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(stav vod. hospodérstva

hodnotenie stavu povrchovjch vad a podzemnych vod cinnost, pri
ktore] sa zabezpe€uji podklady potrebné na tvorbu koncepii trvalo
udrzatelného vyuzivania vod a ich ochrany, na vjkon Statnej vodnej
spravy a na poskytovanie informécii verejnosti. Zistovanie vyskytu a
hodnotenie stavu povrchovjch vad a podzemnych vad sa komplexne
vykonava vo vodnjch Gtvaroch povodi a ciastkovych povodi.
Vstilade s uvedenym zakonom sa v ramei zistovania vyskytu a
hodnotenia stavu povrchovych vod a podzemngch vod vykonava

k dispozicii dostatocné, spofahiivé a p

informécie o kvalite povrchovych a podzemnYch vod SR.
Udaje o kvalite povichovjch vod nasledne vstipia do
hodnotenia ekologického a chemického stavu
povrchovjch vad. Udaje o kvalite podzemnych vod
vstipia do hodnotenia vad v zranitefnjch oblastiach.

Po vyhodnoteni sa ziska relevantny obraz nielen o stave
vod, ale Eiastocne j o Ucinnosti niektorych uz

identifikécia Utvarov p ych vod a dtvarov p jch vod
vratane ich urGenia na rozne spdsoby pouzivania, sledovanie

kvality amnozstva vod a vodnjch stavov v dtvaroch povrchovjch
vid na Ucely hodnotenia ekologického stavu, chemického stavu a

jch opatreni v jednotlivych vodnjch Utvaroch
tokov a stojatych vod na Slovensku a zéroven o situdcii v
zrantelnych oblastiach.
Na zaklade tychto podkladov a podkladov projektov

ekologického potencialu, sledovanie a hodnoleme
stavu a chemického stavu Gtvarov pod: h vod, bi
mnozsiva a kvality povrchovjch vod apodzemnjch vod, sledovanie
a hodnotenie stavu povrchovjich vad a stavu podzemnych vod a

jch Gzemi podra schvalenjch programov
hodnotenie stavu v zneskodriovani komunainych odpadovych vod a
Cistiarenskjch kalov na zéklade situaCnjch sprav, ktoré kazdé dva
Toky vypraciva organ tétnej vodnej spravy, registrécia chranenjch
(izemi a vytvéranie a prevadzkovanie informacnjch systémov.
Utinnost a efektivnost $tane] environmentaingj politiky zavisi
podstatnou mierou na kvalite informacii o stave Zivotného prostredia.
Skreslené a nesprévne informacie mdzu dihodobo negativne
ovplyvnit rozhodovaci proces, a tjm j strategické opatrenia
uskutocriované organmi $tétnej spravy, o mdze viest k tomu, ze
dosiahnuty vysledok nebude adekvatny vynalozenym finanénym
prostriedkom. ba dokladné poznanie stavu znecistenia povichovjch
vdd, odpadovych vad a s vodou stvisiacich matric (sedimenty,
plaveniny, kaly, vodnd fléra a fauna) a kvantitativnych pomerov
umozni prislusnym spravaym organom stanovit zakladné strategické
ciele vo vodohospodérskej a environmentalngj oblasti, ako aj v
starostlivosti o zdravie obGanov.
Navrhovany projekt sa dotjka zékladného a prevadzkového
monitorovania stavu vad. Ciefom zékladného monitorovania je
ziskavanie informacil na overenie hodnotenia ddsledku vplyvov
Tudskej Cinnosti na stav povrchovej vody, na navrhovanie budicich
monitorovacich programov, na hodnotenie dihodobych zmien
prirodnych podmienok a zmien spdsobenych fudskou éinnostou a
pre (iely vodnej bilancie. Na zaklade vysledkov zékladného
monitorovania stavu vd sa navrhne program prevadzkového
monitorovania.
Situdcia: Monitorovanie stavu vod v zmysle poziadaviek RSV malo
zacaf v roku 2007. Problémom boli na zaciatku roka nedostatoéné
finanné prostriedky pre navrhnuty Program monitorovania stavu
vod v SR na rok 2007. Neboli teda dodrZané pozadované frekvencie
merani, nesledoval sa dostatoény pocet ukazovatefov a ani
relevaniny pocet odberovjch miest. V tejto sivislosti nie je k
dispozicil dostatocna databaza Gdajov o stave vod, nésledne aj
hodnotenie stavu bude mat mnoho nedostatkov a nebude pine v
sllade s poziadavkami RSV. Navyse komplexné hodnotenie stavu
vod sa doposial uskutociiovalo iba formou roceniek podra starsich
legislativnych predpisov, ktoré neboli v silade s poziadavkami RSV.
Problém: V stcasnosti su, resp. budu k dispozicii tdaje z vy3sie
uvedeného monitorovania v roku 2007; si k dispozicii udaje z
Medzinérodného prieskumu kvality vody Dunaja a jeho pritokov v
roku 2007 (Join Danube Survey 2) a st k dispozicii Ciastkové idaje,

ostatnjch Ziadatelov sa pripravia gj
Jednotiivé spravy o stave povrchovjch a podzemnych vod
pre rozne medzinarodné infiticie ako st napr. Europska

ia kvality povrchovych vod z roku 2007 v
stilade s vyhldskou €. 221/2005 Z.z.. Kvalita
povrchovjch tokov sa v roku 2008 bude celkovo
monitorovat v 314 odberovjch miestach. Zakladné
monitorovanie sa bude vykondvat v 171 a prevadzkové
monitorovanie v 203 odberovjch miestach. Z dovodu
minimalizovania nakladov bude cast odberovjch miest
monitorovana pre viaceré Ucely, t]. dojde k prelinaniu
sa siete zakladného a prevadzkového monitoringu.

definované Programom monitorovania stavu vod v SR
na roky 2008-2010. Jednotiivé Einnosti monitorovania
vdd st navzéjom vhodne poprepajané tak, aby sa co
najefektivnejSie vyuzili planované finanéné prostriedky.
Jednotiivé Cinnosfi st zaroveri pine kompatibilné s
poziadavkami Ramcovej smernice pre vodu a s
narodnou legislativou.

Vyskumnj stav vodného hospodérstva v Bratislave
(VOVH) ma dihoroéné skdsenosti v oblasti

Zoznam jch miest siete zakladného a
prevadzkového monitorovania s uvedenim Uéelu
monitorovania sa nachadza v prilohe ¢. 1.

Pre roky 2009 a 2010 sa nepredpoklada zmena

ia stavu vad o com svedci aj zoznam
relevantnjch domécich a zahraniénjch projektov
(priloha 8). Po diné roky si jednotiiveé odbory VUVH
budovali personéine zabezpecenie, ktoré pozostéva z

vysledného poctu miest pre zékladnj a prevadzkovy

h odbornikov, ktori ji nasu SR

monitoring. lsté rozdiely mozu nastat presunmi

komisia a je] jednotlivé pracovné skupiny,
komisia pre ochranu Dunaja, E europska

jch miest v rami yeh uéelov
hlavne p i

agentlra, bilateralne komisie pre hraniéné vodné toky.
Takto si SR zabezpeci ] pinenie povinnosti, kroré
vyplyvajl pre SR zo smemnice 2000/60/ES Eurdpskeho
Parlamentu a Rady z 23. oktdbra 2000, ktorou sa
stanovuje ramec pdsobnosti pre opatrenia spoloc v

ktoré stvisi so spresfiovanim rizik vyplyvajcich z
antropogénneho ovplyviiovania tokov a naf
nadvazujlcich napravnych opatrem pre z\epsenle stavu
tokov. Moni

oblasti vodného hospodarstva (RSV) v oblasti
monitorovania.
Dalezitym vystupom budd pocklady k navrhu dalSich

tokova e Gimnost y
napravnych opatren je sicastou prevadzkového
monitorovania, ktoré sa tjmto premenlivjm faktorom
prispdsobuje. Dodrzanie poctov odberovych miest je

opatreni na zlepSenie stavu p
v6d na Slovensku.

jeh a podzemnj

g é 3 nahlasenim tjchto poctov Europskej
komisii v ramci reportingovej povinnosti lenskych
Statov o monitorovani stavu vod podfa RSV.

Vlastnd realizécia projektu vychadza zo schvidleného
Programu monitorovania vod SR na roky 2008-2010.
Jednotiive akivity pozostavaji vo vSeobecnej rovine z
pripravy programu vzorkovania so vetkjmi
nélezitostami v zmysle normy STNEN 25667-1, zo
zabezpecenia vietkjch materidlovych (napr. zaklané
chemikalie, $peciaine chemické materialy, referencné
materidly a certifikované referencné materidly,

lab pomécky, laboratdrme sklo),

3 v zahrani¢nych pracovnych skupinach v rovnakjch
oblastiach. Systém manazérstva kvality VOVH splia
poziadavky normy STN IS0 9001:2000 (priloha 9)
Odbery vzoriek a analytické préce v oblasti povrchovych
a podzemnjch vad vykonava Narodné referencné
laboratdrium pre oblast vad na Slovensku (NRL), ktoré
e jednjm z odborov VOVH. NRL je v zmysle Zakona ¢.
364/2004 Zz. 0 vodach, najvy$§im odbornjm a
metodickyjm organom na zistovanie chemického a
ekologického stavu vod. NRL zodpoveda za vivoj,
verifikécie, validacie hydroanalytickych metod,
aktualizaciu a modernizaciu metodik v spolupréci s inymi
odbornymi pracoviskami tak, aby sa udrzala spojitost s
vyvojom analyz v oblasti vod v Eurdpskej nil; urcenie
metodik pre stanovenie jednotivjch prvkov kontroly
kvality vody a s vodou stvisiacich matric, vzdelavanie
adbornych pracovnikov pre hydroanalytické laboratdria.
NRL sa zaoberd celym analytickjm procesom (odber a
transport vodnjch vzoriek, meranie, Stafistické

ie a vyhodnotenie vysledkov), ymna
skusame fyznkamo chemlckych parametrov
a
adioi parametrov

(odberové zariadenia, meracia technika, terénne
vozidid a podobne) a fudskjch kapacit (odborni a
technicki pracovnici). Zaroveri je potrebné zostladit
vetky akfivity po organizacnej stranke (vzorkovanie -
analytické prace - spracovame vys\edkov hodnoteme)

m\krob\o\oglckych ukazovatefov a ekotoxicity, ako aj na
skaSanie biopozitivnych faktorov vody. NRL

polupracuje s ndrodnymi Enymi laboratériami v

povodi Dunaja, a s mnohymi dalSimi in3fiticiami v
zahramcw na roznych projektoch a tlohdch tykajicich sa

Analytlcke préce p ) (i z fyzik:
a

p iky vod. NRL vykondva najvy38i audit v oblasti
skiSania vod v SR. NRL sa zicastiiuje na

skisok vody a akoajz

terénnych merani hydromorfologickjch prvkov kvahty
Tieto sa vykonavaj podra Standard

a
yen Y
monitorovacich programoch, v ktorjch si kladené

postupov v zmysle noriem rady STN, STNEN, STN
180, STNEN SO podfa akreditanjch poziadaviek v
zmysle STN EN ISO/IEC 17 025, ako aj v zmysle
poziadaviek STN IS0 9001. Spracovanie vjsledkov a
ich interpretécia sa vykonava rovnako v stlade s
najnovsimi schvalenymi metodickymi postupmi na
hodnotenie ekologického a chemického stavu alebo
podfa bilateralne dohodnutjch postupov v pripade
hraniénjch vod.

Akivita 1: Sledovanie a hodnotenie kvality vody v

naroky na objekfivitu Udajov aich
hodnotenie. NRL sa podiefa na implementacii smernic
Eurdpskej Unie, tykajcich sa vod a na realizéci ich
poziadaviek.

NRLje narodnou

sluzbou (priloha 10) na vikon fyzikélno-chemickjch,

ekotoxikologickjch a mikrobiologickych skiSok vad a
vodnych vyluhov, ako aj na odber vzoriek vod. Celkovy
pocet akred\tovanych ukazovatefov vody je wac ako
170. S { laboratdria bola p avzmysle

Rémcovej smernice pre vodu, na poziadavky uplatnené v
zékone €. 364/2004 Z.z. (vodny zékon) a vo Vyhlaske
MZP SR¢. 22112005 Z.z.

2.\ysledky realizécie projektu budd priamo zahrnuté do
sprav o hodnoteni stavu povrchovjich a podzemnych vod
Slovenska do Eurpskej komisie, do Medzinarodnej
komisie pre ochranu Dunaja, do sprav pre hodnotenie
bilaterélnych projektov v ramei Komisii pre hranicné vody
50 susednymi krajinami.

3.Ddlezitou oblastou je vyuzitie vysledkov realizécie
projektu v Programe opatreni, ktory bude sicastou
Vodného planu Slovenska.

4.0krem vyuzitia pri priprave Programu opatreni pre
Slovensku, bude mozno posudit a ucinnost uz
uskutotnenych opatreni na Slovensku.

5.Jednou z oblasti, kde budu trvalo vyuzité visledky
realizécie projektu je oblast interkalibrécie biologickjch
metod vo vjchodnek kontinentlnej interkalibracnej
geografickej skupine (EC GIG).
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ziskané v roznych vyskumnych projektoch a rezortnjch lohdch
jednotlivich rezortnjch indtiticii. Je to aj dasledok vyvoja novych
analytickjch metod pre sledovanie jednotiivich prvkov kvality vo
vodéch a aj vjvoja v oblasti novych pristupov k hodnoteniu stavu
vod. Nemame teda k dispozicii komplexnj obraz o stave vad, ale len
Giastkové informécie, ktoré nevyhovuji pine poziadavkam RSV.
Nedostatocné alebo aj nespravne informécie mozu viest k
nespravnym rozhodnutiam organov $tatnej vodnej spravy, k
nespravnemu navrhovaniu opatreni na zlepSenie stavu vod na
Slovensku. Toto moze mat v konenom ddsledku vplyv na zhor$enie
Zivotného prostredia, na zhorSenie stavu vod, ktoré sa vyuzivajl na
pitné Gcely, na kupanie ako f na chranené (zemia. Tym sa aj kvalita
Zivota obyvatelov Slovenska mdze zhorSovat. Navyse investovanie
do opatreni, ktoré neboli sprévne navrhnuté je len plytvanim
finanénjch prostriedkov.

Podobny projekt, zahtfiajici komplexné monitorovanie stavu vod na
Slovensku podra poziadaviek RSV, este nebol na Slovensku v takom
Sirokom meradle realizovany. Monitorovanie stavu vod na Slovensku
v roku 2007 malo svoje nedostatky a navySe bolo navrhnuté a g
realizované iba jeden rok. Navrhovany projekt viak zahfia iba
aktivity Ziadatefa a predpoklada, Ze sa uskutocnia aj ostatné aktivity
v zmysle Programu monitorovania vod na Slovensku v rokoch 2008-
2010.

Zoznam s(visiacich domécich aj zahranicnych projektov rieSenych
Ziadatefom je uvedeny v prilohe 8.

hraniénjch tokoch s Rakuskom

Realizécia tejto akfivity pozostéva z odberov vzoriek
vody v dvoch hranicnjch tokoch (Dunaj a Morava) v
Styroch odberovjch miestach (Moravsky Sv. Jan,
Devin, Karlova Ves a Heinburg) v mesacnjch
frekvenciéch. Odbery vzoriek sa vykondvaji spoloéne s
rakiiskou stranou. Kvalita vody tjchto tokov sa
posudzuje podfa fyziklno-chemickjch, chemickych,
hydrobiologickych, mikrobiologickjch a
radiochemickych ukazovatefov kvality vody, ktoré st
dohodnuté v ramei Komisie pre hranicné vody s
Rakuskom. Vysledky analyz a odberov vzoriek sa
spracuj a vyhodnofia formou databézy a zéverecnej
spravy. Podrobnj zoznam odberovjch miests
jednotlivjmi ukazovatelmi kvality vody a frekvenciami
merani je uvedeny v prilohe . 2.

Aktivita 2: Sledovanie a hodnotenie kvality vody v
hraniénjch tokoch s Madarskom

Vrémei tejto akivity ide (v slade s navrhom programu
pracovnej skupiny pre ochranu kvality hranicnjch vod
slovensko-madarskej Komisie pre hranicné vody) o
rozsirené sledovanie kvality vody v hranicnjch tokoch
Madarskom (Dunaj, Priesakovy kanél, Mosonsky
Dunaj) a Usti pritokov (Vah, Hron, Ipel, Concd,
Kenygérmezei, Altalr). Profi v Bratislave (Vratislava
favy breh, sired a pravy breh) sa sleduje v
dvojtyzdiiovych frekvencich (pre vybrané
ukazovatele), ostatné odberové miesta sa sleduju 12
krat rocne. Sucastou tejto akfvity st af analjzy
$pecifickych organickjch [&tok a vybranjch
biologickjch prvkov kvality vo vjchodoslovenskych
hraniéneh tokoch s Madarskom (Hornad, Bodrog,
Bodva, Rofiava, Sland, Sokoliansky potok, Tisa) a Vo
vzorkéch sa sledujd fyzikéino-chemicke, chemické,

y a
ukazovatele kvality vody. Visledky analjz a odberov
vzoriek sa spracuju a vyhodnotia formou databézy a
zaverecnej sprévy. Podrobnj zoznam odberovjch
miest s jednotlivymi ukazovatelmi kvality vody a
frekvenciami merani je uvedeny v prilohe ¢. 3.
Akiivita 3: Sledovanie biologickych prvkov kvality
Vrémei tejto akivita sa uskutocnia odbery vzoriek a
analjzy vodnych makrofytov vo vybranjch tokoch a
Jazerach Slovenska, odbery vzoriek a analjzy
fytobentosu a makrozoobentosu vo vybranjch jazerach
Slovenska, analyzy fytobentosu a makrozoobentosu z
vybranych tokov Slovenska (vratane referencnjch
lokalit). Ide o odbery vzoriek jednotlivych spolocenstiev
vodnych rastlin a zivocichov, prisluné terénne merania
(napr. odhad substrétov), determinacia jednotlivych
druhov ako aj ich kvantifikécia v teréne a nésledne v
laboratdriach. Z aktivit sd vyfiaté biologické pruky
kvality, ktoré st predmetom akfivity 1a 2. Zoznam
odberovych miest pre uvedend akfivitu s frekvenciami
odberov aanaljz je v prilohe 4.
Aktivita 4. Analyzy vybranjch organickjch
ecistujicich [4tok na vybranjch odberovych miestach
SR
Realizécia tejto akfivity pozostéva z analytickych

ornych prac. V mesanyeh, resp. Sturtrocny
intervaloch sa vykonaj analjizy vybranjch $pecifickjch
netistujticich organickych latok (prioritnych ltok a
I&tok relevantnjch pre Slovensko) z odberovych miest

jch v ramei zakladného aj preva ¢

monitoringu z celého dzemia Slovenska. Ide o latky,

poziadaviek STN EN ISO/IEC 17025. Okrem toho je
NRL autorizované Uradom pre nommalizéciu, metrologiu
a skusobnictvo SR (priloha 11) na vkon dradnjch
merani pre vybrané ukazovatele radioaktivity. NRL ma
spolu 7 odedelent (odd. zakladnjch fyzikéino-
ickjch metod; odd. hy gie, mil ogie a

toxikoldgie; odd. radiochémie; odd. organickej stopovej
analjzy; odd. stopovej anorganickej analyzy; odd.
zabezpecenia analytickej kvality a odd. logistiky), spolu
ma 47 pracovnikov (26 V3, z toho 12 PhD, 21 88). Vio
svajich laboratérich vyuziva najnoviie metody pre
sledovanie kvality roznych typov vod (plynovd a
kvapalinova chromatografia, atomova absorpéna
spekirometria, hmotnostnd spekirometria s indukéne
viazanou plazmou, iénova chromatografia,
izotachoforéza, spekirometricks (LY, IC) metody,
segmentova prietokova analjza, kvapalinova scinfilatna

ek ia, gama spek ia, mikroskopické
techniky, PCR a pod.).
Hydromorfologické prvky kvality zabezpecuje odbor
hydrologie a hydrotechniky VUVH (akreditovany v
zmysle STN EN ISO/IEC na kalibrécie vodomernjch
wrt§), ktory ma dostatocné personéine kapacity na
vikon tychto éinnosti (22 pracovnikov, 12 VS, ztoho 5
PhD, 10 83), je dobre technicky vybaveny na terénne
merania (terénne vozidlo, geodetické zariadenia, ¢in's
motorom a taha¢om, ADP sonda, ultrazvukovy pristroj,
zariadenia na meranie prietokov, hladiny vody a
pridenie vody, na fotodokumentéciu, granulometriu a
pod.) am dihoroéné doméce aj zahranicné skusenosti
s podobnymi aktivitami (priloha 8).
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ktoré st toxické pre vodné spoloenstva, tazko sa
odburavajll a ukladaji sa sedimentoch a v teléch
vodnjch organizmov. Z aktivit boli vyiaté analyzy
tychto latok ktoré st predmetom akfivity 1 2. Zoznam
odberovych miest, uvedené Specifické zne€istujice
organické latky a frekvencie analyz st v prilohe 5.
Akiivita 5. Kontrolné analyzy podzemnych vod v ramci
Statneho monitorovania kvality podzemnych vod v SR
V rémci monitorovaniakvality podzemnych vod sa
vykonavaj analjzy akreditované podra poziadaviek
normy STN EN ISO/IEC 17025 a teda maj( zavedeny
systém kvality, st pravidelne kontrolované. Jednjm z
dalSich krokov zabezpecenia kvality analytickjch
skaok je systém externej kontroly, ktora spociva v
paralelnom spracovani vybranych vzoriek podzemnjich
vdd. Z celkového poctu odobratych vzoriek sa 5%
vzoriek podzemnych vod odoberie na takéto kontrolné
analjzy, pricom bude vybraty relevantny set
ukazovateov.Aktivita 6. Sledovanie vybranjch
kvality podzemnjch vod v zranitelny;
oblastiach SR
Vrémei tejto akivity sa vykondvajd odbery vzoriek,
terénne merania (fyzikalno-chmicke ukazovatele,
hladiny podzemnych vod) a analjzy (nutrienty a
pesticidy) podzemnych vod v zranitelnjch oblastiach z
hfadiska znecistenia plonjmi zdrojmi znecistenia
(dusikatymi a pesticidnymi létkami z pofnohospodarskej
vyroby). Ide o 600 pozorovacich objektov roéne, kde sa
sleduje kvalita vody v prvom zvodnenom horizonte,
pricom odbery a merania sa vykonavaj v jarnom a
jesennom obdobi vo vz{ahu k aplikaci hnojenia a po
ukonceni pofnohospodérskeho cyklu. Zoznam
pozorovacich objektov je v prilohe 6. Pozorovacie
objekty tvori 720 novovybudovanych objektov VOVH,
461 objektov existuiticej siete SHMU monitorujdce]
rezim hladin podzemnjch vod, 20 objektov prameriov.
Tychto 1 201 objektov bude doplnenjch vzorkovanim
dalSich prameriov a Strkovisk do celkového poctu 1600
objektov.
Aktivita 7. Monitorovanie hydromorfologickjch prvkov
kvality vo vybranjch isekoch tokov SR
Vrémei tejto akivity sa uskutocnia terénne merania,
ktoré budd zamerané na sledovanie
hyromorfologickjch prvkov vo vybranych Usekoch
tokov. Jedna sa o kvanttu a dynamiku toku (prietok,
Groveri vodnej hiadiny, rychlost pridenia), kontinuitu
toku (sledovanie bariér vy$sich ako 0,5 m a posidenie,
¢i bariéry brania migraci ichtyofauny), premeniivost
hiblky a Sirky toku (tieto hydromorfologicke prvky sa
budd sledovat na sistave priecnych profilov, ktoré
budd zamerané - geodetickymi metodami, resp. na
nebrodnych tokoch z ¢lna, pomocou ADP sondy,
ultrazvukového pristroja ATLAS, alebo sondovanim),
Sfruktdru dna a brehov toku (budd sledované v sistave
prieénych proflov, kde sa odoberd vzorky materiélu na
granulometriu, fotodokumentované a vykon sa popis).
Zoznam odberovjch miest pre uvedend akfivitu je v
prilohe 7.
Aktivita 8: Hodnotenie ekologického a chemického
stavu Gtvarov povrchovych vod SR
Realiz4cia tejto akfivity pozostéva zo spracovania
vysledkov vy$Sie uvedenjch akiivit a ostatnjch
vysledkov monitorovania stavu povrchovjch vod
Slovenska v zmysle poziadaviek Ramcovej smernice o
vode ako aj Vyhlasky MZP SR é. 22112005 Z.z. Na
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zéklade vysledkov hydromorfologickych, fyzikélno-
chemickych, chemickjch a biologickjch prvkov kvality a
vysledkov sledovania relevantnych latok sa v zmysle
schvélenej metodiky pre hodnotenie ekologického stavu
vod vyhodnotia jednotiivé vodné ttvary na dzemi
Slovenska a pripravia sa mapové vystupy spolu s
hodnotiacou sprévou. Rovnako podfa vjsledkov
sledovania prioritnjch I&tok sa zhodnoti podfa
schvalenej metodiky af chemicky stav jednotiivych
vodnjch Gtvarov a pripravia sa mapové vystupy spolu s
hodnotiacou spravou. Sucastou tefto aktivity bude &
priprava podkladov pre podavanie sprav pre rozne
medzinrodné insitdcie ako st napr. Eurdpska komisia
a Medzinrodnd komisia pre ochranu Dunaja.

24110110002

NFP24110110
004

Monit.fyz.-chem. a biol.prvkov
kvality povrch vod

OPZP-PO1-08-1

36022047 - SVP, $.p.

1492130,72

Od roku 2004 pre celé uzemie Slovenskej republiky bol pod gesciou

Projekt SVP, §.p. pokryva aktivity na monitorovani

MZP spi y Program ia kvality p yeh vod
a podzemnjch vad na prislusny rok, ktory mal zabezpecit silad s
poziadavkami Smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady

fyzikal [ov a vybranych
biologickjch ukazovatefov v kategdriirieky, jazera a
chranené Uzemia. Vykonanim odberov a analyz vzoriek

2000/60/ES, ktorou sa ustanovuje ramec pasobnosti spolo v
oblasti vodnej politiky t. tzv. Ramcovej smerice o vodch (dalejlen
RSV) a legislativy SR (najma zékon €. 364/2004 Zz. 0 voddch a o
zmene zakona SNR ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorsich predpisov a Viyhlasky MZP ¢. 22112005 Z.z, ktorou sa
ustanovuj podrobnosti o zistovani vyskytu a hodnoteni stavu

p jehvod a p vod, o ich i, vedeni

pre zistenie fyzikal prvkov kvality
povrchovjch vad v roku 2008 bude vykonané zékladné a
prevadzkové moni iie na urcenie chemického stavu
povrchovjch vod v slade s poziadavkami RSV.

Projekt zahffia monitorovanie fyzikalno-chemickych a
biologickjch prvkov kvality povrchovyich vad v roku
2008 v kategarii rieky, jazera (t. zn. identifkované
vodné ndrze) a chrénené Gzemia, kioré st sucastou
komplexného monitorovania stavu vod, nahravanie a

Slovensky vodohospodarsky podnik, $.p. je
organizéciou, kiora dihodobo vykonava monitoring
fyzikélno-chemickjch a biologickjch prvkov kvality
povrchovjch vad, nadvézujlc tak na Einnosti
vykonavané jeho predchodcami od toku 1966.

Vysledky monitorovania fyzikalno-chemickjch a
vybranjch prvkov kvality povrchovjch vod sa pouzij na
spracovanie sprav o kvalite vod na hraniénjch tokoch v
roku 2008, na vypiianie dotaznikov o kvalite povrchovych
vdd pre kazdorocnd vjmenu Gdajov v ramei pinenia

kontrola Gdajov aich Udajov
do prislusnjch stiborov vhodnjch na export. V
stvislosti s monitorovanim hranicnjch tokov zahffia a

Vykonanim odberov a analjz vybranch biologicky
prvkov kvality sa vytvéra podklad pre hodnotenie
biologického stavu povrchovych vod. Spolu s Gdajmi

evidencie o vodach a o vodne] bilanci). Nakofko vsak p i
proces implementacie RSV nebol ukonéeny, uz v rame pripravy
Programov monitorovania nebolo mozné tieto spracovat tak, aby boli
zabezpecené vetky jej poziadavky. Aj napriek snahe zabezpedit
maximélny silad s RSV boli préce na monitorovanie kvality vod pri
schvalovani redukované v dosledku nedostatku financnjch
prostriedkov. Monitorovanie stavu vod v SR v rokoch 2004-2007

bolo zabezp v az minimalnom rozsahu.

Vroku 2007 SVP, §.p. monitoroval fyzikalno-chemické a vybrané
biologické ukazovatele podfa schvélenej redukovanej verzie
Programu monitorovania stavu vd na rok 2007 a doplnkové préce

ziskanymi na pracach
plénovanych v Programe monitorovania stavu vod pre
obdobie rokov 2008 - 2010 bude vytvoren databanka
Udajov potrebna na hodnotenie stavu vd v silade s
poziadavkami RSV. V ramci Projektu bude odobratych a
analyzovanjch 5 126 vzoriek povrchovjch vd a vodnjch
spolocenstiev.

Vlysledky monitorovania fyzikélno-chemickjch a
vybranjch prvkov kvality povrchovych vad sa priamo
pouziji na spracovanie sprav o kvalite vod na hranicnjch
tokoch v roku 2008, na vypifanie dotaznikov o kvalite

odsthlasené v priebehu roka v zavislosti na
financnom kryti. V roku 2007 bolo monitorované:

a) Hranicné toky rozsahu medzistatnych dohdd a poziadaviek RSV
(20 odbernjch miest (dalej len OM) - s Madarskom 7 OM, s Ceskou
republikou 4 OM, s Polskom 4 OM, s Ukrajinou 5 OM)

b) Odberné miesta na reportovanie o kvalite PV na tzemi SR pre
kazdoro¢nu vjmenu Gdajov (9 OM, z toho 5 OM sa prekrjva s OM
hraniénych vod. V odbernjch- miestach totoznjch so OM pre

p yeh vod pre ¢ndi vymenu Gdajov v ramei
plnenia reportovacich povinnosti SR voci EU. Na zéklade
vysledkov monitorovania sa vykond hodnotenie stavu vod
na tzemi SR poda schvélenej metodiky pre hodnotenie
stavu vod. Vysledky hodnotenia sa pouzij pri
vypracovani Pldnov manazmentu povodi a ndvrhu
Programu opatreni na zlep3enie stavu vad vodnjch
tvarov na (izemi SR, ako i pre spracovanie

sledovanie kvality hraniénych vod sa nad ramec
dohadd sledovali reportovacie ukazovatele pre potreby EU.

¢) Odberné miesta pre monitorovanie prvkov kvality pre hodnotenie
ekologického a chemického stavu na miestach monitorovania
relevantnjch latok - 47 odbernjch miest

d) 45 doplnkovych odbernjch miest, kioré zahfiaji:

- monitorovanie prvkov kvality pre hodnotenie ekologického a
chemického stavu na miestach vyznamnych pre typ, ktoré si
zarover miestami monitorovania relevantnjch latok, alebo patria do
prevadzkového monitorovania - 6 odbernych miest (M046020D,
$017010D, H091000D, V196000, $145010D a Topla)

- monitorovanie odberovjch miest pre Gcely smernice o rybach

P ich sprav na tieto dokumety.
Monitorovanie stavu vod na Gzemi SR je v stlade
Programom monitorovania stavu vod na roky 2008 - 2010
potrebné zabezpecit aj v nasledujdcich rokoch.

Po ukonceni realizécie projektu je Slovensky
vodohospodarsky podnik, $.p. povinnj v zmysle vyhlasky
MZP SR &. 22112005 Z.2. pravidelnjch cykloch
zabezpecovat definované tlohy monitorovania stavu
povrchovych vad. Projekt zapada do kontinuéineho
sledovania stavu vod pricom vytvara podmienky pre
monitoring v nalezitom rozsahu v stlade s vy3sie
menovanou legislativou EU a SR s néslednym

(ocistené od hranicnych tokov, miest zékladné pre

overenie rizikovej analyzy a miest pre monitorovanie relevantnjch
atok) - 31 miest odberov

-8 OM doplnenych SHMU , Ugelom bizsie nespecifikovans.

¢) Referencné lokality v rozsahu a
frekvencie (40 OM - 4x)

f) Jazera v redukovanom rozsahu ukazovatefov a frekvencie (12 OM

ich povinnosti v tejto oblasti

(rovne SR.

e vysledkov s p krajinou a
spracovanie vysledkov do zéverenej spravy o
hodnoteni kvality vod na hranicnjch tokoch.

Vetky akfivity budd realizované zamestnancami piatich
vlastnych vodohospodarskych laboratdrif. Slovensky
vodohospodarsky podnik, §.p. Ulohy a aktivity Projektu
vykonéva prostrednictvom svajich organizacnych
jednotiek (odStepnjch zavodov) - OZ Bratislava, 0Z
Piestany, OZ Banska Bystrica a OZ Koice, ktoré
spravujli im prislichajice dzemie v cleneni poda
oblasti povodi. Preto st jednotiivé aktivity Projektu
rozélenené na jednotiivé odstepné zavody podfaich
(izemnej posobnosti a podra im prislichajtcich ¢innosti.
Za kontrolu a riadenie Projektu zodpovedd SVP, §.p.,
za vikon parcialnych cinnosti prislchajlcich
odStepnym zavodom zodpovedaji odStepné zvody
SVP,$p.

Podklady na uplatnenie priamych nakladov predkladaju
na PR SVP, §.p. poskytovatelia sluzieb (Odstepné
zévody). Za sprévnost, Upinost a reélnost

flovany jch nakladov

im na PR zodpovedaji

e kvality p yeh vod zabezpeduj
podra poziadaviek $tatu a potrieb spravu tokov v stlade
s predpismi a normami platnjmi na tzemi Slovenska v
danych casovych obdobiach. Od roku 2004 spolupracuje
na tvorbe Programov monitorovania vod na tzemi SR, v
ramel ktorjch na zaklade vyhlasky MZP ¢. 22112005 2.z,
Je organizéciou poverenou vykonavat analjzy a odbery
vzoriek povrchovych vod na monitorovanie stavu vod,
monitorovanie mnozstva povrchovej vody a vypustanej
odpadovej vody, hodnotenie stavu povrchovych vad a
faktorov vpljvajicich na stav vod, meranie obsahu
Skodlivych [atok, obzviast Skodlivjch I&tok a prioritnjch
I&tok a meranie vybranjch biologickjch prvkov kvality
povrchovej vody. Tieto ¢innosti vykonéva

piatich viastnjch vodohospodarskyct

[aboratdri.

V zmysle vypisu z Obchodného registra Okresného
slidu Banska Bystrica je jednou z Ginnosti podfa
predmetu podnikania pod bodom 5 sledovanie a
vyhodnocovanie akosti vod vodnych tokov, odberov vod
ainého nakladania z vodami, pod bodom 1 vjkon
osobitnych cinnosti, ktoré stvisia so spravovanymi
hrani¢nymi tokmi a néslednjch cinnosti vyplyvajicich z
osobitnjch dohdd vztahujtcich sa na hranicné toky a
pod bodom 43 vykondvanie cinnosti stvisiacich s

jednotiek, pred ich p povedaj
riaditelia organizatnych jednotiek. PR SVP, §.p.
kompletizuje podklady a sumarizuje vzniknuté naklady
za SVP, §.p., ktoré nsledne uplatiuje v Ziadosti o
poskytnuti NFP.

Projekt je rozdeleny na 4 casti. Kazda cast Specifikuje a
kvantifikuje Glohy organizacnjch jednotiek SVP, §.p. v
im prislchajice] Gzemnej posobnosti. Podrobnd
Specifikécia préc podfa OZ SVP, §.p. je obsahom
prislu§nych Casti Projektu, ktory je Prilohou €. 15 k tejto
Ziadost.

Realizécia projektu bude zabezpecend:

1 odbermi vzoriek povrchovjch vad (kategéria rieky,
Jazera a chranené zemia)

1 odbermi vzoriek vodnych spolocenstiev (kategoria
rieky a jazerd)

1 terénnymi meraniami (analyzy in situ)

p im v povodiach a v oblasti povodi.

SVP, §.p. mé na vykon Cinnosti sledovania kvality vod
zriadenych 5 vodohospodarskych laboratoril.
Zabezpecenie kality produkovanjch vysledkov pri
monitorovani kvality vod tvori systém vnitornej a
vonkajSej kontroly kvality v laboratéridch. Laboratoria
SVP, §.p. sl akreditované podfa poziadaviek normy
STNEN ISO/IEC 17025, a teda maju zavedeny systém
kvality, st pravidelne kontrolované zvnitra aj zvonka.
Vonkajsi kontrolnj systém je externou kontrolou
realizovanou v rdmci SNAS, resp. iného zahraniéného
akreditacného organu, $tatnej metroldgie a dozoru,
nadriadenjch ministerstiev a $tétnych organov a
pravidelnej Ucasti na domécich a zahraniénych
medzilaboratdrnych porovnavacich skiskach. Vndtorny
systém kontroly zahfiia vetky prvky systému s ciefom
dosiahnut o najvy3siu Groveri odberu vzoriek, pripravy
a spracovania vzoriek, viastnej analyzy, ¢o nésledne
vedie k spravnemu vysledku. Su to kalibraéné krivky,

D ich povinnosti SR voci EU. VSetky udaje budi
expedované digitéine organizécii zodpovedne] za
hodnotenie stavu vod v SR spravujice] databanku tdajov
o kvalite povrchovych vod. Pre potreby spréveu povodia v
slvislosti s ucastou SVP, §.p. na plneni dloh sivisiacich
s implementaciou RSV (vypracovanie Planov
manazmentu povodi a Programu opatreni na zlepsenie
stavu vod) ako aj pre vyjadrovaciu Einnost spréveu a
poskytovanie ddajov pre vykon spravne] ¢innosti organov
Statnej vodnej spravy ostévajl daje aj v databaze SVP,

$p.
Na zéklade vysledkov monitorovania stavu vod sa vykona
hodnotenie stavu vod na izemi SR podra schvélenej
metodiky pre hodnotenie stavu vod. Vysledky hodnotenia
sa pouzij pri vypracovani Planov manazmentu povodi a
navrhu Programu opatreni na zlep3enie stavu vod
vodnjch Gtvarov na tzemi SR, ako i pre spracovanie
prislu§nych reportovacich sprav.
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223 definovanych -6x ) 1 prepravou vzoriek regulacné a historické diagramy, neistoty merania,
1 analyzami odobratjch vzoriek v laboratériu validécie metod, pouzivanie certifikovanjch

Préce podra bodu a) a b) boli vykonané v silade so schvélenou Ispracovanim ziskanjch vysledkov, tvorbou databazy a | referencnjch materidlov, overovanie meradiel, systém
redukovanou verziou Programu monitorovania na rok 2007. V/ exportom (dajov jich vzoriek, vzdelavanie pi ikov, interné
priebehu roka 2007, na zéklade vyky pridelenych prostriedkov, boli Ispracovanim sprav o kvalite hranicnjch tokov preskdsavanie pracovnikov, kontroly a interné audity,
préce doplnené o préce uvedené v bode c) a d). Pre doplnené ako gj presk(mavanie manazmentom.
miesta hola upravend frekvencia sledovania s ohfadom na uz Pouzivané metddy stanovenia jednotlivych
uplynuty cas (polovicar.2007). Ziskané Gdaje o kvalite povrchovych ukazovatelov kvality povrchovjch vod zodpovedaju Vetky laboratoria SVP, §.p. st akreditované Nemeckyjm
boli exportované v dohodnutej Struktire prenosovjch stborov z platnym technickym normam. Zoznam ukazovatefova | akreditacnym organom DAP v zmysle normy DIN EN
aplicie OAV na SHMU. Z tdajov o kvalite hraniénjch tokov bol metdd stanovenia je obsahom Prilohy ¢. 2 k v3eobecnej | ISONEC 17025 pod Cislami DAP-PL-3556, 3557, 3558,
vypracované spravy. V roku 2007 bolo vykonanych 1075 odberov Casti Projektu. 3559 pre vjkon fyziklno-chemickjch,
vzoriek povrchovjch vod. hydrobiologickych, mikrobiologickjch a

ikologicky kvality p jeh,
V predchadzajicich rokoch bolo iie vod zabezpecené v povrchovjch, odpadovych a zavlahovych vod a
redukovanom rozsahu a takjmto postupom boli ziskané podklady v vykonavanie odberov vzoriek vod. Odbery, analjzy a
minimélnom rozsahu na pinenie medzistatnych dohdd v ramei spracovanie vzoriek vody sa vykonavajd v zmysle
spolupréce na hraninjch tokoch a kazdoroénd vjmenu ddajov z 9- platnych technickych noriem, internych a externjch
tich odbernjich miest na dzemi SR. Na zabezpeCenie hodnotenia dokumentov 8pecifikovanych v Prirucke kvality
stavu v zmysle poziadaviek a postupov podfa Rémcovej smernice o prislusného skusobného laboratoria.
vodéch a nésledné urcenie a vykonanie opatreni na dosiahnutie V rémci ziskaného osvedcenia st laboratdria
dobrého stavu vad nebol vytvoreny relevantny podklad, nakofko kompetentné vykonavat :
samotng monitorovanie povrchovjch véd nesplialo poziadavky Ifyzikéine, fyzikélno-chemické a chemické analyzy
stladu pre hodnotenie tjmto postupom. povrchovych a odpadovych vod
V roku 2007 na zéklade spracovanej typoldgie a urCenia vodnjch imikrobiologické a gické analyzy povrchovyct
(tvarov na Uzemi SR a odsthlasenej metodiky na spracovanie vid
programov monitorovania bol pod gesciou MZP spracovanj Program Ivzorkovanie povrchovjch a odpadovych vod
monitorovania stavu vad pre roky 2008-2010 (dalej len Program) tak, i ie biologickjch materialov z povrchovjch vad
aby pokryl tlohy SR vypljvajiice z medzindrodnjch zavézkov v
oblasti hraniénych vod a poziadaviek legislativy SR a EU. Program Na export ziskanjch Udajov sa pouziva systém spolocny
pokryva poziadavky Ramcovej smernice o voddch v oblasfi pre SVP, §.p. a spraveu databézy tdajov SHMU: Magic -
monitorovania stavu povrchovjch vod, podzemnjch vod a aplikécia OAV. Export ddajov sa realizuje vo forméte
chrénenych dzemi v rozsahu monitorovania zakladného, sliborov vhodnych na prenos dt do sthmnej databazy.
prevadzkového a moni lia chranenych zemi. Aktivity
Programu st rozdelené na vykonanie organizaciam, kioré st na to
uréeng Vyhlaskou MZP SR . 2212005 Zz..
Projekt ie fyzikélno: ickjch a biologickych prvkov
kvality povrchovych vod v roku 2008° (dalej len Projekt) vychadza z
narodného dokumentu ,Program monitorovania stavu vad pre
obdobie 2008 - 2010° a obsahuje parcidlny podiel préc potrebnjch
pre monitorovanie stavu vad v roku 2008, ur¢enjch na vykon SVP v
slilade s Programom a Vyhlaskou €. 221/2005 Z.z.
Ciefom Projektu je, prostrednictvom odberov vzoriek, terénnych
merani a analytickych préc, zabezpedit (daje o hodnotdch
parametrov na hodnotenie stavu vod, identifikaciu a kvantifikaciu
hlavnjch problémov znecistenia a ndvrh opatreni na dosiahnutie
dobrého stavu vad v silade s poziadavkami smernice 2000/60/EHS
0 vodach, dalej pre tvorbu koncepeii trvalo udrzatemeého vyuzivania
vod aich ochrany, na vjkon tétnej vodnej sprévy, na poskytovanie
informacii verejnosti a pinenie reportingovych povinnosti a dalSich
zavazkov SR voci EU v stilade s legislativnymi a strategickymi
dokumentmi SR a EU.
Vp ich rokoch SVP, §.p. spolup navyp
a nasledne] realizécii nasledovnjch programov:
-Program monitorovania kvality povrchovych a podzemnych vad v
roku 2004
-Program monitorovania stavu vad v roku 2005, Sledovanie kality
vody
-Program monitorovania stavu vod v roku 2006
-Program monitorovania stavu vod v roku 2007
-Program monitorovania stavu vd v roku 2007, Monitorovanie jazier

24110110003 | NFP24110110 | Integrované riesenie OPZP-P01-08-3 00156850 - Vjskum. 5911289,25 | Hodnotenie kvantity a kvality povrchovjch a podzemngich vod (v projektu sa vytvori détova zakladria, kiora Aktivita ¢.1: Optimalizécia kvality informacného toku - Potrebu realizécie tohto projektu vyvoval existujtci stav, | Vysledky projektu sa prejavia v dvoch oblastiach:

009

informacnych tokov sledovania

(istav vod. hospodarstva

zmysle platnjch prévnych predpisov) je jednou z povinnosti SR

bude obsahovat informécie nevyhnutné pre potreby

analjza

Korjje jmi p

0

organizacnej a personaingj—
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vypljvajicich z Clenstva v EU. plnenia povinnosti vyplyvajcich z Rémcovej smernice o | Akfivita ¢.2: Optimalizécia kvality informacného toku - 0 procesu hodnotenia kvantity a pouzivanim jednotnej metodiky zberu a evidencie Gdajov,
Primérne (daje z monitoringu vod vznikaju v databézach roznych vodach. Zroveri sa aplikéciou jednotnej metodiky realizécia kvality povrchovjch a podzemnjch véd sa zicastiivje zabezpecenim optimalne] komunikécie medzi tvorcom a
organizacil. Pre Ucely pinenia legislativnych povinnosti st pouzivané | zabezpeci optimalizécia procesu toku Udajov od vzniku Akiivita ¢.3: Vytvorenie metainformacného détového viacero subjektov, kioré pracujl navzajom nezavisle, spracovatelom Udajov
technologicky aj Gdajovo rozmanité informacné systémy, aplikéciea | zdrojovjch Gdajov cez ich vyhodnotenie na poverenjch skladu bez reaingj moznosti VUVH ovplyviiovat ich vzajomni 0 technickej - informacnym systémom
postupy. Sicasny tok informéci je neprimerane nérocny. Takjto organizacich (VOVH a ing) po reporting smerom k EU. | Akivita &.4: Vytvorenie jednotného mapového portalu komunikéciu a kompatibilitu softvérovjch nastrojov, ¢o ovodach
systém komunikacie nasledne spasobuje problémy tjkajiice sa Spravnost reportovanjch Gdajov budd zabezpecovat GIS spdsobuje problémy pri poziadavkdch na zésahy, resp. | Po ukonceni realizécie akfivit projektu bude potrebné v
spravnosti a vierohodnosti primarnych Udajov a ddsledkom je navzajom kompatibilné primarne Udaje vytvorené podfa | Akivita ¢.5: Viytvorenie pracovnej skupiny pre névrh zmeny vyvolané pofrebami legislativy oboch oblastiach zabezpeGit kontinuitu.
nekvalta idajov reportovanjch smerom k EU. Podrobnejsie Jednotnej metodiky (ldaje z databéz viastnikov optimalizacie informacného toku 0 pre zber a evidenciu primamych V organizacnej oblasti bude kladeny déraz na nepretrzité
technické informécie st uvedené v prilohe ¢.33 k tejto Ziadosti. vodovodov a kanalizacii). Akiivita ¢.6: Vytvorenie softvérového néstroja pre (idajov sa nepouziva jednotnd metodika, $tandardy a monitorovanie a reagovanie na zmeny legislativy.
Optimalizéciu komunikcie v tejto oblasti sa sleduje vytvorenie Technicky bude tento proces podporeny informanjm reporting Siruktdry, Co zakonite spdsobuje nekvalitu a nepresnost | Legislativne poziadavky st jednoznacné a zésadna
jednotnej metodiky a nésledné vybudovanie informacného portélu o | portélom o vodéch, kiory bude zabezpeCovat podporu Podrobnejsie technické informécie st uvedené v reportovanych ddajov zmena legislativy sa nepredpoklada, nie je preto
vodach, ktory zaffal v SR absentuje, resp. je zastupeny Ciastovymi | spracovania dat s ohfadom na podporu tvorby metadat. | prilohe .35 k tejto Ziadosti. 0 primarne (daje vznikaju na celom | predpoklad zésadnych organizacnjich zmien oprof stavu,
evidenciami navzajom nekompatibilnymi, bez spétnej vézby na Na Urovni tvorcu a spracovatefa dajov bude v sivislosti (izem SR, pri¢om tvorcovia primamych ddajov si v ktory bude vyrieSeny tymto projektom.
zdiefanie Udajov. 50 sledovanim kvality povrchovych a podzemnych vod minulosfi ani dnes neplnia povinnost reportingu v pinom |V technickej oblasfi péjde o zabezpecenie prevadzky
V rémci operacného ciefa 1.3 bol za poslednjich 5 rokov schvaleny | taktieZ vytvoreny verejnj mapovy portél pre publikéciu rozsahu. Okrem nedisciplinovanosti existuju aj (néklady na tdrzbu dodanych softvérovych nastrojov).
jediny projekt, ktorého ciefom je monitorovanie a hodnotenie voda | geografickych informécii o vodach. Podrobnejsie objektivne dovody, kioré je potrebné riesit: Pre udrzatefnost vysledkov projektu bude teda potrebné
Tiesi vytvorenie odbernych miest a odber vzoriek na vybranjch technické informécie G uvedené v prilohe ¢.34 k tefto nekompatibilita, morélna a technologickd zastaralost realizovat na strane tvorcu tak aj spracovatela dajov
Gisekoch tokov v SR. Ziadosti. softvérovjch néstrojov pri zbere primamych Udajov, Standardné, aj doteraz realizované akfivity.
Po ukonceni realizacie akfivit projektu bud splnené Ciastkové riesenia v minulosti tieto problémy zmiernil,
meratelné ukazovatele, t]. zabezpeci sa spracovanie napriek tomu nedokézali vymenované problémy riesit
vietkjch realizovanjch analjz kvality povrchovej a systémovym spsobom. Preto je potrebné realizovaf
podzemnej vody a zérovedi bude dosiahnuty stlad projekt, ktory bude globalne riesit optimalizéciu
monitorovania stavu vad v SR s poziadavkami Ramcovej komunikacie a aplikaciu jednotnej metodiky.
smernice 0 vodach.
24110110004 | NFP24110110 | Monitorovanie kvality 0PZP-PO1-08-3 31753604 - Statny 1300950,34 | Smernica 2000/60/ES Eurépskeho Parlamentu a Rady z 23. oktobra | Monitoring predstavuje jeden zo zékladnjch nstrojov Projekt a jeho etapy Program monitorovania stavu vad v SR pre obdobie Monitoring kvality podzemnych vod v SR vykonévany v
008 podzemnych vod SR geologicky Ustav Dionyza 2000, ktorou sa stanovuje ramec pdsobnosti pre opatrenia plénovania, vyuzivania a ochrany vod. Monitorovacie Akiivita 1.3 11 A 2008 - 2010 je vypracovany v zmysle Smernice zmysle zakona €. 364/2004 Z.z. o vodach a legislativy EU
Stira spolocenstva v oblasti vodného hospodarstva (dalej RSV) uklada préce vykonané v ramci predkladaného projektu budd Realizcia projektu sa bude vykondvat v silade so 2000/60/ES Eurdpskeho Parlamentu a Rady z 23. je stcastou dihodobého programu hodnotenia stavu

Clenskym Stétom povinnost spustit programy monitorovania vod.
Poziadavky na monitorovanie dané RSV znamenaju v (vodnej féze
pre SR oproti stcasnosti virazné zvySenie prostriedkov potrebnych
na realizéciu nevyhnutny i ich préc. Nesplnenie tjchto
poziadaviek moze viest k ulozeniu pokuty zo strany EU. Poziadavky
RSV st do legislativy SR transponované Zakonom ¢.364/2004 Zz. a
nan nadvzujlico Vyhlaskou 221/2005. V/ silade s uvedenou
vyhlSkou bol spracovany Program monitorovania stavu vod v
rokoch 2008 az 2010 pre celé dzemie SR, ktorého scastou je
definicia vecného, Casového a finantného plnenia planovanjch
akfivit.

Ciefom projektu je monitorovanie kvality podzemnjch vod
Slovenskej republiky. V ramci akfivity 1.3 Il A bude realizovanych 14
898 analyz (skiSok) kvality podzemne] vody. V ramei akivity 1.3 1A
bude realizovanjch 5 % kontrolnjch analjz (skusok) kvality
povrchovej vody.

Laboratérium SGUDS sa podiefa na analjzach pre narodnj
monitoring vod od roku 2000. Zoznam projektov s obdobnym
zameranim je uvedeny v prilohe 32.

sluzit na zistenie stavu kvality podzemnjch vod na Gzemi
SR. Ziskané vysledky budd tvorit podklad pre navrhy
opatreni zameranych na dosiahnutie dobrého stavu v
rizikovych dtvaroch podzemnyich vod. Kedze podzemné
vody st hlavaym zdrojom pitnjch vad v SR, ich ochranou
sa zabezpeci vyuzitelnost zdrojov pitnych vod pre
obyvatelstvo v buddcnosfi.

schvélenym Programom monitorovania stavu vod na
roky 2008-2010, ktorého stcastou je definicia vecného,
¢asového a finanéného plnenia pldnovanych aktivit.

V stlade s poziadavkami RSV bolo na Slovensku v
roku 2008 vybranych pre monitorovanie kvality
podzemnjch vod 549 lokalt, z toho v povodi Dunaja sa
bude monitorovat 534 objektov a v povodi Visly 15
objektov. Zakladné monitorovanie sa bude vykonavat v
133 objektoch a prevadzkové monitorovanie v 416
objektoch.

Pre monitorovanie kvality podzemnych vod na
Slovensku v roku 2009 bolo vybranych 554 a v roku
2010 564 lokalit

Jednotiivé pocty vzoriek, ukazovatele, metody
stanovenia, detekEnymi limitami a uvedenymi odkazmi
na normy, podfa kiorjch sa jednotlivé ukazovatele st
uvedené v prilohe 33,

131A

I jch analyz vzoriek p i
vod v zmysle ,Programu monitorovania stavu vod v
rokoch 2008-2010° z izemia SR. Vzorky povrchovjich
v6d budd odoberané a analyzované v SVP a VOVH,
Kontrolng analyzy vykona SGUDS v pocte 5% z
celkového mnozstva odobranjch vzoriek.

Riadenie a kontrola projektu
Riadenie realizacie projekiu bude zabezpecovat
SGUDS.

Finanén kontrola a monitorovanie napredovania
projektu
Vykonavanie internej financnej kontroly bude
zabezpecovat SGUDS v zmysle internej smermice o
predbezne] a priebeznej financnej kontrole.

i napredovania realizécie

oktdbra 2000 a legislativou SR.

$GUDS je sposobil na realizéciu projektu z hadiska
jeho predmetu ¢innosti, organizacného zabezpeceni

podzemnjch vd, ktory zabezpecuje podklady potrebné
na tvorbu koncepcii trvalo udrzatefného vyuzivania vod a
ich ochrany, na vjkon $tétnej vodnej sprévy a na

profesnej histdrie, kvalfikcie a skisenosti s realizéciou
podobnych projektov.

Geoanalytické laboratdria SGUDS st akreditovang
skusobné laboratorium v zmysle normy STN ISO/IEC
17025:2005 pre v3etky typy skiSok vykonavané v tomto
projekte.

Osvedcenie o akreditdcii ¢. S-004 je uvedené v prilohe
34,

Laboratérium mé dihoro¢né skisenosti (viac ako 50
ro¢né) v oblasti analjz vsetkjch druhov vad véitane
podzemnych a na analyzach pre nérodny monitoring sa
podiefa od roku 2000.

poskytovanie informécif verejnosti.




Grant g Contracted
application Abbrewated_name i CrizaiiteCali Name of beneficiary amount - EU Brief description of project
o operation proposals funds + SB
Kod 6d 2 fen s 2 . s < . Zazmluvnené e il
projekiu Kéd ZoNFP Skréteny nazov projektu Kéd vyzvy Nézov prijimatefa EU+SR
Vychodiskova situacia Situdcia po ukonceni realizacie aktivit projektu Spasob realizécie projektu Zddvodnenie vhodnosti realizécie projektu Udrzatefnost vysledkov projektu
projektu sa bude vykonavat SGUDS v stlade so
spracovanym Programom monitorovania stavu vod pre
obdobie 2008 - 2010.
24110110005 | NFP24110110 | Budovanie a rekonstrukcia 0PZP-PO1-08-3 00156884 - SHMU 370742880 | Cielom projektu je obnova a budovanie monitorovacich objektov Projekt po realizécii zabezpeci prebudovanie Projekt s ohfadom na vykonavané cinnosfi ana Potreby rieSenia projektu vypljvaju z transpozicie Udrzatelnost vysledkov projektu je garantovana
007 monitorovacich objektov Komplexného monitorovacieho systému Zivotného prostredia pozorovacich objektov pre monitorovanie kvantity a zabezpecenie viastnickych vztahov pre ich realizéciu europskych noriem do nérodnej legislativy pre oblast prefrvavajiicou celospolocenskou poziadavkou
Slovenskej republiky - monitorovacej siete podzemnych vod, kvality podzemnych vd na Slovensku, technicky spada pod regionélny geologicky vyskum (Geologickj | podzemnjch vad, z poziadavky rozSirenia a spresnenia | zabezpecenia dostatocnych mnozstiev pitnjch vod do
vratane rozsirenia vybavenia na m noriem EU, v lokalitéch, zakon c. 56912007 Z. z.). Realizécia projektu je (idajove] databézy potrebnej pre hodnotenie stavu buddcnosti. Viac ako 82 % vyuzivanjch zdrojov pitnjch
i e hy rezimu pod hvod. V zmysle utvaroch podzemnych vod, vymedzenych na zéklade rozdelena do 4 etép (Projekt, tabulka c. 3). Etapa c.l podzemnjch vd, ich ochranu, pre definovanie vplyvov | vad na Slovensku pochadza zo zdrqov podzemnych vod.
Rémcovej smernice o vodach, vodného zékona, ako & stvisiacich transpozicie Ramcovej smernice o vode 2000/60/ES na | ie verejného & dsobujlicich z1y stav Utvarov pod: hvod a pre e prevadzky d: hvod
prévaych predpisov je SR povinna zabezpecit systém monitorovania | narodnej trovni, Smernici 91/676/CEE a Programu etapy 112 Il s Gasovo lenene podfa s ¢ hodnotenia stavu p vodv Je sucastou Programu monitorovania podzemnych vod a
kvality a kvantity podzemnjich vod prostrednictvom Programu monitorovania stavu vod na roky 2008 - 2010. Obnova harmonagramu obnovy pozorovacich objektov (Projekt, | hranicnych Uzemiach. Potreba rieSenia projektu sivisis | jednou z prioritnjch Gloh Gstavu financovanych $tétnym
monitorovania kvantity a kvality podzemnjich vod Slovenska na §tatne] pozorovace] siete podzemnych vod po ukonceni | tabulka c. 4) na jednotiivé roky obnovy 2009-2010. V transpoziciou medzindrodnjch smernic: Smernice rozpoctom prostrednictvom zriadovatefa. Hodnotenie
prislusny rok. Na zaklade spracovaného posiidenia technického projektu zabezpeti prvu etapu prebudovania objektov ramei kazdej etapy (vid detailnejSie Projekt kapitola 7) | 2000/60/ES ustanovujiicej ramec psobnosti v oblasti stavu podzemnych vod, poziadavka dosiahnutia dobrého
stavu objektov v roku 2007 (stcast podkladov pre spracovanie pozorovacej siete (sondy a pramene) v slade s platnjmi | bude uskutocnend obnova prislusného poctu mernjch | vodnej politiky (Rémcova smermica o vode) Smernlce stavu podzemnych vod do roku 2015 ( v sdlade so
Programu monnorovama podzemnych vod pre rok 2(]07) bolo medzinrodnymi $tandardami a narodnymi OTN pre objektov stanovenych pre uvedeny rok od lokalizécie 91/676/ES o0 ochrane vod pred znec i EU), reportingové povinnosti S\ovenska Vot
§ ¢, Ze s prihliadnutim na vyznamnost p p e objekty | vod, vjrazné miesta a zabezpecenia prislusnych povoleni na dusicnanmi z pofnohospodarskych zdrojov, Smemice EU a negociacné procesy p
informécii je u moniorovania podzemnyoh vod \en 44%-nystlads | (optimélne a udrzateié) rozsirenie automatizécie reahzacwu az P prebratie objektov. Realizdcia prOJeklu 80/68/ES o ochrane p jch vod pred stavu p jch vod v hraniénych dzemiach len
poziadavkami Ramcovej smernice 0 vode, vychadzajici najmé z monitorovacieho procesu a 74 % silad s poziadavkami Cenie obnovy p urcitymi cnymi latkami, Smernice 2006/118/ES | umocriujd nutnost zabezpecenia prevadzky
postidenia technického stavu objektov a podielu automatizacie Rémcovej smernice o vode. Projekt predpokladd za objeklov v plnom rozsahu dodavatefskou firmou na o ochrane | vod pred znecistenim a j siete p jch vad do buddcnosfi.
pozorovacej siete. obdobie 2008 az 2010 vybudovanie: 367 plytkyjch sond, | zaklade vysledkov verejného obstardvania. Monitoring | zhorSenim kvality a so zabezpecenim monitorovacej
14 hibokjch sond, 153 prameiov a pocet osadenych akontrola rieSenia projektu bude realizovana siete odpovedajce] ndrodnej legislative a platnym
automatickych pristrojov na 534 objektoch - na vaetkjch | zamestnancami SHMU v priebehu realizécie obnovy technickjm normam. SHMU je v sicasnost jedinou
obnovenjch a novovybudovanjch mernjch objektoch objektu a pri preberani plnenia préc. inStitticiou na Slovensku, ktora zabezpecuje na narodnej
(Specifikécia lokalit a miesta osadenia automatickych Grovni monitorovanie a hodnotenie stavu podzemnyjch
stanic dokumentuje detailne samostatna kapitola c. 4 vdd a pripravu podkladov pre vodohospodérske
Projektu - Sposob realizacie projektu). Predpokladané koncepcie a stratégie v oblasti vodného planovania (so
vysledky a postupné zlepSenie obnovy pozorovacej siete zameranim na podzemné vody a pitné vody) a pre
z pohfadu ciefovjch ukazovatelov, t. dosiahnutie 74% rozhodovacie procesy orgnov Stainej vodnej spravy.
stiladu s poziadavkami Ramcovej smernice o vode
dokumentu i uvedené v prilohe .20 (Projekt, kapitola ¢.
3, podkapitola 3.1)
24110110006 | NFP24110110 | Terchova-Struhdreni,privod vody OPZP-PO1-08-2 00321699 - Obec 3099488,78 | Obec Terchova sa so svojimi 68 osadami nachadza na Gpati Po ukoneni realizacie projektu bude novjm rozvodom Projekt sa bude realizovat v jednej etape stavbou Nulnosl realizécie projekiu vyplyva hlavne z dévodu Uzemie, v ktorom ddjde realizéciou projektu k napojeniu
026 20 zdroja Baldtovia Terchova turisticky atraktivne] oblasti NP Mald Fatra a svojou roziohou 8550 pitne] vody pokryté uzemie s cca 950 obyvatefmi (véitane | nasledovnych objektov uvedenych v 2vySujlcich sa poii anoriem na kvalitu pitnej obyvatefov na verejnj vodovod o zdroja Balétovia, je
ha je najvécSou v okrese, a jednou z najvacsich v SR. Pitnou vodou | obyvatefov rekreacnjch chét). Ide o zemie obce slede: vodyaajz dovodu rastu cestovného ruchu v oblasti. Zo stcastou turisticky vyznamného regionu Terchovej. V
Je z rznych zdrojov z jch cca 36 % obyvatelstva. \/ obci pokryvajlice osady: Rogoovei, Komackovci, Balatovei, S0 01 - pramenisko Balétovia - vybudovanie: s(icasnjch vodny zdrojov je zabez oblastije predy j narast obyvatefstva, hlavne z
Zije 4049 obyvatefov, kedze je vSak obec vjznamnym celoroénym Sipkova, Viy$ni Hanzelovei, Nizni Hanzelovel, Vydni -zberného zérezu s oplotenim, najma centra obce a zemi s vy$3ou mierou turistického | dovodu atraktivnosti tzemia pre vidiecke celorocné
turistickym strediskom, pocet z&sobovanych ludi je v obdobiach Repériovci, Rechtorikovci, Smehylovei, Kvotkovci, -pramennej komory s oplotenim a s privodom od ruchu. Uzemie riegené v tomto projekte nie je mozné bjvanie ale aj pre rekreacné ubytovanie. Vzhladom na
vicholov sezn podstatne vy3si. Martin¢ekove, Davidikovei, Nizni Jankove, Befanovci, zérezy, napajit na existujlice zdroje vody a to z dévodu zéujem o prlpo1eme na verejnj vodovod a postupnom
Rozvod pitne] vody je v sicasnosti zabezpeceny najma v cenire Bukovina, Pod brehmi, GreguSovci, Zuziakovei, Brehovel. | -zéchytného rigolu vyskoveho rozdielu tjchto zdrojov a p vodnych zdrojov sa ocakéva
obce a v hustejsie osidlenych osadéch a oblastiach (dizka vodovodu | Vidaka zachytu nového zdroja bude tato Gast obce 8002 - privod od pramennej komory k vodojemu (izemia. Napojenie s pouzitim vytlakovjch zariadeni by | piné vyuZitie rozvodnej siete aj kapacity vodného zdroja v
- 15500 m, pocst napojejch obyvatelov - 1894) . Zasobovanie nezévisld od stcasnjch zdrojov obce a zéroved bude Baldtovia (472 m) nebolo z finanéného, technologického ani vecného zmysle predpokladov uvedenych v technickej spréve k
pitnou vodou sa uskutogiiuje zo zdrojov na viastnom (zemi obce - zabezpecené nizsie riziko, e v suchjch obdobiach S0 03 - vybudovanie vodojemu Balatovia V=100m3s | hradiska vyhodné, a zéroveri by sa zvysila vyfazenost | projektovej dokumentacil.
zdroje Krivanska Rizna a Uhliské (kapacita 20 a 0,68 Iis) (préve obdobia vrcholu letnej turistickej sezony) budd oplotenim, sedlovou strechou, ocelovymi dverami a existujlcich zdrojov, pricom takato jednostrannd Z finanného hadiska bude prevadzka udrzatelng kedze
Vzhfadom na velky rozptyl obyvatelstva sa este v mnohych osadach | potreby obce nad ramec kapacity si¢asnjch vodnych sklobetonovymi oknami s mrezou zévislost je neziaduca. Podstatne vhodnejSie je zachytit | za pripojenie a odber pitnej vody budu ob¢ania platit
vyuzivajl ako zdroje pitnej vody viastné studne, s Coraz menej drojov. S0 04 - elektroinstaldcia pre SO 03 (el. pripojka, novy zdroj pitnej vody, obzviast ak je tak dobre vodné poplatky podra aktuélnych cien na trhu s ohfadom
vyhovujiicou vodou. vnitorné rozvody NN) situovanj a mé taku kapacitu ako pramen Balatovia. na $pecifikécie predmetného dzemia.
80 05 - privod vody zo zdroja Balatovia - vybudovanie | Prameri samozrejme nebude zachytenj Gplne - bude
6778 m vodovodnej siete s 218 ks 10 m pripojkamia2 | zabezpeceny dostatocny vytok aj priamo do prirody, pre
redukénymi Sachtami na zmierenie tlaku vody v potreby rastlin a Zivocichov Zijicich v jeho okali.
dosledku nadmerného prevySenia celej vodovodnej
siete
Stcastou projektu e  informovanie verejnosti
(inzeratmi v regiondlne] tiaCi) a zriadenim informacnej a
pamétne] tabule projektu.
24110110007 | NFP24110110 | Ochrana spodnjch vod v regione 0PZP-PO1-08-2 00313726 - obec Polomka 1185441 | Obec Polomka patri medzi najvyznamnejsie obce v regione Po ukonceni realizacie projektu bude situécia ohfadom Reahzacwa projektu spocwa hlavne v zabezpeceni Obec Polomka ako najvécsia obec v regione Horehronie | Obec Polomka buduje svoju kanalizéciu uz 40 rokov. V
068 Polomka Horehronie. V st¢asnosti v obci Zije viac ako 3055 obyvatefov. Obec | znecistovania odpadovjch vod v regione Polomky bnjch akfivit podfa stavebnyct je zéroved sidlom Zdruzenia obei pre rozvoj roku 1995 bola v obci spustené istiareri odpadovjch

vzhladom na jej viznam je zaradend do zoznamu pélov rastu.
Nachédza sa hranici Narodného parku Nizke Tatry. Starostiivost o
Cistotu podzemnych vod je pre pre v3etkych obcanov obce viac ako
povinnost. Kanalizécia sa zacala v obci budovat uz pred 40 rokmi.
vystavba bola financovand z abecného rozpoctu a prispevkov
obyvatefov. V roku 1995 bola v obci spustend prva istiare
odpadovych vad, prvé v celom regione vabec. V siasnosti je
kanalizaciu pripojenych ltakmer 8% obyvatefov, o je v rozpore s

podstatne lepsia. Stavebne sa dokoncia chybajice Useky
kanalizaCnych zberacov, na ktoré sa postupne napoja

povolem Predmetom projektu nie st vietky ulice
uvedene v stavebnych povoleniach z dovodu

jednotiivé Celkova dizka
Usekov zberacov bude 2143 m a k nim sa vybuduje 807
m pripojok. Kanalizacné zberace budd vybudované podra
jednotivych ulic tak, aby sa mohli na ne postupne pripojit
vietky loklne domécnosti resp. prevadzky a

é subjekty. Realizécia projekt zabezpet, Ze

jetkovych pomerov, resp. uz realizovanych Gasti.
Detailne vid prilohu ¢.15.VSetky stavebné prace budu
realizovat stavebné spolocnosti s prislusnou odbornou
osobiostou na ykonavariepo .
stavebnych €innosti. Rozhodujticim kritériom pri vybere
dodévatelov bud ich dhorocné skiisenosti s

Mikroregionu Horehron. Realizéciou projektu sa
zabezpeci rozbeh postupného budovania obdobnjch
projektov aj v ostatnjch obciach mikroregionu. Z tohto
projektu budu Gerpat skisenosti pre vystavbu kanalizécii
3 ostatné obce. Prevadzkovana Cisticka odpadovjch
vod v obei je dimenzovand na kapacitu 3000 EO, ¢oje
dostatotné. Nato, aby obec splnila Nérodnj program
SR pre vykondvanie smernice Rady 91/271/EHS je

vod. Prevadzkovatelom tohto kanalizatného diela je
priamo Obec Polomka. Pracovnici Obce Polomka uz dihé
roky Uspene zabezpecuil celd prevadzku COV a
dodnes vybudovanych prislu$nych kanalizaénych
zberacov. Celu prevadzku financuje obec zo svojich
prostriedkov. Po realizécii projektu dojde k narastu
prevadzkovych nakladov. Vietky uvedené naklady bude
financovat obec. Zdroje na fi tejto prevadzky
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Nérodnym programom SR pre vykonavanie smernice Rady uz v roku 2012 bude na obecnd €isticku odpadovych vod | obdobnymi dodavkami v minulosti. Vijiber dodavatefov | potrebné dobudovat len urcité Useky miestnej obec ziska priamo od obcanov, ktorf st zdrojom
911271/EHS pre obce v aglomeracidch nad 2000 obyvatefov. pripojenjch 85,4% obyvatelov obce. Obec Polomka po bude podra zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom Kanalizacie v celkovej dizke 2143 m a k nim pripojenjch | odpadovjch véd. Vzhladom na dihorogné skisenost
Priblizne 1000 obyvatefov obce nie je zafial pripojenych na obecny | realizécii projektu spini Nérodnj program SR pre obstaravani organizovat odborne spdsobila osoba. 807 m pripojok. Realizaciou projektu sa vyrieSijedenz | obce je tjmto zabezpecend udrzatefnost projektu. Projekt
kanalizany systém a COV. Pricinou tohto stavu je, Ze v obcinieje | vykonavanie smemice Rady 91/271/EHS pre obce v Vetky stavebné akfvity budd pocas ich realizacie pod | problémov a tym sa dosiahne vysoka efektivita prispieva k pineniu Gloh Akéného plénu trvalo
eSte dodnes vybudovana celd kanalizécia. aglomerécidch nad 2000 obyvatelov a tym sa pripoji k dohfadom a kontrolou stavebného dozoru. Hiavnd viozenjch financnjch prostriedkov. Pritomnost udrzatelného rozvoja v SR na roky 2005 - 2010, kde v
regionom nezatazujlcich Zivotné prostredie a dbé o zodpovednost za koordindciu projektu a jeho nésledny | Nérodného parku Nizke Tatry a vodohospodarsky bode 6. Urbérna obnova a regenerécia Uzemia realizuje
Cistotu spodnych vd. monitoring spociva na internom projektovom dolezity zdroj pitnej vody na strednom Slovenskurrieka | dlohy v silade s kapitolou Vodny plén Slovenska a plany
manazérovi. V3etci externi spolupracovnici budd Hron, ktora je zaujmovym Uzemim v ramci systému manazmentov povodi.
vybrani-podfa zkona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom NATURA 2000, nitia ziadatefa, aby urychlene vyriesil
obstaravani. tento problémom. Projekt je v stlade s PHSR obee,
Uzemnym plénom obce akoa s PHSR
Banskobystrického SK. Obec nema také moznost, aby
stavbu dokoncenia kanalizacie realizovala z viastnjch
prostriedkov. Bez financnej podpory z NFP nebude
mozné tiito Glohu splnif.
24110110008 | NFP24110110 | Kanalizécia, ulica Medlenova 0PZP-PO1-08-2 00309524 - Mesto Ghely 491480,30 | Mesto Gbely je v zmysle Narodného programu SR pre vy projektu dojde k vy 524m V rémci realizécie projektu sa vybuduje zbemé Vhodnost realizécie projektu vyplyva priamo z legislativy | Z financnej analjzy je zrejmé, Ze projekt po vyplneni
073 smernice Rady 91/271/EHS identifikovand ako samostatna gravitacnej kanalizécie, ¢im sa zvysi celkové pokrytie kanalizacné potrubie vratane reviznych $&cht. Na azavizkov SR voéi EU. Projektom dojde k vyrieseniu medzery vo financovani, ktorou sa vyznacuj projekty v
aglomerécia. \ sicasnosti mé vybudovani kanalizatni sie , ktor kanalizéciou na 95% a rovnako sa zvysi j reélna kanalizacné potrubie sa urobia pripojky y jednotlivych jednej aglomeracie oblasti ochrany Zivotného prostredia generue primy,
pokryva 92% trvale byvajtcich obyvatefov, pricom percentuélna napojenost obyvatefov na kanalizéciu v Gbeloch. nehnutenosti. Potrubie sa bude ukladat v otvorenom Ktoré pokrivajl jeho prevadzku. Ziadate! mé zaujem
napojenost v sticasnosti dosahuje 80%. Realizéciou projektu sa vyriesi jedna cela aglomerécia. vykope so spatnym zésypom a ndslednou Upravou Ziadatel ma dostatok skisenosti s realizaciou projektov | stavbu po realizécii projektu odovzdat do spravy
terénu. Cast odpadovjch vod sa bude precerpavat v podporengch z fondov Eurdpskej inie, o dokazuje vodarenskej spolocnosti.
Cerpacej stanici, kde budd osadené cerpadla. Voda nielen prehfad ziskanej pomoci na sivisiace projekty
bude odvadzand vjtlacnm potrubim do Sachty na uvedeny v opise projektu, ale a skutocnost, ze sa
gravitacnej kanalizécii. K Cerpacej stanici bude urobena | aktivne zapéja doimplementcie projektov cezhranicnej
NN pripojka elekiricke] energie a osadeny spoluprace av slcasnosti realizuje prostrednictvom
elekiromerovy a technologicky rozvadzac. Aredl programu
Cerpace] stanice bude oploteny. Blizéie technické zékladnej sko\y‘
informécie 0 uvedené v projektovej dokumentéci,
ktoré je prilohou ¢.16 predmetnej Ziadosti.
24110110009 | NFP24110110 | Mon.fyz-chem a bio.prvkov 0PZP-PO1-08-3 36022047 - SVP, §.p. 3251352,87 | Od roku 2004 je spracovavany Program monitorovania kvality Projekt SVP, §.p. pokryva akiivity na monitorovani Projekt zahfiia monitorovanie fyzikéno-chemickjcha | SVP, $.p. vykonava monitoring prvkov kvality Vysledky monitorovania fyzikélno-chemickych a
010 kval.povreh.vad 2009,10 povrchovjch vad a podzemnych vod. Pri schvalovani plénov boli fyzwkalno chem\ckych ukazovatelov a vybranych biologickjch prvkov kvality povrchovjich vad v rokoch povrchovjch vad od toku 1966. Od roku 2004 vybranych prvkov kvality povrchovjch vod sa pouziji na
préce redukované v dosledku nedostatku financnjch prostri v kategorii rieky, jazera a 2009 - 2010 v kategori rieky, jazera a chranené spolupracuje na tvorbe Programov monitorovania vad na | spracovanie sprav o kvalite vod na hranicnjch tokoch za
Momtorovame stavu vod v SR v rokoch 2004-2007 bolo chranene (zemia. Viykonanim odberov a analjz vzoriek v | (zemia, nahrévanie a kontrola Gdajov a ich elektronické | Gzemi SR, v ramci torych na zéklade vyhlasky MZP ¢. | roky 2009.a 2010, na vyplianie dotaznikov o kvalite
b aZ miniméinom rozsahu. Takto boli rokoch 2(]09 2010 bude zabezpecené zékladné a spracovanie do prislu§nych stborov vhodnych na 22112005 Z.z. je organizéciou poverenou vykonaval povrchovjch vad pre kazdoroénd vymenu ddajov v ramci
Ziskané podklady v minimalnom rozsahu na pinenie medzis ie na urcenie éhostavu | export. V stvislosti s monitorovanim hraniénjch tokov | analyzy a odbery vzoriek povrchovyich vad na plnenia reportovacich povinnosti SR voci EU. Vietky
dohdd. Na zabezpecenie hodnotenia stavu a nasledné urcenie a povrchovych vod. Vykonanim odberov a analjz zahfia f odsuhlasenie vysledkov s partnerskou monitorovanie stavu vd, monitorovanie mnozstva (idaje budd expedované digitéine organizacii
vykonanie opatreni na dosiahnutie dobrého stavu vad nebol vybranjch biologickjch prvkov kvality sa vytvéra podklad | krajinou a spracovanie vysledkov do zéverenej spravy. | povrchovej vody a vypistanej odpadovej vody, zodpovedne] za hodnotenie stavu vod v SR spravujiice]
vytvorenj relevantny podklad. V roku 2007 na bol spracovany pre hodnotenie biologického stavu povrchovych vod Vetky akfivity budd realizované zamestnancami hodnotenie stavu povrchovjch vod a faktorov databanku ddajov o kvalite povrchovjch vod. Pre potreby
Program monitorovania stavu vd pre roky 2008-2010. Program Spolu's ddajmi ziskanymi organi viastnjch [ [aboratorit ktoré st vpljvajlicich na stav vod, meranie obsahu Skodlivych spraveu povodia v sivislosti s dcastou SVP, §.p. na
pokryva poziadavky RSVv ob\ast\ monltorovama stavu vod v na précach v Programe monitorovania ... bude vytvorend | akreditované podfa poziadaviek normy STN EN atok, obzviast Skodlivych Iatok a prioritnjch latok a plneni Gloh stvisiacich s implementéciou RSV
rozsahu monif a databanka Udajov potrebna na hodnotenie stavu vod. ISO/EC 17025. meranie vybranjch biologickjch prvkov kvality (vypracovanie Planov manazmentu povodi a Programu
chranenych dzemi. Aktivity Frogramu s rozdelené na vykonanie Vysledky monitorovania vod sa priamo pouzj na SVP, §.p. realizuje projekt prostrednictvom svojich povrchovej vody. Vonkajsi konirolnj systém je externou | opatreni na zlepsenie stavu vod) ako & pre vyjadrovaciu
organizaciam podfa Viyhlasky MZP SR ¢. 22112005 Z.z. Obsah tohto | spracovanie sprév o kvalite vod na hranicnych tokoch, na | odtepnych zavodov. Jednotivé Ginnosti v Projekte sti | kontrolou realizovanou v ramei SNAS, itétnj metrologie | Ginnost spraveu a poskytovanie dajov pre vikon
programu je pocas roka 2008 implementovany v stanovenom vypifianie dotaznikov o kvalite povrchovjch véd pre roz¢lenené podfa ich izemnej posobnosti. Za kontrolu | & dozoru, a pravidelnej ucasti na domécich a spravne] ¢innosti organov Statnej vodnej spravy ostavaju
rozsahu Otazkou zostava financné krytie nak\adov na kazdoroni vymenu Gdajov v ramei pinenia reportovacich | a riadenie zodpoveda SVP, §.p., za vjkon parciiny ny i érnych porovnavaci (daje g v databaze SVP, §.p.. Na zéklade vysledkov
¢ovanie kontinudineho moni po skoneni roku povinnosti SR voci EU. Na zéklade vysledkov sa vykond | ¢innosti zodpovedaju odStepné zévody vo svojej skaskach. V3etky laboratoria SVP, §.p. st akreditované | monitorovania stavu vod sa vykond hodnotenie stavu vod
2008 pod\a Programu. hodnotenie stavu vod podra schvélenej metodiky. pasobnosti. Za sprévnost, Gplnost a reélnost Slovenskou narodnou akreditatnou sluzbou v zmysle na (izemi SR pod'a schvélenej metodiky pre hodnotenie
Vysledky hodnotenia sa pouziju pri vyp i Planov I nakladov j( riaditelia normy ISO/EC 17025:2005 pod islami $-229, 8-230, | stavu vad. Vjsledky hodnotenia sa pouziji pri
manazmentu povodi a ndvrhu Programu opatrenia pre | odStepnjch zavodov. PR SVP, §.p. kompletizuje $-231, 8-232, -233. V/ rdmci ziskaného osvedCenia st | vypi i Planov manaz povodi a navrhu
spracovanie reportovacich sprav. podklady a sumarizuje vzniknuté néklady za SVP, §.p., Iaboratona kompetentné vykonavat: fyzikélne, Programu opatrenl na zlep3enie stavu vad, akoi pre
ktoré nasledne uplatiiuje v Ziadosti o platbu. fyzikélno-chemické a chemické analyzy povr jeha p D ich sprav.
Podrobna specnf fikécia prac Monitorovania fyzwkalno Ipadovych vod; i a :
ickjch a biologickych prvkov kvality povrchovyct analjizy povrchovych vod; vzorkovanie povrchovjch a
vod v rokoch 2009 a 2010 je sucastou Prilohy ¢. 2 odpadovych vod; vzorkovanie biologickych materidlov z
Preukazanie ekonomickej udrzateMosti prevadzky pre | povrchovyeh vad. Na export ziskanjch Udajov sa
projekt negenerujici prijmy. pouziva systém spolocnj pre SVP, §.p. a spréveu
databazy Udajov SHMU: Magic - aplikécia OAV. Export
(idajov sa realizuje vo formate stborov vhodnjch na
prenos dat do suhrnej databézy.
24110110010 | NFP24110110 | Kanalizécia Leopoldov a OPZP-PO1-08-2 36252484 - TVS as. 484106748 | Aglomerdciu Leopoldov (OPZP, priloha ¢.1) tvori mesto Leopoldov Realizaciou aktivit projektu (vybudovanie splaskovej rémci projektu sa vybuduje splaskova stokové sief (12 | d1)Projekt je zamerany na dobudovanie splakovej Zékladné financné indikétory projektu nedosahuju ideéine
052 Cervenik (4102 obyv.) a obec Cervenik (1534 obyv.). Splaskova kanalizéciaje | kanalizécie) bud dosiahnuté nasledovné vysledky: 456 m gravitacna, 3 279,8 m vitiaky, 980 ks Kanalizcie v meste Leopoldov a vybudovanie novej hodnoty ¢o vsak dramaticky nevpljva na

vybudovana iastocne len v Leopoldove (1. etapa a . etapa-1.casf,
5187 m gravitacnd a 938 vytlaky, pocet napojenjch obyvatelov
2282) s odvedenim a istenim odpadovych vod na COV NVU a UVV

-vytvoria sa podmienky pre napojenie ca. 3100 novjch
obyvatelov (980 novych pripojok)

-2v3enie p j i na vergjni

kanalizacnjch odboceni a 15 ks Cerpacich stanic) s
napojenim na jestvujcu kanalizéciu v meste
Leopoldov. Py 4 lehota vystavby je 20

splaskovej kanalizécie v obel Cervenk
Leopoldov). V/ sicasnostije Ciastocne vybudovana
kanalizécia iba v meste Leopoldov. Realizéciou projektu

{ a dhodobu { projektu.
Indikatory sa k ideainym hodnotdm blizia, ¢o mozno
hodnotit poziivne.
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Leopoldov. Obec Cervenik nemé vybudovand ziadnu kanalizéciu, Co | splaSkovi kanalizéciu z povodnych 40% na 96% v ramei | mesiacov - od 01/2009 do 08/2010. Préce budd sa zvj$i napojenost obyvatelov na kanalizéciu v rémci
v ramei celej aglomeracie Leopoldov znamend napojenost celej aglomerécie Leopoldov (pocet obyvatelov realizované dodavatelskjm sposobom stavebnou celef aglomerécie nad 85%, vytvoria sa kvalitativne Analyza projektového cash flow v tridsatrocnom
obyvatefov na kanalizéciu vo vyske 40%. aglomeracie 5636, pocet napojenjch po realizécii akfivit | spolocnostou, vybranou v silade so zékonom o lepsie Zivotné podmienky pre obyvatefstvo, Co prispeje k | horizonte preukazala, ze v pripade krytia spolupodiefania
projektu 5400) verejnom obstaravani. podpore vyvazeného regiondlneho rozvoja sa Ziadatela vyhradne z viastnych zdrojov a vykrjvanie
GOV NVU a UV Leopoldov (celkova kapacita 10 000 EO) bola -wytvoria sa kvalitativne lepSie Zivotné podmienky pre prostrednictvom zvySovania konkurencie schopnosfi miere negativneho cash flow z injch ziskovjch akfivit
rekonstruovand, v sicasnosti je v skusobnej prevadzke, ktoré bude | obyvatefstvo, Co prispeje k podpore vyvazeného Ostatné akfivity projektu (riadenie a kontrola projektu regionu, znizi sa znecistovanie podzemnjch a (roky 2035-2040), je projekt dihodobo udrzatefny. Pri
trvat do 31.12.2008. Kapacita COV je dostatocné na éistenie regionalneho rozvoja prostrednictvom zvySovania pocas jeho realizécie, projekiové a inzinierske prace, povrchovjch vod a zvysi sa celkova Zivotna troveri celkovom posudzovani projektu je nutné brat do Gvahy
odpadovych vod z celej aglomeracie Leopoldov. konkurencie schopnosti regionu technicky dozor investora) budd zabezpecované obyvatefstva. vysledky ekonomickej analjzy, kde externé ekonomické
-znizenie znecistovania podzemnych vod netesnymi dodavatelskjm spasobom osobami odborne prinosy vysoko prevy3uju externé ekonomické naklady.
Zumpami spdsobiljmi, vybranymi v silade so zékonom o d2)Ziadatefom o nenavratny finanény prispevok je Za tohto predpokladu je projekt realizovatefny,
-znizenie znecistenia povrchovjch vod verejnom obstaravani. Trnavskd vodarenské spolocnost,a.s., zékladné imanie | Zivotaschopny a dlhodobo udrzatelny.
nekontrolovatefnym vyvozom fekali zo zimp ¢ini 1,563 Mid. Sk. Predmetom ¢innosti spolocnosti je
-zvjhodnenie mestskjch resp. primestskjch casti vich Hlavné indikatory, ktoré sa budu pouzivat pre okrem iného ] odvadzat a cistit odpadove vody Socidlna inosnost tarif bola kalkulovand prostrednictvom
dalSom rozvoj i lie skutoéného fyzického nap vypistané do verejnej kanalizécie (okres Trnava, pomeru vydavkov na stotné k celkovjm priemernjm
-2vy3enie celkove] Zivotnej Urovne obyvatelstva realizacie s dizka gravitaéne] kanalizacie, dizka Piedtany a Hlohovec), prevadzkovat, udrziavat, mesaénym priimom domécnosti. Navrhované trovne
vytlakov, pocet cerpacich stanic a pocet kanalizaénjch | opravovat a ochrafiovat vodné zdroje, verejné tarify za stocné st z hradiska dostupnosti prijatefné a
odboceni. vodovody, verejné kanalizacie a COV, zabezpecovat socialne nosné.
doh arsky a technicky rozvoj, i (a
Internd finanéné kontrola projektu bude vykondvana inziniersku ¢innost na Useku vystavby verejnych PodrobnejSie informécie o udrzateMmosti projektu sa
Vlastnymi kapacitami Ziadatela. kanalizacii a COV. V okresnjch mestéch Trmava, nachadzaj( v Povinnej prilohe Ziadost ¢.2 : Finanéna
Piestany a Hlohovec m4 spolocnost vybudované analjza, Kapitola 9: Vyhodnotenie finanényjch indikétorov
Navrhovan( kanalizéciu bude prevadzkovat ziadatel v | prevadzky s technickjm vybavenim, organizaénym a asocidlngj Unosnosfi.
silade s vyhlaskou MZP SR 6. 55/2004 Zz. odbornym zabezpecenim.
Ziadatel ma skisenosti s realizéciou podobnych
projektov (projekty spolufinancované z fin. prostriedkov
EUaSR):
“Trava - Cistiarefi odpadovjch vod a
odkananalizovanie tavského regionu (ISPA, 2004-
2010, 22,2 mil. EUR)
Piesfany - Rekontrukcia kanalizécie a COV (ISPA,
2004-2009, 12,8 mil. EUR)
-Dobudovanie COV a kanalizaéného systému v obci
Madunice a Ciastotné dobudovanie kanalizatného
systému v meste Leopoldov (SF, 2006-2008, 95,4 mil.
SK)
24110110011 | NFP24110110 | Secovce - Albinov - vystavba OPZP-PO1-08-2 00331899 - Mesto 1194 355,89 | V meste Secovce je vybudovand kanalizacia o celkovej dizke 15,77 | Realizciu projektu predpokladéme ukonéit v novembri Ziadatel - mesto Seovce bude viastnymi pracovnikmi | Realizdciou projektu sa dosiahne zlepSenie kvality Prevadzkovatelom bude majitel existujce] verejnej
076 kanalizacie Secovee km, na existujicu kanalizéciu je napojenych 84,1 % EQ. Kanalizécia | 2010 a kanalizécia by sa mala spustit do prevadzky v realizovat proces verejného obstaravania, riadenie zdrojov vody v oblasti, o bude mat priaznivy vplyv na kanalizacie a COV v meste, VS, a.s.., ktorj ma uz v
je napojena na COV, je dimenzovana pre celé Secovce a zéroven januéri 2011. Na kanalizéciu bude pripojenjch 100 % projektu, vrétane podavania ziadosti o platbu a Zivotné prostredie a kvalitu Zivota obyvatefov mesta. slicasnosti vytvorené kapacity pre zabezpecenie
splfia Smernicu Rady 91/271/EHS a nariadenie viady SR ¢. obyvatefov mestskej casti Albinov (172 0sb) a monitorovacich sprév, kontroly realizécie stavby z Uvedené vysledky projektu si v stlade so zamermi prevadzky.
29612005 Z.2. (Priloha ZONFP &, 32). spolocnost Palma - Agro, a.. Vybudovand kanalizécia | hfadiska financného a terminového. Viastnjmi NSRR pre roky 2007 az 2013 a globalnym ciefom Financovanie prevadzky a Gdrzbu kanalizécie bude
Majitefom existujice] kanalizécie a COV je Vjchodoslovenska bude mat dizku 3,9 km bez verejnej casti kanalizacnjch | kapacitami bol zrealizovanj proces vydania izemngho | OPZP. ¢ova p z poplatkov za odvad
vodarenska spolocnost, ass.. pripojok. rozhodnutia a stavebného povolenia. Realizéciou projektu sa dosiahne pripojenost 86,7 % EO | a cistenie odpadovjch. Prijmy projektu pokr{vajli jeho
Mestska cast Albinov ma 170 obyvatefov a zatial e je pripojena na | Projekt prispeje k napifianiu ciefov stanovenych Dodavatelskjm spasobom bude (resp. bolo) v aglomerécii nad 2000 EO. Projekt je v silade s prevadzkové vjdavky. Obnova zariadeni s krat$ou dobou
verejnt kanalizéciu. Nakladanie s odpadovymi vodami je rieSené Smernicou Rady 91/271/EHS a nariadenim viady SR ¢. Cené projektovej Planom rozvoja verejnych vodovodov a kanalizcit Zivotnosti bude financovana z prostriedkov na Gdrzbu az
prostrednictvom Zdmp a septikov, obsah ktorych je fekéinym vozom | 296/2005 Z.z. pre aglomerécie od 2000 do 10000 EO. Enviroline, s.7.0., vypracovanie ZONFP a komplefizécia | (Priloha ¢. 34 ZoNFP). rozpoctu mesta Secovee (Priloha €. 3 FA).
vyvazanj na COV Setovee. Cielove skupiny - Obyvatelia mestske] casti a firmy povinnjch priloh -GSIC, spol. s r.0., vistavba samotnej | Prevédzkovanie verejnej kanalizécie v Secovciach je Samotna realizécia projektu je financne narotné a projekt
Pri rieSeni odkanalizovania mestskej Casti mesta Secovce - Albinov | -odstranenir problémov spojenjch s nakladanim s kanalizacie -INICO TREBISOV, spol. s .. a stavebny Cované Vy : nevytvara dostatocny cash flow na pokrytie investicie.
sa vychadza z povodného riesenia projektu ,Skupinova kanalizécia | odpadovou vodou, dozor, dodavatef ktorého vzide z procesu V0. spolocnostou, as., ktora je zéroveri majitelom Mesto Secovce nie je schopné projekt Secovce - Albinov
Secovee-Albinov-Backov-Dargov-Visiov-Stankovee-Kravany* -2vy3enie hygieny prostredia, Kontrola realizécie projektu - indikatory existujlcej kanalizécie a COV. VS, as.. Z uvedengho | - vystavba kanalizécie financovat z viastnjch zdrojov, a
Realizécia nasho projektu zabezpeci podmienky pripojenia -2vjSenie Zivotnej Urovne 1Dodrziavanie asového harmonogramu realizécie dovodu bude prevadzkovatelom aj novovybudovanej preto je NFP pre realizéciu projekiu nevyhnutny.
uvedenjch obc na vereind kanalizaciu a COV. NS projekt je sucastou projektu ,Skupinové kanalizacia | [Dodrziavanie finanéného rozpoctu vetvy kanalizécie, kiord je predmetom nsho projektu. Neziskanie NFP bude mat za nésledok odlozenie
Secovee-Albinov-Backov-Dargov-Viiov-Stankovee- Internd finanénd kontrolu budeme zabezpecovat VS, a.s. bude vykonavat prevédzkovanie kanalizécie realizécie projektu, alebo jeho nerealizovanie vébec.
Kravany" a vytvorime predpoklady pre dokoncenie viastnymi pracovnikmi, ktori sa budd riadit internymi na viastnj Ucet a vo viastnom mene.
skupinovej kanalizécie. predpismi mesta Secovce. Cenu stocného stanovuje URSO, na zéklade
predlozenej Ziadosti.
Prevadzkovatel nebude platit Mestu Secovce ngjomné
za vyuzivanie kanalizacie. Mesto a VVS, a.s. maji
uzavretd Zmluvu o budice] prevadzkovej zmluve na
predmetnd i (ru (suicast Prilohy ¢. 23 ZoNFP).
24110110012 | NFP24110110 | Dostavba kanalsiete a intenz. 0PZP-PO1-08-2 00305081 - Mesto 978554521 | Mesto Stupava 01. Janudra 1996 zriadlo prisp anizéciu | Po realizécii projektu sa zabezpeti: Projekt je rozdeleny na jednotiivé etapy: Realizéciou projektu sa dosiahne: Po ukonceni aktivit projektu dobudovania kanalizacnej
080 COV mesta Stupava Stupava Vodarne a kanalizécie mesta Stupava (dalej len - Vak MS). Sucasnj | +Dobudovanie celej kanalizatnej siete Mesta Stupava, |. etapa sa dotjka plnenia predmetu uzavretej zmluvy o | +Zlepsi sa kvalita Zivotného prostredia dobudovanim siete a intenzificacie COV mesta Stupava bude projekt

pocet obyvatelov mesta je 8826 z toho napojenych na verejnd
kanalizéciu je 5736 obyvatelov. Z hfadiska EQ je stcasnd hodnota

vybuduje sa 13, 7 km novej kanalizatnej siete ¢im sa jej
dizka zvy3iz 16,7 km na 30,4 km. Realizéciou projektu

dielo. Této etapa bude zabezpecovana externe ato
spdsobom z0 strany vitazného

celej kanalizacnej siete o umozni napojit minimaine 85
% producentov odpadovych vod v stlade so smernicou

nadale] zabezpecovany prevadzkovatelom - VaK MS,
kiorj je prisp iou Ziadatefa.
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projekiu Kéd ZoNFP Skréteny nazov projektu Kéd vyzvy Nézov prijimatefa EU+SR
Vychodiskova situacia Situdcia po ukonceni realizacie aktivit projektu Spasob realizécie projektu Zddvodnenie vhodnosti realizécie projektu Udrzatefnost vysledkov projektu
13832 a pripojenych na verejnd kanalizéciu je 9100. Proces Cistenia | sa zabezpeci dobudovanie vetvy A", ,C*, H*a ,MAST* | uchddzaca v procese VO. Vzhladom na to, e Rady 91/271/EHS Najneskér do konca roku 2013 predpokladame miniméine
odpadovych vod je zabezpecovany v Cistiami odpadovych vod s *Napojenie miniméine 85% prod padovjch vod i lizacnej siete sa bude realizovat v +Zy3i sa kapacita COV, ktora je v sicasnosti na Grovni | 85 % napojenie producentov odpadovych vod. Z
kapacitou 12000 EO, ktora nie je technologicky spdsobila na *Rozsirenie a 2vy3enie kapacity COV zo sicasnej intraviléne mesta, bude tento projekt o to narocnejsi, 12000 EO, tento stav je zo stcasného hradiska finanéného hradiska v pripade vypadku primov, bude
odstrafovanie fosforu a dusika. V stcasnosti mesto Stupava kapacity 12000 EO na 18000 EO s vyhfadovym stavom pretoze rozkopdvky a stavebné préce sa budd priamo | nepostacujici a z krétkodobého hadiska neudrzatelnj | Mesto Stupavu tito situdciu riesit z vlastného rozpoétu v
prechédza znacnjm stavebnym boomom, ktory sa prejavi vo do roku 2030 dotjkat obyvatelov mesta. Technicky a organizacne vzhladom na stavebny boom v Meste Stupava krajnom pripade z cudzich (averovjch) zdrojov.
vyraznom navySeni poctu obyvatefov. Narast poctu obyvatefov do *Modernizécia a rozSirenie jestvujicej technolgie, co bude zabezpetovat realizaciu diela dodavatel, ktorj ma | “Modernizacia technologie COV v stilade so smernicou | Ziadatef bude organizovat osvetovii kampart, ktorej
roku 2010 je planovany na 10000 obyvatefov a do roku 2030 sa umozni odstraiovanie dusika a fosforu niekolko referencii s budovanim infrastruktiry v Rady 91/271/EHS a nariadenim viady SR ¢. 29612005 Z. | ciefom je zvysit povedomie a informovanost obyvatefov
predpokladd s nérastom poctu obyvatelov na 15500. Percento +\/ybudovanie nového dispecerského strediska na intravildne mesta. 2 ktorym sa ustanovuji poziadavky na kvalitu a s0.zameranim na poskytovanie informacii preco je
napojenia obyvatefov na kanalizacnd sief v sicasnosti je na trovni i Cnej siete, precerpavacich stanic | V' ramei Il. etapy budu akfivity tativne ciele p yeh vod a imitné hodnoty potrebné a vyhodné napajit sa na kanalizatnu sief.
65%, o zodpoveda stavu vybudovanej infrastruktry, ktord je aCov. viastnymi zamestnancami Ziadatefa v spoluprdci s ukazovatefov znecistenia odpadovjch vod a osobitnych | Kampari sa bude vykonévat prostriedkami
nepostacuitica. Kapacita COV v pripade dobudovania chibaitice] prevadzkovatelom VaK M, ktori budd maf za tlohu vod - siicasna technologia COV nie je sposobila prostredni izovanjch stretnuti s obcanmi,
kanalizacnej siete nebude schopnd zabezpecit proces Cistenia ani koordinovat a riesit pecifické problémy, kioré vzniknd | odstrafiovanie dusika a fosforu, webovej strénky Ziadatefa a prostriedkami
pre stcasny stav EO (13832) a ani samotn proces Cistenia pocas realizécie diela. Tito akfvitu bude zabezpecovat | «zvySenie povedomia obyvatelov mesta s osobitnjm arientovanych priamo k obyvatefovi.
odpadovych vod nie je v stlade so smemicou Rady 91/271/EHS. projektovy manazér a odborny garant projeku. zameranim na cielovl skupinu - obyvatelia, domacnosti,
Riadenie, kontrola a monitoring projektu budd podnikatelia a ostatni producenti odpadovych vod.
zabezpecované zo strany Ziadatefa viastnymi *vytvorenie podmienok pre trvalo udrzatefny rozvoj
zamestnancami. Zamestnanci maji skisenosti s Tegionu z pohfadu:
implementciou projektov financovanych zo -ekonomického - zvySenie atraktivnosti pre investovanie
Strukturalnych fondov EU. Interna finanéna kontrola , pnosti regionu a jeho j
bude realizovand vo viastnej réZii Ziadatefa podfa vykonnosti,
zék. €.502/2001 Z.z. v zneni neskorSich predpisov. | -sociélneho - dobudovanie komplexnej
Kontrola postupu projektu podia ¥ aneji (ry m priaznivy dopad na
indikatorov bude zabezpecovand projektovjm zdravotny stav obyvatefstva, zvySuje jeho Zivotnu
manazérom vo viastnej réii Ziadatefa v stcinnosti so Groveri.
stavebnym dozorom stavebného diela a s VaK MS. Ziadatel e dostatotne sposobily na zabezpecenie
Stavebny dozor - sa bude realizovat dodavatelskjm realizécie projektu. Disponuje viastnjmi zamestnancami
spdsobom, odborne spdsobilou osobou na vodné s odbornou kvalifikaciou, ktori zéroveri majd dostatok
stavby. sksenosti prirealizacii financne ndrocnych investicii
a) do environmentalngj infrastruktry. Mesto Stupava
(ispesne realizovalo a ] ukoncilo niekolko investicnych
projektov financovanych z fondov EU (JPD Ciel Il v
celkovom objeme cca 150 mil. Sk. Pri realizécii aktivit
pri dodavke zariadeni COV bude Ziadatel (izko
spolupracovat s prevadzkovatelom- VaK MS. Pre vjkon
¢innosti dozorovania stavebného diela bude Ziadate
spolupracovat s odborne spdsobilou osobou.
24110110013 | NFP24110110 | Giraltovce, ul. Kpt. Nalepku - OPZP-PO1-08-2 00321982 - Mesto 77922865 | Mesto Giraltovee ma v sicasnosti v prevédzke mechanicko- Vrémei objektu je riesené odvad; Zodp { zavyp ie realizacnej projekiovej | d1) Kedze vystavba kanalizécie je nevyhnutnd pre Mesto bude mat po realizécii projektu napojenych na
012 kanalizacia Giraltovee biologicku COV 5000 E.0 a 11,8 km stokovjch sieti. Stokova siet je | splaskovych odpadovych vod z Inosti na ulici kpt. | dokumentécie ma Mesto Giraltovce.Za Ucelom dosiahnutie komplexného odkanalizovania, Mesto kanalizaciu a COV 98 % obyvatefov a cea 13,3 km
kombinciou jednotne] a delenej kanalizécie a nie je vybudovana v | Nalepku. Systém kanalizécie navrhujeme deleny s realizécie projektuje vypracovand PD spolus Giraltovee si tento projekt zvolilo ako prioritu pri kanalizacnjch rozvodov. Je spadovym mesteckom pre
celom meste. Produkované odpadové vody z nehnutefosti na ul. odvadzanim splaskovych vd. Vzhfadom ku konfigurécii | polozkovitym rozpoctom a vkazom vymer. formovan svajich strednodobych ciefov a pretosatento | susediace obce. Z tohto ddvodu mé obec potenciél
Kpt. Nalepku su v stcasnosti akumulované v zumpéch alebo terénu navrhujeme po prejednani s investorom stavby Organizaénd a technicka stranka jednotiivich akfivit projekt nachédza v Programe hospodarskeho a udrzat hustotu osidlenia a tym aj dostatocny dalsi rozvoj
septikoch s nutnostou vjvozu obsahu zimp, resp. s priamym vystavbu stok A", B*a,C", vratane stk ,C-1, C-2, C-3a | projekiu kanalizcie bude zabezpecend odbornjm socialneho rozvoja mesta. Projektovy zamer je v silade | (zemia. Prevadzka COV a kanalizécie je aj v stcasnos
zalistenim odpadovych vod do Radomky resp. cestnjch rigolov. Aby | C-3-1. Odpadové vody budu gravitacne natekat do personalom tak po stranke komunikécie s RP, ako aj po | so stratégiou OP ZP a zéroveri velkou mierou prispieva | ziskova, ¢o nie je pravidlom. Z vjsledkov finanénej
sa zamedzlo dalsiemu znetistovaniu ZP, investor rozhodol o Cerpace] stanice odpadovych vad skade budd stranke samotnej realizécie vystavby - stavebnjm k naplianiu ciefov schvalenjch v zmysle Operacného analjzy je zrejmé, Ze projekt prispeje ku efektivnejej
rozsireni kanalizacnej siete na ul. Kpt. Nalepku. Z hfadiska precerpavané ponornym cerpadlom cez tok Radomku do | dozorom stavby. Dodavatel bude vybranj na zaklade ciefa €. 1.2 Odvadzanie a Cistenie komunalnych prevadzke doterajsich objektov. Ziadatef bude celd akciu
konfigurécie terénu m4 ulica Ciastotne priaznivé sklonové pomery reviznej $achty. Z tejto Sachty budd odpadové vody (ispesne vy verejného ia . Zmluvy foadovch vod v zmysle zavizkov SR voci EU. Projekt | spolufinancovat z mestského rozpoéiu, ¢o je dal§im
pre gravitaéné odvedenie splaSkovjich vad do erpacej stanice gravitacne odtekat do jestvujicej verejnej kanalizécie. 0 dielo’s vybranym dodavatelom budd prediozené sa priamo dotjka Ziakov osobitnej Skoly v prevéing] prejavom zéujmu o skvalitfiovanie podmienok Zivotného
splaskovjch vad s nutnostou precerpavania do jestvujucej verejnej | Realizéciou stavby sa napaji v prvom roku po realizécii fiadiacemu organu. miere romskej narodnosti ¢im riesi f zvySovania drovne | prostredia obyvatefov mesta, ako  prostriedok pre
kanalizécie. stavby na 60 vystenjch odbociek 246 ekvivalentnych tychto obyvatelov obee. kvalitnenie Zivota obcanov a podni jch subjektov
obyvatelov v dizke 1521 m kanalizécie. d2) Ziadatel z hladiska predmetu cinnost, vmeste.
organizacného zabezpecenia, profesnej historie ma
potrebnd kvalifikéciu a skiisenosti s realizéciou
podobnych projektov alebo aktivit, na ktoré je projekt
zamerany a preto cely projektovy cyklus, vratane
komunikacie s RO, bude zabezpeceny internjm
persondlom v spolupréci s externou firmou.
24110110014 | NFP24110110 | Kanalizdcia Mestskej Casti OPZP-PO1-08-2 00691020 - MC Kosice - 1024 304,14 | Uzemie stavby sa nachddza v juznej Casti mesta KoSice. Jedndsao | Navrhujeme vybudovat kanalizatnu sief na odvédzanie | Podporné akfvity: V dotknutom Gzemi sa nachadzajl prevazne rodinné Po ukonceni realizécie projektu a jeho jednotlivych akfivit
051 Kosice - Krasna, Il.et. Krasna Tovinaté Gizemie, ktorym preteka rieka Hornad. Ide celkove 0 130 splaskovjch vad so zalstenim do jestvujice] - Projektové a inzinierske préce (priprava technickej domy a Standartnd obcianska vybavenost. Odpadové bude Ziadatel pine zabezpeCovat udrzatefnost projektu z

rodinnych domov s celkovym poctom obyvatelov 431. V stcasnosti
s odpadové vody v lokalite likvidované na roznej technickej Grovni.
Pri novostavbach boli vybudované zumpy s nalezitou
vodotesnostou. U starsej zéstavby takéto zariadenia neboli zriadené
alebo st Zumpy nedostatotne vodotesné. Pre odvédzanie
povichovjch vd s vybudované rigoly vedené pozdl? okrajov

kanalizatne] siete a ti Cast zalsfit do ulicnej stoky na
prifahlom sidlisku Krésna na ulici Talinské a zbytok do
ulicnej stoky na Golianovej ulici. Vizhfadom na to, ze
rieSené Gizemie je rovinaté, takmer bez sklonu nie je
mozné celé izemie riesit gravitatnou kanalizéciou. Kde
to nie je mozné zriadit flakov kanalizéciu,

projektovej dokumentdcie pre realizéciu stavby)

- Proces verejného obstarévania (vjber doddvatela
stavby v stlade so zakonom ¢.25/2006 Z.z. o verejnom
obstarévani)

Hlavné aktivity:

vody vacsinou z domécnosti ststavne zne€istuju Zivotné
prostredie, najmé podzemné vody a miestne toky
(Hornéd). Mestska cast Kosice - Krasna je zaradené
medzi obce/mesté v aglomeraciach nad 2 000 EO z
Nérodného programu SR pre vykonavanie smernice
Rady 91/271/EHS, nézov okresu Kosice IV, kéd SUJ

finanéného aj prevadzkového hfadiska v stanovenom
rozsahu a kvalite. ZabezpeCenie prevadzkovania
vodohospodarskej infrastruktiry po ukonceni realizécie
aktivit projektu bude zabezpeené na zéklade novej
prevadzkovej zmluvy medzi Mestskou Castou Kosice -
Krasna a Vijchodoslovenskou vodarenskou
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komunikécii 50 zrtadenim domovej Cerpace] stanice pri kazdej Aktivita ¢.1: Dostavba stokovej siete MC Kosice - okresu 805, nézov obce Mestska Cast Koice - Krésna, | spolocnostou, a.s. v silade s Podmienkami pre
Technické rieSenie likvidécie odpadovych vod splaskovjch z rieSenej | rieSenej domacnosti. Takéto rieSenie je uplatnené aj v Krésna k6d SUJ obee 599794, nazov aglomerécie Kosice, prevadzkové a koncesné zmluvy v ramci OP ZP
lokality vypljva jednak z technickjch, hlavne konfiguraénych injch Castiach mestskej casti, kde je v sicasnosti v Hlavnou ¢innostou technického zariadenia - velkost cie 223 260 EO. Pre prioritnej osi 1 operacného ciefa 1.1.a 1.2.v
dispozicitlokality. Generalny pozdizny sklon (zemia severfuh prevadzke cca 600 domovjch cerpacich stanic. kanalizécie bude pinit Glohu odvédzania odpadovjch navrhovanej lokality je navrhnuté riesenie, ktoré programovom obdobi 2007-2013 v SR, ktoré boli
dosahuje hodnotu 0,6% a menej. Navthované riesenie je v silade s izemnjm planom MC. | splaskovych vad z jednotivjch domécnosti bezpeénym | komplexne vyriesi odvedenie odpadovych vod do COVv | schvaleng uznesenim viddy SR . 394/2008 2 1. 6.
Odvedené splaskové vody budd Cistené v Cistiami a hygienicky vyhovujlcim sposobom az do mestskej KokSov - Baksi a ich nasledné vyCistenie. Potreba 2008, a rovnako bude v stlade s ostatnymi podmienkami
odpadovjch vod mesta Kosice v KokSov - Baksi. Po COV v KokSov - Baksl. vystavby kanalizécie vychadza z nutnosti ochrany stanovenymi v predmetnom materiéli.
ukongen realizécie aktvt projektu bude celkova dizka Gravitaéna Cast kanalizécie bude zriadend z rir PVC podzemnjch a povrchovjich vad, ¢o je v silade s
vybudovanej kanalizécie v predmetnej lokalite DN 300. Sachty st uvazované betonové Nérodngm programom SR pre vykonavanie smernice Zhmutie visledkov financnej analyzy:
predstavovat 2 319 m. Z toho gravitacnej kanalizécie prefabrikované. Rady 91/271/EHS. Napojenost” obyvatelov na Z tabufkove] Casti financnej analyzy vyplyva, e
bude 329 a tlakovej kanalizécie 1 943 m. Domovych Siet tlakovej kanalizécie v intraviléne MC bude zriadend | analizaciu mesta Kosice je 94,8% a v okrese Kosice IV | kumulovanj cash flow projektu je na konci
gravitacnjch pripojok uvazujeme 30 kusov a tlakovjch 21l plastovych D 50, D 63, a D 225, Celkové dizka taktiez presahuje hranicu 90%. Po ukoncenirealizécie | projektovaného obdobia kladny t] projekt v rémci celého
pripojok, ktorjch siéastou st aj domové cerpacie stanice | takove] kanalizacnej siete v intravilanovej casti MC ¢ini | aktivt projektu by malo byt v Mestske] casti kosice - projektovaného obdobia preukaze svoju navratnost.
bude celkove 100 kusov. 1983 m. Predmetom stavby st aj kanalizatné pripojky | Krésna napojenych na kanalizéciu priblizne 3 300 Aviak roény cash flow projektu je prvjch 10 rokov
Navthovany projekt predstavje prinos 4 pre napfianie | v pogte 130 kusov. Z toho 30 kusov je gravitaénjch a obyvatefov, o predstavuje cca 88% napojenost zaporny Co je Spdsobené, tym Ze kanalizécia bude
strategickych planov SR v oblasti Zivotného prostredia 100 kusov tlakovych. Predmetom pripojok tlakovej vzhladom k jej celkovému poctu obyvatefov. naplno vyuzité az po napojeni vietkych osob, na ktoré
(smernica Rady 91/271/EHS). kanalizécie 0 a] domové Cerpacie stanice pri kazdej bola projektované kapacita kanalizécie t . po novo
domécnosti tam kde odvadzanie odpadovych vd napajeni 560 osob. Aviak ¢oje z pohfadu udrzatelnosti
splaskovych je riesené cerpanim. Cerpacia Sachta je najdolezitejsie je, ze kumulovany cash flow bude na konci
objemovo uvazované tak, Ze ma vytvoreny dostatocny projektovaného obdobia kladnj t]. projekt vygeneruje
akumulacny priestor pre pripad vypadku doddvky el. dostatok primov na pokrytie prevadzkovjch nakladov
energie na predpokladant dobu 3 hodin. Z Cerpacej projektu ainvesticnjch nakladov.
Sachty st odpady Cerpané automatizovanym sposobom
pomocou ponorného Cerpadla, ktoré je vybavené
rezacim mechanizmom.
Podporné aktivity:
- Ukoncenie projektu - zéverecna sprava (ukonéenie
stavebnjch prac, kolaudacia stavby, zéverecnd sprava
projektu)
Organizacné a technické zabezpecenie v3etkjch aktivit
projektu bude zabezpecovat Ziadatel v spolupréci s
vybrangmi dodavatelmi stavebnych préc a sluzieb
externého manazmentu projektov a verejného
24110110015 | NFP24110110 | Kanalizécia Sturtok na Ostrove - OPZP-PO1-08-2 00305731 - Obec Stvrtok 1152691,56 | Obec Stvrtok na Ostrove sa nachddza v Trnavskom kraj v okrese \lybudovanim kanalizécie v obei Stvrtok na Ostrove v Realizdcia predkladaného projektu prebieha Ako uz bolo uvedeng, predkladany projekt i vyzaduje Ziadate je sice schopnj spolufinancovat naklady
050 4. cast na Ostrove Dunajska Streda, kde rozvoj verejnjch kanalizacii a Cistenia rozsahu 4,024 km (zdroj Technicka sprava k PD) a jej nasledovne: promtnd implementéciu nakofko: projektu vo vyske 5 % z viastnjch zdrojov obce, bez

odpadovych vod virazne zaostéva za celoslovenskym priemerom.
Najnizsiu troven odkanalizovania v Trnavskom kraji ma prave ns
Vybudovanie kanalizécie v obei Stirtok na Ostrove predstavuje
3.etapu odkanalizovania skupiny obci Homého Zitného ostrova, o
¢om svedCi aj nézov prilozenej projektovej dokumentécie stavby a
prévoplatné stavebné povolenie (vid pov.prilohy projektu). 3. etapa -
teda etapa tjkajlca sa odkanalizovania obce Stvrtok na Ostrove
pozostava zo 4 Easti, prvé 3 z nich uz boli zrealizované. V ramei 1.
cast bola v roku 1998 riesena gravitaéna stoka na Skolskej uic v
dizke 793 m, kanalizaéna cerpacia stanica CS-4 a vytiak do Hubic v
dizke 2506 m. V/ roku 2004 bola v ramei 2. Gasti iesend kanalizécia
pre nov{ komunikéciu pri vysstavbe rodinnych domov a rodinnych
domov pozdiz Cakanskej cesty. V' ramei 3. ¢asti bola v roku 2004
rieSend stoka A od hlavnej precerpavacej stanice v trase: Gazdovsky
rad - krizovatka $t.cesty [1/572 Most pri Brafislave - Lehnice -
Cakanska cesta (1115031) - Miloslavovské cesta. Vplyvom tjchto
investicii je dnes na kanalizéciu pripojenjch 307 obyvatelov nasej
obce, z celkového poctu 1802.

Predkladand ziadost o NFP mé za cief vyriesit dostavbu 4. Casti
tohto projektu, t.j. iie kanalizacnej siete v zostavajci
Gastiach intravilanu obce Stvrtok na Ostrove, celkom v pocte 4,024
km a tjm moznost pripojenia zostavajiceho obyvatelstva obce na
verejnd kanalizéciu (. j. dalSich cca 1500 obyv.).

Vacdina rodinnjch domov v obci je teda v stcasnosti vybavena
Zumpami (niektoré s dnom, iné bez dna). Prevadzkovanie 2mp ma

napojenim na uZ existujicu kanalizaciu skupiny obef
Homgho Zitného ostrova a spoloéni COV nachadzajicu
sa v Hubiciach dojde:
*k zamedzeniu zavazného ohrozenia kvality a kvanity
podzemnjch a povrchovjch vod v dotknutej oblasti
*k vyraznému skvalitneniu infrastruktiry vodného
hospodarstva
*k zvySeniu kvality Zivota miestneho obyvatelstva (v
pocte 1500 obyv.)
*k znizeniu zatazenia Zivotného prostredia (vyuzivanie
Zlmp)
*a v neposlednom rade aj k dspore financnjch zdrojov

) na odvéd P j
vod (t.J. vysoké naklady na Cistenie Zumpy budd
nahradené nizsimi poplatkami za stotné )
Projekt ma teda nielen environmentéine ale aj socio-
ekonomicke prinosy.
Nakolko je vystavba kanalizacie v obei Stirtok na
Ostrove jednou z etép vystavby infrastruktdry vodného
hospodarstva v danej lokalite, projekt e z hfadiska svojej
(izemnej pasobnosfi takisto vjznamny - riedi nielen
odkanalizovanie nase] obce, ale aj lepie kapacitné
vyuzitie spolocnej ¢isticky odpadovych vad v Hubiciach a
v neposlednom rade ochranu ZP v dorazom na zasoby
podzemnych vod Zitného ostrova.

Y

|. akiivity zrealizované pred podanim Ziadosti o
poskytnutie NFP:

1.Vypracovanie PD stavby (externy dodavatel)
2.\lypracovanie vykazu vymer a rozpoctu pre
predkladany projekt (ext.dodavatef)

3Ziskanie potrebnjch vyjadreni a povoleni od
dotknutych dradov vratane stavebného povolenia
(realizatny tim Ziadatela)

4 Priprava a odovzdanie dokumentécie Ziadosti o NFP
(ext.dodavatel + realizacny tim Ziadatefa)

II. aktivity realizované v pripade Uspesnosti nasej
Ziadosti o poskytnutie NFP:

1.Realizécia VO podra z. 25/2006 v zneni neskorsich
predpisov prostrednictvom osoby opravnenej vykonu
VO (ext. dodévatel)

250 01 Kanalizécia Stirtok na Ostrove (ext.
dodavatel)

3.50 02 Cerpacia stanica - 3 (ext. dodavatel)

4.50 03NN Pripojka pre CS3 (ext. dodavate)

5 Administracia, financné riadenie a priebezna kontrola
realizécie projektu (realizacny tim Ziadatela)
6.Technické ukoncenie prac na projekte - kolaudéciaa
finanéné ukoncenie implementacie projektu (realizacny
tim Ziadatela)

IIl aktivity, ktoré sivisia s prevadzkou a Gdrzbou
novovybudovanej infrastruktiry a naklady s nimi

«absencia stokovej siete a pouzivanie ZUmp je zdrojom
netistovania podzemnych a povrchovjch vod na Gzemi
Chranene] vodohospodérske] oblasti Zitngho ostrova, a
tym znecitovania jedného z najvacsich zdrojov pitnej
vody na nasom (zemi

*vybudovanie kanalizacnej siete vjrazne zvysi nielen
kvalitu Zivota miestneho obyvatefstva, ale aj skvalitni
Zivotné prostredie obce a reginu

*projekt budovania kanalizacie v obci Stvrtok na Ostrove
Je jednou z etép odkanalizovania skupiny obci Horného
Zitného ostrova. N&§ projekt e teda siastou vicsieho
celku a riedi problematiku absencie vodnej infradtruktiry
atjm znedistovania ZP na §irsom (zemi Homeho
Zitného ostrova,

Ziadatel projektu - obec ma vdaka svojej aktivnej
investicnej a rozvojovej palitike hohaté sksenosti s
realizéciou projektov podobného rozsahu, zamerania a
financovania. Okrem skisenosti s implementéciou
projektov spolufinancovanych zo zdrojov EU a SR
mame konkrétne skisenosti af v oblasti budovania
kanalizcii, nakofko prvé 2 Easti projektu
odkanalizovania obce realizovala obec samostatne (bez
zapojenia partnerov) a z viastnych zdrojov, 3. cast v
spolupréci so Zapadoslovenskou vodarenskou
spolocnostou, Nitra. Nakolko je vSak 4. Cast projektu
(predmet tejto Ziadosti) pre obec finanéne nednosné,

posky finanénych prostri 20
zdrojov EU a SR vo vjske 95 % by viak investiciu nebol
schopny zrealizovat. V pripade Uspesnosti tejto ziadosti
vSak Ziadatel dokaze zabezpeCit bezporuchovi
implementéciu ako af dlhodobu udrZatelnost v{sledkov
projektu tak z hfadiska ekonomického ako af
environmentéineho, a to nasledovne:

a)Néklady prevadzky, pripadnjch oprév a ddrzby
stokovej siete budu financované zo zdrojov, ktoré obec
ziska vo forme poplatkov za stoéné od svojich
obyvatelov.

b)Z hladiska spolocenského sa udrZatelnost v{sledkov
projektu zabezpeti priebeznou environmentalnou
vychovou a propagéciou projektu tak pocas vystavby, ako
3 v obdobi jeho prevadzky. Nasim ciefom je ,vychovat*
environmentalne uvedomelé obyvatefstvo, akfivne
vyuzivajlice danosti vodohospodarske] infrastruktiry a
vyvijajice snahu o aktivnu participaciu sa na ochrane
Zivotného prostredia obce a regionu.
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Grant g Contracted
application Abbrewated_name i CrizaiiteCali Name of beneficiary amount - EU Brief description of project
o operation proposals funds + SB
Kod 6d 2 fen s 2 . s < . Zazmluvnené e il
projekiu Kéd ZoNFP Skréteny nazov projektu Kéd vyzvy Nézov prijimatefa EU+SR
Vychodiskova situacia Situdcia po ukonceni realizacie aktivit projektu Spasob realizécie projektu Zddvodnenie vhodnosti realizécie projektu Udrzatefnost vysledkov projektu
nielen nepriaznivé Ucinky na Zivotné prostredie, Zumpy st spojené uz nie st predmetom predkladaného projektu | touto cestou sa uchadzame o nenévratné zdroje
potenciélnym zdrojom znegistenia podzemnjch vod nachddzajcich 1.Plynula prevadzka ako aj ddrzba novovybudovane] financovania zo zdrojov EU a $R.
sa nasom Uzemi, ale ich vyprazdriovanie je pre obyvatefstvo aj infrastruktdry bude zabezpecovand vjlucne Ziadatefom. | V' pripade poskytnutia nendvratnjich zdrojov
pomerne nékladné (néklady na 1 ¢istenie zumpy st cca v cene 500+ 2Monitoring indikétorov Uspesnosti projektu (priebezne | spolufinancovania je obec schopnd zabezpecit
Sk, pricom viacClenné rodiny Cistia Zumpy az 6-7 x rocne). Netreba - realiz. tim Ziadatefa). bezproblémovii implementaciu projekiu a ndsledne & jej
pripominat, 7e obec Styrtok na Ostrove sa rovnako ako s fiou Realizacny tim projektu budd tvorit: vedci projektu, prevadzku.
susediace obce nachadza v chranenej vodohospodarskej oblasti projektovy manazér a financny manazeér - Uctovnik. Obec bude teda po ukoncent investicie samostatne
(CHVO) Zitného ostrova. Nasa snaha o vybudovanie stokovej siste Vetci clenovia timu disponuju dostatkom odbornjch bezp { prevédzku no L tnej
ako zakladnej environmentalnej sluzby vodného hospodarstva je znalosti a skisenost potrebnych k spesnej siete, po rozhodnuti obecného zaslup\lerstva stanovovat
preto pine oddvodnend. implementécii tohto projektu. Riadiacim a a poplatky obyvatefstvu (stocng), z ktorych alikvotna cast
koordinujiicim organom projektu bude teda Ziadatel v bude na zéklade roéného vy(ctovania uhradend
izke] spolupraci s vybratym dodavatelom investicie Zdruzeniu obet Homého Zitngho ostrova za prevadzku
(stav cast projektu) - vitazom VO a s dozorom stavby. | spolocnej cisticky odpadovych vod nachadzajucej sa v
Pre monitorovanie skutocného (fyzického) Hubiciach. (ako uZ bolo spomenuté novovybudovana
napredovania realizécielvystavby projektu bude kanalizécia bude tak isto ako aj uZ existujca kanalizécia
realizacny tim vyuzivat vecnj a Gasovy harmonogram | obce napojena na spoloénd COV Zdruzenia obei
realizécie projektu a rozpocet. Horngho Zitného ostrova v Hubiciach).
24110110016 | NFP24110110 | COV a dostavba kanalizécie v OPZP-PO1-08-2 00329061 - Mesto Gelnica 419639643 | Hlavnym dovodom na realizéciu predkladaného projektu vystavby Wy i f j COV dojde k pod Podporné aktivity: V dotknutom Gzemi sa nachadzajl prevazne rodinné Po ukonceni realizécie projektu a jeho jednotlivych akfivit
061 meste Gelnica 0V a dostavby kanalizacie je spofahlivé odvadzanie splakovjch | zlepseniu Zivotngho prostredia v meste. Navrhovana - Projektové a inzinierske préce (priprava technickej domy, panelové domy a $tandartng obéianska bude Ziadatel pine zabezpecovaf udrzatemost projektu
vid od obyvatelstva, technicke] a obcianskej vybavenosti mesta. technolagia COV, ktorou bude nizkozatazovana akiivécia | projektove] dokumentécie pre realizéciu stavby) vybavenost. Odpadové vody prevazne z doméacnosti zfinanéného aj prevadzkového hradiska v stanovenom
V meste Gelnica je v si¢asnosti vybudovana jednotnd kanalizécia. s Uplnou stabilizéciou kalu. Pritekajice odpadové vody - Proces verejného obstarévania (vjber doddvatela slistavne znecistujd Zivotné prostredie v meste Gelnica, | rozsahu a kvalite. Zabezpecenie prevédzkovania
Odpadové vody z domécnosti a obciansko-technickej vy budu po predcisteni dopravené do denitrifikacnej casti stavby v stlade so zakonom ¢.25/2006 Z.z. o verejnom | najma podzemné vody a miestne toky. Mesto Gelnicaje | vodohospodarskej infratruktiry po ukonceni realizécie
mesta st odvadzané do ,’ 20mp a kanalizécie. Tieto st reaktora. Odpadova voda bude dalej obstaravani) zaradené medzi obce/mestd v aglomeraciach nad 2 000 | akfivit projektu bude zabezpecené na zaklade novej
ndsledne priamo vypustané do recipientu, ktorym je rieka Hnilec, vedend do nitrfikacnej zony a cez dosadzovaciu Cast Hiavné akfivity: EQ z Narodného programu SR pre vykonévanie prevadzkovej zmluvy medzi Mestom Gelnica
bez akéhokolvek cistenia. Vizhfadom na vodotesnost zimp bude odtokovym potrubim odvedend do recipientu. Akivita ¢.1: Vystavba COV v meste Gelnica smernice Rady 91/271/EHS, nézov obce Gelnica, kod a Podtatranskou vodarenskou prevadzkovou
dochadza ku nepriaznivim vplyvom na bezprostredné okolie. Priame | Prevadzkova budova COV je navrhnuté z tehlového Riesenie stavebnych objektov podra objektovej skladby: | SUJ obce 526509, nazov ag\omeracne Gelnica, verkost spolocnostou as.v silade s Podmienkami pre
vypistanie splaskovych odpadovych vod do rieky Hnilec, vedie k muriva aje prekryta sedlovou strechou. Technologickd S0 01 Prevadzkova budova COV [ 5590 EQ. Pre ie mesta akoncesné zmluvy v ramei OP ZP
znecistovaniu nielen samotnej rieky Hnilec ale nasledne a Gast COV bude osadend v podzemnej Zelezobetonovej S0 02 Biologicky reaktor Gelnica je navrhnuté rieSenie, ktoré komplexne vyriedi pnontne] osi 1 operaéného ciela 1.1.a 1.2.
Ruzinskej priehrady, do ktorej sa rieka Hnilec viieva. \/ neposlednom | vani, ktora bude prekryta stresnou konstrukciou. S0 03 Hrubé predcistenie a precerpavacia Sachta odvedenie odpadovjch vod do COV a ich nasledné v programovom obdobi 2007-2013 v SR, ktoré boli
rade naslednou infiliraciou dochédza k zhorSovaniu kvality Prinos vjstavby COV a dostavby kanalizacie S0 04 Pristupova komunikécia a spevnené plochy vytistenie. Potreba vystavby kanalizacie a COV schvélené uznesenim viady SR . 39412008 z 11. 6.
podzemnjch vod. Tento spdsob odvadzania splaskovjch vad je v (vybudovanie kanalizaéného zberaca) v meste Gelnica, S0 06 Vodovodnd pripojka vychédza z nutnosti ochrany podzemnjch 2008, arovnako bude v stlade s ostatnymi podmienkami
s(icasnej dobe absolutne nevyhovujici. bude mat vjrazny dopad na zlepSenie kvality zivotného | SO 07 Prepojovacie potrubia a povrchovjch vod, o je v stlade s Narodnjm stanovenymi v predmetnom materiéli.
prostredia osobitne v3ak vodného toku Hnilec S0 08 VN pripojka programom SR pre vykonavanie smernice Rady
a Ruzinskej priehrady. V neposlednom rade to bude 80 09 Trafostanica 91/271/EHS. Napojenost obyvatelov na kanalizaciu Zhrnutie visledkov financnej analyzy:
prinos aj pre napifianie strategickych planov SR v oblasti | SO 10 Sekundarne NN rozvody a verejné osvetlenie a GOV v okrese Gelnica je cca 20% ¢im patn medzi Z tabufkove] Casti financnej analyzy vyplyva, e
Zivotného prostredia (smernica Rady 91/271/EHS). S0 11 Oplotenie okresy s najmenSim poctom j cash flow projektu je na konci
S0 12 Sadové Gpravy obyvatelov napajenjch na COV. Po ukongen realizacie | projektovaného obdobia kladnj t] projektv ramci celého
§0 13 Uprava rieky Hrilec aktivit projektu by malo byt v meste Gelnica napojenjch | projektovaného obdobia preukéze svoju ndvratnost.
Akivita ¢.2: Dostavba kanalizatngho zberaca pre COV | na kanalizaciu a COV priblizne 4 900 €O, éo Avsak rocnj cash flow projektu je prvych 10 rokov
vmeste Gelnica predstavuje cca 88% napojenost vzhfadom k velkosti zaporny ¢o je spdsobené splécanim dveru aistiny
Riedenie stavebnych objektov podra objektovej skladby: | prislichajcej aglomeracie. kofinancovanej éiastky projektu. Dalej od roku 2027 kedy
S0 05 Splaskova kanalizacia Mesto Gelnica je pravnickou osobou, ktora za sa predpok\ada investicia do obnovy urcitjch stiborov
Podporné aktivity: podmienok jch zékonom logickej casti COV je cash flow v projekte zaporny.
- UkonGenie projektu - zaverecna spréva (ukoncenie hospodari s viastnym majetkom a s viastnymi prijmami. | AvSak cash flow bude na konci projektovaného obdobia
stavebnjch prac, kolaudacia stavby, zaverecnd sprava | Usmeriuje ekonomicku Cinnost v meste, vykonava k\adnyl i pro1ekt vygeneruje dostatok primov na pokrytie
projekiu) vystavbu, drzbu a sprévu miestnych komunikéci, p yeh ndkladov projektu a investi
Organizacné a technické zabezpeCenie vietkjch akfivit | verejnjch priestranstiev, kultrnych, Sportovjch a nékladov na obnovu technoldgie.
projektu bude zabezpecovat Ziadatel v spolupréci dalsich obecnych zariadeni, miestych historickych
s vybranymi dodévatelmi stavebnjch préc a sluzieb pamiatok a stavieb. Zabezpecuje odvoz komunélneho
externého manazmentu projektov a verejného odpadu, Cistenie obce, spravu verejne] zelene a
obstaravania. verejného osvetlenia, zasobovania vodou. Utvéra a
chrani zdravé podmienky a zdravy spdsob Zivota
obyvatelov mesta, chréni Zivotné prostredie ako aj
utvara podmienky pre vzdeldvanie, kultiru, $port a
jje a podiefa sa na rozvoji ého ruchu.
24110110017 | NFP24110110 [ Splaskova kanalizacia a Il. etapa OPZP-P01-08-2 00326321 - Obec Lendak 614375746 | Obec Lendak s poctom obyvatelov 4826 lezi v podhori Vplyv navrhovanét diela na Zivotné Na dosiahnutie stanovenjch ciefov je potrebné Predkladany projekt vychadza z redlnej potreby Nenévratné finanéné prostriedky budd Gcelovo
027 COV obce Lendak Tatier. Obec ajej okolie disponujdi vjnimo¢nym potencilom pre prostredie bude jednoznacne pozitivny. Nako\ko v zrealizovat nasledujlce akfivity: vybudovania splaskovej kanalizécie a dobudovania vynalozené na vystavbu v sicasnosti neexistujlcej

Tozvoj cestovného ruchu a dalSich ekonomickych odvetvi, no
maézeme konstatovat, Ze tento potencial v sucasnosti nie je
adekvatne vyuzivany v prospech zabezpecenia jeho

avyvaz socidlneho @
rozvoja. Hlavnou bariérou, ktora brzdi progresivny rozvoj obee je
nekomplexne rieSend oblast enviromentalngj infrastruktiry. Obec
doposial nemé vy ( siet a splaskova voda z

stcasnosti v obci Lendak nie je vy
sief, je v sicasnosti splaskové voda z domécnosti a
prevadzok likvidovana roznymi sposobmi. Realizéciou
tohto projektu ddjde k vybudovaniu kanalizacnej siete o
dizke 16,043 km a k realizécii . etapy vjstavby Gistiame
odpadovych vod. Funkéne navrhovand stokova sief bude
pozostavat zo splaskove] gravitacnej kanalizécie a

Akiivita 1: Kanalizacia obce Lendak, kiord je lenend na
nasledovného podakfivity podra stavebnjch objektov:
SO 01 Kanalizécia:

S0 02 Premostenia - kanalizacie:

$003 Cerpame stanice:

PS 04- Cerpacie stanice CSS 1-4

PJ 01 - NN ozvody pre €SS 1 a7 4

Cistiarne odpadovych vod zujme zvySovania kvality
Zivota obyvatefov obce Lendak a okolitého regionu.
Vybudovanim novej kanalizécie a dobudovanim COV sa
zabezpeci enviromentélne vyhovujiici spasob likvidécie
komunalnych splaskov z obee, ktoré je potrebné najmé z
hladiska hygieny, zdravia obyvatelstva a ochrany
Zivotného prostredia. Odpadové vody budd

kanalizanej siete a realizéciu Il. etapy Cistiare
odpadovych vad v obci Lendak. Obec Lendak je
prévnickou osobou zriadenou zo zakona SNR ¢. 369/90
Zb. 0 obecnom zriadeni. Obec je rozpoctovou
organizéciou, ktora hospodari s viastnymi- primami
(miestne dane), dotéciami zo $tétneho rozpoctu a
dal§imi zdrojmi (EU, investiéné fondy). Pocas

12




Grant g Contracted
application Abbrewated_name i CrizaiiteCali Name of beneficiary amount - EU Brief description of project
o operation proposals funds + SB
Kod 6d 2 fen s 2 . s < . Zazmluvnené e il
projekiu Kéd ZoNFP Skréteny nazov projektu Kéd vyzvy Nézov prijimatefa EU+SR
Vychodiskova situacia Situdcia po ukonceni realizacie aktivit projektu Spasob realizécie projektu Zddvodnenie vhodnosti realizécie projektu Udrzatefnost vysledkov projektu
domécnosti, podnikatefskjch prevédzok a zariadeni ob¢ianske] Cerpacich stanic s vytlaénym potrubim. Splaskova S0 04 Pripojky kanalizécie : projektovanou kanalizéciou privedené na vyCistenie do | prechédzajtcich rokov, af v poslednom rozpottovom roku
infrastruktdry je likvidovand rznymi spasobmi (septiky, Zumpy, kanalizacia bude gravitatne odvédzat splaskové Aktivita 2: COV pre obec Lendak - 11 etapa dobudovanej COV situovanej pr toku Biela. 2007 hospodrila s prebytkovym rozpoctom.
trafivody). Zavaznost tejto situdcie zddrazuje skutocnost, Ze obec | komunaine vody z jednotlivych rodinnych domov a Této aktivita pozostava z nasledovnjch podaktivit podia | Realizovanim tejto stavby sa zabrani znecistovaniu Spolufinancovanie v ramei tohto projektu bude rieSené z
lezi v blizkosti Tatranského narodného parku. bytovjch domov ako aj z objektov obéianskej a technickej | stavebnych objektov: Zivotného prostredia, najmé zhorSovaniu kvality Viastnych zdrojov obce. V pripade pridelenia
Hlavnou ciefovou skupinou projektu si: vybavenosti obce Lendak do COV. Realizaciou sa S0 01 - Zdruzeny objekt biologického Cistenia: podzemnjich vod . ZlepSenie sicasného stavu nenavratného finanéného prispevku z OP ZP bude
+obyvatelia obce Lendak vytvoria podmienky na odstranenie neziaddceho S0 02 - Prevadzkova budova: environmentalnej infrastruktiry v regionoch v ramei mozné zrealizovat tito nérocnd investiciu bez zévazného
*mali a stredni podnikatelia pdsobiaci na tizemi obce prenikania znecistenjch splaskovych vad do S0.03 - Potrubné prepojenia: verejného sektora je podmienkou zvy3enia kvality Zivota | zasahu do finanéného chodu obce.
+subjekty obcianske] infrastruktiry (Skoly, zdravotnicke zariadenia) podzemnjch vd z netesnych Zimp, septikov a tzv. 0,04 - Oplotenie COV: v regiénoch a ich konkurencieschopnosti. Zlep3enie Z vjsledkov zrealizovanej financnej analjzy vypliva, ze
+«doméci a zahranicni turisti a navstevnici trafivodov. Prinosom v $irSom poniman je zvjSenie S005: - Terénne a sadové Upravy: stavu environfrastruktdry priblizi droveri regionov predkladany projekt vytvéra dostatocné financné
+potencionalni doméci a zahranicni investori konkurencieschopnosti obce a regionu rozvojom Vjstavba COV bude realizovana tak, aby bolo mozng | kvalitu Zivota k priemeru EU. Viytvori predpoklady pre prostriedky na svoju dihodobi funkénost a udrzatelnost.
Hiavnym predpokladom pre spracovanie tohto projektu je environmentalne] infrastruktdry, ¢im sa vytvrajd pocas realizécie projektu zabezpecit jej skiSobnd 2vyenie konkurencieschopnosti regionu a jeho
skutocnost, ze obec Lendak nie je mozné zahmdt do spolocného podmienky na poskytovanie kvalitnejSich sluzieb v ramei | prevadzku a k terminu kolaudécie p {vysledky | Zatelnj hospodarsky a socidiny rozvoj (rozvoj
rieSenia siei v sprave F preva j tovného ruchu. skuSobnej prevadzky. sluzieb, malého a stredného podnikania, cestovného
vodérenskej spolocnosti (Plan rozvoja verejnych vodovodov a Uvedené aktivity budd organizacne a technicky ruchu). Predkladany projektje plne v stlade s
verejnjch kanalizéci pre zemie SR, Potvrdenie PPVS - Podpornd zabezpecené nasledovne: Programom hospodarskeho a socidlneho rozvoja obce
prilohac. 3) Obec Lendak ma skusenosti s pripravou arealizaciou | Lendak.
projektov v rmi roznych grantovych schém
vyhlasenych v predchadzajicom obdobi, taktiez ma
bohaté skisenosti s realizaciou viastnych investiénych
aktivit. Za celkovd koordinaciu préc, kontakts
dodavate!mi a dotknutymi instituciami, monitorovanie a
hodnotenie Gcinku jednotlivych akfivit bude zodpovedny
manazér projektu. Financné toky a ctovnictvo projektu
bude zabezpecovat finanény manazér v spolupréci s
pracovnikom finanéného oddelenia OcU Lendak.
Proces verejného obstaravania a dodavky préc a
tovarov bud( realizované prostrednictvom
certfikovaného
24110110018 | NFP24110110 | Splaskova tlakova kanalizacia OPZP-PO1-08-2 00309419 - obec Borsky 6391851,36 | Obec Borsky Mikulas sa nachadza na zépadnom Slovensku v V projektove] oblasti - obei Borsky Mikulas zije v Projekt navrhuje vybavit obec splaskovou tlakovou Vsticasnosti obec Borsky Mikulas nema dobudovani Projekt prispeje k:
017 Il.etapa Mikulas okrese Senica. Obec sa sklada z dvoch katastralnych dzemi - kanalizéciou a odvédzanie splakov{ch vod z obce tlakovd kanalizéciu. VV ramei |. etapy v roku 2005 sa +rozSireniu a zvySeniu odkanalizovania obce Borsky

Borskj Mikulas a Borsky Peter s celkovou rozlohou 4998 ha.

V obei nie je komplexne vybudovana prevadzky schopnd splaskova
kanalizécia. \/ sicasnosti je odkanalizovand len velmi mala cast
obee - 189 obyvatelov (5%). Stcasna dizka vybudovane]
kanalizacnej siete je 5 489,77 m. Této kanalizécia bola zrealizovand
vramel | etapy v roku 2005 a sti do COV Sastin-Straze, kde sa
nésledne odpadové vody Cistia.

Odpadové splaskove vody od ostatnych obyvatelov st odvadzané
do vlastnjch septikov a 2(mp, pripadne do priekop pozdl verejnych
komunikécil. Tento spdsob odvadzania splaskovjch vad je
nevyhovujtici a ekologicky neprijatelny, nakofko viacero Zimp nie je
dostatocne tesnjch, o spasobuje niky splaskovej vody do okolite]
pody. Vznik tak vazne riziko kontamincie podzemnjch i
povrchovjch vad.

Projektovy zamer riesi II. etapu dobudovania kanalizacnej siete obce
Borsky Mikulas v celkovej dizke 17 826,86 m.

sicasnosti 3 870 obyvatelov, z ktorjch je na kanalizaciu
pripojenych 5% oby

Realizéciou projektu sa komplexne vyrieSenia otézky
odkanalizovania obce Borsky Mikulas. Na kanalizéciu sa
napoji 3 131 novjch uzivatelov, t]. celkovo 3320
obyvatefov, ¢im sa pripojenie na kanalizaciu v
aglomeracii Borsky Mikulas vyriesi na 85,79 %.

Celkovo sa vybuduje 17 826,86 m kanalizacnej siete a 19
801,00 m tlakovych kanalizatnych pripojok. Zéroveri sa
vybuduje 1000 ks Gerpacich Sachiet s jednym Eerpadiom
12 ks Sachiet s dvomi Gerpadlami.

Projekt ma jednoznacny a nezanedbatelny pozitivny
vplyv na Zivotné prostredie. Odpadové vody z celej obce
bud riadne odvedené a vyistené v existujticej COV
Sastin - Straze, ¢im sa virazne znizi rizko kontaminacie
povrchovej | podzemnej vody, pripadne pody v okoli
Zmp a septikov.

vitiaénym potrubim do jestvujicej COV Sastin-Straze.
Podstatou navrhovaného systému tiakovej kanalizécie
je:

*vybudovanie Cerpacich Sachiet s vystrojenim a
+potrubného systému tlakovej kanalizécie.

V/jstavba verejnej kanalizécie preto pozostava z
nasledovnjch aktivit:

1 Pripravné prace, vytycenie trasy kanalizécie,

odkanalizovala len velmi mal4 Cast obce - 189
obyvatelov, t. 5% obyvatefov. Kanalizécia sti do COV
Sain-Straze, kde sa nasledne odpadové vody Gistia. V
II. etape je napldnované odkanalizovanie obce na
85,79%.

Nevyhnutnost budovania kanalizécil a zvySovanie poctu
pripojench obyvatefov v obei Borskj MikuldS vychadza
Setky i zévézkov SR voti EU

vytycenie p jehi siefi,

staveniska

2 Mikrotunelovanie hlavnych vetiev vratane Upravy
povrchu komunikécie v miestach $tartovacich jam
mikrotunelovania - vetvy ,A* po napojenie vetvy ,A10" a
prislichajice vetvy ‘A6 az vetva ,A7-13"

Realizécia vedlajsich vetiev tlakovej kanalizécie
vrétane osadenia, vystrojenia a komisionaingho
vyskidania

Cerpacich Sachiet na prislusnych vetvach
3 Mikrotunelovanie hlavnych vetiev vrétane dpravy
povrchu komunikécie v miestach $tartovacich jam
mikrotunelovania - vetvy ,A* po napojenie vetvy ,A17",
a prislichajice vetvy *A11 az vetva ,A16°

Realizdcia vedrajsich vetiev lakovej kanalizécie
vratane osadenia, vystrojenia a komisiond

p ymz
vypljvajicich zo smerice Rady 91/271/EHS o Cisteni
mestskjch odpadovych vod v zneni smernice 98/15/ES
az Nérodného programu SR pre vykonavanie uvedenej
smernice.

Nutnost postupného zlepSovania technickej

Mikulé$ 2 5 % na 85,79 %

«znizeniu znecistenia povrchovych i podzemnych vod v

lokalite obce;

«2vySeniu kvality Zivota obyvatelstva SR dobudovanim a
imi (ry vodného hospodarstva SR v

zmysle pravnych predpisov EU a SR

Z dlhodobého hiadiska prispeje projekt k rozsireniu

bytovej vystavby v obei, ¢o bude mat neskor nepriamy

dopad na rozvoj ekonomicko-socidlneho rozvoja

spolocnosti.

InSfitucionéina udrzatefnost projektu

Po ukonceni realizacie projektu bude novovybudovani

splaskov tlakov( kanalizéciu prevadzkovat Ziadatel,

Obec Borsky Mikulas. Odvédzanie splaskovych

(ry v oblasti odva p vodje
taktiez v stlade s nasledovnym regionalnym rozvojovjm
dokumentom, kforym je:
+PHSR obce Borsky Mikulés
Priorita 1: Viybudovanie technickej infrastruktiry vo
vietkych Castiach obce;

Opatrenie 1.2: Dostavba splaskovej kanalizacie obce -

Dostavba splaskovej kanalizécie v zmysle schvélene]

projektovej dokumentcie a zabezpecenie napojenia
acnosti na éni siet.

vyskisania

Cerpacich Sachiet na prislusnjch vetvéch
4 Mikrotunelovanie hlavnych vetiev vratane Upravy
povrchu komunikécie v miestach $tartovacich jam
mikrotunelovania - vetvy ,A" po koniec a prisliichajice
vetvy “A18 az vetva A

Realizécia vedrajsich vetiev tiakovej kanalizécie
vrétane osadenia, vystrojenia a komisionaingho
vyskidania

Gerpacich $achiet na prislusnych vetvach

Charakteristika Ziadatefa

Obec Borsky Mikulas je samostatnj Gzemny
samospravny a spravny celok SR zdruzujci osoby,
ktoré maj(i na jeho (zemi trvalj pobyt. Uizemie obce
tvori katastrélne Gzemie Borsky Mikulés a Borsky Peter.
Orgénmi mesta su:

a) obecné zastupitelstvo

b) starosta obce

Za realizéciu projektu bude zodpovedat odbor vystavby.

Odbor disponuie potrebnymi kvalifikovanymi

Ipadovych vad z obce Borsky Mikulas dsti do
existujlce] Gistiame odpadovych vod Sastin - Straze.
Cistiareri odpadovych vod je v prevadzke Bratislavske]
vodarenskej spolocnosti, a.s.

Dané Gistiaref je v slicasnostiv pinej prevédzke a spifia
vietky pozadované limity a odtokové parametre. COV
Sastin - Straze je kapacitne postacujica i na Gistenie
odpadovych vod z obce Borsky Mikulas, preto sa v ramei
predkladaného projektu pocita s vylstenim
novovybudovanej kanalizécie prave na tito COV. Taktiez
2 po pripojen obee Borsky Mikulas, bude cistiarefs spifiat
vaetky stanovené limity a odtokové parametre.

Financna udrzateMmost projektu

Vysledky financnej analjzy

Pri zohladneni navrhovanej financnej Struktiry s
pomocou NFP z OP ZP projekt dosahuje prijatelné
visledky. Za predpokladu pomoci z OP ZP finanéne
indikatory projektu mozno celkovo hodnofit pozitivne.
Ukazovatel VMV/B je kladny, rocné a kumulativne
peiazné toky st az na zéver obdobia
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Grant g Contracted
application Abbrewated_name i CrizaiiteCali Name of beneficiary amount - EU Brief description of project
o operation proposals funds + SB
Kod 6d 2 fen s 2 . s < . Zazmluvnené e il
projekiu Kéd ZoNFP Skréteny nazov projektu Kéd vyzvy Nézov prijimatefa EU+SR
Vychodiskova situacia Situdcia po ukonceni realizacie aktivit projektu Spasob realizécie projektu Zddvodnenie vhodnosti realizécie projektu Udrzatefnost vysledkov projektu
5.Dokoncovacie prace, dok kutocnéh p ikmi a poda potreby konzultuje pripravu pozitivne. V zévere skimaného casového obdobia (od
vyhotovenia stavby, prevadzkovy poriadok, pripravana | projektov s externymi odbornikmi. roku 2027 az 2041) bude nutné vykryvat negativny roény
kolaudaciu Obec v minulosti Uspesne realizovala viacero projekiov | cash flow volngmi finanénymi prostriedkami vopred
investicného aj neinvesfiného charakteru. akumulovanymi z obecného rozpoctu na tento Ucel. Za
Riadenie projektu, organizécia vystavby Niektoré z realizovanjch projektov: tohto predpokladu je projekt realizovatelny,
Realizécia odkanalizovania obce bude vykonana 119891993 Vodovod Borsky Mikulés LI I, V., V. | Zivotaschopny a dihodobo udrzatefny.
externym dodavatefom, ktory bude vybrany nazéklade | etapa- 20 mil. Sk, zdroj: $tétny rozpocet Na zéklade vysledku financnej analyzy mozno
verejného obstardvania. Za riadenie a kontrolu projekiu | 11997-2000  Plynovod Borsky Mikulés ., I, Il etapa - | konstatovat, Ze v pripade realizovania projektu vjluéne z
bude zodpovedny Ziadatef, obec Borsky Mikulas. Na 35 mil. Sk, zdroj: rozpocet obce viastnjch zdrojov,
implementcii projektu sa bude podiefat projektovy tim, | 12004-2005  Takova kanalizécia Borsky Mikulés I. projekt nie je z hfadiska financnjch indikétorov
ktori bude zostaveny z internjch zamestnancov radu, | etapa - 20 mil. Sk, zdroje: rozpocet obce + prostriedky | realizovatelnj a dihodobo udrZatelny.
(koordintor projektu, financny manazér ) BVS
zamestnancov oddelenia vystavby a externjch
pracovnikov (externj projektovy manazment, vybrany
na zaklade verejného obstaravania), kiori zabezpecia
monitoring projektu.
24110110019 | NFP24110110 | Splak. kanal. + COV Bela nad 0PZP-PO1-08-2 00322814 - Obec Bela 473433530 | Obeclezi v regione Horného Zemplina na tpéti Vihorlatskjch Po ukonceni projektu bude v obci vybudovand Projekt bude realizovany dodavatefsky na zaklade V obei je v sicasnosti vybudovanych 65 m kanalizacnej | Hlavnym ciefom je zabezpecenie zlepSenia stavu
064 Cirochou - I Etapa nad Cirochou vichov. V/ sicasnosti je v obei vybudovanjch 65 m Vetvy A Kanalizatna sief v dizke 13,388 km (65 m vybudovanjch | uzavretej Zmluvy o dielo ako vysledok Vergjného siete bez pripojok s napojenim na COV 1. Obyvatelia Zivotného prostredia vytvorenim podmienok pre
Kanalizagnej siete s priamym napojenim na COV I, ktoré bola v .etape projektu, 13 323 m vybudovanych v ramei obstaravania: Verejnej sitaze a Rokovacieho konania | obce likvidujd odpad individudine, formou zmp alebo : i prenikania znei
vybudované z financnej dotécie Environmentéineho fondu za 5% projektu), pricom na verejnd kanalizéciu bude umoznené | bez zverejnenia. Po podpise Zmluvy o NFP obec septikov, pripadne priamym vyGstenim do priestoru. splaskovjch vod do podzemnych vad z netesnych Zimp,
spoluicastiobce. COV . je situovana v ntravilane obce v jej pripojenie 3311 obyvatelom, to je 3311 EO z celkového | odovzda stavenisko zhotovitelovi, ktory v zmysle Netesnostou objektov a priamym vyp(stanim je septikov a celkového rozsahu ochrany Zivotného
nezastavene Gasti. COV . je zkolaudovand, povolend k poctu 3 374 EO obee (vid hydrotechnické vypoctyvPD | schvéleného harmonogramu préc zacne stavebné dielo | ohrozené zdravie fudi, dochadza k znecistovaniu prostredia kontrolovanym odvadzanim a cistenim
prevadzkovaniu, ale vzhadom na to, Ze nie je zabezpecené COV). Odkanalizovanie bude riesené cez pripojky PVC | realizovat. Riadenie a monitorovanie projektu budi podzemnych vad aj povrchovyeh tokov. Obec lezi v plaskovych odpadovych vad. Vynalozenim prostri
dostatotné mnoZstvo odpadovych vod potrebnych k jej spusteniu, DN 200. Odpadova voda bude gravitatne odvadzand do | zabezpeCovat koordindtor projektu ( starosta obce ), povodi vodarenského toku Cirocha, pre ochranu tokuje | na realizéciu projektu bude vybudovana environmentéina
COV . nig je v prevédzke. 65 m kanalizécie bolo vybudovanjch ako | COV 1. a COV I, Gistenie odpadovych vod bude asistent , ctovnicka, . y Cnej siete v obci prioritné. infragtruktira obce a GOV, ktora pri spravnom
prepoj vetva prechadzajl ym Uzemim obce, prebiehat v dvoch paralelnjch technologickych linkéch, | projekiu a stavebny dozor. Pri odovzdan staveniska Vybudovanim kanalizacného systému v obci bude prevadzkovani, Udrzbe a rekonstrukeii bude sluzit nielen
vzhladom na tito skutotnost Vetva nemd zrealizovand Ziadnu realizovanych v akiivcii s nitrfikéciou a predradenou budd urcené kontrolné dni, na ktoré budd pozjvanina | odvedend a vyCistena odpadova voda z celej obce. si¢asne] ale aj nasledovnym generaciam. UdrZatelnost
funkénd pripojku. VV obci Bela nad Cirochou v siicasnosti Zije 3311 denitrfikdciou, pre¢istena odpadova voda bude pozvénku obce zéstupcovia RO, zhotovitela, stavebnj | Stavba kanalizécie je ekologickou stavbou, v obei dosiahnutych vysledkov obec, ako viastnik
obyvatefov, ktori maji vybudované zumpy, pripadne septky, tie si | odvadzana gravitacne do sttokovej Sachty, odkial bude | dozor, projektant a aj zéstupcovia budceho prispeje k ozdraveniu Zivotného prostredia. Stavba zrealizovaného diela, zabezpeti uzavretim Zmluvy o
prevazne v nevyhovujcom stave a preto znaéné Gast komunéinych | kanalizéciou ako nezévadnd odpadova vody odvédzand | prevadzkovatela. Realizécia préc bude vykonavana v neprodukuje Ziadne Skodiviny a v3etky produkty prevadzkovani s V.V.S ass., kiord sa zmluvne zaviaze
splaskov unika priamo do okolia, preto je z environmentélneho do miestneho recipientu Cirocha. Vybudovanim zmysle aktualizovanej projektovej dokumentécie a vznikajice v odpadove] vode budd odstrafiované v dielo nielen preva , ale aj vykondvat preva (i
hfadiska vybudovanie kanalizanej siete prioritou. Kapacita kanalizacného systému a ¢istiarne odpadovjch vod sa rozpoctu (oceneného vikazu vjmer z VO). Vietky COV. Po pretisten bude odpadova voda vyp(tand (idrzbu a opravy zverenjch prostriedkov, odstrafiovat
vybudovanej COV 1. e 1133 EQ. Po vybudovani celej kanalizatnej odvedie a vyCisti odpadova voda z celej obce, ¢im bude | stavebné préce podliehaj kontrole stavebného dozoru. | gravitacne cez mernj Thosonov prepad do potoka poruchy a havérie, atym udrziavat zverené dielo v
siete obce, bude potrebné zabezpecit Cistenie pre 3 374 EO. Ztohto | zabezpecend hygienické likvidacia splaSkovych vod v V zmysle zékona £.49/2002 Zz. o ochrane Cirocha. Vizhladom na skutocnost, ze odvadzanie prevadzkyschopnom stave.
dovodu je navrhnuta vjstavba COV 11 s kapacitou 2400 EO. obci a tym budd dosiahnute hlavné ciele stanovené pamiatkového fondu budd oprévnenou osobou, ktort komundlneho odpadu je neoddelitelnou sucastou Zivota, | Realizécia projekiu, ktory generuje prijmy, je z
projektom a to zlepsit ochranu Zivotného prostredia zabezpeci obec, vykondvané priebezné obhliadky Je prioritou budovat tieto systémy a nasledne ich finanéného hladiska udrzatefnost projektu z Casti
2lepsit Zivotné podmienky obyvatelov obce. vykopovych préc. Novovybudovand kanalizacnd sief udrziavat a zveladovat ku prospechu vietkym. garantovana. Zaver Finanénej analjzy projektu
(13 323 m) bude napojena v achte SA 86, ktorou je Realizéciou projektu, vystavbou vodotesnej je prip y projekt pri bezproblé
ukonéena vystavba . etapy. Navrhnutéje kanalizaéna | siete a dobudovanim COV 2 sa zabrani pripadnm vyvoji ako projekt, ktory vytvara dostatocné finanéné
sief z PVC DN 300 s domovymi pripojkami PVC DN Ginikom komunalnych odpadov do prostredia a tjm sa prostriedky na svoju dihodobu funkénost a udrzatefnost.
200, ktoré budu ukoncené na hranici pozemku a budd | predide znecistovaniu Zivotného prostredia a najmé
uzatvorené zatkou. Po vykonani flakovych skisok a podzemnych a povrchovjch vad. Vzhfadom aj na to, ze
odovzdani diela obci sa budd obcania pripéjat na Vjchodoslovenskd vodarenské spolocnost je
pripojky individudine za Ucasti investora. Kanalizand prevadzkovatelom vodovodu v obc, bola s fiou uzavretd
siet gravitacne odvedie odpadové splaskové vody do a) Zmluva o buddce] zmluve na prevadzkovanie
GOV 1. a GOV I, ktora predstavuje rozsirenie zo kanalizacie a COV.
si¢asnej kapacity 1133 na 3533. Harmonogram
vystavby je navrhnuty tak, aby bolo umoznené
postupné odovzddvanie diela do prevadzky, pricom po
lizovani COV 1. po zabezpegeni izovani
dostatocného mnozstva odpadovych vad, obec poziada
o spustenie COV 11 do skisobnej prevadzky, ¢o
umozni pri ukonceni celého diela kolaudaciu s
uvedenim COV 1. do trvale] prevédzky. Po odovzdant
celého ého diela, 4 tné
vyhotovenia, geodetického zamerania a vydani
prévoplatného kolaudacného rozhodnutia, obec uzavrie
na zaklade Zmiuvy o budcej zmluve s
Vijchodoslovensk 4 polocnostou Zmluvu
0 prevédzkovani kanalizacie a COV a odovzd dielok
prevadzkovaniu.
24110110020 | NFP24110110 | Trnové - kanalizécia OPZP-PO1-08-2 36672297 - SeVAK, as. 5142298,79 | Projekt sanachadza na Gzemi Zilinského kraja, v meste Zilina, v Realizaciou projektu sa celkovo vybuduje 14 120 m Realizcia projektu zahrfiuje pripravn( a realizani 1) Realizdciou ISPA projektu ,Zilina rekonstrukcia a Ekonomicka Zivotnost vybudovaného kanalizatného
056 katastralnom Uzemi Trnove, v mestskej casti Trnové a splaskovej kanalizécie, jedna Cerpacia stanicaa 726 ks fazu. intenzifikacia COV a rozsirenie kanalizécie* sa vytvorli | systému sa odhaduie na min. 50 rokov. Prevédzku

bezprostredne susediacej mestskej casti Rosinky. Celé Gzemie je

odboceni so im ako predpriprava pre pripojku. Z

podmienky na pripojenie p

kanalizécie bude zabezpecovat Ziadatel viastnymi
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Grant g Contracted
application Abbrewated_name i CrizaiiteCali Name of beneficiary amount - EU Brief description of project
o operation proposals funds + SB
Kod 6d 2 fen s 2 . s < . Zazmluvnené e il
projekiu Kéd ZoNFP Skréteny nazov projektu Kéd vyzvy Nézov prijimatefa EU+SR
Vychodiskova situacia Situdcia po ukonceni realizacie aktivit projektu Spasob realizécie projektu Zddvodnenie vhodnosti realizécie projektu Udrzatefnost vysledkov projektu
charakteristické stvislou individudlnou radovou zastavbou bez toho v Trnovom sa vybuduje 13 035 m gravitacnej Pripravné a projektové préce uz boli realizované v systému na existujlcu kanalizacnd siet mesta Zilina a prostriedkami v pozadovanom rozsahu a kvalite tak, aby
viditefnych hranic medzi Trnovym a Rosinkami a tvori celistvil kanalizacie, 1 Cerpacia stanica, 65 m vitlacného potrubia | rokoch 2005 - 2006. Projekiova dokumentcia bola cistenie odpadovjch vod na existujlice) COV Zilina- bola zabezpecend trvald, plynuld a bezpecnd prevédzka.
koncentrovand oblast vhodn( pre odkanalizovanie. Podla 2661 ks odboceni pre pripojky a v Rosinkach 1150 m zabezpecovana dodavatelskym sposobom firmou SVS- | Hricov. Mestska Cast Tmové je jedna z poslednjch
Statistickych Udajov Zilo v roku 2004 v Trovom 2381 a v Rosinkéch | gravitacnej kanalizécie a 65 ks odboceni. Vybudovana projekcia, s.r.o. Vritky, v kiorej ma Ziadatel obchodnj | lokalit sivisle] zéstavby mesta Zilina, ktord nema Nenévratny finanény prispevok vo viske 81,7% z
891 obyvatelov, v siicasnosti ich pocet mierne vzrastol v Tmovom kanalizacie bude napojend na existujlci kanalizacnj podiel. InZinierska ¢innost je zabezpecovana vybudovanu kanalizatnd sief. Realizaciou projektu sa opravnenych vydavkov umozni vybudovat a nésledne
na 2423 av Rosinkéch na 911 obyvatelov. Obyvatelstvo je systém Ziiny zaisteny do COV Ziina-Hricov. dodavatefskjm spasobom firmou SVS-inziniering, s.r.0. | do roku 2012 zabezpeti piné odkanalizovanie spustit do prevadzky kanalizacny systém a napojt 2535
zasobované pitnou vodou z verejného vodovodu, ktory pokriva celd Ziina, v ktorej ma ziadatel obchodnj podiel. mestskjch casti Trnové a Rosinky a prispeje sa k obyvatefov. Prijmy z prevadzky projektu bude tvorit
oblast. Z hfadiska kanalizacne] infrastruktiry mestska Cast Tmove Vysledkom projektu bude vytvorenie technickjch spineniu poziadaviek vyplyvajlcich zo smermice stoéné od producentov odpadovych vad, t]. od
nieje 4 vobec, Rosinky st éna72%v | podmienok pre 100 % napojenie obyvatefov mestskej Vlastny projekt pozostava z nasledovnjch SO a PS: 91I271EHS a zavazkov SR vodi EU. Vy yatefstva a subjektov obciansko-technickej
s(icasnosti je napojenjch 232 obyvatefov, dalsich 428 sa v blizkej Casti Trnové a neodkanalizovanej Casti Rosiniek na S001  Trnové stokova sief kanalizécie umozni trvalé odvadzanie a cistenie vybavenosti. Cena stocného je requlovand aje v rémci
buddcnosti napoji na novovybudovand kanalizéciu realizovant v verejni kanalizéciu. Miera napojenosti sa predpoklada $001.1  Trnové - kanalizacné pripojky odpadovjch vd pre 2535 obyvatelov mesta Ziina, ktori | Severoslovenskjch vodai a kanalizaci, a.s. jednotna
roku 2007 v rémei projektu ISPA , Intenzifikécia COV v Ziine a 95%. Niektoré novopostavené resp. zrekonstruované S002  Rosinky - rozsirenie stokovej siete v siicasnosti nemaj pristup k verejnej kanalizécii a pre vetkjch producentov. Predpokladané prevadzkove
rozsirenie kanalizécie’. Odkanalizovanie zvySnjch 251 obyvatefov | domy v existujuice] zéstavbe majd vybudovand viastni $002.1  Rosinky - kanalizacné pripojky prispeje k ziepSeniu stavu a ochrany Zivotného prijmy projektu v pinom rozsahu pokrjvaju naklady na
Rosiniek je predmetom projektu. V/ Gzemi je len minimélna domovii COV a neprejavii zaujem napojit sa navergind | SO03 G Tmové stavebna cast prostredia ako & k zvj3eniu Standardu bjvania a kvality | prevadzku ako aj obnovu opotrebovanjch
obtiansko-technicka vybavenost, priemysel nie je zastipen§ vobec. | kanalizéciu. Celkovo sa verejn kanalizéciu napoji 2535 | SO04 S Tmové NN pripojka Zivota obyvatelov dotknutjch lokalit mesta aumozniich | technologickych zariadeni s kratSou dobou Zivotnosfi
Odpadové vody jchp sl slstredované | obyvatefov mesta Ziina. PSO1 S Trove - strojnotechnologicka Gast dalsi rozvoj. pocas celého obdobia prevadzky.
v Zumpéch, septikoch, pripadne st vypustané priamo do PS02 €S Tmové PRS a MaR anapojenie na
Trnoveckého potoka, ktory pretekd cez toto zemie. Niekolko Realizdciou projektu sa vyriesi problém s dispecing 2) Ziadatel Severoslovenské vodame a kanalizacie, as. | Primy zo stoéného zavisia aj od miery napojenosti
domécnosti viastni a vyuziva domov( COV. odkanalizovanim jedne] z posednych lokalit mesta Zilina, Je plne spasobily na realizéciu a p i p padovych vod. Ziadatef sa v sicinnosti s
ktoré eSte nemaju vybudovany kanalizacny systém. Realizécia stavby bude zat predkladaného projektu po organizacnej aj odbornej mestskymi organmi sa bude usilovat zabezpe€it min.
Vlybudovan kanalizécia zvysi kvalitu povrchového toku | spdsobom, dodavatel stavebnjch préc bude vybranj siranke. ZabezpeCovanie zsobovania pitnou vodou a 95% napojenost obyvatelstva v dotknutych mestskych
Trovka a ndsledne rieky Vah a zlepsitak stav na zaklade verejného obstardvania. Rozsah a priebeh | odvedenie a Cistenie odpadovych vd je jej hlavnym Castiach a este pred realizéciou projektu bude uzatvérat
Zivotného prostredia v tejto oblasti. préc bude v mene investora kontrolovat stavebnj dozor | predmetom Ginnosti (vid priloha ¢.4). Ziadatel disponuje | s jednotlivjmi producentmi dohodu o pripojent sa na
Vlastnymi pracovnikmi Ziadatela, kiori maju dobornd potrebnymi technickymi, personalnymi a financnymi verejnd kanalizéciu. Maximélna napojenost sa plénuje
Z hfadiska socialno-ekonomického projekt prispeje k spdsobilost pre vykon tejto cinnosfi. prostriedkami na zabezpecenie realizécie a prevadzky | dosiahnut v roku 2014,
2vjieniu (rovne bjvania obyvatelov tejto ¢ast Ziiny a navrhovaného projektu. Riadiaci aj vykonni pracovnici
umozni ich dalsi rozvaj. Vybudované kanalizatna Riadenie a administraciu projektu bude pre Ziadatela spolocnosti maji dostatocné odborné znalosti a
infrastrukttra vytvori podmienky na rozvoj IBV, napr. zabezpecovat projektovy manazér s dostatocnymi dihorocn prax s realizéciou a prevadzkou vodovodov a
realizéciu vihfadove] zony 1BV ,Ubo¢", ktord je v stlade | odbornymi a organizacnymi schopnostami, kior{ bude | kanalizéii
sa PD mesta Zilina a planuje sa v centraing] cast zodpovedat za plynuld implementéciu projektu po
Trnového za potokom Trnovka, pripadne dalSich technicke], financnej a administrativnej stranke.
mensich zon IBV v lokalite umiestnenia projektu.
Po realizécii projektu bude prevadzku kanalizécie
zabezpeCovat Ziadatel - Severoslovenské vodarne a
kanalizécie, a.5. vo viastne] réZii pocas celej
ekonomickej Zivotnosfi projektu, minimélne vak 5
Tokov od spustenia systému do prevadzky, pocas
ktorych kanalizacn systém nebude predmetom
prevadzkovania koncesionarskym aniinm obdobnjm
spdsobom.
Pripojenie na verejnu kanalizciu si obGania zaistujd v
stilade so Zakonom €. 44212002 Z. z. o vergjnyjch
avergjnjch
24110110021 | NFP24110110 | COV a kanalizacia Raslavice 0PZP-PO1-08-2 00322521 - Obec 354828326 | Vystavba splaskove] kanalizacie a COV riesi odkanalizovanie Dodavate! technologickej casti garantuje nasledovné Préce budd pokracovat podfa aktualizovanej Vzhfadom na nedostatok financnych prostriedkov nebolo | Po ukonceni realizécie projektu bude odkanalizovanjch
033 Raslavice splaskovjch vad z obce Raslavice a zéroven jej Cistenie v Cistiarni parametre kvality vyp(Stanjch odpadovych vod do projekiovej dokumentécie, ktord bude pripravend v mozné doposial dobudovat kanalizéciu a Cistiaref 95% obce, ¢im sa vjrazne zvy3i kvalita Zivota miestnych

odpadovjch vod. Areal COV je umiestneny v k.d. obce Raslavice.
Stavba "COV a kanalizcia Raslavice" iesi rozvody gravitatne]
splaskovej kanalizécie po obei a ej napojenie na obecni COV.

Je navrhovana COV typu COVSPOL, ktora pine zoffadiiuje
Specifické podmienky obce Raslavice ako aj velkosti recipientu,
ktorym je rieka Sekcov.

Projekt stavby bude prebiehat v jedne] etape, kiord nadvazuje na
predchadzajiice. Stavebné povolenie bolo vydané v roku 1992.
Struény popis Casti stavby zrealizovanjch do roku 2008

S0 01Prevédzkov budova - komplet zrealizovana

5002 Zdruzeny objekt COV
Cerpacia stanica

- komplet zrelizovana

Lapat piesku

- 2€asti zrealizovany

Nédrze biologického Cistenia
zrealizovand ndrz ¢.1 [pre 750 EO/

recipientu :
Zékladné kapacitné Udaje o odpadovych vodéch :
Pritok na COV 2250 EO

Q24m3/d 338m3h 14,15 3,9Qhmax m3h
46,1lls 128
Inegistenie na vstupe :

BSK5mgll 400kg/d  135NL  mghl
1238

73 kgl

Kvalita vyCistenej vody na odtoku :
BSK5mgl 20CHSKCr  mg/1 100 NL mgf
2%

Suhrnd l&tkova bilancia

surova odpadova voda m3ld 225
predpokladané produkcia prebytocného kalu 2,5% m3/d
2

Rezim manipulacie s tuhou a vycistenou castou

februari 2009.
Zatiatok stavebnjch prac je naplanovany na april 2009
akoniec najul 2010.

Struény popis Casti stavby potrebnjch na dokoncenie:

Clenenie stavby na prevadzkové stbory :

Precerpavanie splaskov a
mechanické predcistenie- potrebné zrealizovat v celom
rozsahu

PS-2 Biologicke Cistenie ~ - potrebné
zrealizovat v celom rozsahu
PS-3 Kalové hospodarstvo - potrebné

zrealizovat v celom rozsahu
Prevadzkovy rozvod silnopridu a
MaR- potrebné zrealizovat v celom rozsahu
Clenenie stavby na stavebné objekty :
002 Zdruzeny objekt COV

sliiZiacu obyvatefom obce. Uvedomujeme si viak, Ze
podfa zakona ¢. 138/1973 Zb. o vodach, kazdy kto
vypista odpadové vody do povrchovych alebo
podzemnjch vd, je povinny zabezpecit, aby sa po ich
vypusteni nezhorsila kvalita povrchovych alebo
podzemnych vod. Podra podmienok uvedenjch v
Operacnom programe Zivotné prostredie sme opravnen
Cerpat prostriedky na odkanalizovanie nasej obce, preto
by sme cheeli tito moznost vyuzit.

Zéroven nas projekt prispeje aj k implementacii
smernice 91/271/EHS, kedze nasa obec patri medzi
prioritné acie s povinnosf i
do roku 2015.

Po sprevédzkovani celého systému budd vystupové
produkty dosahovat hranicné hodnoty uvédzané v
smernici Rady 86/280/EHS o hranicnjch hodnotéch a
kvalitativnych ciefoch pre odpadové vody

p

obyvatefov. Obec bude spravovat kanalizéciu vo viastnej
1é7ii. Predpokladana cena stocného bude 15 - 30 Skim3,
Tieto prijmy pine pokryjd nevyhnutné prevadzkové
néklady na bezproblémovu prevadzku kanalizatného
systémua COV.
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Kod 6d 2 fen s 2 . s < . Zazmluvnené e il
projekiu Kéd ZoNFP Skréteny nazov projektu Kéd vyzvy Nézov prijimatefa EU+SR
Vychodiskova situacia Situdcia po ukonceni realizacie aktivit projektu Spasob realizécie projektu Zddvodnenie vhodnosti realizécie projektu Udrzatefnost vysledkov projektu
Dosadzovacie nadrze odpadovych vod: Lapac piesku - potrebné
- zrealizovana nddr ¢.1 fpre 750 EO/ Tuhd Gast po separécil v mechanickom predéisteni bude | dokonGit rozostavanost
Kalojem uskladnend v kontajneri a vyvazana na skladku tuhého Nédrze biologického Cistenia - potrebné
- zrealizovana ndrz ¢.1 fpre 750 EO komunéineho odpadu. Zahustené kaly budd dokoncit rozostavanost /dve nadrze pre 1500 EO/
akumulované v uskladiiovace] nddrzi a odfial poda Dosadzovacie nadrze - potrebné dokoncit
SO 04 Kanalizacia potreby vyvazané na pole. rozostavanost /dve nadrze pre 1500 EO/
- z€asti zrealizovana fpre 750 EO/ Tekuta Cast - vycistend voda po biologickom Cisteni bude | Kalojem - potrebné dokoncit
$005 Prepojovacie potrubie odvadzand z dosadzovacej nadrze cez memy objekt do | rozostavanost /dve nadrze pre 1500 EQ/SO 03
- z€asti zrealizovana fpre 750 EO/ recipientu. zhrabky tr 9,5 stabiizovany kal 2,5% m3/d Mernj objekt- potrebné
S0 06 Vodovodnd pripojka 2 zrealizovat v celom rozsahu
komplet zrealizovand S0 04 Kanalizécia
so07 Kabelovy rozvod NN - potrebné dokoncit
komplet zrealizovana rozostavanost
SO0 11 Oploteni- komplet zrealizované $005 Prepojovacie potrubie- potrebné
S0017 Kanalizécia- z¢asfi zrealizovana dokonéit rozostavanost
Vsticasnosti je vybudovanjch 1,952 km kanalizacie. S0 08 Vonkajsie osvetlenie - potrebné
zrealizovat v celom rozsahu
$009 Terénne a sadové Upravy-
potrebné zrealizovat v celom rozsahu
010 Spevnené plochy - potrebné
zrealizovat v celom rozsahu
$0017 Kanalizacia- potrebné dokonGit
24110110022 | NFP24110110 | Rozsirenie COV a dostavba 0PZP-PO1-08-2 00329631 - Obec Spissky 1204 274,63 | Uzemie dostavby kanalizacnej siete sa nachédza v obci Spissky Po zrealizovani tjchto stavieb bude obec Spissky Strtok | Odkanalizovanie obee je riesené dvoma stavbami. 1 Podra predbezného prieskumu v obei je malo zimp v Pri predkladanom projekte nemézeme hovorif o
013 kanal. - Spis. Sturtok Sturtok Sturtok okresu Levoca. Obec Spissky Sturtok je strediskovou obcou | odkanalizovand celd a zarove kapacita COV bude stavba, lokalita Ku Kremni, je rieSend dvomi stokamina | dobrom technickom stave a vodotesné. Je predpoklad, | udrzatelnosti v tom pravom zmysle slova, nakolko ide o
s 2 446 obyvatelmi. Celkové odkanalizovanie obce pozostévalozo | postacovat na vyCistenie splaskovjch vod z celej obce s | dvoch uliciach. Spad terénu je k miestnemu potoku. V| Ze podzemné vody a geologicky profil st znecistované | jednorazovd investiciu. Na zaklade realizacie diela bude
Styroch projektov, kde prvy z nich bol vypracovany v roku 1999. V vyhfadom do r. 2030. Na budiceho prevadzkovatefa najnizSom mieste bude osadend precerpavacia stanica, | odpadovymi vodami z rodinnjch domov a netesnostou | vyrieSené odkanalizovanie celej obce a dobudovanie
priebehu dalSich rokov boli naprojektované dalSie 3 projekty. vybudovanej kanalizécie a COV bude vypisané verejné | Ktora zabezpeti precerpanie odvedenjch splaskovy jestvuiticich 2imp (pokial st vybudovang). U obyvatefov | COV a v dalSom obdobi si projekt vyziada iba pravideiné
slasnosti st zrealizované projekty 2a 3, ktoré riesili Giastocne obstaravanie. Funkéné poziadavky tjchto kanalizaénjch | vod do achty pri . ceste a odtial gravitaéne do COV. |, ktori majt zumpy v dobrom technickom stave je ale a prileZitostné Cistenie a Udrzbu vybudovane] kanalizécie
odkanalizovanie vybranjch casti obce a taktiez bola vybudovana systémov sl stanovené tak, aby pri zohfadneni Stoka A bude napojend na erpaciu stanicu v aredle problematicky odvoz splaskovych vod pri cisteni zimpa | a COV. Celkové naklady na prevadzku kanalizacie a
GOV s kapacitou do 1000 EO. Predmeton tejto 7iadosti st projekty | celkovjch nakladov (investiénjch a prevadzkovjch) sa COV. Celkova dizka gravitatne] kanalizécie je 1356 m | ich vyvoz na vhodné miesto. Niektoré lokalty obce majii | COV bude znasat obec v ramci svojho rozpottu. Pri
1a4, ktoré riesia dostavbu kanalizécie v ostatnjch astiach obce a | zabezpecilo odvadzanie a vyUstenie odpadovjch vod bez | a vytlacnej 332,0 m. vybudovanu kanalizéciu s priamym napojenim do pravidelnej Udrzbe a Cisteni mozeme kontatovat, ze
taktez rozsirenie kapacity COV. V' sicasnosti i na existujlicu COV | nepriaznivich vplyvov na zivotng prostredie, rizika DalSie lokality, ktors este iest odkanalizované v obci | dazdove] kanalizcie bez cistenia, alebo maji realizéciou stavby bude zabezpecené naplnenie ciefov
napojené ulice Zelend, Lucna, Nové, Druzstevna a romska osada. ohrozenia verejného zdravia alebo prevadzkového Spissky Sturtok sa nachadzaji v dvoch samostatne vybudované septiky. Septiky st v zlom stave, neplnia projektu.
COV'mé Kapacitu 1000 Eo, ktord e vyuzit na 100 %. Z tohto personélu. Vplyv kanalizacnjch systémov na recipient spadovo rieSenjch zemiach a budd rieSené 4 stavbou, | svoju funkciu. Preto z tjchto kanalizécii si odpadové
dovodu je potrebné rozsirenie kapacity COV. bude vyhovovat poziadavkam opravnenych organov. ktorou sa riesia ulice Kratka, Obrancov mieru, vody vypustané priamo, alebo nepriamo cez dazdovi
Tatranské, CSL armédy, Zahradné, Partizénska, Jamé, | kanalizaciu do miestneho recipientu.
Sadova a cast ulice Osloboditelov. V/ 4. stavbe sa Realizdciou kanalizécie v uvedenych lokalitéch a
wauje & s rozsirenim kapacity COV na velkost 2600 | naslednjim rozsirenim existuicej COV sa zlepsi
EO. V prvej stavbe je zrealizovanjch 210 mazostava | Zivoiné prostredie, zvysi sa tandard byvania a tjmto aj
zrealizovat zvy$njch 1146 m kanalizécie + vitiacné Zivotnd troved obyvatelov. Navrhované projektové
potrubie v dizke 332m. V $tvrte stavbe je rieSenie stavby je jedinjm moznym rieSenim z hfadiska
zrealizovanych 174m z 3220m. Celkova dizka tejto ickjch, jich a efektivnych [
kanalizacie je 3220 m. s ohfadom na doterajsie riesenie izovanie obce.
24110110023 | NFP24110110 | Nitra - dobudovanie kanalizacnej OPZP-PO1-08-2 36550949 - 2VS, a. s. 10272999,98 | Aglomeracia Nitra pozostdva z mesta Nitra s poctom obyvatelov 84 | Realizéciou akiivit projektu (vybudovanie splaSkovej V rémei projektu sa vybuduje splaskova stokova sief o | d1)Projekt je zamerany na dobudovanie splakovej Projekt vytvara dostatocné prijmy na pokrytie nékladov
022 siete Nitra 156, obce Luzianky s poctom obyvatefov 2 261, obce Zbehy s kanalizécie) budd dosiahnuté nasledovné vysledky: dizke 34 561 m ztoho (24 410 m gravitacng, 10 151 m | Kanalizacie v meste Nitra a ej mestskych castiach. Na | prevadzky a Udrzby. Projekt generuje Kladny a

poctom obyvatelov 1980 a obce Nitrianske Hrnéiarovce s poctom
obyvatefov 1 826 (Nérodny program SR pre vykonévanie smernice
Rady 91/271/EHS, priloha ¢.1). Splaskova kanalizécia je
vybudovana v meste Nitra len centrélne] casti v okolitjch mestskjch
Castiach a obciach chyba. V' stcasnosti je v predmetnej aglomeracii
pripojenych na verejnu kanalizaciu 67 914 pocet obyvatefov. Projekt
Nitra - Cnej siete” riesi ie tych
ulic a mestskych Casti Nitry, kde doteraz nebola vybudovand verejnd
Kanalizatna siet. COV - Nitra (celkové kapacita 212 670 EO) -v
roku 2004 zacala jej rekon3trukcia, v roku 2006 skonila
rekonstrukcia a zacala skusobna prevadzka. \/ roku 2007 bola
uvedend do tvalej prevadzky. Kapacita COV je dostatocna na
cistenie odpadovjch vod z celej aglomeracie Nitra, preto COV Nitra
nie je predmetom tejto Ziadosti.

-wytvoria sa podmienky pre napojenie cca. 5 036 novjch
obyvatefov (1458novjch kanalizatnych pripojok)
-zvjSenie percentudinej napojenosti producentov na
verejnd splaskovd kanalizéciu v aglomeracii Nitra z
pdvodnych 82,3% na 86,3% (EQ napojeni v sicasnosti
104 005, EO napojeni po realizécii projektu 109 950)
-vytvoria sa kvalitativne lepSie Zivotné podmienky pre
obyvatelstvo, o prispeje k podpore vyvazeného
regionalneho rozvoja prostrednictvom zvySovania
konkurencie schopnosti regionu

-znizenie znecistovania podzemnych vod netesnymi

vytlaky, 1458 ks kanalizatnych pripojok a 16 ks
Cerpacich stanic) s napojenim na jestvujicu kanalizéciu
vmeste Nitra. Predpokladand lehota vystavby je 24
mesiacov - od 012009 do 12/2010. Préce budu
realizované dodavatelskjm spdsobom stavebnou
firmou, vybranou v stlade so zakonom o verejnom
obstardvani.

Ostatné aktivity projektu (riadenie a kontrola projektu
pocas jeho realizécie, projekiové a inzinierske prace,
technicky dozor investora) budd zabezpecované
dodavatelskjm spdsobom osobami odborne

Zumpami spdsobilymi, vybranjmi v stlade so zakonom o
-znizenie zneCistenia p ych vod ¥ verejnom avani
vjvozom fekdlif zo Zimp Hlavné indikatory, kioré sa budu pouzivat pre

-zvjhodnenie mestskych resp. primestskjch Casti vich
dalSom rozvoj
-2vy3enie celkove] Zivotnej Urovne obyvatelstva

fyzického nap

realizécie sU: dizka gravitacne] kanalizcie, dizka
vytlakov, pocet Cerpacich stanic a pocet kanalizacnjch
odboceni.

Internd financné kontrola projektu bude vykondvana

dobudovanie kanalizacie v meste Nitra a jej mestskych
Casti sii vydané pravoplainé stavebné povolenia.
Realizéciou projektu sa zvyi napojenost obyvatelov na
kanalizaciu v ramci celej aglomerécie Nitra nad

dostatotny kumulativny pefazny tok pocas celého
analyzovaného obdobia.

Dalsim pozitivaym indikétorom projektu je rocnj cash

pozadovan( hodnotu 85%, vytvoria sa kvalitati
Zivotné podmienky pre obyvatelstvo, o prispeje k
podpore vyvazeného regiondineho rozvoja
prostrednictvom zvySovania konkurencie schopnosfi
regionu, znizi sa p jch vod a

lepsie

flow v jednotiivych rokoch skimaného Easového
horizontu finannej analyzy. Tento rocnj cash flow je a2
na jednu vynimku ladny. Vynimku predstavuje rok 2026,
t.J. rok plénovanej vymeny prevadzkovjch siiborov -

povrchovjch netesnymi zumpami a ich
nekontrolovatelnym vjvozom a zvysi sa celkova Zivotna
Groveri obyvatelstva.
d2)Ziadatefom o nenavratny finanény prispevok je
Zapadoslovenskd vodarenska spolocnost, a.s.(ZsVS,
as.). Okresny std v Nitre spolocnost zapisal do
Obchodného registra diia 07.01.2003 na zéklade
prevzatia majetku zruSenjch Stétnych podnikov
novovzniknutou akciovou spolonostou, ktory bol uréeny
ivatizatnjm projekiom vedenym na Ministerstve pre

7 hladiska v3etkjch financnjch indikatorov mozno
predkladanj projekt hodnotit pozitivne. Ukazovatel
VMVIB je Kladnj ako aj kumulativny rocny cash flow je v
celom skamanom horizonte kladny. Na zéklade tychto
vysledkov mozno konstatovat, Ze projekt je z pohfadu
vysledkov financnjch indikatorov realizovateny,
Zivotaschopny a dihodobo udrZatelny.

PodrobnejSie informécie o udrzateMmosti projektu sa
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Vychodiskova situacia Situdcia po ukonceni realizacie aktivit projektu Spasob realizécie projektu Zddvodnenie vhodnosti realizécie projektu Udrzatefnost vysledkov projektu
Vlastnymi kapacitami Ziadatefa. spravu a privafizéciu ndrodného majetku SR pod ¢.801. | nachadzaji v Povinnej prilohe Ziadosti ¢.2 : Financnd
Navrhovanu kanalizaciu bude prevédzkovat Ziadate v | Zékladné imanie ZsVS, a.s. ¢ini 5,303 Mid. Sk. analjza, Kapitola 9: Projektové vjnosy, pefiazny tok
silade s vyhlaskou MZP SR 6. 55/2004 Zz, ktorousa | Predmetom ¢innosti spolocnostije okrem iného aj (cash flow) a DPH a v jej tabufkovej Casfi kontrolny list',
ustanovuju naleZitosti prevadzkovych poriadkov odvadzat a Cisfit odpadové vody vypustané doverejnej | vktorej je uvedené, Ze kontrola prebehla bez hlseni*.
verejnjch vodovodov a kanalizacii. kanalizécie v danej izemnej pdsobnosti (okres
Komano, Levice, Dunajska Streda, Topolcany, Nové
Zamky, Nitra, Galanta), prevadzkovat, udrziava,
opravovat a ochrafiovat vodné zdroje, verejné
vodovody, verejné kanalizécie a COV, ku ktorym ma
podnik prévo hospodérenia, zabezpecoval
dohospodarsky a technicky rozvj, i (a
inziniersku cinnost na Useku vystavby verejnych
vodovodov a verenjch kanalizacii a COV a dalsie s tjm
slvisiace ¢innosti. \/ okresnjch mestach Komémo,
Levice, Dunajska Streda, Topolcany, Nové Zamky,
Nitra, Galanta ma spolocnost vybudované prevadzky -
zévody s patricnym technickjm vybavenim,
organizacnym a odbornym zabezpecenim, s
posobnostou v tjchto okresoch.
Ziadatel ma skissenosti s implementovanim projektov
Strukturalnych fondov (Sahy, Lennice, Vjapy-
Opatovee, Dvory nad Zitavou, Malé Blahovo -
vodovody, kanalizacie a COV) ako 4 Kohézneho fondu
(COV Nitra, Aglomeracia Samorin, Aglomeracia Galanta
~vodovody, kanalizécie a COV) v programovom obdobi
2004-2006. Doteraz implementuje celkom 6 projektov
8F a2 projekty KF v celkovom finanénom objeme 3,562
mld. SKK.
24110110024 | NFP24110110 | Verejn kanalizécia Rajec OPZP-PO1-08-2 36672297 - SeVAK, as. 3361127,29 | Zakladna Cast verejnej kanalizécie v Rajci bola uvedend do V rémci realizécie projektu je nutné rekonstruovat 335 m | Projekt bude realizovany 3 hlavnymi akfivitami, ktoré Projekt bude realizovany 3 hiavnymi aktivitami, ktoré UdrzateMmost vysledkov projektu je zabezpecend
063 prevadzky v roku 1942. Kanalizécia bola postupne rozsirované na uz technicky a moréine zastaraly zbera€, na ktory budd v | budd podporené riadenim projektu (vrétane verejného | budd podporené riadenim projektu (vrétane verejného i iap im preva
sicasny rozsah s dizkou 15200 m, na ktord e napojenjch v dalSej etape napojené dalsie prifahlé obce. Bude obstaravania) a publicitou. Hiavnjmi aktivitami st obstarévania) a publicitou. Hiavnjmi aktivitami st Severoslovenskjch vodami a kanalizécii, a.s., ktory
slicasnosti 5039 obyvatefov (83% napojenost obyvatefov mesta). rozsirend stokova sief na 16932 m s ciefom zvySenia Rekonstrukeia kanalizacie na ulici Svermova, Rekonstrukeia kanalizacie na ulici Svermova, Rozsirenie | disponuje potrenymi fudskjmi a technickymi kapacitami,
Odpadové vody z domécnosti a priemyselnjch podnikov (celkovo poctu napojenjch domécnosti mesta Rajec, ¢im sazvysi | RozSirenie kanalizécie na ulici Bystricka, Partizanskaa | kanalizdcie na ulici Bystrickd, Partizanska a Fucikovaa | cenovou dostupnostou sluzieb (naklady domacnosti na
8682 EQ) st odvadzang na mechanicko-biologick Gistiarefi Rajec, | podiel napojenosti obyvatelstva o 6% a umozni realizéciu | Fuéikova a Intenzifikacia COV Reiec. Realizécia Intenzifiécia COV Rajec. Realizécia hlavnjch akfivit zasobovanie pitnou vodou a Cistenie odpadovjch vod je
ktora denne v priemere spracovava 974 m3 odpadovej vody s 2. etapy budovania verejnej kanalizécie pre Dalsich 6 hlavnych aktivit zacne po ukonceni procesu verejného | zacne po ukonceni procesu verejného obstaravania v pod 4,5% istch priimov domécnosti), cenovou
kvalitativnymi parametrami na vytoku: BSKS 25 mg/l, CHSKCr 120 | obci regionu a zv{Senie celkovej napojenosti obstaravania v j(li 2009 a predpokladané ukoncenie J0li 2009 a predpokladané ukoncenie akfivit bude v reguléciou poskytovanjch sluzieb v stlade so zakonom
mgl a NL 25 mgl. Sicasna kapacita COV je nedostatoénd, a obyvatelstva regionu tvoreného 7 obcami zo sicasnjch | akfivit bude v decembri 2010. decembri 2010. 27612001 Z. z. v zneni neskorSich predpisov a
cujev Cnej miere fiovanie fosforu a 49% na 86%. Projekt bude realizovany a nésledne prevadzkovany Projekt bude realizovany a nésledne prevadzkovany ciami cien na zéklade icky opravneny
celkového dusfka na Grovne definované prilohou 6.3 k NV SR ¢. Rekonstrukciou COV sa zabezpeé stilad s limitnymi investorom, ktorym s Severoslovenské vodame a investorom, ktorym s Severoslovenské vodame a nékladov v silade s vynosmi Uradu pre reguléciu
29612006 Z. z. Jej prevadzka je malo efektivna z dovodu velkého hodnotami na vypustanie pre napojend aglomeraciu s kanalizécie, a.s. Ziina, ktoré s naslednickou osobou kanalizécie, a.s. Ziina, ktoré s néslednickou osobou siefovjch odvetvi 1/2008 a 3/2008. Pefazné toky
mnozstva balastnych vod 237 tis. m3frok (>36% celkového vy3im poctom obyvatefov, ¢im je a moznost j j spolonosti, a.s. Severoslovenskej vodarenskef spolocnosti, as. projektu st dostatoéné na zabezpecenie Udrzby a obnovy
mnozstva vod vedenych na COV). Tento stav neumoziuje napojenie | napojenia af dalsich prifahiych obciv blizkej buddcnosti. | Stavebné préce budi zabezpecené dodavatelsky Stavebné préce budd zabezpecené dodavatelsky zariadenia a infrastruktdry systému nakladania s
dal3ich obef regionu (obce Durcing, Fackov, Mala Ciema, Velka Zabezpeci sa vy3Sia prevadzkova stabilita v kvalite dodavatelom vybranjm na zéklade procesu verejného | dodavatelom vybranym na zéklade procesu verejného odpadovymi vodami v regiéne Rajec. Po ukonceni
Cierna, Rajecka Lesna a Suja) s dalsimi 4 100 obyvatelmi. vypustanej vody v stlade NV SR ¢.296/2005 Z.z. do obstaravania v silade so z&konom 25/2006 Z. z. obstaravania v silade so zékonom 2512006 Z. z. realizécie aktivit projektu do roku 2013 zaéne druha
recipienta a vysoka spofahiivost prevadzky. Realizécia etapa rozsirenia verejnej kanalizécie v regione s ciefom
projektu zaroved zabezpeti zvj3enie cinnosti ¢istenia napojt dalsie 3 obce (Suja, Rajecka Lesnd a Fackov) na
z0scasnjch 87,5% na 95,2% pri BSKS COV Rajec.
aci Strukcie stokovej siete a
OV sa dosiahne synergicky vislednj efekt v prevadzke
samotngj COV, kde sa odstrani vysoké hydraulické
zatazenie balastnymi vodami.
24110110025 | NFP24110110 | COV a kanalizacia obce Stakéin - 0PZP-PO1-08-2 00323578 - Obec Stakéin 202531037 | Obec Stakéin ma v stcasnosti zrealizované Styri etapy, piataje Realizéciou predkladaného projektu sa docieli celkové Zodpovednost za vypracovanie realizacnej projekiovej | d1) KedZe obe etapy kanalizécie st nevyhnutné pre Obec sa radi ¢o do poctu obyvatefov (2410) medzi jednu
011 Vl.a VIl. etapa takiie7 zrealizovana, chyba jej kolaudacia. Celkova dizka kanalizacie | ukoncenie kanalizacie. V' ramei projektu V1. a VI, etapy dokumentécie mé obec Stakéin.Za Uelom realizécie dosiahnutie komplexného odkanalizovania, obec z najvacsich obci regionu. Disponuje velmi pritazlivjm a

je 7161 m. V roku 1992 bola vybudovan COV s kapacitou 1500 EO

pri spotrebe 2801 pritoku splaskovych vod na 1 EO avsak pri

dnesnjch technickych podmienkach aj po ukonceni tohto projektu

COV bude kapacitne postacovat pre 2410 EQ. Prva etapa je

realizovand v BV v severej casti obce. Druhd efapa zahffia aj
vybudovanie 0V, zatina priamo od 0V, vedena v intravilane
obce a napéja sa na vybudovan |. etapu. Trefia etapa je napojend
nazberat A aB, j¢] dizkaje 558 m a bude na fiu napojend aj CS ZO
VIl etapy. V §tvrte etape je vybudovanj zberat ,C* v dizke 478 m,
ktory je napojeny na zberac ,A". Piata etapa riesi pokratovanie

zberaca B v dizke 1424 m, kde bude pripojeny dalsi vitiak z

bude zrealizovana novovybudovand kanalizacnd sief v
dizke 2864 bm v V1. a2726,3 bm v VIl etape, a
vylstenie odboiek pre 231 domovych pripojok.
Realizdcia tejto stavby umozni investorovi - obci Stakéin
nasledne realizovat dalsie rozvojové programy obee,
ako napr. Uprava zelene, rekondtrukcia chodnikov a
miestnych komunikacil, ¢o m vplyv na celkovy pozitivny
dopad na Zivotné prostredie obce. Navrhovana VI. a VII.
etapa kanalizécie bude vybudovana v celkovej dizke
6036,3 bm. Krizovanie kanalizécia pod vodnymi tokmi
bude ulozené v chranicke aulozené na

projektuje vypracovand PD V1. a VIl etapy spolus
polozkovitym rozpoctom a vykazom vjmer.
Organizand a technickd stranka jednotlivych aktivit
projektu V1. a VI. etapy kanalizacie bude
zabezpecend odbornym personélom tak po stranke
komunikécie s RP, ako aj po stranke samotnej
realizécie vystavby - stavebnjm dozorom stavby.
Dodévatel bude vybrany na zaklade dspesne
vykonaného verejného obstaravania . Zmluvy o dielo s
vybrangm dodévatelom budu predlozené riadiacemu
organu. Néslednd prevadzku Cnej siete bude

Stakcin si tento projekt zvolila ako prioritu pri formovani
svojich strednodobych ciefov a preto sa tento projekt
nachédza v PHSR schvélenom obecnym
zastupitelstvom. Projektovy zamer je v slade so
stratégiou OP ZP a zérove vefkou mierou prispieva k
naplianiu ciefov schvalenjch v zmysle Operacného
ciefa ¢. 1.2 Odvadzanie a cistenie komundlnych
odpadovjch vod v zmysle zavazkov SR voti EU. Kedze
vobei Zije g marginalizovand skupina romskeho
obyvatelstva, projekt sa dotjka  rieSenia zvySovania
(rovne g tychto obyvatelov obce. Obec sa nachédza v

zaujimavym prirodnym prostredim, podnikatelskym a
kulttrnym zazemim a mnozstvom aktivit realizovanjch
obcou. Aj z tohto dovodu mé obec potencial udrzat
obyvatelstvo a tym g dostatocny dalsi rozvoj izemia.
Vzhfadom na to, Ze obec sa nachédza v CHKO Poloniny,
ochrana Zivotného prostredia je 0 to viac naliehava.
Dalsim ukazovatelom udrzatelnosti projektu je fakt, ze
dany projekt sa realizuje od roku 1991 a dobudovanim
tychto dvoch etép sa doriesi jeho kompletizacia.
Ziadatel bude cel( akciu spolufinancovat z Viastnjch a
(verovjch prostriedkov obce, Coje dalsim prejavom
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precerpavacej stanice VIl etapy. VSetkjch V. etdp je napojenych na
COV. V sicasnosti je realizovanych 556 pripojok. Stibezne so
splaskovou kanalizéciou je vybudovand & dazdova kanalizacia.

Raci 1,1m pod dnom koryta. V VL. etape budi
realizované 2 Cerpacie stanice CS1 a CS3, ktoré budd
sliizit na precerpavanie splaskov zo zberatov E a El.

zabezpeCovat prevadzkovatel si¢asne] kanalizacnej
siete v zmysle povinnjch priloh.

CHKO Poloniny. Dobudovanim kanalizatnej siete sa
zamedzi dalSiemu znecistovaniu Zivotného prostredia a
zlepsi sa ochrana izemia pred Skodlivymi vplyvmi, v
slilade s poziadavkami stcasnej legislativy v oblasfi
verejnjch kanalizécil, predov3etkjm zékona €. 44212002
Z.z. 0 verejnjch vodovodoch a verejnjch kanalizécidch
a0zmene a doplneni zakona ¢. 27612001 Z.z. o
reguldcil v sietovch odvetviach stanovujii poziadavky
na producentov odpadovjch vod

2) Organizatnu a technickd strénku projektu bude
zabezpecovat prevadzkovatel, ktory ma dostatoéné
sksenosti v oblasti odvadzania a Cistenia komunéinych
odpadovjch vod v zmysle zavazkov SR voti EU.
Prevadzkové zmluvy obsahuj presne stanovené a
Specifikované podmienky a v pripade schvalenia Ziadosti
o NFP, predmetnd zmluva bude predlozena pri podpise
zmluvy o poskytnuti NFP.

zujmu o skvalitiiovanie podmienok Zivotného
prostredia obyvatelov obce, ako ] prostriedok pre
Zivota obcanov a subjektov

v obei.

24110110026

NFP24110110
019

Vybud. a vyuz. stokove] siete v
aglomeraciii obci

OPZP-P01-08-2

00311685 - Kocovce

7758 006,67

Stcasnosti nie je v aglomerécii obei (Kocovce, Nova Ves nad
Vahom, Horka nad VVahom) vybudovand ziadna cast kanalizécie, t].
Ze Ziadni obyvatelia obci nemaju pristup k verejnej kanalizacii.
Obyvatefstvo, sluzby a priemysel st pripojené vSak na vodovod. V
Katastr obei Hradok je umiestnena COV, ktord okrem obci v
aglomerécii Kogovce je uréend aj obci Kalnica. V sicasnostije COV
v spréve Nérodnej dialnicnej spolocnosti, ktora aj zabezpecovala jej
vybudovanie. Vznikajica odpadova voda je odvadzana do viastnych
ZGmp atrativodov, kde vznikaj priesaky do pddy a jej nésledné
znetistenie a kontaminovanie pody a spodnej vody. V/ rmei
kolobehu je é a pod| é zdravie oby

Tento negativny dopad nie je len lokélny ((roveri obci a
aglomerécie, ale md af sekundarny dopad na region ako aj ndrodny
charakter z prepojenosti spodnych vd ako aj pofnohospodarskej
vyroby a odbytu.

Davod pripravy Ziadosti o NFP v ramci vyzvy urcenej pre rozvoj
kanalizacii je zaradenie Aglomerécie do zoznamu aglomeréci nad
2000 obyvatefov, ktora je zakladnym predpokladom rieSenia projektu
a Cerpania financnjch prostriedkov na vybudovanie kanalizacnej
siete.

Zéroveri sa priprava projektu opiera predovsetkym o:

-zékon €. 364/2004 Z.z. 0 voddch, predovSetkjm §36 a odsek 3,
-Koncepcia vodohospodarskej politiky SR do roku 2015,
predovietkym Cast 3, bod 3.2

-Pl&n rozvoja vodovodov a verejnjch kanalizcil pre Uzemie
trencianskeho kraja, cast 7.1

-PHSR Trencianskeho samospravneho kraja, ¢ast IIl. bod 6.1 a
PHSR Mikroregionu Beckov - Zelend Voda - Bezovec, Cast 11.2
BlizSie je stlad a podklady ako jedno z vjchodisk pre realizéciu
projekiu rozpisané v prilohe ¢.1 Ziadosti o NFP - Opis projektu,
tabulka 4. Stlad s préavnymi predpismi, kde si zahmuté aj dalSie
strategické a ostatné dokumenty ako vichodiskovy predpoklad pre
realizéciu projektu.

Dalsi rozvoj obef v &cii bez vy ja j
zékladnej infraStruktiry by bol podstatne stazeny. Blizsie je stcasny
stav situécie vy j kanalizcie a] sposobov jej fi e v
prilohe ¢.1 Ziadosti - Opise projektu, tabutka ¢.10 a v prilohe 6.15a
16 Ziadost - Projektova dokumentacia, resp. Zacaté a ukoncené
etapy stavby.

Realizécia projektu zabezpeci vybudovanie celkovo 21,8
km novej kanalizacie a predpoklada napojenie 2470
obyvatefov na novovybudovand kanalizéciu a celkové
napojenie 2470 obyvatefov. Tento pocet nebude
konecny, avsak bude postupne narastat priemerne o
0,4% obyvatefa rocne.

Realizécia projektu bude mat jednoznacne pozitivny
vplyv na Zivotné prostredie. Z environmentélneho
hladiska sa zniZi riziko af samotné zne€istovanie
Zivotného prostredia, pody a nadvazne podzemnjch vod
splaSkami a priesakmi z trativodov. Nebude tak
znecistovanim ohrozovany zdroj pitne] vody v
nachadzajlicu sa v blizkosti aglomerécie.
Odkanalizovana voda bude Cistend v uz vybudovanej
Cistiarni odpadovych vod environmentalne vhodnym
spdsobom s priemernym takmer na 98% vycistenou
vodou. Vhodny odpad z Cistiame bude pouzity pre
pofnohospodarske Ucely a zaroveri a) ako biopalivo.

Zo sociélneho hiadiska je mozno povazovat ako
pozitivny dopad na obyvatefstvo znizenie nkladov na
likvidaciu zumpovych vod a prepravné naklady, o v
sticasnej dobe tvori 2/3 nakladov na likvidéciu
splaskovjch vod. Priemerny podiel vjdavkov na stoéné
bude tvorit priblizne 2,3% (Statisticky priemerny Cisty
prijem domécnosti / mesacné vydavky doméacnosti na
stocné) z Cistého pefiazného prijmu domacnosti. Takisto
20 socidlneho hladiska sa zlepsi zdravotny stav
obyvatelstva poklesom znecistenia pddy a vody, ktord je
Vyuzivana na zaviazovanie a viastnd produkciu a
spotrebu potravin.

Realizdcia projektu zabezpeci potrebu vytvorenie 3
pracovnjch miest na novovybudovand kanalizaciu, ktory
budu celkovo vykondvat 3 Udrzbu a zabezpecenie
prevadzky celej kanalizécie.

Ekonomické ukazovatele obce predpokladajl pozitivny
trend. S napojenim kanalizécie ako sicasti zakladnej
infratruktdry sa zvysi hospodarsky rast obei a rast poctu
obyvatelstva v ngjomnjch bytoch.

Projekt je realizovany tak, aby sa bol boli podp
adaptacné opatrenia na kimatické zmeny, teda
umiestnenia a zéroven aj vystavba kanalizécie a
Cerpacich stanic bola prispdsobend budicim
Klimatickjm zmendm.

Projekt bude nastaveny tak, aby o najmenej
poskodzoval Zivotné prostredie, Coilen docasne pocas
svojej realizécie a zaroven tak, aby co najlepsie vpljval
na Zivotné prostredie v buddcnosti potas prevadzky.
Realizcia projektu si nevyzaduje Ziadne
architektonické zmeny.
Hiavnou aktivitou projektu je vy

v acil je alne uz vy 4 Cistiaref
odpadovych vod avsak absolitne chyba kanalizana
sief. Nie st napojeni v3ak Ziadni obyvatelia
aglomeracie. Vielkost aglomeracie ukazuje na vyslovend
potrebu vybudovania kanalizacnej siete z ddvodu

UdrzateMmost projektu je postavend uz v jeho priprave a
realizécil. K priprave projektu sa postupovalo tak, aby boli
eliminované faktory, kioré by limitovali neskorsiu
realizéciu a budticu prevadzku. Pocas realizécie projektu
bude vybraty dodavatef na dodévku préc tak, aby bola

relativne vysokého poctu p padovych vod.
Inecistovanie Zivoiného prostredia - pody a podzemnej
vody, sociéina situdcia obyvatefov, potrebny rozvoj obef,
existujlce a nevyuzivana COV a moznost vyuit fondy
Eurdpskej tnie st ideélna prilezitost na realizovanie
tohto projektu, teda vybudovanie kanalizacnej siete a

siete. Ostatné akfvity projektu st podporné akfivity,
ktorych tlohou je pomdct napinit hlavnd aktivity. Ide
predovietkym o zabezpecenie stavebného dozoru,
implementécia projektu, propagécia, verejné
obstaravanie, pripravnd a projekiova dokumentécia.
Vetky akfivity a s nimi spojené vydavky s rozpisané
vo finanénej analyze projektu, ktora tvori prilohu ¢.2
Ziadosti o NFP.

Realizdcia budovania kanalizacie bude prebiehat v
zmysle realizacne] projektovej dokumentcie pri
dodrziavani vietkych predpisov a povinnosti a zéroved

Cielovou skupinou projektu si obyvatelia aglomerdcie,
ktori st znecistovatelmi zivotného prostredia ako aj
prijimatelia kontaminovanej spodnej vody. Je ddleZité,
aby bola vybudované kanalizécia a zacala sa vyuziva
existujica COV, ktor inak ostava bez vyuitia. Udaje o
€0V s v prilohe &, 17 Ziadosti o NFP. Hoci jef kapacita
v slicasnosti je len 2082 EO, obce aglomeracie budd
spolocne s ostanymi obcami, ktoré majii byt napojené
na predmetn COV zvySovat v roku 2009 a 2010 gj
kapacitu na 6000 EO.

Zéroverije jednym z najdolezitejsich argumentov na

pod dohfadom dozoru ako 3
harmonogramu realizécie. Postup realizécie je
popisany v projektovej dokumentacii pre stavebné
povolenie, ktora tvorf prilohu ¢. 16 Ziadosti o NFP.
Pocas realizcie projektu bude sledované a
monitorované postupné pribidanie dizky kanalizécie a
pocet vybudovanjch kanalizaénjch pripojok. Dika
kanalizécie a pocet pripojok 0 hlavné dva
kvantifikovatelné indikatory, kioré budd sledované.
Personaine je realizcia zabezpecend skisenym
projektovym timom zlozenym zo veddceho projektu
(riadenie projektu a jeho kontrola), projektového
manazéra (koordinuje projekt), technicky manazér
(technicka realizécia), financny manazér (financna
kontrola) - podrobne je projektovy tim popisany v
prilohe ¢.1 Ziadosti o NFP - Opise, tabulka ¢.6
Personélne zabezpecenie.

Realizcia projektu je nevyhnutelne spojené aj s
verejnym obstardvanim. Tdto ¢innost bude
zabezpecovat externy subjekt, ktorého dlohou bude
pripravit v3etky podklady pre verejné obstaravanie a
vybraf najlepSieho dodévatefa realizovanjch akfivt.

y kanalizacie zdroj pitnej v obei v blizkosti
aglomerécie.
Takisto je odkanalizovanie aglomeracie sicastou

ako PHSR Trené :
kraja, Krajského plénu rozvoja verejnjch vodovodov a
kanalizéci, Koncepcie vodohospodarskej politiky SR do
roku 2015 (v3etky dokumenty st uvedené v tabufke 4
prilohy ¢.1 Ziadosti o NFP) ako  napfia strategicke:
dokumenty na ndrodnej trovni - Koncepcia a Gzemného
rozvoja, Narodnd stratégia TUR a Akénj plan TUR v SR
2005-2010, Narodny strategicky referencny ramec 2007-
2013, Operacny program Zivotné prostredie a pod.
Zéroverije projekt v stlade s Vodnjm zakonov,
Zékonom o verejnych vodovodoch a kanalizéciéch a
nadvazujlcimi vyhlaskami.
Vhodnost realizécie projektu je podciarknutd zostavenim
skseného projektového timu z internch a externych
pracovnikov.
Prevadzka kanalizécie bude zabezpecovand priamo
Ziadatefom a ostatnmi obcami v aglomerécii pod
odbornym garantom s potrebnou kvalifikéciou a

\/yber bude zastreSeny vjberovou komisiou zlozenou z

Samotnd fyzicka realizécia projektu bude vykondvana

bezpecend vysoka kvalita funkénosti a minimalizovania
poruchovosti.
UdrzateMmost po prevadzkove] stranke bude
zabezpeovand samotnym Ziadatelom v stcinnosti so
vietkymi obcami v aglomerécii. Zakomponované do
prevadzky kanalizécie budu v3etky obce z dvodu
vzajomnej kontroly a potreby spolupréce. Na vietko v
tomto pripade bude dohliadat odbornj garant so
sksenostami a platnou licenciou na prevadzkovanie
kanalizécie a ¢istiarne odpadovyich vad. Celkovo budd
pre prevédzku kompletnej kanalizacie potrebni 3
zamestnanci.
Financne bude prevadzkovanie kanalizacnej siete
zabezpecené platenim stotného zo strany pripojenjch
obyvatelov ako znecistovatefov a producentov
odpadovych vod. Zaporné penazné toky v prvych rokoch
prevadzky budd vykryvané ¢iastocne prijmamiz
prevadzkovania kanalizécie a zérover aj ich krytie bude
zabezpecované rozpoctovymi prostriedkami obci.
BlizSie st informécie o zabezpecovani prevédzky zhmuté
vo finanénej analjze, ktora tvori prilohu ¢.2 Ziadosti 0
NFP.

Na zéklade tjchto skutocnosti je projekt udrzatelny z
hiadiska finanéného a rovnako & prevadzkového.
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Grant g Contracted
application Abbrewated_name i CrizaiiteCali Name of beneficiary amount - EU Brief description of project
o operation proposals funds + SB
Kod 6d 2 fen s 2 . s < . Zazmluvnené e il
projekiu Kéd ZoNFP Skréteny nazov projektu Kéd vyzvy Nézov prijimatefa EU+SR
Vychodiskova situacia Situdcia po ukonceni realizacie aktivit projektu Spasob realizécie projektu Zddvodnenie vhodnosti realizécie projektu Udrzatefnost vysledkov projektu
expertov a zastupcov dotknutjch obei v aglomeracii. pod technickjm manazérom a stavebnym dozorom.
Po ukonceni realizécie projektu je dolezité mat kvalitne | Vjstavba bola navrhnutd tak, aby co najlepsie
zabezpecen( jeho prevadzku, aby bola zabezpecend vyhovovala technickjm, hospodérskym.
jeho udratefnost. Ziadatel bude prevadzku
zabezpeovat bez externého subjektu v spolocnej
sticinnosti so vsetkymi dotknutymi obcami v
aglomeracil. ZastreSovat prevadzku bude odborny
garant s potrebnou licenciou a ski i
24110110027 | NFP24110110 | Dobudovanie celoobecnej OPZP-PO1-08-2 00305235 - Obec Zohor 499035,63 | Vsucasnosti je v obci vybudovand Cast kanalizécie v dizke 6 600 Realizdcia projektu prispeje k zvySeniu pripojenia Realizcia projektu sa zahéji vyberom dodavatela Realizdciou projektu sa nadviaze na uz vybudovan( Prevadzku projektu bude zabezpeovat prevadzkovatel -
030 kanalizacie v obci Zohor metrov a obyvatelov napojenjch na verejnd kanalizaciu je v obyvatefstva na kanalizacnu sief. Cielovymi skupinamia | sluzieb verejného obstaravania. Nésledne prebehni Cast infratruktdry na uvedenych dvoch uliciach a Brafislavska vodarenska spolocnost, a.s. Z
slasnosti 2 324. Projekt sa planuje realizovat na uliciach Nad uzivatemi projektu budd vietci obyvatelia obce, najmé verejné obstaravania na dodévatela projektové fkanalizuje sa daldia Cast obce , Cim pride k prevadzkového hfadiska bude udrZatelnost vysledkov
potokom, Novy rad, KoSiarska, Domkarska, Lozornianska a viak ti, ktori budd novo pripojent. Po realizécii projektu riadenia, stavebného dozoru, realizacnej dokumentacie | vyrieSeniu jednej aglomerécie v silade so smernicou zabezpeCovat prevadzkovater, kiory m tito Cinnost ako
Stanicna. bude novo vy jch 0,875 km cnychsietia | a aci ¢ného vy ia, pamatnjch Rady 91/271/EHS. hlavny predmet podnikania. Z financného hfadiska budd
novo napojenych 880 obyvatelov obce Zohor. tabil a samotnjch stavebnjch préc. Nakolko v zmysle z&kona smernice Rady 91/271/EHS je | zabezpecovat udrZatelnost vysledkov projektu obyvatelia
Miesta napojenia jednotiivych vefiev kanalizécie: Domové kanalizatné pripojky st navrhnuté z potrubia Stavba sa el na dve Casti - kanalizécia oblasti ulic slovenska republika zabezpecit do skoncenia prostrednictvom platenia stoéného vo viske urcenej
-kanalizacia v uliciach Nad Potokom, KoSiarska, Novj rad v $achte | PVC hladké hrdlové DN 150. Na zbera¢ PVC DN 250 sa | Nad potokom, Novy rad a Kosiarska a kanalizécia prechodného obdobia pripojenie aglomeracii s poctom | URSO, a prevédzkovatef.
na Kovacskej ulici pripojky napoja cez kanalizacné odbocky DN 250/150. oblasti ulic Domkarska, Lozorianska a Stanicna. obyvatefov nad 2 000 ekvivalentnjch obyvatelov na Bez poskytnutia NFP by Ziadatel nemohol realizovat
-kanalizécia v uliciach Domkérska, Lozornianska, Stanicnd v Sachte | Maximélny sklon pre kanalizacné pripojky DN 150je 20 | Kazdé z Casti riedi vystavbu kanalizacnjch stok a stokovd sief, projekt pine prispieva k zabezpeceniu tohto | uvedeny projekt a pripojenie obyvatefov obce na stokovd
na Polnej ulici %0 a pre DN 200 je 10 %0. Domové pripojky st domovjch kanalizacnjch pripojok. PodrobnejSie idaje | zavézku. siet by sa vjrazne oddialilo, o by znamenalo ohrozenie
Predmetom projektu nie je vybudovanie Cerpacich stanic vzhfadom | navrhnuté po hranicu pozemku. Pripojky na druhd stranu | o realizécii projektu vid. prilozend projektova Obec Zohor nie je spdsobild na plnenie préc asluzieb, | povinnosti SR vypljvajicich zo smernice Rady
na‘o, Ze nové vetvy kanalizécie budd napojené na existujlce komunikécie budd riesené zatiahnutim potrubia do dokumentécia. Realizécia projektu sa ukonci ktoré st predmetom projektu, preto si tieto zabezpeci 9112T/EHS.
Cerpacie stanice, kioré v sucasnosti obsluhujl existujlce vetvy. pretlacanych chraniciek pod vozovkou. Presnj pocet a skolaudovanim diela a osadenim trvale vy j p ictvom externjch doda j
Infragtruktira bude napojena na COV Zohor s projektovanou osadenie domovjch kanalizacnjch pripojok sa urci pocas | tabule. Realizéciou stavebnych préc sa dosiahne na zaklade verejného obstardvania.
kapacitou 3500 EO. Tato COV vyuziva technologiu mechanicko - vjstavby po dohode s vlastnikom nehnutefost a oU. pozadovany ciel projektu, ktorym je napojenie 880 Prevadzku vybudovanjch zariadeni bude prevadzkovat
biologického Cistenia s odstrafiovanim dusika. Domové kanalizacné pripojky: Materiél PVC hrdl. DN obyvatelov na stokov( sief. treti subjekt, ktorym je Bratislavska vodarenska
150- 319 m + 150 m, PVC hrdl. DN 200- 61 m. Zarriadenie a kontrolu projektu pocas jeho realizécie spolocnost, a.s., v ktore] je obec Zohor akciondrom.
bude zodpovedny externy projektovy manazér. Sluzby | Vjnosy, ktoré péjdu na pokrytie nakladov prevadzky
slvisiace s verejnjm im budd zabezpecené jch zariadeni bude ziskavat prevédzkovatel.
externe osobou odborne spsobilou na verejné Ceny za sluzby odvadzania odpadovej vody budi
obstarévanie. Sluzby stavebného dozoru a dodévka stanovené nezavisljm organom Uradom pre reguléciu
stavebnych préc budd zabezpecend externe, ako 3] siefovjch odvetvi. Za pouzivanie majetku nebude
dodavka realizacnej dokumentécie a dokumentacie prevadzkovatef platit ngjomné, nakofko Ziadatel je
skutocného vyhotovenia. Internd finanénd kontrola p ikom preva polupréca medzi
bude zabezpecovand externym projektovjm Ziadatefom a prevadzkovatelom nebude prebiehat za
manazérom a bude vykonavané vzdy pri prediozeni klasickjch trhovych podmienok, nakolko ziadatel je
Giastkovych faktir dodavatefa pred vystavenim Ziadosti | spoluviastnikom prevadzkovatefa.
o plathu poskytovatelovi pomoci.
Indikatorom monitorovania fyzického pokroku realizécie
projektu budu pripravované priebezné monitorovacie
spravy. Monitorovanie bude prebiehat tak, Ze sa pokrok
popisany v priebeznej monitorovacej spréve porovnd s
¢asovym a finanénym plénom realizécie projektu a
rozhodujcim ukazovatefom bude dizka novo
vybudovanej kanalizacnej siete a pocet novo
pripojenych obyvatefov na stokovd sief.
Monitoring a riadenie projektu bude zabezpecené
externe projekovym manazérom.
Prevadzku projektu bude po skonceni realizécie
projektu zabezpecovat preva - Brat
kd spolocnost, a.s.
24110110028 | NFP24110110 izécia a COV-TurCianske 0PZP-PO1-08-2 36672084 - TURVOD, ass. 5810982,55 | Kanalizatnd sief v meste Turcianske Teplice este nie je vybudovan | Hlavngm problémom, ktory bude realizéciou projektu VODOVOD d1) Hiavnym zéujmom a ciefom Slovenskej republiky je | Za podmienky, ze projekt sa bude realizovat vjluéne z
054 Teplice, Horny Turiec v celom meste a prisl{chajicich miestnych Castiach. Celkove sa v odstraneny je zabezpecenie, ze neddjde k vzniku Vsiilade s projektom bude verejny vodovod budovany | pozdvihnutie Zivotnej rovne obyvatefstva Zijiceho na viastnjch zdrojov TURVODu projekt nie je z hfadiska

meste nachadza 17,7 km kanalizécie. Z toho je 12,4 km kanalizécie,
ktora je v sprave TURVOD, a.s., Martin a 5,3 km kanalizécie v

spréve mesta.

Odpadové vody v meste Turéianske Teplice su Cistené na mestske]
Cistiari odpadovych vod. V meste sa nenachédza vyznamnejsi
priemysel. Turcianske Teplice st typickjm kipeMnym mestom bez
vacSich priemyselnych podnikov. Tomu zodpoveda aj charakter

odpadovych vod.

nebezpecenstva ohrozenia kvality podzemnjch vod a
hlavne zdrojov termalnych a minerdinych vod
pouzivanjch v kipefoch Turcianske Teplice.
\lybudovanim splaskovej kanalizécie sa zabezpeci, ze
vietky odpadové vody budi odvadzang, Cistené av
stilade s legislativnymi poziadavkami kontrolovane
vypustane do vhodného recipientu. Realizdciou projektu
savieobecne prispeje k zlepSeniu Zivotného prostredia
a vytvoreniu podmienok pre dalsi rozvoj regionu v
ekonomickej oblasti. ZvySovanie ekonomickej rovne
regonu bude mat markantny vplyv aj na socialnu sféru.

v miestne] Casti Turciansky Michal - IBV Zorkovce.
Celkova dizka navrhovaného vodovodu profily HDPE
DN125 bude 2 390m. Uvazuje sa taktiez
vybudovanim 92ks vodovodnych pripojok.

KANALIZACIA

Vstlade s projekom bude splaskova kanalizécia
budovana v nasledovnjch miestnych Castiach

a liciach mesta :

- Turtiansky Michal

V mestskej Casti Turciansky Michal kanalizacna siet
edte nie je vybudovand. Podfa j projektovej

(izemi tohto §tatu. Dosiahnutie tohto ciefa je mozné len
za aktivne] casti vSetkého obyvatelstva a hlavne jeho
predstavitelov na drovni obcf a VUC. Havaym
predpokladom zvySenia Zivitnej Grovne je zvjSenie
ekonomickej trovne jednotlivich obei a tym aj celjch
regionov. ZvSenie ekonomickej Urovne je mozné
dosiahnut len vytvorenim vhodnjich podmienok pre
podnikanie pre domécich i potencionélnych
zahranicnych investorov. Vo vSeobecnosti jednou z
podmienok, ktoré st potencindlnymi investormi
pozadované je, aby prislusné obec, alebo region mal

finanénjch indikétorov realizovatelny a dihodobo
udrzatelny.

Analjza finanénjch indikétorov preukézala, ze
ukazovatel VMV/B nedosahuje idedinu hodnotu, av3ak je
kladny, ¢o znamend, ze projekt je eSte stéle
I y. Pri i podielu spolufi
Ziadatefa ¢i uz z viastnych zdrojov, alebo prostrednictvom
bankového Uveru, bude v buddcnosti nutné vykrivat
negativny roény cash flow volnymi finanénymi
prostriedkami z injch ziskovjch aktivit. Za tohto

y (_potrebn( i

je projekt dihodobo udrzatelny.

Y
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dokumentécie je potrebné v tejto mestskej Casti
vybudovat gravitaénu splaSkovi kanalizéciu vrétane
Casti domovych pripojok na verejnom priestransive a
dvoch Eerpacich stanic.

- Diviaky

Pre mestsku ast Diviaky je navrhnuté dobudovat
gravitacnd splaskovu kanalizaciu v ratane Casti
domovych pripojok na verejnom priestranstve, jednej
podavacej a jednej zvySovace] cerpacej stanice.
-Dolné Stubfia

V tejto mestskej Casti spracovand projektova
dokumentécia riesi dostavbu gravitacnej splaskovej
kanalizacie vratane casti domovych pripojok na
verejnom priestranstve.

- Turtianske Teplice - ul. SNP

Na tejto ulici a jej prifahljch castiach (Skola) je
navrhnuté vybudovat gravitaénd splaskovu kanalizéciu
vrétane Casti domovjch pripojok na verejnom
priestranstve.

Celkova dizka navrhovane] gravitaénej kanalizacie v
meste Turcianske Teplice je 9 276,2 m, vjtlaénjch
potrubi 788,2 m a 393 ks domovych pripojok.

V réamci dokumentécie pre stavebné povolenie boli
rieSené g tri pripravované tzemia BV, ktorych
priprava v§ak do dnesného diia nepokrocila a tieto
(izemia neboli zaradené do Ziadosti

- 1BV Zorkovce

V rémei tejto akfivity bude vybudovand kanalizacnd sief
v ramei realizovane] individuginej bytovej zéstavby v
mestskej Casti Turcianskych Teplich - Turciansky
Michal. Celkova dizka navrhovane] kanalizanej siete je
2390m a profil PVC DN300. V/ rdmci BV bude
vybudovanych 92 domovych kanalizatnych pripojok.

cov

Vstilade s projektom budd rieSené len nasledovné
objekty:

- Vstupna Cerpacia stanica (S0-05.1)

V navrhu riesenia sa uvazuje s osadenim dvoch novjch
zévitovkovych Cerpadiel, 1 ks YBA 400 a 1 ks A 550

- Hrubé predcistenie (S0-05.2)

Vrémei rekonStrukeie budd v budove hrubého
predcistenia osadené 3 ks so Sirkou medzier 6 mma 2
ks hydraulickjch lisov s premyvanim, ktoré budd
zabezpecovat lisovanie zachytenych zhrabkov aich
dopravu do kontajnera.

- Lapat piesku

Na COV je vybudovany dvojkomorovy lapak piesku,
ktory vyhovuje névrhovym poziadavkam STN. V ndvrhu
rieSenia sa uvazuje s vjmenou nasledovnjch
technologickych zariadeni :

4 s jestvujucich dichadiel typu AGKRV, ktoré sliizia
na prevzdusfiovanie a st uz zastarané a znacne
poruchové,

2Kks duchadiel pre potreby prevadzky mamutovjch
Cerpadiel,

Navrh riesenia s instaldciou separatora piesku. Piesok
svodou bude do separatora precerpavany zo zasobnej
Sachty jestvujlicim mamutovym cerpadiom. V
separatore bude prebiehat prepieranie a separécia
piesku z odpadovej vody. Piesok po odvodneni bude
zévitovkovym dopravnikom, ktory je stcastou

projektu sa teda zlepsi stav infradtruktiry v predmetnom
regione, ¢im sa urychii proces rozvoja regionu v
sociélne] i ekonomickej oblasti.

d2) Turcianska vodarenska spolocnost, a.s. je

Socidlna tnosnost tarif bola kalkulované prostrednictvom
pomeru vydavkov na vodné a stocné k celkovjm
priemernym mesaénym prijmom domécnost.
Navrhované trovne tarf za vodné a stotné si z hfadiska

vodovodov a kanalizécii v okresoch Martin a Turcianske
Teplice, ktorym bola Severoslovenska vodarenska
spolocnost, a.s.. Sicasni zamestnanci boli vo vacSej
miere &) zamestnancami predchodcu, ¢oje zérukou
dostatocne] kvalifikécie a odbornosti pri dohliadani na
realizéciu diela pocas vystavby a nésledne vykondvani
jeho prevadzky.

dostupnosfi prijatefné a socidine Gnosné.
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separatora, dopravovany do pristaveného kontajnera.
- Dazdova nédrz

Névrh rieSenia uvazuje s kompletnou vymenou
technologického zariadenie nédrze, t]. zhrabovacieho
mosta a ostatného prislusenstva.

Zvy3né stavebné objekty, ktoré st predmetom
dokumentécie pre stavebné povolenie nespiiajl
podmienky opravnenosfi na trovni operacného ciefa v
ramei V. Skupiny, pretoze stcasny biologicky stupef
tistenia je funkény a spifia pozadované parametre
cistenia pre velkostnd triedu COV do 10 000EO ako
podfa NV SR ¢. 296/2005 Z.z. tak aj smernice
91/271EHS. Projektova dokumentcia riesila tito
problematiku uz na trovni odstrariovania nutrientov, ¢o
je mozné v ramei opravnenych nakladov az pri ll.
skupiny opravnenych nakladov. \izhfadom na uvedené
stavebné objekty SO-05.3 az S0-05.7 nie st
predmetom Ziadosti o NFP pretoze ich realizécia nie je
potrebnd z pohladu stcasne platnej legislativy.

24110110029

NFP24110110
078

SKKaCOV Liptov.Lizna,
Liptov.Osada a Liptov.Reviice

OPZP-P01-08-2

36672271 - Vodar. spol.
Ruzomberok, a.s.

628565221

Priprava projektu SKK a COV Liptovskd Luzna, Liptovské Osada a
Llplovske Reviice zacala v roku 2004, kedy bola vypracovana Studia

y y ako najvyhodnejsi variant
odkanalizovania obci do jednej COV v Liptovskej Osade. Tento
variant bol rozpracovany az do trovne stavebného povolenia.
Pavodnym zamerom investora (v tom Ease este SVS, a.s.) bolo
podat Ziadost o NFP v programovacom obdobi 2004-2006.

Plan rozvoja verejnych kanalizacii pre zemie Slovenskej republiky
ako 4 pre tzemie Ziinského kraja zaradil dotknuté obce do dvoch
aglomeréeii - Liptovska Osada velkosti 4613 EQ, zahrfiujica 2 obce,
Liptovska Osada a Liptovska Luzna a do aglomeracie Liptovské
Revice velkosti 1678 EO, zahriiuj(ce] len samotnd obec. VSR, as.
vroku 2007 poziadalo MZP SR o akiualizéciu planu rozvoja
rozsirenim aglomerécie Liptovska Osada o obec Liptovské Revice.
MZP SR tito poziadavku zamietlo. Zaroved vyslovilo sihlas s
vytvorenim technickych podmienok pre rozsirenie kapacity COV
Liptovska Osada na privedenie a Cistenie odpadovych vad z obce
Liptovské Revice v ramci vyhladovjch koncepcii (vid Priloha ¢. 31,
stanoviska MZP SR).

OPZP definuje ako opravnend len aglomerciu Liptovska Lizna o
velkosti 2670 EQ, zahffiajiicu len samotni obec, ktord jedind musi
splnit podmienky vyplyvajce zo smernice 91/271/EHS do roku
2015. Na zaklade tejto skutoénosti je rozsah predkladaného projektu
oproti povodnému zameru redukovany a do Ziadosti o NFP st
zahmuté len oprévnené Casti. Rozsah predkladaného projekiu
zahfia vybudovanie kanalizécie v obci Liptovska Lizna v povodnom
rozsahu ratane zberaca do COV prechadzajiceho cez obec
Liptovska Osada a vybudovanie COV Liptovska Osada s polovicnou
kapacitou oproti povodnému zameru. Nazov projektu ostal povodny,
nakolko je na neho vydané uz aj stavebné povolenie.

Projektovana oblast sa nachadza v okrese Ruzomberok na rozhrani
Nizkych Tatier a Velkej Fatry v juhozapadne| Casti Liptova, cca 16
km juzne od mesta Ruz k v atraktivne] turisticko-rek
oblasti. \/ sicasnosfi Zije v obci Liptovskd Lizna 2915 obyvalelov
Splaskova kanalizécia ani COV tu neexistuje, miestami je

y 4 dazdova kanalizacia. Prevazna vécSina oby
mé vybudované zumpy, Casto s trativodmi, v niektorych pripadoch je
odtok vyUsteny priamo do vodnych tokov alebo dazdovej
kanalizécie. \/ regione sa hadza Ziaden pri Iny
producent. Jednou z podmienok dalSieho rozvoja obce a vyuzitia
turistickéno potenciélu je vybudovanie splaskovej kanalizécie a

Realizaciu predkladaného projektu sa vybuduje 21 968 m
stokovej kanalizacie, z toho 19 552 m gravitacnej a 2416
takove], 9 Gerpacich stanic, z toho jedna hlavna CS na
konci hlavného zberaca s vitlakom do COV a 8 maljch
CS v Gsekoch, ktor do zberaca negravitujd. Stastou
projektu je aj vybudovanie 1221 pripojok,  toho 1133 ks
v Liptovskej Lizne] a 88 ks v Liptovskej Osade po trase
zberaca. Pripojky budu ukoncené reviznou Sachtou.

Pripravné a projektové prace boli uz zrealizované v
rokoch 2004 - 2008. Samotna vystavba je rozdelend do
nasledovnjch akivit a etdp:

aktivita 1: Vybudovanie COV

aktivita 2: Vybudovanie splaSkovej kanalizacie,
pozostévajlice] z:

-vybudovania hlavného kanalizacného zberata
vybudovanla |ednotlwych uliénjch stok

Sucastou projektuje f vy novej

iologickej COV s kapacitou 3700 EQ amax. pritokom
730 m3/deri v lokalite severne od obce Liptovské Osada
v blizkosti recipientu Revca.

Realizaciou projektu sa do roku 2012 plne zabezpeti
dvadzanie a Cistenie ych odp vodv
aglomeracii Liptovska Luzna o vefkosti 2670 EO, ¢im sa
splnia poziadavky vypljvajlice zo smernice 91/271/EHS
tjkajtice sa aglomerécii nad 2000 EQ. Vybudovana
kanalizacia svojim rozsahom pokryje 92% obyvatelov
obce Liptovské Lizna Zijicich v najhustejSie obyvanej
Casti obce a umozni 2683 obyvatefom obce napojt sa na
verejni kanalizaciu, ¢im sa vyriesi odvadzame a Cistenie
komunélnych odpadovjch vod z tejto agl v

pripojok ukonceny
rew’znou Sachtou
-vybudovania prepojovacich vytlakov
-vybudovania cerpacich stanic
-pripojenia domovych pripojok

Névrh rieSenia projektu rozdefuje stavbu na 2
prevadzkové siibory a 13 stavebnjch objektov (oprofi
pavodnému projektu je pocet SO a PS rovnaky, \ch

1) Realizdciou projektu sa do roku 2012 zabezpeci
odkanalizovanie aglomeracie Liptovska Lizna o vefkosti
2670 EO v plnom rozsahu, ¢im sa splnia poziadavky
vypljvajice zo smermice 91/271EHS a zdvézkov SR
vodi EU. Vybudovanie kanalizacie umozni trvalé
odvadzanie a istenie odpadovych vod pre 2662
obyvatefov obce Liptovska Lizna a 224 obyvatelov
obce Liptovskd Osada a prispeje k zlepSeniu stavu a
ochrany Zivotného prostredia ako j k zvySeniu
Standardu bjivania a kvality Zivota obyvatelov
dotknutych obci @ umozni dalsf rozvoj tohto regionu.
Zéroveri sa vytvoria podmienky pre rozSirovanie
kanalizécie pod'a povodného z&meru a napojenie sa na
vybudovani spoloéni COV.

2) Ziadate! - Viodarenska spoloénost Ruzomberok, a.s.
je plne spdsobily na realizéciu a prevadzkovanie

plnom rozsahu.

Okrem toho sa bude mact vdaka projektu napajit na
kanalizaciu aj 224 obyvatelov obce Liptovské Osada (kde
sa dosiahne 14% napojenost). Ti sa napoja na zberat z
L. Lizne do COV v migstach kde prechadza cez
obyvand Cast obce. Celkovo vdaka realizécii projektu
vzrastie pocet novo pripojenych na verejnd kanalizéciu o
2906 obyvatelov.

V buddcnosti bude mozné pokracovat v dobudovani
kanalizécie v obei Liptovska Osada ako aj Liptovské
Reviice. V pripade potreby rozsirenia kapacity COV bude
postacovat uz len instalécia technoldgie druhej
Cistiarenskej linky. Realizécia dobudovania kanalizécie v
dotknutych obciach je po projektovej stranke pripravend a
Je uz len z&visld od dostupnosti financnych prostriedkov
VSR, as. alebo samotnych obei.

\lybudovand kanalizatné infraStruktira v Liptovskej
Liznej a Ciastocne g v Liptovskej Osade zlepsi stav

rozsah a investicny naklad je v Ziadosti y
len na oprévnend cast):

Prevadzkové stbory:

PS 01 Stromolechno\oglcka Cast

PS 02 Elektrotect ka cast

Stavebné objekty:

S0 01 Splaskové kanalizacia

80 02 Hlavné Eerpacie stanice a vjtlacné potrubia
S0 03 Cerpacie stanice a vytiaéné potrubia
S0 04 Privodnd a odtokova ast COV

S0 05 Stavebny monoblok

S0 06 Prevadzkova budova

S0 07 Kalové hospodarstvo

S0 08 Upravy arealu COV

50 09 Osvetlenie areslu COV

S0 10 Vodovodna pripojka

S0 11 Pristupova komunikécia

S0 12NN pripojka COV

S0 13NN pripojky HCS a CS

Realizcia stavby a iie bude zabezp

projektu po 3 odborne]
slranke Zabezpecovanie zasobovania pitnou vodou a
odvedenie a Cistenie odpadovych vod je jej hlavnym
predmetom ¢innosti (vid priloha ¢.4). Povodne Odstepny
zavod Ruzomberok Severoslovenskych vodami a
kanaliz&ci, $.p. vznikol este v roku 1992. V roku 2006

Ekonomické Zivotnost vybudovaného kanalizatného
systému sa odhaduje na min. 50 rokov. Prevadzku
kanalizacie a COV bude zabezpetovat Ziadatel viastnjmi
prostriedkami a know-how v pozadovanom rozsahu a
kvalite tak, aby bola zabezpecend trvala a bezpecna
prevadzka.

Nenévratny finanény prispevok vo vjske 89,3% z
opravnenych vjdavkov umozni vybudovat a nésledne
spusfit do prevadzky kanalizacny systém pre 2906
obyvatelov. Prijmy z prevadzky projektu bude tvorit
stocné od producentov odpadovych vad, tj. od

Y asubjektov obEiansko-technickej
vybavenosti. Cena stoéného je requlované a je jednotnd
pre vetkjch producentov. Predpokladané prevadzkove
prijmy projektu pokryvaji naklady na prevadzku v pinom
rozsahu, nedokazu v3ak v plnej vyske pokryt spléatky
(veru, z ktorého bude projekt spolufinancovany ani
obnovu opotrebovanjch technologickych zariadeni s
kratSou dobou Zivotnosti potas obdobia prevadzky.
Nakolko Vodarenska spolocnost Ruzobmerok, a.s.
uplatiuje jednotnd cenova politiku, bude nedostatok
prostriedkov na vykrytie |nvest|C|e zabezpeceny z

Tozdelenim loé

as. vznikla spoloénost VSR as, ktore] do reg\oname|
pasobnosti spadd okres Ruzomberok. Akcionrmi
spolocnosti st f dotknuté obce. Spolocnost VSR, a.s.
disponuje potrebnymi technickymi, persondlnymi a
finanénymi prostriedkami na zabezpecenie realizécie a
prevadzky navrhovaného projekiu. Riadiaci ] vjkonni
pracovnici spolocnosti maju dostatocné odborné znalosfi
a dihoroén( prax s realizéciou a prevadzkou vodovodov
akanalizacii. Ambiciou spolocnostije do roku 2015
dobudovat a modernizovat kanalizacn infraStruktiru vo
vetkjch aglomeraciach nad 2000 EO v jej posobnosti a
2vysit napojenost obyvatelstva na kanalizaciu a COV zo
sticasnjch celkovych 65,1% na 85,8%. Okrem
predkladaného projektu Ziadate pripravuje aj dva dalie
projekty, ktoré by mali byt realizované do roku 2015:
-SKK Ruzomberok a COV Liptovska Tepla, Liptovské

dodavatelskjm spasobom. Dodavatel stavebnjch préc
asluzieb stavebného dozoru bude vybranj na zaklade
verejného obstardvania. Stavba bude realizovand v

Sliace (5500 novopripojenych obyvatefov);
Hubova Lubochna Svosov - kanalizacia a COV (2720

zmysle zmluvnych podmienok FIDIC - Cervené kniha.

h obyvatelov).

valnych pi y
naakumulovanjch zo znskovych aglomeracu v
pozadovanom objeme a ase.

Prijmy zo stocného zavisia & od miery napojenosti
producentov odpadovych vod. Ziadatel v siinnost s
obcami sa bude usilovat zabezpecit min. 92%
napojenost obyvatestva v dotknutych obciach v ¢o
mozno najkratSom Ease po realizacii projektu.
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COV. Zivotného prostredia a natrvalo vyriesi spsob Riadenie a kontrolu realizécie préc po technickej,
odvadzania a Cistenia odpadovych vod v tejto oblasti. financnej a administrativnej stranke bude pre investora
Navyse dotknutym obyvatelom zlepsi $tandard byvania, | (Ziadatefa) zabezpeCovat stavebny dozor v tlohe
prispeje k zvySeniu ich Zivotnej rovne a umozni dalsi inziniera (podfa podmienok FIDIC).
rozvoj obci na droved vyspeljch Statov Eurdpskej dnie.
Zosstrany ziadatela bude na riadenie a administraciu
projektu vycleneny jeden projekiovy manazér z radov
zamestnancov VSR, a.s. s dostatoénjmi odbornymi a
cnymi schop ktory bude
za plynuld implementaciu projektu po technickej,
financnej a administrativnej stranke. Projektovy
manazér bude v bezprostrednom styku so stavebnym
dozorom a platobnou jednotkou. V/ sicinnosti so
stavebnym dozorom bude monitorovat a vyhodnocovat
fyzické napredovanie realizécie stavby a kontrolovat
plnenie jednotlivych poloziek vykazu vymer.
Realizované préce budd fakturované mesacne na
zéklade fyzicky odkontrolovanjch a odsuhlasenjch
poloziek, ktoré vykoné stavebny dozor a nésledne
odsihlasi investor.
Po realizécii projektu bude prevadzku kanalizécie a
COV zabezpecovat Ziadate! - Viodérenska spoloénost
Ruzomberok, a.s. vo viastnej réZii pocas celej
ekonomickej Zivotnosti projektu, minimalne v§ak 5
rokov od spustenia systému do prevadzky, pocas
ktorych kanalizacny systém nebude predmetom
prevadzkovania koncesionarskym aniinm obdobnjm
spdsobom.
24110110030 | NFP24110110 | Papradiianské dolina - OPZP-PO1-08-2 36672076 - PVS, ass. 7165912,49 | Vrokoch 1993 aZ 1998 boli na zéklade vydaného stavebného Realizaciou projektu sa vybuduje 32 433 m stokove] Pripravné a projektové prace boli uz zrealizované v 1) Vy lie kanalizacie v aglomeracii Papradno o Prevadzku kanalizécie a Cerpacich stanic bude
057 kanalizécia povolenia zacaté prace na projekte, kiory bol financovanj z kanalizacie, z toho 31 992 m gravitacnej a 441 m tlakovej | rokoch 1992 - 2008. Stavba je rozdelend do velkosti 5320 EQ je nevy podmienkou spinenia bezpecovat Ziadatel viastnymi prostri i a know-
prostriedkov obci v zdruzeni a dotéciou zo SR. Préce boli zastavené | a celkovo 4 ks cerpacich stanic. Tri .5. v Usekoch kde nasledovnjich objektov: zavazkov SR vodi EU v sivislosti so smernicou how v pozadovanom rozsahu a kvalite tak, aby bola
pre nedostatok financnjch prostriedkov. \/ roku 2008 zdruzenie obei | nie je mozné odvedenie odpadovych vad gravitacne, a - hlavného kanalizatného zberata | 91/271EHS, kde sa SR zaviazala zabezpecit zabezpecend trvald a bezpené prevadzka. Ekonomicka
podpisalo zmluvu o buducej kipnej zmluve o prevode vybudovanych | jedna erpacia stanica bude pinit funkciu zberného uliénjch stok odkanalizovanie obci nad 2000 EO do roku 2015. Zivotnost kanalizacného systému sa odhaduje na min. 50
Castido majetku Ziadatefa. Ziadatef dal vypracova reviziu povodne] | miesta Zumpovjch vad pre tjch obyvatefov éo nebudi - kanalizacnjch pripojok Realizéciou projektu sa do roku 2012 zabezpeci rokov.
dokumentécie pre stavebné povolenie nakolko pévodnd nesplfiala napojeny. Tym sa vytvoria podmienky na 100% ukoncenych reviznou Sachtou odkanalizovanie celej aglomeracie, ¢im sa spinia Nendvratny financny prispevok vo vyske 80,25% z
podmienky jestvujiicej platnej legislativy. Revidovand dokumentécia | odvedenie odpadovych vod z danej aglomerdcie. - Cerpacich stanic poziadavky vyplyvajce z tejto smernice. V Casfi opravnenych vydavkov umozni vybudovat a nésledne
plne reSpekiuje povodné vedenie trés. Z objektovej skladby bol Sucastou projektu je aj vybudovanie 1882 pripojok v vytlakov z erpacich stanic aglomerdcie je vybudovana kanalizaciav dizke 5 788m | spustt do prevadzky kanalizany systém pre 5230
vylGéenj objekt COV, pretoe v roku 2007 bola vykonana celkove] dizke cca. 13 174m. Pripojka bude ukonéena na a istenie bude zabezpecené na jestvujucej cistiami obyvatefov. Prijmy z prevadzky projektu bude tvorit
intenzifikacia COV v Povazskej Bystrici v ramei projektu ISPA a jej hranici stkromného pozemku reviznou $achtou. odpadovych vod v Povazske] Bystrici. stoéné od producentov odpadovych vad, t]. od
kapacita je dostatocna aj na istenie odpadovych vod riesenej Realizéciou projektu sa do roku 2012 plne zabezpeti 2) Ziadate! - PVS, as. e plne spésobil4 na realizéciu a yatefstva a subjektov obciansko-technickej
aglomeracie. Do roku 1998 bolo vybudovanjch 5 788m gravitacnej dvadzanie a Cistenie ych odpadovych vod v prevadzkovanie p projektu po organizacnej | vy i. Cena stocného je regulovand a rovnakd pre
kmeriove] stoky, ktord je v ramci revi j dok cie uvedend lomeracii Papradno o velkosti 5320 EQ, ¢im sa spinia 3 odbornej stranke. Zabezpecovanie zésobovania vietkych producentov. Predpokladané prevédzkové
ako jestvujica. poziadavky vypljvajice zo smernice 91/271/EHS pitnou vodou a odvedenie a Cistenie odpadovych vodje | priimy projektu pokryvajt naklady na prevadzku v pinom
tjkajice sa aglomerécii nad 2000 EQ. Vybudovana Jej hlavnym predmetom Cinnosti (vid priloha ¢.4). rozsahu, nedokazu v3ak v plnej vySke pokryt splatky
kanalizécia svojim rozsahom pokryje 90% obyvatelov Severoslovenské vodame a kanalizécie, § p. v Zline (veru, z ktorého bude projekt spolufinancovany ani
aglomerécie a umozni po realizécii 4925 obyvatelom vznikli v roku 1992 s organizacnou zlozkou odstepnéf obnovu opotrebovanych technologickjch zariadeni s
napojit sa na verejnd kanalizéciu a vyriesi odvédzanie a zavodu v Povazskej Bystrici. V roku 2006 rozdelenim kratSou dobou Zivotnosti pocas obdobia prevadzky.
Cistenie komundlnych odpadovych vad  tejto Severoslovenske] vodarenskej spolocnosti, .a.s. vznikla
aglomerécie v pinom rozsahu. z odStepného zavodu spolocnost PVS, as., kiorej do
regionalnej pdsobnosti patri okres Povazska Bystrica,
Plchov a llava. Akcionarmi spolocnosti i aj dotknuté
obce. Spolocnost PVS, as. disponuje potrebnymi
icky alnymi a finanénymi p
na zabezpecenie realizécie a prevadzky navrhovaného
projektu.
24110110031 | NFP24110110 | Vodovod obce OPZP-PO1-08-2 00308692 - Obec Zikava 116785949 | Obec Zikava mé 514 obyvatelov (pocet obyvatelov podla SODB Po ukonéeni realizécie projektu bude mat obec Projekt bude realizovany v 2 aktivitach: vybudovanie Obyvatelia obce Zikava nemaj pristup k nezévadnej UdrZatelnost vysledkov projektu je zabezpecend:
059 Zikava,zasob.vod.potrub. Zkava- vybudované z4sobné potrubie s celkovou dizkou 1047 m, | zésobného potrubia z obce Lovee a vodovodu v obci pitnej vode (vysoky obsah dusicnanov mé negativny -postavenim obce ako Viastnika a prevadzkovatela

Lovee

2001 bol 576, v roku 2004 to bolo 545 - pouZité pre vypocty v stlade
s informaciou vo V/jzve) . Zasobovanie pitnou vodou je realizované z
individualnych studni, pricom kvalita pitne] vody nespifia najma
parametre stanovené pre obsah dusicnanov. Hodnoty pre obsah
dusicnanov stanovené v silade s nariadenim viddy SR 354/2006 sa
v roku 2008 pohybovali od 60 do 240 mgll, t}. povolend hodnota 50
mg/l je vzdy prekro¢end a v niektorych pripadoch viacnd 2l

vodovodni sief v celkovej dizke 3416 m bez
vodovodnych pripojok, 195 vodovodnych pripojok s
celkovou dizkou 1170 m, na ktord bude mozné pripojit
545 trvale Zjlcich obyvatelov obce podra idajov z roku
2004 ako 3 vietky ostatné subjekty v obci. Z&sobovanie
pitnou vodou bude v prvej féze po ukonceni projektu

Zikava (vetvy A a7 A5-1), . dva stavebné objekty.
Tieto Cinnosti budd podporené aktivitami riadenie
projektu a publicita. Projekt bude realizovany
investorom a takisto vlastnikom infradtruktiry. Postup
realizécie bude posudzovany na zéklade odovzdavani
jednotivych celkov, dizkou potrubia a na zéklade pottu

vplyv na detskd populéciu). 4 zék\adr]é

¥

infrastruktira obmedzuje dalsi rozvoj p
aktivit a posiliiuje odliv obyvatelstva z vidieckej oblasti s
nésledkom prestarnutia obyvatelstva (index starnutia
2000: 163; index starnutia 2004: 204). V silade s
navrhom Pldnu rozvoja verejnjch vodovodov a

as., ktord d\spornuje polrebny’r'ni kapacwtam\'véretke’ho
druhu pre spoluprécu s obcou a ndsledné napojenie na
skupinovy vodovod;

-Cenovou {ou sluzieb (néklady domécnosti na
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situécia v zésobovani pitnou vodou je jednou z pricin, kioré majliza | realizované zo zdroja pitnej vody obce Lovee a v neskdr | zriadenych pripojok. Obec Zikava uz mé skiisenosfi s verejnjch kanalizacii Nitrianskeho kraja ma byt této zasobovanie pitnou vodou je pod 2,5% Cistjch prijmov
nésledok odchod najmé mladjch obyvatelov/rodin, obmedzenie bude celd sistava (vrdtane obce Lovce) napojend na prevadzkou kanalizécie. V odbornej oblasti bude oblast napojend na skupinovy vodovod vedeny z domécnosti);
rozvoja podnikania v oblasti vidiecke] turistiky a prestarnutie skupinovy vodovod, ktory zasobuje Topolcianky. polup (50 Z&p: : Topolcianok a z4 § 20 zdroja Gabtikovo. Na -cenovou reguldciou poskytovanjch sluzieb v stlade so
Y v obi. Obec vypr projektovd dok ciu na spolocnostou, a.s. Stavebné préce budu zabezpecené | obdobie prve] fazy mé dostatocnd kvalitu aj kvantitu zékonom 276/2001 Z. z. v zneni neskorSich predpisov a
zésobné potrubie a na vodovod (povolené prislusnym Obvodnym dodavatelom vybranjm na zéklade procesu verejného | vodny zdroj Lovee. kalkuldciami cien na zéklade ekonomicky opréavnenych
(radom ZP ako 3peciainym stavebnjm dradom v auguste 2008). obstaravania v stlade so zak. 25/2006 Z. z. Obec bude | Obec mé skisenosti s realizéciou podobnjch nékladov v silade s relevantnjmi vinosmi Uradu pre
vyuzivat sluzby dozoru a dodavatel: investicnjch akci, ked v r. 2006 dokoncila vystavbu requlaciu sietovych odvetvi.
sluzieb pre organizatné zabezpecenie projektu. OV a kanalizaciu v obei (95% napajenie domécnosti), | Dobudovanie vodovodu v obei Zikava, kiord lezi medzi
Vlastnymi zamestnancami bude zabezpecovaf obec ktora je v stcasnosti v skiobnej prevadzke. Obec mav | obcou Lovce a Topolciankami, ako ] vybudovanie
kontrolu projektu pocas jeho realizcie. slicasnosti 5 zamestnancov. Pri projektovom riadeni zs0bného potrubia Lovee - Zikava e nutnou
projektu bude obec vyuZivat sluzby externe podmienkou pre dobudovanie vetvy ZsVS, as. a
konzultaCnej spolocnosti s prislusnjmi skisenostami, pripojenie vodovodu v oboch obciach na gabeikovsky
ktora bude vybrana na zaklade verejného obstarvania | zdroj.
zaCiatkom roka 2009. Sprévnu realizéciu projektu v
zmysle vodopravnet ia bude zabezp
stavebny dozor vybrany na zéklade verejného
24110110032 | NFP24110110 | Svidnik-Medzianky, privod vody z OPZP-PO1-08-2 36570460 - VVS,a.s. 10265 171,97 | V projektove] oblasti je v stasnosti dokoncend 1.etapa vodovodne] | Vystavbou vodovodnej siete v dizke 28 938 m Projekt bude realizovany po vyhlseni verejného Vjchodné Slovensko ma v porovnani s ostatnymi Po ukonceni realizécie projektu budd napojeni obyvatelia
032 nadrze Starina siete Medzianky- Giraltovce v dizke 14 893 m a Mestisko- Svidnik v | projektovane] oblasti sa zabezpec potrebn kvantita a obstaravania a vjberu zhotovitefa. Planovany termin oblastami Slovenska najnizsie percento obyvatefstva zabezpecovat prijmy za vodné pre vodérenskd
dizke 8 053m,Kktora bola v roku 1998-2004 realizovana zo tétneho | kvalita pitne] vody a umozni sa pristup k zékladnym zacatia vystavby je il 2009. Vybudovanj bude napojeného na verejny vodovod .Takjto stav je spolocnost. Zo spracovanej financnej analyzy vyplyva, Ze
Tozpoctu. environmentalnym sluzbam pre 27 748 obyvatelov mesta | skupinovy vodovod Giraltovce - Mestisko - Stropkov. potrebné, najmé v zaujme zdravia obyvatelstva, zmenif. | vy$ka trzieb za vodné v plnej miere pokryje prevadzkové
Projektované Uzemie - 2. etapa stavby o celkovej dizke 28938 msa | Svidnik, Stropkov, Giraltove a obce Sarisskj Stiavnik, Vodovod zacina od deliaceho uzéveru (DU) &. 2 v Uroveri rozvoja verejnjch vodovodov je regionaine naklady pocas celej doby projektového obdobia. Zaporny
nachédza v okresoch Svidnik a Stropkov, bude ¢im sa zlepsi zdravotnj stav a Zivotna Uroved Giraltoveiach, odkial pokracuje severnjm smerom po nerovnomerna. Za celoslovenskym priemerom najviac | cash-flow vzniké len v roku kedy dochédza k obnove
Tiesit dopravu pitnej vody do oblasfi, kde je nedostatok vodnjch obyvatelov. Zéroveri sa dosiahne stlad s Koncepciou DU &. 3 - Mestisko potrubim DN 400-450 mm zaostdva PreSovsky kraj. Z toho ddvodu je nevyhnutnd | investicie s kratSou dobou Zivotnosti ako je projektové
zdrojov na pokrytie potreby vody v pozadovanom mnozstve a kvalite podarskej politiky, so v dizke 19 289 m. Dalej pokracue juhovichodnym realizécia projektu vystavby vodovodne siete okresu obdobie(technoldgia). Tento deficit vykryje VVS as.v
nakolko sa tu nachddzaji vodné zdroje s rizikovostou ich ohrozenia. | a so smernicou Rady ¢. 2000/60/ES. smerom potrubim DN 200-300 mm v dizke 9649 m po | Stropkov a Svidnik. danom roku z viastnjch zdrojov, avsak v nasledujicich
Mesto Svidnik a Stropkov ma hlavné vodné zdroje v Dupline z Realizaciou projektu sa prispeje k znizeniu rozdielov DU & 4v Stropkove. Zavereéna cast stistavy tvori Vodovodné siet prevadzkovand VVS a.s. bude rokoch sa vytvoria dostatoéné zdroje na pokrytie obnovy
hydrologickjch vrtov, ktoré st dotované infitrovanymi vodami z rieky | medzi jednotlivjmi obcami a regionmi. Vybudovanie potrubie DN 300 mm v dizke 2,616 m a konéi vo zabezpeovat dodavku upravenej a zdravotne technoldge.
Ondava, ktora je znecistovana mestom Svidnik a Stropkov. Do rieky | vodohospodarske] infrastruktiry umozni zlepSenie vodojeme Stropkov. nezévadne] pitnej vody pre 3 mestd a 1 obec Clste vinosy z projektu viak nedokézu pokryt v pinej
Ondava sa vypustajd odpadové vody z GOV Svidnik. Vyustenie socialneo a ekonomického rozvoja v okresoch amdze | Celkov dizka skupinového vodovodu Giraltovee - Presovského kraja. V/ychodoslovenské vodarenska miere invesficné néklady projektu pre vytvorend medzeru
GOV sa nachadza nad vodnymi zdrojmi, ktoré st tjmto ohrozované. | mat dopad na poet novjch podnikov a rozvoj Mestisko - Stropkov je 28.938 m. spolocnost, a.s. s dhorocnou tradiciou v oblasti vjroby | vo financovani je potrebné zabezpecit dofinancovanie
Tieto rizikové vodné zdroje sa plénuj(i odstavif z prevadzky. turistického ruchu. y i ického systému - signalizécie - | a dodavky pitnej vody verejnymi vodovodmi je projektu formou NFP.S poskytnutym NFP bude pine
Projekt vytvra predpoklady na napojenie v buddcnosti systémom sa pospéjaju vSetky objekty zahrnuté v transparentnym néstupcom tétneho podniku, ktory zabezpecend realizécia a udrzatelost predkladaného
dalsich 31 obcis poctom obyvatelov 12 160 v projekte. Doba vystavby sa odhaduje na 24 mesiacov. | pokrauje v rozpracovanjch investiénjch projektoch a projektu.
okresoch Svidnik, Stropkov, Medzilaborce, Bardejov. Po skiobnej prevadzke a vydani kolaudacného napliani ciefov svojho predchodcu.
rozhodnutia sa v jili 2011 plénuje spustenie riadnej Z hfadiska predmetu ¢innosfi, organizacného
prevadzky. zabezpecenia, dlhorocnej profesne] historie VVS ass.,
splfia v3etky predpoklady pre realizéciu a
prevadzkovanie stavby Svidnik -Medzianky.
Spolocnost je pruznou akciovou spolocnostou, ktora
ponika plastickejsi pohyb v kontdrach Eurdpskej inie a
Je Uspesnou vimplementécii projeklov
D ymi z fondov EU.
24110110033 | NFP24110110 | Kanalizécia, COV a vodovod OPZP-PO1-08-2 00332828 - Secovska 466022240 | Obec Seovska Polianka sa snazi o vystavbu infrastruktdry vodného | Porealizécil projektu bude ukonéend kompletnd Zodpovednost za vypracovanie projektovjch D1) Predmetnd stavba kanalizécie a COV je Obec sa radi o do poctu obyvatefov (2700) medzi jednu
039 Secovska Polianka Polianka hospodérstva uz od roku 1991, ked bola stavba COV + kanalizacnj | kanalizécia obce v celkovej dizke 13 575 m s napojenim | dokumentécii predmetnych stavieb ma obec Secovska | umiestnend v obei, ktora ma 2700 obyvatefov. Z toho Z najvacsich obei regionu. A} z tohto ddvodu ma obec

zherat zahdjend a Ciastocne gj realizovand. Sucasny stav je
nasledovny: COV je po stranke stavebnej takmer ukoncend, je
osadend cast technologie a zrealizovany je kanalizacnyj zbera¢ v
dizke .. bm. Avsak COV neplni svoj el lebo kanalizacn{ zberat
dostatotne neriedi napojenost obyvatefstva v takom rozsahu, aby
mohla bezporuchovo fungovat. Vodovod obce bude realizovany v 3.
etapach, z toho 1 etapa je ukonend, dana do uzivania, 2. etapa je
Ciastotne zrealizovand a 3. etapa bude rieSend v budicnosti.
Projekt riesi G cast vodovodu z Il rozostavane] etapy, ktord je
umiestnend v jednej ryhe s kanalizéciou a to na uliciach Nova a
Vetera v dizke 1620m

na funknu existujicu GOV, ktora bude roziirend o Gast
chibaitice] technoldgie. Na COV bude kompletne
osadend technologicka cast a tym bude vytvorend
moznost napojenia sa 100 % EO na COV. Obec plénuje
po realizacii projektu vytvorit pre ob¢anov také
podmienky (napr. hromadnym zakupenim $acht za
vyhodn( cenu, realizéciu pripojov obecnymi
mechanizmami ...) aby napojitelnost obéanov bola o
najvysia, prevadzku COV bude ciastotne dotovat z
rozpoétu obce. Spravu COV a kanalizécie chee
ponechat vo viastne] rézil. V obci byvaji a] ob¢ania
rémskeho etnika (350 obyvatefov), aviak ich pribytky st
v takom technickom stave, ktory nebrani pripojeniu sa na
verejni kanalizacnii a vodovodnd sief. Vjstavbou Casti
vodovodu II. etapy bude vyriesend 14 situdcia v tych
Castiach obce, kde je kazdorocny problém v dosledku
nedostatku vody v studniach. Jeho realizéciou sa dociel
moznost napojenia pre 500 obyvatelov.

Polianka.Za Ucelom realizécie projektu s vypracované
PD kanalizécie, dostavby COV a vodovodu - II. etapy,
spolu s polozkovitym rozpoctom a vykazom vjmer.
Organizaénd a technicka stranka jednotiivich akfivit
projektu bude zabezpecena odbornym  persondl

350 obyvatefov je romskeho povodu, avak Zjucich v
takych podmienkach, kioré je mozné vylepsit af
vybudovanim predmetnej infrastruktry. \/ obci je
niekorko podnikatefskjch subjektov, funguje
plnoorganizované zakladna Skola s 340 Ziakmi z obce

tak po stranke komunikacie s RP, po stranke samotnej
realizécie vystavby - stavebnym dozorom stavby.
Dodévatel bude vybrany na zaklade Uspesne
vykonaného verejného obstaravania . Zmluvy o dielo s
vybranym dodavatefom budd predlozené riadiacemu
organu. Néslednd prevadzku kanalizacnej siete bude
zabezpeCovat obec vo viastne] réZil, prevédzkovanie
vodovodu bude zabezpecovat sicasny prevadzkovatel
existujlice] siete v zmysle povinnych priloh.

Secovska Polianka a prifahlej obce Cabov, materska
Skolai, 5 bytovjch domov, zdravotné stredisko a
kultdrne stredisko.

Obec je Clenom Zdruzenia Stredny Zemplin, kde je
zdruzenych 11 obi. V rémei tohto zdruzenia obec v
minulosfi ziskala prostriedky na vypracovanie PD v
rémci podpory PHARE - spolu s dal3imi 4-mi obcami v
celkovom objeme 94 tis. Euro. Avak z dovodu kritérii,
ktoré v sicasnosti platia v ramci poskytovania
prostriedkov OPZP obec podava ziadost samostatne.
Do buddcnosti je v3ak planované, ze kanalizécia
prifahlej obce Cabov, (420 EO) ktora je vzdialend iba 3
km od obce SeCovska Polianka , bude vydstena do cov
Secovska Polianka. Toto rieSenie by bolo

potencidl udrzat obyvatelstvo a tym aj dostatocny dalsi
rozvoj Uzemia. Dal§im ukazovatefom udrZatelnost
projektu je fakt, ze dany projekt sa realizuje od roku 1991
- vystavbou COV a . etapy kanalizécie a dobudovanim
II. etapy, o je viastne celd rozvodnd siet, sa doriesi jeho
kompletizacia. Ziadatel bude celd akciu spolufinancovat
z lverovych a viastnjch prostriedkov obce, ¢oje dalsim
prejavom zéujmu o skvalitfiovanie podmienok Zivotného
prostredia obyvatefov obce, ako ] prostriedok pre

Zivota obcanov a subjektov
v obei. Vybudovanim CastiI1. etapy vodovodu sa
poskytne moznost obcanom ulic Veterna a Nova pripojit
sa na verejné rozvody prave v tjch Castiach obce, kde je
aktny nedostatok vody najma v letnjch mesiacoch. Tieto
dve lokality sd najnovsie Casti obce, kde je vysoka
koncentrécia mladych rodin a teda spotreba vody v tejto
Casti obce je omnoho vy3Sia.
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z hladiska prevédzkovania kanalizatnej siete.
D2) Dobudovanim kanalizacne] siete sa zamedzi
dalsiemu znecistovaniu zivotného prostredia a zlepsi sa
ochrana Gzemia pred Skodlivymi vplyvmi, v silade s
poziadavkami siasnej legislativy v oblasti verejnjch
kanalizacil, predovetkjm zékona €. 442/2002 Z.z. o
verejnjch vodovodoch a verejnjch kanalizécidch a o
zmene a doplneni zkona ¢. 276/2001 Z.z. o reguldci v
siefovych odvetviach stanovuju poziadavky na
p Ipadovych vad.
24110110034 | NFP24110110 | Zbince,Dubravka Hatalov,Vrbnica OPZP-PO1-08-2 36570460 - VWS a.s. 6033 144,44 | Vramei stavby bude zrealizovany rozvod splaskovej kanalizécie v Realizéciou aktivit projekiu sa vybuduje kanalizatn siet | Vjanuéri 2009 sa zatne s pripravou sttaznjch V projektovej oblasti je v sucasnosti len 49,8%-na Po ukonCeni realizécie projektu bud napojeni obyvatelia
046 kanalizaciaa COV intravilane a extravilane obci Vrbnica, Dibravka, Zbince a stavba o dizke 17 487m ktorou sa 2v§i podiel obyvatefov podkladov na vyhldsenie verejného obstarévania. Od napojenost obyvatelstva o je alarmujlci stav. zabezpecovat prijmy za odkanalizovand vodu pre
GOV v Hatalove vratane vytiaéného potrubia do recipientu. Ide o napojenjch na verejnd kanalizaciu o 3 130 obyvatefov. februdra do marca sa uskutocni viber zhotovitefa - Kanalizatné siet a COV prevadzkovand VS as. bude | vodarensku spolocnost. Zo spracovanej finanénej
liniov stavbu ulozend v zemi, vystavbu kanalizécie a kanalizacnjch | Splaskové vody z obei Vrbnica, Hatalov, Dibravka, realizétora projektu. Realizécia predmetu zmluvy o bezpecovat izovanie a Cistenie odpadovyct analjzy vypliva, Ze vySka trzieb za stoéné v pinej miere
pripojok. Uizemie pre realizaciu navihovanej stavby COV tvori Zbince sa odvedi a vycistia v COV Hatalov, ktora bude dieloje pldnovand na jin 2009 - november 2010. vod 4 obei okresu Michalovee, ¢im sa zabezpecikvalita | pokryje prevédzkové nklady potas celej doby
extravilan obce Hatalov o ploche 3 825 m2. Stavba bude maf vyhovovat nasim aj EU normém. Zredukujl sa latkové Vistavba kanalizacie sa bude prevadzat od CS p jch a p jch vod nielen v proj projektového obdobia. Zaporny cash-flow vzniké len v
potiadavky na tvalj zaber PPF o ploche 0,38 ha pre COV. Lokalita | znedistenia a organické latky na vistupe z COV ataktiez | postupne po ednotiivych stokéch s pripojkami. (izemi ale aj v nedalekom Gzemi Eurdpskeho vyznamu | roku kedy dochadza k obnove investicie s krat$ou dobou
COV nie je zastavana a krizovana iadnymi podzemnymi ani sa Uginne znizi obsah nerozpustnych organickych latok v | Stavenisko je pristupné, kanalizacia je navrhovanana | OLCHOV a CHVU Oravska rovina. Zivotnosti ako je projektové obdobie(technoldgia). Tento
ymi vedeniami. aje biologicka COV | surovej odpadovej vode. verejnych priestranstvach iba v nevyhnutnjch Usekoch | VS, as. s 2100 zamestnancami a s dhoro¢nou deficit vykryje VWS a.s. v danom roku z viastnych
S ickjm predcistenim, j innou akfivaciou, s Riadnym nakladanim a precistenim splaskovjch vod sa | po zahradéch. tradiciou v oblasti rozvoja, vystavby, odvadzania a zdrojov, avsak v nasledujdicich rokoch sa vytvoria
nitrifikéciou a denitrifikaciou, s aerdbnou stabilizéciou kalu vrétane 2vy3 kvalita Zivotného prostredia. Doba vystavby sa odhaduje na 18 mesiacov. Spustenie | Cistenia odpadovjch vad je transparentnym nastupcom | dostatocné zdroje na pokrytie obnovy technologie.
mechanického odvodnenia kalu, ktora bude cistit splaskové Zéroveri sa dosiahne stlad s Koncepciou skuSobnej prevadzky sa plénuje na december 2010.Po | $tétneho podniku, ktory pokracuje v rozpracovanjch Clste vinosy z projektu viak nedokézu pokryt v pinej
odpadové vody z obcf Dbravka, Hatalov, Vrbnica a Zbince. V [ j politiky, so vydani tné na celd stavbu sa investiénych projektoch a napiiani ciefov svojho miere invesficné néklady projektu. Pre vytvorent
stasnosti vyuzivané sikromné zumpy nezabezpeCujl dostatodnd | a so smernicou predpoklada spustenie riadnej prevadzky v decembri predchodcu. medzeru vo financovani je potrebné zabezpecit
ochranu podzemnych vod. Rady ¢. 2000/60/ES. 2011, Stavba si svojim charakterom vyzaduje obsluhu. | VS, a.s. predstavuje spolocnost, ktora hfada nové dofinancovanie projektu formou NFP.S poskytnutjm NFP
Realizéciou projektu sa prispeje k znizeniu rozdielov Po jgj ukonceni bude stavba p : fektivnejSie a jickej$ v zmysle bude plne zabezpecend realizécia a udrzatefnost
medzi jednotlivimi obcami a regionmi. odborne spdsobilou vodohospodarskou organizéciou ochrany Zivotného prostredia. predkladaného projektu.
y im vodohospodarske] i (ry saumozni | Vychodoslovenskd vodarenska spolocnost ( dalej len Z hladiska predmetu ¢innost, organizaéného
zlepSenie socidlneho a ekonomického rozvoja v JWSas!). zabezpecenia, dihorocnej profesne] histdrie VVS ass.,
okresoch. spifia v3etky predpoklady pre realizéciu a
prevadzkovanie stavby Zvince, Dibravka, Hatalov,
Vibnica -kanalizéciaa COV'.
Spolocnost je pruznou akciovou spolotnostou, ktora
ponka plastickejsi pohyb v kontdrach Eurdpske] inie a
Je Uspesnou v implementacii projektov
polufi jmi z fondov EU.
24110110035 | NFP24110110 | Rimavské Brezovo - vodovod OPZP-PO1-08-2 36056006 - 1032359,14 | Predkladany projekt "Rimavské Brezovo - vodovod" je situovany do | Prostrednictvom realizécie tohto projektu sa zabezpeci Jednotlivé akiivity projektu: d1) Vhodnost realizécie predkladaného projektu Stavba bude po ukonceni skolaudovand, zaradend do
070 Stredoslovenska Banskobystrického kraja, okresu Rimavska Sobota, obce Rimavské | vjrazné zvjSenie kvality Zivota vetkjm oby obce | 1/ Verejné ie - bude zabezpecené internymi | "Rimavské Brezovo vdovod" zddvodiiujeme majetku StVS, as. a odovzdand do prevédzky subjektu,
vodarenska spoloéno Brezovo. Obec je ¢lenom dvoch mikroregionov, a to Mikroregionu Rimavske Brezovo. V/ siicasnosti je to jedina obec tohto | pracovnikmi StVS, a.s. vjsledkom ktorého bude nasledovne: ktory vyhra verejné obstaravanie na prevadzkovanie

Rimava a Rimavica a Mikroregionu Sinec a Kokavsko.
Obec ma 538 obyvatefov, z toho priblizne 14% obyvatelsiva tvoria

regionu, ktord nema pecend dodavku vyhovujicej

pitnej vody verejnym vodovodom. Zabezpecenim

obyvatelia romskych osidleni, vjmera katastra p jje 1410 ha.
Centrélny priestor je vytvorenj v mieste krizenia ciest, kde st
zoskupené objekty zakladnej obCianskej vybavenosti - obecny irad,
potraviny, pohostinstvo, materska Skola, kniznica, posta a poziara
zbrojnica. V obci prevadzkujd svoju Einnost drobni Zivnostnici
podnikajici v sluzbéch a spracovani dreva.

Obec je v stcasnosti zasobend vodou prostrednictvom skupinovjch
vodovodov a miestnych studni. Tato voda véak nespiia ako
kvalitativne, tak ani kvantativne parametre. Predkladany projekt
rigs] vybudovanie verejného vodovodu o dizke 3,39 km a vodojemu
1x150 m3 v obei s napojenim na skupinovy vodovod Klenovec -
Rimavské Sobota. Na tento novovybudovany verejnj vodovod bude
napojenych 521 obyvatefov obce Rimavské Brezovo.

Y jlcou pitnou vodou sa
zérover eliminuje riziko vzniku ndslednych zdravotnych
problémov obcanov spdsobenych uzivanim zdravotne
nevyhovujlice] vody. Pocas realizécie predkladaného
projektu vzniknd pracovné prilezitosti pre Siroky okruh
[udi, ¢o mé priaznivy dopad na ekonomicki situdciu
regionu.

Realizéciou projektu sa zlepsia aj moznosti socio-
ekonomického rozvoja lokality zvySenim kvality Zivotného
prostredia, ¢im sa predmetnd lokalita stéva vhodnej$ou
pre rozvoj bytovej ako 3] rekreacnej vystavby, ktoré
priamo zvy$ujd moznosti rozvoja potencialnych
pracovnjch miest.

lie Zmluvy o dielo s externou stavebnou
firmou, ktora bude realizovat samotn( stavbu.

2/ Realizécia predmetu zmluvy o dielo externou
stavebnou firmou. Stavba pozostava z nasledovnych
stavebnych objektov a prevédzkovych stiborov:
Stavebné objekty:

S0 01 Priprava izemia

8002 Privodné potrubie - 395,66 m, D 110x6,6 mm,
HD-PE 100, SDR 17

S0 03 Zasobné potrubie - 509,53 m, D 160x9,5 mm,
HD-PE 100, SDR 17

S0 04 Rozvodné potrubie - 2 881,39 m,

ztoho

D 160+9,5 mm, HD-PE 100, SDR 17, dizka 1 165,88 m
D 110+6,6 mm, HD-PE 100, SDR 17, dizka 1 501,80 m
D 90454 mm, HD-PE 100, SDR 17, dizka 213,71 m
8005 Vodojem Rimavské Brezovo - 150 m3

80 05.1 Vodojem 1x150 m3

S0 05.2 Oplotenie vodojemu - 20,5x23,5 m

S0 05.3 Pristupova cesta - dizka 499,39 m

S0 05.4 Odpad z vodojemu - D 225x13 4 mm, dizka
107,34 m

S0 05.5 Elektrocast vodojemu

S0 05.6 Terénne a sadové Gpravy

S0 05.7 Didzdeny rigol

1/ projekt komplexne riesi

ho diela. Tento subjekt bude na zéklade

celej obce Rimavské Brezovo kvalitnou pitnou vodou
prostrednictvom vybudovania verejného vodovodu,

2/ projekt prispieva k rozSireniu vybudovanej
vodarenskej ststavy Klenovec,

3/ prostrednictvom realizécie projektu sa odstran riziko
vypljvajice z nedostatocnej kvality vody z
individudlnych zdrojov,

4 realizéciou projektu budd pozitivne ovplyvnené
marginalizované skupiny, ktoré predstavuji priblizne
14% z celkového obyvatefstva obce

d2) Popis spasobilosti na realizéciu projektu: StVS, a.s.
Je spasobila na realizaciu predkladaného projektu na
zéklade predmetu ¢innosti uvedenom vo vypise z obch.
registra (Priloha ¢. 4 ZONFP). Zérovefi m4 StVS, ass.
dihorocné skusenosti s realizaciou podobnjch projektov,
ako a skiisenosti s realizéciou projektov obdobného
charakteru kofinancovanych z fondov EU a §tétneho
Tozpoctu.

Prevadzkovanie inou osobou:

StVS, a. s. predpokladd zabezpetit prevadzkovanie
predmetu projektu inou osobou. Subjekt bude vybrany
verejnou stfazou, tento subjekt zarover ziska vynosy z
prevadzky projektu.

Pre Cenie prevadzky predmetu projektu bude

podmienok stanovenych prevadzkovou zmluvou povinny
udrziavat dielo vo funkEnom stave, bude povinny
vykondvat drzby a opravy diela.

Novovybudovany verejnj vodovod v Rim. Brezove bude
napojeny na uz existujici ,Rimavsky skupinovy vodovod*
(RSV). Zdrojom vody je vodnd nédrZ Klenovec -
povrchovy zdroj, odkial je voda odoberand do Upravne
vody Klenovec a nasledné rozvadzand do 25 miest a obei
v okrese Rimavska Sobota, Lucenec a Poltér. V
st¢asnosti je touto kvalitnou pitnou vodou zésobovanjch
40185 obyvatelov a dizka potrubia RSV predstavuje 93,1
km.
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S0 06 Elektrickd NN pripojka - 560,0 m verejnym obstardvanim vybranj samostatny subjekt,
Prevadzkové stbory: ktory bude sposobily vykondvat prevadzkovanie diela. S
PSO1  ASRTP tymto subjektom bude uzavreta prevadzkova zmluva na
PS02  Hygienické zabezpecenie dobu max. 10 rokov, ktord bude pine reSpektovat
3/ Propagécia projekiu - zabezpecenie propagacneja | ,Podmienky pre prevadzkové a koncesné zmluvy v
pamétne] tabule externou firmou, zabezpecenie ramel Operacného programu Zivotng prostredie
propagacnjch materialov externou firmou prioritnej osi 1 operacného ciefa 1.1.a 1.2.v
3/ Personélne pecenie projektu - admini prog obdobi 2007 - 2013 v Slovenskej
implementacia, stavebn{ dozor, riadenie a fin. kontrola | republike", stanovené v prilohe ¢. 5 PM OPZP. Tento
projektu bude zabezpecovana zamestnancami StVS, subjekt bude mat prévo navrhovat ceny produkiov a
as. sluzieb pre URSO, v zmysle platnych pravaych
Ako indikétory pre monitorovanie skutocného predpisov v danej oblasti, po odsthlaseni viastnikom
napredovania projektu budd pouzivané polozky vikazu | majetku. Prevadzkovatel majetku bude fakturovat vodné
vymer v stanovenom rozsahu a objeme podfa mernjch | na viastné meno a cet. Za prenjom majetku bude
jednotiek. platené néjomné a spolupréca medzi subjektami bude
V tomto projekte nie je predpokladana $pecidina prebiehat za trhovjch podmienok, bez poskytovania
externd organizécia na monitoring a riadenie projektu. | zvjhodnenjch podmienok.
Po ukonceni diela sa uskutocni verejna sitaz na
zabezpecenie prevadzkovania diela - uzatvorenie
novej zmluvy o prevadzkovani vodohospodarskej
i (ry na dobu max. 10 rokov
24110110036 | NFP24110110 | Splaskova aCov- OPZP-PO1-09-1 00313947 - Obec 766382314 | Zhradiska vodného hospodérstva je ochrana a vyuzivanie vod v Po realizécii projektu bude vybudovanych 10 133.4 m Predkladany projekt spociva vo vy i modernej Realizéciou projektu v obci spinenie jedngj | Pre byvanie Clovekaje Cisté prostreie vjznamnjm
125 Z&vadka nad Hronom Zavadka nad Hronom obci Zavadka nad Hronom v Upine opacnom stave. Zatial o na kanalizacného potrubia v 31 vetvach po celej obei. €OV (35,3x11,2m) s biologickjm reaktorom a 20 z&kladnjch podmienok pre kvalitnj Zivot a pre faktorom. A tak najmé v obci, akou je Zavadka nad
verejnj vodovod st napojeni vaetci obyvatelia obce, na verejni Jednotiivé domy budd na hlavnj kanalizaény zbera¢ qravitacnej kanalizacie s dizkou viac ako 10 km. zabezpeCenie ochrany Zivotného prostredia, najmé vo Hronom, kde si obcania diho Ziadajd funkénd kanalizaciu
kanalizciu ziadn. Ciastotne odvadzanie odpadove] vody funguje na | napojené cez kanalizaéné odbocky a domové pripojky Cistiareri odpadovych vod bude v stlade so smericou | vodach Hronu. Je vieobecne zname, ze obéania zvyknl | (snahy o jej realizéciu siahaid a dor. 1995),je.
sidliskach Paseka a Kolonia, avsak stokova siet a k nej (predpokladanjch 347 pripojok s celkovou dizkou 3 Rady 91/271/EHS o Cistent komunélnych odpadovych | najmé na vidieku vyuzivat prirodzené vodné toky ako udrzatelnost Uspesnej prevadzky kanalizaéného systému
prislichajica Cisticka odpadovjch vad je v absolitne 470m) . V/ priamych dsekoch, v miestach smerovjch vod a s nariadenim viady SR ¢. 491/2002 2 z., moznost na zneSkodfiovanie mnohych, zvacSa tekutjch | viac neZistd. Vo vieobecnosti rastie Zivotn troven a
nevyhovujlicom stave, a je skr hrozbou pre Zivotné prostredie ako | alebo vySkovjch lomov a na sitoku kanalizacnjch stok Stokova sief bude pozostévat z 31 vetiev s krétkymi odpadov. Zabezpecenie funkéného odvadzania podra zaujmu obcanov vidime, Ze im je jasnd vihoda
by ho mala chranit. Tato kanalizacia je uz moralne aj technicky budd vodotesné typové prefabrikované revizne Gsekmi vytiaku, ktoré budu slizif na prekonanie odpadove] vody prinesie Zavadke nad Hronom vyuzivania verejne] kanalizacie s COV v porovnani s
zastarala. Vyuziva dokonca ciastocne aj melioraénj kanal v obci, a | kanalizaéné Sachty (313 ks). Sachta bude prekryta na terénnych nerovnosti. Tieto vitlakové Useky budd prileditost staf sa obcou, ktora bude opét o nieco biizsie | prevadzkou zimp, pripadne individualnych COV. Po
tak (aj na inych poruSenjch miestach) do stokove siete viieva af komunikacii liatinovym poklopom a na travnatej ploche sa | vybudované 4 s dizkou vitiakového potrubia 477 m, k potrebam ob¢anov. ZvySenie kvality Zivota bude realizécii projektu bude na verejnd kanalizaciu
dazdova voda, ¢o je hygienicky nevyhovujtce. Pri vefkjch dazdoch | prekryje betdnovym poklopom. Na okraji obce bude pricom dovodom na takého yuziie cerpacich stanics | znacné, a vdaka do Cisteniu odpadovych vad v takmer 100% obce, Co vjrazne zatraktivni
dochadza k vytekaniu vod a splaskov cez poklopy kanalizacnjch vybudovana modera Cisticka odpadovjch vod s elektrickymi ponornymi kalovjmi Gerpadiami e, aby bol | novej COV, tento komplexny pristup k vodnému bjvanie v nej, a z dovodu vzdialenosti iba cca 20 km ad
Sachiet a ulicnych vpusti na verejné priestranstvo. Stokovu sief & rozmermi 35,3x11,2 m, s biologickym reaktorom a s zabezpeceny spad, nakolko konfigurécia terénu v tejto | hospodérstvu méze nabudit aj okolité oblasti, aby Brezna, je predpoklad, Ze zujem o bjvanie v obci bude
COV v sasnost prevadzkuie stkromnj podnikatel. kapacitou 3000 obyvatelov (407, 55 m3 vycistenej Casti stok je v protispade. Pre potrubia splaskovej pristupovali zodpovednejSie k svojim Zivotnym rast.
odpadovej vody denne). kanalizacie, PVC DN 300 alebo HDPE D90, st podmienkam a aj k samotnej prirode. Po ukonceni realizécie projektu a jeho jednotiivych aktivit
navrhnuté vikopy yh v hibkach od 1,6 - 47 m. Pogas | Obec Zavadka nad Hronom je zaradeng medzi bude Ziadatel pne zabezpecovat udrzatelnost projekiu z
tjchto vykopov bude pritomny aj zéstupca Krajského obcelmesta v aglomeréciach nad 2 000 EO z financného aj prevadzkového hradiska v stanovenom
pamiatkového dradu. Nérodného programu SR pre vykonavanie smernice rozsahu a kvalite. Zabezpecenie prevadzkovania
V rémei projektu budu realizované aj propagacné a Rady 91/271/EHS, nézov okresu Brezno, kod SUJ vodohospodarskej infrastruktiry po ukonceni realizécie
informacné aktivity pre verejnost. okresu 603, nazov obce/mesta Zavadka nad Hronom, aktivit projektu bude zabezpecené samotnou obcou
k6d SUJ obee 509124, nézov aglomercie Zavadkanad | Zavadka nad Hronom.
Hronom, veTkost aglomeracie 2 220 EQ. Pre Zhrnutie visledkov financnej analyzy:
odkanalizovanie navrhovanej lokality je navrhnuté Vysledky finannej analjzy preukazali, Ze projekt bez
rieSenie, ktoré komplexne vyriesi odvedenie odpadovy ia 2 ERDFISR nevygeneruje dostatok
v6d do navrhovanej COV a ich nasledng vycistenie. prijmov na pokrytie prevadzkovjch ainvesticnjch
Potreba vystavby kanalizécie vychadza z nutnosti nékladov. Projekt pokryje prijmami len prevadzkové
ochrany podzemnych a povrchovjich vad, Coje v stiade | naklady, ale nie je schopny vygenerovat dostatok zdrojov
s Nérodnym programom SR pre vykondvanie smernice | na vstupnd investiciu, bez toho aby ceny za
Rady 91/271/EHS. Napojenost obyvatelov na odkanalizovanie a Cistenie odpadovych vod nemuseli byt
kanalizéciu obce Zavadka nad Hronom je 0,00% avsak v | vy3ie ako v injch lokalitéch, ¢o by malo za nasledok
okrese Brezno presahuje hranicu 50%. Po ukonceni nezdujem o napojenie sa na novovybudovan kanalizéciu
realizécie akfivit projektu by malo byt v obci Zavadka Tesp. jej nevyuzivanie. Preto je kofinancovanie zo
nad Hronom napojenjch na kanalizéciu priblizne 2500 | SRIERDF nevyhnutng.
obyvatefov, o predstavuje cca 100% napojenost
vzhladom k jej celkovému poctu obyvatelov.
Obec Zavadka nad Hronom ako Ziadatef mé bohaté
skusenosti s realizaciou projektov financovanjch zo
adrojov EU. Disponuie taktie? dostatoénjmi
administrativnymi a technickymi kapacitami, ktoré st
potrebné pre dspesni aciu projektu.
24110110037 | NFP24110110 | Cistiareri odpadovych vod Helpa OPZP-PO1-09-1 00313424 - Obec Helpa 1376413,83 | Helpaje obcou strediskovou, nachédzajiicou sa v kohéznych péloch | Konetnym produktom budd vycistené odpadové vody Ide o mechanicko - biologicki COV s oddelenou Realizcia projektu viastnej COV koreSponduje s Vlybudovanie viastnej COV umozni sprevédzkovanie uz
115 2009 rastu, zaradenou do Aflasu rémskych komunit. kalu a kalovjm hospodd s rozvojom infraStruktiry v obci Helpa, jgj existencia jestvujiicej kanalizécie, v dosledku oho bude mozné

Kanalizécia je v obci zrealizovana na cca 0%, investicie, ktoré st

odvadzané do recipientu. Vedlajsim produktom budd

kaly, ktoré budd po odvodneni likvid

im kalu v kalovom kontajneri Cistiaref

2vySuje { byvania a podnikania v danej

uvazovat g o ndvratnosti do nej viozenyeh investicii v
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do nej viozené nemajl Ziadnu navratnost a skor prebieha opacnj alebo zapracovanim do pody. odpadovych vod bude v silade so smernicou Rady lokalite. Ide o ekologickd stavbu, ktord znizi vplyv podobe platieb stoéného.
efekt - znehodnocovania diela tjm, Ze sa neudrziava a posobi nai | Vybudovanie COV bude mat priamy dosledok na 91I271IEHS o Gisteni komunalnych odpadovich vod as | Gloveka na znetistovanie ZP. Obec s vyriesenou Rychlym zrealizovanim projektu viastného Cistenia
pocasie. Obec Hefpa v roku 2009 vybudovala cca 400m kanalizacie | zlepseni ZP najma tjm, ze budd vypUstané vycistens nariadenim viady SR ¢. 49112002 Zz., otazkou Cistenia odpadovych vod je zaujimavejsia nielen Ipadovych vad sa tiez predide moznosti ekologickej
2 prostriedkov rozpocitu obce. Cim neskor sa kanalizacia odpadové vody, bude zabezpecend ochrana zdrojov Objekty COV budd osadené Giastocne pod terénom a pre novych ob¢anov - novi vistavbu, ale aj pre rozvoj havarie, ktora by mohla nastat, ak by niektoré subjekty
sprevadzkuje, tym budu potrebnejSie vysSie néklady na jej vyCistenie | pitnej vody a tieZ kvalita polnohospodarskej pddy, Ciastotne v nasype z dovodu ich vyskového ulozenia turistického ruchu, pripadné dalSie podnikatelské aktivity | zacali pouzivat nedokoncent kanalizéciu a vole
arepasaciu. uréenej na pestovanie plodin. nad spodni vodu. Cerpacia stanica, prepojovacie - investicie. vypustali odpadove vody konciace bez vycistenia v zemi.
Pozemok sa nachdza vedra pofnej cesty, situovany 150 m od Prinosom bude &j zvjSenie komfortnosti byvania v obciv | kanalizacné Sachty, uzatvéracia achta, objekt Kompletng odkanalizovanie obce, ktoré bude realitouv | Ziadne sankcie by uz nedokézali vyéistit napr. zdroj pitnej
poslednych domov obce, jeho terén je prevazne rovny, s miernym podobe vyrieSenia problému s odpadovymi vodami a biologického Cistenia a merny objekt budd zo najblizSom moznom obdobi zakoncené finainou stavbou | vody alebo kontaminovand orn padu.
stipanim, nachadza sa tu podzemna voda v hibke cca 1,0m pod ekonomicka efektivita sa prejavi 3] v obecnom rozpocte v | Zelezobetonovych prefabrikatov. Hiavny objekt COV, vytvor a] pre cely region Horefronia obec Privjstavbe neddjde k znehodnocovaniu Zivotného
terénom, je mimo zastavanej asti obce, lemovany likou, krovinatou | podobe finanénjch prostriedkov (platieb stoného), ktoré | Biologicka linka bude kruhového padorysu, rozdeleny pritazliva hlavne pre rozvoj cestovného ruchu, ale aj pre | prostredia. Odpad z vystavby stavebnych objektov a
vegetaciou a zo severnej strany vodnjm tokom. Aredl je pristupnj z | bude mdct obec pouzit, resp. investovat v oblastiach pre | na 2 reaktory. investicie a rozsirenie bytovej vystavby. montaZe technologického zariadenia po ukonceni préc
miestne] komunikcie. verejnost zaujimavych a uzitocnych. Po osadeni objektov COV do terénu budd dookola Vsticasnosti je v obci vybudovand kanalizaéna sief, odvezie so sebou dodavatel, respektive ziikviduje na
Obec s vyriesenym problémon cistenia odpadovjch vod bude Realizéciou projektu sa vytvori pracovné miesto na obsypané so zhutnenim po vrstvach az po Uroveri ktord sa bez vybudovania COV nevyuziva a miestne] skladke tuhého komunélneho odpadu.
lukrativnejSia & pre rozvoj podnikatelskych akfivit v obci, ako & v zabezpetenie chemicko-technickych procesov COV, rastného terénu. Cast objektov instalovanjch vyssie, znehodnocuje. Finanéna udrZatelnost projektu je vo Finanénej analyze
okoli. meranie prietokov a koncentrécie a pod. akoje rastny terén vrétane komunikécie, sa obsypiso | Obec mé skisenosti s realizéciou a implementciou (Priloha €. 2).

zhutnenim na projektovand vySku a tvarovy prechod do | projektov, ktoré boli podporené z roznych zdrojov

rastného terénu sa upravi do tvaru v silade s okolitym | (vystavba domu smitku, kanalizacia, plynofikécia,

terénom. Terén upravi do povodného stavu. Aredl bude | vystavba néjomnjch bytov, vystavba a rekonstrukcia

oploteny jednou vstupnou brénou. komunikacii). Kontrola realizacie bude zabezpecena

Blizsie - TS PD. kvalifikovanjmi pracovnikmi OcU, poslancami OZ a

Kanalizécia je v obci vybudovand na cca 90%, pricom stavebnjm dozorom.

obec v roku 2009 vybudovala 400m kanalizécie z

rozpoctu obce Hefpa. V priebehu rokov 2009- 2010

plénuje obec z viastnjch prostriedkov vybudovat

2vy$nyeh 800m kanalizacnej siete, ¢im bude obec

odkanalizovand na 100%. Po vystavbe COV bude celé

obec napojené na predmetnd COV v Helpe.

24110110038 | NFP24110110 | Zabezpecenie dodavky pitne] OPZP-PO1-09-1 00325520 - Nizng Rybnica 658 706,80 | Obec Nizna Rybnica leZi v centréingj Casti Zemplina, severnej asti | Utelom a ciefom predmetnej stavby je zabezpecenie a Zékladné etapy projektu: Realizécia projektu je Pre potreby vyuZifia rozostavaného diela, je nutné do UdrZatelnost dosiahnutjch vjsledkov je garantovand
M vody v Niznej Rybnici Vjehodoslovenskej niziny, v tesnej blizkosti okresného sidla. Podfa | zvySenie dodavky pitnej vody pre obyvatefov obce na rozdelend do 2 podpornjch a 3hlavnjch akivit.: prevadzky uviest - odovzdat hlavnj privodny rad arad | kompetencnym postavenim Ziadatefa, obce Nizna

administrativneho Clenenia patri do KoSického kraja a okresu
Sobrance. S rozlohou 30 ha a aktuéinym poctom obyvatelov 411
mozeme obec zaradit medzi siredne velké az velké obce okresu
Sobrance.

Stavba sa nachadza v intravildne obce Niznd Rybnica v trase
navrhovanych rozvodov.

(el a ciele stavby
V okrese Sobrance je urbanizécia charakteristicka rozptylenostou
koncentrécie obyvatefstva. Na jednu obec pripadé v priemere 600
obyvatefov. Obyvatelia obce nie st doposial nenapojeni na
vodovodnd siet hromadného zasobovania pitnou vodou.
Zésobovanie je preto riesené vylune zindividudlnych zdrojov -
studni. Vo vacine pripadov, tato voda nespiia STN, pre vodu na
pitné acely.
Utelom a ciefom predmetnej stavby je zabezpetenie dodvky pitnej
zdravotne nezévadnej vody pre obyvatefov obce Nizna Rybnica na
ciefov{ trovefi - 87,2 % jej spadového zemia.

V/ pléne rozvoja verejnjch vodovodov a verejnjch kanalizécii

Kosického kraja e rieSenie vystavhy verejného vodovodu
navrhované spdsobom napojenia SKV Sobrance

ciefov Uroven - 87,2 % spadového Uzemia. Technické
parametre:

celkova dizka rozvodnjch sieti: 4,860
km
- celkovy pocet novozriadenych pripojok: 140 ks
- celkovy pocet novopripojenych odberatefov: 411
0sb
- celkovy pocet novovybudovanjch radov: 7

Komplementarny prinos realizécie projektu spociva vivo:
1. kompletizécif obéianske] vybavenosti obce

2. vytvoreni podmienok pre trvalo - udrzatefny rast
regionu pri reSp i envi : Ziadavi

Podporné aktivity projektu:

Riadenie projektu: pokryva oblast administrativneho a
finan¢ného riadenia implementdcie projektu.

Publicita a informovanost: zahrfiuje ¢innosti spojené zo
zabezpecenim publicity projekt v zmysle pokynov
SOIRO, resp. externého manudlu pre infc e a

LA-G*s objektmi - vodomernymi Sachtami a obsluznymi
armat{rami - uzévermi a hydrantmi. Takto sa podarf
dosiahnut ciefovy stav napojenosti a systém bude
prevadzkyschopny.

Dosiahnutie stanovenjch ukazovatelov vysledkov a

publicitu

Hiavné akfivity projektu:

Aktivita 1:  Vyber zhotovitela

Obsah akfivity: ~ Proces verejného obstaravania sa
uskutocni vo vecnom a obsahovom stlade so zakonom
¢.25/2006 Z.z. 0 verejnom obstarévani a postupov

3. znizeni potenciélnych rizik ohrozenia

stavu obyvatelstva v pripade vskytu environmentélnych
havarijj v regione Zemplina (v roku 1988 - Chemko
Stréizske s doposial nevyrieSenym problémom
odstrénenia PCB &tok.

4. efektivnejSom vyuzitf zdrojov celej vodohospodarskej
slistavy

danych legis! Eurdpskeho spolo

Garant: osoba odborne spdsobild k vykonaniu
verejného obstardvania

Aktivita 2: - SO - 01 Privodny rad
Realizcia verejného vodovodu pozostava z vjistavby
privodného radu.
Garant: stavebny dozor, projektovy tim
Aktivita 3: S0-02 Rozvodné sief
Vystavba rozvodnjch vodovodnych radov o celkovej
dizke 4 880m a vybudovanie individuainych
vodovodnjch pripojok v poéte 140 ks v dizke 533 m.
Technicky popis je stcastou stavebnej dokumentacie.
Technologicky proces rozvodu pitnej vody si
nevyzaduje Ziadnu aplikéciu chemickych Cinidiel. Z
uvedeného dovodu nie je nutné aplikovat systém
manipulécie a skladovania. Cely realizacny proces
bude koordinovany stavebnym veddcim a stavebnym
dozorom garantujiicim obsahovy stlad s projektovou
dokumentéciou a korigujticim mozné odchylky vzniklé v

dopadov projektu je mozné len v
sivislosti s realizéciou investicnej akcie v rozsahu
obsiahnutom v stavebnej projektovej dok i

Rybnica ako subjektu miestnej verejnej spravy
(svojpravne postavenie a rozhodovacia pravomoc v
oblasti nakladania s majetkom obce, postavenim vo
vztahu vikonu originalnych kompetencii a rozhodovacou
pravomocou pri pouZiti viastnjch finanénjch zdrojov).

Z hfadiska finanéného je budica udrzateMmost projektu
garantovana:

0 im obce pri rozhodovani o pouziti

Trasovanie rozvodnej siete je v slade s vySkopisnjm a
polohopisnym danostiam lokality, pricom respektuje
aktudlne viastnicke a uzivatelské vztahy.

Obecny Urad zamestndva priamo dvoch
administrativnych pracovnikov, jedného THP pracovnika
akoordindtora akfivacnjch préc na piny pracovnj
(vézok. Na (seku opatrovatelskej sluzby posobi jeden
pracovnik.
Obecny Grad disponuje vhodnymi priestorovymi
podmienkami a materidlno - technickjm vybavenim
(vnitorne zariadenie, bezbariérovy vstup, pripojenie na
vysokorjchlostnj internet a modernd kancelarska
technika). Podiel Zien na celkovom pocte zamestnancov
je 33%.
Prevadzkovatelom verejného vodovodu bude po
ukonceni jeho dostavby bude Ziadatel v zmysle
ustanoveni zékona ¢. 442/2002 o vergjnjch
vodovodoch a verejnych kanalizécidch.

Prakfické riadenie procesu pripravy, realizacie a

viastnjch rozpoctovych prostriedkov,
- moznostou vyuzitia altenativnych spdsobov
financovania zameru (nendvratné financné zdroje,
zdruzenie prostriedkov, sponzorské dary)
2 hiadiska prevadzkového :

rozpoctové pokrytie buddcich nakladov na beznd
(idrzbu v rozsahu garantujicom neznizenie Grovne a
kvality  vysledku projektu bude zabezpecené z
prostriedkov rozpoctu obce a prijmov generovanjch
finanénou analyzou

Finanéna analyza tvori samostatnd prilohu Ziadosti.
Finanéna analyza tvori samostatnd prilohu Ziadosti.
Kedze projekt patri k projektom ktoré generuji buduce
prijmy - A1, bola financna analza vypracovand v
zmysle pokynov uvedenjch v dokumente ,Metodiky na
vypracovanie financnej analjzy projektu‘.
Prevadzkovatefom verejného vodovodu bude Ziadatef,
ktory z hfadiska skladby a Struktirovania predajnej ceny
komodity, garantuje udrzateMmost technického stavu a

projektu je pecené p
vytvoreného projektového timu v zlozeni 5 osob:
-leader (supervizia, koordindcia akiivit),

- administrécia vo vztahu k SORO,

funkénosti majetku. Krytie prevadzkovy
nékladov a kalkulécia prevadzkovych prijmov vychédza z
platnej legislativy v oblasti tvorby a schvalovania cien
(Vynos dradu pre reguléciu sietovych odvetvi z 31.7.2008

priebehu samotnej vjstavby. -finanéné riadenie, ¢.3/2007, zékon . 44212002 o verejnjch vodovodoch a
Siicastou projektového timu bude externy pracovnik, - stavebnj dozor, verejnjch kanalizéciéch , zékon ¢. 276/2001 Zz. o
povedny za projektu a jeho finanéné Dosiahnuty stupe odborne] spasobilosti zapojeny requlacii v siefovjch odvetviach)
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Grant g Contracted
application Abbrewatedlname i CodeiielCatio] Name of beneficiary amount - EU Brief description of project
o operation proposals funds + SB
- Struény popis projektu ZoNFP
pronktu Kod ZoNFP Skrateny nazov projektu Kod vyzvy Nazov prijimatela ‘ EU+SR
Vychodiskova situacia Situdcia po ukonceni realizacie aktivit projektu Spasob realizécie projektu Zddvodnenie vhodnosti realizécie projektu Udrzatefnost vysledkov projektu
fiadenie (priprava a sp ichsprav | osoba é skiisenosti v profesijne] préci
projektu, Ziadosti o platbu, beznu administrativnu garantujd profesiondlny vykon prislusnjch ¢innosti.
agendu a komunikaciu s SOIRO). Internd financna
kontrola sa uskutocni v zmysle zasad obehu Gétovnjch
dokladov a smernice k iu vndtornej kontroly.
24110110039 | NFP24110110 | Dobudovanie celoobecne] OPZP-PO1-09-1 00308382 - Obec 1059731,81 | Obec Pohranice lezi v tesnej blizkosti krajského mesta Nitra, na Po ukonceni realizacie akfivit tohto projektu bude v obci |V celkovom projekte (vrétane uz realizovaného Vsticasnosti je odkanalizovanjch priblizne 45% obce Vysledkom projektu bude novovybudovany Usek
164 kanalizacie v obci Pohrani Pohranice hornom toku potoka Kadafi. V obci Zije 1076 takmer 100%-né pokrytie kanalizaciou. \ybudovanim 1 vedenia) je riesenjch 4 834,5 m kanalizacného potrubia | Pohranice. Obec na doterajsiu cast kanalizécie kanalizacie zabezpecujici takmer Upiné pokrytie obce
obyvatefov, o predstavuje 0,65% obyvatelstva okresu Nitra. Pre vrétane ziskavala kanalizacnou sietou. Vdaka tomu budd z velkej casti
(izemie intravilanu obce Pohranice predstavuje m kanalizatného potrubia a prislichajicich pripojok. Celd navrhovand stokova sief podfa tohto zdroje zo $tatneho rozpoctu vo forme dotécil. Tietoale | eliminované negativne vplyvy populdcie na Zivotné
zaujmové Gzemie predmetnej stavby isticky p pripojok sa dosiahne odstranenie projektu je v zastavanom Gzemi obce. Trasy neboli dostatocné na dokonCenie povodného zameruv | prostredie, najma na povrchové a podpovrchové vody.
reliéf. V stcasnosti st splaSkové odpadové vody ohrozenia podzemnjch jednotlivich zberacov a stok si navrhované prevaznev | celom Okrem ekologického prinosu zabezpecirealizécia
produkované oby obce dvané v zumpéch, vod vrétane zdroja pitnej vody sekundérnym fekalnym cestnjch komunikdciéch a zelenjch pasoch tak, akoto | rozsahu. Kvali stéle vysokému podielu obéanov projektu aj zvy3enie atraktivnosti
respektive s v mnohych pripadoch vypéstané zo neCistenim. Takisto sa zlepsi stav vodného toku Kadaf, | dovoluje jestvujica zéstavba ainé uz vybudované pouzivajlcich netesné zumpy alebo dokonca septiky s | lokality vdaka celkovému zvySeniu komfortu byvania a
sepiikov do povrchovych zéchytnjch rigolov a nésledne do vodného | ktory obcou pretekd. Okrem toho sa celkovo zvysi iroveii | podzemné a nadzemné vedenia v sicinnosti s ypustom dosiahnutiu vysokej kvality hygienickjch podmienok,
toku Kadaf, ktory preteka obcou. Zumpy a vybavenosfi sietami, o zvy3i atraktivnost lokality pre nariadeniami, ktoré je potrebné dodrzat pri stavbe splaskov do okolitého terénu a do potoka je Ktord je v dnesnej dobe $tanda rdom. Co sa tjka
septiky nie s vo vacsine pripadov vodotesné a predstavuji vysoké | stcasnjch aj potencidlnych budicich obyvatefov. V kanalizacie a injch infrastruktirych stavieb. Krizovanie | nebezepecne kontaminovana spodnd voda. Prechod financnej udrzateMmosti vysledkov projektu, tito dokladuje
riziko kontaminécie podzemnej vody. Obec Cerpd stcasnosti pouzivané zumpy a septiky budd nahradené | potrubi so $tétnou cestou a miestnymi komunikdciami | kontaminujdcich prilozen financna
vietku svoju pitnd vodu z jednej zo Styroch vitanych studni, ktord sa | predpokladanym 96 -percentnym napojenim na Je rieSené pretiacanim. Krizovanie cez potok Kadarije | fekalnych Iatok do zdrojov pitne] vody je dokladovany analjza. Pripadné necakané mensie negativne vykyvy v
nachédza v strede je] intravilanu. Z prieskumov, kanalizacn sief. Dosiahne sa vyuziie kapacit existujcej | rieSené prekopanim a obetonovanim potrubia. Trasy vyjadreniami zodpovednych indfticit v prilohe €. 23tejto | prijmoch projektu alebo v jeho vydavkoch pokryje obec
ktoré vykonal Regionéiny trad verejného zdravotnictva, bolo Cisticky odpadovjch vad, ktord je proj ana180m? | jednotiivych zberacov a stokovej siete s navrhnuté z Ziadost. Podla tychto vyjadreni nie je vodu v ani jednom | bez problémov z viastnjch rozpoctovych zdrojov.
konstatované, Ze ,vody  troch studni nevyhovujl odpadovych vod denne. 1ir PVC orugovanych DN 300mm. Ulozenie rir z obecnych zdrojov mozné povazovat za pitnd. Tento (o sa tyka zabezpetenia prevadzky zariadenia a jeho
chemickjm a zo vetkjch $tyroch studni mikrobiologickym bude v ryhe §irky 1,25 m na zhutnenom l6zku hribky stav Gdrzby, tito Cast zabezpeci zmluvny prevadzkovater.
Ukazovatefom.... Dale] ,Je preto potrebng vietky tisto 15 cm. Prebytocnd zemina sa uskladni na smetiskuza | spdsobuje riziko hygienickej katastrofy v obci, kedze jej
2droje opakovane oznait rvaljm napisom ,VODA NEPITNA* a0 obcou. Odpad z asfaltovjch komunikécii sa ulozi na zdrojom pitnej vody je préve jedna zo studni v strede
tejto skutocnosti informovat obyvatefov obee. riadend skladku, vyhradend pre tieto ucely. Sucastou obce.
Niektoré z tjchto vodnych zdrojov sa nachadzaj v casti obce, kde projektu je aj vybudovanie potrubia s ukoncenim Realizéciou projektu ddjde k efiminacii tjchto rizik a
doposial nie je vybudovan kanalizécia a je pomocou reviznej Sachticky, ktoré bude zPVC rir DN | zéroved k zvj3eniu komfortu bjvania a zlepSeniu
mozné predpokladat u nich dalSie zhorSovanie kvality vody.” 150 m. Tieto odbocenia budd koncit na verejnjch celkove]
PodrobnejSie daje st v prilohe ¢. 23. pozemkoch. Jednotiivé pripojky budd na sikromnjch priazlivosti lokality pre stcasnjch aj pripadnjch
K dne$nému dnu bolo v obci vystavanjch 2 147 m kanalizaéného pozemkoch obéanov, teda bud viastnictvom ob¢anov | budicich obyvatefov.
potrubia, ¢o predstavuje cca 45% ocakévaného a preto nie st sicastou tohto projektu. Realizaciu tohto projektu zabezpecia dodavatelia
stavu. Projekt sa bude zameriavat na dobudovanie zvy3njch 1 243 V cele] dizke sa bude jednat o gravitaénd kanalizéciu. | vybrani formou verejného obstaravania, co zabezpei
m potrubia a prislichajlcich kanalizacnjich Podrobny technicky popis riesenia vratane vietkych nékladovi
pripojok. jeho stcasti sa nachadza v projektovej dokumentdcil, efektivnost a kvalifikovany pristup a kapacity na
ktoré tvori prilohu ¢. 16 tejto Ziadosfi. aktivit projektu takéhoto rozsahu.
24110110040 | NFP24110110 | Dokoncenie vystaby vodovodu v OPZP-PO1-09-1 00325619 - Obec 1948995,96 | Obec Petrovce nad Laborcom lezi v centréingj casti Zemplina, Ucelom a ciefom predmetnej stavby je zabezpeCeniea | Z&kladné etapy projekiu: Realizécia projektu je roku 2006 bol dokoncenj privodnj vodovodny rad UdrzateMmost dosiahnutych vysledkov je garantovana
182 Petrovciach Petrovce nad Laborcom severne] Casti Vjchodoslovenskej niziny, severne od Michaloviec, v | zvySenie dodavky pitnej vody pre obyvatelov obce na rozdelend do 2 podpornjch a 8 hlavnjch aktivit: ktorym sa obec Petrovce nad Laborcom napojilana SKV | kompetenénjm postavenim Ziadatela, obce Pefrovce nad

tesnej blizkosti okresného sidla na brehu rieky Laborec. Laborec ho
priamo odvodriuje. Podfa administrativneho clenenia patri do
Kosického kraja a okresu Michalovce. Rozloha katastra je 1021,70
ha, na zéklade Goho mozeme obec zaradit medzi stredne velké az
velké obce okresu Michalovce. Stavba sa nachédza v intraviléne
obce Petrovee v trase navrhovanych rozvodov. V roku 2006 bol
dokonceny privodnj vodovodny rad kiorym sa obec Petrovce nad
Laborcom napojia na SKV Strazske o celkovej dizke 3,628km. V
tom istom roku bola dokoncend vjstavba Gasti sietov{ch rozvodov
¢im sa dosiahla 13,7 % napojennost obyvatefov obce na verejnj
vodovod. Existujica sief je prevadzkovana na zaklade zmluvy s
prevadzkovatefom - Vjchodoslovenskd vodérenska spolocnost a.s.
. Zostavajlica cast miestneho obyvatelstva vyuZiva ako zdroj vody
viastné studne. Tento stav prind$a ¢ aci

ciefovi Groved - 93% spadového zemia. Technické

parametre:

- celkova dizka rozvodnjch siefi: 4231
km

- celkovy pocet novozriadenych pripojok: 150 ks

- celkovy pocet novopripojenych odberatefov: 793
0sb
- celkovy pocet novovybudovanjch radov: 8

Komplementmy prinos realizécie projektu spociva vivo:
1. kompletizécii obcianskej vybavenosti obce

2. vytvoreni podmienok pre trvalo - udrzateny rast
regionu pri reSpek i envi dlnych poziadaviek

Podporné aktivity projektu:

Riadenie projektu: pokryva oblast projekiového riadenia
Publicita a informovanost: zahrfiuje ¢innosti spojené zo
zabezpecenim publicity projekt v zmysle indtrukcii
uvedenych v prislusnom manualy.

Hiavné aktivity projektu:

Aktivita 1. Viiber zhotovitela

Proces verejného obstaravania sa uskutocni vo
vecnom a obsahovom stlade so z&konom ¢.25/2006
Z.2. 0 verejnom obstaravani.

Akiivita2:  SO-02a Vezovy vodojem - kondtrukeia :
Dodévka a osadenie konstrukcie vezového vodojemu s

podzemnych zdrojov predovsetkym z okolitych ohnisk
environmentalnych rizik (Chemes a.s. Humenné, Chemko a.s.
Strézske). Nedostatocna kvalita vody z individudinych zdrojov je
ézand rozbormi a j Uradu

Alarmujuc je predovsetkym situécia v
miestnej materske] Skole, ktord vyuZiva rovnako rizikovy lokalny
2dro).

3. znizeni potencialnych rizk ohrozenia

celkovym prepoc objemom 200m3.
Akiivita 3: SO - 02b Vezovy vodojem - zaklad:

Straske o celkovej dlzke 3,628 k. V tom istom roku
bola dokoncend vystavba casti siefovych rozvodov ¢im
sa dosiahla 13,7 % napojennost obyvatefov obce na
verejnj vodovod. Dosiahnutie stanovenych
ukazovatefov vysledkov a dopadov realizovaného
projektu je mozné len v sivislost s realizéciou
investicnej akcie v rozsahu obsiahnutom v stavebnej
projektovej dokumentacii. Trasovanie rozvodne siete je
vsllade s vySkopisnym a polohopisnym danostiam
lokality, pricom re3pektuje aktudlne viastnicke a

Laborcom ako subjektu miestnej verejnej spravy
(svojprvne postavenie a rozhodovacia pravomoc v
oblasti nakladania s majetkom obce, postavenim vo
vztahu vikonu originalnych kompetencii a rozhodovacou
pravomocou pri pouZiti viastnych financnjch zdrojov).

7 hfadiska finanéného je budica udrzatelnost projektu
garantovand:

- p im obce pri rozhodovani o pouziti
vlastnjch rozpoctovjch prostriedkov,
- moznostou vyuzitia alternativnych spasobov

uzivatelské vztahy. Zbernj vodojem je jz
dovodu zabezpecenia pravidelnjch dodavok
objemového mnozstva vody v pripade vyskytu
prevadzkovych vypadkov na privodnom rade resp.

stavu obyvatefstva v pripade vyskytu alny
havarij v regiéne Zemplina (v roku 1988 - Chemko

Realizécia préc spojenych s vy
podkladovych zékladov pre osadenie nosnej

Strézske s doposial nevyrieSenym problé

odstrénenia PCB l4tok.

4. efektivnejSom vyuziti zdrojov celej vodohospodarskej
slistavy

e vodojemu.

Akiivita 4: SO-03 Odpad z vodojemu: Vezovy
vodojem bude vybaveny prelivnjm potrubim sliziacim
na odvedenie vody z vodojemu v pripade poruchy
servosupatka pri vodojeme. Akfivita riesi technicky

zmeny dodavky.

Projekt je spracovany a zéroveri bude realizovanj
Obecnym tradom v Petrovciach nad Laborcom, ktory je
vykonnym organom obce.Hodérenie obce sa riadi
schvélenym rozpoctom ktory pozostéva z viastnjch
beznjch prijmov (n&jom, daf, poplatky), kapitélovjch
prijmov ((very, predaj majetku), podielu vynosu dane z

parami

spdsob odvedenia prebytocnej vody

potrubie, ulozenie, zriadenie kontrolnej $achty a
ukoncenie prelivového potrubia).

Aktivita 5. SO - 04 Oplotenie vodojemu: Oplotenie
vodojemu spdsobom osadenia Zelezobetonovych a
ocelovych stpkov, vzpier a pletiva o vyske 1,6 m o

prijmov (zab p

Statnych transferov na vikon preneseného vikonu
spravy, grantov a dotdcil.

Pocas uplynulého obdabia obec pravidelne hospodarila
s vyrovnanym rozpoctom na trovni cca. 7,7 mil
Skiroéne.

zameru é financné zdroje,
zdruzenie prostriedkov, sponzorské dary)
z hladiska prevédzkového :
rozpoctové pokrytie buddcich nakladov na bezni
Gdrzbu v rozsahu garantujicom neznizenie drovne a
kvality - vysledku projektu  bude zabezpecené z
prostriedkov rozpoctu obce a primov za predaj komodty.

Finanéna analyza tvori samostatnd prilohu Ziadosti.
Finanéna analyza tvori samostatnd prilohu Ziadosti.
Kedze projekt patri k projektom ktoré generuji buduce
prijmy - A1, bola finanénd analjza vypracovand v
zmysle pokynov uvedenjch v dokumente ,Metodiky na
vypracovanie financnej analjzy projektu‘.

Prevédzkovatelom verejného vodovodu bude Ziadatel.
Strukttrovanie predajnej ceny komodity, garantuje
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Grant g Contracted
application Abbre(\)/’l)a;?ﬁigzme i Codep(r);;t\):l)sll for Name of beneficiary amount - EU Brief description of project
code funds + SB
Kod 6d 2 fen s 2 . s < . Zazmluvnené e il
projekiu Kéd ZoNFP Skréteny nazov projektu Kéd vyzvy Nézov prijimatefa EU+SR
Vychodiskova situacia Situdcia po ukonceni realizacie aktivit projektu Spasob realizécie projektu Zddvodnenie vhodnosti realizécie projektu Udrzatefnost vysledkov projektu
celkovej dizke 40,00 m2. Obecny Grad disponuje vhodnymi priestorovymi udrzateost technického stavu a funkénosti
Aktivita 6: - SO - 05 Rozvodna siet: Rozvodnd sief podmienkami a materidlno - technickjm vybavenim ého majetku. Krytie prevadzkovych nakladov
sl(izi na dopravu vody z vodojemu do miesta spotreby | (vntorne zariadenie, bezbariérovy vstup, pripojenie na | a kalkulécia prevadzkovjch prijmov vychédza z platnej
Aktivita 7 Vonkajsi elektricky rozvod vysokorjchlostnj internet a modernd kancelarska legislativy v oblasti tvorby a schvalovania cien (V§nos
Siicastou projektového timu bude externy pracovnik, technika). Podiel Zien na celkovom pocte zamestnancov | Uradu pre requléciu sietovych odvetviz 31.7.2008
zodpovedny za administréciu projektu ajeho finanéné | je 60%. €.32007, zékon ¢. 44212002 o verejnjch vodovodoch a
riadenie. Obecny (rad bude vykonavat cinnosti spojené | Praktické riadenie procesu pripravy, realizécie a verejnjch kanalizacidch , zakon ¢. 276/2001 Zz. o
s pripravou podkladov pre riadnie projektu a vnitornd impl acie projektu je zabezpecené pl i reguldcii v siefovych odvetviach)
kontrolu. vytvoreného projektového timu v zlozeni 5 osob (leader
, administrator, financné riadenie, ia aktivit,
stavebny a autorsky dozor)
Prevadzkovatefom verejného vodovodu bude po
ukonceni jeho dostavby Ziadatel v zmysle ustanoveni
zakona ¢. 44212002 Zb.
24110110041 | NFP24110110 | Zahorie, Malacky - OPZP-PO1-09-1 00304913 - Mesto 1365079598 | Mesto Malacky je okresnym mestom situovanjm na juhozépade Predmetom tohto projektu je rieSenie dobudovania V Katastréinom Gzemi mesta Malacky budt nové vetvy | Aglomeracia Malacky-Kostoliste je v sucasnosi Prevadzku projektu bude zabezpeovat prevadzkovatel -
151 odkanalizovanie Malacky Slovenska blizko hranice s CR, asi 35 km od Bratislavy. V kanalizécie v meste Malacky a obei Kostoliste a nésledné | kanalizécie clenené nasledovne: odkanalizovand iba na cca. 80 percent. Sucasné Brafislavska vodarenska spolocnost, a.s. Z
slicasnosti ma priblizne 18 000 obyvatelov. Obec KostoliSte sa odvedenie splaskovych odpadovych véd na COV S0-01-A1 Kanalizatné potrubia gravitacné a vitlacné | riesenie situdcie prevadzkového hfadiska bude udrzatefnost vysledkov
nachadza v blizkosti Malaciek, smerom Malacky. COV Malacky je mechanicko-biologicksho typu | S0-02-A2 Cerpace stanice individudlnymi zumpami alebo septikmi je bezpecovat preva ktory mé tito Cinnost ako
na zapad k hranici s CR. Obec mé priblizne 1 100 obyvatelov. amapo $0-03-A3 Kanalizatné domové pripojky a ohrozuje kvalitu povrchovych a podzemnyeh vod atym | hlavny predmet podnikania. Z finanéného hradiska budd
Vzhfadom na rastiici potencial pracovného uplatnenia neddvnej intenzifikacnej Uprave dostatocn kapacituna | SO-04-A4 Rekonstrukeia sicasnjch potrubi Zdravie obyvatelstva a zivotng prostredie. Zumpy i zabezpecovat udrzateMmost vysledkov projektu obyvatelia
a prijemné prostredie prirody Z&horskej niziny je predpoklad napojenie novych vetiev kanalizacie v Malackdch aj v V rémei aktivity SO-01-A1 bude realizovana Casto netesné a splaskova voda prenika do okolitého prostrednictvom platenia stoéného vo viske urcenej
dalsieho narastu obyvatefstva v tejto aglomeraci. Mesto Kostolisti. Po realizcii projektu bude v Malackach rekonstrukcia 4 239,2 m existujceho potrubia a terénu. URSO a prevadzkovatel.
Malacky mé jednotn( kanalizacnd ststavu s celkovou dizkou 31,7 rekondtruovand Cast kanalizacnej siete a vybuduje sa vybudovanie celkovo 14 286 m kanalizacného potrubia. | Vzhadom na pomerne vysoku hustotu populécie najmé | Ako vyplyva z prilozenej financnej analyzy, bez
km. Priemer stok sa pohybuje od DN 300 aZ po nova sief vratane Cerpacich stanic. Predmetom projektu bude gravitacné potrubie DN 300 | v meste Malacky je tato situdcia neudrZatelnd. NavySe v | poskytnutia NFP by Ziadatel nemohol realizovat uvedeny
hlavny zberat, ktory je prierezu o vefkosti DN 1600 mm. Jednotna Cast kanalizacne] siete v Kostolit, ktora e predmetom | a vytiaéné potrubie DN 80, DN 100, DN 150. amysle zavazkov prijatych SR voti EU je Slovenska projekt a pripojenie obyvatefov obce na stokovu sief by
kanalizacna sustava sa zacala budovat v 60. tohto projektu, predstavuje dobudovanie novjch vetiev V Kostolisti bude dobudovana kanalizécia v intravilane | republika povinna zabezpecit do skoncenia sa vjrazne oddialilo, o by znamenalo ohrozenie
rokoch. V stcasnosti je vybudovanjch 1699 kanalizacnych pripojok | vrétane pripojok a ich zvedenie do existujicich stok. obce vrétane domovych pripojok, intravilanového prechodného povinnosti SR vypljvajticich zo smemnice Rady
v celkove] dizke cca 9 km. Na vergjnd kanalizaciu Splaskova odpadova voda z obee KostoliSte bude vitiaéného potrubia a cerpacej stanice. Celkova dizka | obdobia pripojenie aglomerdcii s poctom viac ako 2000 | 91/271/EHS.
asicasne ajna COV je z celkového poctu obyvatefstva 17.887 precerpavana vytlaénjm potrubim do COV Malacky. novjch vetiev bude predstavovat 1801 m, pocet ekvivalentnych obyvatefov na stokovd sief. Vdaka
obyvatefov napojenjch 14.936 obyvatefov, t}. 84 %. novjch pripojok bude 96 ks. realizéci
Zatial na kanalizéciu nie je napojenjch 2951 obyvatefov, tj. 16%. projekiu bude velka vacSina obyvatelstva predmetnej
V obei Kostaliste je v stcasnosti vybudovand prva etapa splaskovej aglomeracie napojend na kanalizatnl sief a zlepsi sa
kanalzacie vratane kanalizacnjch pripojok, Gerpacej stanice S K 2 stav
avytlaénych potrubi v intraviléne a extravilane obce. Je tu Zivotného prostredia, jeho hygiena a Zivotné Uroveri v
jch 1 332m potrubia, 78 ks oblasfi.
pripojok a 2035m vytiacného potrubia. Z celkového poctu 1132 Mesto Malacky ako Ziadate! je vdaka bohatym
obyvatefov je napojenjch iba 234 obyvatefov, ¢o predstavuje 21%. sksenostiam v tejto oblasti pine spdsobilé na realizéciu
Odpadové vody st odvadzané gravitaénym spdsobom a tohto
slistredované do najnizsieho miesta, ¢o je v pripade mesta Malacky projektu. Napriek tomu sa rozhodlo najma kvl rozsahu
Cistiareri odpadovych vod a v pripade obce Kostoliste Cerpacia androcnosti projektu a Specifikam vypljvajucim z
stanica K1, ktora precerpava vytlacnym potrubim odpadove vody do fiadenia
Cistiarne odpadovych vod Malacky. projektov spolufinancovanych z fondov EU a SR vyuit
na zabezpecenie realizécie akfivit projektu sluzby
externjch
: Ti budd vybrani pi vergjného
obstarévania, ¢o zabezpec ich spdsobilost a
efektivnost
24110110042 | NFP24110110 | Kanalizécia a COV Vazec OPZP-PO1-09-1 36672441 -LVS 10396727,38 | Obec Vazec s poctom obyvatefov 2 379. Splaskové odpadové vody | Realizéciou akfivit projektu (vybudovanie splaskovej Vrémei projektu sa vybuduje splaskova stokova siefv | d1) Projektje zamerany na dobudovanie splaskovej Z&Kladné financné indikétory projektu nedosahuj idedine
121 od obyvatelov obce Vazec s zachytévané v zumpéch, z ktorjch kanalizécie a COV) budd dosiahnuté nasledovné obei Vazec o celkove dizke 14 545 m ztoho (13545 m | Kanalizacie v obci Vazec s istenim odpadovych vod na | hodnoty, Go vSak nevpljva na realizovateiost a

mnohé nespliajl pocmienky tesnosti, tjm dochédza k znegisteniu
podzemnych a povrchovjich vad. Projekt riesi odkanalizovanie obce
Vazec s vybudovanim splaskovej kanalizécie v tych Castiach obce
kde chyba a s vybudovanim COV v obci Viazec o celkove] kapacite 2
41E0.

(Aglomerécia Vazec je zaradené do Narodného programu SR pre
vykondvanie smernice Rady 91/271/EHS, priloha ¢.1).

vysledky:

- vytvoria sa podmienky pre napojenie cca. 2 382 novjch
obyvatefov (714 novjch kanalizaénych pripojok)

- 2vySenie percentuding] napojenosti producentov na
verejnd splaskovd kanalizaciu v aglomerécii Vazec z
pdvodnych 0% na 100%

- vytvoria sa kvalitativne lepdie Zivotné podmienky pre
obyvatefstvo, Co prispeje k podpore vyvazeného
regiondlneho rozvoja prostrednictvom zvySovania
konkurencie schopnosti regionu

- Znizenie znecistovania podzemnjch vod netesnymi
Zumpami

- znizenie znecistenia povrchovych vad

gravitacnd, 1000 m vitlaky, 714 ks kanalizacnjch
pripojok a 6 ks Gerpacich stanic) a COV s kapacitou pre.
2411 EO. Predpokladand lehota vystavby je 24
mesiacov - od 012010 do 12/2011. Préce budu
realizované dodavatelskjm sposobom stavebnou
fimou, vybranou v stlade so zékonom o verejnom
obstaravani.

Ostatné akfivity projektu (riadenie a kontrola projektu
pocas jeho realizécie, projektové a inzinierske préce,
technicky dozor investora) budu zabezpecované

novobudovanej COV Vazec. Na vystavbu COV a
dobudovanie kanalizécie v obci Vazec je vydané
prévoplatné stavebné povolenie. Realizéciou projektu sa
dosiahne napojenost obyvatefov na kanalizéciu v rémci
celef aglomerécie Vazec nad pozadovand hodnotu 85%,
vytvoria sa kalitativne lepSie Zivotné podmienky pre
obyvatelstvo, €o prispeje k podpore vyvzeného

dlhodobil udrZatefnost projektu. Indikatory sa k idealnym
hodnotam blizia, ¢o mozno hodnofit pozitivne. VySka tarif
bola testovand voti projektovanym vydavkom
domécnosti, pricom vydavky na stoéné dosahuji

i ymi $tandardmi akceptovatefnd droven.
Pri komplexnom hodnoteni projektu je vyznamny
ukazovatel kumulovanj roény cash flow, ktory je v

rozvoja, znizisa
podzemnjch a povrchovjch vad netesnymi Zumpami a
ich ym vjvozom.

dodavatelskjm spasobom osobami odborne
spdsobilymi, vybranjmi v stlade so zakonom o

vjvozom fekalii zo zimp

verejnom
Hlavné indikatory, ktoré sa budu pouzivat pre

d2) Ziadatefom o nenavratny finanény prispevok je
Liptovska vodarenska spolocnost, as.(LVS, a..).
Okresny std v Ziline spolocnost zapisal do Obchodného

¢asovom horizonte zapornj, o je do iste]
miery spdsobené splatkami veru a neskar kapitélovjm
vydavkom na obnovu zariadenia (2026).

Analyza projektového cash flow v tridsafrocnom
horizonte preukézala, Ze v pripade krytia spolupodiefania
sa Ziadatela z verovjch zdrojov a vykryvanie mieme

registra diia 07.09.2006 ako né

gativneho cash flow z injch ziskovych akiivit
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Grant g Contracted
application Abbrewated_name i CrizaiiteCali Name of beneficiary amount - EU Brief description of project
o operation proposals funds + SB
Kod 6d 2 fen s 2 . s < . Zazmluvnené e il
projekiu Kéd ZoNFP Skréteny nazov projektu Kéd vyzvy Nézov prijimatefa EU+SR
Vychodiskova situacia Situdcia po ukonceni realizacie aktivit projektu Spasob realizécie projektu Zddvodnenie vhodnosti realizécie projektu Udrzatefnost vysledkov projektu
- 2vjhodnenie obce jej dalSom rozvoj ie skutoéného fyzického napred: zaniknutej spoloc polocnosti, je projekt dihodobo udrZatelny. Pri celkovom
- 2vySenie celkove] Zivotnej trovne obyvatelstva realizécie u kanalizécie si: dizka gravitacnej spolocnost, a.s. Z&kladné imanie LVS, a.s. ¢ini 609,6 posudzovani projektu je nutné brat do Gvahy aj vysledky
Kanalizcle, dizka vytlakov, pocet Gerpacich stanic a miliona Sk (20235 710 EUR). ekonomickej analyzy.
potet kanalizaénjch odbogeni. U COV si: stavebné Predmetom ¢innosti spolocnosti je okrem iného aj Podrobnejsie informécie o udrzateMosti projektu sa
objekty a prevadzkové stbory. odvédzat a st odpadové vody vypustané do verejngj | nachadzaji v Povinnej prilohe Ziadosti 6.2 : Finanéna
Internd financné kontrola projektu bude vykondvana kanalizécie v danej izemnej posobnosfi (okres Liptovsky | analjza, Kapitola 9 av tabufkovej cast.
viastnymi kapacitami ziadatefa. Mikuls), prevadzkovat, udrziavat, opravovat a
Navrhovanu kanalizaciu bude prevadzkovat Ziadate v | ochraiovaf vodné zdroje, verejné vodovody, verejné
silade s vyhlaskou MZP SR 6. 55/2004 Zz, ktorousa | kanalizacie a COV, zabezpeovat vodohospodérsky a
ustanovuj nélezitosti prevadzkovych poriadkov technicky rozvoj, investorskd a inziniersku ¢innost na
verejnjch vodovodov a kanalizacii. Giseku vystavby verejnjich vodovodov a verejnjch
kanalizcii a COV a dalsie s tym sivisiace cinnosti.
Ziadatel ma sksenost s realizaciou podobnych
projektov (projekty so spolufinancované EU a SR):
Projekt ISPA - Zlep3enie Zivotného prostredia v oblasti
Liptova (11,4 mil. EUR).
24110110043 | NFP24110110 | Odkanalizovanie Obce OPZP-PO1-09-1 00306550 - Obec 747665399 | Obec Marcelovalezi severovjchodne od mesta Komérmo. V Realizéciou predkladaného projektu - vistavbou Zarriadenie a kontrolu projektu bude zodpovedny Pri nerealizovani projektu izovania obce Rozvoj verejnych kanalizéciije navrhovany v stlade s
144 Marcelova Marcelova sicasnosti ma 3878 trvale bivajicich obyvatefov. Uizemie obce kanalizacie a odvedenim odpadovych vad z obce sa Ziadatel. Prevadzkovatelom infrastruktiry bude Marcelova by sa splaskové odpadové vody pri vecnymi poziadavkami smernice 91/271/EHS
Marcelova patri do povodia toku Dunaj, a preteka nim viacero dosiahne predovsetkym zvySend ochrana a zlepsenie KOMVak - Vodame a kanalizacie mesta Komara, as., | zohfadneni stavu Zmp pravdep I ymi do zakona ¢. 36412004 Z. z. o vodach)
odvodriovaco-zaviazovacich kanalov. RieSené Uzemie je bohatéaj | stavu prirodnjich zdrojov vad, vodnjch : 50100 % Mesta Komarno. Na realizéciu | dostavali priamo do miestnych tokov. Vjstavbou vratane ¢asového harmonogramu, s ciefom vytvorit
na geotermalne vody. komplexné riesenie ekologickjch a vodohospodarskych | projektu bude vybrany dodévatel na zéklade verejného | kanalizacie a napojenim obyvatelov v obci sa zlepsi podmienky pre zabezpecenie dobrého stavu vod do roku
Odpadové vody od obyvatelstva st zachytavané v zumpach, resp.v | zaujmov, ako aj zdravia fudi v ddsledku rozvoja obecnej | obstarania, na ktorého cinnost bude dohliadat stavebnj | kvalita podzemnjich a povrchovych vod regionu. Kvalita | 2015 a ten dosiahnut af s zabezpecenim zodpovedajicej
septikoch, ktoré nie (i vo vacSine pripadoch vodotesné a st Gasto | infrastruktdry, o bude mat nésledne pozitivny vplyv ajna | dozor. vyéistenjch odpadovich vod z COV bude v silade s NV | Grovne odvadzania a sekundameho (biologického)
nevhodne prevadzkované (vyprézdiovanie ich obsahu samotny rozvoj obce. Odkanalizovanie a Cistenie Odkanalizovanie obce Marcelova je rieSené SR 296/2005 Z.z. s pozitivnym vplyvom na recipient. Cistenia dlnych odpadovych vod z aglomeracii s
precerpavanim do zahrad, odvodiovacich rigolov, kandlov apod.), | odpadovych vad v obci umozni odstavenie netesnjcha | gravitacnou g tiakovou kanalizéciou. Gravitana Realizéciou projektu sa vytvoria podmienky pre ochranu | produkciou organického znecistenia od 2 000 EO do 10
¢im neustale hrozi unikanie splaskovych odpadovych vd do nekvalitnjch zamp, ktoré s vo vacine pripadov kanalizacia je navrhnuta v jednotlivych uliciach obce prirodného prostredia, fauny a flory na riesenom dzemi {000 EO v ¢asovom horizonte do 31. 12. 2015 v silade s
podzemia a naslednd kontamindcia podzemnjch vod,  takisto je vodopriepustng, ¢im sa zamedz( nekontrolovatelnému pozdiz zastavby, pricom jednotiive zberage a stoky ascasne sa vytvoria predpoklady pre dalsi pldnovany | plénom rozvoja verejnjch kanalizécii.
ohrozovany g stav povrchovjch vod a tym sa vjrazne zhor$uj vypustaniu splaskovych vod a eliminuje sa riziko gravitujd k cerpacim staniciam, ktoré budd (izemny a hospodarsky rozvoj zaujmovej oblasti, o UdrZatelnost vysledkov projektu je zabezpecend:
Zivotné podmienky jej obyvatelstva. kontaminacie podzemnjch a povichovych vd. Cistenim Covat precerpé Skovych odpadovy prinesie nasledné vytvorenie novych pracovnych miest. | - postavenim obce ako viastnika infrastruktiry;
V obcije vybudovand Cast kanalizécie a Cistiareri odpadovych vd. | odvadzanych odpadovjch vod bude zat vod do nasledovnéh Useku. Takto budd | Predkladany projekt je obzviast vhodny aj z dovodu, Ze | - existenciou KOMVak - Vodarne a kanalizécie mesta
Kanalizécia e realizované ako gravitaéna v dizke cca 250m s kvalita vyCistenej vody na drovni poziadaviek NV SR ¢. odpadové vody transportované az do hlavnej Cerpacej | obec uz md rozostavand kanalizéciu a viastnu isticku Koméma, a.s., ktord disponuje potrebnymi kapacitami
Gerpacou stanicou a vitlaénym potrubim DN8O dizky 513m na COV, | 29612005 .z, resp. vodohospodérskeho organu, im stanice, z ktore] bud precerpavané na jestvujicu COV. | odpadovych véd, na ktord bude napojend aj projektom | vietkého druhu pre spoluprécu s obcou a
ktord maju spoloénd so susednou obcou Chotin. V sicasnosti je bude zabezpecené ochrana miestnych tokov a prispeje k | Vzhfadom na charakter a konfiguréciu terénu je v rigsend kanalizaéna stistava. Realizaciou sa napifiaj( prevadzkovanie infrastruktiry
COV zatazovana predovsetkjim fekalnymi vodami zvazanymiz zlep3eniu kality vody v rieke Dunaj. V ramei projektusa | juhovychodnej casti obce navrhnuté tlakova viaceré strategické a planovacie dokumenty. PresnejSie | - cenovou dostupnostou sluzieb
obce. uazuje s vjstavbou celkovo 18 188 m stokov{ch sieti, kanalizécia. Splaskové odpadové vody budi s(i rozpisané v prilohe ¢. 1 Opis projektu. - cenovou reguléciou poskytovanjch sluzieb v stlade so
Ktoré bud napojené najestvujicu COV. transportované systémom tlakovjch potrubi do hlavngj | Ziadatef mé skisenosti s realizéciou projektov zakonom 276/2001 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a
tlakovej vetvy, ktord bude zatsten do hlavného podporenjch z Operacného programu Zivotng kalkuldciami cien na zaklade ekonomicky opréavnenych
gravitacného zberaca a prostrednictvom gravitacnej prostredie, kedze v roku 2006 Uspesne ukonéila projekt | nakladov v stlade s relevantnjmi vinosmi Uradu pre
kanalizécie a kanalizacnjch cerpacich stanic na rekulfivciu skiadky TKO. Obec Marcelovd ma requlaciu sietovych odvetvi.
transportované az do hlavne] Cerpace] stanice, odkial dostatok na zabezpecenie impl
bud preé ¢ do existujlicej COV. projekiu.
24110110044 | NFP24110110 | Vodovod Velka Ciema OPZP-PO1-09-1 00632724 - Obec Velka 1921681,83 | Vsucasnosti si obyvatelia obce zabezpeCujl pitnd vodu z viastnjch | Realizéciou projektu zabezpecime napojenie obyvatefov | Projekt bude realizovany prostrednictvom V'sticasnosti nie je st obyvatelia schopni zabezpedit'si | (1) prevadzkova udrzatefnost - predmet projektu je
166 Ciema zdrojov. Vizhladom na rozhodnutie Regionaineho (radu verejného obce Velka Ciema na zdroj kvalitnej pitnej vody (375 nasledovnjch aktivit: kvalitnd pitnd vodu. Vzhladom na kvalitu podzemnjch investicia, ktore] vyuzitelnost je ratand na viac ako 30
zdravotnictva [vzorky st mikrobiologicky zvadné, obsahuju obyvatefov). Vybudovany verejnj vodovod bude (1) HLAVNE AKTIVITY: 2drojov véd (rozhodnutie Uradu verejngho zdravonictva) | rokov. Aj napriek skutoénosti, z¢ obec nepari medzi

koliformné baktérie, escherichia coli, enterokoky, vysoké podiely
Zeleza, amoniaku, oxidovatelnosti, ovdivosti, manganu] vyhlasil
Obecny trad havarijnj stav. Obvodnj trad Zilina (odbor civing]
ochrany) nariadil zabezpecit nidzové zasobovanie obyvatelstva
pitnou vodou - cisternami, ¢ je z dihodobého hfadiska neefektivne a
zéroveri sa tjm znizuje kvalita Zivota obyvatelov obce.

Mesto Rajec (blizkost

mesta) je napajené na obalovu krivku

skupinového vodovodu N. Bystrica - Cadca - Ziina, ktorého kapacita
postaCuje na zabezpeCenie dodavok pitne] vody aj pre obec Velké

Cierna.

napojeny na obalova krivku skupinového vodovodu N.
Bystrica - Cadca - Ziina atov najblizsom dostupnom
bode (k.. Rajec). Zéroveri bude vybudovany vodojem s
obsahom 150 m3 vratane odpadného potrubia a
vytlaéného potrubia. Novovybudovand infrastruktira
bude zabezpecovat dodavku 82 600 I/ded.

Zakladna infrastruktra, ku ktorej bezpochyby patri &
vodovodné sief je v sicasnef dobe nevyhnutn pre
zabezpecenie Standardu Zivota. Vybudovanim vodovodu
zabezpecime dodavku kvalitnej pitnej vody pre
obyvatelov nasej obce a tym zvjsime kvalitu ich Zivota v
obi.

- Spracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné
povolenie
- Spracovanie projekiovej dokumentécie realizacnej

a vyhlaseniu havariiného stavu, je v sicasnosti dodavka
pitnej vody zabezpecend prostrednictvom cisterien

(zabezpe€uje Obecny Urad a é vodame
systému v okrese

- Viber dodavatefa jch préc a

dozoru

- V/ystavba vodovodu vratane prisluSnej infrastruktdry
- Cinnost stavebného dozoru

(2) PODPORNE AKTIVITY:

- riadenie projektu - jeho sucastou je zabezpecenie
procesu verejného obstaravania v zmysle zékona o
verejnom obstaravani a cinnosti spojenjich s

akanalizacie). Kvality
Zilina umoziiuje pripojenie obce na regionlny skupinovy
vodovod v Rajci, ¢im sa zabezpeci odstra

velké obce, jej demograficky vivaj je stabilny. Zabezpecit
kvalitny Zivot pre obyvatelov je preto z&kladna Gloha
obce, medzi ktoré patri hlavne zabezpecenie doddvok
kvalitnej pitnej vody. Z hfadiska samotnej prevadzky bude
prevadzka zabezpecend prostrednictvom vodérenskej
locnosti ymi sk i v oblasti

havarijného stavu v obei a zvy3i sa tjm kvalita Zivota
obyvatelov obce.

Obec nema dostatocné skisenosti a personine a
technické kapacity na zabezpecenie
prevadzkyschopnosfi vodovodu. Prevadzku samotnej

obsahovym a finanénym riadenim a

realizécie projektu. Riadenie projektu bude
zabezpecené prostrednictvom skisenjch osob v ramci

stavby zabezpecime p
Severoslovenskjch vodami a kanalizacil, a.s., ktoré na
zéklade zmluvy budd zabezpeovat prevadzku

vztahov (dohoda mi
pomeru)

e a publicita - pecuie p
realizécie projektu Sirokej verejnosti prostrednictvom
¢innosti na to vyClenenjch

Y.

p S
prevadzky vodovodov.

(2) finanénd udrzateost - je zabezpeend
prostrednictvom platieb za dodavku vody. Poplatky
vytvéraji priestor na kvalitné zabezpecenie dodavok,
zéroveri st vSak sociélne Gnosné. NaSim ciefom je
zabezpetit dodavku vody pre obyvatelov za prijatei
cenu.
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STRUKTURA STAVBY:
- vjtlacné potrubie
- privodné vedenie
-rozvodné siet a potrubie Velka Ciema
-80 10.1 Vodojem
- zhybka pod potokom
- domové pripojky
- podchod pod komunikéciou
-vodomernd $achta
- oprava vozoviek pri in. siefach
Po realizécii projektu planujeme so zabezpecenim
prevadzky stavby prostrednictvom Severoslovenskych
vodarni a kanalizacii, as. Zlina.
24110110045 | NFP24110110 | Spidska Beld - OPZP-PO1-09-1 00326518 - Spisska Bela 392763065 | Mesto Spisska Bela (6309 obyvatefov) je v stcasnosti Projekt riesi vybudovanie prepojenia kanalizacnjch Stavebné préce budd pozostévat z vystavby splaskovej | Projekt svojou realizéciou hlavny ciel Operacnéh Vecna { projektu je zabezpecena potrebou
106 environ.infrastruk - splaskova kan. odkanalizované jestvujicou jednotnou stokovou siefou v celkove zberacov a sitk, aby splaskové odpadové vody z celého | stokovej siete v meste Spisska Bela (S0 02) - programu Zivotné prostredie - znizovanie zneistenia zachovania a zvySovania kvality Zivotného prostredia v
dizke cca 9,3 km s Eistenim odpadovych vod na COV, uvedenejdo | (zemia mesta boli odvadzané na COV a eliminovalo sa gravitacné stoky DN 300 a 400, vjtlacné potrubia DN vod a zvj3enie kvalty Zivota obyvatelstva SR kazdodennom Zivote kazdého obyvatefa - aby splaskové
prevadzky v r. 2005, ktora je v stlade so smenicou Rady t§m vypU&tanie znedistenych odpad. vod do Belianskeho | 80 o celkove] dizke 3617,5m a 3 cerpacie stanice a z | dobudovanim a skvalitnenim infrastruktdry vodného odpadové vody z celého zemia mesta boli odvadzané
911271/EHS a nariadenim viady SR ¢. 296/2005 Z. z. ktorym sa potoka a nasledne do rieky Poprad. Tymto prepojenimsa | vystavby splaskovej stokovej siete v mestskej casti hospodérstva SR v zmysle pravnych predpisov EU a namestski COV a nebolitak, ako sa to deje v sucasnost
ustanovujli poziadavky na kvalitu a kvantitativne ciele umozni ucelenie verejnej stokovej siete. Na novd stokovd | Strazky (SO 04) - gravitacné stoky DN 300, vitiacné SR. Projektom sa zabezpe¢i zékladnd environmentéina | vypGstané bez Cistenia do Belianskeho potoka.
povrchovjch vod a limitné hodnoty ukazovatelov znecistenia sief budd pripojent & obyvatelia, ktorf doposiaf nie st potrubia DN 100 o celkove] dizke 3456m a 1 Gerpacia | sluzba - odvedenie a éistenie komunanych odpadovjch | Finanéna udrzatefmost projektu je zabezpecena
odpadovjch vod a osobitnjch vad. Na COV je viak v sicasnost pripojen na stoky odvadzajlice odpadové vody do COV. | stanica. Trasy stok bol és vod oby , ktori doposial nemali kanalizéciu, resp. | poplatkami od obGanov - producentov odpadovych vad,
privadzana odpadova voda len z (zemia ohraniceného ulicami SNP, | Stcastou projektu je aj odkanalizovanie lokalit Beliansky | ohfadom na dodrziavanie pozadovanych ochrannych ktorych kanalizacia Ustila do Belianskeho potoka bez tzv. stocné. UdrZatelnost projektu je zabezpecend &
Kupefnd, Nov4, Kratka a Hviezdoslavova (t]. 1324 obyvatefov). V potok, Pavie luky, Miynské medze a Strézky. Celkovo pasiem i optimainost nadviazania na jestvujcu (i eSte | Cistenia. zavazkom Slovenskej republiky k zakladnym principom
slicasnosti plati stocné ale aj 2798 obyvatelov z ostatného dzemia bude vybudovanych 7073,5 m kanalizécie a 4 cerpacie necistend) stokovu sief. Europskej tnie - ochrane Zivotného prostredia a trvalo
mesta, kiorjch odpadové vody st bez Cistenia odvédzané do stanice. Mesto Spi$skd Bel4 je samostatny Gzemny udrzatelnému rozvoju. Prostrednictvom trvalo
Belianskeho potoka cez spolu pét jestvujucich kanalizacnjch Realizciu projektu zabezpeci doddvatef, obstaranj samospravny a spravny celok Slovenskej republiky, udrzatelného charakteru rozvoja tak bude zabezpecené
vyustov. Nie je spineny hlavny Ucel verejnej kanalizécie - istenie Po realizécii projektu bude nasledovny stav v oblasti odborne spdsobilou osobou na proces VO, vstlade so | ktory na svojom Uzemi zabezpecuje vykon verejnej zachovanie kvality Zivotného prostredia i pre budice
odpadovych vad. V sicasnosti vabec nie je vybudovand splaskova | odkanalizovania a Cistenia odpadovych vad: zékonom 25/2006 Z. z. 0 verejnom obstaravani v zneni | spravy, poskytovanie verejnjch sluzieb, ochranu a generécie.
kanalizécia v lokalitdch mesta: lokalita existujice] (stare]) zastavby Z celkovjch 6479 obyvatefov bude 5883 napojenychna | neskorsich predpisov. Kontrolu kvality vykonanych starostivost o Zivotné prostredie. Uzemie mesta tvoria
okolo Belianskeho potoka, lokalita uz existujuicej novopostavenej kanalizaciu, ¢o p jje 90,8 %. Zostavajicich 9,2% bnjch préc zabezpeti stavebny dozor. katastralne tzemia dvoch casti mesta: Spisska Bela, Mesto Spisska Beld bude i nadalej pokracovat v
zéstavby rodinnych domov ,Pévie liky", lokalita Miynské medze a Je rieSenjch domécimi ¢istiariami odpadovych vod a Strazky. ziskavani finanénych prostriedkov na zvySovanie kvality
celd mestska Cast Strazky. nepriepustnjimi zumpami s odvozom na COV. Externa konzultacno-poradenska firma zabezpeti Zivota svojich obyvatefov z nérodnych i medzinarodnych
Po realizécii projektu tak bude 4559 obyvatelov riadenie projektu (monitorovacie spravy, Ziadosti o Prevadzkovatefom novej infrastruktry bude subjekt rozvojovych projektov a grantovych schém.
pripojeny iknutej podarskej platbu) v stcinnosti s pracovnikmi mesta. opravneny vykondvat cinnost v sivislosti s
infraStruktire: vodohospoddrskou infrastruktdrou. Subjekt vzide z
-1761 novonapojenjch obyvatefov - doposial vébec Prevadzku, Gdrzbu, odstrariovanie portich a havarii procesu VO podfa zakona ¢. 25/2006. Ceny budi
neboli napojent novovzniknutej verejnef kanalizécie zabezpeci urcené na trhovom principe. Nadobudnuty majetok bude
- 2798 oby bude sfunkénend kanalizécia - budi | prevé [, ktory bude vybraty v silade s platnou | majetkom mesta, ktory d4 do uZivania
pripojeni na COV legislativou. prevadzkovatefovi.
Zarealizaciu projektu zodpoveda odbor vystavby, ZP a
regionélneho rozvoja mestského dradu, ktory koordinuje
proces pripravy aimplementacie projektov. Mesto ma
bohaté skusenosti s pripravou a implementéciou
projektov financovanych z prostriedkov EU
[} e a zefekti systému sep
zberu odpadov, Priprava podmienok pre rozvoja
environmentaingj infraStruktiry, Vystavba Cistiarne
odpadovych vod...)
24110110046 | NFP24110110 | Kanalizdcia a COV Vjchodna OPZP-PO1-09-1 36672441 -LVS 11694 097,82 | Obec Vjchodnd s poctom obyvatelov 2 288. Splaskové odpadové Realizéciou aktivit projektu (vybudovanie splaskove] Vrémei projektu sa vybuduje splaskova stokova sief v | d1)Projekt je zamerany na dobudovanie splaskovej Z&Kladné finanéné indikétory projektu nedosahuju idedine
119 vody od obyvatelov obce Viichodnd si zachytévané v zumpéch, s kanalizécie a COV) budi dosiahnuté nasledovné obei Vychodna o celkovej dizke 18 095 m z toho (14 kanalizécie v obci Vijchodnd s Cistenim odpadovychvad | hodnoty, ¢o viak nevpljva na realizovatelnost a

Ktorjch mnohé nespliajti podmienky tesnosti, tjm dochédza k
necisteniu podzemnych a povrchovyeh vod. Projekt riesi
odkanalizovanie obce Vjchodnd s vybudovanim splaskovej
kanalzacie a s vybudovanim COV v obci Hybe o celkovej kapacite 2
300EO.

(Aglomerécia Vychodné je zaradend do Nérodného programu SR
pre vykonavanie smernice Rady 91/271/EHS, priloha £.1).

vysledky:

-vytvoria sa podmienky pre napojenie cca.2 251 novych
obyvatefov (701 novych kanalizaénych pripojok)
-2vy3enie percentudingj napojenosti producentov na
verejnd splaskovd kanalizéciu v aglomerécii Vjchodna z
pdvodnych 0% na 98,25%

-wytvoria sa kvalitativne lepSie Zivotné podmienky pre
obyvatefstvo, Co prispeje k podpore vyvazeného
regiondlneho rozvoja prostrednictvom zvySovania
konkurencie schopnosti regionu

-Znizenie znecistovania podzemnych vod netesnymi

277 m gravitacnd, 3818 m vytlaky, 701 ks
kanalizaénych pripojok a 4 ks cerpacich stanic) a COV
s kapacitou pre 2 300 EQ. Predpokladand lehota
vystavby je 24 mesiacov - od 01/2010 do 12/2011.
Préce budu realizované dodavatefskym spdsobom
stavebnou firmou, vybranou v stlade so zakonom o
verejnom obstaravani.

Ostatné akfivity projektu (riadenie a kontrola projektu
pocas jeho realizécie, projektové a inzinierske préce,

na novobudovanej COV v obei Hybe. Na vystavbu COV
a dobudovanie kanalizécie v obei Vychodnd je vydané
prévoplatné stavebné povolenie. Realizéciou projektu sa
dosiahne napojenost obyvatelov na kanalizéciu v ramei

dlhodobil udrZatefnost projektu. Indikatory sa k idedlnym
hodnotam blizia, ¢o mozno hodnofit pozitivne. Vy3ka tarif
bola testovand voti projektovanym vydavkom
domécnosti, pricom vydavky na stoéné dosahuji

celej 4cie Vychodna nad poz ( hodnotu
85%, vytvoria sa kvalitativne lepsie Zivotné podmienky
pre obyvatelstvo, o prispeje k podpore vyvazeného

ymi Standardmi Ind Grove.
Pri komplexnom hodnoteni projektu je vyznamny
ukazovatel kumulovanj roény cash flow, ktory je v

rozvoja, znizisa
podzemnjch a povrchovjch vad netesnymi Zumpami a

technicky dozor investora) budu zabezped
ym spdsobom osobami odborne

ichn ym vjvozom.
(2)Ziadatelom o nendvratnj financny prispevok je

¢asovom horizonte zapornj, €o je do iste]
miery spdsobené splatkami iveru a neskar kapitélovjm
vydavkom na obnovu zariadenia (2026).

Analyza projektového cash flow v tridsafrocnom
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Zumpami spdsobilymi, vybranjmi v stlade so zakonom o Liptovska vodérenska spolocnost, as.(LVS, as). horizonte preukézala, Ze v pripade krytia spolupodiefania
-znizenie znecistenia povrchovjch vod i verejnom dvani Okresnj stid v Ziine spolocnost zapisal do Obchodngho | sa ziadatefa z dverovjch zdrojov a vykrjvanie mieme
vjvozom fekalii zo zimp Hlavné indikatory, ktoré sa budu pouzivat pre registra dia 07.09.200 ako né Enost gativneho cash flow z injch ziskovych akiivit
-zvjhodnenie obce jej dalSom rozvoji i ie skutotného fyzického zaniknutej spolocnosti locnosti, je projekt dihodobo udrZatelny. Pri celkovom
-2vy3enie celkove] Zivotnej Urovne obyvatelstva realizécie u kanalizécie si: dizka gravitacnej spolocnost, a.s. Z&kladné imanie LVS, a.s. ¢ini 609,6 posudzovani projektu je nutné braf do Gvahy aj vysledky
Kanalizcle, dizka vytlakov, pocet Gerpacich stanic a miliona Sk (20235 710 EUR). ekonomickej analyzy.
potet kanalizaénych odbogeni. U COV si: stavebné Predmetom cinnosti spolocnosti je okrem iného aj PodrobnejSie informécie o udrzateMmosti projektu sa
objekty a prevadzkové stbory. odvédzat a st odpadové vody vypustané do verejngj | nachadzaji v Povinne] prilohe Ziadosti 6.2 : Finanéna
Internd financné kontrola projektu bude vykondvana kanalizécie v danej izemnej posobnosti (okres Liptovsky | analjza, Kapitola 9 av tabufkovej cast.
viastnymi kapacitami ziadatefa. Mikuls), prevadzkovat, udrziavat, opravovat a
Navrhovanu kanalizaciu bude prevadzkovat Ziadatel v | ochraiovaf vodné zdroje, verejné vodovody, verejné
silade s vyhlaskou MZP SR 6. 55/2004 Zz, ktorousa | kanalizacie a COV, zabezpeovat vodohospodérsky a
ustanovuj nlezitosti prevadzkovych poriadkov technicky rozvoj, investorskd a inziniersku ¢innost na
verejnjch vodovodov a kanalizécii Giseku vystavby verejnjich vodovodov a verejnjch
kanalizacii a COV a dalsie s tjm sivisiace cinnosti.
Ziadatel ma skisenosti's realizéciou podobnych
projektov (projekty so spolufinancované EU a SR):
Projekt ISPA - Zlep3enie Zivotného prostredia v oblasti
Liptova (11,4 mil. EUR).
24110110047 | NFP24110110 | SCOV Zilina - itenzifikécia OPZP-PO1-09-1 36672297 - SeVAK, as. 10017 237,06 | Spolocnost SEVAK prevadzkuie verejné vodovody (VV) a verejné Sthrn prinosov Projektu AnalyzA dopytu a analjza moznosti Predkladany investicny Projekt je koncipovany tak, aby | Projektje pldnovany a bude realizovany s kritériami a
143 kanalizécie (VK) v obciach severného Slovenska na tzemi okresov | Implementacia Projektu je podmiefiujicou investiciou V rami Stidie uskutotitetnosti (3U) bola vypracovana | boli zaistené v maximaine] miere nasledovné aspekty: ciefmi stanovenymi v legislative platnej pre oblasfi

Ziina, Bytéa, Kysucké Nové Mesto a Cadca, ked z celkového poctu

obyvatefov regionu 315 295 zasobuje pitnou vodou 222 600

obyvatelov v 71 obciach a zabezpecuje odvadzanie odpadove] vody
od 140 970 obyvatefov v 29 obciach z celkového poctu 102 obci.
Spoloénost ma celkom v desiatich COV projektovant kapacitu 910
tis. ekvivalentnjch obyvatefov (EO), v ktorych roéne vycisti 22 850
tis.m3 odpadovej vody. Najvacsou COV je spoloéna COV Zilina.
Néroky na Uroveri cistenia odpadovej vody, sprisiiované stéle sa
novelizujucimi legislativnymi predpisrmi, stupfuju poziadavky na

technologické zariadenia COV. Aj preto je neustdla potreba

modernizécie technologickych zariaden COV. V tomto smere e
neuspokojiva situécia na SCOV Zilina, COV Kysucké Nové Mesto,

Krasno NIKysucou a Rajec, vktorjch technologicka linka uz

nevyhovuje poziadavkam sicasnej legislativy. Spoloénost SEVAK

preto pripravuje projekty, realizéciou ktorjch by malo byt
zabezpecené Cistenie odpadovych vod v silade s platnou
legislativou.

 r4mci realizovaného projektu ISPA  Intenzifikacia COV v Ziine a
rozdirenie kanalizacie" sa pripojli novi producenti znecistenia a

navyse sa pripravuje realizécia odkanalizovania dalsich
primestskjch Casti mesta Ziina.

SCOV Ziina vykazuje uz pri sicasnom zatazeniu hraniéné hodnoty,
a Casto aj neplnenie, stanovenjch limitov na odtoku v ukazovateloch
celkovy dusik a celkovy fosfor, ktoré budd v platnosti od 01.01.2010.

Nespdsobilost Cistiarenskej inky v existujtice] technologickej

konfiguracii pnit pozadované parametre na odtoku z SCOV sa tak
stéva limitujicim faktorom pre dalsi rozvoj Ziinskej aglomerécie.
Predkladanj investiénj Projekt ,SCOV Zilina - Intenzifikacia“ musi z
tohto dovodu riesit predovietkym stabilné odstrariovanie foriem

dusika a fosforu.

Zilinskej aglomercie pre moznost rozsirovania a
skvalitfiovania bytového fondu a rozvoja podnikania.
Umozni sa rozvoj turistiky a cestovného ruchu s
prinosom pre cely region. V prvom rade v§ak investicia
2vysi kvalitu Zivotného prostredia ochranou povrchovych
vod.

Environmentalne prinosy

Zrealizovanim preckladaného investiéného Projektu sa
zabezpeti CinnejSie odstraniovanie organického
netistenia a predovsetkym nutrientov, ¢im sa dosiahne
2vy3enie kvality rieky Vah, znizenie znecistenia
povrchovych vod v nadvéznosti na existujicu legislativu v
oblasti vodného hospodarstva. Predkladany Projekt

analjza dopytu a analjza moznosti. Intenzifikécia
SCOV Zilna bolav SU riesend v altenativach. Zaver
analjzy moznosti:

Tzv. ,nulov alternativu* nie mozné uazovat, pretoze
SCOV by sa po roku 2010 dostala mimo legislativny
ramec.

Na zéklade vyhodnotenia alternativ v ramci analyzy
moznosti bol zvoleny R-D-N systém s post-
denitrifikéciou ako optimélna 4cia pre

1. Zabezpecenie funkénost, etapizécia a nadvéznost na
existujticu enviromentalnu infrastruktiru

2. Uskutogniteost jednotlivych plnovanych akfivit

3. Technicko-prevadzkova efektivnost

Severoslovenské vodame a kanalizacie, a.s. (SEVAK)
sl akciovou spolonostou, ktora vznikla v roku 2006 ako
nastupnicka spolocnost po zaniknutej Severoslovenskej

intenzifikaciu SCOV Ziina. $ ohfadom na pozadovanti
minimalizéciu investicnjch nakladov bude zvoleny
systém realizovany vo variantu bez intalécie strojného
zahustenia kalu.

naplfia v ramci OPZP ciele prioritne] osi ,Integ)

ochrana a racionélne vyuzivanie vod". Dobudovanim a
intenzifikaciou SCOV sa dosiahne stilad s poziadavkami
NV 29612005 Z.z najma co sa tyka nutnosfi
odstrafiovania nutrientov. Bude splneny emisny aj imisny
princip.

Socidlno-ekonomické prinosy

Vytvorenie novjch pracovnjch miest

Realizéciou Projektu ddjde k zvySeniu novjch
pracovnjch miest. Potreba najat novjch pracovnikov
vznikne pri samotne] vystavbe.

Ekonomicky rozvoj regionu

Nedostateéna kapacita SCOV predstavuie viznamnj
brzdiaci prvok rozvoja regionu. Preto je nutné i napriek
nemoznosti financného ohodnotenia takéhoto dopadu,
brat tento fakt do Gvahy. Realizécia predkladaného
Projektu jednoznacne ekonomicky rozvoj regionu
podpori.

Koncepcia i i linky

Jednotiivé funkéné celky SCOV budu dimenzované tak,
aby bali splnené vefmi prisne odtokove limity. Hlavna
pozornost je venovand odstrariovaniu foriem dusika a
fosforu. Strojno-technologické a elekiro-technologické
zariadenia bude navrhnuté v primeranej kvalite s dlhou
dobou Zivotnosti, technologické linky budd Gplne
automatizované.

Navrh rigsenia mechanického stupfia SCOV Ziina
Predpoklada sa kompletnd intenzifikécia nasledujicich
zariadeni:osadenie novej fekinej stanice s
prisluSenstvom

nové strojno-technologické vybavenie nadrzi lapacov
pieskunové strojno-technologické vybavenie
usadzovacich ndrzi

j spolocnosti, a.s. Prevédzkuje vodovody,
kanalizécie a ¢istiarne odpadovjich vad v regionach
Ziiny a Kystic. Akcionarmi spolognost st viluéne mesta
aobce.

SEVAK je skuseny investor a prevadzkovatel, ktory
pozné problematiku pripravy a realizécie vefkjch
investicnjch projektov. Na Projekt budd aplikované
interné postupy na technické, financné a kontrolné
zabezpecenie pripravovanej investicie. Vyuzije sa
sksenosti priimplementaci predchadzajucich projektov
spolufinancovanych z prostriedkov EU.

§ predkladanym investiénym Projektom ,SCOV Ziina -
Intenzifikdcia“ priamo suvisi realizovana investicia
Intenzifikécia GOV v Ziline a rozsirenie kanalizécie".
Akcia bola pripravovand ako projekt vyuzivajci
prostriedky financného néstroja ISPA s registraciou u
Eurdpskej komisie pod ¢. ISPA 2002/SK/16/PIPE/011.
Ciefom projektu bolo pokrytie kanalizéciou oblasti v
Terchovskej a Rajecke] doline, odkanalizovanie
pritahiych obci mesta Ziiny s napojenim na jestvujlicu
kanalizaciu a SCOV Ziina. Sicastou projektu bola

kompletnd ia kalove] CS pri
nadrziach vjmena sivisiaceho strojno-technologického
zariadenia

Navrh riesenia biologického stupia SCOV Ziina
Predpokladd sa kompletnd intenzifikdcia nasledujicich
zariadeni:

kompletnd intenzifikécia biologického stupria COV
vrétane davkovania externého substratu (R-D-N systém
s post-denitrifikéciou, odtahovanie prebytoéného kalu
cez usadzovacie nadrze)

vybudovanie CS plavajiceho kaluz DN

zabezpecenie dodavky ostrekovej vody pre strojné
odvodnenie kalu

taktieZ niektorych zberacov kanalizacnej
siete mesta Ziina a prva etapa intenzifikécie SCOV
Ziina. Stavebné prace na SCOV zahtfali
intenzifikécia hrubého predCistenia

indtalécia $tvrtého dichadla

indtalécia kogeneracnych jednotiek

intenzifikécia mechanického odvodnenia kalu
svisiace pristrojové systémy

Dalsia investicia realizovana spoloénosti SEVAK: v roku
2006 sa zacala realizécia projektu ,Zasobovanie vodou
a odkanalizovanie Hornjch Kystc', ktory bude ukonceny
v roku 2009.

ochranu vd, prirody  krajiny.

Ziadatel zabezpet prevadzkovanie realizovaného
projektu a udrzatelnost vysledkov projektu z finanéného
a prevadzkového hfadiska v stanovenom rozsahu a
kvalite.
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Grant g Contracted
application Abbrewated_name i CrizaiiteCali Name of beneficiary amount - EU Brief description of project
o operation proposals funds + SB
Kod 6d 2 fen s 2 . s < . Zazmluvnené e il
projekiu Kéd ZoNFP Skréteny nazov projektu Kéd vyzvy Nézov prijimatefa EU+SR
Vychodiskova situacia Situdcia po ukonceni realizacie aktivit projektu Spasob realizécie projektu Zddvodnenie vhodnosti realizécie projektu Udrzatefnost vysledkov projektu
rekonstrukcia zévitovkovych Cerpadiel v CS vratného
kalu¢.1ac.2
rekonstrukcia mernjch objektov vratného kalu z DN
indtalécia davkovacej stanice koagulantu
vymena siivisiaceho zariadenia
24110110048 | NFP24110110 | Muréfi kanalizdcia a COV- OPZP-PO1-09-1 00328537 - Obec Murafi 234517192 | Obec Murdi lezi v severnej Casti okresu Revica, m 1262 Realizéciou navrhovaného projektu sav I, Il a ll. etape | Vzhtadom na to, ze obec ma vybudovand COV je Obec Muréi ma vybudovand COV, ktord vsak nie je z Po ukonceni aktivit projektu bude novovybudovand aj
088 2.etapa-kanalizacia obyvatelov z toho 378 rémov. V obci je vybudovany obecnj vodovod | dobuduje kompletnd kanalizatnd sief v obci Muréfi spolu | potrebné dobudovat systém odkanalizovania, t;. technickjch pricin mozné vyuzivat, kedze doposial existujlica kanalizatnd sief uvedend do prevadzky a
arozvod STL plynovodu. Povrchové vody v obvode intravildnu obce | s kanalizaGnymi pripojkami (285 ks), pricom synergickjm | vybudovat stokovu siet a kanalizacné pripojky, ¢oje nebol dostatok finanénych prostriedkov na vybudovanie | napojend na COV nachadzajticu sa v obei.
s odvadzané systémom cestnej kanalizécie, odvodriovacich rigolov | efektom projektu bude j vyuZitie uz vybudovanej, ale pred predkladaného projektu. Realizécie kanalizacne] siete garantujlicej moznost spustenia a Prevdzkovanie kanalizacie a COV bude formou
a priekop. Obec nema vybudovand kanalizéciu na odvedenie doposial nevyuzivanej COV atjm Gistenie splaskovich | projektu bola rozdelena do nasledovnjch akivit: prevadzkovania COV. Doteraz sa realizovali dve 2 najomnej zmluvy prevedené na VVS, ass., ktora bude
splaskovej odpadovej vody z domécnosti, obcianskej a technickej odpadovych vod z celej obce. Kanalizacn sief bude Aktivita 1 - VVybudovanie |. etapy verejnej kanalizécie | piatich etép vystavby kanalizécie - privodnd stoka k poverend viberom stoéného a realizovanim vietkych
vybavenosti. \/ sicasnosti st jednotiivé domy odkanalizované do pristupnd pre vietkjch obyvatelov obce vratane v obei Murdfi (rok 2009) COV v dizke 500 m (stoka A km 0,000-0,500) a Gast Cinnosti sivisiacich s prevadzkou.
20mp a sepiikov, kioré v mnohych pripadoch nie st vodotesné. marginalizovanjich rémskych komunit. Vysledkom Aktivita 2 - Viybudovanie Il etapy verejnej kanalizécie | kanalizacnej stoky (stoka A km 0,500-0,5265 a A-1) v
Dochédza k iu akosti podzemnych a povrchovjch vad ato | projektu bude vybudovan kompletna kanalizatné siet v obei Murdfi (rok 2010) dizke 5335 m. Zostavajtice dobudovanie kanalizatnej Navrhnuty gravitaény systém kanalizacnej siete
v 2.och pasme zdrojov napojen na existujticu COV, ¢im sa zabezpedi ochrana Aktivita 3 - Vybudovanie IIl. etapy verejnej kanalizécie | siete bolo racionalne podfa investiénjch nakladov a predstavuje nemalé Uspory pri vystavbe, ale aj prevadzke
skupinového vodovodu v Nérodnom parku Murdnska planina, tymk | bohatjch zdrojov podzemnej pitnej vody v k.0. obce v obei Murdii (rok 2011) logistiky rozdelené na tri etapy(tri roky) a tie st kanalizacie, kedZe nebude potrebné vynakladat financné
zhorSovaniu Zivotného prostredia. To st ddvody, pre ktoré je nutné | Muran, ktora slizi pre cely Muransky skupinovy vodovod. predmetom predkladaného projektu. Vystavbou prostriedky na nkup Cerpadiel(precerpavacich stanic) a
vybudovat v obci splaSkovu kanalizéciu a zabezpeci tak spofahlivi | Tymto sa zabezpeti pozadovand ochrana vodného Kanalizacn sief je rieSend v jednotlivich vetvach tak, | vSetkjch etdp sa zabezpeci napojenie celej obce na nésledne naich prevédzku. Z finanéného hfadiska tak
a ( likvidaciu splaskovych a odpadovjch vod. zdroja a spustenie technoldgie COV v obei Muréi. aby umozfiovala napojenie vietkjch obyvatelov obce | verejnd kanalizéciu a COV, ktord sa v roku 2012 uvedie | dajde k Uspore, ktora samdze prejavit na nizse] cene
cez €o najkratsie kanalizacné pripojky (285 ks). po 7 rokoch do prevadzky. stocného pre obyvatelov obce.
V ob bola v roku 2005 dobudovana COV pre 1585 EO, ktord zafial Vzhfadom na moznosfi terénu bol navrhnuty gravitacny
nie je funkéna, nakofko do nej nedstia Ziadne splaskové vody. V prietok splaskovjch odpadovjch vod. Celkova dizka Stcasny systém odvadzania splaskovych odpadovych
minulosti sa z verejnjch zdrojov vybudovala Oa. etapa kanalizécie - potrubia stokove] siete obce bude 6 990,5 m, z toho vod do 2amp a septikov je nevyhovujici vo vztahu na
privodna stoka do COV (500 m), v roku 2008 bolo vybudovanjch 1.043 m uz bolo vybudovanjch v Oa.(rok 200) a v Ob. priame umiestnenie vodnych zdrojov skupinového
533,5m kanalizacnej siete (Ob. etapa), ktora zafial nie je napojend etape vystavby(rok 2008) zo zdrojov ENVIROFONDU. | vodovodu v intraviléne obce. Dochadza k Castému
na COV z dovodu mozného nizkeho poctu napojenych obyvatefov, Dobudovanie zvy3njch 5.957 m je pred p ju do p jch vod a tym k Coraz
o nie je pocet, ktory by technologii COV priptital je] spustene. predkladaného projektu, ktory je ych do vyraznejSiemu zhorSovaniu kvality vodnych zdrojov v 2.
nasledovnjch etép, v ramei ktorych sa budd realizovat | ochrannom pasme sliziacich pre skupinovy vodovod.
3] prislusné kanalizacné pripojky: Dékazom o zhor3uilicej sa situacil e & wjadrenia OU
I, etapa: 13435m 7P a Statnej vodnej spravy, ktoré st uvedené v
II. etapa: 1936,5m prilohéch tejto Ziadosti.
IIl. etapa: 1768,0 m
Predstavitelia obce maji bohaté skusenosti s
implementciou projektov, kedZe sa v obci zrealizovalo
uz viacero projektov financovanych z verejnjch zdrojov
(Strukturaine fondy, Environmentalny fond, Phare, atd).
Preva i kanalizécie bude zabezpetené obcou
Murdi.
24110110049 | NFP24110110 | Mestské COV Hiohovec OPZP-PO1-09-1 34132031 - Mestska COV 258629795 | Odpadové vody st odvédzané jednotnou stokovou siefou z projektu (p hnologickejlinky | Stavba sa bude realizovat v meste Hlohovec a Realizéciou projektu Mestska COV Hiohovec - Projekt pri zohfadneni NFP vo vjske 93,68% z
185 SI0. aglomerécie Hlohovec (22 424 obyv.) do komunaing] mestskej COV. | COV) budd dosiahnuté nasledovné vysledky: samotng dobudovanie COV bude prebiehat v aredli ia* sa zabezpeti i nutrientov avnenjch vydavkov Ciastocne dosahuje otakavani

(Aglomerécia Hlohovec je zaradena do Narodného programu SR pre
vykonavanie smernice Rady 91/271/ERHS, priloha ¢.1.) Aktualny
potet EOQ pripojenych na kanalizaciu a COV Hiohovec je 27 271, 6o
predstavuje 121,4% napojenia podra prilohy ¢.1 k PM a 96,1% voci
skutocnému poctu EO v aglomeracii.

Technologick linka estvuitice] mechanicko- biologickej COV
Hlohovec s tplnjm kalovjm hospodérstvom v stcasnosti je schopnd
eliminovat iba organické znecistenie.

- Dobudovanie a intenzifikécia jestvuiice] inky Cistenia

COV Hiohovec s kapacitou 27 500 EO pre komunalne

odpadové vody vrtane zabezpecenia odstrafiovania

nutrientov,

- zabezpeCenie Cistenia odpadovych vod s

odstrafiovanim nutrientov v silade s NV ¢. 29612005 Zb a

20 smernicou 91/271/EHS

- redukcia vplyvu zostatkového znecistenia vratane

nutrientov vypastanjch cistenych odpadovjch vd na

kvalitu vody v recipiente Vah

- vytvorenie predpokladov pre lepSiu kvalitu Zivotnjch

podmienok obyvatefstva, ¢o prispeje k podpore
yvazené dlneho rozvoja p

2vySovania konkurencie schopnosti regionu

jestv. COV. Stavba je rozdelena na SO a PS, ktoré st
popisané v projektovej dokumentécii a v stavebnom
povoleni.
Predpokladand lehota vystavby vratane skusobnej
prevadzky je 21 mesiacov - od 01/2010 do 09/2011.
Préce budu realizované dodévatelskym sposobom
stavebnou spolocnostou, vybranou v stilade so
zakonom o verejnom obstaravani. Ostatné aktivity
projektu (riadenie a kontrola projektu pocas jeho
realizécie, projektové a ininierske prace, technicky
dozor investora) budu zabezpecované dodavatelskym
spdsobom osobami odborne spdsobiljmi, vybranymi v
sllade so zakonom o verejnom obstaravani.
Hlavné indikatory, ktoré sa budu pouzivat pre
i i skutocného fyzického nap
realizécie sU: stavebné objekty a prevédzkové stbory.
Interna financné kontrola projektu bude vykondvana
Vlastnymi kapacitami Ziadatela.
Dobudovana COV sa bude prevadzkovat v silade s
vyhlaskou MZP SR ¢. 5512004 Z.z, ktorou sa
ustanovuju naleZitosti prevédzkovych poriadkov
verejnjch vodovodov a kanalizécii. Po ukonceni
konania bude stavba zaradend do

pre aglomeraciu Hiohovec v stlade so smernicou Rady
91/2T1/EHS v rdmci oprévnenej aktivity Il. skupiny
operacného ciefa 1.2. V tejto aglomeraciije v sucasnosfi
27271 exi
odpadovjch vod na verejni kanalizaciu a GOV, pricom
stuped napojenia k celkovému poctu EO podfa prilohy
¢.1k PMje 121,4%. VV meste Hlohovec je v sucasnosti
vybudovana jednotnd kanalizécia o dizke 60 123 m.
Hiavnjim predmetom cinnost Ziadatefa Mestska COV
(viastnika COV Hiohovec), 1.0 e prevadzkovanie COV
Hlohovec. Spasobilost spolocnosi vykonavat tito
¢innost je uvedend v jej obchodnom registri. Budovy
GOV st postavené na pozemkoch mesta Hiohovec, za
Ktoré plati spoloénost Mestska COV, s.r.0 néjomné na
zéklade dihodobej ngjomnej zmluvy.
Spoloénost Mestska COV, s.1.0 bude zabezpecovat
prevadzku, ziskavat vynosy z prevadzky majetku, ale
ceny produktov a sluzieb bude nadalej stanovovat
URSO. Spolupraca medzi menovanjmi subjekimi bude
prebiehat za trhovjch podmienok.
Spoloénost Mestska COV, s.r.0. nema doposial
skisenosti s realizovanim projektov spolufinancovanych
zfondov EU.

finanénd efektivnost. Prijmy kryjd prevadzkové vydavky,
avsak v pinej miere nepokryvajl vietky ostatné vydavky
projektu pocas obdobia 30 rokov prevadzky. Kumulovany
cash flow po 7 rokoch prevadzky sa dostane do plusu,
avsak nebude v plnej miere pokrjvat plnovand obnovu
technologického zariadenia v roku 2026, ktora
predstavuje vjznamnu polozku vzhfadom k celkovej
vyske investicnych vidavkov projektu. Z uvedeného
ddvodu doba ndvratnosti projektu presahuje 30 rokov
prevadzky.

Analyza projektového cash flow v tridsafrocnom
horizonte preukézala, Ze v pripade krytia spolupodiefania
sa ziadatela vyhradne z viastnjch zdrojov a zérover
pokryvanie cash flow z injch ziskovych aktivit, zabezpeci,
Ze projekt bude dihodobo udrzatelny. Pri celkovom
posudzovani projektu je nutné braf do Gvahy aj vysledky
ekonomickej analyzy.

Podrobnejsie informécie o udrzateMosti projektu sa
nachadzaj( v Povinne prlohe Ziadost ¢.2 : Finanéna
analyza, Kapitola 8: V/ysledky financnej analjzy a v jej
tabulkovej Casti.
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majetku konecného prijimatela.
24110110050 | NFP24110110 | Dobudovanie celoobecne] OPZP-PO1-09-1 00305553 - Obec Lehnice 925044,66 | Obec Lehnice lezi v Trnavskom kraji v rovinatej a dynamicky sa Po ukonceni realizacie projektu bude zabezpeené Realizacia projektu sa zahdji vjberom dodévatefa VV obei Lehnice bola v minulosti ¢iastocne vybudovand Prevadzku projektu bude zabezpecovat prevadzkovatel
154 kanalizécie a vodovodu rozvijajicej oblasfi. Obec Lehnice ma v stcasnosti existujicu zésobovanie vodou a odkanalizovanie pre 176 objektov | sluzieb verejného obstaravania. Nésledne prebehnd kanalizacnd sief. Realizéciou projektu pride k pripojeniu | Zépadoslovenské vodrenskd spolonost, a.s. Z
kanalizaciu aj vodovod v Casti obce. V miestach s rozvijajicou sa individuélne] bytovej vystavby. Vybudovanjch bude verejné obstardvania - na dodavatefa stavebnych préc, | 202 prevadzkového hfadiska bude udrzatefnost vysledkov
individuélnou bytovou vystavbou je vSak potrebné riesit zésobovanie | celkovo 2 149 metrov kanalizaCnjch stok, 1 ého dozoru, realizacnej dokumentécie, obyvatefov na kanalizéciu a obecnj vodovod a teda zabezpecovat prevadzkovatel, ktory mé tito cinnost ako
pitnou vodou a odvadzanie odpadovych vad. Projekt je zameranj na | precerpdvacia stanicaa 2426 metrov vodovodnjch projektového riadenia bude dosiahnuté dorieSenie jednej aglomeracie podfa hlavnj predmet podnikania. Z finanéného hladiska budd
dobudovanie kanalizacnej siete v tychto oblastiach s vhodngm potrubi. Nakoko vodovodné potrubie bude pokladané do | a pamétnych tabil. V dalSej faze budd prebiehat smernice zabezpecovat udrzateMmost vysledkov projektu obyvatelia
spojenim zasobovania pitnou vodou v ramei jednej ryhy s jednej ryhy s kanalizacnym potrubim, pride k vjraznému | stavebné préce na vystavbe 2 149 mefrov Rady 91/271/EHS. prostrednictvom platenia vodného a stoéného vo vyske,
budovanou kanalizéciou. Realizéciou projektu sa vyriesi Znizeniu investicnjch nékladov na stavbu a obmedzeniu | kanalizacnych stok, 1 kanalizatnej preCerpévace] Nakolko v zmysle smernice Rady 91/271/EHS je urcengj URSO, a prevdzkovate!.
asobovanie vodou g ie 176 objektov individudine] stavebnej ¢innosti a vykopovych préc na nevyhnutne stanice a 2 426 metrov vodovodnjich potrubi. Slovenskd republika povinnd zabezpecit do skoncenia Bez poskytnutia NFP by Ziadatel nemohol realizovat
bytovej vystavby. nutnd mieru. Realizécia proleklu sa ukoncn sko\audovamm d\e\a prechodného uvedeny projekt a pripojenie obyvatelov obce na stokovi
projektovej d obdobia pripojenie aglomerécii s poctom obyvatelov nad | siet'a
vyhotovenia diela a osadenim trvale jlce 2000 ekvi obyvatefov na stokovd siet, projekt | obecny vodovod by sa vjrazne oddialilo, o by
tabule. Realizéciou stavebnjch préc sa dosiahne plne prispieva k zabezpeceniu tohto zavazku. znamenalo ohrozenie povinnosti SR vypljvajicich zo
pozadovany ciel projektu, ktorym je napojenie 202 Obec Lehnice nie je spdsobild na plnenie préc asluzieb, | smernice Rady
obyvatelov na stokov( sief a obecny vodovod. ktoré st predmetom projektu, pretosi tieto zabezpem 9112T/EHS.
Zarriadenie a kontrolu projektu pocas jeho realizécie p i externjch
bude zodpovedny externy projektovy manazér. Sluzby | na zaklade verejného obstaravania.
slvisiace s verejnym obstarévanim budd zabezpecené | Prevédzku vybudovanjch zariadeni bude prevadzkovat
externe osobou odborne spsobilou na verejné treti subjekt, ktorym je Zapadoslovenska vodarenska
obstaravanie. Sluzby spolocnost, as., v ktore] je obec Lehnice akcionarom.
stavebného dozoru a dodévka stavebnjch préc budd Vjnosy, ktoré pdjdu na pokrytie nakladov prevadzky
zabezpecené externe. \merna finanéna konlrola bude vybudovanych zariadeni bude ziskavat prevadzkovatel.
4 externym pr ym Ceny za sluzby odvadzania odpadovej vody budi
bude vykonvand vzdy pri predlozem Ciastkovych faktur stanovené nezavisljm organom Uradom pre reguléciu
dodavatefa pred vystavenim Ziadosfi o platbu sietovych odvetvi. Za pouzivanie majetku nebude
poskytovatelovi pomoci. prevadzkovate\ platit najomne nakolko Ziadatel je
Indikatorom monitorovania fyzického pokroku realizécie |upréca medzi
projektu budu pripravované priebezné monitorovacie zwadaterom a prevadzkovaterom nebude prebiehat za
spravy. Monitorovanie bude prebiehat tak, ze sa pokrok | Klasickych tthovych podmienok, nakofko Ziadatef je
popisany v priebeznej monitorovace] sprave porovna's | spoluvlastnikom prevadzkovatefa.
¢asovjm a
finanénym plénom realizécie projektu a rozhodulucwm
bude dizka vybud
siete a vodovodu a pocet pripojenych obyvatelov na
kanalizatni siet a vodovod.
Monitoring a riadenie projektu bude zabezpecené
externe projekovym manazérom.
Prevadzku projektu bude po skonceni realizécie
projektu zabezpecovat prevadzkovalel -
Z&p  spolocnost, a.s.
24110110051 | NFP24110110 | Krésnohorské Podhradie, OPZP-PO1-09-1 00328421 - Obec 432818,40 | Obec Krasnohorské Podhradie sa nachadza v Koickom kraji, v Po zrealizovani kanalizécie bude ukoncend |.etapa Hlavnou aktivitou projektu je vystavba kanalizacie. Tito | V zujmove] lokalite sa nachddza nepravidelna zéstavba | Projekt nemé charakter projektu generujtceho prijmy.
109 kanalizcia dokon.|.etapy Krasnohorské Podhradie okrese Roziiava aje vzdialend cca 7 km od okresného sidla kanalizécie obce Krasnohorské Podhradie. Vybudovanie | akfivitu bude uskutoéiovat stavebn firma ktora bola rodinnjch domov bez pivnicnych, ale gj pivnicnych Jednd sa o projekt kiory ma predovetkjm preventivny

Rozfiava. Obec ma 2575 obyvatelov z ktorjch je v stcasnosti
napojenych 2278 na obecni kanalizaciu zaustent do obecnej COV.
Pri projektovani kanalizécie v roku 1995 nebola obec vybavend
kompletnymi inzinierskymi sietami. Vzhfadom na existujice
inzinierske siete nebolo mozné zrealizovat . etapu vystavby
kanalizacie kompletne. Novy skutkovy stav si vyzadoval navrhnut a
prepracovaf existujlicu dokumentaciu tak, aby bolo mozné |.etapu
dokoncit. Jednd sa o vetvy na kanalizécie nachadzajce sa v
intraviléni obce oznacené ako vetva A, A6 a A-1 ktoré budi
sledovaf niveletu Statnej cesty II. riedy, ako aj niveletu miestnych a
(i¢elovjch komunikdcii.

kanalizacie podfa predkladaného projektu umozni
pripojenie 208 EQ a odkanalizovanie a napojenost obce
dosiahne 96,17%. Dobudovanim kanalizécie sa predlzi
Kanalizaéna sief o 896metrov a ej celkova dizka bude
9,95km.

(ispesnd vo Verenom obstaravani a obec s fiou
podpisala zmluvu dfia 5.5.2009. Na kvalitu préc bude
dohliadat staveby doroz. Trasa kanalizécle v celej dizke
sleduje niveletu . cesty, miestnych a (¢elovjch
komunikécil. Jednd sa o gravitanii kanalizéciu DN 300
mm (1 =871m)a DN 200 mm (| = 25m).

Projektované kapacity:

Vetva A: dizka 686,0 m, pricom na trase je
navrhovanych 18 kanalizaénych Sacht,

Vetva AB: dizka 185,0 m, pricom na trase i
navrhovanych 6 kanalizatnych Sacht,

Vetva AB-1: dizka 25,0 m, pricom na traseje
navrhovana 1 kanalizacna Sachta.
Kanalizacné odbocky vr. pripojok: 51
Navrhované potrubie (vetva A, A6) je z

priestorov. V danej lokalite st vybudované nadzemné aj
podzemné ininierske siete, konkrétne vodovod, vedenie
nizkeho napatia, plynovod, rozhlas, verejné osvetlenie.
Komunikécie po strandch lemuju povrchové rigoly, ktoré
odvadzajl zrazkovd vodu v Gase dazda.
Vsiicastnosti z horeuvedenych nehnutefnosti splaskove
odpadové vody odtekaji priamo do recipientu, alebo do
septikov, ktorych technicky stav je nevyhovujicia v
znacnej miere znehodnocujd stav Zivotného prostredia.
Obec krasnohorské Podhradie mé skisenosti s
realizéciou investicnjch projektov ktoré boli financované
z prostriedkov Slovenskej republiky alebo Eurdpskej
Gnie a to & uz zo $trukturainych fondov alebo z
prostnedkov Phare. Realizécia projektu bude
 dodavatelsky. Dodavatel bol vybranj na

hrdlovych rir PVC-U 300 mm, SN8. Navrhované
potrubie (vetva A6-1) je z korugovanych hrdlovjch rir
PVC-U 200 mm, SN8.

Pre pr\po1eme obyvatelstva st na kanalizacnej trase

zak\ade Verejného obstaravania. Stavebny a technicky
dozor bude zabezpecovat odbornik v danej oblasti ktory
bude takfiez vybrany na zaklade vjberového konania.

(i¢inok smerujici k znizeniu zatazenia Zivotného
prostredia. Bez NFP z opatrenia 1.2 by nebolo mozné
projekt realizovaf. Po ukonceni realizécie projekiu sa
zabezpeti zvjSenie percenta napojenia obyvatelstva na
kanalizaciu a COV, éo je v stiade so strategickjmi
vilhtadmi EU, e postavené na znizovani zatazenosti
Zivotného prostredia a efektivnom nakladani z prirodnmi
zdrojmi.

UdrzateMmost vysledkov projektu bude zabezpecena
pravidelnou (drzbou zrealizovaného diela. Obec
Krésnohorské Podhradie zvycajne hospodari s
vyrovnanym rozpoctom a vetky naklady spojené s
prevadzkou bude schopné pokryt s obecného rozpoctu
vid. finanénd analyza.

inoduché kolmé odbocky K, 90°, prip.
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$ikmé odbocky 45° podra miestnych podmienok.
Organlzacne atechnické zabezpeceme bude
mimo ého pomeru
obee, ktory majii s podobnymi projektmi skisenofi.
24110110052 | NFP24110110 | Spisska Beld - environ. OPZP-PO1-09-1 00326518 - Spidska Bela 226369021 | Zésobovanie mesta pitnou vodou je v sicasnosti zabezpecené z \lybudovanim vodojemu Spi§skd Bela 2x 600m3 sa Stavebné prace budi pozostavat z vystavby vodojemu | Projekt svojou realizdciou napini ciel Operacného Vecna udrzatelnost projektu je zabezpecend potrebou
095 infradtruktira - vodovod Sumivého prameiia (priemernd vidatnost 40,21s). Kapacita zabezpei dostatoéna akumuléciu pitnej vody v systéme | vodovodnej siete (SO 01) - privodngho potrubia N | programu Zivotné prostredie - zabezpegenie pristupu éo | dostatotnej kvalitnej pitne] vody v kazdodennom Zivote
vodojemu Mysi Virch 2x150 m3 absolitne nepostacuje na zésobovania. Realizécia stavebného objektu SO 01 250 a 150 a zasobnych radov DN 100 o celkovej dizke | mozno najvacSieno poctu obyvatelov k pitnej vode a kazdého obyvatefa. Finanna udrzatefnost projektu je
dostatotné pokrytie danej lokality pitnou vodou. Z vodojemu je RozSirenie vodovodnej siete v meste Spidské Bela 5396 m. Nové privodné potrubie pojde v stbehu s zabezpecenie obsluznosti zemia pitnou vodou z zabezpecend poplatkami od odberatelov - vodné.
vedend voda do mesta potrubim DN 250 z tvarnej liatiny, ktoré ma prinesie riesenie zabezpecenia dodavky kvalitnej pitnej existujlicim potrubim od vodojemu az do mesta SpiSska | verejného vodovodu v dostatocnej kvalite a kvantite. UdrZatelnost projektu je zabezpecené aj zévazkom
nepostacujlicu kapacitu pre zasobovanie Mesta Spisska Beld. vody do mesta Spisska Beld a mestskej Casti Strazky v Beld, kde sa za ulicou SNP napoji na existujtice Vybudovanie vodojemu a vodovodu, zabezpeci Slovenskej republiky k zakladnym principom Eurépskej
dostatoénom mnozstve pre vietkjch odberatelov a potruble zasobujuce Strézky. Z tohto prepojenia budd dostatotnd akumulaciu a dodévku vody v systéme (inie - ochrane Zivotného prostredia a trvalo
V meste Spidska Beld tak vznik akitny nedostatku pitnej vody pre | zéroveri umoznit napojenie novych odberatel 3 novovy é rodinné domy v zésobovania mesta Spi§ska Beld. udrzatelnému rozvoju. Prostrednictvom trvalo
obyvatefov, pretoze existujiica vodovodnd siet mé nedostacujucu existujucej rodinnej zastavby. okalite Pavie luky. Umiestnenie stavby bolo navrhnuté udrzatelného charakteru rozvoja tak bude zabezpecené
kapacitu. V lokalitéch z existujtcimi novovybudovanymi rodinnjmi s ohfadom na dodrZiavanie pozadovanjch ochrannych | Mesto Spidskd Beld je samostatnj izemny zachovanie kvality Zivotného prostrediai pre budice
domani, nie je mozné vobec napojit novjch obyvatelov na sicasny | Po realizcii projektu bude nasledovny stav v oblasti pasiem, pristupu k objektom i optimélnost nadviazania | samospravny a sprévny celok Slovenske] republiky, generécie.
vodovod (t]. bez zvjSenia mnozstva privadzane] vody do mesta), zésobovania pitnou vodou: na jestvjlce vodovodné potrubia ktory na svojom Gzemi zabezpecuje vykon verejnej
nakolko by to Gplne obmedzilo dodavku pitnej vody pre vacSinu Z celkovych 6479 obyvatelov bude 6386 napojenjch na spravy, poskytovanie verejnjch sluzieb, ochranu a Mesto Spisska Beld bude i nadalej pokracovat v
sicasnjch odberatelov vody v meste. vodovod, ¢o predstavuje 98,6 % obyvatelov. Realizéciu projektu zabezpeti doddvatef, obstarany starostivost o zivoné prostredie. Uzemie mesta tvoria ziskavani financnjch prostriedkov na zvySovanie kvality
Zostavajtcich 1,4% obyvatefov je riesenjch viastnymi odborne spdsobilou osobou na proces VO, vsilade so | katastralne Uzemia dvoch Gasti mesta: Spisské Beld, Zivota svojich obyvatefov z nérodnjch i medzinarodnych
V sticasnosti je vybudovany vodojem 2x150 m3a 68 000 m zdrojmi pitnej vody - viastné studne. zakonom 25/2008 Z. z. o verejnom obstardvani v zneni | Strézky. rozvojovych projektov a grantovych schém.
vodovodne] infrastruktdry, na ktord je pripojenjch 6006 obyvatelov, | Po realizécii projektu tak bude 6386 obyvatelov neskorSich predpisov. Kontrolu kvality vykonanjich
ktori ale majii nedostatocnd kvantitu pitnej vody. pripojeny iknutej podarskej ych préc zabezped stavebny dozor. Prevadzkovatefom novej infrastruktry bude subjekt
infrastruktire: opravneny vykondvat cinnost v sivislosti s
-380 novonapojenych obyvatelov, ktori doposial vabec Externa konzultacno-poradenska firma zabezpeti vodohospodarskou infrastruktdrou. Subjekt vzide z
neboli napojen riadenie projektu (monitorovacie spravy, Ziadosti o procesu VO podfa zakona ¢. 25/2006. Ceny budi
-6006 obyvatelov, ktori budd novozniknutym privodnjm | platbu) v stcinnosti s pracovnikmi mesta. urcené na trhovom principe. Nadobudnuty majetok bude
potrubim napojeni na novy vodojem, ¢im sa odstréni Prevadzku, Gdrzbu, odstranovame poruch a havam majetkom mesta, ktory 4 do uzivania
nedostatok vody v meste spdsobeny nedostatoénou novovzniknutej vodohospodarsk y preva i
kapacitou vodojemu. (verejného vodovodu a vodqemu) zabezpedi
prevadzkovatel, ktory bude vybraty v silade s platnou | Za realizéciu projektu zodpoveda odbor vistavby, ZP a
Realizaciou projektu vznikne novy vodojem 2x 600m3a | legislativou. regionélneho rozvoja mestského dradu, ktory koordinuje
bude vybudovanyjch 5396 m vodovodného potrubia. proces pripravy aimplementacie projektov. Mesto ma
bohaté skusenosti s pripravou a implementéciou
projektov jch z prostriedkov EU investic
3 neinvesticného charakteru (Dobudovanie a
zefektivnenie systému separovaného zberu odpadov,
Priprava podmienok pre rozvoja environmentélnej
infrastruktdry, Vystavba istiame odpadovyeh vod...
24110110053 | NFP24110110 | Hubova, Lubochiia, SvoSov - OPZP-PO1-09-1 36672271 - Vodar. spol. 7600797,35 | Projekt riesi odkanalizovanie obci Hubova, Svosov, Lubochia a Realizéciou predkladaného projektu sa vybuduje 23437 | Pripravné a projektové préce bol uz zrealizované pred | 1) Vybudovanie splaskovej kanalizécie a COV trvalo Ekonomicka zivotnost vybudovaného kanalizacného
163 kanalizacia a COV Ruzomberok, a.s. Stankovany nachadzajticich sa v okrese Ruzomberok. V si¢asnosti | m stokovej kanalizécie, z toho 20353 m gravitacnej a podanim Ziadosti. Samotn vystavba je rozdelend do vyriesi odvadzanie a Cistenie odpadovych vad v systému sa odhaduje na min. 50 rokov. Prevadzku

je odkanalizovand iba ast obce Lubochia, a to jednotnym
systémom vyUstenym priamo o rieky VVah bez Cistenia odpadovych
vod. Ostatné riesené obce nemaj(i vybudovand kanalizacnd sief.
Odpadové vody st zhromazdované v Zumpéch, €asto s trativodmi,
alebo je odtok vyGsteny priamo do vodnych tokov, ¢o ohrozuje
kvalitu podzemnych a povrchovych vod. V oblasti sa
Ziaden priemyselny producent OV.

3084 m tlakovej, 12 Cerpacich stanic, z toho 6 ks velkjch
€S na hlavnjch kmefiovych zberacoch a 6 ks maljch CS
na stokovej sieti v obciach. Sucasne sa vybuduje 843 ks
pripojok, resp. odboceni ukoncenych reviznou Sachtou
po hranicu stkromného pozemku (z toho 315 ks v
Hubovej, 259 ks v Lubochni, 203 ks v Svosove a b6 ks v
Stankovanoch). Celkova dizka pripojok je 5901 m.

Sucastou projektu je vybudovanie novej mechanicko-
iologickej COV s kalovjm hospodarstvom s kapacitou
4103 EO a priemernym dennym pritokom 553,9 m3/ded v
lokalite Stankovany-Rojkov. Vycistené odpadové vody z
COV budd vypustané do recipientu Viah. Prebytocny kal
bude mechanicky odvodiiovany s moznostou dalsieho
vyuzitia na kompostovanie.

\lybudovand kanalizécia svojim rozsahom pokryje celé
(zemie aglomeracie Hubova a umozni dosiahnut min.
89% napojenost na verejni kanalizéciu (2640
pripojenych zo stcasnych 2960 obyv.), ¢im sa vyrieSi
dvadzanie a Cistenie y jchvod z
tejto aglomerécie v pinom rozsahu. Okrem toho sa bude
méct vdaka projektu napojit na kanalizéciu aj 250
obyvatefov obce Stankovany (kde sa dosiahne 20%

dvoch hlavnych akfivit.
Aktivita 1: Vybudovanie splaskove] kanalizécie:

S0 01 Kanalizécia Stankovany, oproti DSP len
objekty:
S00
SO0

1.1 Kmeriovd stoka "A" Stankovany
1.1.1 Kanalizacné pripojky
800131 (St

8001320562

S001.4.1 Vitlaéné potruble z CS ¢.1
800142 Vjtlacné potruble z (sé2
$001.5.1 NN pripojka C$ 6.1
$001.52 NN pripojka C$ 6.2

S0 02 Kanalizécia Lubochria
S0 03 Kanalizécia Hubova
80 04 Kanalizcia Svosov

PS 01 Kanalizacia obce Stankovany, oprofi DSP len
slibory:
PS 01.1 CS Stankovany ¢.1 PRS, MaR a napojenie
na dispecing

PS01.2C8 ¢.2 PRS, MaR anapojenie

dotknutych obciach a prispeje k zlepSeniu stavu a
ochrany Zivtného prostredia ako j k zvySeniu
Standardu bjivania a kvality Zivota obyvatelov
dotknutych obci @ umozni dalsf rozvoj tohto regionu.
Realizéciou prqeklu sadoroku 2012 techmcky

kanalizacie a COV bude zabezpetovat Ziadatel viastnjimi
prostriedkami a know-how v poZadovanom rozsahu a
kvalite tak, aby bola zabezpecené trvald a bezpecnd
prevédzka.

zabezpeci e a Cistenie odpadovych vod z
celej aglomerécie Hubova velkosti 2640 EO. Vymstene
odpadové vody na odtoku budd spifat pozadované
koncentracné imity v zmysle NV SR ¢. 29612005 Z.z. a
smernice Rady ¢. 91/271/EHS. Tymto sa spinia
poziadavky vypljvajice zo smernice Rady ¢.
91I2711EHS a zavézkov SR voéi EU pre aglomeracie od
2000-10000 EO.

2 Zladate\ I3 plne sposobily na realizéciu a

dkladaného projektu po
a] odborngj stranke a disponuje potrebnymi technickymi,
personlnymi a financnymi prostriedkami na
zabezpecenie realizécie a prevadzky navrhovaného
projektu. Zabezpeovanie zésobovania pitnou vodou a
odvadzanie a istenie odpadovych vod je jej hlavnym
predmetom Einnosti (vid priloha ¢.4). Riadiaci aj vikonni
pracovnici spolocnosti maju dostatoné odborné znalosti

y financny prispevok vo vske 91,56% z
opravnenych vydavkov umozni vybudovat a nésledne
spustit do prevadzky kanalizacny systém, na ktory sa v
priebehu 3 rokov napoji 2890 obyvatefov. Prijmy z
prevadzky projektu bude tvorit stotné od producentov
odpadovych vod, tj. od obyvatefstva a subjektov
obciansko-technickej vybavenosti. Cena stocného je
regulovand aje jednotna pre v3etkych producentov.
Predpokladané prevadzkové prijmy projektu pokryvaji
naklady na prevadzku v plnom rozsahu, nedokazu vsak v
plnej vyske pokryt splatky dveru, z ktoreho bude projekt
ani obnovu op
techno\oglckych zariadeni s kratSou dobou Zivotnosti
pocas obdobia prevédzky. Nakolko Vodérenska
spolocnost Ruzobmerok, a.s. uplatiuje jednotnd cenu
stocného v rmei svojich prevadzkok, bude nedostatok
prostriedkov na vykrytie investicie zabezpeceny z
valnych prevadzkovych prostriedkov spolocnosti

a dihoroén( prax s realizéciou a pi vodovodov

20 Ziskovych acii v

34




Grant g Contracted
application Abbre(\)/’l)a;?ﬁigzme i Codep(r);;t\):l)sll for Name of beneficiary amount - EU Brief description of project
code funds + SB
Kod 6d 2 fen s 2 . s < . Zazmluvnené e il
projekiu Kéd ZoNFP Skréteny nazov projektu Kéd vyzvy Nézov prijimatefa EU+SR
Vychodiskova situacia Situdcia po ukonceni realizacie aktivit projektu Spasob realizécie projektu Zddvodnenie vhodnosti realizécie projektu Udrzatefnost vysledkov projektu
napojenost z celkového poctu 1237 obyvatelov obce), a | na dispecing akanalizacii. Ambiciou spolocnostije do roku 2015 pozadovanom objeme a ase.
to po trase hlavného zberaa prechédzajceho cez obec. PS 01.6 CS Stankovany ¢.1, strojnotechnolog. Gast | dobudovat a modemizovat kanalizaéni infrastrukiiru vo
Celkovo projekt umozni napojit na kanalizéciu a COV PS01.7CS 62, cast | vetkjch nad 2000 EO v jej posobnostia | Prijmy zo stocného zavisia & od miery napojenosti
2980 obyvatelov. Dosiahnutie poctu napojenych sa 2vysit napojenost obyvatefstva na kanalizaciu a COV zo | producentov odpadovjch vod. Ziadatel sa bude v
ocakava do 3 rokov od spustenia projektu do prevédzky PS 02 Kanalizécia obce Lubochiia sicasnjch 65,1% na 85,8% za celi VSR, a.s. . Okrem sicinnosti s predstavitelmi dotknutych obei usilovat o
(do roku 2015). PS 03 Kanalizécia obce Hubova predkladaného projektu Ziadater pripravuje aj dva dalie iu miery napojenosti obyvatefstva v ¢o
PS 04 Kanalizécia obce Svosov projekty, ktoré by mali byt realizované do roku 2015: mozno najkratSom Ease po realizacii projektu.
\lybudovand kanalizatné infraStruktira zlepsi stav
Zivotného prostredia a natrvalo vyriesi sposob Akivita 2: Vybudovanie COV +SKK a COV Liptovska Lizna, Liptovska Osada a
odvadzania a ¢istenia odpadovjch vod v dotknutych Liptovské Revice (2906 novopripojenjch obyvatelov) -
obciach. NavySe dotknutym obyvatelom zlepsi $tandard 50 05 Spoloéna COV Stankovany -Rajkov Ziadost o NFP schvélend v 01/2009, v siicasnosti sa
bijvania, prispeje k zvjeniu ich Zivotnej trovne aumozni | PS 05 Spolocna COV Stankovany - Rojkov pripravuje realizécia
dalsi rozvoj obei na troveri vyspeljch Statov Europskej Rozsirenie dispecerského pracoviska + SKK Ruzomberok a COV Liptovska Tepla, Liptovské
Unie. Sliace (5407 novopripojenych obyvatelov) - velky
Realizécia stavby 04/2010-1212012 projekt, projektovy z&mer schvaleny v 04/2009.
Skusobna prevadzka vr. vydania kolaudacného rozhod.
- 18 mes. (do 06/2014)
Realiz4cia stavby a dozorovanie prac bude
zabezpecend dodavatelskjm sposobom. Zhotovitel a
stavebny dozor bude vybrany na zéklade verejného
obstaravania. Proces VO bude po schvéleni ZoNFP. Zo
sirany Ziadatefa bude za projekt zodpovedny projektovy
manazér, internj zamestnanec VSR, as. s
dostatocnymi odbornymi a organizacnymi
schopnostami, ktory bude zodpovedat za plynuld
implementéciu projektu po technickej, financnej a
administrativnej stranke.
Po realizécii projektu bude prevadzku kanalizécie a
COV zabezpetovat ziadatel vo viastne] rézi pocas
celef ekonomicke] Zivotnosti projektu, min. 5 rokov od
spustenia do prevadzky, pocas ktorych kanalizacny
systém a COV nebude predmetom prevédzkovania
aniinym obdobnym spdsobom.
24110110054 | NFP24110110 | Trencianska Tuma OPZP-PO1-09-1 00312053 - Obec 325795544 | Zaujmove (zemie stavby sa nachadza v celej obi ajej miestnej Realizéciou projektu sa odstrani dnesny nevyhovujici Technicke riesenie: V obei nie je zabezpecené postacujice Cistenie Technickd udrzatefmost projektu s pohfadu prevadzky v
1 KANALIZACIA Trencianska Tuma Casti Hamre. spdsob zneSkodnenia odpadovjch vad a jeho vplyv na S0 01 Zberace a vytlacné potrubia odpadovych vod a tjm dochadza k riziku znec pozadovane] kvalite je 4 pravopl
Stcasny stav odkanalizovania obce je rieSeny lokine, formou vodné zdroje a vytvoria sa podmienky pre zvySenie $0 02 Cerpacie stanice povrchovjch a podzemnjich vad, vodnjch zdrojov, pady | uzatvorenym dodatkom k Zmiuve 0 ngime
odvédzania splaskovjch vd do ZGmp. Ich pripadnj dnik do spodnej | kvality bivania obCanov obce Trentianska Tuna Potrubie bude ukladané v pazenej ryhe na pieskove azdravia fudi pri sicasnom Cisteni majetku a o preva ia

vody spdsobuje jej znecistenie a nie je

im technicke] i (ry. Ucelom

Cistenie odpadovych vod. ’
Dnes je v obci napojenjch cca 980 EO a zrealizovanjch 262
pripojok.

Projekt riesi zvynu East odkanalizovania obee (pocet obyvatefov v
roku 2012: 3068) vybudovanim splaskovej gravitacnej kanalizécie (o

dizke 8 989) z korungovanych PVC rir, profilu DN 300aDN
néslednym Cistenim vod na mechanicko-biologickej COV v
Trencianskych Stankoveiach. Projekt nadvazuje na uz vyp

400s

navrhovanej investicie je zvysit podiel obyvatelov
napojenych na verejn kanalizaciu (pocet novo
pripojenych obyvatelov 2 080) a zabezpeCenie Cistenia
odpadovych vad v stlade s poziadavkami eurdpskej
legislativy.

Producenti zne€istenia budd na stokov( siet napojeni
prosirednictvom kanalizacnjch pripojok a odpadové voda

PD ,Trencianske Stankovce a prifahlé obce, €OV a kanalizacia .
etapa - Kanalizécia |. Cast" kioré riedila névrh kmefiove] stoky v

obciach Trencianske Stankovce a Trencianska Turnd.

Predkladany projektovy zamer je v silade s , Planom rozvoja VV a

VK v Trenéianskom kraji*, na ktorj vydal Krajsky trad ZP v Tr

rencine

podia § 14 zakona &. 2412006 Z. z. o posudzovani vplyvov na ZP
posudok, v ktorom sa odportica schvalenie tohto strategického
dokumentu, ktorého sucastou je i priorita odkanalizovanie obce.

bude dop adoCOVv

Stankovciach, ktord je v silade so smernicou Rady
91/271/EHS a nariadenim viady SR ¢. 296/2005 Zz.
Vlybudovanim kanalizacie sa zaisti ochrana a kvalita
vodarenskych zdrojov, ktoré sluzia na zabezpecenie
dodvky pitnej vody nielen pre okalité obce, ale aj mesto
Trencin a NMnV.

Vlysledok realizécie projektu z pohfadu ciefovjch skupin
prispeje k napfianiu ciefa, ktorym je dosiahnut do roku
2015 okrese Trencin podiel obyvatefov byvajicich v
rodinnych domoch napojenych na verejnd kanalizéciu
nad 90 %. V stcasnosti je tento ukazovatel v rozmedzi
ccaod 51do 70 %.

10zko hribky 150 mm. Materiél na zriadenie l6zka sa
ulozi rovnomerne po celej Sirke ryhy.
Terén neumozfiuje doviest vetky splaskové vody
gravitacne, preto je na siefi potrebné vybudovat
zostavajlicich 7 precerpévacich stanic, ktoré na
izacnjch zberatoch Cia precerpa
plaskovjch vod priva
aich precerpavanie do vytlaéného potrubia.
Splaskové vody budd odvadzané do COV v
Trencianskych Stankovciach.

zberatom

Postupné uvadzanie asti stavby do prevadzky:
Najskdr sa vybuduju stoky, ktoré st napojené na
kmeriov stoku A a B, t,. stoka E s pritokmi a s
precerpavacou stanicou CS1 a vitlakom V1. Dalsia
etapizécia bude stanovend investorom spolu s
dodavatelom stavebnjch préc.

Organizaéné zabezpecenie projektu z pohfadu
finanénej kontroly, monitoringu a predkladania ZoP
vykond externj manazment. V/jkon stavebného dozoru
bude zabezpeceny autorizovanym stavebnjch
inzinierom. Realiz&ciu stavebného diela vrétane
technoldgie vykona spolocnost, ktora vzide z procesu
V0 podfa zakona ¢. 25/2006 Z.z. ako vitaz.

odpadovych vod. D
kanalizacie sa vyriesia Skodiivé dasledky sposobené

poskytovani sluzieb sivisiacich s ngimom a prevadzkou
vodohospodérskeho majetku medzi obcou Trencianska
Turnd a Treni 4 énost

vypistanim odpadovych a dazdovych vod z j i
zdrojov zneistenia.

Realizdciou projektu sa dosiahne odkanalizovanie
2vySnej Casti obee a tiez miestnej casti Hamre, nakolko

as. Po uplynuti lehoty G¢innosti tejto zmw bude
vykonany proces VO na vyber nového prevadzkovatela

ide o oblast, kde je osidlenie natofko k 6,78
je opodstatnené odvédzat z nich komunélne odpadové
vody do istiame odpadovych vod.

Starosta obce a pracovnici OcU majl skisenosti s
realizéciou invesficnej vystavby kanalizécie, nakofko
cast obee je uz odkanalizovana z finanénych
prostriedkov rozpoctu obce.

Do projektu bude zapojeny prevadzkovate! Trencianska
vodohospoddrska spolocnost, ktora bude mat v uzivani
majetok obce nadobudnuty vdaka finanénjm nastrojom

EU. Tento prevadzkovate vykona cinnost na zéklade

kanalizécie v obei.
5% spolui ie projektu obec zabezpecuje z
vlastnjch rozpoctovjch zdrojov. Nakolko sa v3ak projekt
svojou prevadzkou dostane do zéporného CF
predov3etkym rozpocitanim pomernej Casti prijmov na
existujlici a novovybudovant infradtruktiru,
prevadzkovatel je na zaklade tohto prerozdelenia
schopny i napriek tomuto vjvoju zabezpeit udrzanie
projektu préve z tychto prijmov.

Kedze obec z realizécie projektu nemé Ziadne prijmy ani
vydavky, obec z pohladu vjvoja CF nehodnotime.

Z tohto dovodu je projekt plne udrzateny a z pohfadu
prevadzkovatea rentabilny.

Po dobudovani kanalizacie sa umozni spofahlivé

riadne j Zmluvy 0 ngime vodok

majetku a o prevédzkovani a poskytovani sluzieb
sivisiacich s ngjmom a prevadzkou vodohospodarskeho
majetku s Gcinnostou do roku 2017. Cena stoéného,
ktord bude prevadzkovatef fakturovat odberatefom za
poskytovanie vodrenskych sluzieb bude stanovend v

ho (zemia, vylepsia sa
podmienky pre Zivot obyvatelov a vylepsi sa rovnako &
kvalita spodnych vad.
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Grant g Contracted
application Abbrewated_name i CrizaiiteCali Name of beneficiary amount - EU Brief description of project
o operation proposals funds + SB
Kod 6d 2 fen s 2 . s < . Zazmluvnené e il
projekiu Kéd ZoNFP Skréteny nazov projektu Kéd vyzvy Nézov prijimatefa EU+SR
Vychodiskova situacia Situdcia po ukonceni realizacie aktivit projektu Spasob realizécie projektu Zddvodnenie vhodnosti realizécie projektu Udrzatefnost vysledkov projektu
stilade s platnou legislativou Uradom pre reguléciu
siefovjch odvetvi SR. Vjnos, ktory vznikne z prevadzky
technickej infr (ry bude prijmom p
za poskytnuté sluzby ob&anom obee.
24110110055 | NFP24110110 | Splaskova kanalizacia Pohoreld- OPZP-PO1-09-1 00313696 - Obec 424662252 | Obec Pohorela sa nachédza v okrese Brezno, na Upati Nizkych Po zrealizovani tjchto stavieb bude obec Pohoreld Stavebno-technické rieSenie kanalizécie je navrhované | Nutnost vystavby kanalizécie v obci je zdovodnena Na zéklade realizécie diela bude vyriesené
123 II,llla IV.stavba Pohorela tatier pod vrchom Orlova hofa ( n.m.). V blizkosti obce z jej juznej odkanalizovana zhruba na devatdesiat percent a zaroven | tak, Ze st dodrzané ustanovenia STN 75 6101 potrebou achrany p jch a p yeh vod pred celej uvedenej lokality s vyustenim do
cast preteka rieka Hron. Pohorela je trefou najvacSou obcou Horeh- | kapacita existujlice) COV bude postatovat na vycistenie | Stokoveé siete a kanalizaéné pripojky. Tym bude ich znecistenim splaskovymi odpadovymi vodami z existuj(cej COV a v dalsom obdobi si projekt vyziada iba
ronia. Od Brezna je vzdialend 32 km, v nadmorske] vyske 740 splaskovjch vad s vyhfadom dor. 2030. Nie je mozné zabezpeceny bezpecny odtok splaskovjch vod a domovych zamp v obci, ktoré v mnohych pripadoch nie | pravidelné a prileZitostné Cistenie a Gdrzbu kanalizécie a
metrov. Celkovo stavebné préce su rozdelené nall., llla IV.stavbu. | odkanalizovat celd obec nakolko jej Cast's nazvom prevadzkyschopnos kanalizécie. Trasa potrubi je sl nepriepustné. Toje hlavny dévod vystavby COV. Celkové naklady na prevadzku kanalizacie a COV
V rémi projekiu sa bude riesit kmefiovd stoka ,A" Il etapa v Pohorelsk Masa je vzialena zhruba 3km od strediska navrhnutd tak, aby bolo mozné ¢o najkratSie napojenie | splaskovej kanalizacie, ktora bude zabezpecovat bude znésat obec v ramei svojho rozpoctu. Pri
celkove] dizke 4425 m a zberat AD* celkovej dizky 515,0m. obce. Funkéné poziadavky tychto kanalizaénych jednotlivich producentov cez domové pripojky, spolahlivé a kontrolované odvadzanie a Cistenie pravidelnej Udrzbe a Cisteni mozeme kontatovat, ze
Odkanalizovat lokality - II. Etapa - Vetva A, Vetva AD.RieSi systémov sl stanovené tak, aby pri zohladneni reSpektuje jestvujlicu zastavbu a vyhladovy stav. splaskovjch odpadovych vod do existujicej cisticky realizéciou stavby bude zabezpecené napinenie cielov
dobudovanie kanalizacie na ulici Kpt. Nalepku a vybudovanie celkovjch nakladov (investicnych a prevadzkovych) sa Vzhladom na spadové pomery v rieSengj oblasti je odpadovych vod. Pravidelné Cistenie, vyvézanie projekiu.Zivotnost projektu je dihodoba - miniméine 50
kanalizécie na ulci Nova.ll stavba - Splakové kanalizécia riesi zabezpecilo odvadzanie a vylstenie odpadovych vod bez kombinovanj /gravitacnj a iakovy/ prietok | akumulovanjch splaskovjch vd s ndslednou fikvidaciou | rokov, jeho prevédzka a uspesnost je vzhfadom najeho
odkanalizovanie ulic Za Vidok, Sihla, Sportova a JanoSikova. Je nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie, rizika splaskovjch odpadovych vod k COV. je spojené s finanénymi i Casovymi nérokmi na akltnu potrebu zarucend. Obyvatelom obce minimalizuje
navrhnuté o celkovej dizky 1522 m, z vytlaénjch potrubi dizky 30m | ohrozenia verejného zdravia alebo prevadzkovéo obyvatefov obce. Vyvazanie domovych Zimp a septikov | financné, Casové i technické poziadavky na likvidaciu
a jednej Cerpace] stanice. 2x krizovanie vodného toku Kompanicaje | personélu. Vplyv kanalizacnjch systémov na recipient Je spojené s technickymi narokmi na fekalne vozy splaskovjch odpadovych vad a celkovo prispeje k
navrhnuté prekopanim, potrubie bude ulozené v ocelovej chrénicke | bude vyhovovat poziadavkam opravnenjch organov. Po obsluhu, atd. zlepSeniu kvality Zivotného prostredia v tomto regiéne.
pod niveletou vodného toku v zmysle platnjch STN IV. stavba - realizacil navrhovaného projektu bude na vereji
riedi ie ulic , Pod kanalizéciu napojenjich 2201 obyvatelov (476 EO
Brezinou, Janosikova, Partizanska, Orlové a celd Cast obce pod sicasnjch + 210 EO vetva B +231 EO - Il.etapa + 268
kostolom, je naviinuta o celkove] dizky 9075m: 5305 m zberace, EO- ll.stavba +1016 EO - IV. stavba) ¢o predstavuje
770 m vytlaéné potrubie a cca 3000 m pripojok, dizka pripojok bude | 89,1 pecenta z celkového poctu predpokladangho poctu
upresnend v projektovej dokumentacii pre stavebné povolenie. Na obyvatelov.
trase st 3x p stanice.
24110110056 | NFP24110110 | Intenzifikécia COV Liptovsky OPZP-PO1-09-1 36672441 -LVS 18991 051,33 | LVS,as. vsicasnosti pripravuje rozsirenie kanalizécii a Realizéciou projektu (intenzifikécia COV) budi Stavba sa bude realizovat v ramei arealu jestvujucej d1) Projekt je zamerany na dobudovanie a Pri analjze projektu bez uvazovania grantu OP ZP
142 Mikulas intenzifikaciu COV Liptovsky Mikulas. Tento projekt riesi dosiahnuté nasledovné vysledky: COV Liptovsky Mikulas. Predpokladané trvanie zmoderizovanie COV Liptovsky Mikulas. Na projekt dosahuje bezné hodnoty pre obdobné projekty.
intenzifikaciu COV Liptovsky Mikulas s ciefom spofafiivo istt - vypastanie odpadovych vod do verejnej kanalizécie od | realizécie projektuje od 01/2010 do 12/2011. Préce dobudovanie COV je vydané pravoplatng stavebné Vnitorna miera vjnosnosti investicie ako celku ma
odpadové vody zo spadove] oblasti COV, teda z aglomercii L. rozhodujliceho priemyslu sa zostladi so zékonom budd realizované dodavatefskjm spdsobom stavebnou | povolenie. Realizéciou projektu sa zabezpeci kapacita | zaporni hodnotu a doba navratnosti presahuje 35 rokov.
Mikulés, L. Hradok a Bobrovec s celkovjm poctom 45 tis. 23012005 Z 2. spolocnostou, vybranou v silade so zékonom o COV pre 126 400 EO, oje postacujtice pre cistenie Z podnikatelského hradiska to znamend, e bez grantovej
napojenych obyvatefov na COV L. Mikulas (vratane obci Podturefi, | - vytvoria sa podmienky pre Gistenie odpadovjch vodna | verejnom obstaravani. odpadovjch vod z cele] spadovej oblasti COV Liptovsky | pomoci OP ZP bude investicia stratova.
Lipt. Jan a Unorska Ves, ktoré nie st zahruté v uvedenjch COV pre 126 400 0, 6o pokryje potreby vaetkjch troch | Ostainé aktivity projektu (riadenie a kontrola projektu Mikulés, vrétane planovaného rozsirenia kanalizécie v Pri zohfadnent grantu OP ZP projekt dosanuje lepsie
aglomeracidch ale s( napojené na zberat L. Hradok - L. Mikuld$ a uvedenych aglomeracii pocas jeho realizécie, projekiové a inzinierske prace, obciach a mestskjch castiach L. Mikulasa uvedenjch hodnoty, nie vSak idedlne. Vnitornd miera vynosnosti
tistené na COV L Mikul4s). Podrobné Udaie o napojenost - dosiahnutie povolenych hodndt na odtoku do recipientu | technicky dozor investora) budd zabezpeované vyssie. investicie sa doba navratnosti skratila na 32 rokov
producentov v kazdej z uvedenjch aglomeraciach samostatne Vahv silade s Nar. viady ¢. 29612005 Z.z. dodavatelskjm spasobom osobami odborne d2) Ziadatefom o nenavratny finanény prispevok je Dalezité pre tento projekt je, ze Cisté diskontované
uvadzame nizsie: - vytvoria sa podmienky pre ziepSenie stavu rieky Vaha | spdsobilymi, vybranymi v stlade so zakonom o Liptovska vodarenska spolocnost, as.(LVS, as.). vynosy dosahuj kladnd hodnotu.
- Liptovsky Mikulds, Z. Poruba, Befiadikova: celkom 214 003EO,z | nddrze Liptovska Mara redukciou vypistaného verejnom obstaravani. Okresnj stid v Ziine spolocnost zapisal do Obchodngho | Pri komplexnom hodnoteni projeku je vyznamnejsi
toho napojenjch 211 899 EO, ¢o je 99,0% anecistenia z COV Liptovskj Mikulas Hlavné mdlkatory ktoré sa budd pouzivat pre registra dfia (7. 09 2006 ako nastupmckou spo\ocnosfou ukazovatel kumulovanj roény cash flow, ktory je v celom
- Bobrovec, Jalovec, Trstené: celkom 2 310 EO, z toho napojenjch fyzického nap zanikajlce] sp fi ¢asovom horizonte zapornj, Co je popri
1867 EO, ¢oje 80,8% realizécie sU: stavebné objekty a prevédzkové sibory. | spolocnost, as., ktord bola rozdelend. Z&kladné imanie | Klesajicich Cistych vinosoch, spdsobené splétkami dveru
- L. Hrédok, L. Peter, L. Pordbka: 10 273 EQ, z toho napojenych 9 Interna finanén kontrola projektu, monitorovanie, bude | LVS, as. ¢ini 609,6 miliona Sk (20 235 10 EUR). a neskér kapitalovym vjdavkom na obnovu zariadenia v
281EO, Eoje 90,3%. vykonavand viastnymi kapacitami Ziadatefa. Predmetom cinnosti spolocnosti je okrem iného aj roku 2027. LVS bude zéporné toky hotovosti ako aj
Po realizécii bude stavba prevédzkovand Liptovskou odvadzat a Cisfit odpadové vody vypustané do verejnej | pldnovand obnovu technoldgie hradit z ostatnych svojich
Z wedenéhoje zrejmé, 7e kazda aglomerécia napojena na COV L. vodérenskou spolocnostou, a.s. kanalizécie v danej Gzemnej pasobnosti (okres Liptovsky | prijmov.
Mikulés je v sucasnost vyriesena na min. 80%. Mikuls), prevadzkovat, udrziavat, opravovat a
ochrariovat vodné zdroje, verejné vodovody, verejné
Na COV st privadzané komunaing odpadove vody s viraznjm kana\izécie aCov, ku ktorym mé podnik prévo
podielom priemyselnjch vod (70%), comu zodpoveda j skladba , zabezpecoval a
objektov COV. Kvalitu privadzanjch odpadovjch vad negativne techmcky rozvoj, investorskd a indnirsku imos! na
ovplyviiuju nepredCistené odpadové vody z vyroby Zelatiny a Giseku vystavby verejnjich vodovodov a verejnjch
Giastocne z koziarskeho priemyslu, pozadované NV 29612005 Z.z. Z kanalizcii a COV a dalsie s tym sivisiace cinnosti.
uvedeného dovodu boli podpisané zmluvy s tjmito priemyselnymi Ziadatel ma sksenosti s realizaciou podobnjch
producentmi, ktori sa zaviazali na vybudovanie predcistenia projektov (projekty so spolufinancovanim z fin.
odpadovjch vod tak, aby vypustané vody spiial poziadavky zékona prostriedkov EU a SR}: Projekt ISPA - ZlepSenie
230/2005.2.z., pricom dojde k znizeniu poctu EO zo sicasnej Zivotného prostredia v oblasti Liptova (11,4 mil. EUR).
hodnoty 214 000 na 126 400.
24110110057 | NFP24110110 | Obecnd kanalizacia - COV, OPZP-PO1-09-1 00307785 - obec Cabaj- 7767 138,26 | Obec Cabaj - Capor je samostatny samospravny celok Slovenske] Po ukonceni realizécie aktivit projektu bude mat obec Za realizéciu projektu, jeho financné a vecné pineniea | Obec Cabaj - Cépor leZi v tesnej blizkosti mesta Nitra a M\estna a strateg\cka udrzatelnost - rieSenie otézky
10 Cabaj-Capor 2009 Capor republiky, nachadza sa v okrese Nitra. K 1. januéru 2009 mala obec | Cabaj - C4por vybudovani kanalizacni siet v celkove] monitoring bude zodpovedny Ziadatel o poskytnutie s poctom obyvatefov 3 792 nemd vy plaSkovjch vod je jednou z hlavnych priorit

3777 obyvatefov a nema vybudovan( verejnt kanalizaénd sief.
Prvii projektovi dokumentéciu na vybudovanie kanalizatnej siete a
¢isticky odpadovich vod (COV) zabezpetila obec v roku 1995. Z
ddvodu nedostatku dostupnych financnych prostriedkov a vysokej
investicnej naroCnosti sa akcia doposial nerealizovala - s vjminkou
stoky B a B-1 financovanej z Envi aineho fondu (vid priloha ¢.

dizke 16 579 metrov, ktorou bud splaskové vody
odvadzané do novej ¢isticky odpadovych vod
vybudovanej na juhovjchodnom okraji obce. Odvadzanie
vyéistenjch vod bude z COV do recipienta Cabajsky
potok. Na kanalizéciu bude pnpolenych mm\malne 85%
p padovjch vad - 2 167

nenévratného finanéného prispevku - obec Cabaj -
Capor.

Procesom verejného obstaravania, ktory bude
vykonavat osoba opravnend plne v stlade so zékonom
0 verejnom obstaravani a na zéklade zmluvného
vz{ahu, bude vybraty dodavatel stavebnej Casti projektu

Kanalizaéni siet a COV. K zvoleniy riesenia tejto
situécie doSlo odbornm posiidenim variantného
rieSenia. Nulovym variantom bolo zachovat pvodny
stav a vyvazanie odpadovjch vod zo Z0mp fekalnymi
cwstemaml Variant 1 predstavuje vybudovanie

éne] sete a COV v ob. Variant 2 wazoval s

obce, kiorl sa pok(sa vyriesit minimélne od roku 1995.
Je deklarovana Obecnym zastupitefstvom a Statutérom
obce. Akivita je v silade s miestnymi, regiondinymi a
narodnymi dokumentami.

Finanéna udrZatelnost - z pohfadu financnej nérocnosfi
vybudovania verejne] kanalizacie a COV a zloitosti
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17k ZoNFP) a doslo k vypracovaniu viacerych dodatkov k obyvatefov, COV bude spifat kvalitativne i kvantitativne | - kanalizécie a stavbou COV a dodévatel vybudovanim kanalizécie v obci a Cerpacou stanicou s technického riesenia, je moznost doplnkového
projektove dokumentaci a Upravam stavebného povolenia. Kvalita | narodn i eurdpske poziadavky na hodnoty ukazovatelov | technologickej Gasti projektu do COV (5 prevadzkovjch | obtokom a odvadzanim odpadovjch vod do jestvujicej | financovania zo zdrojov EU a ététneho rozpoétu SR,
Zivatného prostredia v obci i v jej okoli je absenciou riesenia otézky | znecistenia odpadovych a osobitnjch vod. sliborov). Stavebny dozor bude vykonavat osoba s GOV v Svatoplukove - Mojmirovciach s realnou moznostou realizovat projekt v kratSom casovom
padovjch vod negativne ovplyviiovand, napriklad Prevé ie bude vykonavat obec. Realizéci dostatocnymi sk fami pre i potrebou jej rekonStrukeie a rozsirenia kapacity. Po horizonte, kedy sa investicia ukazala ako efektivnejsia v
individudlnych zimp a dochédza k znecisteniu podzemnjch vod. projektu dojde k vjraznému zlep3eniu Zivotného investicnjch aktivit na z&klade zmluvného vztahu - zvézeni moznych variantov a ekonomickej efektivnosti, | porovnani s realizovanim na mensie etapy. Finanéna
prostredia v obci a okoli, zvySeniu kvality p y verejnym bol udrzatelnost je biizSie deklarovan vo financnej analyze
v6d a znizi sa prasnost prostredia spdsobend vyvazanim | Publicita projektu bude zabezpecend v silade s vybrany ako optiméiny variant 1 - vybudovanie projektu (Priloha 2 ZoNFP).
odpadovych vad zo Zimp fekalnymi cisternami. Projekt potiadavkami na prijimatefa pomoci, grantovej zmiuvy | Kanalizacie a COV v obei Cabaj-Capor. COVje
prispeje k zvySeniu kvality Zivota obyvatefov obce ba 11| a Manudlom pre informovanie a publicitu. rozdelend na stavebnd a technologicku cast. Je
km vzdialenej od krajského mesta a vytvori predpoklad navrhnutd ako systém dvoch samostatnych biologickych
Jej dalSieho rozvoja. reakiorov, ktoré je mozné prevadzkovat samostatne.
Prevédzkovanie bude zabezpetovat obec Cabaj-Capor.
Obec ma sksenosti s realizaciou investicnych aktivit, i s
realizéciou projektov financovanych s dopinkovych
zdrojov (prv etapa vjstavby kanalizécie
spolufinancovand z Environmentéingho fondu v roku
2008).
24110110058 | NFP24110110 | Kanalizacny zberaC ul. OPZP-PO1-09-1 00320897 - Nova Baria 1036 464,33 | Uzemie stavby sa nachédza v zastavanom Gzemi Mesta Nova Bafia. | Kanalizatnd siet je navrhovana pod miestnymi Podporné aktivity: Davodom pripravy projektovej dokumentdcie je Po ukonceni realizécie projektu a jeho jednotlivych akfivit
177 Kamenérska Trasa kanalizécie je 4 v jestvujtice] ikécil. Ide komunikaciami, jej umiestnenie je dané polohou - Projektové a inzinierske préce (vykonavanie sluzieb skutocnost, ze predmetna Cast mesta nema rieSené bude Ziadatel pine zabezpeCovat udrzatefnost projektu z
celkove o priblizne 100 rodinnjch domov s celkovjm poctom ji ymi inz ého dozora) komplexné centréine odkanalizovanie a Cistenie financného aj prevadzkového hradiska v stanovenom

obyvatelov cca 500. V/ siicasnosti st odpadove vody v lokalite
[ikvidované na roznej technickej trovni. Pri novostavbéch bol
vybudované zumpy s naleZitou vodotesnostou. U starSej zastavby
takéto zariadenia neboli zriadené alebo st Zumpy nedostatotne

vodotesné.

Technické rieenie likvidécie odpadovych vad splaskovjch z riesenej
lokality vypljva jednak z technickych, hlavne konfiguracnjch

dispozicif lokality.

Pri ndvrhu sa brali v Gvahu i

A yen p Y
siefami, umiestnenim plynovodu a sklonovymi pomermi
lzemia.

Navrhovany projekt riesi odkanalizovanie ulice
Kamenérskej v Novej Bani. Jedn sa o jednotnd
kanalizaciu, ktora tak ako je navrhnuta je schopna
odvadzat dazdove i splaskove vody z ulice Kamendrskej
dojestvuiticej COV. Po dohode so zéstupcami
zhotovitela projektovej dokumentécie bertc na zretel

(daje 0 inziniersk

geologickjch pomeroch v (zemi zo zrealizovanjch stavieb a
viditefnych terénnych odkryvov. Geologicky prieskum priamo pre
stavbu nebol investorom zabezpeceny. Podfa inziniersko-
geologického posiidenia "Nova Baria - trasa plynofikécie ul.
Kamenérska /RNDY.. E. Durkovic; 04/1998/, sme stanovili triedu

tatitefnosti na tr. V.

Ako mapove podklady boli pouzité zakladna mapa SR [1: 10 000],

pozemkova mapa [1 :

500].

2000], polohopisnj a vyskopisny pldn [1 :

hydraulické pretazenie mestskej COV boli navrhnuté
uliéné vpusty len v koncove] asti zberaca za Ucelom
preplachovania. Sucastou stavby siii kanalizané
odbocky s pripojkami, ktoré sa vyvedd mimo
komunikéciu, pre napojenie kanalizacnjch pripojok z
okolitjch nehnutefnosti.

Funkénost novonavrhovanej kanalizacie a teda aj
napéjanie jednotivych producentov sa bude realizovat az
po vykonani skisky vodotesnosti a prepojeni na napajaci
bod. Dovtedy budd kanalizatné pripojky uzavreté
kovovym atypickym uzaverom.

Navrhovanj projekt predstavuie prinos & pre napfianie
strategickych planov SR v oblasti Zivotného prostredia
(smernica Rady 91/271/EHS).

- Proces verejného obstarévania (vjber doddvatela
stavby v stlade so zakonom ¢.25/2006 Z.z. o verejnom
obstaravani)

Hlavné aktivity:

Akiivita ¢.1: Dostavba stokovej siete mesta Nova Baria
Trasa kanalizdcie je situovand v komunikécil.
Kanalizécia bude budovana v ofvorenom pazenom
vykope. Pri rozrusovani vozovky bude pouzité rezanie.
Sirka virezu je navrhnutd ako $irka ryhy 1300 mm +2
x 200 mm. Vykop, ulozenie potrubia a zésyp sa budd
realizovat podfa vzorovych priecnych rezov.

spodnej Casti ryhy bude umiestnend drendz s
obsypom  Strkopieskovym materidlom. Potrubie bude
ukladané do pieskového 6zka o hribke 200 mm.
Obsyp potrubia bude 300 mm nad povrch pieskom,
daldie vrstvy podra vzorového priecneho profilu.
Kanalizacné Sachty st navrhnuté z prefabrikovaného
Sachtového dna, rovnjch skruzi, konickych skruzi a
poklopu. S typové, vodotesné o priemere 1m s
tazkym liatinovjm poklopom /400 kN/ o priemere 600
mm. Po ulozeni kanalizacného potrubia a ukonceni
Sachiet sa vykond po Usekoch skiska vodotesnosfi
podra STN 736716. Kanalizécia bude budovang v
kratkych Usekoch od Sachty po Sachtu. Uvazujeme s
konecnym poctom 100 kanalizacnjch pripojok o
priemerne dizke 5 m.

Podporné aktivity:

- UkonEenie projektu - zaverecna spréva (ukoncenie
stavebnjch prac, kolaudacia stavby, zéverecnd sprava
projektu)

Organizaéné a technické zabezpecenie v3etkjch aktivit
projektu bude zabezpecovat Ziadatef v spolupréci s
vybrangmi dodavatelmi stavebnych prac, sluzieb a
verejného obstaravania.

infrastruktlry po ukonceni realizécie akfivit projektu
bude zabezpecené na zéklade novej preva j
zmluvy medzi Mestom Nova Baria a Stredoslovenskou
vodarenskou prevadzkovou spolocnostou, a.s. Banské
Bystrica.

fpadovjch vod. Likvidcia splaskovych odpadovy
vdd je rieSend prevazne akumuldciou v Zumpéch a
septikoch s ndslednym_ nekontrolovanym vyvozom.
Mesto Nové Bania je zaradené medzi obce/mesta v
aglomeraciach nad 2 000 EO z Narodného programu
SR pre vykondvanie smernice Rady 91/271/EHS, nézov
okresu Zamovica, kod SUJ okresu 612, nazov
obcelmesta Mesto Nova Baiia, kod SUJ obce 517097,
nazov aglomeracie Nova Baria, velkost aglomeracie 7
740 EO. Pre odkanalizovanie navrhovanej lokality je
navrhnuté rieSenie, ktoré komplexne vyriedi odvedenie
odpadovjch vd do existujicej COV a ich nésledng
vyistenie. Potreba vystavby kanalizécie vychédza z
nutnosti ochrany podzemnych a povrchovych vdd, €o je
v silade s Narodnym programom SR pre vykondvanie
smernice Rady 91/271/EHS. Napojenost obyvatefov na
kanalizéciu mesta Nové Bania je 86,36% avSak v okrese
Zamovica nepresahuje ani hranicu 50%. Po ukongeni
realizécie akfivit projektu by malo byt v Meste Nova
Bana napojenych na kanalizaciu priblizne 6 910
obyvatefov, o predstavuje cca 93,10% napojenost
vzhladom k jej celkovému poctu obyvatefov.
Mesto Nové Baia ako Ziadatel ma bohaté skusenosfi s
realizéciou projektov financovanych zo zdrojov EU.
Disponuje taktiez dostatocnymi administrativaymi a
technickymi kapacitami, ktoré sii potrebné pre Uspeni
implementéciu projektu.

rozsahu a kvalite. ZabezpeCenie prevadzkovania
vodohospodarskej infrastruktiry po ukonceni realizécie
aktivit projektu bude zabezpecené na zaklade novej
prevadzkovej zmluvy medzi Mestom Nové Baria a

spolocnostou, a.s. Banské Bystrica v stlade s
Podmienkami pre prevédzkové a koncesné zmluvy v
ramei OP ZP prioritne] osi 1 operacného ciefa 1.1. a 1.2
v programovom obdobi 2007-2013 v SR, ktoré boli
schvélené uznesenim viady SR . 39412008 z 11. 6.
2008, arovnako bude v stlade s ostatnymi podmienkami
stanovenymi v predmetnom materiéli.

Zhrnutie visledkov financnej analyzy:

Vysledky financnej analjzy preukazali, ze projekt bez
kofinancovania z ERDFISR nevygeneruje dostatok
prijmov na pokrytie prevadzkovjch ainvesticnjch
nakladov. Projekt pokryje prijmami len prevadzkové
naklady, ale nie je schopnj vygenerovat dostatok zdrojov
na vstupn( investiciu, bez toho aby ceny za
odkanalizovanie a cistenie odpadovych vad nemuseli byt
vysSie ako v injch lokalitéch, ¢o by malo za nésledok
nezaujem o napojenie sa na novovybudovanu kanalizéciu
Tesp. jej nevyuzivanie. Preto je kofinancovanie zo
SRIERDF nevyhnutn.
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24110110059 | NFP24110110 | Vystavba kanalizicie a COV OPZP-PO1-09-1 00328642 - Obec Pleivec 435236767 | Uzemie stavby kanalizacnej siete sa nachédza v obci PleSivec Po zrealizovani v3etkjch stavebnych préc bude obec Technické rieSenie odkanalizovania obce PleSivec Podra predbezného prieskumu v obci je mélo Zimp v Pri predkladanom projekte nemdzeme hovorit o
097 obce Plesivec okresu Roznava. Obec Plesivec je strediskovou obcou s 2480 Plesivec odkanalizovand celd a zéroven kapacita COV vychédza z tjchto zésad : dobrom technickom stave a vodotesné. Je predpoklad, | udrZatelnosti v tom pravom zmysle slova, nakolko ide o
obyvatelmi. LeZi na sitoku rieky Sland a potoka Stitnk. Z bude postacovat na vycistenie splaskovych vod z celej -Jestvujticu dazdov( kanalizéciu vybudovand v ze podzemné vody a geologicky profil st znecistované | jednorazovu investiciu. Na zaklade realizécie diela bude
juhozépadnej strany je branou do nérodného parku Slovensky kras, | obce s vyhladom dor. 2030. Funkéné poziadavky tjchto | niektorych uliciach obce ponechat v prevédzke s tym, odpadovymi vodami z rodinnjch domov a netesnostou | vyrieSené odkanalizovanie celej obce a vybudovanie
zatinajlicu ndhornou ploinou PleSivecka planina. Obecje v kanalizaényjch systémov si stanovené tak, aby pri 7e kanalizatné pripojky napojené na tito kanalizaciu sa | jestvujlicich 2imp (pokial s vybudované). U obyvatefov | COV a v dalsom obdobi i projekt vyiada iba pravidelng
slicasnosti ddlezitym cestnym a zelezniénjm uziom, zohfadneni celkovjch nakladov (investicnjch a odpoja a prepoja sa na projektovant splakovi , ktorf majt zumpy v dobrom technickom stave je ale a prilezitostné Cistenie a Udrzbu vybudovanej kanalizécie
administrativnym a kulttrnym centrom regionu. Dovodom vistavby | prevadzkovjch) sa zabezpecilo odvadzanie a vyistenie | kanalizéciu. problematicky odvoz splaskovych vod pri cisteni zimpa | a COV. Celkové naklady na prevadzku kanalizacie a
verejnej kanalizécie je uplatiiovanie zsad trvalo udrzatelného odpadovych vad bez nepriaznivych vplyvov na Zivotné ~Jestvujicu splaskovd kanalizaciu vybudovanu v ich vivoz na vhodné miesto. Niektore lokality obce majti | COV bude znasat obec v ramei svojho rozpoéiu. Pri
rozvoja, respektujicich starostiivost o Zivotné prostredie a prostredie, rizika ohrozenia verejného zdravia alebo niektorjch uliciach ponechat nadalej v prevadzke s vybudovan( kanalizéciu s priamym napojenim do pravidelnej tdrzbe a Cisteni mozeme konstatovat, ze
zabezpecenie vSetkjch zakonnych nérokov na vyuzivanie vod. prevadzkového personalu. Vplyv kanalizacnych systémov | tjm, ze bude sluzi na odvodiiovanie povrchovych vad. | dazdovej kanalizécie bez Cistenia , alebo maju realizéciou stavby bude zabezpecené naplnenie ciefov
na recipient bude vyhovovat poziadavkam oprévnenjch | Jestvujice kanalizatné pripojky prepojit na novi vybudované septiky. Septiky st v zlom stave, nepinia projektu.
orgénov. Vysledkom realizécie daného projektu je projektovand stokov siet. Septiky vyt a zasypat. svoju funkciu. Preto z tychto kanalizcii st odpadové
napojenie na splaskov kanalizaciu vetkjch 2480 ~Jestvujlcu jednotnd kanalizéciu vybudovand v vody vypustané priamo, alebo nepriamo cez dazdovi
obyvatefov obce, €im sa zvysi celkovy Standardbjvania | niektorjch uliciach ponechat nadalej v prevadzke s kanalizéciu dorieky Sland. Splaskova kanalizacia
v obei. Celkova dizka kanalizacie bez domovjch pripojok | tym, Ze bude sliitlen na odvadzanie dazdovych vada | umozni odpojit jestvujice stoky od dazdovej kanalizécie
Je 8146 m. Kapacita novovybudovanej COV bude 2730 povrchovjch vod. Jestvujiice pripojky splaskovichvad | a tymto povrchove dazdové vody vypustané do rieky
EO. od kanalizécie odpojit a prepajit na novonavrhované Slané resp. do Stitnickeho potoka nebud znetistovane
stoky. Ponechajd sa len pripojky od uliénjch vpusti. splaskovymi Realizaciou kanalizécie a COV sa zlepsi
-V uliciach, kde nie je kanalizécia, v uliciach kde je Zivotné prostredie, zvysi sa Standard bjvania a tymto gj
vybudované len dazdova kanalizécia a v uliciach, kde Zivotnd drove obyvatelov.
je potrebna rekonstrukcia jednotnej a splaSkovej
kanalizécie sa potom navrhuje nova splaskova
kanalizcia.
Tymto névrhom sa v obci vytvori kanalizacnj systém s
dazdovou a splaskovou kanalizéciou. Dazdové a
povrchové vody obce budu odkanalizované jestvujicou
Kanalizaciou o celkovej dizke 4266 m a cez jestvujiice
$tyri vyuste vylstuje do rieky Sland. Splaskova
kanalizcia (nova) odvadza odpadové vody do COV.
Nov splaskova kanalizacia o celkovej dizke 8 146m je
navrhovand o dizke 7 362 m atiakovej kanalizécie
dizke 784 m. Na precerpanie odpadovych vod
hujeme $tyri Cerpacie stanice.
24110110060 | NFP24110110 | Dolny Bar - kanalizécia OPZP-P01-09-3 00305367 - Obec Dolny 914 492,12 | Obec Dolnj Bar s poctom obyvatelov 630, je sicastou aglomeracie | Realizéciou projektu budd dosiahnuté nasledovné Predpokladand lehota vystavby je 17 mesiacov, od d1) Projekt je zamerany na rozéirenie splaskovej Zékladné financné indikétory projektu nedosahuju ideéine
253 Bar Dunajska streda. \/ ramci aglomeracie Dunajska Streda je vysledky: 06/2010 - 102011, Prace budd realizované kanalizacie v obci Dolny Bar v rdmci aglomeracie hodnoty, o vak nevpljva na realizovatelost a
vybudované jednotnd kanalizacia, pricom v obci Dolny Bar je - Vybuduje sa 1 484,02 m gravitacnej kanalizécie, 173 m | dodavatefskjm spdsobom stavebnou spolocnostou, Dunajské Streda. Na uvedeny projekt je vydané dihodobii udrZatefnost projektu. Vjisledky financnej
celkova dizka ciastocne vybudovanej gravitatnej kanalizacie 2 vjtlatného potrubia a 1 ks Cerpace] stanice a vytvoriasa | vybranou v silade so zakonom o verejnom préavoplatné stavebné povolenie. Realizéciou projektusa | analyzy preukdzali, ze projekt je mozné realizovat len s
253,28 m, 1945 m vitlacného potrubia a 3 ks Cerpacich stanic. podmienky pre napojenie 340 obyvatelov (113 novych obstaravani. 2vySi napojenost v obei Dolnj Bar nad pozadovani pomacou nenavratného financného prispevku.
Predmetom tejto Ziadosti o NFP je dobudovanie kanalizécie v obci domovych odbociek) Hlavné indikatory, ktoré sa budu pouzivat pre hodnotu 85 %, vytvoria sa kvalitativne lepsie Zivotné Predpokladané prevadzkové prijmy projektu pokryvaji
Dolnj Bar. Ciefom projektu je zniZit podiel nepripojenjch obyvatelov | - zvjSenie percentuéinej napojenosti obyvatelov v ramei i ie skutotného fyzického podmienky pre obyvatelstvo, ¢o prispeje k podpore prevadzkové vjdavky v plnom rozsahu, Cisty
na verejnd kanalizéciu a bezpecne odvadzat odpadove vody na obee Dolnj Bar, kiord patrf do aglomeracie Dunajska realizécie u kanalizécie si: dizka gravitacne] yvazeného regionélneho rozvoja p i prevadzkovy prijem vak nepostaCue na krytie viozenej
COV. Dobudovanim kanalizécie sa zleps Zivotné (roven Stredana 94 % po realizacii projektu kanalizécie a pocet kanalizacnych odboceni. 2vySovania konkurencie schopnosti regionu, znizi sa investicie a obnovu zariadenia v plnom rozsahu.
obyvatelov, zamedzi sa znecistovanie podzemnych a povrchovjch | - vytvoria sa kvalitativne lepie Zivotné podmienky pre Interna finanén kontrola projektu bude vy (i e p jchvod a pt ych Ziadatel - viastnik vybudovane] kanalizacie nebude z jej
vdd z netesnych a kontrolovane vyvazanjch zimp. obyvatelstvo, o prispeje k podpore vyvazeného Vlastnymi kapacitami Ziadatela. netesnymi zumpami a ich nekontrolovatelnym vivozom | prevadzky dosahovat prijem. Investiéné vidavky budd
regionalneo rozvoja prostrednictvom zvySovania Ostatné akfivity projektu (riadenie a kontrola projektu azvjSi sa celkové Zivotnd (roveri obyvatelstva. hradené z rozpottu obce, prevadzkové vydavky bude
konkurencie schopnosti regionu pocas jeho realizécie, projektové a inzinierske préce, d2) Ziadatelom o nendvratny finanény prispevok je obec | hradit pt [ Z hiadiska p
- znizenie znecistovania podzemnjch vod netesnymi technicky dozor investora) budd zabezpecované Dolnj Bar. Ziadatel nemé skissenosti s podobnymi prijmy z projektu (stocné) st vy$Sie ako prevadzkové
Zumpami dodavatelskjm spasobom osobami odborne projekimi. vydavky, prevadzkovatel dosahuje kladnj cash flow.
- znizenie znecistenia povrchovych vad dsobilymi, vybranjmi v slade so zakonom o Realizdcia aktivit bude rieSend dodavatelskjm Projekt je z finanéného hladiska udrzateny pre oba
vjvozom fekdlif zo Zimp verejnom obstaravani. spdsobom. V/jber dodavatela a stavebného dozoru subjekty.
- 2vySenie celkove] Zivotnej Urovne obyvatelstva Navrhovan( kanalizéciu bude prevadzkovat bude realizovany v silade so zékonom o verejnom Navrhovand cena stocného bola testovana voci
Zépadoslovenska vodarenska spolocnost, a.s. Nitra, obstaravani Vybrany dodavatef zabezpeci potrebné projektovanym vydavkom domécnosti, pricom vydavky na
0Z Dunajska Streda, ktora prevadzkuje aj uz odborné stavebné a technické kapacity. stoéné dosahuj medzindrodnymi Standardmi
y ( Cast kanalizécie v obei. Ind Uroven.
24110110061 | NFP24110110 | Rakovnica - vodovod 0PZP-PO1-09-3 36570460 - VWS as. 1643654,23 | Cielom tohto projektu je vybudovat zésobovacie a rozvodné potrubie | Vy im5922m j siete v proj j | Celé riadenie projektu si zabezpeCuje prevadzkovatel | Vychodné Slovensko ma v porovnant s ostatnymi Po ukonéeni realizacie projektu budd napojeni obyvatelia
213 pre obec Rakovnica, dokoncenie vodojemov Rakovnica |. a oblasti sa zabezpeti privod kvalitne] pitnej vody pre 561 | (VWS as.) z viastnjch zdrojov a s viastnymi oblastami Slovenska najnizsie percento obyvatelstva zabezpe€ovat prijmy za pitnd vodu pre vodarenski

Rakovnica . Obyvatefstvo obce Rakovnica je zasobované pitnou
vodou z individudinych domovych studni. Z dovodu
polnohospodérskej cinnosti st hygienické pomery kvality
podzemnjch vod znacné nepriaznivé, individudine domové studne
nezabezpeCuj normou predpisand kvalitu vody a v mnohjch
pripadoch nespifiaj ani zakladné podmienky hygienickej ochrany
vodného zdroja. V ddsledku banskej cinnosti nastal v minulosti
(ibytok podzemnej vody.

obyvatefov obce Rakovnica, predpoklada 95%-na
napojenost obyvatelstva. Tym sa zlepsi zdravotny stav a
Zivotné Uroven obyvatefov. Predmetnd stavba nebude
mat poziadavky na trvalj zaber PPF. Realizéciou
projektu sa prispeje k znizeniu rozdielov medzi
Jednotlivymi obcami aregionmi. Zéroveri sa dosiahne
stilad s Koncepciou vodohospodarskej politiky, so

ymi a 50 smernicou Rady c.

zamestnancami. Verejné obstaravanie tjkajice sa tejto
Ziadost bolo zverejnené na web strénke VWS as., a to:
na dodavku prac v termine od 9.6.2009 do 3.08.2009,
na dodavku sluzieb - propagacia v termine od 8.6.2009
d0 22.07.2009, na dodavku sluzieb - stavebny dozor v
termine od 12.6.2009 do 29.07.2009. S uchédzacmi
bola nésledne podpisand zmluva. Realizécia predmetu
zZmluvy o dielo - Rakovnica - vodovod je pldnovand na

napojeného na verejnj vodovod .Takjto stav je
potrebné, najma v zaujme zdravia obyvatefstva, zmenif.
Za celoslovenskym priemerom najviac zaostava Kodicky
aPreSovskj kraj. Z&sobovanie obyvatelstva pitnou
vodou v Roziiavskom okrese je hodnotené z
ého pohfadu ako mieme

celkového poctu 62 obci je z verejnjch vodovodov

: jch 46, o p jje 74,19%. Podla poctu

spolocnost. Zo spracovanej finanénej analjzy vypliva, ze
vyska trzieb za stocné v pinej miere pokryje prevadzkové
néklady pocas celej doby projektového obdobia. Z&porny
cash-flow vznika len v roku kedy dochédza k obnove
investicie s kratSou dobou Zivotnosti ako je projekiové
obdobie (technoldgia). Tento deficit vykryje VVS as.v
danom roku z vlastnjch zdrojov, avsak v nasledujcich
rokoch sa vytvoria dostatoéné zdroje na pokrytie obnovy
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- Struény popis projektu ZoNFP
pronktu Kod ZoNFP Skrateny nazov projektu Kod vyzvy Nazov prijimatela ‘ EU+SR
Vychodiskova situacia Situdcia po ukonceni realizacie aktivit projektu Spasob realizécie projektu Zddvodnenie vhodnosti realizécie projektu Udrzatefnost vysledkov projektu
2000/60/ES. Dokoncenie projektu moze maf dopad na obdobie 062010 az 11/2011. Doba vystavby je obyvatelov napojenjch na verenj vodovod je to 79,85%. | technoldgie. Cisté vynosy z projektu v3ak nedokazu
pocet novych podnikov, kioré mozu byt zalozené v planovand na 18 mesiacov. Po zrealizovani Technicky stav vodovodov je velmi nevyhovujici. V pokryt v plnej miere investiéné naklady projektu. Pre
projektovanej oblasti. Projektova oblast bude vhodna na | predmetného diela skisobné prevadzka nie je potrebnd | sucasnosti je v Rozfavskom okrese 16 obci bez vytvorent medzeru vo financovani je potrebné
rozvoj turistického ruchu.rokoch 1993 - 2008 bola ajeho uvedenie do prevadzky sa predpoklada v verejného vodovodu, resp. vodovody st v Stadiu zabezpecit dofinancovanie projektu formou NFP.S
realizovand prva etapa vystavby skupinového vodovodu | novembri 2011 po vydani kolaudacnét i i. Z toho dovodu je nevyhnutnd realizécia | poskytnutym NFP bude plne zat
v obel. Stavba o celkove] dizke 5 922 m riesi dopravu Stavba po realizacii bude odovzdana do projektu vystavby vodovodne] siete okresu Roziava. realizécia a udrzatelnost predkladaného projektu.
pitne] vody do oblasti, kde je nedostatok vodnjch zdrojov | prevédzkovania VVS, a. s. 0Z Roziiava, v rameiktorej | Vijchodoslovenska vodrenska spolocnost, as. s
na pokrytie potreby bude prevadzka navrhovane] stavby zabezpeovana dlhorotnou tradiciou v oblasti vjroby a dodavky pitnej
vody v pozadovanom mnozstve a kvalite. pracovnikmi tohto zavodu. Vybranj zhotovitel dobuduje | vody verejnmi vodovodmi je transparentnjm
vodovodn( siet v obci Rakovnica, dobuduje vodojem nastupcom tétneho podniku, ktory pokracuje v
Rakovnica. Rozvod vody po obci Rakovnica sa rozpracovanych investiénjch projekioch a napfian
zabezpeci potrubim rozvodnej siete. Pre napojenie ciefov svojho predchodcu. Z hfadiska predmetu Ginnosti,
spotrebitefov si v ramei vystavby vodovodov organizacného zabezpecenia, dihorocnej procesnej
navrhované odbocenia pre vodovodné pripajky. histerie VS a.s., spifia vietky predpoklady pre
Celkova dizka skupinového vodovodu Rakovnica je 5 realizéciu a prevadzkovanie stavby Rakovnica -
922m. vodovod. Spoloénost je zéroveri Uspesnou v
implementaci projektov spolufinancovanymiz fondov
EU
24110110062 | NFP24110110 | Trebisov - Milhostov 0PZP-PO1-09-3 00331996 - TrebiSov 1354665,76 | Okresné mesto TrebiSov mé 22 342 obyvatefov. Nachadza sa v Projekt riesi zvjSenie pripojenia obyvatefov na verejni Projekt ma 2 etapy. 1. etapa: priprava VO a projektovej | Realizéciou projekiu sa dosiahne zlepSenie kvality Prevadzkovatefom bude majite! existujiicej verejnej
21 Kosickom kraji. Mesto ma vybudovan( kanalizaciu o celkovej dizke | kanalizéciu v aglomeracil Trebigov, mestskej casti dokumentécie; 2. etapa: realizécia stavby - v{stavba zdrojov vody v oblasti, ¢o bude mat priaznivy vplyv na kanalizacie a COV v meste, Vijchodoslovenska
37,91 km. Na existujiicu kanalizéciu je napojenych 87,80% Milhostov. Realizéciou projektu ddjde k odstréneniu Kanalizacnej siete a publicia. Stavba ma 5 stavebnjch | ZP a kvaliu Zivota obyvatefov mesta. Dosiahne vodérenska spolotnost, a.s., kiord ma uz v stcasnosti
producentov odpadovjch vod. Celd kanalizécia je tlakova. Na neriadeného nakladania s obsahmi ZGmp a septikov, objektov: SO 0301 Stokova sief, SO 0302 Kanalizatné | pripojenost 90,31% EQ v aglomeracii nad 2000 EO. vytvorené kapacity pre zabezpecenie prevadzky.
kanalizécii je vybudovanjch 56 precerpavacich stanic a 2069 ktorymi sa v sicasnost zabezpecuje zber a pripajky, SO 0303 Cerpace stanice (4), SO 0304 Projektje v stlade Pl&nom rozvoja verejnjch vodovodov | Financovanie prevadzky a Udrzbu kanalizécie bude
pripojok. Kanalizacia je napojena na COV, ktord je dimenzovanana | zneSkodfiovanie odpadnjch vod. Novovybudovand Vittacné potrubie, SO 0305 NN pripojky k CS. Projekt | a kanalizéii bezpecovat preva z poplatkov za odvad:
pokrytie potrieb Cistenia odpadovjch vod pre cely TrebiSov. Kanalizatné siet bude pripojend na uz existujlicu COV v | riesi potrebné strojnotechnologické zariadenia a Technickeé rieSenie projektu bolo navrhnuté s ohfadom | a Cistenie odpadovych vad. Prijmy projektu pokryvaji
Majitefom existujice] kanalizécie a COV je Vjchodoslovenska meste Trebiov, ktora je pre tento (cel kapacitne motoricku elektroinStaléciu a telemetriu. Planovang na jeho funkcnost a Gcelnost. Rozvody kanalizacnej jeho prevadzkové vydavky. Obnova zariadeni s kratSou
vodérenska spolocnost, a.s. dostatocne dimenzovana. stokové siete mestskej Casti Milhostov s A", AA', siete vedu po jednotlivych uliciach mestskej Casti tak aby | dobou Zivotnosti bude financovand z prostriedkov na
Mestska cast Milhostov mé 561 obyvatelov (vyhlad do roku 2036 - Pripojenim na kanalizatnd sief a e pripojenimna COV | ,AB®, AB-1*, AB-2", ,AB-2-1°, AB-3*v celkovej dizke zabezpetili moznost napojenia pre vietkych jej (idrzbu a z rozpoctu mesta TrebiSov.
595 obyvatefov). Uvedend cast nie je pripojend na verejni sa dosiahne zvyenie (rovne odkanalizovania a cistenia | 3072m's 83 Sachtami. Celkova dizka kanalizacnjch obyvatefov. Napojenie na existujicu stokovu sief v Samotnd realizécia projektu je financne nérocna a projekt
kanalizéciu. Nakladanie s odpadovymi vodami je rieSené odpadovych vad v ramei aglomerécie nad 2 000 EO ¢o 190 pripojokje 1520 m. V projekte st navrhnuté 4 CS. | Trebisove je navrhnuté s ohfadom na éo najkratsiu nevytvéra dostatocnj cash flow na pokrytie investicie.
prostrednictvom Zdmp a septikov, kioré si vyvazané fekalnym prispeje k: Celkova dizka vitlaénych potrubi je 3 455m. Projekt vzdialenost k najblizsiemu moznému bodu pripojenia. Mesto TrebiSov nie je schopné projekt TrebiSov -
vozom na COV Trebigov. Nérazové vyp(stanie odpadovych vod «2vSeniu Zivotnej irovne obyvatelstva riei elekirické pripojky vratane pripojky skrii a Rozvody kanalizécia je mozng umiestrit len pozdlz Milhostov - Kanalizécia financovat z viastnych zdrojov a
fekalnym vozom na COV spdsobuje problémy v éisteni vody a *znizeniu znecistenia vodnjch zdrojov elektromerové rozvadzate pre jednotlive CS. jednotlivich ulic a preto sa neuvazovalo s injm preto je NFP pre realizaciu projektu nevyhnutny.
kvalite vypustanych vod, preto je obmedzené na jeden voz * napifaniu smernice 91/271/EHS z nérodnjch Mesto TrebiSov bude realizovat riadenie projektu variantom rieSenia predmetnej kanalizécie. Neziskanie NFP bude mat za nasledok odlozenie
tyzdenne, ¢o je nepostacujice pre pokrytie potrieb mestskej Casti. V| predpisov o Cisteni mestskych odpadovych vad a viastnymi pracovnikmi, vrétane pripravy a podévania Prevadzkovanie verejnej kanalizacie v TrebiSove je realizécie projektu, alebo jeho nerealizovanie vabec. Z
meste TrebiSov sa nachadza potenciaine vjznamny producent nariadenia viady SR ¢. 2962005 Z.z. sprav, kontroly realizacie stavhy z hfadiska financného | zabezpeGované VS, a.s., ktord je majitelom existujicej | pohfadu financnej analyzy je projekt z dihodobého
odpadovych vad - novovybudovany Priemyselny park, ktory zatial Predpokladany termin ukonCenia projektu je jul 2012.Na | a terminového. Realizécia stavby bude zabezpecend kanalizacie a COV. VS, as. bude vykonavat hladiska udrZatelny.
nie je pripojeny na verejnd kanalizéciu. Mesto chee tito situéciu kanalizéciu bude pripojenych 100% obyvatefov mestskej | dodévatefsky na zaklade VO. Internd finanén kontrolu | prevadzkovanie kanalizécie na viastny (cet a vo
urjchlene rigsit. Casti Milhostov 561 0sob a Priemyselny park. bude mesto TrebiSov zabezpecovat viastnymi viastnom mene.
Vybudovand kanalizécia bude mat dizku 6,5 km bez pracovnikmi, ktorf sa budd riadit internymi predpismi Cenu stocného stanovuje URSO. Prevédzkovate!
verejnej casti kanalizacnjch pripojok. Ciefové skupiny - | mesta. Plénovand dizka realizacie projektu je 28 nebude platit mestu TrebiSov ngjomné za vyuZivanie
obyvatelia mestskej casti  firmy. Vybudovana mesiacov. kanalizécie. Mesto a VS, a.s. majl uzatvorend Zmiuvu
infraStruktira bude prevadzkovand VVS, as. 0 buddcej prevadzkove] zmluve na predmetnd
24110110063 | NFP24110110 | Dobudovanie stokovej siete v 0PZP-PO1-09-3 00311464 - Obec 614489057 | Ide o aglomeraciu tvorend obcou Cachtice. Obec s 3790 obyvatelmi | Realizéciou projektu vznikne 13322,1 m novej Realizécia neohrozi Zivotné prostredie a nevyzaduje V Cachticiach Zije 3790 obyvatefov, ¢o je pomerne UdrzateMmost projektu je vysledkom kvalitne] pripravy a
246 aglomerécii Cachtice uz disponue 5385m vybudovanej kanalizécie, 238 pripojkami, 895 kanalizacie (celkom 18687,1 m), napoji sa 2762 EO na architektonické zmeny. Projekt riesi odkanalizovanie Znaénj zdroj znedistovania. COV (ako 4 kanalizéciu) realizécie. Priprava projektu eliminuje faktory limitujlice

obyvatefov je tak pripojenjch na COV -t} iba 23,61% obyvatelstva.
COV je kapacitne vyuzité iba na 20,81%. Viznikajca odpadova voda
od nepripojenych obyvatefov je odvadzana do viastnjch zimp a
trafivodov - vznik priesakov a kontaminovanie pody a spodnej vody.
Takto je ohrozované zdravie obyvatelov. Obec je tpine pripojena na
verejny vodovod. Tento negativny dopad nie je len lokalny, ale
zasahuje aj region prepojenostou spodnjch vod ako j
pofnohospodérskej vyroby a odbytu.

V obei Cachtice ije 320 Romov, ktori st z dévodu svojho socialneho
postavenia este viac ohrozovani zne¢istovanim.

Aglomeréciaje zaradené do zoznamu aglomeréci nad 2000
obyvatelov, projekt je v stlade so stratégiami a dokumentmi na
ochranu environmentu - zakladné predpoklady riesenia a
predkladania projektu. Obec mé zéujem a potrebu odkanalizovat
dalsich 2762 EQ. Podpora projektu je vyjadrend f obcanmi,
schvalenim realizacie projektu zastupitelstvom. Dalsi rozvoj

novovybudovand siet (celkom 3657 EO), vznikne 6
Cerpacich stanic, 736 novych pripojok (celkovo 974). K
novovybudovanej siefi bude pripojenych viac ako 85%
producentov odpadovjch vod (cekovo viac ako 95%).
Realizécia projektu pozitivne ovplyvni Zivotné prostredie.
A hladiska sa znizi i
Zivotného prostredia, pody a vody splaskami a priesakmi
ztrativodov. Nebude tak ohrozované zdravie obyvatefov.
Odkanalizovana voda bude Cistend v uz vybudovanej a
funkénej viastnj COV. Vhodny odpad z Gistiame bude
pouZity pre polnohospodarske Gcely.

Znizia sa néklady obyvatelov na likvidaciu Zumpovjch
vod a ich prepravu. Priemerny podiel vjdavkov na stotné
bude tvorit priblizne 0,7% (2,38 EUR) z Cistého
pefiazného prijmu domécnosti. Realizécia projektu
zabezpeti vytvorenie 3 pracovnych miest na

hospodarsky, socialny af alny) obce bez
kanalizacie bude znacne stazeny.

novovy (i kanalizéciu z dovodu
zabezpecenia prevadzky a idrzby stokovej siete.

celej obee a teda aj celej aglomerécie. Hlavnou
aktivitou projektu je vy Cnej siete. Iné

vyuziva len 895 EO z kapacitne moznjch 4300 EO.

aktivity podporuju napinenie hlavnej akivity. Ide o:
riadenie projektu, publicita a informovanost,
propagacia, verejné obstaravanie, stavebny dozor,
priprava projektovej dokumentécie. Riadenie projektu
zabezpeti odborny a skiseny externy doddvatel.
Interny tim Ziadatela podpori externé riadenie.
Personalne obsadenie projektového timu: veduci
projektu (riadenie

projektu a jeho kontrola), projektovy manazér
(koordinuje projekt), technicky manazér (technicka
realizécia), finantny manazér (financnd kontrola),
0soba pre verejné obstaravanie a publicitu.
Vystavba bude prebiehat v zmysle realizacného
projektu, s dodrzanim predpisov, pod stavebnjm
dozorom a stanoveného harmonogramu realizécie.
Projektje adaptinj na klimatické zmeny a odold

pddy a vody, socilna situdcia, potrebny

realizéciu a budicu prevadzku. Skiseny dodévate!
stavebnjch préc zabezpeci bezproblémovi funkénost a

rozvoj obce, sfunkcnena COV, Ciastocne vybudovana
kanalizacia, SF EU, naplnenie a silad o strategickjmi
dokumentmi na vSetkych trovniach rozvoja a ochrany
Zivotného prostredia - st idedlna prilezitost na
realizovanie tohto projektu, t}. e stokovej

prevadzky kvalitnou
vystavbou. Udrzatelost po prevadzkovej stranke
zabezpeci priamo Ziadatel po ukoncnei realizécie
projektu. Prevadzku zastresi odbornj garant so

siete a odkanalizovanie aglomerécie. Ciefovou skupinou
projektu st obyvatelia aglomeracie - znecistovatelia
Zivotného prostredia a aj prijimatelia zne€istenej vody.
Dosah zne€istovania je v3ak ovefa vacsi. Vijsledky
realizécie projektu zabezpecia pozitivnu zmenu.
Realizéciou proejktu sa odkanalizuje viac ako 95% EO.
Realizéciu, riadenie, publicitu, verejné obstaravanie,
stavebny dozor a samotn{ vystavbu a kontrolu
zabezpeti skisend externd spolocnost, pricom bude
vhodne doplnend Ziadatelom. Navrhovand vystavba
vyborne vyhovuje

i a platnou licenciou na prevadzkovanie
kanalizécie. Celkovo budu pre prevadzku kompletne]
kanalizécie potrebni 3 zamestnanci. Finanéne bude
preva ie kanalizacnej siete zabezpecené
platbamio zo stotného zo strany pripojenjch obyvatelov
ako znecistovatefov a producentov odpadovych vod.
Zaporné penazné toky v prvych rokoch prevadzky budd
vykrgvané rozpoctovymi prostriedkami obci. Projekt je tak
udrzatelny z hradiska financného a & prevadzkového.
BlizSie informécie k udrzatelnosti projektu podava
finanéna analjza, (v prilohe ¢.2 Ziadosti o NFP). Obec
nie je schopna pokryt vystavbu kompletne] kanalizécie
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Zékladnd infrastruktira pozitivne ovplyvni Zivotné extrémnym vykyvom pocasia svojou kvalitou a technickym, hospodarskym, socidlnym a bez pomoci fondov EU, preto sa s variantnym rieenim
prostredie,zdravie udi, migraciu do obce a investorov. umiestnenim. environmentalnym potrebém obce a jej obyvatelov a neuvazovalo.
Projekt prispeje k naplneniu stratégie a zavazky SR v Bud sledované a monitorované postupné pribidanie | minimaine zatazuje Zivotné prostredie. Projekt prispieva
oblasti ochrany vod. dizky kanalizacie a pripojok ako meratelé a K plneniu zavazkov SR voci EU v ochrane vod.
kvantifikovatené indikatory.
24110110064 | NFP24110110 | Zemplinske Hamre - kanalizacia 0PZP-PO1-09-3 36570460 - VWS as. 328347196 | Riesené Gzemie stokove] siete sa nachadza v katastréinom (zemi Realizéciou aktivit projektu sa vybuduje kanalizacnd sief | Celé riadenie projektu si jie p 4 stavba e svojim vjznamom Po ukonceni realizacie projektu budd napojeni obyvatelia
191 obci Zemplinske Hamre a Bela nad Cirochou. Technicka o dizke 9 567m a vytlacné potrubie s celkovou dizkou (WS as.) z viastnjch zdrojov a s viastnymi environmentalna stavba, ktora svojou funkciou zabezpecovat prijmy za odkanalizovani vodu pre
infrastruktdra v Zemplinskych Hamroch je len ciastocne vybudovand | 354m, ktorou sa zvjsi podiel obyvatelov napojenjch na zamestnancami. Vo februdri 2010 zacne zabezpeCuje ochranu Zivotného prostredia z hladiska vodérenskd spolocnost. Zo spracovanej financnej
(obec mé vybudovany plynovod a Ciastocne vybudovany verejnd kanalizéciu o 1 360 EO obyvatelov. Celkovo je prevadzkovatel VS a.s. s pripravou sitaznjch nakladania s odpadovymi vodami. Nutnost vjstavby analjzy vypliva, Ze vySka trzieb za stoéné v pinej miere
vodovod) Predmetom projektu je vybudovanie splaskovej navhovanjch 369 kanalizacnjch pripojok v celkovej podkladov na vyhlésenie verejného obstaravania. Od kanahzacwe v obcije zdovodnena potrebou ochrany pokry|e prevadzkové néklady pocas celej doby
kanalizacne] siete v celkovej dizke 9 921 m v obci Zemplinske dizke 1 250m. Uzivatelom dokoncenej stavby budu aprila 2010 do jina 2010 sa uskutocni viber h a povrchovych vad pred ich znegi projektového obdobia. Z&porny Cash-flow vznikd len v
Hamre, kiora sa napoji na v sicasnosti budovand kanalizaéni sief | obyvatelia a organizécie v obci. Prevadzkovanie zhotovitefa, ktory bude projekt realizovat. Realizécia sp\askovym\ odpadovyml vodami z domovych Zimp v roku kedy dochddza k obnove investicie s kratSou dobou
obce Beld nad Cirochou. Splaskové vody sa odvedu do existujicej | vybudovaného zariadenia budi zabezpecovat VWS as. | predmetu zmluvy o dieloje planovand na obdobie 07/ | obci, ktoré v mnohych pripadoch netesnia. Z hfadiska Zivatnosti ako je projektové obdobie ( technologia). Tento
OV Bel4 nad Cirochou. Trasy kanalizacnjch sieti st navrhované Kosice, zavod Snina. Predpokladanjm 90%-njm 2010- 06/2011.Vybranj zhotovitel vybuduje splaskovii | predmetu Cinnosti, organizacného zabezpecenia, deficit vykryje VVS, a.s. v danom roku z viastnych
prevane v stbehu s existujiicim vodovodnym potrubim v krajnici napojenim obyvatelstva rieSeného Gzemia na kanalizéciu v obci Zemplinske Hamre, ktoré odvedie dhoroénej profesnej histdrie VVS a.., spifa véetky zdrojov, avsak v nasledujlcich rokoch sa vytvoria
Statnej cesty. Stavba vyzaduje trvaly zaber pre umiestnenie 8 ks kanalizacn siet sa zabezpeti zlepSenie Zivotnych splaskové vody do novovy j Cnej siete | predp pre realizaciu a pi stavhy dostatoéné zdroje na pokrytie obnovy technologie. Cisté
Cerpacich stanic. Predmetna stavba nevyzaduje prekladky uz podmienok v rieSenom (zemi a ochrana podzemnjch obce Beld nad Cirochou a nasledne budu privedené Zemplinske Hamre - kanalizécia”. VS, as. s 2100 vynosy z projektu vSak nedokazu pokryt v plnej miere
existujlcich podzemnych a nadzemnjch vedeni a nebude mat vod. Zéroved sa dosiahne stlad s Koncepciou splaskove vody Gistené v COV Bela nad Cirochou. zamestnancami je spolocnostou s dihoroénou tradiciou | invesficné néklady projektu. Pre vytvorent medzeru vo
negativny vplyv na Zivoiné prostredie. [ j politiky, so Doba vjstavby sa odhaduje na 12 mesiacov. Po vydani | v oblasti rozvoja, vystavby, odvadzania a cistenia financovani je potrebné zabezpecit dofinancovanie
as0 smernicou Rady €. 2000/60/ES. Vybudovanim kolaudacného rozhodnutia na celd stavbu sa odpadovych vod. Predstavuje spolocnost, kiord hada projektu formou NFP.S poskytnutym NFP bude pine
vodohospodarske] infrastruktiry sa umozni zlepSenie predpokladé spustenie riadnej prevadzky v méji nové efektivnejsie a ekologickejsie technoldgie vzmysle | zabezpecend realizécia a udrzatelnost predkladaného
sociélneho, ekonomického a rekreacného rozvoja obce | 2012.Stavba po realizacii bude odovzdana do ochrany Zivotného prostredia. VVS as. je pruznou projekiu.
ako je uvazovany zamer vystavby Sportovo-rekreacného | prevadzkovania Vy akciovou sy ktora ponika plastickejsi pohyb
strediska Biele kamene. spolocnosti a.s., -zavod Snina. Stavba nevyzadu1e v kontdrach Eurépskej tnie a je Uspesnou v
trvald obsluhu. Prevadzka sa bude aci projektov spolufi iz fondov
Jestvujticim stavom pracovnikov VS a.s. KoSice- EU.
zévod Snina.
24110110065 | NFP24110110 | Slovenska Lupca - Splaskova OPZP-P01-09-3 00313823 - Obec 13297 675,68 | Obec Slovenskd Lupca lezi narieke Hron, v sicasnosti (2009) v obci | Po ukonceni realizécie projektu bude v obci vybudovand | Realizécia projekiu bude obsahovat: Obec Slovenska Lupca sa nachadza pri rieke Hron, 10| Trvald udrzatefnost vysledkov projektu vo vietkjch jej
195 kanalizacia Slovenska Lupca Zije 3080 obyvatefov, vjhfadovy pocet EO dor. 2030je podfa splaskova kanalizécia a COV kapacitne postacujica na Verejné obstarévanie nasluzbya | km od Banskej Bystrice smerom na Brezno. Priama atribitoch prezentuje dokumentdcia Ziadosti a jej priloh.
spracovanej PD 4 320 EQ. Obec nemd vybudovan kompletn( pecenie Cistenia splaskovych odpadovych vad celej slavebne prace podfa zakona ¢. 252006 Zz.. ciefova skupina projektu - obyvatelia a podnikatelia v Projekt svojou napliiou podporuje zvySenie kvality
splaskovu kanalizéciu a COV, splaskove odpadove vody st obce s vyhladovym poctom 4 320 EQ v r. 2030, COV Realizdcia projektu v silade s obci ziskajl technickd infradtruktru, ktord zlepsi Zivotného prostredia a Zivota jej obyvatefov, vrétane
zachytévané v zumpach, resp. septikoch, o ohrozuje stav zabezpec Cistenie splaskovych odpadovych vod v silade | oprévnenymi nakladmi pre operacny cief 1.2. Dodavatel | podmienky Zivota v obci, rozSiri moznosti podnikaniaa | romskej komunity. Ekonomicku a socidlnu udrZatefnost
povrchovjch i podzemnjch vod atjm zhorsuje Zivotné prostrediea | s nariadenim viady ¢islo 29612005 Z.z. a Smernicou EU | stavby uskutoni stavbu v stlade s PD, stav. povolenim | zlepsi stav Zivotného prostredia v obci. Obec ma v projektu dokumentujd vysledky financnej analyzy, z ktorej
hygienické podmienky. \/ roku 1995 bola v obci vybudovand obecnd | ¢. 91/271/EEC. Osobitne bude rieSené & aZmluvou o NFP. Dohfad zabezpeci autorsky dozora | stcasnosti vybudovand potrebnd infrastruktru s vypljva , ze napriek socidine
kanalizacia s COV Za Dafiacou a tam je napojenjch cca 200 odkanalizovanie a cistenie odpadovych vod v romskej stavebnj dozor investora. Pocas vystavby stokove] vynimkou kanalizacie. Absencia tejto infrastruktry je velmi nosnému zatazeniu obyvatefov obce poplatkami
obyvatelov, v roku 2008 bola vybudovana kanalizécia s COV Pod osade pri Hrone, kde bude vybudovana samostatna malé | siete bude prebiehat skisobné prevédzka pre COVa | zébranou dalsieho rozvoja obce, v oblasti rozvoja stocného je zabezpecenie personalnych a vecnych
z4mkom atam je napojenjch cca 100 obyvatelov. Spolujetedana | COV's kapacitou pre 120 EQ. Vyistené odpadové vody | MCOV. bjvania a podnikania. Nakolko sa obec nachddza iba vydavkov, nevyhnutnjch pre kvalitné zabezpecenie
verejn( kanalizéciu napojenti na COV pripojenych 300 obyvatelov, bud vypistané do rieky Hron. Dizka novej kanalizacnej Kolauddcia stavby po ukoneni | 10km od krajského mesta B.Bystrica je predurcendna | prevadzky v horizonte 30 rokov dostaujice a nevyvola
¢o predstavuje iba 9,74 % z celkového poctu obyvatelov v roku siete je 12 162,50 m, jednd sa o gravitacnd splaskov( slavby a skuSobnej prevadzky. viestranny rozvoj. Vijznamnym odvetvim je aj cestovny | nesolventnost Ziadatefa.
2009. Obec ma vybudovan( iba dazdovi kanalizaciu s vyUstenim kanalizaciu. Sucastou kanalizécie su aj 3 Cerpacie Riadenie projektu (implementécia, | ruch vzhfadom na blizkost chranenjch Gzemi (NAPANT, | Minusové akumulované pefiazné toky v rokoch 2010 a
do Hrona a miestnych tokov, v znacnej Casti obce je dazdova stanice, 3 pripojky NN, 692 pripojok (z toho 684 domové pubhcwta‘ monitoring, externd a internd kontrola) - CHKO BR Polana). 2011 sG miniméine a vzhladom na prebytkové rozpoctové
Kanalizécia pouzivana i na odvod splaskov. Mimo obce sa nachédza | pripojky gravitacné), COV Slovenské Lupéa a MCOV pre | externy dodavatel a Ziadatel. Realizéciu projektu bude zabezpecovat obec Slovenské | hospodarenie obce nehrozi z tohto dévodu Ziadne
rémska osada, kiord v sicasnosti vabec nie je odkanalizovand. rémsku osadu. Mnozstvo splakovych vod Stavba pozostava z 3 stavebnjch objektov: SO 01 Lupta. Zakladnou Ulohou obce pri vjkone samospravy | nebezpegenstvo vzniku finanénjch problémov. Uverove
Obec spada do povodia rieky Hron - pravy breh spada pod NAPANT | vyprodukovanyich za rok je navrhované celkom 249 766 | Splaskova kanalizacia, SO 02 COV SI. Lupéa, SO 03 Je starostlivost o viestranny rozvaj jej zemia a o zatazenie Ziadatela je rozlozené na dobu splatnosti 30
alavy pod CHKO BR Pofana a do k.u. obce zasahuje chranend m3 (COV Slovenska Lupca 245 981 m3, MCOV pre MCOV ,Romska osada’ az 3 prevadzkovych stborov: | potreby jej obyvatefov, 6o obec zabezpecuje s 12 rokov a podmienky banky, prezentované v rémei
vodohospoddrska oblast Nizke Tatry - zapadna cast a pasmo rémsku osadu 3 785 m3). Okrem odkanahzovanla PS 01 Cerpacie stanice, PS 02 COV §1. LupéaaPS 03 | zamestnancami. Obec disponue administrativaymi rokovania o kryti spolufinancovania projektu st
hygienickej ochrany 2. stupiia podzemnych vod. Projekt jomécnosti bude zabezpecené af z MCOV pre rémsku osadu. Po spustent do prevdzky kapacitami a m aj kvalifikovanych externjch stanovené velmi variabilne - s moznostou pripadnych
odkanalizovania obce je preto vjznamny 3 z hfadiska ochrany objektov obt. vybavenosl\ (2 8koly, 8kolka, zdrav. bude kvalita precistenych odpadovjch vod vstlades | spolupracovnikov, ktori maju dostatocné skisenosfi s zZmien v priebehu doby splatnosfi s potencidlom
prirady a krajiny. Névrh riegenia odkanalizovania a vistavby COV je | stredisko, kultime stredisko) a jch subjektov i NV ¢. 29612005 Z.z. pre urcenie implementciou projektov. Obec md ] dostatocné prispdsobovania pripadnjm zmenam v stlade s
vsilades UPN obce S. Lupca. Dopad projektu bude mat regionalny | v obe. limitnych hodndt ukazovatelov znecistenia. Vzhfadom k | technické vybavenie na realizaciu projektu s PC a poziadavkami obce.
vyznam, nakolko rieka Hron patri k vjznamnym vodnym tokom, vodnatostirecipientu (Hron) COV neovplyvni negativne | pripojenim nainternet. V' minulosti uz obec Uspesne
ktory zasahue aj do vjznamnych chranenjch zemi. jeho znecistenie. (tab. ¢.10 Opis projektu a PD). realizovala projekty podporené z eurofondov - napr.
Prevadzku diela bude zabezpecovat obec Rekonstrukeia Z8 (16,1 mil. SK), Rekultivacia skiadky
prostrednictvom odborne spdsobilej osoby. 19,4 mil. Sk), takze mé vybudované dostatocné
zruénosti pre realizéciu tohto ndrocného projekiu.
Prevadzkovatefom kanalizécie bude obec Slovenska
Lupca prostrednictvom odborne spdsobilej osoby.
24110110066 | NFP24110110 | Privod vody Trnava - Krizovany 0PZP-PO1-09-3 36252484 - TVS ass. 879369331 | Trnavsky skupinovy vodovod zabezpecuje zasobovanie okresu Realizéciou aktivit projektu (vybudovanie privodu vody a | Vramei projektu sa vybuduje privod vody od miesta Vsiicasnosti nie je vybudovany verejny vodovod v Vysledky financnej analjzy preukazali, ze projekt je
213 nad Dudvahom 2 Trnava pitnou vodou. V' jeho izemnej pdsobnosti je 45 obei, pricom | obecnjich vodovodov) budd dosiahnuté nasledovné napojenia na jestvujicom potrubi DN 1000 Trnavského | obciach Krizovany n. D., Vickovce a Opoj. Verejny mozné realizovat len s pomocou nendvrainého

dostatotna kapacita na zabezpecenie dodavky pitnej vody je
zabezpecend z 8 pramedov a 22 studni.

V sticasnosti je v rmci obci riesenych v tomto projekte zasobovana
vodou z verejného vodovodu iba obec Zavar, ktord mé vybudovany

vysledky:

- vytvoria sa podmienky pre napojenie cca. 5 489 novjch
obyvatefov (1 140 novych pripojok) na rozsireny
skupinovy vodovod Trnava, ¢im sa dosiahne celkova
napojenost 7 055 obyvatelov (91%)

SKV po obec Opoj o celkovej dizke 14 175 m,
vodovody v obciach Krizovany nad Dudvahom (7 485
m), Vickovee (6 362 m), Opaj (3 153 m) a celkom 1 140
vodovodnych odboceni. Zrealizule a sa prepojenie
novjch obecnych vodovodov ako j prepojenie

vodovod je vybudovany len v obci Zavar (vlastnj vodny
zdraj), ktory po zrealizovani projektu bude odoberat
vodu z SKV Trnava. Realizovanim projektu sa vytvoria
podmienky pre bezpecné zésobovanie obyvaterstva
zdravotne vyhovujiicou pitnou vodou v

finanéného prispevku. Cisté prevadzkové primy projektu
nepokryvajl investicné vydavky v pinej vyske.

Zékladné financné indikétory projektu nedosahuju ideéine
hodnoty, o vSak dramaticky nevplyva na

40




Grant g Contracted
application Abbrewated_name i CrizaiiteCali Name of beneficiary amount - EU Brief description of project
o operation proposals funds + SB
Kod 6d 2 fen s 2 . s < . Zazmluvnené e il
projekiu Kéd ZoNFP Skréteny nazov projektu Kéd vyzvy Nézov prijimatefa EU+SR
Vychodiskova situacia Situdcia po ukonceni realizacie aktivit projektu Spasob realizécie projektu Zddvodnenie vhodnosti realizécie projektu Udrzatefnost vysledkov projektu
obecny vodovod so zésobovanim z viastného obecného zdroja s - celkom sa vybuduje 14 175 m potrubia privodu vody jestvujiiceho obecného vodovodu v Zavare na novy mnozsive a kvalite. realizovateost a dihodobd udrzateMmost projektu z
max. vjdatnostou 31.s-1. V ostatnjch obciach (Krizovany nad (privadzac Trmava-Krizovany nad Dudvahom-Vickovce- privod vody. Ziadatefom o nenvratny finanénj prispevok je Travska | dovodu zaradenia vybudovaného vodovodného systému
Dudvahom, Vickovce a Opoj) obyvatelia odoberaji pitnd vodu z Opoj) Predpokladand lehota vystavby je 26 mesiacov vodarenska spolocnost, a.s.. Predmetom jej cinnostije | do majetku a sprvy TAVOS, a.s. ajednotne] cenovej
individudlnych zdrojov (studni), ktoré nemaju vyhovujcu kvalitu v - celkom sa vybuduje 17 000 m potrubia obecnjch (07/2010-08/2012), prévoplatnost vydaného 0.1 prevédzkovat, udrziavat, opravovat a ochrariovaf | politiky spolocnosti.
zmysle s N.V. SR 35412006 Z.z.. Vzhladom k tomu, Ze Trmavsky vodovodov a 1 140 novych vodovodnjich odboceni kolaudacného rozhodnutia 11/2012. Préce budi vodné zdroje a verejné vodovody, zabezpecoval
skupinovy vodovod ma dostatocnd kapacitu na pokrytie potrieb vody | - odstréni sa zdravotné riziko vyplyvajice z ¢ izované ym sposobom stavebnou atechnicky rozvoj, i (a Vysledky analyzy cash flow preukazali, ze Cisté penazné
a) pre horeuvedené obee, je mozné rozsirit vybudovand vodérensku | kvality vody z individudlnych zdrojov v obeiach Krizovany | spolocnostou, vybranou v silade so zékonom o inziniersku ¢innost na Useku vystavby verejnych toky st zaporné v kazdom roku sledovaného obdobia.
sistavu a dobudovat obecné vodovody vich preukézanom nad Dudvahom, Vickovce, Opoj a Zavar verejnom obstaravani. vodovodov. V okresnjch mestéch Trnava, Piestany a Samotné prevadzkové cash flow je kladné ale nizke,
bilanénom dosahu za (celom zabezpecenia dodavky pitnej vody z - odstrani sa riziko nedostatoénej kapacity individuainych | Ostatné akfivity projektu (riadenie a kontrola projektu Hlohovec mé spoloénost prevadzky s technickjm takmer celé trzby idd na krytie vydavkov prevadzky.
verejného vodovodu v cnej kvalite a : vodnych zdrojov, napojenim obcanov na obecny vodovod | pocas jeho realizécie, projektové a inzinierske prace, vybavenim, organizanm a odbornjm zabezpecenim.
Tizika vypljvajlceho z nedostatocnej kvality vody z individudinych s privodom vody z Tmavského skupinového vodovodu technicky dozor investora) budd zabezpecované Ziadatel ma skissenosti's realizéciou projekiov Z vjsledkov analjzy socidlnej inosnosti je zrejmé, Ze pri
zdrojov. - ytvoria sa kvalitativne lepsie Zivotné podmienky pre dodavatelskjm spasobom osobami odborne spolufinancovanych z fin. prostriedkov EU a SR: navrhovanej cene vodného, s kiorou sa v projekte
obyvatefstvo, Co prispeje k podpore vyvézeného spdsobiljmi, vybranymi v silade so zékonom o -Trmava - GOV odkananalizovanie tmavského uvazuje, je podiel vydavkov na vodné a stocné k
regiondlneho rozvoja prostrednictvom zvySovania verejnom obstaravani. regionu (ISPA, 2004-2010) celkovym Cistym prijmom domécnosti na inosnej Grovni
konkurencie schopnosti regionu Hiavné indikétory pre monitorovanie fyzicksho progresu | - Piestany - Rekonstrukcia kanalizacie a COV (ISPA, hiboko pod akceptovatelnd mieru vdavkov pocas celého
- 2vySenie celkove] Zivotnej Urovne obyvatelstva. s dizka vybudovanjch vodovodov, pocet 2004-2009) posudzovaného obdobia a projekt je z tohto pohfadu
vodovodnych odboceni. - Dobudovanie COV a kanalizatného systému v obei udrzateny. Predmetnd lokalita v poslednom obdobi
Interna finanén kontrola projektu bude vykondvana Madunice a v meste Leopoldov (SF, 2006-2008). zaznamenala rychly ekonomicky rast, nizku mieru
viastnymi kapacitami Ziadatefa. Navrhovanj vodovod nezamestnanost a vysoky realny rast prijmov
bude prevadzkovat Ziadatel v stlade s vyhl. MZP SR ¢. obyvatefstva.
5512004 Zz.
24110110067 | NFP24110110 | Kanalizécia a vodovod obce 0PZP-PO1-09-3 00329398 - Nalepkovo 1092893,85 | Vystavba vodovodu je realizovand od . 1994. V roku 2000 bol dany | Po realizécii projektu bude vybudovana vodovodna siet, | Zodp (za projektovy D1) Predmetné stavby st umiestnené v obci, ktorama | Obec sa radi ¢o do poctu obyvatefov medzi jednu z
199 Nalepkovo - dokoncenie do prevadzky odberny objekt, privodny vodovodny rad do vodojemu | na ktord sa bude mat moznost pripojit celkovo 64,37 % | dokumentacii predmetnjch stavieb mé obec 2998 obyvatefov (k 31.12.2008). Z toho 1450 obyvatefov | najvacSich obei regionu. A] z tohto dovodu mé obec
o celkovej dizke 1749 m, dvojkomorovy vodojem 24250 m3, zésobné | obyvatelstva a kanalizacna siet pre 86,69 % obyvatelov | Nelepkovo. Za Ucelom realizécie projektu si je rmskeho povodu, avSak Zijucich v takych potencidl udrzat obyvatefstvo a tjm j dostatotny dalsi
potrubie arozvodna sief s radmi A, A5, A6, A9, B, B o celkovej obee Nélepkovo. V/ obi je takmer polovica (48%) vypracované projektové dokumentacie obecného podmienkach, ktor je mozné vylepsit aj vybudovanim | rozvoj Gzemia. Daléim ukazovatefom udrzatefnos
dizke 2100 m. V' sicasnosti je zrealizovanych 368 pripojok z 500 obEanov romskeho etnika, avsak ich pribytky si v takom | vodovodu, a vonkajSej kanalizacie z roku 1992 a predmetne] infrastruktdry. V' obei e niekolko podik. projektu je fakt, ze dany projekt sa realizuje od roku 1994
projektovanych a 406 osadenych vodomerov. Predmetom projektuje | technickom stave, ktory nebrani pripojeniu sana verejnd | aktualizacia projektu z roku 2009. Polozkovy rozpoéeta | subjektov, funguje plnoorganizovand ZS s MS a 560 a schvélenim tohto projektového zameru by obec
rozvodny rad A1, A2, A7, A8, A8.1, B1.1 aB1.2 v dizke 928 bm, kanalizaén a vodovodnu sief. Realizéciou predmetnéh ykaz-vymer oboch stavebnjich objektov bol Ziakmi, objekty ob. vybavenost, akjmi st zdravotné arealizovala stavbu kanalizacie v pinom rozsahu. Ziadatel
ktory bude realizovany v jednej ryhe spolu s kanalizaciou. Zdroj projektu sa vyrazne zvysi kvalita Zivotného prostredia v spracovany v ramci sicasnych cenovjch indexov. siredisko, lekarefi, kniznica, domov dachodcov a bude celt akeiu spolufinancovat z viastnjch prostriedkov
pitnej vody je taky kvalitny, Ze nevyzaduje Ziadnu dpravu. tomto Uzemi a budd vytvorené podmienky pre rozvoj Organizacna a technickd stranka jednotlivjch aktivit obchodné jednotky. KedZe obec je lokalizovana v oblasti | obce, éim preukazuje schopnost obce napfiaf
Dezinfekcia je vykondvan chlérovanim. Vystavba kanalizacie je rekreacnych sluzieb. Realizéciou projektu sa na projektu bude zabezpecené odbornou externou vodrenskeho toku, otézka ochrany ZP je v tejto lokalite | strategicke ciele stanovené v PHSR obee a tjm vytvorit
priebezna od roku 1994, existujica Cast bola dana do uzivania v novovybudovan kanalizacni sief pripoji 266 obyvatefov | agentdrou, tak po strénke komunikécie s riadiacim viac nez ddlezita. kvalitné podmienky pre obyvatefov obce a rozvoj turizmu
roku 2000. V sicasnosfi si zrealizované kanalizacné vetvy v ak novovybudovanej vodovodnej siefi 200 obyvatelov. organom (dalej len RO), ako & po strénke komunikécie | D2) Dobudovanim kanal. siete sa zamedzi dalSiemu a podnikatefského prostredia. Je potrebné podotknit, ze
celkove] dizke 8171 m a objekt COV o kapacite 2200 EQ. Je 5o stavebnym dozorom a zhotovitelom stavby. Za anetistovaniu ZP a zlepsi sa ochrana (izemia pred bez nendvratného financného prispevku by obec dané
izovanych 414 kanalizaénych pripojok z 500 proj odborn realizéciu stavby bude zodpovedny - stavebny | Skodiivymi vplyvmi, v slade s poii stcasnej stavby realizovala v podstatne dihSom
Zostva dobudovat 2020,5 bm. Pocet obyvatelov napojenjch na dozor vybranj na zéklade vyberového konania v stlade | legislativy, predovsetkjm zékona ¢. 36412004 Z.z. ¢asovom horizonte. Poskytnutim prispevku bude této
planovand vystavbu bude 266 a 72 nehnutelnosti. Okrem centréing] s platnou legislativou. Zhotovitel stavby bude vybrany | (vodny zakon). V{istavbou Easti vodovodu sa umozni stavba realizovand kompletne, a tym bude pre obec
Casti obce sa v obci nachadzajl este dalsie okrajové casti obce. na zaklade Uspesne vykonaného verejného dalsim obyvatelom pripaji sa na verejny vodovod. Tym | vytvorend moznost dal3e] revitalizécie obce, napr.
Riedenie kanalizécie v tychto okrajovych Castiach obee nie je obstaravania. Zmluvy o dielo s vybranym dodévatelom | sa vytvoria podmienky pre zdravi zivot obyvatelov o rekonstrukciou miestnych komunikacii, chodnikov ¢i
predmetom projektu, tieto aktivity uz boli zrealizované. budd predlozené RO. Néslednd prevadzku vodovodnej | obce, najmé z ddvodu Eastého vyskytu ochoreni cyklistickjch trés.
akanalizacnej siete bude zabezpecovat obec vo spdsobenych vysokjm obsahom Skodivych atok v
Viastne] réi. pitnej vode Cerpane] zo studni.
24110110068 | NFP24110110 | Vystavba kanalizacie OPZP-P01-09-3 36672441 - LVS 458000493 | Aglomerécia Liptovsky Mikuld$ pozostava z mesta Liptovsky Mikuld$ | Realizéciou aktivit projektu (vybudovanie splaskovej V rémei projektu sa vybuduje splaskova stokova sief o | d1) Projektje zameranj na dobudovanie splaskovej Pri analyze projektu bez uvazovania grantu OP ZP
242 Befadikova, Liptovs s poctom obyvatelov 32 687, obce Beriadikova s poctom obyvatelov | kanalizécie) budd dosiahnuté nasledovné vysledky: dizke 71845 m z toho (65395 m gravitaéng, 645 m kanal. v Liptovskom Mikul&si a v obciach Benadikovaa | projekt nedosahuje uspokojivé hodnoty, nakolko vnitorna

447 a obce Zavazna Poruba s poctom obyvatelov 1 235. V meste
Liptovskj Mikulas je vybudovana splaskova stokova sief o dizke 53
383 m, v obci Befadikové je vybudované 505 m splaskovej stokovej
siete a v obci Zavazna Poruba je vybudované 6 903 m stokovej siefi.
Ostatné splaskové odpadové vody od obyvatefov mesta Liptovsky
Mikula$, obce Befadikovej a Zavaznej Poruby st zachytavané v
2umpach, s ktorych mnohé nespliajd podmienky tesnost, tjm
dochédza k znecisteniu podzemnjch a povrehovych vad. Projekt
Tiesi odkanalizovanie mestskych Gasti Liptovského Mikulasa, obce
Beriadikova a Zavazna Poruba s vybudovanim splaskovej
kanalizacie a s odvadzanim splaskovych odpadovych vad do
jestvuiticej COV Liptovsky Mikulas.

(Aglomeracia Liptovsky Mikulés je zaradené do Nérodného
programu SR pre vykonavanie smernice Rady 91/271/EHS, priloha
¢).

- vytvoria sa podmienky pre napojenie cca.941 novyeh
obyvatefov (376 novjch kanalizacnych pripojok)

- 2vySenie percentualnej napojenosti producentov na
verejnd splaskovd kanalizaciu v aglomerécii Liptovsky
Mikulé§ z povodnjch 96,1% na 98,7%

- vytvoria sa kvaltativne lepdie Zivotné podmienky pre
obyvatefstvo, Co prispeje k podpore vyvazeného
regionalneo rozvoja prostrednictvom zvySovania
konkurencie schopnosti regionu

- Znizenie znecistovania podzemnjch vad netesnymi
Zumpami

vytlaky, 376 ks kanal. pripojok a 1 ks Cerpacich stanic)
s napojenim na jestvujicu kanal.. Predpokladand
lehota vystavby je 24 mesiacov - od 06/2010 do
0512012, skiSobna prevadzka 3 mesiace pre Cerpacie
stanice teda od 062012 do 08/2012 na zaradenie
stavby uvazujeme 3 mesiace teda riadenie projektu
bude do 11/2012. Préce budu realizované
zhotovitefom, vybranou v stlade so zakonom o V0.
Ostatné aktivity projektu (riadenie a kontrola projektu
pocas jeho realizécie, projekiové a inzinierske prace,
technicky dozor investora) budd zabezpecované

- znizenie znecistenia povrchovych vad
vjvozom fekdlif zo zimp

- zvjhodnenie obce jej dalSom rozvoj

- 2vySenie celkove] Zivotnej trovne obyvatelstva

ym spdsobom osobami odborne
spdsobilymi, vybranjmi v stlade so zakonom o
verejnom obstaravani.
Hlavné indikatory, kioré sa budu pouzivat pre

i i skutocného fyzického
realizécie sU: dizka gravit. kanal., dizka vitiakov, pocet
(S a pocet kanalizacnych odbogen.
Interna finanén kontrola projektu bude vykonavana
viastnymi kapacitami Ziadatefa.

Zéavaina Poruba. Realizéciou projektu sa zvysi
napajenost obyvatelov na kanal. celej aglomeracie
Liptovsky Mikulds, vytvoria sa kvaltativne lepdie Zivotné
podmienky pre obyvatefstvo, co prispeje k podpore
yvazeného regionélneho rozvoja p i
zvySovania konkurencie schopnosti regionu, znizi sa
istovani jch vod a p y

miera vynosnosti investicie ako celku je vjznamne
zdpornd a doba nvratnosti presahuje 35 rokov. Pefiazné
toky st pocas celého sledovaného obdobia vjznamne
negativne. Z podnikatefského hfadiska to znamend, ze
bez grantovej pomoci OP ZP bude investicia vjznamne
stratova a spolocnost LVS k jej realizécii za tychto
podmienok nepristdpi. Pri zohfadneni vyssie

netesnymi zumpami aich ym vjvozom.
d2) Ziadatelom o nenavratny financny prispevok je LVS,
as.

Predmetom cinnosti spolocnosti je okrem iného aj
odvadzat a Cisfit odpadové vody vypustané do verejnej
kanalizécie v danej Gzemnej pdsobnosti (okres Liptovskj
Mikuls), prevadzkovat, udrziavat, opravovat a
ochrariovat vodné zdroje, verejné vodovody, verejné
kanalizacie a COV, zabezpecovat vodohospodrsky a
technicky rozvoj, investorskd a inziniersku ¢innost na
Giseku vystavby verejnjich vodovodov a verejnjch
kanalizacii a COV a dalsie s tjm sivisiace Ginnosti.
Ziadatel mé skisenosti s realizéciou podobnych

grantu OP ZP projekt dosahuje uspokajivé
hodnoty, nie v3ak idedlne. V idedinom pripade by sa
mala ziskovost daného typu investicie pohybovat zhruba
na Grovni diskontnej sadzby, ktora je v sicasnosti na
Grovni 5%. Projekt vykazuje ziskovost na Grovni niz3ej
ako 0. Doba navratnosti aj v tomto pripade je dihsia ako
35 rokov. Dal§im indikatorom projektu e roénj cash flow
v jednotlivich rokoch skimaného ¢asového horizontu FA
ako a] kumulativny cash flow (periazné toky). Z dovodu
Vy$3ej vypovedacej schopnosti bola analyza cash flow

yp 4 pre dva varianty sp ia podielu
Ziadatefa. A to v pripade pouZitia vihradne viastnjch
volnych zdrojov (bez tveru) a v pripade pouzitia
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Grant g Contracted
application Abbrewated_name i CrizaiiteCali Name of beneficiary amount - EU Brief description of project
o operation proposals funds + SB
Kod 6d 2 fen s 2 . s < . Zazmluvnené e il
projekiu Kéd ZoNFP Skréteny nazov projektu Kéd vyzvy Nézov prijimatefa EU+SR
Vychodiskova situacia Situdcia po ukonceni realizacie aktivit projektu Spasob realizécie projektu Zddvodnenie vhodnosti realizécie projektu Udrzatefnost vysledkov projektu
Navrhovanu kanal. bude prevadzkovat Ziadatel v projektov: Projekt ISPA - ZlepSenie Zivotného prostredia | vyhradne Gverovych zdrojov.
silade s vyhlaskou MZP SR &. 55/2004 Zz, ktorousa | v oblasti Liptova (11,4 mil. EUR).
ustanovuj nlezitosti prevadzkovych poriadkov
verejnjch vodovodov a kan
24110110069 | NFP24110110 [ Vystavba kanalizcie Bobrovec, OPZP-P01-09-3 36672441 - LVS 390757047 | Aglomeracia Bobrovec pozostéva z obci Bobrovec s poctom Realizaciou aktivit projektu (vybudovanie splaskovej ramei projektu sa vybuduje splaskova stokova sief o d1) Projekt je zamerany na dobudovanie splaSkovej Pri analyze projektu bez uvazovania grantu OP ZP
218 Jalovec, Trstené obyvatefov 1788, obce Jalovec s poctom obyvatelov 323 a obce kanalizécie) budd dosiahnuté nasledovné vysledky: dizke 5 451 mz toho (5 071 m gravitatn, 380 m kanal. v obciach Bobrovec, Jalovec, Trstené. projekt nedosahuje uspokojivé hodnoty, nakefko vntorna
Trstené s poctom obyvatefov 221. V obci Bobrovec je vybudovana | - vytvoria sa podmienky pre napojenie cca.349 novjch vytlaky, 266 ks kanal. pripojok a 2 ks Cerpacich stanic) | Realizéciou projektu sa zvysi napojenost obyvatelovna | miera vjnosnosti investicie ako celku je vyznamne
stokova sief o dizke 10 478 m, v obei Trstené e vybudované 1465 | obyvatefov (266 novjch kanalizacnych pripojok) s napojenim na jestvujicu kanal.. Predpokladand kanal. celej aglomeracie Bobrovec nad pozadovan( zdpornd a doba nvratnosti presahuje 35 rokov. Pefiazné
m stokove] siete a v obei Jalovec je vybudované 780 m stokovej - zvj3enie percentudingj napojenosti producentov na lehota vystavby je 24 mesiacov - od 062010 do hodnotu 85%, vytvoria sa kvalitativne lepSie Zivotné toky s pocas celého sledovaného obdobia vjznamne
siete. Ostatné splaskove odpadové vody od obyvatefov obei verejnd splaskovd kanalizéciu v aglomerécii Bobrovec z | 052012, skiSobna prevadzka 3 mesiace pre Cerpacie | podmienky pre obyvatefstvo, co prispeje k podpore negativne.
Bobrovec, Jalovec, Trstené st zachytavané v zumpéch, s ktorych pdvodnych 80,4% na 95,3% stanice teda od 06/2012 do 08/2012 na zaradenie yvazeného regionélneho rozvoja p i Z podhil ého hfadiska to znamend, ze bez grantovej
mnoé nespiiajli podmienky tesnosti, tjm dochadza k znegisteniu - vytvoria sa kvalitativne lepdie Zivotné podmienky pre stavby uvazujeme 3 mesiace teda riadenie projektu zvySovania konkurencie schopnosti regionu, znizi sa pomoci OP ZP bude investicia vjznamne stratova a
podzemnych a povrchovyich vad. Projekt riesi odkanalizovanie obci | obyvatefstvo, Co prispeje k podpore vyvazeného bude do 11/2012. Préce budu realizované stavebnou istovani jich vod a pt y spolocnost LVS k jej realizécii za tjchto podmienok
Bobrovec, Jalovec Trstené s vybudovanim splaskove] kanalizéaciea | regionélneho rozvoja prostrednictvom zvySovania fimou, vybranou v stlade so zékonom o VO. netesnymi zumpami a ich nekontrolovatenym vjvozom. | nepristipi.
s odvadzanim splaskovych odpadovych vod do estvuitice] COV konkurencie schopnosti regionu Ostatné aktivity projektu (riadenie a kontrola projektu d2) Ziadatelom o nenavratny financny prispevok je LVS, | Pri zohfadneni grantu OP ZP projekt dosahuje viac
Liptovsky Mikulas. - Znizenie znecistovania podzemnjch vod netesnymi pocas jeho realizécie, projekiové a inzinierske prace, as. uspokojivé hodnoty, nie vSak ideaine. V idealnom pripade
(Aglomerécia Bobrovec je zaradend do Nérodného programu SR pre | Zumpami technicky dozor investora) budd zabezpecované Predmetom cinnosti spolocnosti je okrem iného aj by sa mala ziskovost daného typu investicie pohybovat
vykondvanie smernice Rady 91/271/EHS, priloha ¢.1). - znizenie znecistenia povrchovych vad dodd ym spdsobom osobami odborne odvadzat a Cisfit odpadové vody vypustané do verejnej | zhruba na trovni diskontnej sadzby, ktoré je v stcasnosti
vjvozom fekalii zo zimp spdsobiljmi, vybranymi v silade so zékonom o kanalizécie v danej Gzemnej posobnosfi (okres Liptovsky | na trovni 5%. Projekt vykazuje ziskovost na trovni nizsej
- zvjhodnenie obce jej dalSom rozvoj verejnom obstaravani. Mikuls), prevadzkovat, udrziavat, opravovat a ako 0. Doba navratnosti v tomto pripade je dihsia ako 35
- 2vySenie celkove] Zivotnej trovne obyvatelstva Hlavné indikatory, kioré sa budu pouzivat pre ochrariovat vodné zdroje, verejné vodovody, verejné Tokov.
i cného fyzického kanalizacie a COV, zabezpecovat vodohospodarskya | Dalsim indikétorom st roéné periazné toky (roény cash
realizécie sU: dizka gravit. kanal., dizka vitiakov, pocet | technickj rozvoj, investorskd a inziniersku ¢innost na flow) v jednatiivich rokoch skumaného casového
(S a potet kanaliz. odbogeni. Giseku vystavby verejnjich vodovodov a verejnjch horizontu FA ako & akumulované pefazné toky
Internd financné kontrola projektu bude vykondvana kanalizcii a COV a dalsie s tjm sivisiace cinnosti. (kumulativny cash flow).
viastnymi kapacitami ziadatefa. Ziadatel ma skisenosti s realizéciou podobnych Z dovodu vy$3ej vypovedacej schopnosti bola analjza
Navrhovanu kanal. bude prevadzkovat Ziadatel v projektov (projekty so spolufinancované EU a SR): pefaznjch tokov vypracované pre dva varianty
silade s vyhlaskou MZP SR &. 55/2004 Zz, kt. sa Projekt ISPA - ZlepSenie Zivotného prostredia v oblasti | spolufinancovania podielu Ziadatefa. A to v pripade
ustanovuj nlezitosti prevadzkovych poriadkov Liptova (11,4 mil. EUR pouzitia vihradne viastnych volnjch zdrojov a v pripade
verejnjch vodovodov a kanalizéci pouZitia vyhradne Gverovjch zdrojov
24110110070 | NFP24110110 | Vicany, Neded COVa OPZP-P01-09-3 00306100 - Obec Neded 5427952,41 | Obce Neded a Vi¢any lezia v Nitrianskom samospravnom kraji, v Po ukonceni realizécie akfvit tohto projektu budd mat Predmetom stavebného objektu SO 13 je dobudovanie | siasnosti je nedostatocné odkanalizovanie obytného Prevadzku projektu bude zabezpeCovat prevadzkovatel -
210 kanalizacia - SO 13,142 15 blizkosti mesta Kolérovo. Obec Vicany md v sticasnosti 3 401 véetci siicasni obyvatelia a ostatné subjekty v obciach kanalizacnej siete s pripojkami v obei Vicany. Bude tu | Uzemia oboch obei brzdou pre ich rozvoj. Atraktivnost GOV Vicany - Neded, s.r.o. Ide o spolognost vytvorend
obyvatefov, vyhladovo na rok 2036 bude mat obec 3400 Neded a Vicany moznost napojenia na obecnt vybudovanych 3 203,0 m kanalizaénych vetiev a 1387,0 | lokalitje totiz podstatne znizend nedostatocnym oboma dotknutymi obcami z aglomeracie, bez Ucasti
obyvatefov. Obec Neded ma v stcasnosti 3 400 obyvatelov, vhiad | kanalizacn sief. Obe obce budi mat dokoncend tiakovi | m zdruZenych kanalizatnych pripojok (sucast hlavnjch | komfortom byvania. Kanalizécia patri k zékladnym stikromného kapitélu. Z prevédzkového hladiska bude
do roku 2036 je 3 500 obyvatefov. Uzemie oboch obc je pomerne Kanalizéciu s napojenim na spoloénd COV s celkovou rozvodov kanalizécie). Celkova dizka tlakovjch prvkom vybavenia najma pre miadsich obyvatefov. udrzatelnost vysledkov zabezpeCovat prevadzkovatel,
fovinaté. kapacitou 9 000 EQ, pricom je planované napojenie cca. | kanalizacnjch potrubi tak bude predstavovat 4590 m. | Okrem toho spdsobuje stcasny stav aj velki zétaz pre | ktory ma tito innost ako hlavnj predmet podnikania a
V sticasnosti si obe obee Ciastocne odkanalizované, pricom 8000 EO po ukonceni sledovaného obdobia (2015). Predmetom stavebného objektu SO 14 je dobudovanie | Zivotné prostredie. Priesaky splaskovej vody zo Zimp do | mé skisenosti s prevédzkou danej Cistiarme odpadovjch
odpadové vody z oboch obe st zvadzané do spoloénej COV na Cistitka odpadovjch vod bude vdaka rozireniu a kanalizacnej siete s pripojkami v obci Neded. V ramci podiozia spasobuju kontaminaciu pody a vod. vod. Z finanéného hiadiska budd zabezpecovat
Gizemi obce Vicany. Celkovy pocet napojenych subjektov optimalizécil prevadzky spifat limity pre obsah aktivit projektu bude vybudovanych celkovo 3405,5m | Realizéciou projektu dojde k odbiraniu tjchto udrzatelnost vysledkov projektu obyvatelia
je cca. 4 000 EO. Kanalizcia je 4 bez 2bytkovjch znecistujicich latok vo vyCistenej vode. kanalizacnjch vetieva 2 611,5 m zdruzenjch negativnych vplyvov a obce sa stand atraktivnejsimi pre | prostrednictvom platenia stocného vo vjske urCenej
védzania dazdovych vod, na Gzemi obce Neded je do nej zvadzan | Vdaka tomu bude mat jej prevédzka minimélny vplyvna | kanalizacnjch pripojok (stcast hlavnych rozvodov obyvatelov a zéroveri ekologicky prijatemejimi pre URSO a prevdzkovate!.
aj odpadova voda z prevadzky potravinarskeho a krmovinarskeho rieku VVah, ktora je jej recipientom. Vidaka realizacii kanalizcie). Celkova dizka kanalizacnjch potrubi tak Zivotné prostredie vdaka znizeniu negativneho Ako vyplyva z prilozene] financnej analyzy, bez
podniku. Vzhtadom na poddimenzovanie niektorjch sicasti COV projektu bude vyrazne znizené, pripadne eliminované bude predstavovat 6 017 m. pasobenia osidlenia na krajinu. poskytnutia NFP by Ziadatel nemohol realizovat uvedeny
této nespifia poziadavky na kvality vypitane] vody ajej znecistovanie prostredia a najma podzemnych vod Stavebny objekt SO 15 predstavuje budovanie Napriek skisenostiam oboch obei s realizéciou projekt a pripojenie obyvatelov obce na stokovd sief by
intenzifikécia je nevyhnutnd. priesakmi odpadovych vod z obydli a prevadzok. zbernjch precerpavacich Sacht, kioré budu sluzif na projektov takéhoto druhu aj rozsahu sme sa v tomto sa vjrazne oddialilo, o by znamenalo ohrozenie
Obyvatelia, ktori nie sii v stcasnosti napojeni na obecnu kanalizéciu, odvadzanie pripade rozhodli prenechat realizéciu projektu na povinnosti SR vypljvajticich zo smemnice Rady
likviduju odpadove vody prostrednictvom Zimp, pripadne septikov. splaskovjch vad z okolitjch pozemkov do vetiev externych dodévatefov. Dévodom si nielen rozsah a 9112T/EHS.
Obe riesenia st ekologicky neprijatelné a vyhfadovo vzhadom na kanalizécie. narocnost samotného riesenia, ale najmé $pecifika
pocet obyvatefov oboch obei onedlho nebud v silade s prévnymi Siiéastou projektu je aj nevyhnutné rozsirenie spojené | realizcle projektov spolufinancovanych zo zdrojov EU.
predpismi SR a EU. s intenzifikéciou spolocnej Cistiarne odpadovych vad.
Té bude rozSirend zo stcasnej kapacity cca. 4 000 EO
na 9000 EO potrebnjch na pokrytie projektovaného
napojenia po realizécii projektu.
24110110071 | NFP24110110 [ Rozsirenie stokove] siete OPZP-P01-09-3 00325813 - Mesto 1414303,76 | Mesto Strazske sa nachadza v environmenténe zatazene Rozéirenie stokove] siete v zdpadnej Casti mesta riesi Projekt bude realizovany v stlade s vypracovanou Predkladany projek riesi vybudovanie nového systému | Vjstupom projektu je znizenie znecistovania ZP v oblasfi
205 Strézske Strazske zemplinskej oblasti. Podstatna cast environmentalnych zétazi odvadzanie odpadovjch vod z Casti katastra mesta projektovou dokumentaciou. verejnej kanalizacne siete za Ucelom napojenia zname] ako,, trojuholnik smrti‘.

vypljva zo siistredenia komplexov priemyslu v Strézskom, resp. vo
Viranove a v Humennom. Uzemie mesta Strézske v oblast Zivotného
prostredia bolo zaradené do stredno-zemplinskej ohrozenej oblasti s
naruSenym a silne narusenym stavom Zivotného prostredia, ktorého
hrozbou s{i najma PCB latky (polychldrované bifenyly) ako ddsledok
priemyselnych cinnosti. Pritomnost tjchto nebezpecnjch [4tok v
pade aich prenikanie do spodnjch vod umociiuje potrebu mesta
prispiet k zvySeniu ochrany Cistoty spodnjch vod a predchadzat ich
dalde] indcil. Z uvedeného dovodu je v prioritnom zujme

Strazske, ul. Zamocnicka a Cast ul. Nova.
Odkanalizovanie ul. Krivostianskej a rom. osady
vychadza z nutnosti ochrany podzemnych a povrchovyeh
v6d ako g Standardného vybavenia obyvatefov na ul.
Laboreckej, Krivostianskej a rom. osady.

Odpadové splaskové vody budd odvedené na COV.
Dizka kanalizécie je 5966 m, z toho odkanalizovanie ul.
Krivostianske] a rém. osady tvor 4800 m a rozsirenie
stokove] siete zapadnej Casti mesta 1166 m. Sucastou

Stavba je rozdelend na nasledovné etapy: 1 hlavni a 2
podporné akfivity.

Hlavné aktivity:

Akiivita : Odkanalizovanie ul. Krivostianskej a rom.
osady a rozsirenie stokovej siete zapadnej casti mesta
Strézske

Stokova sief je navrhnutd ako delend, splaskova, scasti
gravitacnd, scasti tlakova. Tlakova Cast kanalizécie je
dlh iba 9m aje v aredlijestvuitice] COV. Pousity

miestneho obyvatelstva.

Nevyhnutnost rieSenia otézky kvality vod v predmetne]
lokalite dokazu & merania SHMU, ktoré poukazujli na
vysoky stuperi znecistenia vod. Vysledky merani SHMU
ohodnotil kvalitu vody ako nevyhovujtcu Ill. - IV. stupefi
ecistenia, vzhfadom na pritomnost nepovolenjch
chemickjch zlicenin, tazkych kovov a tiez orfufl. Voda
je znecistena aj biologicky

ami gicky s vysokym poctom

0 podmienkach ochrany Zivotného prostredia na trovni
mesta pojednava VZN priaté mestskym zastupitestvom,
ktoré riesi oblast Cistoty mesta, mestsk( zelef, ochranu
povrchovjch a podzemnych vad, nakladanie s odpadmi a
ochranu ovzdusia. \/ ramei zavézkov, prifatych v tomto
dokumente sa mesto okrem predkladaného projektu
uchddza ] o podporu projektov v ramci vyhldsenych
viziev MZP SR v oblasti separécie odpadov a ochrany
Cistoty ovzdusia, ¢im chee prispief ku :
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projekiu Kéd ZoNFP Skréteny nazov projektu Kéd vyzvy Nézov prijimatefa EU+SR
Vychodiskova situacia Situdcia po ukonceni realizacie aktivit projektu Spasob realizécie projektu Zddvodnenie vhodnosti realizécie projektu Udrzatefnost vysledkov projektu
mesta vybudovat kanalizacni sief v zostavajicich Castiach mesta, predmetu zékazky je vystavba el. NN pripojok v dizke materidl HOBAS DN 500, PVC potrubie korugované DN | baktérii. Na zaklade laboratdrnych analyz vyplynulo, Ze | rieSeniu problematiky ZP.
aby sa tym prispelo k zvjSeniu ochrany uz aj tak zneisteného 709 m, ktoré budd sizit na napojenie tlakovjch 300, riry PVC DN 150. Scastou je aj ELI pripojka. biologicky a mikrobiologicky podzemnd voda prekracuje | UdrZatelnost dosiahnutjch vjsledkov predkladaného
Zivotného prostredia. Cerpacich stanic na verejny rozvod elektriny. Navrhované technické riesenie rozSirenia stokovej siete | limity na pouZitie ako surova voda pre fudskd potrebu. projektu je garantovana podporou mestského
Realizaciou projektu sa minimalizujul neziaduce Gcinky zohladiiuje scasny stav. Ide o odkanalizovanie 9+70 Vetky tieto aspekty poukazuj na nutnost rieit zastupitelstva vyjadrenou formou schvéleného uznesenia
medistenia ZP v zmysle smernice Rady 91/271/EHS. RD na ul. Laboreckej , 70 +20 +17 RD na ulici problematiku odvadzania odpadovych vod, k comuma | o spolufinancovani projektu z viastnych rozpottovjch
Zabezpeti sa Cistenie splaskovych odpadovych vod ivostanskej a 20 b,. v romskej osade. prispiet tento projekt. zdrojov.
podfa tejto smernice. Projekt vytvra podmienky pre Podporné aktivity: Ako vyplyva z financnef analjzy truktira a hodnota
zlep3enie vodohospodarske] infrastruktiry, prevenciu Riadenie projektu penaznjch tokov projektu jednoznacne poukazuje na
neCistovania vod, pricom sa zlepsi kvalita Zivota a Publicita a informovanost Projekt je spracovany a bude realizovany Mestskym fakt, ze projekt nevytvara zisk. Pre vytvorenie
2niia sa regionéine rozdiely. Projekt vytvori priestor s Pre bezproblémovy chod implementcie projektu bude | dradom v Strézskom. Riadenie procesu pripravy, synergického efektu medzi zaujmami sektora verejnej
vy33im stupfiom ekologickej stability tzemia a podmienky | Ziadatel spolupracovat s externym projektovjm realizécie a implementécie projektu je zabezpecené spravy a verejného zujmu je nutné implementaciu
pre trvalé vyuzivanie zdrojov vody vo vyhovujucej kvalite. | manazmentom. Po ukonceni realizécie projekiu bude p externého projektové i projektu podporit pridelenim NFP.
prevadzka projektu zabezpecend VWS as., kiord bola | ako j viastnymi personalnymi zdrojmi. Projektje plne v stlade s ciefmi stanovenjmi v PHSR
vybrana na zéklade vjberového konania. Prevadzkovatefom vsledku projektu bude VVS ass. mesta Strazske a fiez so schvélenym tzemnym planom.
Ceny za poskytované sluzby sa budd odvijat podfa
usmerneni Uradu pre reguléciu sietovych odvetyi.
24110110072 | NFP24110110 | Vybudovanie celoobecnej OPZP-PO1-09-3 00311529 - Obec 702668327 | Obec Drietoma lez v Trencianskom kraji. Ma v siicasnosti existujucu | Vybudovanim splaskovej kanalizécie sa zlepsi roved Realizécia projektu sa zahdji vjberom dodévatefov V/ obei Drietoma bola v minulosti ¢iastocne vybudovana | Prevadzku projektu bude zabezpecovat obec Drietoma. Z
209 kanalizécie Drietoma Drigtoma Kanalizaciu v Gasti obce. Ucelom stavby je byvania obyvatelstva, poskytovania sluzieb a zvysi sa sluzieb a prac. V/ dalSe] faze budd prebiehat stavebné | kanalizatné siet. Realizéciou projektu pride k pripojeniu | prevédzkového hladiska bude udrzateMmost vysledkov
zabezpecit vybudovanie splaskovej kanalizécie v celej obci a ochrana zivotného prostredia (najmé toku Drietomica). préce na vystavbe 12 441 mefrov kanalizacnych stoka | 1894 zabezpecovat prevadzkovatel. Z financného hladiska
odvedenie splaskovych odpadovjch vod do obce Realizéciou projektu pride k vybudovaniu 12 441 metrov | 2 kanalizacnych precerpavacich stanic. Realizécia obyvatelov na novovybudovan( kanalizéciu a bude budd zabezpecovat udrzatelnost vysledkov projektu
Kostolnd - Zariecie. Obec Kostolné - Zériecie ma vybudovand kanalizacie, 2 Cerpacich stanic a k pripojeniu 1 894 projektu sa ukoné kolauddciou, spracovanim projekt. dosiahnuté doriedenie jednej aglomeracie podfa obyvatelia prostrednictvom platenia vodného a stotného
splaskovi kanalizaciu privedend az na pravobrezn( obyvateov na COV p i izaCnej siete. aci cného vy ia diela a smernice Rady vo vjike uréenej URSO, a prevadzkovatel. Bez
COV, ktord Cuje Cistenie splaskovych odpadovych vod z Vdaka tomu bude na kanalizéciu pripojenjch celkovo 88 | osadenim trvale vysvetfujicej tabule. Realizéciou 911271/EHS. Nakolko v zmysle smernice Rady poskytnutia NFP by ziadatel nemohol realizovat uvedeny
oboch obci. V miestach s rozvijajlcou sa percent obyvatelov obee. stavebnych préc sa dosiahne pozadovany ciel projektu, | 91/271/EHS je SR povinnd zabezpecit do skonéenia projekt a pripojenie obyvatelov obce na stokovd sief by
individuélnou bytovou vystavbou je vak potrebné riesit odvadzanie ktorym je napojenie 1894 obyvatefov na stokov( sief. prechodného sa vjrazne oddialilo, ¢o
odpadovych vod. Projekt je zameranj na Zarriadenie a kontrolu projektu pocas jeho realizécie obdobia pripojenie aglomerécii s viac ako 2000 EO na by znamenalo ohrozenie plnenia povinnosti SR
dobudovanie kanalizacne] siete v tjchto oblastiach. bude zodpovedny externy projektovy manazér. Sluzby | stokovd sief, projekt pine prispieva k zabezpeceniu tohto | vyplyvajicich zo smernice Rady 91/271/EHS.
s(visiace s verejnym obstarévanim budd zabezpecené | zévézku. Obec si napriek skusenostiam s projekimi
externe osobou odborne spdsobilou. Sluzby staveb. zabezpec préce a sluzby prostrednictvom externych
dozoru a dodavka stavebnych préc budd takfiez dodavatelov
zabezpecené externe. Dovodom vyuZivania externjch | zazmluvnenjch na zaklade verejného obstarévania.
dodavatelov napriek sksenostiam obce s realizéciou | Vybudované zariadenia bude prevadzkovat obec
projektov podobného rozsahu a charakteristik sinajmé | Drietoma. Z vjnosov za stocné vybrané od obGanov
Specifické poziadavky spojené s riadenim projektov budd hradené naklady na prevadzku vybudovanych
spolufinancovanych z EU. zariadeni. Ceny za sluzby odvadzania odpadovej vody
bud stanovené URSO.
24110110073 | NFP24110110 | Jesenské - kanalizdciaa COV OPZP-P01-09-3 00318833 - Jesenské 624348455 | Obec Jesenské lezi v severnej Casti Cerovej vrchoviny, 15 km od Realizaciou predlozeného projektu sa zabezpeci Realizécia projektu spociva najma v zabezpeteni Obec Jesenské je v zmysle Prilohy 1 Programového Po ukonceni realizécie projektu a jeho jednotlivych akfivit
24 Rimavskej Soboty. Je najvacSou obcou a najdaleZitejSou odstrénenie neziaduceho spasobu nakladania s prislusnych stavebnych aktivit. Vsetky stavebné prace | manudlu pre OP ZP zaradena medzi obcelmesta v bude Ziadatel pine zabezpecovat udrzatelnost projekiu z
zeleznicnou krizovatkou juzného Gemera. V obci Zije okolo 2300 odpadovymi vodami v obci Jesenske, ¢o bude mat budd realizovat stavebné spolocnosti s prislusnou aglomeraciach nad 2 000 EO z Narodného programu finanéného aj prevadzkového hradiska v stanovenom
obyvatefov. V obci Jesenské nie je v stcasnosti vybudovana jednoznacne pozitivny vplyv na zlepSenie Zivoiného odbornou spdsobilostou na dvanie poz j SRpre vy ie smernice Rady 91/271/EHS, s rozsahu a kvalite. Prevadzkovanie vodohospodarskej
kanalizacnd splaskova sief, ¢o je v rozpore s Nérodnjm programom | prosredia v danej oblasti. Po ukonceni projektu bude stavebnych €innosti. Rozhodujcim kritériom pri vibere | poctom EO 2 050. KedZe obec Jesenské nemé v infrastruktdry po ukonceni realizécie aktivit projektu bude
SR pre vykondvanie smernice Rady 91/271/EHS pre obce v vybudovand kanalizacna siet v celkovej dizke 12 767,2 dodavatefov budd ich dhorocné skisenosfi s slicasnosti vybudovanu kanalizacn splaskovi siet ani | vzmysle zakona €. 442/2001 Zz. zabezpecené
aglomeréciach nad 2000 obyvatefov. Splaskove odpadové vody st | m, 609 ks kanalizacnych pripojok v dizke 3 326 m a obdobnymi dodavkami v minulosti. Vijber dodavatefov | Cistiaref odpadovjch vd, nie je v stlade s uvedenou prevadzkovou spolocnostou, kiord zriadi obec Jesenské
zachytdvané v zumpach, resp. st priamo vyUstené do povrchovjch | takfieZ Cistiaren odpadovjch vod s kapacitou bude v zmysle zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom smernicou. Realizacia predkladaného projektu je prefo | a na tieto Cinnosti zabezpeci odborne spdsobili osobu.
tokov, do podzemia alebo do cestnjch rigolov. V Casti obce je postacujiicou na odvadzanie odpadovych vad od obstaravani organizovat odborne spdsobila osoba. nevyhnutnd pre vyrieSenie aglomerécie Jesenskeé v Z hfadiska finanénej udrzateMosti projektu je nutné
vybudované dazdova kanalizécia vylstujica do rieky Rimava. Do vietkjch obyvatelov obce. Na novovybudovani Vetky stavebné akfivity budd pocas ich realizécie pod | stlade s predmetnou smernicou Rady, v ramei IV. konstatovat, Ze projekt bez kofinancovania zo zdrojov
tejto kanalizécie st zalstené nelegalne aj niektoré rodinné domy so | kanalizéciu sa pripoji 1884 EQ, Eim sa zabezpeci dohfadom a kontrolou stavebného dozoru. Hiavnd skupiny operacného ciefa 1.2, a tjm aj pre naplnenie nendvratného finanéného prispevku nevygeneruje
splaskovym odpadom. Uvedeny stav je dalej neudrzatefny, nakolko | odvadzanie odpadovjch véd od takmer 92% obyvatefov | zodpovednost za koordindciu projektu a jeho nasledny | zavézkov SR v ramci pristupovej zmluvy voti EU. dostatok primov na pokrytie prevadzkovjch a
mze dochadzat k niku odpadovjch vod do podzemnychvod atjm | obce podfa prilohy 1 Programového manuélu pre OP ZP. | monitoring spociva nainternom projektovom Projektom sa odstrani sticasnj neziaduci sposob investiénjch nakladov. Projekt pokryje prijmami len
k ohrozovaniu Zivotného prostredia a zdravia obyvatelstva. Po ukonceni realizécie projektu spini obec Jesenské manazérovi. V3etci externi spolupracovnici budd nakladania s odpadovymi vodami v obci Jesenske. prevadzkové naklady, ale nie je schopny vygenerovat
Narodny program SR pre vykonavanie smernice Rady vybrani podra zékona . 25/2006 Z.z. o verejnom Implementciou projektu bude mozné zabezpecit dostatok zdrojov na vstupnd investiciu. Vjsledky
91/271/EHS pre obce v aglomeracidch nad 2000 obstaravani. odvadzanie odpadovjch vod od takmer 92% obyvatefov | financnef analjzy preukazali, ze projekt je mozné
obyvatefov. Vjznamnym prinosom projektu bude & obce, na novovybudovand kanalizacnd sief v dizke 12 realizovat len s pomocou kofinancovania zo zdrojov EU a
2vyenie kvality Zivota obyvatefov daného regionu 767,2m sa pripoji celkovo 1884 EQ. Realizéciou R
spadajiiceho do projektovej oblastiv ddsledku zlepsenia projektu sa zaroveri vybuduje Cistiaref odpadovjch vod
arozvoja environmentainej infrastruktdry. s kapacitou postacujicou na Cistenie odpadovjch vod
od vietkjch obyvatelov obce.
24110110074 | NFP24110110 | Kanal. obci Druzstevna p H, 0PZP-PO1-09-3 00324116 - OUDPH 12602 211,54 | Aglomeracia obei Druzstevnd pri Hornade a Kostofany nad Po zrealizovani tjchto stavieb bud( obce Druzstevna pri | Stavebno-technické rieSenie kanalizacie je Nutnost vystavby kanalizécie v spominanjch obciachje | Prip projekte nemdzeme hovorit o
265 Kostofany n H 11/2009 Hornddom leZ v juznej cast Sarisa, na rozhrani vjchodngj cas Hornade a Kostolany nad Hornédom év tak, aby vyhovovalo v3etkym eurdpskym normam a zd6vodnend potrebou ochrany podzemnjch a udrzatelnosti v tom pravom zmysle slova, nakofko ide o

Ciernej hory a zépadnej Casti KoSickej kotliny. Podra
administrativneho clenenia patri do KoSického kraja a okresu Kosice
- okolie. Rozloha katastra skimaného Uzemia je 954 ha, na zéklade
¢oho mdzeme obec zaradit medzi stredne velké az malé obce
okresu Kosice - okolie. Hustota obyvatelstvaje cca 240 obyvatefov /

plnom rozsahu a zarover kapacita obidvoch COV bude
postacovat na vyCistenie splaskovych vod s vyhfadom
dor. 2030 Funkéné poziadavky tychto kanalizacnjch
systémov U stanovené tak, aby pri zohladneni
celkovych nakladov (investicnych a prevadzkovych) sa

predpisom. Tym bude zabezpeceny bezpecny odtok
splaskovjch vod a prevadzkyschopnost kanalizécie.
Trasa potrubi je navrhnutd tak, aby bolo mozné co
najkratsie napojenie jednotiivich producentov cez
domové pripajky, reSpekiue jestvujicu zéstavbu a

povrchovjch vad pred ich znegi plaskovy
odpadovymi vodami z domovych Zimp v obei, ktoré v
mnohjch pripadoch s priepustng. Toje hlavny dovod
vystavby splaskovej kanalizécie, ktora bude

j (i investiciu. Na zaklade realizécie diela bude
vyriesené odkanalizovanie celej uvedenej lokality s
vybudovanymi COV a v dalom obdobi si projekt vyziada
iba pravidelné a prileZitostné Cistenie a Gdrzbu

{ spofahlivé a dzanie a

y j aCov
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projekiu Kéd ZoNFP Skréteny nazov projektu Kéd vyzvy Nézov prijimatefa EU+SR
Vychodiskova situacia Situdcia po ukonceni realizacie aktivit projektu Spasob realizécie projektu Zddvodnenie vhodnosti realizécie projektu Udrzatefnost vysledkov projektu
km2. zabezpecilo odvadzanie a vylstenie odpadovych vod bez | vyhladovy stav. Vzhfadom na spadové pomery v Cistenie splaskovjch odpadovych vod do Celkové néklady na prevédzku kanalizécie a jednotlivjch
Uzemim pretekaj( toky Homad a tri bezmenné potoky. V oboch nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie, rizika rieSenej oblasti je § kombinovany Igravitacny jch Cisticiek odpadovyich vod. Vystavbou | COV bude znaSat obec v ramei svojho rozpottu. Pri
obciach doposial nie je vybudovana Ziadna splaskova kanalizécia. ohrozenia verejného zdravia alebo prevadzkového a tlakovy/ prietok splaskovjch odpadovych vad k kanalizécie sa taktiez zabezpeti odvod splaskovych vad | pravidelnej Gdrzbe a Cisteni mozeme konstatovat, ze
Environmentalny problém oblasti: persondlu. Vplyv kanalizacnjch systémov na recipient jednotivym COV. Typ COV je navrhnuty ako v rémskej lokalite. Vplyv kanalizacnjch systémov na realizciou stavby bude zabezpecené napinenie ciefov
- Castiach obce bez kanalizécie existuje priesak spladiek do bude vyhovovat poziadavkam opravnenjch organov. mechanicko - biologické Cistiaref odpadovych vd s recipient bude vyhovovat poziadavkam opravnenjch projektu. Udrzatelnost kvality projektu po technickej
podzemnych vad, pady, resp. vypustanie 2imp do vodnych tokov, Realizéciou projektu sa zabezpeci j celj | nitrfikéciou ap ciou, s aerobnou | organov. siranke bude zabezpecena:
¢o mé negativny vplyv na zdravotny stav obyvatefstva a okolité aglomeracie. kalua y im kalu. - zvySovanim odbornej kvalifikécie zamestnancov
Zivotné prostredie, Implementdciu projektu riesi obec spolu s externymi poverenych prevédzkou kanalizécie z viastnych zdrojov,
Ciefova skupina:- obyvatelia obce, podnikatelia, navstevnici obce zamestnancami, ktorf maju skisenosti s projektami pripadne grantov 2 EU a R,
Pocet obyvatefov v aglomeracii Druzstevna pri Hornade - 3412 financovanymi z EU. Zaciatok realizécie 05/2010. - povinnostou zabezpecit opravy a Gdrzbu s odbornou
Celkova dizka kanalizacnjch sieti podfa pravoplatng é starostlivostou,
povoleniaje 18 473,17m. V obci Druzstevna pri Hornéde je to 10 - povinnostou spracovat plén (drzby a opravy na obdobie
956,50m a v obei Kostofany nad Hornadom 7516,67m. Celkovy 10 rokov,
pocet Cerpacich stanic na celom Useku kanalizacnej siete je 16. - pravidelnou obnovou technickjch zariadent,
Projekt zabezpeci 1112 pripojok na splaSkovu kanalizéciu. Kapacita UdrZatefnost projektu po ekonomickej stranke bude
GOV v obei Druzstevna p. Horade e 3800 EO a COV v zabezpecend prostrednictvom:
Kostolanoch nad Hornédom je 1300 EO. - dodatocnjch rozpoctovych prijmov obce z vodného a
stocného,
-inch viastnych prifmov obce,
- doplnkovjch projekiov financovanych zo zarojov EU @
SR.
24110110075 | NFP24110110 | Dostavba kanalizécie m.c. 0PZP-PO1-09-3 00330167 - Stara 253782,36 | Stara Luboviia je okresné mesto leziace v Presovskom kraji. Ma 16 | Projekt pozostéva z vjstavby delenej kanalizacnej siete v | Projekt pozostéva z vjstavby delenej kanalizacnej siete | Realizéciou projektu sa dosiahne zlepSenie kvality Zivota | Budicu prevadzku sietf prevezme do svojej spravy
252 Podsadek, Stara Luboviia Luboviia 239 obyvatefov. Mesto je rozdelené na 2 Casti: Stara Lubovia - Casti Podsadek, ktorou budd splaskove odpadové vody | v Casfi Podsadek, kiorou budd splaskové odpadové obyvatefov mesta. V roku 2004 - 2006 bola k uz subjekt vybraty formou sitaze v zmysle zak. 25/2006 Z.
mesto a Podsadek. Na tzemi mesta je v sucasnosti 33 ulic a dve odvadzané do jestvujicej kanalizcie. Navrhovand vody odvadzané do jestvujice] kanalizécie. existujlice] vybudovanej kanalizécii na izemi mesta z. Financovanie prevadzky a Gdrzbu kanalizécie bude
némestia. kanalizéciu tvorf stokova sief v casti rémskej osady a Navrhovan( kanalizéciu tvori stokova sief v Casti dobudovana kanalizacia v casti Podsadek (projekt Cista ¢ova p z poplatkov za odvad:
V meste je potrebn dobudovat kanalizaénd siet. Viodovod je dnes | odkanalizovanie objektov Z8 a komunitngho centra v romskej osady a odkanalizovanie objektov Z3 a rieka Poprad‘).V tom obdobi sa vytvoriii podmienky na | a Cistenie odpadovych vad. Prijmy projektu pokryvaji
dostupny pre 100 % obyvatelstva mesta Kanalizécia sa buduje v Casti Podsadek. Kanalizécia bude zastena do komunitného centra v Casti Podsadek. Kanalizécia napajenie na kanalizaciu pre 991 obyvatelov. Ako jeho prevadzkove vjdavky. Obnova zariadeni s kratSou
etapach. Momentélne je odkanalizovanjch 91 % mesta. Projekt jestvujlice] mestskej kanalizacie na zberac ,A* jednotiivo. | bude zadstena do jestvujicej mestskej kanalizécie na neodkanalizovana ¢ast ostala v tejto oblasti uz iba tzv. dobou Zivotnosti bude financovand z prostriedkov na
Dostavba kanalizacie m.¢. Podsadek, Stara Lubovia riesi Celkova dizka navrhovanej kanalizacne] siete je 748 m. | zberaé: A" jednotiivo. Celkova dizka navrhovane rémska osada a stavby obcianskej vybavenosti - (idrzbu a z rozpoctu mesta Stara Lubovia. Samotna
vybudovanie kanalizacnej siete (748,0 m) a bude realizovany na Kanalizécia bude vedend ako delené pre odvod kanalizacnej siete je 748 m. Kanalizécia bude vedena komunitng centrum a Z3. Napojenie tejto osady a realizécia projektu je financne ndrocnd a projekt
parcelch, ktorych viastnikom je Mesto Staré Luboviia. Celkova splaskovjch vd gravitacnym odtokom. Stokova sief ako delend pre odvod splaskovych vad gravitaénjm stavieb je predmetom projektu. Absencia kanalizdciea | nevytvéra dostatocny cash flow na pokrytie investicie.
koncepcia stavby pozostava z napojenia vietkjch p bude p { vetvovy systém ytak, aby | odtokom. Stokova sief bude predstavovat vetvovy zhordujici sa stav Zivotného prostredia je dovodomna | Mesto Stard Luboviia nie je schopné predkladany projekt
splaskovjch odpadovych vod na verejni kanalizéciu aby sa umoziioval napojenie 100 % prod plaskovy systém umi j tak, aby umozioval napojenie 100 | rieSenie. Realizéciou projektu dojde k napojeniu 1648 Dostavba kanalizécie m.¢. Podsadek, Staré Lubovia
zamedzilo zhordovaniu ZP a vytvorii podmienky pre zlepsenie vod v oblasti cez kanalizacné pripojky. % producentov splaSkovjch vod v oblasti cez EO. V rémci technického riesenia boli zvazované rozne | financovat z viastnjch zdrojov a preto je NFP pre
Grovne a hygieny byvania v lokalite. Budcu prevadzku sieti Vybudovana (ra bude preva izané pripojky. alternativy, spracovana PD je v stlade s UP mesta a realizéciu projektu nevyhnutny. Neziskanie NFP bude
prevezm( do svojej spravy organizécie mesta. subjektom vybratym formou sutaze v zmysle zak. Vybudovana infratruktira bude prevadzkovana wyhiskou ¢. 53212002 Z. z., ktorou sa ustanovuji mat za nasledok odlozenie realizécie projektu, alebo jeho
Maiitelom existujlice] kanalizacie a cov je Mesto Stara Luboviia Cast | 252006 Z. z. Pripojenim na kanalizatni sief a jej subjektom vybratym formou sitaze v zmysle zék. podrobnosti o vieobecnjch technickych poziadavkach. | nerealizovanie vobec. Z pohfadu finanénej analjzy je
Podsadek ma 2271 obyvatelov a v sicasnej dobe nie e pripojenana | pripojenim na COV sa dosiaine zvySenie trovne 2512006 Z. z. Pripojenim na kanalizatni sief a jej Technické rieSenie projektu bolo navrhnuté s ohfadom | projekt z dihodobého hradiska udrzatefny.
verejnt kanalizéciu. Splaskové vody stekaji dole brehom do zakrytu | odkanalizovania a cistenia odpadovych vod v ramei pripojenim na COV sa dosiahne zvysenie Grovne na jeo funkcnost a icelnost. Rozvody kanalizécie je
Tigola pod rémskou osadou a vsakuji do pody v blizkom okoli. aglomerécie nad 10 000 EO ¢o prispeje k: odkanalizovania a Cistenia odpadovych vod v ramei mozné umiestrit len pozdiz jednotivich ulc a preto sa
Postupne dochédza k znegistovaniu ZP a komfortu bivania * 2vjSeniu Zivotnej drovne obyvatelstva aglomeracie nad 10 000 EO o prispeje k: neuvazovalo s ingm variantom rieSenia.
obyvatelstva. * Znizeniu znecistenia vodnjch zdrojov + ZvySeniu Zivotnej Urovne obyvatelstva Budcu prevadzku sietf prevezme do svojej spravy
+K naplfianiu smerice 91/271/EHS a narodnych « znizeniu zne¢istenia vodnjch zdrojov subjekt vybraty formou sutaze v zmysle zak. 25/2006 Z.
predpisov o Cisteni mestskych odpadovych vod +knapfianiu smernice 91/271/EHS a nérodnjch zZ
predpisov o Cisteni mestskych odpadovjch vad
Termin ukoncenia projektu je 06/2011.
Termin ukonCenia projektu je 06/2011.
Na kanalizaciu bude pripojenych 100% obyvatefov Casti
Podsadek 2271EQ. Na kanalizéciu bude pripojenych 100% obyvatelov Casti
Podsadek 2271EQ.
24110110076 | NFP24110110 | Kanaliz. a rekondtr. COV Hlinik 0PZP-PO1-09-3 00320609 - Hiinik nad 1852078,24 | Aglomerécia Hiinik nad Hronom (obce Hiinik nad Hronom a Dolna Realizéciou projektu v ramei aglomerécie Hiinik nad Projekt predstavuje dodévku prevadzkovjch stiborov 1. zlepSenie kvality ZP Po ukonceni aktivit projektu dobudovania kanalizacnej
266 nad Hronom 11/2009 Hronom Zdafia) predstavuje pota pr. é. 1 Progr. Manualu OP ZP 3260 Hronom, v obci Hiinik nad Hronom sa dosiahne: (PS) a realizéciu stavebnych objektov (SO): . i izatnej siete v ramei siete a rekons a 4cie COV bude

ekvivalentnjch obyvatelov (EO). V stcasnosti mé aglomeracia 3510

. ie nove] k j siete v celkove] dizke

EO, predpoklada sa nérast (investicie v oblasti 1BV a priemyslu).

Siicasné rieSenie odvadzania splaskovych vod v obci Hiinik nad
Hronom:

+1.COV s technologickou kapacitou cca 2266 €O,

+5700 m kanalizacnej siete,

1,980 km a tym predizenim jej povodnej dizky z 5,700 km
na 7,680 km (dobudovanie vefiev AB2-2, AB2-2-1, AB2-
211,AB3-9, AD1, AC1, AE1);

* 2vyienie kapacity COV zo sicasnej kapacity cca 2.266
EO na projektovand kapacitu 4.200 EO;

* modernizécia riadiaceno systému COV zamerangho na

S0 01 REKONSTRUKCIA COV

S0 04 SPLASKOVA KANALIZACIA

§0 05 MECHANICKE PREDCISTENIE

PS 01 TECHNOLOGICKA CAST COV

PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKA CAST Cov
dodavatefsky prostrednictvom prislusnych zmiiv o
Dielo.

+ zabezp. napojenia min. 85% producentov OV na
verejnu kanalizaénu sief, v stlade so smernicou Rady
Y12T1EHS;

+ zabezp. kapacity COV pre aglomeraciu,

+ 2vyienie kapacity COV z0 sicasnjch cca 2266 EQ na
projektovand kapacitu 4200 EQ;

+rekonstr. a moder. technoldgie COV v silade so

prevédzka zabezpeCovand Ziadatelom.

Najneskar do konca roku 2015 predpokladéme minimélne
85 % napojenie producentov odpadovych vd. Z
finanéného hladiska v pripade vypadku prijmov, bude
obec Hinik nad Hronom tiito situéciu riesit z viastného
rozpoctu, pripadne z Gverovych zdrojov.

+490 pripojok, automatizéciu prevadzky; smernicou Rady 91/271/EHS anar. viady SR~ ¢.

pokryva iba nieco viac ako 83% celkovej potreby aglomerdcie. * napojenie minimélne 85% p padovychvad | Technick izaCné Cenie realizécie 2962005Z. z.; Ziadatef bude organizovat osvetovd kampari®, Korej
(predpoklad 93%, t]. 3.277 EQ) aglomeracie Hiinik nad projektu - dodévatelia sluzieb: 2. zvj3enie povedomia obyvatefov obce s dorazom na ciefom je zvysit povedomie a informovanost obyvatelov

Siicasné riesenie odvadzania splaskovych vod v obci Dolna Zdaiia: | Hronom na splaskovi verejnd kanalizéciu a COV; verejné obstaravanie, clefov skupinu obyvatelia, domécnosti, podnikatelia a 0 zameranim na poskytovanie informéci preco je

+v obei Dolna Zdafia nie st odvadzané splaskové vody verejnou * VyrieSenie acie Hiinik nad Hronom v stlade so | prislusnd projekiova ostatni producenti OV v oblasfi a Cistenia potrebné a vyhodné napajit sa na verejnd kanali
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o operation proposals funds + SB
Kod 6d 2 fen s 2 . s < . Zazmluvnené e il
projekiu Kéd ZoNFP Skréteny nazov projektu Kéd vyzvy Nézov prijimatefa EU+SR
Vychodiskova situacia Situdcia po ukonceni realizacie aktivit projektu Spasob realizécie projektu Zddvodnenie vhodnosti realizécie projektu Udrzatefnost vysledkov projektu
kanalizaciou, smernicou Rady 91/271/EHS. (1 aglomerécia). stavebny dozor, ov; sief. Kampai sa bude vykondvat okrem iného
* dispozicii je COV v obei Hinik nad Hronom s technologickou Zéroveri bude mozné v buddcnosti vybudovat nové vetvy | projekiovy manazment, 3. vytvorenie podmienok pre trvalo udrzatelnj rozvoj prostrednictvom organizovanych stretnuti s obcanmi,
kapacitou cca 2266 EO, verejnej kanalizacie v samotnej aglomeracii (rozvojové publicita a informovanie. regionu z pohfadu ekonomického j socialneho. webovej strénky Ziadatefa, ako & prostriedkami
*predpoklad sa s napojenim obce Dolna Zdaita na predmetni COV | zemia). azamestnanci obce: orientovanych priamo k obyvatefovi.
v buddcnosti. interna financné kontrola, Tiadatel:
(ctovna evidencia, - je sposobily na zabezp. realizécie projekiu. (viastni
Siiéasny stav COV: komunikécia s dodavatelmi, zamestnanci s odbornou kvalifikéciou, resp. externi
+z technol. hladiska nevyhovujlca, zastarald a neekonomickd, apod. spolupracovnici so skisenostami pri realizécii investicif
«pred viokom do objektu COV chiba funkéné odfancenie dazdovych a) do environmentalnej infrastruktry)
v6d, z tohto dovodu dochadza  k zatapaniu objektov COV. Koordinacia a rieSenie Specifickych problémov, ktoré -v sicasnosti okrem iného realizuje investicny zamer
+prevédzkovanie COV je poruchové z hladiska hydraul. pretazenie vzniknd pocas realizécie diela, bude zabezpecovat financovanj z fondov EU (Rekonstr. Zakladnej skoly) v
jedn. objektov az nérocnosti technologie na ruénd prevadzku a Ziadatel jednak prostrednictvom zodpovednjch celkovom objeme cca 35 mil. Sk.
obsluhu. internjch zamestnancov obce, pripadne v spolupracis | - bude prevadzkovat vysledky projektu prostrednictvom
+nedostatoéna kapacita COV, externymi zdrojmi. odborne spdsobiljch osob podra prislusnej vnitrodtatne]
+ odvadzanie a Cistenie splaskovych vod je v stcasnosti legislativy a egislativy EU.
zabezpecené len pre cca 83% EO, Prevadzka vysledkov projektu bude zabezpecovana
+ aglomeracia nespiia poziadavky smerice Rady 91/271/EHS. priamo obcou Hiinik nad Hronom prostrednictvom
Vlastnych pracovnikov s prislu$nou odbornou
Umiestnenie a lokalita investicie: spasobilostou podTa prislusne] vnitrostainej legislativy
Obec Hiinik nad Hronom alegislativy EU.
Ciefom projektu je zabezpecit odvadzanie a Cistenie odpadovych
splaskovjch vod pre min. 93% EO dobudovanim kanalizacnej siete v
dike 1.980 m a rekonstr. COV na 4200 EO.
24110110077 | NFP24110110 | Napoj.obci zapad.casti OPZP-P01-09-3 36537870 - KOMVAK 262234666 | Zapadna Cast okresu Komémo mé v sicasnosti vybudovany privod | Ucelom stavby je vzd]. prepojenie horemenov. voddr. Aktivita 1 samotné vybudovanie prepojovacich potrubi | V stcasnosti st obce, kioré st predmetom projektu SkiSobnd prevadzka a doba trvania zacne saihned po
261 komarian.reg.na dialkovod zvodného zdroja Komérmo po obec Zlatnd na Ostrove. Pitnd vodaje | systémov a ich napojenie na diafkovod Gabtikovo - Zlaina na Ostrove-Okoliéna n.0., Ziatna n.0.Calovec, | zésobované prevazne z lokalnych zdrojov vody - ukonceni projektu a bude trvat po dobu 6 mesiacov. Za
transportovana do spotrebisk Nova Stréz a Zlatna n.o.. Sucasne st | Nové Zamky - Levice. Navrh. techn. rieSenim sa Zlatna n.0.-Velky Lél a napojenie na dialkovod miestnych vrtov, ktoré st z hfadiska vydatnosti a kvality | tito dobu je mozné preverit Ginnost vybudovaného
napojené spotrebiska v miestnej Gasti Cerhat a osada Homa Zlatna. | zabezpedi pitna voda v pozad. mnozstve a kvalte pre Gabeikovo - Nové Zamky - Levice vody nepostacujice a nevyhovujice. Predkladany vodohospodarskeho diela.
Obec Calovec je z4sobovana z miestneho vodného zdroja dané spotrebiska. Prepoj. potrubie je dimenzované tak, Aktivita pozostava z realizécie 3 stavebnjch objektov projek riesi zasobovanie obei Calovec, Okoliéna na UdrZatelnost vysledkov projektu je zabezpecend:
umiestnensho na SV okrajiintravilanu. Cerpanim z vodngho zdroja- | aby umozfiovalo dalsie prepoj. pre zasobovanie celej S0 01 Prepojenie vodovodu Zlatnd na ostrove - Ostrove a Velky Lél kvalitnou pitnou vodou. Na - postavenim Ziadatefa ako viastnika infrastruktiry
studne sa dopravuje voda do vezového vodojemu. Ako z hladiska slistavy skupin. vodovodu, t,. okrem napojenia obce Okoliéna n.0., SO 02 Prepojenie vodovodu Zlatnd na realizéciu projektu nadvazuj( i dalSie aktivity ziadatela - cenovou dostupnostou sluzieb
bilanéného, tak iz hradiska kvality pitnej vody je vodny zdroj Calovec | Okoliéna n.0. zabezpeti transport vody i pre napojenie ostrove - Calovec a SO 03 - Prepojenie vodovodu slvisiace s rekonstrukciou existujicich vodovodnjch - cenovou reguléciou poskytovanjch sluzieb v stlade so
preza ie tohto systému juci. dalsich obci. Navrh. techn. riesenim sa zabezpeCipitnd | Zlatna n.0.- Velky Lél. siefi a projekt vytvara predpoklad pre vyhfadovy rozvoj | zakonom 276/2001 Z. z. v zneni neskorSich predpisov a
Okoliéna n.0. nemé viastny vodny zdroj. Je z4sobovana z vodovodu | voda v dost. mnozstve a pozad. kvalie pre obec Calovec | Aktivta 2- vybudovanie vodovodnjch pripojok v environmentaingj infrastruktary. kalkuldciami cien. Finanénd analyza projektu  jej vystupy
Zemianska Olca. Cerpanim z vodnjch zdrojov- studni sa dopravuje | a vyhadovoi obec Violin. Napojenie vodovodu sa Okoliénej na Ostrove, v Calov a obei Velky Lél. Ziadatel mé bohaté skiisenosti s implementaciou s( relevantnou zérukou udrZatelnosfi projektu po jeho
voda do miestnych vodojemov. V' k.. Okoliénd n. 0., cca 1000 m navrhuje na vodov. rad v Zlatnej n.0. a Zlatné . 0. - Akiivita pozostéva z SO 04 - samotné vybudovanie projektov obdobného rozsahu a charakteru. V/ ramei realizéci. Podrobné informacie o udrzatefnosti projektu,
zapadne od intravildnu je vybudovand akumulacnd nddrZ s Cerpacou | Velky Lél. Ukoncenie prepoj. vodovodu je napojenimna | vodovodnych pripojek. § anych fondov OP ZI boli i é projekty - | jeho cash flow a ostatné ukazovatele sa nachadzaji v
stanicou, ktord zabezpecuje cez privodné potrubie dopravu vody do | jestvuj. vod. réd vo Velkom Léli. Navrh. techn. rieSenim Aktivita 3 - vybudovanie systému dialkového prenosu Prepojenie vodovodu Patince - Radvari nad Dunajom, povinngj prilohe 2 Ziadosti o NFP. Ziadatel je
rozvodngj siete v Okolicnej. Ako z hfadiska bilanéného tak iz sa zabezpeti pitna voda v dostatoC. mnozstve a (dajov Komarno - rozsirenie kanalizécie, Hadovce Il etapa, ekonomicky, personalne i financne stabilnou
hiadiska kvality pitnej vody st jestvujice vodné zdroje pre pozadovane] kvalite pre predmetné spofrebiské vo Vjstavba prepojenia vodovodov si nevyzaduje trvaly Alzbetin ostrov I. etapa a Prepojenie vodovodu lza - spolocnostou, ktor dihodobo posobi v oblasti dodavky
asobovanie tohto vodarenského systému nevyhovujce. Obec Velkom Léli. Nekvalit vod. zdroje sa nahradia kvalitnou zéber pody. Pred uvedenim stavby do prevadzky je Marcelova. pitnej vody.
Velky Lél je z&sobovand z miestneho vodného zdroja umiestneného | pitnou vodou, a tjm projekt prispeje k zleps. a dalSiemu | potrebné vykonat tiakové skisky v zmysle STN
na SZ okrajiintravilanu. Situdcia je i tu nevyhovujica. rozvoju environ. infratr.. Projektom sa vybuduje 13 140 | 755911.V ramci tiakovjch skuSok sa vykonaju Usekové
mvodovod. siete a priamo sa napoji 367 obyvatelov, cca | skisky a celkova tlakova skiska, ktora trvé 8 hodin. Po
105 nehnuteMmosti dotknutej oblasti. Na vetvach budd tlakov{ch skskach sa vykond dezinfekcia potrubia v
zéroved vybudované 4ks podriadenjch stanic s zmysle STN 736611, Po tlakovych skiskach a
existujiicim systémom dispecingu. dezinfekcii je potrubie pripravené na uvedenie do
prevadzky.
Realizaciu akiivit projektu, jeho riadenie, monitoring i
propagdciu zabezpet Ziadatel v spolupréci s
vybrangmi dodavatelmi v silade so zakonom o VO.
24110110078 | NFP24110110 | Dobudkanal.a vodov.y 0PZP-PO1-09-3 36485250 - PVS as. 532102066 | Uzemie predmetu projektu - Tatranska Lomnicaa Vefka Lomnica- | Ugelom navrh. stavby je zabezpecenie odvedenia Névrh techn. rieSenia odkanalizovania predklada Vystavbou kanalizécie a napojenim obyvatelov v obeisa | UdrzateMmost vysledkov projektu je zabezpecend:
262 aglom.V.Lomnica a V.Tatry sa nachddza na severe Slovenska v yeh. Casti Pre§ plaskovych odpad. vad od p Znetistenia v moznost gravit. odvedenia splaskovej odp. vody zo zabezpeci ochrana p jch a povrehovyeh vod im PVS, a.s. ako viastnika infrastruktiry, ktory

samospr. kraja, v intraviléne katastrél. dzemi Velka Lomnica a
Tatranské Lomnica, ktoré st sicastou aglomerécii Velka Lomnica a
Vysoke Tatry.V sucasnosti je v Tatranskej Lomnici vybudovana
verejna splaskova stokova siet a 2 biologické COV: COV Tatranska
Lomnica a COV Tatranska Lomnica. Na verejnd splask. Kanal. obce
Je napojenych 94,9 % obyvatefov, po realizéci 108,7 vo vztahu k
(dajuz . 2004.V stcasnosti je vo Velkej Lomnici vybudovana
pripojenych na verej. kanalizaciu 3 920 EO a 3 COV. Projektom
dotknuté zemie sa nachadza v severozap. Casti Vefkej Lomnice,
pozdiz cesty /540 Tatranska Lomnica - Velké Lomnica, medzi
Eurocampom FICC a intravilanom obce Velkd Lomnica, s
jestvujticim golfovym ihriskom a s Gzemim s pldnovanou vystavbou.

zaujmovom (zemi do jestvujiicej Cerpacej stanice vo VL.
Z Gerpacej stanice Vefka Lomnica bude odpadova voda
precerpavana do jestvujice] COV Poprad Matejovce.
Recipientom pre vyEistend vodu bude rieka
Poprad.Projekt taktiez riesi zabezp. plynulého
zasobovania pitnou vodou & v obdobi maximélnej
potreby vody v ¢ase Spickovjch odberov, vytvorenie
dostatocne] akumuldcie a zabezpeCenie krytia vyhladovej
potreby pitnej vody pre Eurocamp FICC a obce Stara
Lesna Odvedenie odpadovych vod zo zaujmového
(izemia do COV bude mat pozitivny vplyv na distotu
podz. vod a vod. tokov pretekajucich rieSenym dzemim.

zaujm. (izemia o jestvujlice] Cerpacej stanice Velka
Lomnica, odkiaf bude dopravovand jestvj. vitiacnjm
potrubim do COV Poprad Matejovee. Kapacita COV
Poprad Matejovee je 133 000 EQ. Recipientom pre
vyistend odpadovii vodu bude rieka Poprad. Zrézkova
voda z povrchového odtoku v dotkn. tzemi bude
odvadzana systémom rigolov do recipientov. Vystavba
kanalizécie bude postupovat od stoky “A-1°v obci
Velka Lomnica a bude pokracovat stokou ‘A*vo VL a
TL.Voda bude dopravovana z jestvuj. Vodovod.
potrubia vo Velkej Lomnici privodnym potrubim v
slibehu s navrhovanou stokou ,A°, Da\ej bude potrubie

regionu. V stcasnosti je nedostatocné odkanalizovanie
(izemia obce a zacate] IBV brzdou pre jeho rozvoj.
Atraktivnost lokalit blizkych Viysokjm Tatram je
podstatne znizend nedostatocnym komfortom bjvania.
Kanalizécia a vodovod patri k zakladnym prvkom
vybavenia (zemia. Bez podpory zo zdrojov EU a SR je
projekt pre Ziadatefa v danom rozsahu nerealizovatelnj
vzhladom na vysoku finanénd ndrocnost plénovanej
investicie. Ziadatel mé dlhodobg sksenostis
realizéciou projektov obdobného rozsahu a
charakteru.Predlozenj projekt spifia vietky body

i1 podmienky [ pomoci v rémci

disponuje potrebnymi kapacitami vietkého druhu pre
spolupracu s obcou a ndsledné napojenie na skupinovy
vodovod;

- cenovou dostupnostou sluzieb;

- cenovou reguléciou poskytovanjch sluzieb v stlade so
zakonom 276/2001 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a
kalkuldciami cien na zaklade ekonomicky oprévnenych
nékladov v siilade s relevantnjmi vinosmi Uradu pre
requléciu sietovch odvetvi Dizku skiSobne] prevadzky
stanovi orgén $tatnej vodnej spravy vo svojom rozhodnuti
0 povoleni uvedenia vodnej stavby do skiSobnej
prevadzky. Navrhovand doba ski$obnej prevadzky je 12
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Vychodiskova situacia Situdcia po ukonceni realizacie aktivit projektu Spasob realizécie projektu Zddvodnenie vhodnosti realizécie projektu Udrzatefnost vysledkov projektu
Uzemie s planovanou vyistavbou je v stlade s aktualizéciou Naplnenim zameru projektu sa zlepsi kvalita ZP aZivota | vedené do lokality Eurocamp FICC. Navrf wjzvy nap ie projektov v silade mesiacov. Po dspesnom vyhodnoteni skiSobnej
(izemného plénu obce Velka Lomnica, navrh. pre vystavbu objekiov | obyvatelstva. Doprava splaskove] odpadovej vody od zésobné potrubie bude napojené na vodovodné Programovjm manuslom Operacného programu Zivotné | prevadzky bude dielo vedené do trvalej
pre cestovny ruch, obciansku vybavenost a kompletnd bytovi producentov zne€istenia do jestvulicej Cerpacej stanice | potrubie Silver Resort Vefka Lomnica. Za riadenie a prostredie a je v pinom rozsahu pripraveny na dspesné | prevadzky.Prilozend Financn analjza projektu a jej
zéstavbu. Celkovy pocet obyvatelov dotknutej oblasti je 7490. Pocet | Velké Lomnica bude zabezpecend navrhovanymi a kontrolu projektu bude zodpovedny Ziadatel v zrealizovanie aimplementaciu. Po realizécii projektu vystupy st relevantnou zarukou udrzatelnosfi projektu po
obyvatelov napojenych na verejnj vodovod sa zo stcasnych 6572 Jestvujicimi kanalizacnymi potrubiami. DalSou funkciou spolupréci s externou firmou. Realiz. projektu bude bude vo vasej miere vyuzivana COV Poprad Matejovee | jeho realizaci. Podrobné informécie o udrZatenost
2vySi na 8031. stavby bude zabezpecenie plynulej dodavky pitnej vody. | zabezpecend dodavatelom na zéklade procesu VO v vybudovana zo zdrojov EU a kvalita vyistenych projektu, jeho cash flow a ostatné ukazovatele sa
Voda bude dodévané do zaujmove] oblasti navrh. sllade so zak. 25/2006 Z. z, na kiorého Cinnost bude odpadovych bude bude vy3ia ako doteraz vdaka nachadzaj( v povinne] prilohe 2 Ziadost o NFP.
zasobnjim potrubim. Dizka novovybud. Kanaliz.siefi v dohliadat nezévisly stavebnj dozor. Konecnymi modernej Cistiace] technolgii.
rami realizacie projektu bude 4,049 km a novovybud. uzivatelmi stavby budu vetci obyvatelia Tatranskej
rozvodov pitnej vody 5,516km Lomnice a Velkej Lomnice napojeni na verejni
kanalizéciu a vodovod.
24110110079 | NFP24110110 | Kanalizacia a COV Zborov Ill OPZP-P01-09-3 00322741 - Zborov 2664 219,29 | Obec Zborov je rychlo sa rozvijajlicou aglomeraciou, nachddza 5 Prinosom projektu je zvy3enie poctu obyvatelov Zatiatok realizacie stavebnych prac je stanoveny od V Gastiach obce bez kanalizacie existue priesak Ziadatel bude vysledky, vystupy a pozitivne dopady
292 kilometrov severne od mesta Bardejov. Projekt nadvézuje na doteraz | pripojenjch na verejni aciu a zabezpet 06/2010. Realizécia projektu: splasiek do podzemnych vod, pody, resp. vypistanie projektu po ukonceni realizécie financne zabezpecovat z
realizovani vystavbu COV s kapacitou 1500 EO a kanalizécie obsluznosti tzemia vo vztahu k odvadzaniu a Cisteniu 1. Dostavba a rozsirenie COV: SO 01 - Rozsirenie ZGmp do vodnjch tokov, €o mé negativny vplyv na vlastného rozpoctu ako aj z prijmov z prevadzky
Stavby I. V sicasnosti nedokoncend |.stavbu kanalizécie vyuzivalen | komunlnych odpadovjch vod a tjm podpora ochrany COV o blok pre 1500 EQ, zdravotny stav obyvatelsiva a Zivotné prostredie.Toje kanalizacie a COV. Prevadzka kanalizacie a COV bude
650 obyvatefov z celkového poctu 3035. Hlavnou ciefovou skupinou | Zivatného prostredia a zabezpecenie pripojenia 2. Kanalizécia Zborov . Stavba - vystavba vetiev Ad, hlavny dovod vystavby splaskovej kanalizacie, kiora zabezpecovana z primov z prevadzky kanalizécie a
projektu st obyvatelia obce Zborov, névstevnici a podnikatefské obyvatefov MRK na kanalizacn siet a COV. Zlepsi sa Ae, Ai a Ak bude zabezpecovat spofahlivé a kontrolované OV, 6o by malo pine kryt vidavky na pripadne poruchy
subjekty, ktorym vdaka tomuto projektu bude zvj3ené Zivotnd Zivotna Uroven vidieckeho obyvatelstva a infrastruktry 3. Kanalizécia Zborov II. Stavba - vjstavba k jvadzanie a Cistenie splaskovych odpadovjch vod. anéklady na udrzbu. Pri nepokryti vydavkov na
Grove. Projekt pozitivne zasiahne j do Zivota rémskej komunity, obce Zborov. Celkova dizka kanalizacnej siete riesene] vetvy B SO 02 Kanalizacia - vetva ,B", Pravidelng Cistenie, vyvazanie akumulovanjch prevadzku kanalizécie priamo z prijmov z jej pouzivania
Ktora bude mact vyuzivat kanalizéciu. Realizaciou akivit projektu sa | projektom je 7401 m, éistenie bude zabezpecovat COV | SO 024 Vijtlaéné potruble a CS 282 PS 128 Cerpacia | splaskovych véd zo 2imp s naslednou likvidaciou je ciefovymi skupinami projektu bude prevadzku
zabezpeci iie celej obce. Envil alny problém pre 3000 obyvatefov. Projekt prispeje ku ochrane ZP a stanica. spojené s financnymi i Casovymi zabezpecovat Obec Zborov z viastnjch obecnjch
oblasti: - v Castiach obce bez kanalizécie existuje priesak splasiek do | zabezpeci odvadzanie komunalnych odpadovjchvodv | Doba realizécie stavebnjich préc 24 mesiacov. Vierejné | narokmi na obyvatefov obce. zdrojov. V' sledovanom obdobi rokov 2008, 2007 a 2008
podzemnych vad, pady, resp. vypustanie 2imp do vodnych tokov, amysle zévézkov SR vodi EU. Hodnoty meratefnjch obstaravanie - na zaklade vysledku VO, Stavebny Ciefom projektu je dobudovanie kanalizacne] dosahoval Ziadatel - obec Zborov, Kladny hospodérsky
¢o mé vplyv na zdravotny stav obyvatelstva. ukazovatefov: Dlzka novovybudovanjch kanalizacnjch dozor - na zaklade vysledku V0. infrastruktdry a COV v obei Zborov. Doteraz bola vysledok, naplrial vietky sledované ukazovatele v
sieti - 7401m, Pocet Zodpovednost za bezproblémovy priebeh akfivit vybudovana Stavba |, 6 vetiev a COV pre 1500 EQ.V prijatefnej norme s dobrou financnou disciplinou. Obec je
novovybudovanjchizrekonstruovanych COV - 1, Podet | zabezpetuje projektovy manazment, ktorf e zlozenj zo | sicasnostije na kanalizéciu napojenych 650 obyvatefov. | financne stabilng, je zavisla jedine na $truktire a
ekvivalentnjch obyvatelov napojenych na zamestnancov obee a fieZ obec vyuZije externé sluzby | Zamerom tohto projektu je dostavba Stavby |t; vetiev ¢asovom plane napifiania rozpoctovjch
novovybudovand kanalizaénu sief - 2350. Bude pri impl acii projektu. Na sp i Ad, Ae, Ai a Ak, ako aj vystavba nove] Casti kanalizécie | zdrojov.UdrZatelnost projektu po ekonomickej stranke
naplnend smernica Rady 91/271/EHS o isteni projekiu bud pouzité viastng zdroje obce. Ziadatel ma | Stavball- tna vetva ,B° - pojeny 2350 | bude ¢end ictvom:
odpadovych vod é bohaté skisenosti s riadenim projektov financovanych | EO a rozsirenie COV pre 3000 EO, tak aby kapacitne - dodatoénjch rozpoctovych prijmov obce z vodného a
odkanalizovanie aglomeracii s potom EQ v rozmedzi 2 | z domécich zdrojov a zdrojov EU. postacovala potrebdm obee. Projekt riedi napojenie stoného,
000-10 000 do roku 2015. MRK v ob (1437 obyvatefov). Dobudovanim COV a -injch viastnych prijmov obce,
Projekt z pohfadu obyvatefov obce Zborov: - zvjSenie (ipiného odpadoveho hospodarstva bude mozné vycistit | Prevadzku bude zabezpecovat a zabezpecuje W-Control,
kvalty Zivota v obci a obéianskej vybavenosti, - zlepSenie vietky splaSkové odpadové vody z obce Zborov na s1.0., Poprad. Vynosy z prevadzky uziva Ziadatel. Ceny
kvality zivotné pozadovanej drovni v zmysle NV SR ¢. 2962005 Z z.. schvaluje URSO, pricom navrh ceny predklada
Pocet ekvivalentnych obyvatefov napojenjch na prevadzkovate!.
0 ilzrekonsruovand COV - 2350
24110110080 | NFP24110110 | Kanalizacia a COV Jarovnice - OPZP-P01-09-3 00327212 - Obec 520632,92 | Projektriesi rozsirenie uz existujlice] stokove] siete obce Jarovnice |V ramci projektu ddjde k vybudovaniu 1022 m gravitacnej | Predmetom projektu je rozsirenie existujiicej stokovej Vzhfadom na uz existujcu prevadzku kanalizécie obce | Doba Zivotnosti kanalizécie je stanovend na obdobie 30
200 rozsirenie Jarovnice nachadzajlicej sa v Sarisskej vichovine v nadmorskej vyske 441 kanalizacie ktora zabezpeci napojenie 55 Jarovnice je nevyhnutné jej rozsirenie a napojenie rokov.Pocas tohto obdobia bude zabezpecena

metrov v okrese Sabinov.PoCet obyvatelov obce je v stcasnosti
5250,z toho 3480 tvori marginalizovand romsku
komunitu.Uvazované rozSirenie kanalizécie nadvézuje na
kanalizacni siet dobudovant v roku 2007 ktora v sicasnosti

bezpecuje odvadzanie a Cistenie odpadovjch vad pochddzajcich
od obecnych producentov znecistenia predstavujicich pocet 4432
EQ.Pocet doposial neodkanalizovanych subjektov predstavuje 818
EQ Environmentélny dopad vypljvajici z nedobudovanej stokovej
siete sa prejavuje znecistovanim podzemnjch a povrchovych vod
odpadovymi vodamiku ktorému dochddza z dovodu

yhovujiiceho technického stavu Zimp v i

(zemi Sicasne dochédza k negativym vplyvom na ZP pri Gerpan
2(mp(zapach,hluk) a néslednom vypustani kalu na pddu s rizikom
jej kontamindcie patogénnymi mikroorganizmami a moznjm
ohrozenim zdravia oby Ekonomicky dopad pi jd
2vySené naklady obyvatefov na bezpecnu likvidéciu odpadovej
vody.Spolocensky problém nedobudovanej kanalizécie sa prejavuje
znizenou kvalitou Zivota a negativnym vplyvom na zdravie fudi

domécnosti.Novovybudovand kanalizécia bude napojend
na existujcu stokovu siet a COV.Ocakavany
kvantifikovatefny dopad projektu je vyjadreny poctom 190
novopripojenych EQ.Celkovy pocet producentov
napojenych na kanalizéciu bude po realizécii projektu
predstavovat 4622 EO.Environmentalny prinos projektu
sa otakava v znizeni znecistenia povrchovych a
podzemnjch vod. Odkanalizovanim rieSeného Uzemia sa
dosiahne eliminacia negativnych vplyvov odpadovej
vody-kalu na kontamindciu vodnjch zdrojov a ostatnych
Zlotiek ZP. Vplyvom projektu bude parciaine riesené
zaplavovanie obecnjch komunikécii dazdovou vodou a
Jej odvadzanie z obytného izemia.Z hfadiska
hospodérenia obce sa dosiahne efektivnejSie vyuZitie
existujicej COV na optimalnu prevadzkovi

D ( kapacitu. Socidlnt icky prinos
projektu predstavuje Gsporu nakladov pre obyvatelov
obce spojend s likvidéciou odpadovej vody.Zo socidneho
hladiska mozno ocakavat zvySenie kvality Zivota a
zdravia obyvatelov a zlepSenie kvality Zivotného
prostredia v doposial neodkanalizovanom dzemi,éo
prispeje k rieSeniu potencidlnych konfliktov.

siete v obci Jarovnice a odvedenie odpadovej vody z
izovaného Uzemia p i

gravitacnjch novovybudovanych stok
AC,ATA8,C10,A9 na existujicu COV.Sucastou
projektu nie je stoka DPR 6 ktord je uz
zrealizovand(priloha 17) a nie je zahmuté do rozpoctu
stavby.Realizécia projektu pozostévaz vybudovania 6
stavebnych objektov kanalizécie. Uvedené objekty budu
vybudované v ramci jedne] etapy a zahffiaju tieto
¢innost:

-zemné vjkopové prace v objeme 2610 m3
-vybudovanie vodorovnjich konstrukeif 123 m3
-lozenie rirového vedenia v dizke 1022 m

-Upravu podkladu komunikécit

Organizacne a technicky budu vSetky préce stvisiace s
realizéciou projektu zabezpetované dodavatelskou
spolocnostou vybranou vo verejnej
s(itazi.Implementdciu projektu zabezpeci extrend firma

dalSich producentov na obecnt kanalizéciu s ciefom
2vjsit obsluznost rieSeného dzemia vo vztahu k

obsluznost dotknutého zemia obce.Environmentélnu
udrzateost a spofahlivost infradtruktiry bude

iu a isteniu : padovych vod.V
zmysle platnjch pravnych predpisov a noriem je obec
Jarovnice povinnd zabezpecit odvadzanie komundinych
vdd do konca roku 2015, preto sa rozhodla realizovat
tento projekt Ekologické potreba realizécie projekiu

plyviiovat konirola potrubia pravidelné vykondvanie
preplachov a cistenie kanalizécie,rychlost riesenia

havarijnych situécii a pordch,vy$sia
(p privalové dazde).\

kanalizécia zarucuje v dihodobom horizonte znizenie

ybudovana

vypljva zo neuspokojivého stavu kvality vod dotknutéh
(izemia.Z porovnania kvality vodnjch zdrojov v rieSenom
a nerieSenom Uzemi vyplyva jednoznacna nutnost
realizécie projektu.Zo sociaino-ekonomického hfadiska
Je potrebné zabezpetit zvySenie kvality Zivota
obyvatefov obce,z osobitnym ddrazom pre obyvatelov
romskej komunity¢im by napojenie ich pribytkov na
obecn( kanalizéciu zvysilo socidiny $tandard ich
bjvania.Viastnikom kanalizécie bude obec

Jarovnice ktord vytvori v predmetnom projekte pravny

0 s
investiénjch projektov. Prevadzkovanie

infrastruktdry ktora je predmetom projektu zabezpeci po
realizécii obec Jarovnice prostrednictvom spolocnosti
Ekosenvis s.r.0.ktord vykonava spravu majetku verejnej
kanalizécie v obci af v siasnosti na zéklade
prevadzkovej zmluvy.

vztahs p (ry na zéklade
existujlicej prevadzkovej zmluvy ¢.35/2008.Cenu
stoného stanovuie a vynosy uziva obec Jarovnice.

gativneno vplyvu odpadovjch vd na kvalitu
povrchovjch a podzemnych vad v obei a jej
okoli.Ekonomicka udrzateMmost je zabezpecena pocas
celej doby Zivotnosti investicie a je vyjadrena
ukazovatemi stanovenymi vo financnej analyze ktora je
prilohou tohto projektu.Efektivnost prevadzkovania
komplexného systému odvadzania a istenia odpadovjch
vod bude determinovand aj vjvojom cien vody kiora
zavisi od vonkajSich Cinitelov a obec nemé vplyv na
ovplyviiovanie jej ceny.Dobudovanie celej stokovej siete
prispeje k zefektivneniu jef prevédzky.Bez poskytnutia
dotdcie nainvesticie by obec nebola schopn financovat
projektovy zamer vzhladom k tomu,Ze ¢isty vynos z
prevadzky investicie pocas doby Zivotnosti nedokaze
pokryt vetky potrebné investicné vydavky projektu
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24110110081 | NFP24110110 | Sobrance,ul Michalovska- OPZP-P01-09-3 00325791 - Sobrance 777 486,52 | Mesto Sobrance je v stcasnosti izované splask predmetného diela bude Zodpovednost za vyp ie projektove] D1) Mesto Sobrance 6066 obyvatelov. Postupnym Po ukonceni realizécie projektu budd vytvorené
27 rozéirenie kanalizacie Il. kanalizéciou napojenou na COV, tato infradtruktra je vo viastnictve | okrajova Gast mesta. Tato kanalizacia je navrhovana ako | dokumentécie stavby mé Mesto Sobrance. Polozkovity Sirovanim a zlepSovanim predmetnej pri Inej podmienky pre napojenie podnikatelskjch a
WS. Kanalizatnd sistava je rieSend prevazne ako gravitana, na | gravitacnd, cerpacie stanice budd prepojené vitlacnym rozpocet a vikaz vymer stavebnjch objektov bl 26ny mesto skvalitni priestor pre prilev novych nepodnikatefskych subjektov na kanalizéciu. Zo
miestach , kde to nedovolovali tzemné podmienky je ciastotne potrubim. Kanalizécia bude ulozend v priekope 8. cesty | spracovany vramci sicasnjch cenovych indexov. podnikatefskych subjektov do tohto regionu. spracovanej finanénej analjzy vyplyva, Ze vjSka trzieb za
rieSend ako tlakova. Na ulici Michalovskej sa nachédza gj a prilahljch pozemkoch pozdiz nej a bude kizovat tok Organizacnd a technickd stranka jednotlivych aktivit Vlybudovanim kanalizacne] siete v tomto izemi sa stocné v pinej miere nepokryji prevadzkové naklady
priemyselna zona, ktord je nutné vybavit vSetkymi potrebnymi Ziarovnica. Prevadzka Gerpacich stanic bude projektu bude zabezpecend externymi zabezpeci komplexnost inzinierskych sietf potrebnych pocas celej doby projektového obdobia, avsak tento
sietami a teda aj kanalizéciou. Kanalizacné rozvody vo vnitrizony | automaticka. Realizécia stavby nevyzaduje vyvolané zamestnancami, prostrednictvom ktorjch bude pre rozvoj celého sobraneckého regionu. Dobudovanim | pociatocny stav je sposobeny tym, Ze v tejto etape
viak nie st predmetom predkladaného projektu. Existujlca Cistiaca | investicie, ani prelozky injch sietf. \/ ramei vstavby zabezpecend komunikécia s RO, so stavebnjm kanalizacnej siete sa zamedzi dalsiemu zne¢istovaniu nebudd zrealizované vnitorné rozvody pre jednotlivé
stanica, na ktord by mala byt této vetva napojena je vo velmi ziom | budd realizované 2 Gerpace stanice €S 1a CS 2. Pre dozorom a zhotovitefom stavby. Za odbornd realizéciu | Zivotného prostredia a zlepsi sa ochrana izemiapred | podnikatefské subjekty v pinej miere, tato vetva bude
technickom stave, preto je potrebné vybudovanie novej istiacej zabezpecenie plynulého chodu bude pofrebné stavby bude zodpovedny stavebny dozor, za Skodlivymi vplyvmi, v stlade s poziadavkami sicasnej slizit Ciastocne ako privodny rad pre napojenie
stanice pre bezporuchovi prevadzku tejto vetvy. Po realizécii elektrotechnické vybavenie CS. Projekt sa zabezpei bezpecnost pri préci koordinator bezpecnosti préce. legislativy v oblasti verejnjich kanalizécii, predovsetkym | subjektov, ktoré st v bezprostrednej blizkost trasy. Tento
predmetnej kanalizécie bude potrebné vybudovat vnitorn( realizéciou 5-ich stavebnych objektov. Objekt SO 01 Tieto sluzby budd obstarané prostrednictvom zakona o | zakona €. 442/2002 Zz. o verejnjch vodovodoch deficit vykryje prevadzkovatel v danom obdobiz
kanalizciu pre pripojenie dal$ich prevadzkovych jednotiek, co bude | riesi stoky A, A1 a A2 celkovej dizke 613,0 m. objekt V0. Zmluvy o dielo s vybranym dodavatelom budd verejnjch kanalizacidch a o zmene a doplneni zakona €. | vlastnych zdrojov. Avsak v nasledujicich rokoch sa
rieSené z injch rozpoctovjch prostriedkov. V bezprostrednej $0 02 - vitlatné potrubie 7 CS2 bude riesené rirami PE | prediozené riadiacemu organu. Naslednt prevédzku 27612001 Zz. o regulécii v sietovjch odvetviach, ktoré | vytvoria dostatotné zdroje na pokrytie obnovy
blizkost sa nachadza romska osada, kiora v sicasnostije napojend | DN 150 v dizke 59,00m z 31V dizke 6 m. Objekt SO- | Kanalizatnej siete bude zabezpetovat Mesto stanovujii poziadavky na producentov odpadovjch vod. | technologie a rozsirenie kanalizacnej siete do vnitra
na kanalizaciu, avsak do budicnosti sa fiez pocita s rozSirenim tejto | 03 - stoka B bude slizit na odvadzanie splaSkovy p i : j spolocnosti - VVS D2/ Mesto Sobrance mé dostatocné skisenosti a priemyselngho parku. Cisté vynosy nedokézu pokryt v
siete v osade. odpadovjch vod a bude gravitaéna, v dizke 202 m. Kosice. spdsobily aparat s realizéciou podobnjch investiénjch plnej miere invesficné naklady projektu. Pre vytvorend
Celkova dizka je teda 880. Ostatné objekly riesia akcil. Avsak vzhladom na realizéciu dalSich schvélenjch | medzeru vo financovani je potrebné zabezpecit
stavebnd Cast, elektrické NN pripojky K Cerpacim projektov, bude pri realizéci danej investicie dofinancovanie projektu formou NFP. Spoludcast na
staniciach a objekt SO0 riesi prepojenie 31 a spolupracovat s externou agentrou, ktora bude financovani zabezpeti mesto z viastnych rozpottovjch
pdvodného vytiaéného potrubia. Okrem stavebnych vybrand v procese verejného obstarévania. kapitélovych zdrojov, o deklaruje v prilohe €. 6. Projekt
objektov budd realizované aj prevadzkové stibory PS-01 Je plne v stlade s ciemi stanovenymi v PHSR mesta
az PS-05, ktoré bud riesit strojnotechnologickd a Sobrance a takiiez so schvalenym dzemnym planom
elektrotechnicki ast cerpacich stanic. 0ny.
24110110082 | NFP24110110 | Povazska Bystrica, mestska Cast 0PZP-PO1-09-3 00317667 - Mesto 91824991 | Mesto Povazska Bystrica nema vybudovany verejny vodovod v Realizéciou projektu sa pokryje napojenost mestskej Projektova dokumentécia bola spracovana v silade s Predkladany projekt je vhodny na realizéciu, nakolkosa | Realizéciou projektu sa zabezpeci bezproblémové
214 Podvazie - rozéire Povazské Bystrica mestskej Casti Podvazie. Zasobovanie vodou obyvatefov v Podvazi | Casti Podvazie verejnym vodovodom na hodnotu 97,94 poziadavkami investora autorizovanou osobou s jednd o husto osidlend cast s 534 obyvatefmi s vysokjm | zasobovanie mestskej Casti Podvazie pitnou vodou zo
je z viastnjch zdrojov (domové studne), ktorych vjdatnost je zévisla | %, Co predstavuje 523 obyvatefov. Privodné potrubie opravnenim na projektovd innost. Projekt pocas potencidlom napojenia oby na y j ipinového verejného vodovodu Povazskd Bystrica.
na dazdovych zrézkach. V letnjch mesiacoch dochadza k bude prepojené na vjtlaéné potrubie do vodojemu a realizécie pocita s troma hlavnymi akfivitami a dvoma verejnj vodovod. Vybudovanie vodovodu v mestskej Budci prevadzkovatel PVS, as. je schopny
nedostatkom vo vjdatnosti a kvalite vodnjch zdrojov, ¢o potvrdzujt | zéroveri cez armaturmu Sachtu napojené na akumulaénd | podpornymi akiivitami: Hiavné akivity: 1. Realizécia Casti bude viest k zvySeniu zivotného $tandardu zabezpecovat prevadzku verejného vodovodu viastnjmi
3 vykonané rozbory Regionaneho Uradu verejného fetva. V| jimku o objeme 20 m3, rozvodni siet Sebestanovej. predmetu zmluvy o dielo, 2. Pripravné a projektova obyvatelstva. Projekt e v stilade so stratégiou OPZP a | prostriedkami a know-how v pozadovanom rozsahu a
mestskej Casti v stcasnosti Zije 534 obyvatelov. V Podvazije Akumulovand voda bude Cerpadlom precerpévané do dokumentécia, 3. Stavebny dozor, Podpomé akivity: 1. | zarove vefkou mierou prispieva k napifianiu cielov kvalite tak, aby bola zabezpecend trvald a bezpecnd
gravitacna stokova siet zrealizovana v ramei projektu ISPA jestvujticeho vodojemu x40 m3. Kapacita CerpadlaQ = | Riadenie projektu, 2. Publicita ai ! v zmysle Operacného ciela prevadzka. Ekonomicka Zivotnost vodovodného systému
Povaska Bystrica s napojenim na zrekonstruovani COV v 25151, vytlacnd vyska 80 m. Napojenie privodného Stavba je rozdelend do nasledujicich objektov: 1.1Z&sobovanie obyvatelstva pitnou vodou z verejnjch | sa odhaduje na min. 50 rokov.
Povazskej Bystrici, o predstavuje hodnotu 78,5 % obyvatelov potrubia do Podvazia bude na zasobné potrubie - armat{rnych Sachiet vodovodov v zmysle zavazkov SR voéi EU. Nenévratny financnj prispevok vo vjske 95% z
napojenjch na gravitacni stokova siet a zarover mesto Povazska Sebestanove v miestnej komunikécie (most cez potok na | - privodnjch potrubi Projekt riesi rozSirenie uz jestvujlce] siete verejného opravnenych vydavkov umozni vybudovat a nésledne
Bystrica predpoklada do ukoncenia realizacie projektu ,Povazska pdvodnej $tétnej ceste). V réamci projektu bude - vjtlacného potrubia vodovodu s vyuZitim jestvujicich kapacit vodovodu spustit do prevadzky verejnj vodovod pre 534
Bystrica, mestska Cast Podvazie - rozsirenie verejného vodovodu® | vybudované privodné potrubie o priemere DN 125 mmzo | - vodovodnych sieti vratane odboceni Povazska Bystrica a vodnych zdrojov zasobujicich obyvatelov. Prijmy z prevadzky bude tvorit vodné od
2vysit napojenie obyvatefov na mestsky vodovod na hodnotu 97,94 | skupinového vodovodu Povazska Bystrica a v ramci Vystavba bude prebiehat plynulo na vetkjch objektoch | skupinovy vodovod. Mesto Povazska Bystrica ma odberatefov, t,. od obyvatelstva a subjektov obCiansko-
%. mestske] Casti Podvazie sa vybuduje vodovodna siet slicasne tak, aby bol projekt uvedeny do skiSobnej potrebnd kvalifikéciu a skisenosti s realizéciou projektov | technickej vybavenosti. Cena vodného je regulovana a
celkovo o dizke 4674m, vrétane 135 ks domovjich prevadzky ako celok. Za technicku stranku realizécie alebo akivit podobného charakteru, ale z dévodou rovnaka pre v3etkjch odberatelov. Predpokladané
vodovodnjch odboceni. projektového zameru bude zodpovedny dodavatel, ¢ného persond bude prevadzkové prijmy projektu pokryvaji naklady na
ktory bol vybrany na zéklade vysledkov verejného technickd a organizacn stranka projektu prevadzku v plnom rozsahu, nedokazu v3ak v pingj vyske
obstarévania podla platnjch prévnych predpisov. zabezpeovand externou agentdrou vybranou na pokryt splétky dveru, z ktorého bude projekt
Projektovy cyklus, vratane komunikécie s riadiacim zéklade verejného obstarévania. p j ani obnovu opotrebovanych
organom zabezpeci externd agentira, ktord ma technologickych zariadeni s kratSou dobou Zivotnosti
dostatotné skusenosti a personaine zabezpecenie pre pocas obdobia prevadzky.
impl aciu projektov takéhoto typu.
24110110083 | NFP24110110 | Dobudovanie kan. a COV St. 0PZP-PO1-09-3 36485250 - PVS as. 15927 937,66 | V sucasnosti je aglomerdcia Staré Luboviia tvorena obcami Stara Realizéciou projektu (dobudovanie kanalizécii a Stavba sa bude realizovat v intravilane obci St. Realizéciou predmetného projektu sa zabezpeci Z&Kladné finanéné indikétory projektu nedosahuju idedine
m Luboviia Luboviia (16 387 obyv.), Nova Lubovia(2786 obyv.) a Jakubany(2 intenzifikécia COV) budd dosiannuté nasledovné LuboviiaN. Luboviia a Jakubany a dobudovanie COV | zvjenie kapacity COV a odstrariovanie nutrientov pre | hodnoty, éo véak nevplyva na realizovatemost a

517 obyv.) v ktore] je vybudovand verejnd vodovodnd sief a Cast
kanalizacie. Z uvedenych obei sa iba iastocne odvadza gravitatne
odpadova voda do COV v Stare] Lubovni. Z ostatnych casti ob st
vyvazané Zumpové vody pomocou fekdlnych vozov na existujicu
Cov.
Dosleckami nevybudovane] kanalizatnej siete si vySsie naklady
obyvatelov na zvoz fekéli zo zimp na COV, zneistovanie
podzemnjch a povrchovjch vod netesnymi Zumpami a
nekontrolovany vivoz fekalii do okolitého prostredia. Aktuiny pocet
EO pripojenych na verejni kanalizéciu je 19 055, o predstavuje
napojenost 78,2% voci poctu EQ v aglomeracii v sucasnosti (24376
E0). Po dobudovani kanalizécie v aglomeracii, jestvujica
mechanicko- biologicka COV Star Luboviia s dpinjm kalovjm
hospodérstvom nebude kapacitne postaCovat priom sicasna

jcka linka je schopnd eliminovat iba organické znecistenie.

vysledky:

-vybudovanie 12 533 m stok a 5 842,5 m kanalizacnych

odbociek v pocte 77%s

-napojenie 3 810 novych obyvatelov na stokovd sief

-2vySenie kapacity COV na 24 917 EO, ¢im sa zabezpeéi

stuperi odkanalizovania projektovej oblasti podla poctu

napojenjch EO na 93,8%

-2vy3enie napojenosti obyvatelstva v aglomeracii na

kanalizaciu zo 75,5% na 90,8% (pocet napojenych

obyvatefov na stokovd sief k celkovému poctu

obyvatelstva v aglomerdcii v roku 2009 a v roku 2012)
pecenie istenia odpadovych vod s i

nutrientov v silade s NV ¢. 2962005 Zb a zo smernicou

9121/EHS

-redukcia vplyvu nutrientov na kvalitu vody v recipiente

bude prebiehat v aredli jestv. COV Staré Luboviia.
Stavby s rozdelené na SO a PS ktoré s popisané v
PD a v stavebnom povoleni.

Predpokladand lehota vystavby vr. skiSob. prevadzky
bude od 01/2010 do 09/2012.

Préce budu realizované dodavatefskym spdsobom
stavebnou spolo¢nostou,vybranou v silade so
zékonom 0 verejnom obstardvani. Ostatné aktivity
projektu (riadenie a kontrola projektu pocas jeho
realizécie projektové a inzinierske prace, technicky
dozor investora) budd zabezpetované dodd y

aglomeréciu SL v silade so smernicou Rady
911271/EHS v ramci opravnene] aktivity . skupiny
operacného ciefa 1.2V tejto aglomeraciije v stcasnosti
napojenjch 93,3% existujicich producentov OV na
kanalizaciu a COV k celkovému poctu EO podta prilohy
¢.1k PM, z toho pocet pripojenjch obyvatefov je 16 366
azvysok tvoria 2umpové vody (vyvazané na COV) a
priemysel (2 686E0). \/ predmetnych obciach je uz
vybudované 32 076m kanalizécie, v ramei projektu sa
dobuduje 12 533m novej kanalizécie.

Hiavnym pred PVS, as. je zal

spdsobom osobami odborne spasobiljmi, vybranymi v
s(ilade so zakonom o verejnom obstaravani.
Hlavné indikatory, kioré sa budu pouzivat pre

odvadzania a Cistenia OV a zésobovania obyvatefstva
pitnou vodou. PVS bude vlastnikom novovybudovanej
infrastruktdry, ktort bude prenajimat prevadzkovatelovi

dlhodob udrzateMmost projektu. Indikatory sa k idedlnym
hodnotam blizia, ¢o mozno hodnofit pozitivne. VySka tarif
bola testovand voci projektovanym vydavkom
domécnosti, pricom vydavky na stoéné dosahuji

ymi Standardmi Ind Grove.
Analyza projektového cash flow v tridsafrocnom
horizonte preukézala, Ze v pripade krytia spolupodiefania
sa Ziadatela vyhradne z viastnych zdrojov a vykrjvanie
mierne negativneho cash flow z injch ziskovych akfivit, je
projekt dihodobo udrZatelny. Pri celkovom posudzovani
projektu je nutné brat do Gvahy aj vjsledky ekonomicke]
analyzy.
Podrobnejsie informécie o udrzateMosti projektu sa
nachadzaj( v Povinnej prilohe Ziadost ¢.2 : Finanéna

fyzického nap

za ngjomng. f ziskava vynosy z

analyza, Kapitola 9: V i finanényeh indikatorov
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prevadzkovand gravitacné splaskova kanalizécia o dizke 3599 m, na
ktort je napojenych 1371 EQ. Odkanalizovanie stredu obce bolo v
minulosti rieSené vybudovanim samostatnej splaskovej a dazdove]
kanalizcle. Kanalizécia je zalstena do COV, ktoré je situovana pri
rieke Myjava, z&padne od obce s kapacitou 3383 EO.
Prevadzkovatelom uz existujucej Casti kanalizacie je Bratislavska
vodérenska spolotnost, a.s.. Splaskové vody od doteraz
nenapojenych obyvatefov st zachytavané bud v domécich

vsakujl do podzemia, alebo st volne vypustané na polia pripadne
do vodného toku. Rozsirenie kanalizacnej siete v obci Jablonica je v
stilade s planom rozvoja verejnjch vodovodov a verejnjich
kanalizécii Tmavského samospravneho kraja arovnako v stlade s
cielmi Planu hospodarskeho a socidineho rozvoja obee.

gravitacnej, 1542 m tlakovej splaskovej kanalizécie a 521
m kanalizacného vitiaku. Bude pripojenjch 630 EO ¢im
bude v aglomerécii Jablonica, ktord ma v sicasnej dobe
2275 EO napojenych celkovo 1996 EQ. Navhovand
stavba bude zabezpecovat odkanalizovanie severnej
Casti obce Jablonica. Je rieSend ako deleny kanalizacny
systém s pripojenim novovybudovanej splaskovej
kanalizacie do jestvujiiceho kanalizacného zberaca ,J*
pri COV a bude zabezpecovat len odvadzanie
splaskovjch odpadovjch vad. Dazdové vody budi z
rieenej lokality odvadzané jestvujicou dazdovou
kanalizaciou popripade jestvujcimi dazdovymi
priekopami. VacSia Cast rieSeného Uzemia bude
odkanalizovan gravitacne. Z dovodu nepriaznivej

gravitacne . Z dovodu nepriaznivej konfiguracie terénu
bolo potrebné navihinit dve precerpavacie stanice CS1
a (S2. Navrhovani gravitacni kanalizaénd sief tvoria
stoky: B, B3, B4, B4-1, B5, B, B, C, C1. Sicastou
cerpace stanice CS1 je vitlak V1 a CS2 vitlak V2.
Cast riesenej okality v dosledku negativneho
stanoviska spréveu komunikécif k umiestneniu
navrhovanej kanalizécie do cestného telesa
komunikdcie /51 a 111501 bolo nutné riesit tiakovo. Po
zvézeni ekonomickych aspektov bol zvoleny systém
nizkotlakej kanalizécie zo situovanim trasy kanalizécie
do zelenjch pasov pozdlz komunikcie /51 a /501 .
Jedné sa o tlakové kanalizacné vetvy B1, B1-1, B2, At-
1, C1-1, C1-1-1, C1-2. Pre kazdu  bude

Uvedenie novej Casti verejnej kanalizécie do prevadzky
vyraznou mierou prispeje k znizeniu znecistenia
povrchove] a podzemnej vody v stlade s nérodnou

Grant g Contracted
application Abbrewated_name i CrizaiiteCali Name of beneficiary amount - EU Brief description of project
o operation proposals funds + SB
Kod 6d 2 fen s 2 . s < . Zazmluvnené e il
projekiu Kéd ZoNFP Skréteny nazov projektu Kéd vyzvy Nézov prijimatefa EU+SR
Vychodiskova situacia Situdcia po ukonceni realizacie aktivit projektu Spasob realizécie projektu Zddvodnenie vhodnosti realizécie projektu Udrzatefnost vysledkov projektu
Podrobnejsie informécie o stavebnych objektoch COV, ktoré budd Poprad a znizenie cezhraniného transportu znecistenia | realizdcie sU: stavebné objekty a prevédzkové stbory. | prevadzky prenajatého majetku a zéroveri mé prévo asocidlnej Gnosnosti a v jej tabulkovej Casti.
predmetom dobudovania COV a identifkéciu parciel, na ktorjch touto hrani¢nou riekou do Polska, Interna finanén kontrola projektu bude vykonavana stanovovat ceny produktov a sluzieb. Do zaciatku
dané objekty stoja, s uvedené v prilohe -znizenie znecistenia podzemnjch vod spdsobované viastnymi kapacitami ziadatefa. realizécie projektu bude majetok prevadzkovat sucasny
netesnymi Zumpami a povrchovjch vod Dobudovana kanalizécia a COV sa bude prevadzkovat | prevadzkovatel PVPS, a.s. Ku diu realizécie projektu
nekontrolovatelnym vivozom fekdlii do prislu§ného vsillade s vyhlaskou MZP SR &. 55/2004 Zzktorousa | PVS,a.s vypise vjberové konanie na prevadzkovatela
povodia ustanovuj nélezitosti prevadzkovych poriadkov danej infrastruktdry, s ktorym podpiSe ngjomnu zmluvu v
vytvorenie predpokladov pre lepsiu kvalitu Zivotnych verejnjch vodovodov a kanalizécil. Po ukonéeni zmysle Prilohy ¢. 5 PM.
podmienok obyvatefstva, ¢o prispeje k podpore kolaudacného konania bude stavba zaradena do
yvazené dlneho rozvoja p i majetku konecného prijimatela.
2vySovania konkurencie schopnosti regionu Podrobnejsie informécie o cleneni projektu na stavebné
povolenia, stavebné objekty a prevadzkové subory st
uvedené v prilohe ¢.38.
24110110084 | NFP24110110 | IS-vodovod a kanalizécia v OPZP-PO1-09-3 00329614 - Spisska Nova 234748141 | Mesto Spisska Nova Ves sa rozprestiera v Homadskej kotline, Po ukonceni realizacie projektu bude mat mesto SNV Stokova kanalizatnd sief zberacov odpadovy Pri nerealizovani investicie a Realizéciou projektu sa zabezpeci plynulé zésobovanie
258 lokalite Cerveny jarok Ves pricom zo severu je obklopené vibezkami Levocskych vrchov, zjuhu | dobudovany vodovodny systém, ¢im sa 504 obyvatefov | splaskovjch vod zabezpecuje odtok tjchto vad z novej | dobudovania vodovodu mesta SNV by sa splaskové siasnych i buducich obyvatelov mesta SNV pitnou
Spissko-gemerskym rudohorim. Rozloha mesta je 66,67 km2. Pocet | napojina 1BV Cervenj Jarok do verejnej kanalizacie a nasledne | odpadove vody pravdepodobne dostavali priamo do vodou a odkanalizovanie ¢o zabezpeti jeho regiondlny
obyvateov dotknute oblasti je 46 783. Mesto prechédza v verejny vodovod i kanalizaciu. Realizéciou ciefa do COV. Zasobovanie cervensho jarku a okolia je miestnych tokov. Vjstavbou kanalizécie a napojenim rozvoj, konkurencie schopnost a modernizaciu a
poslednom obdobi rozvojom v oblasti rozvoja priemyslu a sluzieb, predkladaného projektu - vystavhou kanalizécie, a tymi é pripojenim sa za ieho radu na obyvatelov v meste sa zabezpeti ochrana podzemnych | zlepSenie technicke] vybavenosti. Po dokonceni
¢im sa zvy3uje jeho atrakiivita. S tym sivisi i prichod obyvatelovdo | odvedenim odpadovych vod z mesta a ich napojenim na | verejnj vodovodny privédzac vedeny z vodojemu do a povrchovjch vod regionu. Obec SNV md skisenostis | jednotlivich dsekov kanalizaénych stok sa vykona na
mesta za pracou a zaujem o Zivot v meste. Z uvedeného dovodu verejny vodovod sa dosiahne predovsetkym zvySena mesta SNV. Verejny vodovodny privadzac je realizéciou projektov obdobného rozsahu. Realizéciou tjchto sekoch skuska vodotesnost. Skusku
mesto pristipilo aktualizéciou Gzeného plénu k vyCleneniu lokality ochrana a zlepSenie stavu prirodnych zdrojov vod, realizovany z liatinovjch rir DN 200. Na novom projekiu sa napiia cief Operacného programu Zivotng vodotesnosti je potrebné vykonat podia STN 73 6716 1
individuaine] bytovej vistavby Cerveny jarok. Mesto Spisska Nova vodnych ek komplexné riesenie ekologickych sot rade bude v priestore vedfa jestvujlice prostredie - Z&sobovanie obyvatelstva pitnou vodou z Skusanie vodotesnosti stok, kde st presne stanovené
Ves je sticastou aglomeracii PM OP ZP spolu s obcou Smizany s avodohospodarskych zauimov, ako aj zdravia fudi v vodomernej Sachty pre romsku osadu vybudovand verejnych vodovodov, . skupina aktivit - Dobudovanie, | podmienky pre vykonanie sksky. Taktiez po realizécii
poctom EO 52 070. Pre Ziadatefa je prioritou poskytnit obyvatefom | ddsledku rozvoja mestskej infrastruktiry, Co bude mat nova vodomerné Sachta. V tejto Sachte bude rozsirenie resp. ZvySenie kapacity vybudovanych projektu nevyhnutné vykonat tiakové skisky
¢o najvysSiu kvalitu Zivota a to najma v environmentainej oblasti, nasledne pozitivny vplyv aj na samotny rozvoj mesta. intalovana nova vodomemné zostava. Pred touto vodérenskjch sistav a dobudovanie verejnjch vodovodného a zavlahového potrubia bude. UdrZatelnost
preto je nevyhnuiné dobudovat kanalizaciu a vodovod i do tejto Realizéciou tohto projektu sa doterajSia situacia v vodomernou zostavou bude zriadend odbocka s vodovodov v ich preukdzanom bilancnom dosahu za vysledkov projekiu je zabezpecend:
novej asti a sicasne zabezpeCit napojenie RD na vodovod i byvalej | zasobovani pitnou vodou a odkanalizovani mesta SNV uzéverom pre romsku osadu. Tato odbocka bude (i¢elom zabezpecenia dodavky pitnej vody z verejného | - postavenim mesta ako vlastnika infrastruktdry;
zéhradkarskej osady s trvalo bjvajicimi obyvatelmi, kiorj v Zlepsi a bude prinosom v environmentainej oblast. vyvedend do jestvujlcej vodomernef Sachty, kde bude | vodovodu v dostatocnej kvantite a 1.2, Il. skupina: - existenciou PVPS, a.s., ktora disponuje potrebnymi
stcasnosti vyuzivajl individudine zdroje a takfiez poriedit Projektom sa zabezpeti dodavka pitnej vody v prepojend na vodomern( zostavu pre romsku osadu. V| Vijstavba, rozsirenie a zvj3enie kapacity stokovych sieti, | kapacitami vietkého druhu pre spoluprécu s mestom a
nepriaznivd situaciu s existujlicou Romskou osadou. dostatocne] kvantite pre 504 obyvatefov. Projekt bude priestore zahradkérskej osady bude na potrubie vystavba, rozsirenie a zvjSenie kapacity Cistiarni nasledné napojenie na skupinovy vodovod a existujicu
mat pozitivny dopad na ZP iv celej spadovej oblasti. V osadend odbocka so postivacom so zemnou stipravou. | odpadovych vod a odstrafiovanie nutrientov v cov
ramei realizacie projektu sa vybuduje 2,406 kmrozvodov | Této odbocka je zriadend pre vodovodné pripojky pre | aglomeraciach - cenovou dostupnostou sluzieb (néklady domécnosti na
pitne] vody a 4,689 stokovjch kanalizacnjch sieti. V byvalu zahradkarsku osadu.Na vetkych radoch bude | od 15000 EO do 150 000 EO. Mesto SNV nedisponuje | zsobovanie pitnou vodou je pod 2,5% istjch prijmov
meste pribudne 133 novjch vodovodnjich a 133 spolu vybudovanych 133 vodovodnych pripojok. finanénymi prostriedkami v takom rozsahu, aby dokézalo | domdcnosti);
kanalizaénych pripojok, pricom sa zvysi pripojenost na Pripojky bud odbocené z hlavnjch radov osadenim zabezpetit dobudovanie vodovodu a kanalizécie podfa | - cenovou reguléciou poskytovanych sluzieb v silade so
verejny vodovod a kanalizéciu na 99,2 a na 100%. elekto-tvaroviek. Za riadenie a kontrolu projektu bude prilozene] projektovej dokumentacie. zakonom 276/2001 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a
zodpovedné mesto SNV a jeho zamestnanci. kalkuléciami cien. Prilozend Financna analjza projektu a
Realizdcia projektu bude zabezpecend dodévatelom na Jej vystupy st relevantnou zarukou udrzatelnosti projektu
zaklade procesu verejného obstaravania v stlade so pojeho realizécii. Podrobné informécie o udrzateMmosti
zak. 25/2006 Z. z, na ktorého cinnost bude dohliadat projektu, jeho cash flow a ostatné ukazovatele sa
nezavisly stavebny dozor. Prevédzkovatelom nachadzaj( v povinnej prilohe 2 Ziadost o NFP.
infratruktiry bude PVPS, a.s.. Jednotlivé akiivity
projektu su: Akfivita 1 Dobudovanie splaskovej
Kanalzacie v aglomeracii SNV v Gasti 1BV Cervenj
jarok a okolie a aktivita 2 Rozsirenie vodovodu v SNV v
cast 1BV Cerveny jarok a okolie.Ako indikatory pre:
monitorovanie skutoéného napredovania projektu budd
pouzivané polozky vykazu vjmer v stanovenom
rozsahu a objeme.
24110110085 | NFP24110110 | Jablonica splaskova kanalizécia 0PZP-PO1-09-3 00309583 - obec 1114708,91 | Miestom realizécie projektu je aglomeracia Jablonica, ktord pafrido | Realizéciu projektu dojde k ¢ Pri ndvrhu rieSenia bola stanovend priorita, | d1)Predmetny projekt nadvazuje na vystavbu Financna udrzatefmost projektu zo strany Ziadatefa je
220 II. etapa Jablonica okresu Senica (TTSK). V/ centralnej casti obce je uz vybudovand a siete o celkovej dizke 4890,5 m z Soho bude 2827.5m maximélnu Cast rieSeného Uzemia odkanalizovat kanalizacie a COV z predchadzajiceho obdobia. zabezpeend formou spolufinancovania, na ktoré boli

vyclenené financné prostriedky priamo z rozpoctu obce,
¢o ziadatel deklaruje ] uznesenim obecného
zastupitelstva o spolufinancovani predkladaného

g EVa alne zvysi
podiel by na verejny kanali
systém. Tento jav sa prejavi na zlepSeni kvalita Zivota
obyvatefov obce najma v podobe zvySenia kvality
Zivotného prostredia v danej aglomerécii. Z dovodu
finanéne nérocnosti projektu by nebolo mozné
zrealizovat projekt v takomto rozsahu len z
rozpoctovych moznosti ziadatela, preto Ziadater pristapil
k moznosti financovania projektu formou NFP z OPZP,
ak jedinej moznosti pre naplnenie ciefa Plénu rozvoja
verejnjch vodovodov a verejnjch kanalizécii TTSK,

projektového zameru. Z finanného hradiska prispeje k
udrzaniu projektu aj zvoleny variant kombindcie
gravitacnej a tlakove] kanalizécie, o sa premietne v
nizsej poruchovosti a v nizsich prevadzkovjch nakladoch
pri odvadzani odpadovjch vod. Za udrzatefost
vysledkov po technicke] strénke bude zodpovednj

preva [ novov j kanalizacnej siete,
ktorym bude Bratislavska vodarenska spolocnost, as.. V
obci sa nepredpoklada pokles obyvatefov, ¢im je
deklarovand udrzateMmost projektu aj poctom uZivatelov
vysledku projektu. Projekt bude udrzatelnj aj z
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projekiu Kéd ZoNFP Skréteny nazov projektu Kéd vyzvy Nézov prijimatefa EU+SR
Vychodiskova situacia Situdcia po ukonceni realizacie aktivit projektu Spasob realizécie projektu Zddvodnenie vhodnosti realizécie projektu Udrzatefnost vysledkov projektu
konfiguracie terénu bolo potrebné navrhnit dve vybudované samostatnd kanalizacna pripojka. ktorym je do roku 2015 zabezpeit vyhovujice environmentalneho hfadiska, kedze jeho realizéciou
precerpavacwe stanice CS1 a CS2. Rozsirenie Vjstavba bude priebiehat’ 42 mesiacov (stavba diela odvadzanie a primerané Cistenie odpadovych vod zo ddjde k vyraznému zlepSeniu Zivotného prostredia najma
j siete prispeje z hfadiska | 39 mesiacov). Dodavatel stavebnych préc bude vetkjch aglomeracif nad 2 000 EO. v oblasti ¢istenia odpadovych vod a znizeniu znecistenia
k zniZeniu znecistenia povrchovych a podzemnjchvod a | vybrany v sdlade so zakonom 25/2006 o verejnom d2) Cely projektovy cyklus, vrétane komunikécie s povrchovjch a podzemnjch vad.
taktieZ sa vytvoria podmienky pre domécnosti a obstarévani. Navrhovand stavba nie je clenend na Tiadiacim org&nom bude Ziadate zabezpeCovat v
organizécie napojit sa na kanalizacny systém, ¢im sa samostatné stavebné objekty a nema casovi ani vecnd | spolupréci s externou agentdrou, ktora mé skisenosti a
vytvoria podmienky pre rozvoj z hfadiska bytovej vézbu naind stavbu. Prevadzkovatelom navrhovanej personalne zabezpecenie v implementdcii projektov
vystavby, priemyslu a ého ruchu. kanalizécie bude BVS a.s. Bratislava. charakteru.
24110110086 | NFP24110110 | Komérno - rozsirenie OPZP-P01-09-3 36537870 - KOMVAK 1233 887,83 | Vsicasnosti v oblasti, ktora je predmetom realizécie projektu, t]. Realizaciou predlozeného projektu sa zabezpeci Aktivita 1 - Verejné obstaravanie dodavatela - vyber Realizcia projektu vystavby kanalizacnej siete na Po ukonceni realizécie projektu a jeho jednotlivych akfivit
216 kanalizacie, Alzbetin ostrov Alzbetin ostrov, nie je vybudovana Ziadna stokova sief. Odpadové odstranenie neziaduceho sposobu nakladania s dodavatefa sa uskutocni v zmys\e zkona o vere|nom Alzbetinom ostrove je potrebna najma z dovodu bude Ziadatel pine zabezpeCovat udrzatefnost projektu z
vody sd prijednotlivych rodinnych domoch, bytovkéch a verejnjch odpadovymi vodami na AlZbetinom ostrove, o bude mat avani, bude zabezpeceny zo strany proj Istranenia sicasného nevyhovujlceho nakladania s finanéného aj prevadzkového hfadiska v stanovenom
budovéch odvédzané do zdmp, resp. septikov s nevyhovujicim jednoznacne pozitivny vplyv na zlepSenie Zivoiného manazmentu Ziadatefa v spolupréci s osobou odpadovjimi vodami, kiory je sposobenj neexistenciou | rozsahu a kvalite. Ziadatel je ekonomicky, finanéne 4
technickjm stavom a spasobom odvadzania odpadovych vod. prostredia a Zivotnych podmienok obyvatefstva v danej opravnenou na vykon vergjného obstaravania. stokovej siete. Technicky stav zamp (septikov), kioré personélne stabilnou spolocnostou, ktora v oblasti
Siicasny technicky stav tjchto objektov nezabrariuje moznému Gniku | oblasti. Eliminaciou vplyvu nevyhovujlceho technického | Aktivita 2 - V{istavba kanalizécie - stavebné préce odvadzajl odpadové vody z jednotlivich RD averejnjch | odvadzania odpadovjch vad pdsobi od r. 2000 a
fpadovjch vod do podzemnjch vod, ¢imje oh é Zivotné stavu ZGmp a septikov sa zabrani kontamindcii vrétane stavebného dozoru budu realizované budov, je nevyhovujlici a nezabrafuje moznému Gniku dosahuje obraty na drovni 4 mil. EUR. Z hadiska
prostredie a zdravie obyvatelstva. Predkladany projekt priamo podzemnjch vod, ¢im sa ochréni najvjznamnej$i vodny | dodévatefskym spdsobom stavebnou Ipadovych vd do vod atym ich financnej udrzateMmosti projektu je nutné konstatovat, ze
nadvézuje na . etapu vystavby kanalizacnej siete na Alzbetinom zdrojv komérfianskom regione nachadzajlci sa priamo | ktora bude vybraté v stlade so zakonom o verejnom ii. Bezpecné likvi padovych vad na | projekt bez kofinancovania zo zdrojov nenavratného
ostrove, ktory bol zrealizovany v roku 2006. II. etapa kanalizécie - na AlZbetinom ostrove. Po ukoneni projektu bude obstaravani. Alzbetinom ostrove je v stcasnosti zabezpecené iba v finanéného prispevku nevygeneruje dostatok prijmov na
predmet realizécie tohto projektu - bude realizovand v zpadnej vybudovand kanalizacna siet v celkovej dizke 4 158,5m | Ostatné akivity projektu (riadenie a kontrola projekty Casti, ktord riesila |. etapa kanalizécie a objekt colnice, | pokrytie prevadzkovych & investicnych nakladov. Projekt
Casti od ulice Priecna |, Platanova alej, Priecna Il, Malodunajska akanalizacné pripojky v pocte 112 ks. Na pocas jeho realizécie, monitoring, propagcia) klora ma viastnu COV Fredmelom projekiu je pokryje prijmami len prevadzkove néklady, ale nie je
cesta, Malodunajské ndbrezie az po jsk cestu. novovybudovand kanalizéciu sa pripoji 221 EO, ¢im sa zabezpeti projektovy manazment Ziadatela ¢ ia Alzbetinho 0.-nadvazujena | schopny vygenerovat dostatok zdrojov na vstupni
Vsiicasnom obdobi je zabezpecené bezpecné likvidovanie zabezpeci odvadzanie odpadovjch vod od takmer 88% | dodavatefskjm sposobom osobami odborne vybudovant |. etapu. Kanalizacnd sief bola rieSend a investiciu. Vysledky financnej analyzy preukézal, ze
odpadovych vod na Alzbefinom ostrove iba v casti, ktort riesila | obyvatefov podfa prilohy 1 Programového manudlu pre | spdsobilymi, vybranymi v stlade so zakonom o dimenzovand pre cely Alzbetin osirov, takze parametre | projekt je mazné realizovat len s pomocou
etapa kanalizécie a objekt colnice, ktora m viastnd COV. 0P ZP. verejnom obstardvani. objektov budovanjch v . etape umoziiui realizéciu Il. kofinancovania zo zdrojov EU a $R.
Kanalizacna siet bola riesend a dimenzovana pre cely Alzbefin \lyznamnym prinosom projektu je aj zvySenie kvality Prevadzka dobudovanej kanalizacnej siete sa bude etapy.Hlavnou cinnostou spolocnosti KOMVaK as. je
ostrov, takze parametre objektov budovanjch v I. etape umozfiuji Zivota obyvatefov regionu spadajiiceho do projektovej uskutociovat v stlade s vyhiaskou MZP SR c. 55/2004 | vjroba a dodavka pitnej vody, odvédzanie a Gistenie
realizéciu II. etapy vystavby. oblasti v ddsledku zlep3enia a rozvoja environmentéingj | Z.z, ktorou sa ustanovuji néleZitost prevadzkovych odpadovych vod. Jej 100% viastnikom je mesto
\nfrastruktury Implementacia prqektu vytvara predpoklad | poriadkov verejnjch vodovodov a kanalizécii. Po Komérmo. Zaoberd sa sprévou a prevadzkou
Standardov s | ukonceni cného konania bude stavba zaradend | vodohospodarskych zariadeni v majetku miest a obci
ostatnymi krajinami EU a vychadza z p02|adawek do majetku konecného prijimatefa. okresu Komérno, ako a so sivisiacimi cinnostami.
Integrovane] aproximacnej stratégie v oblasti Zivotného Ziadatel ma dihodobé a rozsiahle skisenost s
prostredia projektami v tejto oblasti.
24110110087 | NFP24110110 | Dobudovanie kanalizacie v obci 0PZP-PO1-09-3 00309613 - Obec 1747 820,77 | Obec Kopany je situovand na pravom brehu rieky Morava priblizne | Realizéciou projektu sa dosiahne odkanalizovanie obce | Projekt pocas realizécie pocita so Styrmi hlavymi D1) Dobudovanie kanalizacie v obci bude viest k Je v zéujme obce neustale zvySovat sociéinu a
236 Kopcany Ill. Kopcany 5m od hranic s Ceskou republikou. Obec zatala s budovanim Kopcany na 100 %. V ramei projektu bude vybudovana aktivitami a dvoma podpornymi: Hlavné akfivity: 1. 2vySeniu Zivotného Standardu obyvatefstva. Z dévodu ekonomickd drover svojej obce. Prostrednictvom
kanalizacnej siete v roku 1997. alne je obec nova cnd sief v dizke 5 204 m, ktora bude Pripravnd a projektova dokumentcia, 2. Realizécia finannej narocnosti projektu pristipila obec ku projektu bude zabezpecené 100 % odkanalizovanie ako
na 58,6 %, jednd sa o zhruba 1500 napojenych EO. Dizka napojend na existujdcu Cistiaref odpadovjch vod v predmetu zmluvy o dielo, 3. Stavebnj dozor, 4. Viydanie | financovaniu formou nenavratného finanéného obce tak i celej aglomeracie. Ziadatel bude cel akciu
vybudovanej kanalizacnej siete je 6 821,7 m. Existujica kanalizatna Semcw Ciastiarefi ako aj kanalizacnd sief prevadzkuje kolaudacnych rozhodnuti. Podporné aktivity: 1. prispevku z Operaéného programu Zivotné prostredie. V| spolufinancovat z viastnych zdrojov ato v sume 91
sief spolu s precerpavacimi stanicami a ¢istiarfiou odpadovych vad farenska spolonost a.s.. V' projekte sa Riadenie projektu - ide o vydavky spojené s minulosti si obec zvolila tento projektovy zamer ako 990,57 Eur‘ UdrZatelnost projektu bude zabezpeéené
jev maletku obce, pricom prevadzkovalelom na zéklade pocita s vybudovanim 375 pripojok a napojenim 1080 implementaciou projektu a verejnym obstaravanim, 2. | prioritu pri formovani strednodobych ciefov aje
) zmluvy je farenska spolocnost a.s.. EO. Odkanalizovanie bude riesené pomocou PVC rir Publicita a informovanost - vjdavky spojené s sicastou PHSR obce schvaleného obecnym spolocnostl as., ktoré bude na zéklade uz eX|s u1uce|
Otazka dobudovania kanalizatnej siete v obci je uz dihsiu dobu profilu DN 300 (200) mm. Dobudovanim kanalizécie v obstaranim a in3taléciou informacnej, paméinej tabule. | zastupitefstvom. Projektje v silade so stratégiou OPZP | zmluvy p
aktualna hlavne z dévodu nizkeho $tandardu obyvatefstva obci KopEany sa zvysi Zivotnd Uroven miestneho Zodpovednost za vypracovanie projektovej azérove velkou mierou prispieva k naplianiu ciefov siete. Prostrednictvom realizécie akfivit prqeklu saznizi
vyuzivajiceho viasing septiky a zumpy. Zumpy a septky i vo vela Y , Z0iZi sa znecistenie pod hvod a do ie ma obec KopCany. Obec Kopcany ma schvalenych v zmysle Operacného ciefa 1.2 Odvadzanie | znecistenie podzemnjch vod, rieky Morava a zabezpeti
pripadoch netesné a prevazna cast obsahu je vyvazand priamo na prispeje sa ku prilivu investorov a obyvatefov do tejto potrebnd kvalifikéciu a skisenosti s realizéciou a Cistenie komunélnych odpadovjch vod v zmysle sa tak potenciondlny priliv novych investorov a
polia, ¢o v konecnom ddsledku zapricifiuje znecistenie podzemnej oblasti. projektov alebo akl\vn podobneho charakteru ale z zavazkov SR voti EU. obyvatefov do tejfo oblasti.
vody. Obec Kopcany sa nachddza samostatne ako jedna dovodu D2) Obec Kopany mé potrebn( kvalfikéciu a
aglomerécia v prilohe €. 1 Programového manudlu - zoznam bude technické a organlzacna stranka prqektu sklsenosti s realizéciou projektov alebo akfivit
aglomeracif. Obec planuje dobudovat kanalizéciu &) z dovodu zabezpecovana zamestnancami externej agentdry, podobného charakteru, ale z dovodu nedostatocného
napliiania smerice Rady 91/274/EHS, aby zabezpeiia odvadzanie ktori budd komunikovat s riadiacim organom a pri persondlneho zabezpecenia bude technickd a
aistenie OV v stlade so zavazkami, ktoré sa SR zaviazala spinit v samotnej realizécii budu zabezpecovat riadenie a organizacnd strénka projektu zabezpecovand
ramel rokovan o vstupe naej krajiny do EU. monitoring realizacie projektu. Dodavatel bude vybrany | zamestnancami externej agentiry vybranej na zéklade
vzmysle platngj legislativy na zéklade verejného verejného obstaravania.
24110110088 | NFP24110110 | Hurbanovo - rozsirenie OPZP-P01-09-3 00306452 - Mesto 669622018 | Mesto Hurbanovo lezi na juhozépadnom Slovensku a v sicasnostiv | Po ukonceni realizécie jednotlivych aktiv projektu buddv | Technickd realizéciu projektu bude zabezpecovat Davodom realizcie predkladaného projektu je nizky Po ukonceni realizécie prqektu bude novovybudovane
188 kanalizacie, stok Hurbanovo fiom Zije 7909 obyvatefov. Mesto spoluvytvara sedem miestnych meste Hurbanovo novovybudované splaskové stokové externy dodavatel, ktory vzide z verejného podiel obyvatelov napojenych na verejnd kanalizaciu. \/ izatné stoky preva ]

Casti - Hurbanovo, Bohatd, Zeleny Haj, Nova Trstend, Konkal,
Holanovo a Vék. Ide o dve zl(iené katastrélne (izemia - Hurbanovo
aBohatd.

V mestskjch Castiach Hurbanovo a Bohatd je Ciastocne vybudovand
kombinovan stokova siet o dizke cca 24 km.

Splaskové vody z mesta Hurbanovo si Cistené v (’;OV‘ ktoré je
situovand zapadne od mesta pri kandli - Ibolyas, COV je

siete D, E, F, G, Ha J. V ramci dobudovania stokovej
siete budd vybudované cerpacie stanice, v celkovom
pocte 7 spolu s NN pripojkami. Celkova dizka
novovybudovanych stokovjch sieti je 17 595 m. V réamci
2vy3enia celkového poctu obyvatelov napojenjch na
verejnd kanalizéciu bude vybudovanych 1260
kanalizatnych priojok o celkovej dizke 7 400m.

\/ybudované stokové siete budd odvadzat odpadové,

obstarévania. Predmetom stavby je vybudovanie
splaskovej kanalizécie v Siestich lokalitach mesta
Hurbanovo.

Koncepcia odkanalizovania predmetnjch ulic
predpoklada vybudovat delen stokovd ststavu, t.j.
oddelené odvadzanie splaskovych a dazdovjch vod.
Sp\askove vody budd odvadzané vodotesnou

slicasnosti tento podiel predstavuje len 35%, Go je o
10% menej ako priemer NSK a 0 22% menej ako
priemer SR.

Nevyhnutnost budovania kanalizécil a zvy3ovanie poctu
pripojenych obyvatefov v meste Hurbanovo vychadza
predovsetkym z medzindrodnych zavéizkov SR vogi EU
vypljvajicich zo smerice Rady 91/271/EHS o Cisteni

siasnych kanalizaénych stok, a to MsVaK - Vodame a
kanalizécie mesta Hurbanovo's. 1. 0., v ktorej md Mesto
Hurbanovo 100% ucast. Hiavnymi cinnostami uvedenej
spolocnosti si:

- prevadzkovanie verejného vodovodu a kanalizécie .
kategdrie

-vodoinstalatérstvo

- uskutoCfiovanie stavieb a ich zmien

p 4ciou k Gisteniu do existujice] COV.

mestskjch odpadovych vod v zneni smernice 98/15/ES
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Grant g Contracted
application Abbrewated_name i CrizaiiteCali Name of beneficiary amount - EU Brief description of project
o operation proposals funds + SB
Kod 6d 2 fen s 2 . s < . Zazmluvnené e il
projekiu Kéd ZoNFP Skréteny nazov projektu Kéd vyzvy Nézov prijimatefa EU+SR
Vychodiskova situacia Situdcia po ukonceni realizacie aktivit projektu Spasob realizécie projektu Zddvodnenie vhodnosti realizécie projektu Udrzatefnost vysledkov projektu
mechanicko-biologické s kapacitou 8000 EO. Existujica COV je v splaskové vody do existujcej COV a vyEistend voda Splaskové odpadové vody z predmetnych lokalitbudi | az Nérodného programu SR pre i uvedenej | Novovyt dohospodarska infrastruktira bude
stilade so smernicou Rady 91/271/EHS a nariadenim viady SR €. bude vypdstand do Hurbanovského kanéla. gravitacne zalstené alebo precerpavané pomocou smernice. majetkom Ziadatefa, Mesta Hurbanovo MsVaK - Vodame
296/2005 Z. z.VlyCistend voda je odvedend cez mernj objekt do Cerpacich stanic do existujice] stokovej siete mesta a akanalizécie mesta Hurbanovos. 1. 0., budd uvedend
kanéla - Ibolyés potrubim DN 400. Pivovar Heineken Hurbanovomé | Novovybudovand stokova siet umozni pripojenie 4297 dalej odvedené do COV. Celd stokova siet bude Realizcia projektu je takfiez v silade s regionalnymi dohospodarsku infraStruktiru preva nazéklade
samostatni COV. obyvatefov mesta Hurbanovo na verejn kanalizéciu. rieSend ako gravitatnd, stoky st navrhnuté z PE (PHSR mesta Hurbanovo, PHSR Nitrianskeho novej prevadzkovej zmluvy s mestom. Poplatky za odvod
Spolu so sticasne pripojenymi obyvatelmi bude podiel potrubia profilu DN 300. Jednotlivi producent budina | samospravneho kraja) a nérodnymi (NSTUR, Plan splaskovej odpadovej vody bude od jednotlivych
V miestnych castiach Holanovo, Zeleny Haj, Vék, Nova Trstend a obyvatefov pripojenjch na verejni kanalizaciu verejnu stokov siet napojent prostrednictvom rozvoja verejnych vodovodov a vergjnjch kanalizacii producentov vyberat prevadzkovatel.
Konkal nie je vybudovand kanalizécia. Splaskové vady st predstavovat 89,9%, ¢o je v silade s podmienkami OP kanalizacnjch pripojok DN 150. Na precerpavani SR) jickjmi dok i
sistredované v 2umpéch a odtial vyvazané do COV. . splaskovjch vod st navrhnuté podzemné studfiové Ziadatefom o NFP je mesto Hurbanovo, ktoré ma Financna udrzateMmost projektu deklaruje financnd
Cerpacie stanice. dlhodobé skisenosti s realizéciou investiénych aktivita | analyza. Po skonéeni financovania zo zdrojov SF EU
Prevadzkovatelom stcasnej stokove] siete je spolocnost MsVaK - projektov financovanych z ndrodnych zdrojov, resp. bude projekt na ekonomicky samostatny a efektivny,
Vodére a kanalizécie mesta Hurbanovo, s. r. 0. s0 100% Ucastou Co sa tjka mestskjch casti Hurbanova - Zeleny Haj, Z dovodu zabezpecenia efektivneho, Ucinného a fondov EU. V rami mestskeho Gradu zriadené vzhladom na truktiru zdrojov a poskytnuty NFP, nebude
mesta Hurbanovo. V sicasnosti je na vybudovand stokovd sief Nové Trstens, Konkol, Holanovo a Vék, vzhfadom naich | hospodémeho nakladania finanénymi prostriedkami EU | oddelenie regionalneho rozvoja, ktoré personaine projekt zatazeny vydavkami na splécanie istiny a drokov
pripojenjch 2810 obyvatefov (35%). vzdialenost od centra mesta a pocet obyvatelov v nich bude administrativna realizécia zabezpecena v bezpecuje realizéciu uvedenych akfivit. Uvedené z Uverov, ¢o mesto Hurbanovo predpokladé aj vo svojom
Zijlcich, by bolo vybudovanie verejnej kanalizécie v spolupréci s externou poradenskou spolocnostou, ktord | skusenost vytvaraji predpoklady pre kvalitné riadenie finanénom planovani. Pocas referenéného obdobia sa
tjchto mestskjch castiach neefektivne. bude poskytovat podporu pri monitoringu, finanénom projektu po organizacnej, financnej, administrativne a cash flow dostava do Kladnjch hodndt a tjm je pre tcely
riadeni projektu a komunikécii s RO. logisticke] strénke. tohto projektu udrZatelny.
24110110089 | NFP24110110 | Brezno - kanalizacné zberae A OPZP-P01-09-3 36056006 - 2525886,30 | Projekt,Brezno - kanalizacné zberace A a H, zruenie vjusti“ je Prostrednictvom realizécie predkladaného projektu sa Jednotlivé akfivity projektu: d1) Vhodnost realizécie projektu: Stavba bude po ukonceni skolaudovand, zaradend do
280 aH, zru§ Stredoslovenska situovany do Banskobystrického kraja, okresu Brezno, mesta zabezpeci vjrazné zviSenie kvality zivota vietkym 1/ Verejné obstarévanie - bude zabezpecené externou | 1/ projekt riei zabezpecenie odvadzania komundlnych | majetku StVS, as. a odovzdand do prevadzky subjektu,
vodarenska spoloéno Brezno. Mesto Brezno lezi v strede Slovenska, v regione obyvatefom mesta Brezno, zlepsi sa kvalita zivotného firmou, vysledkom bude uzatvorenie Zmluvy o diloso | odpadovych vod z mestskych Casti mesta Brezno ktor vyhra verejné obstaravanie na prevadzkovanie
Horehronie. Brezno je administrativym, kultirno-spolocenskym a prostredia v predmetnej oblasti, zéroveri sa zamedzi stavebnou firmou, ktora bude stavbu realizovat 2/ projekt prispieva k rozSireniu stokovjch sietf v predmetného diela. Tento subjekt bude na zaklade
hospodarskym centrom regionu a sidlom okresu. V sucasnosti je devastacii vodného toku Hron a Brezenec a 2/ Realizécia predmetu Zmluvy o dielo bude aglomeraci Brezno s odvedenim a Cistenim odpadovjch | podmienok stanovenych prevadzkovou zmluvou povinny
Cast mesta Brezno odkanalizovand prostrednictvom vjusti dorieky | znecistovaniu podzemnych vd. Projekt prispeje k zabezpecend externou stavebnou firmou. véd na COV v Brezne, kiora je v stlade so smernicou udrziavat dielo vo funkEnom stave, bude povinny
Hron, pripadne riecky Brezenec. Takjto stav vazne ohrozuje Zivotné | dosiahnutiu poziadaviek smernice Rady 91/271/EHS a 3/ Propagacia projekiu - velkoplo§n reklamné a Rady 91/271/EHS a nariadenim viady SR ¢. 296/2005 vykondvat drzby a opravy diela.
prostredie. Predkladany projekt riesi zachytenie komunalnych nariadenia viady SR ¢. 29612005 Z.z., ktorym sa pamatna tabufa na mieste realizacie projektu. 11, Komunalne odpadove vody budd odvadzané na COV v
odpadovjch vd od 879 EO, ich odvedenie a éistenie na COV ustanovujl poziadavky na kvalitu a kvanfitativne ciele 4/ Personéine zabezpecenie projektu - administrécia, 3/ projektom dojde k zamedzeniu ohrozenia kvality Brezne, ktora je v silade so smernicou Rady 91/271/EHS
Brezno, ktora je v stlade so smernicou Rady 91/271/EHS a povrchovych vod a limitné hodnoty ukazovatefov implementécia, riadenie a fin. kontrola bude podzemnjch vod a povrchovych vod a nariadenim viady SR ¢. 296/2005 Z.z., ktorym sa
nariadenim viady SR ¢. 296/2005 Z.z., ktorym sa ustanovujl znecistenia odpadovych vad a osobitnych vod. Pocas zabezpeovand zamestnancami StVS, a.s. Stavebny 4/ vyrazne sa prispeje k ochrane Zivotného prostredia ustanovujli poziadavky na kvalitu a kvantitativne ciele
poziadavky na kvalitu a kvantitativne ciele povrchovych vod alimitné | realizécie predkladaného projektu vzniknd pracovné dozor bude zabezpecenj externou formou. d2) Popis spasobilosti: StVS, a.s. je spasobild na povrchovjch vod a limitné hodnoty ukazovatelov
hodnoty ukazovatelov znecistenia odpadovych vod a osobitnjch prilezitosf pre Siroky okruh fudi, éo ma priaznivy dopad Akoindikétory pre monitorovanie skutoéného realizéciu projektu na zaklade predmetu Cinnosti neistenia odpadovjch vad a osobitnych vod.
vod. na ekonomicku situéciu regionu. Realizéciou projektusa | napredovania projektu budu pouzivané polozky vikazu | uvedenom vo vypise z obch. registra, ma skisenosti s Realizdciou predkladaného projektu ddjde k vyraznému
zlepsia a moznosti socio-ekonomického rozvoja lokality | vymer v stanovenom rozsahu a objeme podia mernjich | realizéciou projektov kofinancovanjch z fondov EU a 2vySeniu Cistenia komunélnych odpadovych vod, a to o
zvySenim kvality Zivotného prostredia, ¢im sa predmetnd | jednotiek. \ tomto projekte nie je predpokladana SR S1VS, a. 5. predpoklada zabezpetit prevadzkovanie | 879 EOQ.
lokalita stava vhodnejSou pre rozvoj vystavby, resp. $pecidina externd organizécia na monitoring a riadenie | projektu inou osobou. Subjekt bude vybrany verejnou
rozvoj turizmu, ktoré priamo zvySuji moznosti rozvoja projekiu. slitazou. S tymto subjektom bude uzavretd prevadzkova
potencidlnych pracovnjch miest. Stavba je Po ukoncen diela sa uskutocni verejna sitaz na zmluva na dobu max. 10 rokov, ktord bude plne
verejnoprospesnou stavbou skvalitfiujicou Zivotné bezpecenie p ia diela - { ,Podmienky pre prevadzkové a koncesné
prodstredie. novej zmluvy o prevadzkovani vodohospodarskej Zmluvy v rémei OP ZP priortne] osi 1 operacého ciefa
infrastruktdry na dobu max. 10 rokov. 1.1.a1.2. v programovom obdobi 2007-2013 v SR'. Za
prengjom majetku bude platené ngjomné, bez
poskytovania vy jch podmienok.
24110110090 | NFP24110110 | Tajov - kanalizécia 0PZP-PO1-09-3 36056006 - 517755484 | Projekt, Tajov - kanalizécia je situovanj do B ystrické f ictvom realizécie tohto projektu sa zabezpeci Jednotiive akivity projektu: d1) Vhodnost realizécie projektu: Stavba bude po ukonceni skolaudovana, zaradend do
269 Stredoslovenska kraja, okresu Banska Bystrica, obce Tajov. Obec Tajov mé v vjrazné zvySenie kvality Zivota vSetkym oby obce | 1/ Verejné ie - bude zabezpecené externou | 1/ projekt komplexne riesi zabezpecenie odvédzania majetku StVS, as. a odovzdand do prevédzky subjektu,
voddrenska spolocno slasnosti 522 obyvatelov a lezi na vychodnjch svahoch Tajov, zlepsi sa kvalita Zivotného prostredia v predmetnej | firmou, vysledkom bude uzatvorenie Zmluvy o dieloso | komunélnych odpadovych vad z celej obce Tajov ktory vyhra verejné obstardvanie na prevadzkovanie

Kremnickych vrchov v doline Tajovského potoka, severozapadne od
Banskej Bystrice. Obec je podhorskou obcou s zameranim na
turizmus. \/ obci prevadzkujl svoju ¢innost drobni Zivnostnici
podnikajdci predovsetkym v sluzbach. V obei nie je vybudovana
splaskova kanalizécia a splaskové vody st akumulované v Castokrat
nevyhovujcich, priepustnjch Zumpéch a septikoch. Z hladiska
ochrany Zivotného prostredia je tento stav znacne nevyhovujici.
Realizéciou predkladaného projektu sa vybuduje splaskova
kanalizécia v celej obci s néslednjm odvadzanim komundinych
odpadovych vod na existujticu Cistiareii odpadovych vod v Banskej
Bystrici a zabezpeti sa dosiahnutie siladu so Smernicou Rady .
91/2T/EHS, ktord sa tyka istenia komunélnych odpadovjch vad.

oblasti, zaroveri sa zamedzi devastécii vodného toku
Tajovského potoka a zneistovaniu podzemnjch vad.
Pocas realizacie predkladaného projektu vzniknd
pracovné prilezitosti pre iroky okruh fudi, ¢o ma
priaznivy dopad na ekonomickd situaciu regionu.
Realizdciou projektu sa zlepsia aj moznosti socio-
ekonomického rozvoja lokality zvjSenim kvality Zivotného
prostredia, ¢im sa predmetna lokalita stéva vhodnej$ou
pre rozvoj vystavby, resp. rozvoj turizmu, ktoré priamo
2vy3ujli moznosti rozvoja potencialny j

stavebnou firmou, ktord bude realizovat stavbu.

2/ Realizdcia predmetu Zmluvy o dielo - bude
zabezpecend externou stavebnou firmou. Stavba
pozostéva zo 7 stavebnjch objektov a 3 prevadzkovjch
sliborov.

3/ Propagécia projekiu - propagacna a pamétnd tabula
na mieste realizécie projektu, webova stranka StVS,
as. a obce Tajov

4/ Persondlne zabezpecenie projektu - administrécia,

i riadenie a fin. kontrola bude

miest. Stavba je verejnoprospesnou stavbou
skvalitiujlcou Zivotné prodstredie.

zabezpecovana zamestnancami StVS, a.s. Stavebny
dozor bude zabezpeceny externou formou.
Akoindikétory pre monitorovanie skutoéného
napredovania projektu budd pouzivané polozky vikazu
vymer v stanovenom rozsahu a objeme podfa mernjich
jednotiek. \/ tomto projekte nie je predpokladand
$pecidlna externa organizécia na monitoring a riadenie
projektu. Po ukonCeni diela sa uskutocni verejnd sufaz
na zabezpecenie preva ja diela -

novej zmluvy 0 i :

prostrednictvom vybudovania splaskovej kanalizacie,
2/ projekt prispieva k rozSireniu stokovjch sietf v
aglomerécil Banské Bystrica s odvedenim odpadovych
véd na COV v B. Bystici ktord je v stlade so smernicou
Rady 91/271/EHS a nariadenim viady SR ¢. 296/2005
lz.

3/ projektom dojde k zamedzeniu ohrozenia kvality a
kvantity podzemnych vad a povrchovych véd

4/ rvyrazne sa prispeje k ochrane Zivotného prostredia
d2) Popis spasobilosti: StVS, a.s. je spasobild na
realizéciu projektu na zaklade predmetu Ginnosti
uvedenom vo vypise z obch. registra, mé skusenosti s
realizéciou projektov kofinancovanych z fondov EU a
SR S1VS,a.5.p 4 zabezpedit preva I

predmetného diela. Tento subjekt bude na zéklade
podmienok stanovenych prevadzkovou zmluvou povinny
udrZiavat dielo vo funkénom stave, bude povinny
vykonavat (drzby a opravy diela.

Novovybudovand kanalizatna sief bude napojend na
vybudovan mestsku cast kanalizécie mesta Banska
Bystrica - na Zberac AH 20, s néslednjm odvadzanim
splaskovych vod na COV v Banskej Bystici, ktora e v
stilade so smernicou Rady 91/271/EHS a nariadenim
viady SR . 296/2005 Z.z., ktorym sa ustanovuji
poziadavky na kvalitu a kvantitativne ciele povrchovych
vod a limitné hodnoty ukazovatelov zne€istenia
odpadovych vod a osobitnjch vod. Realizéciou

projektu inou osobou. Subjekt bude vybrany verejnou
slitazou.S tjmto subjektom bude uzavreté prevadzkova
zmluva na dobu max. 10 rokov, ktord bude plne
reSpektovat ,Podmienky pre prevadzkové a koncesné
amluvy v ramei OP ZP priortne] osi 1 operacého ciefa
1.1, a1.2. v programovom obdobi 2007-2013 v SR'. Za

p projekiu sa napojenost obyvatelstva na
verejnd kanalizacnd sief v aglomeracii Banské Bystrica
2vji 0500 EQ.
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Grant g Contracted
application Abbrewatedlname i CodeiielCatio] Name of beneficiary amount - EU Brief description of project
o operation proposals funds + SB
- Struény popis projektu ZoNFP
pronktu Kod ZoNFP Skrateny nazov projektu Kod vyzvy Nazov prijimatela ‘ EU+SR
Vychodiskova situacia Situdcia po ukonceni realizacie aktivit projektu Spasob realizécie projektu Zddvodnenie vhodnosti realizécie projektu Udrzatefnost vysledkov projektu
infradtruktdry na dobu max. 10 rokov. prengjom ma]etku bude platene najomné, bez
posky h podmienok.
24110110091 | NFP24110110 | Tisovec - intenzifikécia COV 0PZP-PO1-09-3 36056006 - 4245689,52 | Odpadova voda pritek na COV gravitacne delenou projektu fikécia COV) budd Stavba sa bude realizovat v ramei arealu jestvujucej d1) Projekt je zamerany na dobudovanie a Z&Kladné financné indikétory projektu nedosahuju idedine
282 Stredoslovenska Meste Tisovec v stcasnosti Zije 4 071 pod'a Statistického Gradu. dosiahnuté nasledovné vysledky: COV Tisovec. Predpokladané trvanie realizacie moderizovanie COV Tisovec. Realizéciou projektusa | hodnoty, Go viak nevpljva na realizovatelnost a
vodarenska spoloéno (Aglomerécia Tisovec je zaradend do Nérodngho programu SR pre | - vytvoria sa podmienky pre Gistenie odpadovjch vod na | projekdu je od 06/2010 do 05/2012, zo skiSobnou zabezped kapacita COV pre 4330 EO, Goje dihodobii udrzatefnost projektu. Vysledky FA preukézali,
vykonavanie smernice Rady 91/271/EHS, priloha ¢.1). Cistiarefi COV pre 4330 EO v sllade s platnou legislativou, prevadzkou uvazujeme od 06/2012 do 0512013 postacujice pre Cistenie odpadovych vad z celej ze projekt je mozné realizovat len s pomocou NFP.
Cisti pritekajce odpadové vody na mechanickom a biologick hnuti lenjch hodndt na odtoku do recipientu | zaradenie stavby od 06/2013 do 0812013 tedarriadenie | spadovej oblasti COV Tisovec. Predpokladané prevadzkove prijmy pokryvaju
stupni. V siéasnost technologicka linka COV pracuje bez moznosti leava vsllade s Nar viady ¢. 296/2005Z.z. projekiu bude trvat do 0812013, Prace bud realizovang | 2) Ziadatefom o nenavratnj finanény prispevok je prevadzkové vydavky v plnom rozsahu, Cisty
odstrariovania nutrientov. Cistiarefi odpadovych vod nesplfia vytvoria sa podmienky pre zlepSenie stavu rieky dodavatefskjm spasobom stavebnou spolocnostou, StVS, as.. prevadzkovy prijem vak nepostacue na krytie viozenej
legislativne poziadavky NV 296/2005 Z.z. V ramei tejto aglomeracie | Rimava redukciou vypistaného zneistenia z COV vybranou v stlade so zakonom o verejnom Pre zabezpecenie prevadzky predmetu projektu bude investicie a obnovu zariadenia v plnom rozsahu.
sicasny pocet odkanalizovanych EQ do COV je 4 33(] EO, & b Tisovec obstaravani. verejnym obstardvanim vybranj samostatny subjekt, Nakolko sa na projekte podielajd dva subjekty, investor a
predstavuje 100% z celkového poctu EO v p j - ytvoria sa kvalitativne lepsie Zivotné podmienky pre Ostatné akfivity projektu (riadenie a kontrola projektu ktory bude spasobily vykonavat prevadzkovanie diela. S | prevadzkovatel, je v ramci 30-rocného posudzovaného
(vzmysle prilohy €. 1 PM). obyvatelstvo, o prispeje k podpore vyvazeného pocas jeho realizécie, projektové a inzinierske préce, tymto subjektom bude uzavretd prevadzkova zmluvana | obdobia hodnotenj vplyv projektu na cash flow pre kazdy
regiondlneho rozvoja prostrednictvom zvySovania technicky dozor investora) budd zabezpecované dobu max. 10 rokov, ktord bude pine reSpektovat subjekt samostatne. Z hladiska vlastnika prijem z
konkurencie schopnosti regionu dodavatelskjm spasobom osobami odborne Podmienky pre prevadzkové a koncesné zmluvy v projektu predstavuje néjomné stanovené podra vysky
spdsobilymi, vybranjmi v stlade so zakonom o rémci OP ZP. Tento subjekt bude mat prévo navrhovaf | odpisov. Prijem z néjomného postupne uhradza viozené
verejnom obstaravani. ceny produktov a sluzieb pre URSO, v zmysle platnjch | prostriedky a postacuje aj na krytie obnovy technolog.
Hlavné mdnkatory, ktoré sa budd pouzivat pre prévnych predpisov v danej oblasti, po odsthlaseni zariadeni s kratSou dobou Zivotnosti. Na konci obdobia
fyzického nap viastnikom majetku. Prevadzkovate! majetku bude dosiahne viastnik kladny kumulovany cash flow. Z
realizécie sU: stavebné objekty a prevadzkové stbory. | fakturovat stocné na viastné meno a Ucet. Za prendjom | hradiska prevadzkovatela priimy z projektu st vy3sie ako
Internd financné kontrola projektu, monitorovanie, bude | majetku bude platené ngjomné a spolupréca medzi prevadzkové vydavky, prevadzkovatef dosahuje kladny
vykonavand viastnymi kapacitami Ziadatefa. subjekimi bude prebiehat za trhovjch podmienok, bez | cash flow. Projektje z dihodobého hfadiska udrzatelny
Po ukonceni diela sa uskutocni verejna sitaz na poskytovania zvjhodnenych podmienok. Ziadatel ma pre oba subjekty.
zabezpedenie prevadzkovania diela - uzatvorenie novej | skiisenosti's realizaciou podobnych projektov z KFa SF. | Podrobnejsie informacie o udrzatefnosti projektu sa
zmluvy o prevadzkovani vodohospodarskej Zoznam realizovanych projektov: Kohézny fond projekt | nachadzajd v Povinne] prilohe Ziadosti 6.2 : FA, Kap. 8 a
infrastruktdry na dobu max. 10 rokov 2001SK16PPE003 , projekt 2001SK16PPEQ0S. Projekty | vtab. Casti.
SF - Hali¢ - kanal.a COV, Divin - kanal.a COV.
24110110092 | NFP24110110 | ZELENEC-Vod. a kanal. 0PZP-PO1-09-3 00313211 - Zelenet 3975397,20 | Obec Zelenet v siicasnosti nemd vybudovany d\stnbucny system Operacny cief 1.1: Realizciou projektu obec dosiahne Stavebné prace pre vodovod a kanalizécie sa budd Obec v scasnosti nemé vybudovany distribucny systém | Projekt bude mat priamy dopad na zlepSenie zakladnej
210 pitnej vody. VVoda pre potreby oby je zabezp z i iie obyvatelov obce Zelenet nezévadnou vykonavat na parceldch uvedenjch v opise projektu, v | pitnej vody a voda z domovych studni nevyhovuje technicke] infrastruktdry v regione, zdravia obyvatelstva,
domovych studni, pricom nevyhovuje hygienickjm normém pre pitnou vodou, predpokladé. Obec bude zésobovana tabulke 1 v deleni na docasny a trvaly zaber v stlade s | hygienickym normam pre kvalitu pitne] vody. Realizéciou | kvality Zivota fudi a s tym trvalo udrzatelnj rozvoj
kvalitu pitnej vody ako ani kvantitativne (vypadok pitnej vody z pitnou vodou zo skupinového vodovodu Dobra voda - prévoplatnym stavebnym povolenim a PD. Obec projektu obec dosiahne kompletné zabezpecenie regionu. Predkladany projekt je stcastou komplexu
ddvodu sucha, poskodenia motora alebo Cerpadia nd j Trava p prepoj potrubiamedzi | Zelene¢ bude zasobovand pitnou vodou zo vetkjch obyvatefov nezavadnou pitnou vodou. aktivit, ktoré obec ZeleneC v priebehu uplynulch 15
studne). Sicasny stav - nadiimitné hodnoty dusinanov zistené v Trnavou a Zelencom. Celkovo sa v prvom roku skupinového vodovodu Dobrd voda - Trava a to Vhodnost jednotivych aktivit napifiajicich cief projektu | rokov zrealizovala s ciefom vybudovat kvalitnd zakladni
studniach prevadzkovanjch Obecnym tradom Zelenec ako aj v prevadzky predpoklada dodévka vody na rovni 131 582 | samostatnym privodnym potrubim. Potrebni Jasne vyplyva z projektovej dokumentécie. Organizécia | infrastruktdru a vytvorit podmienky pre trvalo udrzatefny
individulnych studniach, st zdrojom zdravotného rizika e m3 pitnej vody. V ramci projektu bude vybudovanych 706 | akumuléciu a tiakové pomery zabezpeti vezovy vystavby vodovodu v Zelenci respekiuje v pinej miere rozvoj obce i prifahlého regionu. Oblasti budovania
obyvatelov obce (na z&klade analyz vykonanjch Regi ks vodovodnjch pripojok. \/ novych obytnjch Castiach vodojem v aredli vodného zdroja v Zelenci. V ramei vodny zékon (€. 364/2004). Obec plénuje vystavbu bytov | kanalizatnej sistavy a Cistiarni odpadovych vod obce
(radom verejného zdravotnictva v Trmave kvalita vod v Zelenci obee, kde v prilohe Cestne vyhlasujeme, Ze vystavba v stavby sa budd realizovat' prevadzkové sibory a arodinnych domov a v tjchto novovybudovanych vyriesila 3-etapovou vystavbou kanalizaénej ststavy,
nevyhovuje poziadavkam vyhlasky MZ SR ¢. 151/2004 Zb.) predmetnjch lokalitéch zacala je predmetom projektu stavebné objekty poda prehfadnej taburky, ktord je okalitéch ie je verejna kanalizécia ani vere] ny vodovod. klora bola ukoncena vroku 2001. Z hradiska
Vjstavbou vodovodu obec dosiahne kompletné zabezpecenie vjstavba vodovodu a kanalizécie v jednej ryhe. V scastou prilohy 15 Ziadosti o NFP Vybudovana Realizdciou projektu za zabezpeci vy ého vyvinu v obci,
vietkych obyvatelov nezavadnou pitnou vodou. V siicasnosti sa existujicich Castiach obee, kde kanalizécia vybudovand | stokova sistava bude delend, gravitacné. Gravitatna vodovodu pre celd obec vratane novych obytnjch zon. priemyselného rozvoja obce a prifahlej lokality a
potreba vody pohybuje na trovni 6-7 Ifs. Celkovo sa v prvom roku Je, je predmetom projektu dobudovanie, rozSirenie resp. | splaskova stokova siet navrhnuta pre obytnd zonu Obec Zelenec ma vybudovan( kanalizéciu, realizaciou | lokaineho vyznamu obce (obec je 3. NajvécSou obcou
prevadzky predpokladd dodavka vody na trovni 131 582 m3 pitnej 2vy3enie kapacity vybudovanjch vodarenskjch sistava | Pazit bude napojend na stoku BA celoobecnej predkladaného projektu sa rozsiri kanalizécia aj do Trnavského okresu) je zabezpecenie zékladnej technickej
vody. \/ obci Zelene je vybudované celoobecn verejnd splaskova | dobudovanie verejnych vodovodov v ich preukézanom splaskovej kanalizécie. Stokova sief bude v celkovej novych obytnjch lokalit ,Pazit". Zabezpecenie vybavenosti absolttnou nevyhnutnostou. Schopnost
kanalizécia. Splasky st sistredované v 2 cerpacich staniciach a bilancnom dosahu za Gcelom zabezpecenia dodavky dizke 436,5 m - Patit. Zabezpedenie realizécie funkeného odvadzania odpadovej vody a vybudovanie | realizovat projekt a zabezpecit jeho udrzatefnost je
nasledne precerpavané do COV Trava. Koncepcia odkanalizovania | pitnej vody z verqneho vodovodu v dostatocnej kvantite | projektu: Osobou zodpovednou za realizéciu projektuje | skupinového vodovodu prinesie prilezitost stat sa prvoradjm zéujmom obce, Coho dokazom je dokladna
obce Zelenet - obytnej zony Pazit predpokladd delend stokovd alalebo odstra ého rizika vypljvajicehoz | starostka obce Zelene, dalej bude spolupracovat s obcou, kiord bude opét o nieco biizsie k potrebam finanénd analjza preukazujica tito skutocnost.
slistavu. nedostatocne] kvality vody z individudlnych zdrojov. uctovmckou obce a stavebnymi dozorom projekiu. obCanov. ZvySenie kvality Zivota bude znatné, a vdaka
Operacny cief 1.2: Realizaciou projektu sa vybuduje ivneho a finanéného manaz dokladnému Gisteniu odpadovjch vod v existujicej COV,
kanalizacia v dvoch novych obytnjch Castiach obce prqektu momtorovanle projektu, koordinacné Ginnost | tento komplexny pristup k vodnému hospodarstvu méze
Pait”. dodavatefov a kontrola realizécie projektu bude nabudit aj okolité oblasti.
prebiehat v spolupréci s opravnenymi osobami a v
komunikdcii s indfticiami.
24110110093 | NFP24110110 | Fifakovo - intenzifikécia a OPZP-P01-09-3 36056006 - 518197511 | V sucasnosti je mesto Fifakovo odkanalizované jednotnou Realizaciou projektu (intenzifikécia COV) budd Stavba sa bude realizovat v ramci aredlu jestvujicej d1) Projekt je zamerany na dobudovanie a intenzifikaciu | Zakladné finanéné indikétory projektu nedosahuji idedine
291 rozsirenie COV I Stredoslovenska kanalizaénou siefou na existujticu COV. (Aglomeracia Filakovo je dosiahnuté nasledovné vysledky: COV Fitakovo. Predpokladané trvanie realizacie COV Fifakovo. Realizéciou projektu sa zabezpeci hodnoty, o vak nevpljva na realizovatelost a
voddrenska spolocno zaradend do Nérodného programu SR pre vykonavanie smernice - vytvoria sa podmienky pre Cistenie odpadovjch vadna | projektu je od 06/2010 do 0512012, so skusobnou kapacita COV pre 10 333 EO, Go je postatjice pre dlhodob udrzateMmost projektu. Vijisledky FA preukézali,

Rady 91/271/EHS, priloha &.1). Clstiaref isti pritekaitice odpadové
vody na mechanickom a biologickom stupni. Pévodna COV bola
vybudované v roku 1964 na kapacitu, ktord je v si¢asnosti uz
nepostacuitica. V sicasnostitechnologicka linka COV pracuje bez
moznost odstrariovania nutrientov. Cistiarefi odpadovych vod
nesplia legislativne poziadavky v stilade so NV 29612005 Z.z. V
réme tejto aglomerécie si¢asny pocet izovanjch EO do
GOV je 10 333 O, éo predstavuje 85,6% z celkového poctu EO v
predmetnej ag\omeréo\i (v zmysle prilohy ¢. 1 PM).

COV pre 10 333 EO,

- zabezpeti sa Cistenie odpadovych vad s odstranovanim
nutrientov v silade s NV €. 29612005 Zb a v siilade so
smernicou 271/91/EHS,

- dosiahnutie povalenych hodndt na odtoku do recipientu
Belina v stlade s Nar. viady ¢. 296/2005 Z.z.,

vytvoria sa podmienky pre zlepSenie stavu rieky Belina
redukciou vypistansho znegistenia z COV Filakovo,

- vytvoria sa kvalitativne lepsie Zivotné podmienky pre

prevadzkou od 06/2012 do 05/2013, zaradenie stavby
0d 06/2013 do 08/2013 teda riadenie projektu bude
trvat do 08/2013. Préce budd realizované
dodavatelskjm spdsobom zhotovitelom, vybranym v
sllade so zakonom o verejnom obstaravani.

Ostatné akfivity projektu (riadenie a kontrola projektu
pocas jeho realizécie, projektové a inzinierske préce,
technicky dozor investora) budd zabezpecované
dodév@‘sky’m sposobom osobami odborne

tistenie odpadovjch vod z celej spadovej oblasti COV
Fifakovo.

d2) Ziadatelom o nenavratny financny prispevok je
StVS, as..

Pre zabezpecenie prevadzky predmetu projektu bude
verejnym obstaravanim vybrany samostatny subjekt,
ktory bude sposobily vykondvat preva ie diela. S

Ze projekt je mozné realizovat len s pomocou NFP.
Predpokladané prevadzkové prijmy pokryvaji
prevadzkové vydavky v plnom rozsahu, ¢isty
prevadzkovy prijem v3ak nepostacuje na krytie viozenej
investicie a obnovu zariadenia v pinom rozsahu.

Nako\ko sana prOJekle podiefajd dva subjekty, investor a
[, je vrémei 30-ro¢ného posudzovaného

tymto subjektom bude uzavreta prevadzkova zmluva na

obdobna hodnoteny vplyv projektu na cash flow pre kazdy

dobu max. 10 rokov, klor bude pine reSpektovat

51

subjekt samostatne. Z hfadiska viastnika prilem 2
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Vychodiskova situacia Situdcia po ukonceni realizacie aktivit projektu Spasob realizécie projektu Zddvodnenie vhodnosti realizécie projektu Udrzatefnost vysledkov projektu
obyvatelstvo, o prispeje k podpore vyvazeného spdsobilymi, vybranjmi v stlade so zakonom o Podmienky pre prevadzkové a koncesné zmluvy v projektu predstavuje néjomné stanovené podfa vysky
regiondlneho rozvoja prostrednictvom zvySovania verejnom obstardvani. ramei OP ZP*. Tento subjekt bude mat pravo navrhovat | odpisov. Prijem z najomného postupne uhradza viozeng
konkurencie schopnosti regionu H\avne mdnkatory, ktore sa bud pouzivaf pre ceny produktov a sluzieb pre URSO, vzmysle platnjch | prostriedky a postacuje aj na krytie obnovy technolog.
kutocného fyzického prévnych predpisov v danej oblasti, po odsuhlasent zariadeni s kratSou dobou Zivotnosti. Na konci obdobia
realizécie sU: stavebné objekty a prevédzkové stbory. | viastnikom majetku. Prevédzkovatel majetku bude dosiahne vlastnik kladny kumulovany cash flow. Z
Internd financné kontrola projektu, monitorovanie, bude | fakturovat stocné na viastné meno a cet. Za prendgjom | hiadiska prevadzkovatefa prijmy z projektu st vy3sie ako
vykonavand viastnymi kapacitami Ziadatefa. majetku bude platené ngjomné a spolupréca medzi prevadzkové vydavky, prevadzkovatef dosahuje kladny
Po ukonceni diela sa uskutocni verejna sttaz na subjektmi bude preblehat zarhovych podmienok, bez cash flow. Projektjez dlhodobého hfadiska udrzatelny
zabezpecenie prevadzkovania diela - ie novej jh podmienok, Ziadate! ma pre oba subjekty.
zmluvy o prevadzkovani vodohospodarskej skusenosl\ s reahzacnou podobnych projektov z KFa SF. | Podrobnejie informéicie o udrzatefmosti projektu sa
infrastruktdry na dobu max. 10 rokov Zoznam realizovanych projektov: Kohézny fond projekt | nachadzaji v Povinne] prilohe Ziadosti 6.2 : FA, Kap. 8 a
2001SK16PPE03 , projekt 2001SK16PPEQ0S. Projekty | vtab. Casti
SF - Hali¢ - kanal.a COV, Divin - kanal.a COV.
24110110094 | NFP24110110 | Polomka - splaskova kanalizicia OPZP-P01-09-3 00313726 - obec Polomka 2362443,00 | Obec Polomka patri medzi najvyznamnejSie obce v regione Realizaciou projektu sa zabezpeti dobudovanie Rea\lzacwa projektu spocwa hlavne v zabezpecenl Obec Polomka postupne buduje svoju kanalizaénd sief | UdrZatelnost vysledkov projektu bude zabezpecend
233 II. etap Horehronie s poctom obyvatelov 3023. Nachddza sa na hranici chybajicich Usekov kanalizaénjich zberaGov v obei bnych aktivit podra f uz takmer 40 rokov, aj napriek tomu nie je najma efektivnym vyuzitim poskytnutjch finanénjch
Nérodného parku Nizke Tatry. Kanalizaéna sief sa v obci zacala Folomka nakioré sa poslupne napoja Jednol\we povolem Predmetom projektu nie st v3etky ulice odkanalizovanie obce v siicasnosti kompletné. Na to p a njmi odbornymi i
budovat pred 40 rokmi, v . 1995 bola v obc spustena COV, jj i. Kanalizacné zberace budu vybudovan uvedené v jch p z dovodu uz aby obec spinila Nérodny program SR pre vy obce s preva im kanalizcie a COV. Pracovnici
kapacita je postacujica pre celd obec. V si¢asnosti je na podfa ulic: realizovanjch Casti (vid priloha €. 17). Vsetky stavebné | smernice Rady 91/271/EHS, je potrebné dobudovaf len | obce uz dihé roky tspesne zabezpecuji prevadzku COV
kanalizéciu pripojenych takmer 72% obyvatefov, ¢o je v rozpore s 1) ul. Stirova, zbera B préce budu realizovat stavebné spolocnosti s urtité Useky miestnej kanalizécie v celkove] dizke 2129 | a doposial vybudovanych prislu$njch kanalizaénych
Nérodnym programom SR pre vykonavanie smernice Rady 2) ul. Hronska, Zelezniénd - romska ast pnslusnou odbomou sposob\loslou na vykonavanie m. Prevadzkovand Cisticka odpadovych vod v obci je zberacov. Krytie prevadzkovjch nakladov obec
91/2T1/EHS pre obce v aglomerécidch nad 2000 obyvatelov. 3) ul. Hronska, Zeleznicna bnych Einnosti. di 4 na kapacitu 3000 EO, ¢o je postacujice. zabezpeCuje a po realizécil projektu aj bude
Priblizne 850 obyvatefov obce nie je zatial pripojenych na obecnj 4)ul. Jegorovova, zbera¢ BA kmer\om pri vybere dodavatefov budd ich d\horocne Realizaciou projektu sa vyrie$i jeden z problémov atym | zabezpecovat zo svojich zdrojov. Zdroje na financovanie
kanalizatny systém a COV, kedze v obcw nie |e dodnes dobudovand Fredmetom projektu e a rekonstrukcia kanalizécie naul. | skdsenosti s obdobnymi dodavkami v minulosfi. Viber | sa dosiahne vysoka efekivita viozenjch finanénych prevadzky obec ziska priamo od obéanov, ktori st
celd kanalizécia, ktord by umoziioval fpadovjch vod - hornd Cast, ktora bola vybudovand v 70- | dodavatelov bude v zmysle zékona €. 25/2006 Zz. o prostriedkov. Pritomnost Nérodného parku Nizke Tatry | zdrojom odpadovjch vad. Vzhfadom na dihoroéné
od vetkjch obyvatelov obce. V r. 2008 prediozila obec Po\omka l. tych rokoch. Kedze uvedend Cast kanalizécie odvadza verejnom obstaravani organizovat odborne sposobila avodohospodarsky dolezity zdroj pitnej vody na skusenosti obce je tymto zabezpecena udrzatefnost
etapu projektu na vybudovanie splaskovej kanalizacie na ul. Miynska | na COV f povichové a podzemné vody, o ma osoba. VSetky stavebné akfivity budu pocas ich strednom Slovensku rieka Hron, ktord je zaujmovym projektu. Projekt prispieva k plneniu tloh Akéného plénu
(zberac A), ul. Zapotockého (zberaC BB), ul. Komenského (dolna nepriaznivy vplyv na innost samotnej COV, a pripojisa | realizacie pod doffadom a kontrolou stavebného (izemim v ramei systému NATURA 2000, nitia trvalo udrzatelného rozvoja v SR na roky 2005 - 2010,
¢ast), ul. Kukucinova, Osloboditelov, Katielna, ul. Nélepkova na fiu zberac BA z ul. Jegorovova, je nevyhnutné jej dozoru. Hlavna zodpovednost za koordindciu projektua | Ziadatefa, aby urychlene vyriesil tento problém. Projekt | kde v bode 6. Urbama obnova a regenerécia Gzemia
(zberat A-2). Uvedena ziadost bola RO pre OP ZP schvalené a v rekondtrukcia za icelom zvjSenia kapacity a pripojenia |eho nasledny momtonng spociva na internom je vstilade s PHSR obce, Uzemnym plénom obce ako 8] | realizuie tlohy v stilade s kapitolou Viodny plén
slasnosti sa zacina s je] realizaciou. Predkladany projekt Polomka | novjch producentov odpadovich vad, ako g zlepSenia i. Vietci externi spol s PHSR SK. Obec v stcasnosti Slovenska a plany manazmentov povodi.
- splaskova kanalizécia Il etapa svojimi akfivitami nadvézuje na istiaceho efekty COV. budu vybrani poda zkona ¢. 25/2006 Zz. o verejnom | nemé moznosti, aby stavbu dokoncenia kanalizécie
uveden( schvalend Ziadost o NFP, pricom ide o samostatni Dizka vybudovanjch tsekov zberacov bude 2129 m. obstaravani. realizovala z viastnych prostriedkov. Obec Polomkaje
investicnd akciu. Realizaciou projektu sa zabezpeci pripojenie 380 EQ na zérovei sidlom Zdruzenia obei pre rozvoj Mikroregionu
novovybudovand stokov( sief, ¢im sa pocet pripojenjch Horehron. Realizaciou projektu sa zabezpeci rozbeh
E0 zv{si na 2 570 EO, Co predstavuje odvadzanie postupného budovania obdobnych projektov aj v
odpadovjch vod od 90,49% EO vo vztahu k poctu EO v ostatnych obciach mikroregionu.
mysle Prilohy 1 PM OP ZP. Obec Polomka po realizéci
projektu spini Narodny program SR pre vykondvanie
smernice Rady 91/271/EHS pre obce v aglomeracidch
nad 2000 obyv.
24110110095 | NFP24110110 | GAJARY - Celoobecnd OPZP-P01-09-3 00304743 - Obec Gajary 1996 450,64 | Tento projekt nadvazuje na uz realizovany projekt odkanalizovania Po ukonéeni projektu sa predpokladé pripojenie 948 Realizcia projektu pozostava z vystavby 2728,0m Projekt predstavuje z technicket i dlnehoa | Projekt vykazuje medzirotné cisté vjnosy pocas celého
215 kanalizaciaa COV I obce ,Zdruzenie obef v povod rieky Moravy* financovaného z obyvatefov obce Gajary a tym zvySenie pripojenosti kanalizécie (2717 m gravitacne] a 11 m takove]). Stoky | ekonomického najoptimalnejSie rieSenie. V' sicasnostije | obdobia, okrem 2027 - roku obnovy. V§Ska financnej

PHARE CBC (vid tab. 8 Opis projektu), ktory bol spustenj do
prevadzky v 2004. Predmetom PHARE projektu bola vjstavba Casfi
kanalizacif v Jakubove, Kostolisti a vytiacnych potrubi s vylstenim
na COV Malacky a vjstavba Gasti splaskovjch kanalizacii v obciach
Gajary, Malé Levare, Velké Levare a Zavod vratane vjtlatnych
potrubi s vystenim na COV Gajary. Predmetom projektu bola aj
intenzifikécia COV Gajary na kapacitu 6500 EO), tak aby spifla
podmienky smernice 91/271/EHS (v sicasnosti spifia aj NV SR
296/2005) a rozSirenie kanalizacnych sieti na 11279 m v Gajaroch.
Po realizécii bolo v Gajaroch pripojenych 1571 obyvatelov, t}. 54%.
V réamci predkladaného projektu je potrebné pripajt dalsich 948 z
2894 obyv, aby sa dosiahla pripojenost na kanalizaciu a COV v obei
Gajary na troveri 87%. Tym sa podpori dostiahnutie ciefa Vizvy a
zévézkov SR v oblasti pripojenosti obyvatelov SR na kanalizéciu a
COV. Nepripojeni obyvatelia v obei Gajary v sicasnost vyuzivaju
2umpy a sepiky, ktoré v mnohych pripadoch nie su dostatocne
tesnené a dochadza ku kontamindcii pody a vod.

obyvatefstva obce z 54% (1571 z 2894 obyvateov obce)
na 87% (2519 pripojenych). Realizéciou projektu sa
zamedzi vypustaniu odpadovych vad do miestnych tokov
a odstavia sa nevyhovuj(ce, nespravane prevadzkované
Zumpy a septiky, ktoré sa Casto vyvazaj na okolitd padu.
Tym sa zniziriziko kontaminécie pody a vod. RieSenie
problému ma komplexny charakter -ramci tejto vyzvy
Ziada o financny prispevok af obec Zavod, ktoré bola
sicastou PHARE projektu. Projekt obce Gajary sa tyka
948 obyvatefov, ktory nie st pripojeni na kanalizaciu a
COV. Tito obyvatelia produkujli mnozstva zneistenia
(BSK5 20,7 trok, CHSK 41,4 tirok, NL 31,2 tirok, Neelk.
3,8 frok, Peelk 0,9 tiok). Pri zohfadneni predpokladanej
92% Géinnosti COV Gajary sa na nej odbraji

ledovné mnozstva zne€istenia v jednotlivych
ukazovatefoch (BSK519,04 tirok, CHSK 38,1 /rok‘ NL
28,7 trok, Neelk. 3,5 trok, Peelk 0,8 tirok). Na COV
Gajary st po realizacii PHARE projektu (2004) vytvorené

budd z rdr PVC DN 300, DN 400, SN 8. Stoky bud
prevane vedené okrajom vozoviek a budd budované v
cele] dizke v pazene ryhe s pouzitim paiacich &titov
alebo zétazného pazenia. Krizovanie stok a vytlaénjch
potrubi so Statnymi cestami bude rieSené
bezvjkopovou technoldgiou. Vytlacné potrubia budd z
hrdlovanjch tiakovych rir PEHD, DN 80. Vybuduje sa
199 domovych pripojok, st navrhnuté po hranicu
pozemku. Priemerné dizka pripajky je 10 m, z rir PVC,
DN 150, pripadne DN 200. Dalej sa spitanim
vybuduje 1 Gerpacia stanica, zo Zelezobetdnovych rir
TZR 120,160. V CS bude 1 prevadzkove at rezervne

v obei pripojenjch na kanalizéciu a COV 1571 obyv z
2894, ¢o je 54%. V ramci projektu sa dobuduje 2728 m
kanalizacie a pripoji sa dalSich 948 obyv, aby sa
dosiahla 87% pripojenost. Nepripojeni vyuzivaji
netesné zumpy a septiky, ¢im dochédza ku kontaminci
pody a vod a k ohrozeniu zdravia. Projekt prispeje k
znizeniu tohto rizika. OV budd Cistené na existujucej
COV Gajary v silade s Nariadenim viady SR é.
29612005 Z.2.2 Smernicou 91/271/EEC. COV Gajary
ma volng Cistiace kapacity. Projekt nadvazuje na
zrealizovany projekt PHARE CBC vr. 2004
(intenzifiovana COV Gajary a 54% pripojenost v of).

cerpadlo, prevédzka je
projektu zabezpeti Ziadatef externe dodavate\ om -
projektovy manazér a asistent zabezpecia riadenie
projektu, publicitu, monitoring, komunikéciu s
dodavatelmi aimplementacnou agentdrou. Vystavba
kana\lzacwe bude realizované verejne obstaranym

kapacity (6500 EO) pre odvadzani jchvod z
novoodkanalizovanych lokalit obce. COV sp\na limity a je
vsllade s platnou legislativou.

Prevé { projekt bude zdruzenie
obci Enviropark pomoravie s potrebnjmi kapacitami,
toré prevadzkuje af kanalizécie a COV vybudované v
oblasti z prostriedkov PHARE.

Realizéciou projektu sa vyriesi sicasna nedostatocna
pripojenost na kanalizéciu a COV. Ziadatelom je obec
Ga]ary 50 skisenostami s |mp|ememacwu

medzery je 97,1%. Intenzita pomoci vychédza na
92,28%. Vinitornd miera vynosnosti bez zohfadnenia
NFP VMVIC je-6,6%, so zohfadnenim NFP je VMV/B je
1,5%. Ukazovatele vynosovosti, indikujd vhodnost
projektu na implementdciu pomocou verejnjch
prostriedkov pri danej intenzite pomoci. VMV/C indikuje,
ze projekt by bol bez NFP nerealizovateny a stratovy,
aviak VMV/B vykazuje hodnotu nad 0% a pod
diskontnou sadzbou 5%. Projekt vykazuje kumulativne
zaporné toky hotovosti, co je sposobené splacanim Gveru
a obnovou. Tieto bude Ziadatel vykrivat z obecného
rozpoctu. Doba navratnosti bez grantu je viac ako 35
rokov, s grantom je 32 rokov. Projekt je udrzatefny, ak je
spolufinancovany verejnyjch prostriedkov. Ak by projekt
nebol dotovany NFP, tak by bol realizovatelny vo velmi

projektov fi zp
ES. Prevédzkovatelom bude zdruZenie obci ,Enviropark
pomoravie*, ktoré prevadzkuie aj kanalizacie a COV
vybudované v oblasti v ramei projektu PHARE CBC,
ktorého bola sitcastou & obec Gajary. Zdruzenie mé na
prevadzku potrebné kapacity (odborne spasobild osobu)
a opravnenia.

rozsahu a s casovjm posunom. Podiel
poplatku na stocné v projektovej oblasti na celkovjch
Cistych vydavkoch domacnosti sa pohybuje na trovni
0,4%. Mozeme kon3tatovat, Ze projektje socidine
(inosny.
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projekiu Kéd ZoNFP Skréteny nazov projektu Kéd vyzvy Nézov prijimatefa EU+SR
Vychodiskova situacia Situdcia po ukonceni realizacie aktivit projektu Spasob realizécie projektu Zddvodnenie vhodnosti realizécie projektu Udrzatefnost vysledkov projektu
24110110096 | NFP24110110 | Vystavba splaskovej tlakovej OPZP-P01-09-3 00309737 - Moravsky Sv. 377392848 | Projektje realizovany v obciach Moravsky Svaty Jan a Sekule, ktoré | Navrhovany projekt pozostéva z vybudovania stokovej Tlakova kanalizécia mé charakter liniovej stavby. Vhodnost projektu: Realizdciou projektu sa dosiahne odkanalizovanie v
263 kanalizacie Jan spolu tvoria aglomeréciu definovand v zmysle Smernice EU ¢. kanalizacnej siete v aglomeracii Moravsky Svaty Jan - Budovanie splakovej tlakovej kanalizécie pozostévaz: | Projekt nadvézuje na existujlcu Cast vybudovanej ramei aglomerécie do vy3ky viac ako 85 %. Dosiahnu sa
91I271IEHS. COV je umiestnen v obci Moravsky Svaj Jan, nieje | Sekule. Realizéciou projektu déjde k reainemu zvjSeniu | 1. Gerpacich Sachiet s vystrojenim kanalizcle a funguicej COV-ky v obei Moravsky Svétj | ciele stanovené v rozvojovjch plénach obee 4 kraja,
predmetom projektu, pricom mé dostacujtice kapacity k tomu, aby poctu ekvivalentnych obyvatelov napojenjch na 2. potrubného systému tiakovej kanalizacie Jan. Realizéciou projektu sa dokonci stokova sief pricom projekt bude mat pozitivny dopad na kvalitu Zivota
Cistila odpadové vody v rémci aglomeracie aj po realizécii projektu. kanalizaén sief 0 2173, v projekte sa vybuduje 15,08 km | pricom bude budovana bezvykopovou metédou kanalizécie, ktord je v stcasnosti nedostatotna obyvatelov, ako ] vyraznj environmentélny vplyv.
Moravsky Svaty Jan a Sekule st susediace obee, ktoré i kanalizacne] siete, tzn. po realizacii bude v obciach riadeného mikrotunelovania. vzhladom a splaskové odpadové vody i odvadzané Prevadzkovanie:
lokalizované v Trnavskom kraji, okres Senica. S stavebne stokova siet v celkove] dizke 24281,7 m. Bude Realizécia projektu sa sklada z jednotiivich etép, alebo | priamo do priekop vedfa komunikécii, prip. do septikova | Prevadzkovatefom kanalizécie bude obec Moravsky
prepojené. Obce majii 3836 obyvatelov (Statisticky Udaj k namontovanych 938 Sachiet s jednym Cerpadiom a 26 ks | aktivit, ktoré vedu k naplneniu ciefov projektu na Zimp. Svaty Jan. Odbornd garanciu v silade so zékonom ¢.
31.12.2008). Sachiet s dvomi Cerpadlami. Projektova dokumentaciapri | zéklade projektovej aci j firmou é rieSenie projektu je vyhovujiice v stvislosti | 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnjch
Kanalizacna siet v obciach je vybudovana len Ciastocne - gravitatnd | vypocte napojenych EO zahmula do vypoctu aj budicu PRESSKAN B.B., spol. s r.0. v roku 2008. s reliéfom krajiny ako i podmienkami vysoke] hladiny kanalizaciéch a 0 zmene a dopineni zakona ¢. 276/2001
v dizke 9200m, na verejnd kanalizéciu je v sicasnost napojenych vystavbu, ktord vSak este reéine nebola zaGatd. Projekt bude realizovany v rdmei akfivity "Budovanie spodnej vody. Z.z. oregulci v sietovych odvetviach bude
1348 obyvatelov, t.}. 35,14 %. \ Moravskom Svétom Jane je Po realizécii projektu bude napojenjch na verejni kanalizacnej vetvy A1 - A15 a BA1 - BA10", svojim Realizéciou projektu budu dosiahnuté strategické zabezpecovat odborne sposobila osoba na zéklade
vybudovana COV s dostatoénou kapacitou, na ktorG bude napojend | kanalizéciu viac ako 85% obyvatefov obef, t]. 3373 oznacenim definuje kanalizaéné vetvy v oboch obciach. | rozvojové ciele v oblasti vodného hospodarstva, Mandétnej zmluvy o odbornom dohlade.
3 novovybudovana kanalizacn stokova sief. obyvatefov. Projektom ddjde k odstraneniu Siicastou realizécie st aj podporné aktivity projektu. odkanalizovanim celej aglomeracie sa zvysi pozitivny Finanén udrzatelnost:
Odpadové splaskové vody, ktoré v stcasnosti vznikajd v objektoch, | nevyhovujlceho stavu sucasného vypistania stokovej Technické realizécia projektu bude uskutotiovana environmentalny dopad v oblasti vod, odstréni sa Iked projekt negeneruje dostatocné viastné prijmy na
ktoré nie st napojené na verejni kanalizéciu, st odvadzané do odpadovej vody a ddjde k vyraznému znizeniu dodavatefsky, dodavatef bude vybraty na zéklade yhovujuci stav vypstania splaskovych odpadovy p iie pléanovanej obnovy zariadeni projektu a
septikov a zdmp, prip. priamo do priekop vedra komunikcii. Takjto | environmentaineho ohrozenia spodnej vody a k zvj3eniu | verejného obstardvania na dodavku stavby. vod a zvj3i sa kvalita Zivota obyvatelov v obci, Coje plne | akumulované pefiazné toky s v niektorych obdobiach
stav je absol(tne nevyhovujici a ohrozuje ekologickd stabilitu. V kvality Zivota obyvatefov obce. Prevadzkovanie kanalizécie bude zabezpecovat obec | vstlade so zavazkami SR vypljvajicimi z rozvojovjch | zdpomé, Casovy horizont vytvéra pre Ziadatela
obciach je rovinaty terén s vysokou hladinou spodnej vody, volné Vlybudovand splaskova tlakova kanalizécia svojim Moravsky Svaty Jan. Odborne spdsobila osoba na dokumentov. dostatocne dihé Casové obdobie na ziskanie potrebnych
vypistanie stokovej odpadovej vody priamo ohrozuje je] kvalitu rieSenim spadd do charakteru prostredia, vytvori priestor | prevadzkovanie bude zazmluvnend na zéklade Vhodnost Ziadatela: finanénjch zdrojov a tym af na zabezpecenie financnej
pre dalSie rozvojové aktivity v obciach, vytvori kvalitné mandétnej zmluvy o odbornom dohfade. Ziadatefom je obec Moravsky Svatj Jan ako zastupca udrzateMmosti projektu. V obdobiach z&pornjch
Zivotné podmienky pre obyvatefov obce, ale najma bude za celd aglomerdciu. Ako verejny subjekt je povinny finannjch tokov bude Ziadatef kryt rozdiel z viastnjch
mat pozitivny environmentalny dopad a odstrani zabezpecit vybudovanie verejnej kanalizacie v obcido | zdrojov.
nevyhovujci stav kanalizécie. roku 2015. Svoju spdsobilost k realizacii projektu
preukazue aktivnym zapojenim a vytvranim
projektovjch zamerov, hfadanim externjch zdrojov
financovania.
24110110097 | NFP24110110 | Necpaly - kanalizécia OPZP-P01-09-3 36672084 - TURVOD, ass. 409127064 | Obec Necpaly s poctom obyvatelov 834 nemé vy aktivit projektu ( ie splaskovej V rémci projektu sa navrhuje vybudovat 8935 m Pre obec Necpaly je potrebnd realizécia kanalizaciena | Potas obdobia prevadzky projekt tvori kladny Cisty
284 kanalizacn siet, m vybudovany vodovod s napojenim 100% kanalizécie) budd dosiahnuté nasledovné vysledky: splaskovej kanalizécie a 270 kusov cnj zaklade R ia OUZP Martin, vydaného dia prevadzkovy cash flow v kazdom roku, o je pozitivne,
obyvatelov. V katastri obce Necpaly sa nachédza vjznamnj - vytvoria sa podmienky pre napojenie cca. 751 novjch odbociek. Navrhovan kanalizécia sa napoji na 27.01.2008, ktorym uklada obci Necpaly povinnost prevadzkové prijmy i vy3Sie ako prevadzkové vydavky.
vodarensky zdroj (pramef Necpaly - Lazce), ktory sl(Zi na hromadné | obyvatelov (8935 m gravitacne] kanalizécie, 270 novjch | jestvujici zbera stokového systému SKK Martin. vybudovat splaSkovi kanalizéciu s odvedenim OV na Tento vSak nepostacuje na thradu vioZenej investicnjch
zasobovanie obyvatefstva pitnou vodou. SKV Martin zésobuje pripojok, min. 0% napojenost, 765 EO pripojenjich na Predpokladand lehota vystavby je 18 mesiacov (od COV Vritky. Dalsie podporné dokumenty sd uvedengv | p investora pocas p obdobia v
celkom 35 obc okresu Martin, vrétane miest Martin a Vritky, s novovybudovand kanalizéciu) 10/2010 do 03/2012) s néslednou kolaudéciou v prilohe ¢.23. plnej vyske. \/ pripade nedostatku hotovosti pouzije
celkovym napojenim ca. 95.000 obyvatelov. Odpadové vody od - znizi sa zne¢istovanie podzemnjch a povrchovjch vod | 06/2012. Préce budd realizované dodavatelskjm Ziadatel o nenavratny finanény prispevok je Turcianska | spolocnost TurVod voé finanéné prostriedky ziskané zo
obyvatefstva v obci Necpaly st zhromazdované v Zumpéch a netesnymi zumpami a nekontrolovatefnm vjvozom spdsobom stavebnou spolocnostou, vybranou v stlade | vodarenska spolocnost, a. s. , ktord ma oprévnenie na | svojej Cinnosti hlavne zo ziskovejSich prevadzok.
vyvazang fekalnymi vozidlami na COV Vritky. Zumpy sa nachadzajti | fekélii zo zGmp 50 zakonom 0 verejnom obstaravani. odbornd spdsobilost podfa zékona ¢. 44212002 Z. z. o Z vysledkov analyzy socidlnej Unosnosti je zrejme, Ze pri
na sikromnych pozemkoch a G spravované ich majitelmi. Tento - zamedzi sa zhoreniu kvality vodarenského zdroja Hlavné indikatory, kioré sa budu pouzivat pre verejnjch vodovodoch a verejnjch kanalizécich a o navrhovanej cene vodného, s ktorou sa v projekte
stav je nevyhovujici z dovodu Castej netesnosti alebo technicky (prameri Necpaly - Lazce) i ¢ného fyzického nap! zmene a doplneni zakona €. 276/2001 Z. z. o reguldciiv | uvazuje, je podiel vydavkov na vodné a stocné k
nevyhovujiceho stavu zmp, pricom dochadza k inikom odpadovej | - vytvoria sa kvalitativne lepsie Zivotné podmienky pre realizécie sU: dizka gravitacne] kanalizécie a pocet sietovych odvetviach. celkovym Cistym primom domacnosti na Gnosnej trovni
vody do okolitého prostredia resp. nelegélinemu vivozu a likvidacii obyvatelstvo, o prispeje k podpore vyvazeného kanalizacnjch odboceni. Projektovy tym bude zlozenj z kapacit Ziadatela a hiboko pod akceptovatelnd mieru vdavkov pocas celého
Zumpovjch vod s ohrozenim kvality vody vodarenského zdroja. regionalneho rozvoja prostrednictvom zvySovania Internd financné kontrola projektu bude vykondvana externych zastupcov. Realizécia akfivit bude rieSend posudzovaného obdobia a projekt je z tohto pohfadu
Obec Necpaly patri do V. skupiny opravnenych aktivit na zaklade konkurencie schopnosti regionu viastnymi kapacitami Ziadatefa. Ostatné aktivity ym sposobom. Vyber doddvatela a udrzatelny.
vydangho rozhodnutia (ObUZP Martin) resp. stanovisk a vyjadreni - vytvoria sa podmienky pre dalsi rozvoj v obci Necpaly projektu (riadenie a kontrola projektu pocas jeho stavebného dozoru bude realizovanj v silade s platnou | Vybudovanie verejnej kanalizécie je verejnoprospesny
(RUVZ Martn). - 2vy3i sa celkova Zivotnd Groveri obyvatelstva. realizécie, projekiové a inzinierske prace, technicky legislativou o verejnom obstarévani. Vybrany dodévatel | projekt s pozitivnym vplyvom na Zivotné prostredie, kiory
dozor investora) budu zabezpecované dodavatelskjm | zabezpeti potrebné odborné stavebné a technické trvalo riesi problém znecistovania Zivotného prostredia
Realizdciou predkladaného projektu sa dosiahne zlepSenie spdsobom osobami odborne spdsobilymi, vybranymiv | kapacity. Manazment a administrativne kapacity projektu | komunalnymi odpadovymi vodami a navy3e prinesie
Zivotného prostredia, zabrani sa znecistovaniu vodarenskeého zdroja s(ilade so zakonom o verejnom obstaravani. budu zabezpecené viastnymi zdrojmi Ziadatela, kioré uz | zlepSenie kvality Zivota obCanov a priblizenie sa
avyivoria sa podmienky pre dalSi socio-ekonomicky rozvoj obce. Navrhovan( kanalizéciu bude prevadzkovat ziadatel v | meajl sksenosti s realizéciou projektov Standardu vyspel{m krajinam EU z hfadiska vybavenos
silade s vyhlaskou MZP SR &. 55/2004 Zz. spolufinancovanych 2o zdrojov EU (projekt ISPAIKF sidelnych aglomeracii verejnou infradtruktirou.
Kanalizécia a Cistenie odpadovych vod v meste Martin
a regione Dolny Turiec" - rok 2004 - 2008, celkové
nakaldy 14,2 mil. €.
24110110098 | NFP24110110 | Holic- rekonstrukcia a OPZP-P01-09-3 35850370 - Bratis. 9690526,70 | V sucasnosti s odpadové vody odvadzané jednotnou stokovou Realizaciou projektu, t,. dobudovanim a intenzifikéciou Miestom realizécie projektu je mesto Holi¢, aredl Realizécia predkladaného projektu ,Holic - Po ukonceni realizécie projektu a jeho jednotlivych akfivit
259 intenzifikécia COV vodarenska spolonost sietou z mesta Holic (s poctom obyvatefov 11 690) a obce Katov (s | COV Holit, sa zabezpec dosiahnutie nasledujdcich existujcej COV Holi¢, okrem vjstavby vitlaéného rekonstrukcia a intenzifikécia COV* je potrebnd na bude Ziadatel pine zabezpeCovat udrzatefnost projektu z

postom obyvatelov 592) do komunaine] COV Holié, ktord je
situovand pri juhozépadnom okraji mesta Holic. Existujica
mechanicko-biologicka COV Holic svojmi odtokovjmi parametrami v
sigasnosti nesplia poziadavky stanoveng Nariadenim viady ¢.
29612005 pre danti velkostni kategoriu COV, aniz hadiska
emisného aimisného principu a takfiez stupriom mechanického
predCistenia. Stcasné vylstenie odpadovjch vod do

vysledkov:

-vybudovanie COV pre aglomeréciu Holc v stlade so
smernicou Rady 91/271/EHS ako aj naplnenie zavézkov
SR z pristupove] zmluvy voti EU

- prebudovanie existujdcej technologickej linky Cistenia
na COV s dostatoénou kapacitou pre odstrafiovanie

kanéla Kystor nieje v stlade s poziadavkami SVP, §.p.
Aglomerécia Holi¢ je zaradena do Nérodného programu SR pre
vykonavanie smernice Rady 91/271/EHS medzi acie od 15

znetistenia vrtane biologického
odstraniovania celkového dusika a fosforu s jeho
chemickym dozréZzanim

Cenie hodndt [ov znefistenia

potrubia do toku Morava a plynovodu. Pred

¢asov{ harmonogram realizécie projektu vratane
skiobnej prevadzky je 33 mesiacov - od 06/2010 do
03/2013.

splnenia poZi ¥
Nariadenim viady ¢. 296/2005 pre dan velkostnd
Kategériu COV, ako aj dosiannutie siladu so smernicou
Rady 91/271/EHS a zavézkami SR z pristupovej zmluvy

Stavebné préce budu
spdsobom stavebnou spolocnostou, ktord bude vybraté

vodi E0. projektu sa zabezpeci
prebudovanie existujuce] technologickej linky Cistenia
i. Ostatné 3 dpadovych vod na linku bi

v silade so zakonom o verejnom
aktivity projektu (riadenie a kontrola projektu pocas jeho
realizécie, projekiové a inzinierske prace, technicky

dozor investora) budu ¢ dodévatelsky

odstrafovania nutrientov s chemickjm dozrézanim
fosforu. Implementaciou projektu sa vyriesi aglomeracia
Holic, ktorej sucastou je aj obec Katov, v silade so

finanéného aj prevadzkového hradiska v stanovenom
rozsahu a kvalite. Z hfadiska financnej udrZatelnosi
projektu je nutné kondtatovat, Ze projekt bez
kofinancovania zo zdrojov nendvratného finanéného
prispevku nevygeneruje dostatok prijmov na pokrytie
prevadzkovjch a investiénjch nakladov. Projekt pri
zohfadneni NFP vo vyke 92,95% z opravnenych
vydavkov Ciastocne dosahuje minimalnu finanénd
efektivnost. Prevadzkove prijmy kryju prevadzkové
vydavy, Cisté prevadzkové prijimy vSak nedokézu v plnej
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projekiu Kéd ZoNFP Skréteny nazov projektu Kéd vyzvy Nézov prijimatefa EU+SR
Vychodiskova situacia Situdcia po ukonceni realizacie aktivit projektu Spasob realizécie projektu Zddvodnenie vhodnosti realizécie projektu Udrzatefnost vysledkov projektu
000 EO do 150 000 EO, s poctom EO 11830 v zmysle Prilohy 1 vyCistenej odpadovej vody v stlade s poziadavkami spdsobom osobami odborne spdsobilymi, vybranymiv | smernicou Rady 91/271/EHS. Projekt eliminuje si¢asné | miere pokryt viozend investiciu (v tomto pripade len
Programového manualu pre Operaény program Zivotné prosredie. kladenymi Nariadenim viady ¢. 296/2005, ako g s(ilade so zakonom o verejnom obstaravani. zatazenie zostatkovym znedistenim zaviazovacieho spolulCast Ziadatefa) a ostatné vjdavky projektu pocas
Stcastou aglomeracie je a obec Katov. Aktualny pocet EO smernice Rady 91/271/EHS z 21.5.1991 o Cisteni Pre i cného fyzického nap! kanalu KyStor a prispeje k redukcii zneCistenia v obdobia 30 rokov prevadzky (obnova technologického
pripojenych na kanalizacni siet a COV Holi je 15 202 EQ, Go komunélnych odpadovych vod v zneni smerice realizécie sa budu ako hiavné indikatory pouzivat hranicnej rike Morava. zariadenia). Vjsledky financnej analyzy preukdzali, ze
predstavuje 128,5% pripojenost v zmysle Prilohy 1 Programového 98115/ES 2 27.2.1998, ako podfa emisného tak aj stavebné objekty a prevadzkové sibory. Internd V siicasnosti e na verejn( kanalizéciu a COV Holi¢ projekt je mozné realizovat len s pomocou poskytnutého
manuélu a 99,4% voti skutoénému poctu EO v aglomerécil. imisného principu finanéné kontrola projektu bude vy 4 viastnymi jch 15 202 existujicich p finanéného prispevku.
- zabezpeCenie poziadavky na ochranu kvality vod v kapacitami Ziadatela. odpadovych vod, o vo vztahu k celkovému poctu EO v
kandli Kystor zmenou recipientu v silade s podmienkou | Prevadzka dobudovanej COV sa bude uskutoéfiovat'v | zmysle Prilohy 1 Programového manuslu pre OP ZP
SVP, §.p. a aredukcia vplyvu zostatkového znetistenia | stlade s vyhlaskou MZP SR c. 5512004 Zz, ktorou'sa | predstavuje napojenost vo vyske 128,5%.
vrétane nutrientov na kvalitu vody v novom recipiente ustanovuj nélezitosti prevadzkovych poriadkov
Morava verejnjch vodovodov a kanalizécii. Po ukonceni
- vytvorenie predpokladov pre zvjSenie kvality Zivotnjch | kolaudacného konania bude stavba zaradend do
podmienok obyvatelstva v danej oblasti, o prispeje k majetku konecného prijimatela.
podpore vyvazeného regiondlneho rozvoja
p fnictvom zvySovania konkurencieschopnosti
24110110099 | NFP24110110 | Zavod - kanalizécia Il. etapa OPZP-PO1-09-3 00310158 - Obec Zavod 444494512 | Tento projekt nadvazuje na uz realizovany projekt odkanalizovania | Po ukonceni projektu sa predpokladé pripojenie 1533 Realizécia projektu pozostava z vystavby 5434,5m Projekt p ez : dinhoa | VySka financnej medzery je 97,6%. Intenzita pomoci
189 obce ,Zdruzenie obef v povod rieky Moravy* financovaného z obyvatefov obce Zavod a tym zvySenie pripojenosti kanalizacie. Stoky budd z rir PVC DN 300, DN 400, SN | ekonomického najoptimalnejSie rieSenie. V/ sicasnostije | vychadza na 92,76%. Vnitornd miera vynosnosti bez
PHARE CBC (vid tab. 8 Opis projektu), ktory bol spusteny do obyvatefstva obce z 30% (824 z 2708 obyvatelov obce) | 8. Stoky budi prevazne vedené okrajom vozoviek a v obei pripojenych na kanalizaciu a COV 824 obyv. z zohfadnenia NFP VMVIC je -6,7%, so zohfadnenim NFP
prevadzky v 2004. Predmetom PHARE projektu bola vystavba casti | na 87% (2357 pripojenych). Postavi sa 54345 m budd budované v cele] dizke v pazenej ryhe s pouzitim | 2708, ¢o je 30%. V/ rémei projekiu sa dobudue 5434,5m | je VMVIB je 1,4%. Ukazovatele vinosovosti, indikuj(
kanalizcif v Jakubove, Kostolist a vytlaénjch potrubi s ydstenim | kanalizécie ajej celkova dizka v obei bude 137405 m. paziacich Stitov alebo zaazného pazenia. Krizovanie kanalizécie a pripoji sa dalSich 1533 obyv, aby sa vhodnost projektu na implementéciu pomocou verejnjch
na COV Malacky a vystavba casti splaskovych kanalizaci v obciach | Realizaciou projektu sa odstavia sa nevyhovujice, stok a vytlacnych potrubi so Statnymi cestami bude dosiahla 87% pripojenost. Nepripojeni vyuzivaji prostriedkov pri danej intenzite pomoci. VMV/C indikuje,
Gajary, Malé Levare, Velke Levare a Zavod vratane vytlaénych nespravne prevadzkované zumpy a sepiky, ktoré sa rieSené bezvykopovou technoldgiou. Vijtlacné potrubia | netesné zumpy a septiky, ¢im dochadza ku kontaminacii | Ze projekt by bol bez NFP nerealizovateny a stratovy,
potrubi s vystenim na COV Gajary. Predmetom projektu bola aj Casto vyvazajl na okolitd pddu. Tym sa znii riziko budd z hrdlovanych tiakovych rir PEHD, DN 80. pody a vod a k ohrozeniu zdravia. Projekt prispeje k avsak VMV/B vykazuje hodnotu nad 0% a pod
intenzifikacia COV Gajary na kapacitu 6500 EO), tak aby spifala kontaminacie pody a vod. Riesenie problému ma Vybuduje sa 365 domovych pripojok, st navrhnuté po | zniZeniu tohto rizika. OV bud ¢istené na existujice diskontnou sadzbou 5%. Projekt vykazuje kumulativne
podmienky smernice 91/271/EHS (v sécasnosti spifia aj NV SR komplexny charakter - v ramci tejto vyjzvy Ziada o ranicu pozemku. Priemernd dizka pripojky je 10m,z | COV Gajary v stlade s Nariadenim viady SR ¢. zaporné toky hotovosti, ¢o je sposobené splacanim Gveru
296/2005) a rozirenie kanalizacnych sieti na 8306 m v Zavode. Po | financny prispevok aj obec Gajary, ktord bola stcastou rir PVC, DN 150, pripadne DN 200, Dalej sa 29612005 Z.2.2 Smernicou 91/271/EEC. COV Gajary a obnovou. Tieto bude Ziadatef vykrivat z obecného
realizéci bolo v Z&vode pripojenjich 824 obyvatefov, tj. 30%. V PHARE projektu. Projekt obce Zavod sa tjka 1533 spistanim vybuduje 5 Cerpacich stanic, zo mé volné Cistiace kapacity. Projekt nadvézuje na rozpoctu. Doba ndvratnosti bez grantu je viac ako 35
rémei predkladaného projektu je potrebné pripojit dalSich 1533 z obyvatelov, ktorj nie st pripojeni na kanalizaciua COV. | Zelezobetonovjch rir TZR 120,160,V CS bude 1 zrealizovany projekt PHARE CBC vr. 2004 rokov, s grantom je 32 rokov. Projekt je udrZatelny, ak je
2708 obyv, aby sa dosiahla pripojenost na kanalizciu a COV v obei | Tito obyvatelia produkuj mnozstva znedistenia (BSK5 prevadzkové a 1 rezervné cerpadlo, prevadzka je (intenzifiovana COV Gajary, 30% pripojenost v ob). spolufinancovany verejnjch prostriedkov. Ak by projekt
Zavod na Uroveri 87%. Tym sa podpori dostiahnutie ciefa Vyzvy a 33,5 t/rok, CHSK 67,0 tirok, NL 50,3 t/rok, Neelk. 6,1 plnoautomatické. Implementéciu projektu zabezpeci Realizdciou projektu sa vyriesi sicasnd nedostatotna nebol dotovany NFP, tak by bol realizovatelny vo velmi
zévézkov SR v oblasti pripojenosti obyvatelov SR na kanalizéciu a tirok, Pcelk 1,4 tirok). Pri zohladneni predpokladanej Ziadatel extene dodavatefom - projektovy manazér a pripojenost na kanalizaciu a COV. Ziadatefom je obec obmedzenom rozsahu a s ¢asovym posunom. Podiel
COV. Nepripojeni obyvatelia v obei Zavod v sucasnost vyuzivaju 92% Uéinnosti COV Gajary sa na nej odbirajl asistent zabezpecia riadenie projektu, publicitu, Zavod s0 skisenostami s implementaciou poplatku na stocné v projektovej oblasti na celkovjch
Zumpy a septiky, ktoré v mnohjch pripadoch nie su dostatotne ledovné mnozstva zne€istenia v jednotlivych monitoring, komunikéciu s dodévatelmi a renského projektu f éhoz p Cistych vydavkoch domacnosti sa pohybuje na trovni
tesnené a dochadza ku kontamindcii pody a vod. ukazovatefoch (BSK530,8 tirok,CHSK 61,6 tirok, NL 46,3 | implementatnou agentirou. Vjstavba kanalizécie bude | ES. Prevadzkovatelom bude zdruzenie obci ,Enviropark | 0,3%. Mozeme konStatovat, Ze projekt je sociélne
thok, Neelk. 5,6 thok, Peelk 1,3 tok). Na COV Gajary st izovan verejne dvatel pomoravie’, ktoré prevadzkuie aj kanalizacie a COV Ginosny.
dostatocné kapacity (6500 EQ) pre mozné odvadzanie Prevadzkovaf projekt bude zdruzenie obci Enviropark | vybudované v oblasti v ramei projektu PHARE CBC,
OV z novoodkanalizovanjch lokalit obce. COV spifia pomoravie s potrebnymi kapacitami, ktoré prevadzkuje | ktorého bola sit€astou aj obec Zavod. Zdruzenie mé na
limity a je v stlade s platnou legislativou. 3 kanalizacie a COV vybudované v oblasti z prevadzku potrebné kapacity (odborne spdsobild osobu)
p PHARE. a oprévnenia.
24110110100 | NFP24110110 | Dobudovanie kanalizécie v OPZP-P01-09-3 00307581 - Timace 408172945 | Planovand vystavba kanalizacie je stcastou ekologického programu | Kanalizaénd siet je navrhnutd ako delend (splaskova Realizcia projektu sa zahéji vyberom dodavatela V meste bola v minulosfi ¢iastocne vybudovana Prevadzku projektu bude zabezpeCovat sam Ziadatel. Z
207 aglomerécil Timace (izemia, zameraného na zlepSenie a ochranu Zivotného prostredia. V| kanalizécia). Dazdové vody sl odvédzané otvorenymi sluzieb VO. Prebehne VO a nasledne budu prebiehal kanalizacn sief. Realizéciou projektu pride k pripojeniu | financného hladiska budd zabezpeovat udrzatelost

s(icasnej dobe mé mesto vybudovani kanalizaciu iba v jeho hornej
Casti (sidlisko Lipnik). Realizéciou vystavby kanalizécie sa vo
vjraznej miere prejavi zlepSenie Zivotného prostredia v Casti mesta.
Vybudovanim kanalizécie sa znizi na minimum nebezpecie
netistovania pozemnjch vod a obmedzia sa problémy s vyvézanim
splaskov z obce. Realizciou stavby bude mozné likvidovat
nefunkéné stavby zdmp a septikov. Spojenim

vystavby kanalizécie v meste Timace s obcou Rybnik sa icelne
vyriesi odkanalizovanie vac3ej sidelne oblasti Obec Rybnik neméa
dosial vybudovant kanalizéciu ani COV.

rigolmi a zdruzenou kanalizéciou do recipientu rieky
Hron.V celej ststave kanalizécie budd vybudované 4
precerpavacie Sachty. Splaskové vody j

stavebné prace na vystavbe 10 849 m kanalizacnjch
stok a 51 kanalizacnjch Cerpacich $&cht. Projekt sa

kanalizacne] siete budd zalstené do jestvujucej
kanalizacne] stoky, ktord zalstuje do COV SES. V blizkej
buducnosti sa uvazuje o vybudovani samostatnej COV
pre zdruzenie obei Timace, Rybnik a Velké Kozmélovee.
Po vybudovani tejto COV budu odpadove vody
presmerované z COV SES na novi COV. Preistené
vody tejto COV st odvadzané a zaustené do rieky Hron
cez vjustny objekt. Splaskové vody z obce Rybnik budd
kanalizaciou vedené do kanalizacného systému mesta
Timace a do COV SEZ Timace.

j ukonéi im diela, sp PD
skutoéného vyhotovenia diela a osadenim trvale
fujlice] tabule. Realizéci bnych prac sa

dosiahne pozadovany ciel projekiu, korym je napojenie
2162 obyv. na stokov( sief. Za riadenie a kontrolu
projektu bude zodpovedny externy PM. Sluzby
slvisiace s VO budd zabezpecené externe osobou
odborne spasobilou na V0. Sluzby stavebného dozoru

770 obyvatefov mesta Timace a 1415 prifahlej obce
Rybnik na kanalizaciu a teda bude dosiahnuté
dorieSenie jednej aglomeracie podfa smemice Rady
911271/EHS. Nakolko v zmysle smernice Rady
91/2T1/EHS je SR povinnd zabezpecit do skoncenia
prechodného obdobia pripojenie aglomerécii s poctom
obyv. nad 2 000 ekvivalentnjch obyv. na stokov( sief,
projekt pine prispieva k zabezpeceniu tohto zavazku.
Mesto nie je spsobilé na plnenie préc a sluzieb, kioré
s(i predmetom projektu, preto si tieto zabezpeci

adodavka préc budd

externe. Internd finanénd kontrolu zabezpeci externym
PM a vykona ju vzdy pri predlozeni ciastkovjch faktdr
dod. pred vy im Ziadosfi o platbu |

pomoci. Indikatorom monitorovania fyz. pokroku
realizécie projektu budd pripravované priebezné
monitor. spravy. Monitorovanie sa porovn s ¢asovym
fin. pldnom realizécie projektu. Monitoring a riadenie
projektu zabezpeci externy PM. Prevadzku projektu po
skonceni realizécie projektu zabezpeCi prevadzkovatel

p externjch

na zaklade VO. Prevadzku vybudovanych zariadeni
bude prevadzkovat tretf subjekt, ktory bude uréeny na
zaklade riadne vyhléseného vyber. konania. Z vynosov
za stocné vybraté od ob¢anov budu hradené néklady na
prevadzku vybudovanych zariadeni. Ceny za sluzby
odvadzania odpadovej vody budu stanovené nezavislym
organom Uradom pre regulaciu siefovych odvetvi. Za
pouzivanie majetku nebude prevédzkovatel platit
najomné. Spolupréca medzi Ziadatefom a

na zaklade riadne vyhlé jberového konania.

p bude prebiehat za Klasickych
trhovjch podmienok,na zaklade prevadzkovej zmluvy.

vysledkov projekiu obyvatelia prostrednictvom platenia
vodného a stocného vo vyske, urcenej (RS0, 2
prevadzkovatel. Bez poskytnutia NFP by Ziadatel
nemohol realizovat uveden projekt a pripojenie
obyvatelov obce na stokovd sief a obecny vodovody sa
vyrazne oddialilo, €o by znamenalo ohrozenie povinnosti
SR vypljajicich zo smernice Rady 91/271/EHS.
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24110110101 | NFP24110110 | Sarisské Michalany-kanalizécia OPZP-P01-09-3 00327808 - Sarisské 697 632,50 | Obec Sari$ské Michalany ma 2791 obyvatelov. Nachédza sa v Projekt ,Sari§ské Michalany - kanalizécia" prispeje k Projekt mé 2 etapy. Prvé etapa: priprava VO a V roku 1992 bola zvazované spolocnd koncepcia Podla zékona ¢. 44212002 Z.z. o verejnjch vodovodoch a
249 Michafany okrese Sabinov, v Preovskom kraji. Lezi v Gdoli rieky Torysa, v zlepSovaniu stavu vd v povodi rieky Torysy a Hornad, projektovej dokumentécie; 2. etapa: vjstavba splaskovej kanalizécie pre obce Ostrovany a Sarisské verejnjch kanalizécidch opravnenie na prevadzkovanie
povodi rieky Hornad. Kvalita vody v povodi Hornédu je dihodobo ako aj Ucelnému, hosg atrvalo udrzatelné siete a publicita. Stavba md jeden Michafany, s novou spolocnou Cistiarfiou odpadovjch verejnej kanalizécie moze ziskat fyzicka alebo pravnicka
vyrazne znecistend. V poslednom sledovanom obdobi doslo vo vyuzivaniu vad v regione. Zakon o vodach ¢. 372/1990 stavebny objekt: SO 01 Splaskova kanalizécia. Stoka vd COV. Ostrovany, pre nedostatok finanénjch 0soba, kiorej bolo udelené Zivnostenské oprévnenie, na
vacSine odbernjch miest k zlepSeniu kvality vody o jeden stuper. | Zb. (vodnj zkon) vytvéra podmienky na v3estranni LA" (DN/OD 300 - 817,5 m) zatina napojenim na prostriedkov, od pdvodnej koncepcie odstipila a zéklade splnenia poziadaviek na odbornd spdsobilost.
tak sa tu kvalita vody v poslednom obdobi pohybovala medzi ochranu vod a iéelné, hospodarne a trvalo udrzatelné splaskovu kanalizéciu A" na Zelezniciarskej uiic. Stoka | vybudovala viastnG COV. Tym sa podstatne zmenila Obec je v stcasnosti napojend na COV.
ecistenou az silne znecistenou. ZvySené bolii hodnoty vyuzivanie vod. Upravuje prava a povinnosti fyzickjcha | ,AH* (DN/OD 300 - 408,6 m) je vedena v Miynskej ulici, | koncepcia celej lokality. Po technickjch prepoctoch a Prevadzkovatelom celej kanalizacie, COV i
mikrobiologickych ukazovatefov. Tento stav sposobuji odpadové prévnickych osb k vodam a nehnuteMmostiam ktoré s v slibehu so Zelezniénou trafou. Konéi reviznou postdeni dosledkov na dalSiu vystavbu sa obec novovybudovaného seku, bude VVS, a.s., s ktorou ma
vody z verejnych kanalizécil. V obci je potrebné dobudovat nimi stvisia, ako aj zodpovednost za porusenie Sachtou pri krizovatke okruhu Miynskej ulice. Trasaje | rozhodla dobudovat splaskov kanalizéciu podfa obec Sariiské Michalany uzatvorend dihodobd zmluvu. Z
kanalizacn siet. Vodovod je dnes dostupny pre 100 % obyvatestva | povinnosti podfa tohto zakona. Predkladanym projektom | navrhnutd s ohfadom na jestvujice podzemné povodného projektu, ale s vyuzitim jestvujicej COV ddvodov ochrany vodnych zdrojov Torysy a Hornadu sa
obce. Kanalizécia sa buduje v etapach uz od 60-tych rokov. Je sa ukonci poslednd etapa vystavy kanalizécie v obci inzinierske siete (miestne cesty, plynovod, vodovodné | (bjvala IMUNA PHARM a.s.). Predmetnd ast povodne planovalo v Sarisskych Michalanoch s
odkanalizovanjch cca 80% obce. V kratke dobe sa zacne vistavba | Sarisské Michafany. Celkova dizka potrubia v obci bude | potrubie, telekomunikaéné kable), tak aby doglo kich splaskovej kanalizécie (ul. Miynska) bola sicastou vistavbou samostatne] obecne] COV. V sticasnos toto
Useku kanalizécie o dizke cca 1500 m k cca 100 domom (Projekt viac ako 13 300 m. V sucasnosti ukoncend trasa minimalnym sibehom a krizovaniam. Materiél potrubia | spolocnej kanalizacie obci Ostrovany - Sarigské rieSenie nie je relevantné, nakofko kapacita sicasnej
Cista Torysa). Predkladanj projekt riesi poslednd etapu vjstavby - kanalizécie mé cca 10 000 m, o predstavuje cca 80% pre profil DN/OD 300 mm je navrhnuty z rir PVC-U Michafany, cez ktort mali pretekaf splaskove odpadné | COV e dostacujica i z dihodobgho hladiska. Prevédzka
Usek o dizke cca 1226 m. Této etapa sa bude realizovat v celkovej dizky. Do konca roku 2009 sa ukonti dalsia korugovanych hrlovanych v stavebnej dizke 6 m. Obec | vody z obidvoch obc, s potrebou vjstavby dalsej CS. kanalizacie a COV, ktord zmluvne zabezpetuje
néroénom teréne a potrubie bude ukladané a do hibky 4 m. v etapa vystavby v rozsahu cca 1500 m (Projekt Cista Sarigske Michafany bude zabezpecovat riadenie Vybudovanim Uplnej gravitacnej splaskovej kanalizécie | Vjichodoslovenska vodarensky spolocnost a.s. je pre
poslednej etape bude odkanalizovanjch 29 domov s cca 150 Torysa), ¢o predstavuje cca 1% celkovej dizky. Dizka projekiu externe, vrétane pripravy a podavania sprav, sa podstatne znizia prevadzkové néklady najmé na obec bezplatna. Samotnd realizécia projektu je financne
obyvatelmi. Obec je v sicasnosti napojend na existujticu COV. novovybudovanej kanalizaénej siete, ktord riesi kontroly realizécie stavby z hfadiska financného a spotrebu elekrickej energie pre CS. Z niekolkjch nérocnd a projekt nevytvéra dostatoény cash flow na
Prevadzkovatefom kanalizacie, COVi Usekuje | pi j projekt, je 1226 m. To predstavuje cca 9% | terminového. Realizécia projektu bude zabezpeena variantnych rieseni obec schvaila variantu bez CS so pokrytie investicie. Obec S. Michafany nie je schopna
WS, as. celkovej d\zky potrub\a v obci. Pocet ekvwa\en nych dodavatelsky na zéklade VO. Pred podanim projektu zalistenim do jestvujice] kanalizacie pri Zeleznicnej projekt financovat z vlastnjch zdrojov a preto je NFP pre
obyvatelov h na novovy k bolo zahéjené VO na realizéciu stavby (Vestnik VO stanici, s moznostou jednej CS pre celd obec a vitlakom | realizaciu projektu nevyhnutnj. Z pohladu financnej
sief bude 150. Na novovybudovany dsek kanalizacnej 450009, 6.8.09). Internd finanénd kontrolu zabezpedi | splaskovjch vad obee do COV. Predmetn trasa analyzy je projekt z dlhodobého hfadiska udrzatefny.
siete bude pripojenych 29 domov. obec viastnymi pracovnikmi. Pléanované dizka realizécie | kanalizacie je poslednou etapou vistavby. Prevédzku
projektu je 9 mesiacov. COV prevzala WS, as.
24110110102 | NFP24110110 | Kanalizacia obci Habovka a 0PZP-PO1-09-3 00314471 - Obec 883 378,00 | Aglomeracia Habovka (pozostévajica z obci Habovka a Zuberec), Po ukonCeni vSetkjch akivt projekiu déjde k Predmetom rieSenia je kanalizacny systém obei d1) Planovana vystavba splaskovej kanalizacia je Financna udrzatefmost projektu zo strany Ziadatefa je
198 Zuberec Habovka Ktor je miestom realizécie projekiu patri do okresu Tvrdogin (ZSK). | dobudovaniu kanahzacnej siete v celkovej dizke 4 521 Habovka a Zuberec s naslednjim zadstenym do COV slicastou jckého programu ého na ¢ formou vyclenenia financnjch prostriedkov
Lokalita sa nachadza z 85 % v chrénenom pasme TANAP-u, jeho abude jich 86,36% EO cele] agl i cez uz vy ( kanalizéciu v predosljch etapach. zlepSenie a ochranu Zivotného prostredia. Nadvézuje na | na spolufinancovanie projektu priamo z rozpoctu
hranicu tvoria potoky Blatnd v Habovke a Studeny potok v Zuberci. Habovka. Z environmentaineho hladiska dojde k znizeniu | COV je kapacitne projektovana tak, aby pokryla potreby | vjstavbu COV a predchadzacich projektov kanalizacii | Ziadatefa, co deklaruje schvélenym uznesenim obecného
Aglomerdcia ma v stcasnej dobe vybudovand kanalizacnd sief v zatazenia Zivotného prostredia, k zlepSeniu kvality oboch obei. Stavba je clenena na stavebné objekty SO | jednotlivych obe realizovanjch v minulosti v ramei 0
dizke 9 945 m a napojenjch cca 40,90 % EO. Kanalizécia je podzemnjch vod a k znizeniu kontamincie izemia. 01 - Kanalizacia obce Habovka Il etapa a SO 02 - samostatnjch projektovjch zamerov. Uvedenie prqektu la udrzaternost vys\edkov po technicke] stranke
zalistend do spolocnej COV s kapacitou 4000 E.0. Uvedenie splaSkovej kanalizécie do prevadzky sa Kanalizécia obce Zuberec lll. etapa. Predpokladany splaskovej kanalizécie do prevadzky sa virazne prejavi | bude zodpoved
Prevadzkovatelom uz existujice] Casti kanalizécie v aglomeraciije | vjrazne prejavi na celkovom zlepSeni Zivotného harmonogram vystavby je 23 mesiacov (stavba diela 20 | vzlepSeni Zivotného prostredia a zlepsi sa kalita Zivota | kanalizacnej siete, ktorym bude Oravsk vodarenské as.
spolocnost Oravska vodarenska a.s. Splaskové vody cca od 50 % prostredia. Z hfadiska rozvoja cestovného ruchu ide mesiacov). Dodavatel stavby bude vybranj v silade so | vetkjch obyvatelov obci. Taktiez sa znizi mnozstvo Udrzate\nost prqektu deklaru1e 3 fakt, ze problematika
trvalo Zijtcich obyvatelov st priamo vypistané bez Cistenia do hlavne o prilékanie turistov do krajSieho prostredia, ktoré | zakonom . 25/2006 o verejnom obstaravani. necistot vypustanjch priamo do povrchovjch tokov a v [ Habovka a Zuberec je
vodného toku, zachytdvané v septikoch so vsakovanima v je vharménii s prirodou, bez poskodenia Zivotného Trasa splaskovej kanalizécie v obci Habovka vedie neposlednom rade sa obmedzia problémy s vyvazanim | riesend od roku 1998 postupnym financovanim z
bezodtokovych nadriiach f2umpyl, odkial sa vyvazejtna COV, resp. | prostredia. Z finanéngho hfadiska sa usetri znatna éast | prevazne okrajom potoka Blatna, v $tétnej ceste av kalov z obce. Z dovodu financnej nérocnosti projektu by | Environmentalneho fondu a z viastnjch prostriedkov
Ciastocne vsakujl do podzemia a znecistuji spodné vody. finanénjch prostriedkov pre vetkjch obyvatefov obce, miestnej komunikécii. Trasa splaskovej kanalizécia v nebolo mozné zrealizovat projekt z rozpoctovych obci. Zrealizovanie predkladaného projekiu zo zdrojov
Dobudovanie kanalizacnej siete v predmetnej aglomeracii je v nakoko poplatky za stoné budu celkovo nizsie ako obci Zuberec vedie prevazne okrajom Studeného moznosti Ziadatefa, preto Ziadatel pristipil k moznosti Europskych spolocenstiev by znamenalo celkové
sllade s Planom rozvoja verejnjch vodovodov a verejnjch poplatky za Cistenie zimp. Prevadzkovatefom potoka a miestnych komunikécil. Vizhfadom ku financovania projektu formou NFP z OPZP, ako edinej | ukoncenie diela v pinom rozsahu v zastavanjch castiach.
Kanalizécii pre Uzemie SR a pre ZSK. Medzi hlavng environmentéine | kanalizacnej siete bude Oravska vodarenska a.s., kiora konfiguracii terénu a spadovych pomerov v obciachje | moznosti ako naplnit cief Plénu rozvoja verejnjch V obciach sa nepredpoklada pokles poctu obyvatelov,
ddvody dobudovania kanalizacne siete patri zlepSenie stavu bude zabezpecovat celkovd prevadzku a Gdrzbu kanalizécia rieSena ako gravitacna. vodovodov a verenjch kanalizaci ZSK, torym je do ¢im je deklarovand udrzatefost projektu aj poctom
Zivatného prostredia a to eliminaciu vypistanych odpadovjch vod kanalizécie obci Habovka a Zuberec. Po dobudovani 1. 1. etapa kanalizécie obce Habovka - kanalizécia roku 2015 zabezpecit primerané odvadzanie uzivatelov vysledkov projektu.
do vodnjch tokov, a tjm aj zlep3enie zdravia obyvatelov. kanalizacie a jej uvedenim do prevédzky bude mozné bude odvadzat splaskové vody vetvami AC, AC2, AC2- | odpadovjch vod z aglomerécii nad 2000 EO.
Zlikvidovat septiky a zumpy. 1,AC3, AC5, ACT, AC8 spolu v dizke 2623 m a d2) Cely projektovy cyklus, vrétane komunikécie s
kanalizacnymi zberacmi DN300 a 200. riadiacim organom bude Ziadatef zabezpecovat v
2.1Il. etapa kanalizécie obce Zuberec - splaskova spolupréci s externou agentirou, ktord ma skisenosti a
kanalizécia bude odvadzat splaskové vody persondlne zabezpecenie vimplementdcil projektov
kanahzacnou vetou S7, S7aa Sbspoluv dizke 1898 m | investiénsho charakteru,
akanalizacngm zberacom DN300.
24110110103 | NFP24110110 | Zamutov lizdcia a COV OPZP-P01-09-3 00332968 - Zamutov 225508268 | Obec Z&mutov ma v stcasnosti 2780 obyvatelov, ktori zatial niesi | Realizéciu projektu predpokladame ukoncit v oktobri Ziadatel - obec Z&mutov bude viastnymi pracovnikmi Realizdciou projektu sa dosiahne zlepSenie kvality Prevadzkovatelom kanalizécie a COV bude VVS, as.,
204 pripojen na verejnd kanalizéciu. Nakladanie s odpadovymi vodami | 2012. Na kanalizéciu bude pripojenych 100 % obyvatefov | realizovat riadenie projektu, vratane podavania ziadosti | zdrojov vody v oblasti, o bude maf priaznivy vplyv na ktora ma uz v sicasnosti vytvorené kapacity pre

e rieSené prostrednictvom zdmp a septikov, obsah ktorjch je
vyvazany fekélnym vozom. Uvedeny spdsob nakladania s

Zémutova (2800 0sdb). Kanalizécia v obel bude mat
dizku 13,2 km bez verejnej Casti kanalizacnjch pripojok,

odpadovymi vodami mé negativny vplyv na kvalitu p jcha
povrchovjch vod v obei.

Projekt vystavby kanalizécie v obci Zamutov sa zacal realizovat v
roku 2002. Do dnesného diia bolo vybudovanjch 6047 m
kanalizacie a COV pre 934 ekvivalentnych obyvatelov. Uvedena
kanalizécia v3ak dodnes neslizi svojmu Gcelu a dokoncenie
projektu, pre nedostatok finanénych zdrojov, sa stéle oddialuje.

ztoho novovybudované kanalizécia 7,2 km.

Projekt prispeje k naplianiu ciefov stanovenjch
Smernicou Rady 91/271/EHS a nariadenim viddy SR ¢.
296/2005 Z.z. pre aglomeracie od 2000 do 10000 EO.
Ciefové skupiny - Obyvatelia obce

- odstrénenie problémov spojenych s nakladanim s
odpadovou vodou,

- 2vySenie hygieny prostredia,

- 2vySenie Zivotne] rovne

Odkanalizovanim sa odstrania priesaky odpadovych vad
20 20mp a sepiikov, kiorymi je v sicasnosti riesené

o platbu a monitorovacich sprav, kontroly realizécie
stavby z hladiska finanéného a terminového. Vlastnymi
kapacitami bol zrealizovany proces vydania stavebného
povolenia.
Dodavaterskym sposobom bude (resp. bolo)

vyp projektove dok
Enwrolme $..0., Vypracovanie ZoNFP a kompletizacia
povinnjch priloh -GSIC, spol. s r.0., proces verejného
obstarévania, vystavba samotnej kanalizécie a
stavebny dozor, dodavatelia ktorych vzidu z procesu
VO.

Kontrola realizécie projektu - indikatory

- Dodrziavanie tasového realizécie

Zivotné prostredie a kvalitu Zivota obyvatefov obce.
Vysledky projektu si v stlade so z&mermi NSRR pre
oky 2007 - 2013 a globélnym ciefom OPZP.
Realizéciou projektu sa dosiahne pripojenost 100 % EO
v aglomerécii nad 2000 EO. Projekt je v silade s
Plénom rozvoja verejnjch vodovodov a kanalizécii
(Priloha c. 23 ZoNFP). V neposlednom rade dojde k
ukonceniu projektu zacatého v roku 2002, na ktory bol
vynalozeny znacny financny objem g z prostriedkov
Statneho rozpoctu a ktorého dokoncenie by sa bez
poskytnutia NFP vjrazne posunulo.

Projekt je v stilade s PHSR a Uzemnym plénom
PreSovského kraja a obce Zamutov.

zabezpecenie prevadzky. Financovanie prevadzky a
(idrzbu kanalizacie bude zabezpecovat prevadzkovatel z
poplatkov za odvadzanie a Cistenie odpadovych vod.
Prijmy projektu pokryvaji jeho prevadzkové vidavky.
Obnova zariadeni s krat$ou dobou Zivotnosti, ako &
splétky istiny a drokov investicného dveru, ktory bude
slizit obei na spolufinancovanie projektu k NFP, budd
financované z prostriedkov na Udrzbu a z rozpoctu obce
Zémutov (Priloha c. 2 FA).

Samotnd realizécia projektu je financne nérocna a projekt
nevytvéra dostatocnj cash flow na pokrytie investicie.
Obec Z&mutov nie je schopna projekt Zamutov -
kanalizacia a COV financovat z viastnych zdrjov, a preto
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projekiu Kéd ZoNFP Skréteny nazov projektu Kéd vyzvy Nézov prijimatefa EU+SR
Vychodiskova situacia Situdcia po ukonceni realizacie aktivit projektu Spasob realizécie projektu Zddvodnenie vhodnosti realizécie projektu Udrzatefnost vysledkov projektu
nakladanie s odpadovymi vodami v predmetne] oblasfi. - DodrZiavanie finanéného rozpoctu Prevadzkovanle kana\lzame bude zabezpecovane je NFP pre realizéciu projektu nevyhnutny. Neziskanie
Realizaciou projektu ddjde k odstraneniu problémov Internd finanénd kontrolu budeme zabezp fou, as., NFP bude mat za nésledok odloZenie realizécie projektu,
obyvatefov Z&mutova spojenych s nakladanim s viastnymi pracovnikmi, ktori sa budd riadit internymi klora sa podiefa na realizacii prolektu od jeho zaciatku. | alebo jeho nerealizovanie vobec.
odpadovou vodou, vytahovanim zimp a predpismi obce Zamutov. Z uvedeného dovodu bude prevédzkovatelom g
zabezpecovanim odvozu odpadovej vody. Po ukonceni realizécie projektu bude jeho dalsia novovybudovanej vetvy kanalizécie. VVS, a.s. bude
prevadzka zabezpecovana VWS as. na zaklade vykonavat prevadzkovanie kanalizécie na viastnj Ucet a
prevadzkovej vo vlastnom mene.Obec a VS, a.s. majl uzavret(
Zmluvy. Zmluvu o buddcej zmluve na predmetnd i
24110110104 | NFP24110110 | Rekonstrukcia a intenzifikécia OPZP-P01-09-3 00319961 - Hririova 495964386 | Mesto Hrifiova sa nachadza v okrese Detva v blizkosti CHKO Po zrealizovani projektu bude mesto plnohodnotne Realizcia projektu,Rekonstrukcia a intezifikdcia COV | Pomoc na realizéciu projektu cez nenévratny finanénj Projekt je trvalo udrzatelny. Na udrZatelnost projektu sa
187 COV Hrifio Pofana, VN Hrifiova na pitndi vodu so $peciélnou sprisnenou zabezpecovat: Hrifiové" bude prebiehat v jestvujicom oplotenom prispevok je pre mesto zasadna z dovodov: mozeme pozriet” z viacerjch pohfadov:
ochranou tzemia L, II. IIl. stupiia. - kvalitu vycistenych odpadovych vod (OV) v stlade s aredli COV Hrifiové bez narokov na jeho rozsirenie. Environmenténych:
V meste je vybudovand jednotnd gravitacnd verejnd kanalizécia. legislativnymi poziadavkami Stavba zahriuje intenzifikéciu existujicej COV pre Mesto sa nachadza v blizkosti CHKO Pofana, vodnej Finanénd udrzatelost
Splaskové a dazdové vody s odvadzané na biologicku COV. COV | - pripajenie vietkych sticasnych producentov OV na spolocné Cistenie splaskovych OV a Cistenie OV z nédrzi Hrifiova na pitnd vodu s ochranou Gzemia , I1 Il | Prevadzka COV bude financované z poplatkov stogngho,
bola uvedend do prevadzky v roku 1994 s projektovanym cov malych priemyselnjch prevadzok s biologickjm stupiia, ¢o si vyzaduje Specialnu sprisnend ochranu ktoré sa budd vyberat od vSetkych producentov OV
mnozstvom vod 2 400 m3/def a kapacitou 10 000 EO, odvtedy bola | - istenie komundlnych vod z malych vyrobnjch stupfiom umozfiujicim odstrafovanie nutrientov, (izemia. napojenjch na kanalizatnu sief. Vy$ka stocného bude
uz v dvoch etapach intenzifikovana 2003 - 2008. Napriek tomuje | prevadzok tercialne doCistenie biologicky vyCistenej OV Legislativaych: vychadzat z odsthlasene tarify, kiord na jednej strane
kapacita COV ] v sicasnosti nedostatoéna a v pripade pritoku - pripojenie producentov OV, ktori s vo vystavbe. gravitacnou filtraciou, realizéciu linky pre anaerdbnu Mesto e zaradené medzi aglomeracie, ktoré st v stlade | musf pokryt prevadzkové naklady a na druhej strane
2vjSeného zatazenia dochadza k zhorSovaniu kvality vyCistene Lokélnym vysledkom tak bude: stabilizaciu a odvodiiovanie kalua biologického kalu, s Nérodnjm programom SR pre vykondvanie smernice | musi byt dostatocne sociéine Gnosna.
vody a2 nad ramec povolengch limitov COV. Prekrocenie limitov - rozvoj spolocenskjch a podnikatefskych aktivit spracovanie bioplynu z anaerdbnej stabilizacie kalov. Rady 91/271/EHS o Cisteni komunalnych odpadovjch
bolo skongtatované aj SIZP v roku 2006. - 2vySenie kvality Zivota miestneho obyvatefstva. COV bude pracovat v automatickom rezime. vod. Technickd udrzatefmost
V aglomeracii je 32 222 EQ. 2 000 EO je nepripojenych. Vy3e 2700 | Vysledkom so irSou Gzemnou pdsobnostou tak bude: Technlcka realizécia projektu: Infrastruktdmych: Vetky investicné celky budu dodavané subdodavatelsky
EO e vo vystavbe. 2 000 EQ (malf priemysel) ma viastni COV, - zvySenie konkurencie schopnosti mesta so skvalitneni avjstavba jch objektov Mesto mé vybudovand COV s nedostatocnou pricom sa na ne budd vztahovat tandardné podmienky
ktor je nefunkéna a vySe 15 000 EO (maly priemysel) odvaza OV infrastruktdry vo vodnom hospodérstve - montéZ jednotlivych technologickych celkov kapacitou, o sposobuje problémy Cistenia. V zaruky. pouzité materialy a technoldgia zarucuji
nainé COV. - vytvorenie z&kladu pre udrzatelny socidiny a - uvedenie novej technoldgie do prevadzky. stasnosti sa nedodrzujl predpisané limity a nie je dostatotnd Zivotnost. Pripadné poruchy a disfunkcie
Tento kriickj stav je skontatovany aj v koncep te UP mesla a ekonomicky rozvj tejto turisticky atraktivnej oblasti, pri Technicky bude projekt zabezpeceny technickymi moznost pripojenia producentov OV uz z vybudovanych | odstrania jednotiivi dodavatelia. V' pripade technoldgii
navrhnutd je 4cia COV. i COV | zlepseni Zivotngho prostredia, co e nevyhnutny kapacitami dodévatefov, ktori budu vybrany kanalizaénjch pripojok na COV a preto prislusny orgdn | bude okrem zéruéného senvisu pozadovany & pozaruny
bude ohrozena stcasna prevadzka COV z dovodu predpoklad pre zvy3enie kvality Zivota miestnych P ym spdsobom - p Statne] spravy odmieta pripojky skolaudovat. senvis.
nezabezpecenia kvality vycistenej vody v zmysle legislativnych obyvatelov. vykond odborne spasobila osoba Stagnuje kvalita Zivota obyvatelstva a rozvoj
poziadaviek (NV ¢. 296/2005 Z.z.) a poziadaviek spraveu toku. Realizécia projektu vytvéra tiez predpoklad Organizacne bude projekt { pracovny tim | spolocenskych a podnikatefskych aktivit. Je ohrozena & | Personalna udrzatefnost
Standardov environmentélnej vybavenosti s ostatnymi zostaveny z [udi, ktorf majl viacroéné skisenosti s sicasna prevadzka COV z dovodu nezabezpetenia Realizdciou projektu budu povereni zamestnanci, ktori
rajinami EU a vychadza z poziadaviek Integrovanej realizéciou projektov predkladanjch v ramei kvality vycistenej vody. maju skisenosti s implementaciou projektov. Samotnil
aproximacne] stratégie v oblast zivotného prostredia. predvstupovej pomoci EU  Strukturainych fondov v Skisenostné: prevadzku zabezpedi obsluha COV v potrebnom potte
predchadzajiicom gj stcasnom p obdobi. | Mesto mé bohaté skisenosti s realizéciou podobnych 0s6b as potrebnou kvalifikéciou.
projektov. Pracovny tim, ktory bude projekt realizovat je
zostaveny z fudi, ktori maji skisenosti s realizéciou
projektov.
24110110105 | NFP24110110 | Aglomerécia Starovo - OPZP-P01-09-3 36550949 - 2VS, a. s. 19606 905,03 | Aglomeracia Stirovo s poctom obyvatefov 12 045 (do agl aktivit projektu ( ie splaskovej V rémei projektu sa vybuduje splas. stokova sief v d1) Projekt je zamerany na dobudovanie splas. kanal. v | Z&kladné finanéné indikétory projektu nedosahuji idedine
190 odvedenie a Cisten Nitra Stirovo patri mesto Stirovo s poctom obyvatefov 10 859 a obec kanalizécie a COV) budd dosiahnuté nasledovné meste Stirovo o cel. df. 3189 m (ztoho 18605 m grav., | meste Stirovo av obci Nana s Gistenim odpadovych hodnoty, €o vSak nevpljva na realizovatelnost a
Néna's poctom obyvatefov 1 186), m v sicasnosti vybudovani len | vysledky: 1328,5 m vytlaky), 33 ks kanal. pripojok, v obci Néna o | vod na novovybudovane COV v meste Stirovo. Na dihodobil udrZatefnost projektu. Visledky financnej
iastocne kanalizaciu v niektorych Gastiach mesta Stirovato o - vytvoria sa podmienky pre napojenie cca. 837 novjch cel. . 5320 m (z toho 3429 m grav., 1891 m vjtlaky) vjstavbu COV, dobudovanie kanal. v meste Stirovo a analjzy preukazali, Ze projekt je mozné realizovat len s
celkovej dizke 33518 m. V obci Nana je vybudovana kanalizacna obyvatefov (239 novjch kanalizaénych pripojok) 206 ks kanal. pripojok a 3 ks €S a vybuduje sa nova vybudovanie kanal. siete v obci Nana je vydané pomocou nendvratného financného prispevku.
siet o dizke 1433 m. Aglomeracia Stirovo nie je napojend na ziadnu | - zvySenie percentuainej napojenosti EQ na verejnd €0V v Stirove s kapac. pre 31 700 EQ. Predpokladand | prévoplatné stavebné povolenie. Realizéciou projektusa | Vjika tarf bola testovana vodi projektovanjm vydavkom
COV. Splaskové odpadové vody od obyvatelov mesta Stirovo a splaskovi kanalizaciu v aglomeraci Stirovo z povodnjch | vystavba e 36 mesiacov - od 0620100512013, dosiahne napojenost obyvatelov na kanal. v ramci cele] domacnost\ pricom vydavky na stoné dosahu1u
obce Néna st priamo bez pre€istenia vypustané do rieky Dunaj 80,2% na 88,6% skusobna prevadzka 0612013 do 0512014, Préce budi | aglomerécie Stirovo nad pozadovand hodnotu 85%, ; ymi Standardmi ak (rovefi.
alebo st zachytavané v zumpach, s ktorych mnohé nespliajd - vytvoria sa podmienky pre Cistenie odpadovych vd na : vybranym v silade so vytvoria sa kvalitativne lepSie Zivotné podmienky pre Pri komplexnom hodnoteni projektu je vjznamny
podmienky tesnosti, ¢im dochddza k zneisteniu podzemnjch a COV pre 31 700 EQ, zvjienie percentusing napojenosti | zakonom o VO. obyvate\stvo ¢o prispeje k podpore vyvazeneho ukazovatel kumulovanj roény cash flow, ktory je v
povichovych vod. Projekt iesi odkanalizovanie mesta Stirovo a EO na COV 2 0% na 88,6% Ostatné akfivity projektu (riadenie a kontrola projektu dlneho rozvoja, znizi sa znedist led ¢asovom horizonte zpornj, Co je do iste]
obce Néna s vybudovanim splaskovej kanalizécie v tjch castiach - zabezpeti sa Cistenie odp. vod s odstraiovanim pocas jeho realizécie, projekiové a inzinierske prace, podzemnych a povrchovych vod netesnjmi zumpamia | miery spdsobené splatkami (veru a neskor kapitélovym
mesta kde kanalizécia chjba resp. v celej obci Nana a s nutrientov v stlade s NV ¢. 2962005 Zb a v stilade so technicky dozor investora) bud( zabez. dodavate!. ich nekontrolovatefnym vjvozom. vydavkom na obnovu zariadenia (2019).
vybudovanim GOV Stirovo o celkovej kapaite 31 700 EQ. smernicou 91/271/EHS sposobom osobami odborne sposobiljmi, vybranymiv | d2) Ziadatefom o nenavratnj financny prispevok je Analjza projektového cash flow v tridsatroénom
(Aglomerécia Stirovo je zaradena do Narodngho programu SR pre | - vytvoria sa kvalitativne lepsie Zivotné podmienky pre sllade so zakonom 0 V0. ZsVS, as.. Okresny std v Nitre spolocnost zapisal do horizonte preukazala, ze v pripade krytia spolupodiefania
vykonavanie smernice Rady 91/271/EHS, priloha ¢.1). obyvatefstvo, Co prispeje k podpore vyvézeného H\avne mdnkatory, ktoré sa budd pouzivat pre momtor Obchodného registra dia 07.01.2003. sa ziadatela z (verovych zdrojov a vykrjvanie mierne
regiondlneho rozvoja prostrednictvom zvySovania fyz. Jovania realizécie u kanali Predmetom ¢innosti spolocnosti je okrem iného aj negativneho cash flow z injch ziskovych aktivit
konkurencie schopnosti regionu sl dizka grav. kanal, dizka vitlakov, pocet CS a pocet | odvadzat a Gistt odpadové vody vypstané do vereinej | spoloénosti, je projekt dlhodobo udrZatefny. Pri celkovom
- Znizenie znecistovania podzemnjch vod netesnymi kanal. odboceni. U COV stavebné objekty a kanalizacie, prevadzkovat, udrziavat, opravovat a posudzovani projektu je nutné braf do Gvahy aj vysledky
Zumpami prevadzkové sibory. ochrariovat vodné zdroje, verejné vodovody, verejné ekonomickej analjzy.
- znizenie znecistenia povrchovych vad Interna finanén kontrola projektu bude vykondvana kanalizacie a COV, ku ktorym ma podnik pravo Podrobnejsie informécie o udrzateMosti projektu sa
vjvozom fekalii zo zimp viastnymi kapacitami ziadatefa. hospodérenia. nachadzaj( v Povinnej prilohe Ziadost ¢.2 : Finanéna
- 2vjhodnenie mesta a obce v ich dalSom rozvoji Navrh. kanal. bude prevadzkovat Ziadatel v silade s Ziadatel ma skisenosti s implem. projekiov SFakoq analjza, Kapitola 8 a v tabulkovej Casti.
vyhlaskou MZP SR ¢. 5512004 Z.z, ktorou sa KF Doteraz implem. celkom 6 projektov SF a 2 projekty
ustanovuj ndlezitosti prevadzk. poriadkov verej. vodov. | KF v celkovom financnom objeme 3,562 mld. SKK.
akanal
24110110106 | NFP24110110 | Zasobovanie vodou, odkanal. a OPZP-P01-09-3 36672297 - SeVAK, as. 798249856 | Lokalizécia projektu sa nachadza v severnej Casti SR v regione Realizdciou projektu sa vyriesi odvédzanie a Cistenie Projekt je rozdeleny do 5-tich aktivit : Zdévodnenie vhodnosti realizécie projektu vzhladom na | Stcastou predkladane] Ziadosti je i Financnd analyza
212 Cist. vod . Kysuce Dolné Kysuce. Uzemie je sticastou vyssieho zemneho celku odpadovjch vod obei regionu Dolnjeh Kystc S0 01 Intenzifikécia a rozsirenie COV KNM vychodiskovi situéciu je dané cielmi, ktoré sa projektu, ktord stanovuje Unosnost a udrzateMmost
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Zlinského kraja so sidelnym mestom K.N.Mesto.

Projekt riesi napojenost obyvatelstva na kanalizacn sief v 3-och
obciach - NesluSa, Radofa,Povina av okresnom meste K.N.Mesto.
V obciach nie je vybudovand kanalizécia, okrem obce Radofa, kde je
odkanalizovanjch 735 obyvatelov a mesta K.N.Mesto so 14 087
odkanalizovanymi obyvatefmi v siicasnosti.

Stcasny stav v regione Dolnjch Kystc

Nakolko obce, resp. mestske Casti K.N.Mesta nie su, resp. st iba
Giastocne v sucasnosti odkanalizované, si odpadové vody
zachytévané v zumpéch, ktoré nie s vodotesné a hrozi
kontamingcia pod.vod. Vybudovanie kanalizacnej sstavy a
nasledného Cistenia odpadovych vad sa s achranou Zivatného
prostredia, povrchovjch a podzemnjch vod javi ako aktudine a
prioritné.

COVK.N. MESTO

OV slii na éistenie odpadovjch vod mesta a obce Radofa.
Mestska COV bola dana do prevadzky koncom 60-tych rokov. Na
COVje v sicasnosti napojenjch 14 822 EO, je nepostaujica
kapacine i hydraulicky a nespifia poziadavky vyp(stania
odpadovjch vod v stilade s NV ¢. 296/2005 2z a smemicou EU
911271 [EEC.

(aglomeracia K.N.Mesto). Vyrie§i sa odkanalizovanie
aglomerécie na 88,4 %. Zéroveri sa zabezpeti ochrana
podzemnjch a povrchovych vod dzemia regionu a ich
odkanalizovanie a éistenie v stlade so Smernicou EU
91/271/EEC a Nariadenim viady ¢.296/2005.
Nasledovna tabufka dokumentuje pocty obyvatelov,
napojenost EQ na kanalizaciu v jednotiivjch obciach a
okresnom meste aglomerécie v sicasnosti a po ukonceni
realizacie projekiu:

Aglom. Mesto

Obec Pocet obyv. Pocet EO

napojenjch na kanalizaci %

odkanalizovania % odk.

Aglom.

8U 2008

2009 2013
Siicasn. novonapoj
spolu Scasn
Porealiz.

Kysucké Nové Mesto KNM 16337
16399 16521
14087 2058
16 145 86,1
986

884
D.Vaditov 449
450 456
0 0
0 0
0
H.Vaditov 1565
1568 1578
0 0
0 0
0
L Pazite 468
470 475
0 0
0 0
0
Neslua 3290
329 331
0 3204
324 0
98,0
Povina 129
1131 1140
0 1106
1106 0
9,0
Radofa 1408
1411 1421
735 645
1380 522
98,0

Spolu - 24676
47125 24912
14822 7033
21855 -

Popis jednotlivych celkov projektu

Cistenie odpadovich vod ( SO 01)

Je navrinuté na spolocnej COV K N.Mesto. Na COV sa
pripoji 7033 novo pripojenych obyvatefov a zvyi pocet
pripojenych ekvivalentnych obyvatelov na 21 855 EO.

S0 02 Rozéirenie kanalizécie KNM

S0 06 Neslusa-kanalizacia a vytl.potrubie Neslusa-
KNM

S0 10 Radofa-kanalizécia

S0 11 Povina-kanalizécia a vytl.potrubie Povina-KNM
Rozsah - kvantifikécia projektu

S0 01 Intenzifkécia a rozgirenie COV KNM
Rekonstrukcia Cerpace stanice 1ks

Mechanicky stupen cistenia 1ks

Biologicky stupe Cistenia tks

Kalové a plynové hospodarstvo 1ks

S0 02 Rozsirenie kanalizacie KNM

02.2 Kanalizécia Hurbanova ul.

PVC DN 300,400,600 465m

Domoveé pripojky 11ks

S0 06 Neslusa - kanalizacia a vytiacné potrubie
Neslusa-KNM

PVC DN300 16105m

vytlacné potrubia HOPE DN 50,100 2331m
Domové pripojky 887ks

S0 10 Radofa - kanalizécia

PVC DN 300 4629

vytlacné potrubia HOPE DN 50 26m

Domové pripojky 178ks

S0 11 Povina - kanalizécia a vytlané potrubie Povina-

KNM

PVC DN 300 6940m

vytlacné potrubia HOPE DN 50,100 664m
Domové pripojky 361ks

Projekt bude zabezpecovany dodavatelskou formou,
zhotovitef bude vybranj verejnou sitazou. Ziadate! jo
administrativne, personalne, odborne a technicky
vybaveny na zabezpecenie realizécie projekiu

predpokladaji dosiahnut t]. vystavbou kanalizécii a
nésledne zabezpecenim Cistenia odpadovych vod.
Predkladany investicny Projekt je koncipovany tak, aby
boli zaistené v maximélne] miere nasledovné aspekty:

1. ZabezpeCenie funknost, etapizécia a nadvéznost na
existujticu enviromentalnu infrastruktiru

2. Uskutocnitefnost jednotiivich pldnovanjch akfivit

3. Technicko-prevadzkova efektivnost

Sposobilost Ziadatefa na realizéciu projektu je
nasledovna:

Odvadzanie a Cistenie odpadovych vod regionu Dolné
Kysuce zabezpecujl SeVaK a.s. Celkove je na verejni
kanalizéciu s COV v spréve SevaKu a.s. v okrese KNM
pripojenjch 14822 obyvatelov.

Severoslovenské vodame a kanalizacie, a.s. (SEVAK)
s(i akciovou spolocnostou, ktora vznikla v roku 2006 ako
néstupnicka spolocnost po zaniknutej Severoslovenske]
vodérenskej spolocnosti, a.s. Prevadzkuje vodovody,
kanalizécie a ¢istiarne odpadovych vod v regionoch
Ziiny a Kystic. Akcionarmi spolognost s viluéne mesta
aobce.

Na Projekte budd aplikované intemé postupy na
technicke, financné a kontrolné zabezpecenie
pripravovanej investicie.

projektu.

V rémei analjzy finanénych indikétorov boli vyhodnotené
nasledovné indikatory:

- V/nitornd miera vynosnosti investicie ako celku (dalej
iba VMVIC),

- Vntorna miera vynosnosti kapitélu viozeného
Ziadatefom (dalej iba VMVIB),

- Doba névratnosfi bez grantu,

- Doba navratnosti s grantom,

- Roény cash flow,

- Kumulativny cash flow

Pri analyze projektu bez uvazovania grantu OP ZP
projekt nedosahuje uspokojivé hodnoty, nakefko vntorna
miera vjnosnosti investicie ako celku je vyznamne
zdpornd a doba névratnosti presahuje 35 rokov.

Z podnikatelského hradiska to znamend, e bez grantovej
pomoci OP ZP bude investicia vjznamne stratova a
spolocnost SeVaK k jej realizécii za tjchto podmienok
nepristlpi.

Pri zohfadneni vysie spominaného grantu OP ZP projekt
dosahuje uspokojivé hodnoty, nie vSak ideélne. V
idealnom pripade by sa mala ziskovost daného typu
investicie pohybovat zhruba na trovni diskontnej sadzby,
ktoré je v stcasnosti na trovni 5%. Projekt vykazuje
ziskovost na Urovni nizSe ako 0. Doba névratnosti aj v
tomto pripade je dihsia ako 35 rokov.
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Technoldgia Cistenia
Je navrhnutd technoldgia Cistenia s odstrafiovanim
uhlikatéhoi dusikatého znecistenia so zvySenjm
biologickym odstrariovanim fosforu.
Poziadavky na kvalitu vypastanjch odpadovych vod
NV SR €. 296/2005 :
BSK5 20 mgll CHSK 90 mgf NL 20 mgll
Ne 20mgl Pc 10 mgl
Odvadzanie odpadovjch vod $002,06,10,11
Rozsah stavby
Celkova dizka kanalizacie vratane vitl. Potrub: 31 160 m
Pocet cerpacich stanic: 11 ks
Pocet domovjch pripojok: 1 437 ks
SUHRN PRINOSOV PROJEKTU
Realizaciou projektu budd dosiahnuté prinosy rozvoja
regionu, enviromentalne prinosy a ekonomicky rozvoj
regionu.
24110110107 | NFP24110110 | Zasobovanie pitnou vodou a OPZP-P01-09-3 00800201 - obec Mad 253174240 | Obec Mad je situovana v juhozépad. Casti SR. Lezi v Podunajske] Po ukonceni realizécie projektu bude mat obec Mad Zariadenie a kontrolu projektu bude zodpovedna obec k i ako mimoriadne zésoby pitne] vody zo UdrZatelnost vysledkov projektu je zabezpecend:
232 Cistenie Mad nizing, kde sa nachadza chranena vodohosp. oblast Zitnj ostrov. Na | dobudovanj vodovodnj systém, ¢im sa z 509 obyvatefov | Mad, konkrétne Be. Gabriel LészIo - starosta obce. zdrojov podzemnej vody, zévislost takmer pétiny - postavenim obce ako viastnika infrastruktiry;
Jej Uzemi sa nachadzaj( najvacsie zasoby pitnej vody zo zdrojov na Realizdcia projektu bude zabezpecend dodavatefom na | obyvatefov - existenciou Zapadoslovenskej vodérenskej spolocnosti,
podzemnej vody v Eurépe. Obec Mad sa nachédza na zozname verejny vodovod a kanalizéciu napoji 490. Zésobovanie | zaklade procesu verejného obstaravania v silade so Slovenska na tychto nenahraditelnjch zasobéch a as., ktora disponuje potrebnymi kapacitami vsetkého
obci s rozostavanym vodovodom v ramci Pl&nu rozvoja verejnjch pitnou vdou bude po realizécil projektu zabezpecované | zak. 25/2006 Z. z, na ktorého cinnost bude dohliadat vysoka priepustnost geologického prostredia daného druhu pre spoluprécu s obcou a nasledné napojenie na
vodovodov SR. Ziadatel m4 vodovod rozostavanj na 68 %, z nezavisly stavebny dozor. Prevadzkovatelom (izemia, skupinovy vodovod;
kanalizécia v obci nie je vybudovana. V sicasnosti mé 509 Dunajskej Stredy, ktora je obklopend s velrk infrastruktlry bude Z&padoslovenska vyzadujd zvjSend ochranu pred znecistenim takého - cenovou dostupnostou sluzieb (néklady domécnosti na
obyvatefov. Ostatny pristup vode len z individudinych zdrojmi pitnej vody. ciefap a spolocnost, a.s.. Postup realizécie bude druhu, ktoré by ich mohlo znehodnotit na dihd dobu a zasobovanie pitnou vodou je pod 2,5% Cistjch prijmov
studni.Odpadove vody s zachytévané v zumpdch, resp. v projektu p j na zéklade vani i nemoznit domacnosfi);
sepiikoch, ktoré nie s vo vacSine pripadoch vodotesné a st casto - vystavbou kanalizécie a tjm i odvedenim odpadovjch celkov, dizkou potrubia a na zaklade poctu zriadenjch | tak ich vyuzivanie pre zasobovanie obyvatefstva pitnou | - cenovou reguléciou poskytovanych sluzieb v stilade so
nevhodne prevadzkované, ¢im neustéle hrozi unikanie splaSkovjch | vod z obce sa dosiahne predovsetkjm zvjSend ochrana | pripojok. Vodovodnd sief bude dobudovand z PVC vodou. Ucelom zriadenia CHVO je zabezpeit zékonom 276/2001 Z. z. v zneni neskorSich predpisov a
odpadovych vod do podzemia a nasledna kontaminacia a potrubi. Odkanalizovanie obce bude riesené véestrann( kalkulciami cien.
podzemnjch vd, a takisto je ohrozovany aj stav povrchovychvod a | zlepSenie stavu prirodnjich zdrojov vd, vodnjch gravitanou kanalizéciou a precerpavacimi stanicami s | ochranu povrchovjch a podzemnjch vd a ochranu Prilozend Financnd analjza projektu a jej vystupy st
tym sa vjrazne zhorduju Zivotné podmienky obyv. Z rozborov vzoriek | ekosystémov, komplexné riesenie ekologickjch a vitiakom na jestvujicu COV Dunaiska Streda cez podmienok tvorby, vyskytu, prirodzenej akumulécie a relevantnou zérukou udrZatelnosti projektu po jeho
vody vykonanjch v mieste realizécie projekiui z potvrdeni a vodohospodarskych zaujmov, ako gj zdravia fudi v kanalizaciu v Dolnom Bare. Kanalizatnd sief bude obnovy ich realizéci. Podrobné informacie o udrzatefnosti projektu,
rozhodnuti kompetentnjch Uradov, ktoré dokladame v ramei pilohy | ddsledku rozvoja obecnej infrastruktry, o bude mat budovan z PVC potrubi. V ramei projektu st navrhnuté | zésob. Takéto ochrana sa mé v tychto oblastiach, podfa | jeho cash flow a ostatné ukazovatele sa nachédzaji v
23 vyplyva, ze stav v obci je nevyhnuiné riesit realizéciou projektu, nésledne hlavné zberace, kioré odvadzajii splakové odpadové | zékonodarcu, dosiahnut tym, Ze sa v nich upravia, povinngj prilohe 2 Ziadosti o NFP.
kedZe v3etky opatrenia sa ukazali ako nedcinné. pozitivny vplyv aj na samotny rozvoj obce. vody z jednotiivich ulic k erpacim staniciam. Celkova | popripade
Odkanalizovanie a Cistenie odpadovych vod v obci dizka kanalizaCnej siete bude 4541 m, okrem toho sa zakazu ¢innosti, ktoré v nich mozu ohrozit uvedené
umozni odstavenie dobuduje 1554 m vodovodného potrubia. podmienky. Pri nerealizovani investicie odkanalizovania
netesnjch a nekvalitnjch zamp, ktoré st vo vécSine obce
pripadov vodopriepustné. Podfa vyjadrenia OUZP Mad by sa splaskove odpadové vody pri zohfadneni
v Dunajskej Strede sa realizovanim projektu zamedzi technického stavu Zdmp pravdepodobne dostavali
vypistaniu splaskovych vod a priamo do
eliminuje sa riziko kontamindcie podzemnjch a miestnych tokov. Vjstavbou kanalizécie a napojenim
povrchovych vod na dzemi vjznamnej chranenej obyvatelov v obci sa zabezpeci ochrana podzemnych a
vodohospodarskej oblasti Zitny ostrov. povrchovjch vad regionu. Obec Mad mé skisenosti s
realizéciou projektov obdobného rozsahu.
24110110108 | NFP24110110 | Kanali. splas. vod obce OPZP-P01-09-3 00312584 - obec 242627091 | Obec ma v sticasnosti cca 2567 obyvatelov. V stcasnosti je Realizaciou projektu ddjde k vystavbe kanalizacie Popis jednotlivych aktivit projektu: dobudovanie Kedze vystavba kanalizécie je nevyhnutnd pre Dobudovanim stavby c. 2. 5. - 6. etapy sa zvy3i percento
244 Chtelnica-stav. 2,5-6.etap Chtelnica zabezpecené odkanalizovanie obce z viastnjch splaskovjch odpadovjch vod v Chtelnici t.j. stavbac. 2. | kanalizacnej siete s relnym napojenim novych dosiahnutie komplexného izovania, obec jzovanjch domécnosti na 100 %, Ziadatel bude

financnjch prostriedkov v rozsahu cca 74,8 %. Vybudovand
splaskova kanalizacnd siet je gravitacnd s cistenim

odpadovych vod na viastnej COV. Dazdové vody st odvédzané
povrchovo prikopami ciastocne do potoka Vitok a

ciastocne do vsaku. Splaskové vody produkované obyvatelmi v casfi
obce bez kanalizécie st zhromazdované v

Zumpéch, ktoré sa musia vyvazat. Je mozné, Ze cast splaskovych
vid vsakuje do terénu a podzemnych vad.

Odkanalizovand nie je zadnd cast obce, ktore] tazisko tvori ul.
Partizanska, Simoncicova, Rajnanskd, Kria.

Predmetné dzemie ma roznorodd konfiguraciu terénu a situéciu
komplikuje rozdelenie tzemia recipientom Vytok a

miynskym néhonom.

5.- 6. etapa - odvadzanie odpadovjch vod z rodinnjch
domov a obcianskej vybavenosti prostrednictvom
gravitacnej
kanalizacie s naslednym cistenim v COV Chtelnica. Cely
projekt obecnej kanalizécie je deleny na 2. stavby, ktoré
navzéjom na seba nadvazuj a budd tvorit po dokonceni
jeden funkeny prevadzky - schopny celok o dizke 13
87135
m. Po zrealizovani projektového zameru bude na

izacn( siet napojenych 647 novjch prod
odpadovjch
vod. V ramei aglomerdcie bude obec Chtelnica po
zrealizovani projektu odkanalizovand na 100 %.

producentov.

Realizécia stavby je navrhnuté na nasledovné stavebné
objekty:

S0 01 kanalizécia splaskova

S0 02 premostenie MGZS

S0 03 docasné dopravné znacenie.

Kanalizacné potrubie je navrhnuté pozdiz miestnych
komunikécii a ich okrajovjch castiach. Realizéciou
jednotlivich

aktivit dojde v Styroch pripadoch ku krizovaniu miestnej
komunikdcie prekopanim. Za tcelom realizécie projektu
je

vypracovand PD spolu s polozkovitjm rozpoctom a
vykazom vymer. Organizacnd a technickd stranka
jednotlivich

aktivit projektu kanalizacie bude zabezpecend
odbornym [ - stavebnym dozorom stavby.

Chtelnica si tento

projekt zvolila ako prioritu pri formovani svojich
strednodobych cielov. Projektovy zamer je v stlade so
stratégiou OP

7P a zéroven velkou mierou prispieva k naplnaniu cielov
schvalenych v zmysle OP ZP a je v stilade s operacnjm
cielom 1. 2 Odvadzanie a cistenie komunalnych
odpadovjch vod v zmysle zavazkov SR voci EU.
Zodpovednost za

vypracovanie projektovej dokumentcie ma obce
Chtelnica. Dobudovanim kanalizacnej siete sa zamedzi
dalSiemu

znecistovaniu Zivotného prostredia a zlepsi sa ochrana
Gizemia pred Skodlivymi vplyvmi v stlade s
poziadavkami

slicasne] legislativy v oblasfi verejnjch kanalizacii,
predov3etkym zakona c. 442/2002 Z. z. o verejnjch

projekt spolufinancovat z viastnjch zdrojov, co je dal$im
prejavom zaujmu o skvalitnenie Zivotnej Grovne
obyvatelov

obce a zlepSenie kvality Zivotného prostredia. Cielom
naplnania plénov rozvoja verejnjch vodovodov a
verejnjch

kanalizécif je dosiahnut na jednej strane rozvoj obecnej
infrastruktdry, respektive zvySenie Urovne sanitécie,
komfortu

bjvania a Zivotnej irovne obyvatelstva a na strane druhej
2vySend ochranu a zlepSenie stavu prirodnjch zdrojov
vod,

vodnych ekosystémov ako ] zdravia ludi, co je v silade
s predkladanym projektovym zamerom obce Chtelnica.
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Dodévatel vodovodoch a
bude vybrany na zéklade Uspesne vykonaného verejnjch kanalizécidch a o zmenené a doplneni
verejného obstaravania. Zmluvy o dielo s vybranjm niektorjch zakonov. Organizacn( a technickd stranku
dodévatelom bude
budd predlozené riadiacemu organu v pripade zabezpecovat administrativny pracovnik, ktory bude
schvalenia Ziadosti o poskytnutie NFP. zamestnany mimo pracovného pomeru, a bude
spolupracovat s
externou agentrou, z toho dovodu Ze obec Chtelnica
nema dostatocné personélne zabezpecenie na
implementaciu
projektu tohto typu.
24110110109 | NFP24110110 | Dobudovanie vodovodu v obci OPZP-P01-09-3 00327018 - Fintice 206574580 | Zasobovanie pitnou vodou v obci Fintice je v stcasnosti Dobudovanim verejného vodovodu, napojeného na Realizécii stavebnych aktivit predchédza proces VO na | Projekt riedi havarijny stav v zésobovani pitnou vodouz | Z finanéného hfadiska bude udrzatefnost projektu
2 Fintice 3 kvantitativne i kvalitativne nevyhovujice. Napojenie obce na PreSovsky skupinovy vodovod, sa vyriesi akiitny problém | dodavatefov v silade so zékon 25/2006 Z.z. o itativneho i kvalitativneho hradiska. V i ¢end poplatkami od fov vo forme
,Grofsky vodovod" nebolo postacuice na pokrytie spotreby vody v | zsobovania kvalitnou pitnou vodou v obci. Vodovodné verejnom obstaravani. Samotnd realizécia stavby vodovodu a vodojemu bude nadvézovat na uz vodného. Vecna udrzatelnost bude zabezpecend
obci. Dnes je obec s poctom obyvatelov 1784 z velkej miery potrubia vedu po verejnom priestranstve, najma okrajom | pozostéva zo stavby rozvodného potrubia verejného vybudovanu ¢ast obecného vodovodu, ktory je napojeny | neustélou a nevyhnutnou potrebou dostatotného
zasobovana z miestnych studni, avsak takto ziskana voda je komunikécif. Rozvodng potrubie bude po oboch strandch | vodovodu DN 80 - 150 mm s dizkou 7277 m astavby | na PreSovsky skupinovj vodovod. Aktivity projektu mnozstva kvalitne pitne] vody pre obyvatefov obce a
chemicky zavadna a nevhodn na pitné Ucely pre vysoky podiel komunikacie, kedze miestny potok, deliaci Hiavni ulicu | vodojemu s objemom 300 m3 (s prevadzkovou prospejl k zlepSeniu zdravotného stavu obyvatefov, k zavizkom Slovenskej republiky k zakladngm principom
minerdlov, prekroend hranicu dusinanu, Zeleza a manganu. na dve Casfi, brani realizécii zemnych préc. zésobou 227,m3 a poziamou zasobou 73 m3) spolu s fstranen ého rizika vyplyvajceho z Eurdpskej tnie - ochrane Zivotného prostredia a trvalo
Prva etapa vodovodu sa zacala v roku 1997. Obec bola vtedy Projekt zabezpeci 7277 m novovybudovanej vodovodnej | oplotenim, odvedenim odpadu z vodojemu, pristupt kvality vody zi drojovak | udrzatefmému rozvoju. Udrzatefnost projektu je garanciou
napojend na PreSovsky skupinovy vodovod. Dnes spravuje existujici | siete. Voda sa bude akumulovat v samostatnom cestou, terénnymi a sadovymi Upravami. 2vySeniu kvality Zivota v obci. Sicasnych 3 790 m zachovania kvality Zivotného prosiredia a dostatku
vodovod Vjchodoslovenska vodarenska spolocnost, a.s. Kosice. vodojeme s objemomo 300 m3, kiory vyuZiva trasu Prevadzku verejného vodovodu bude zabezpecovat privodného potrubia, 720 m zasobného potrubia a 3391 | kvalitnej pitnej vody i pre budce generdcie.
Zésobovacim potrubim je voda vedend na juhozapadny okraj existujceho privodného potrubia a je osadeny na kote Vjehodoslovenska vodarenska spolocnost, as., kiord [ mrozvodnej j siete bude jch o Z prevadzkového hradiska bude { projektu
zastavane] Cast, rozvdzacim zasa cez jednotlivé vetvy k 308,5m n.m. Realizaciou akivit projektu stipne pocet garantuje dodavku pitnej vody do vodovodne siete, dalsich 7277 m verejného vodovodu a novy vodojem. 4 vdaka doteraj$im i novovy ¥
spotrebitelom v severozapadne] Casti obce. odberatelov 0 1250 novonapojenjch obyvatefov obce. schopnost prevadzky vodovodne] siete, prevadzkovi Projekt priamo nadvazuje na predchadzajce etapy potrubiam a vodojemu a vdaka pokraovaniu obce v
(idrzbu a opravy zverenjch prostriedkov, vedenie budovania vodovodu od roku 1997. snahdch ziskat dalsie financné prostriedky na zvySovanie
evidencie o kvalite dodavanej vody, odstrafiovanie Obec Fintice patri pod PreSovsky samospravny kraj, kvality Zivota svojich obyvatefov z ndrodnjch a
poriich a havérii na infradtrukturélnom majetku a okres PreSov. Je pravnickou osobou s predmetom medzindrodnjch programov.
vedenie evidencie sivisiacej s prevédzkou Cinnosti: vikon verejnej spravy, poskytovanie verejnych
infrastruktdry. sluzieb, ochrana a starostlivost o Zivotné prostredie. Z
Riadenie projektu bude zabezpecené externjm hiadiska organizacnej Struktiry reprezentuje obec
7 ktory je zodpovedny za impl starostka obce.
projektu, v spoluprac a blizkej sucinnosti s pracovnikmi | Obec mé skisenostis realizéciou projektov
obee, veddcimi f Uctovnictvo a finanénd kontrolu. financovanych z Enviromentélneho fondu. V rokoch
Amatirna Sachta nie je predmetom realizécie projekiu. | 2005 - 2006 ziskala prostriedky na vybudovanie
vodovodu v ¢asti obce s najnevyhovujcejsim stavom v
oblasti za pitnou vodou.
24110110110 | NFP24110110 | Intenzifikéacia COV Bardejov OPZP-P01-09-3 36570460 - VVS,a.s. 13597 698,35 | Odpadové vody st odvédzané jednotnou stokovou sietou z mesta Realizaciou projektu budd dosiahnuté nasledovné Stavba sa bude realizovat v ramci aredlu jestvujicej d1) Projekt bol pavodne pripravovany ako velky projekt | Pri analyze projektu bez uvazovania grantu OP ZP
M Bardejov (33 426 obyv.) do komunalngj COV mesta Bardejov. vysledky: COV Bardejov. Vystavba novych casti COV je KF a obsahoval rozSirenie vodovodov, stokovych sietia | projekt dosahuje bezné hodnoty pre obdobné projekty.
(Aglomerécia Bardejov je zaradend do Narodného programu SR pre | - vytvoria sa podmienky pre Cistenie odpadovjch vdna | navrhnutd Ciastocne na voinej ploche v ramei aredlu intenzifikéciu COV Bardejov (vid $tidiu Miera vynosnosti investicie ako celku ma zaporni
vykonavanie smemice Rady 91/271/EHS, priloha ¢.1). V rémeiteito | COV pre 36 518 EO, o pokryje potreby predmetnej ako 4 na plochach objektov povodnej COV (najstarsie, | realizovatemosti. V/ roku 2009 sa VS, a.s. rozhodla hodnotu a doba névratnosti presahuje 35 rokov, to
aglomerécie sicasnj pocet EO napajenjch na COV je 33 766 EO, aglomerécie, zprve] etapy vystavby), kioré budd sanované. Cely projekt 20t iba na aktivity tykajlice sa COV Bardejov. Znamend, 7e bez grantovej pomoci OP ZP bude
¢o prevySue sucasni kapacitu COV 32 400 EO. Odtok z COVje do | - dosiahnu sa povolené hodnoty na odtoku do proces vystavby bude etapizovan tak, aby minimaine | Projekt je zameranj na intenzifikéciu a zmodernizovanie | investicia stratova. Pri zohfadneni grantu OP ZP projekt
vodérenského toku Topla, ktord sluzi pre odber vody pre mesto vodarenského toku Topta v stilade s Nariadenim viady ¢. | ovplywnil kvalitu vyGistenej vody. Predpokladané trvanie | COV Bardejov. Na dobudovanie COV je vydané dosahuie lepsie hodnoty. Vntornd miera névratnosti
Bardejov a obec Kobyly. Jestvujica mechanicko- biologicka COV 29612005 Z.z., s dorazom na amoniakélny dusik, ktoryje | vystavby projektu je od 06/2010 do 05/2012 s ronou prévoplatné stavebné povolenie. Realizéciou projekiusa | kapitéluje kladna, vo vySke 2% vdaka pouzitiu viastného
Bardejov uz v sucasnosti nepostacuje najma z hladiska 2 hfadiska odberu vody pre pitné cely klicovym skiSobnou prevadzkou. Préce budd realizované zabezpeds kapacita COV pre 36 518 EO. Realizécia nie cudzieho kapitélu. Pozitivne je skratenie doby
nedostatocnej kvality istenia odpadovej vody ako v hodnotéch faktorom. GOV je navrhovana preto v silade s Prilohou 3 | dodavatefskym spasobom stavebnou spoloénostou, projektu je vyvoland potrebou dosahovania parametrov | névratnosti na 34 rokov. Pozitivne vysledky po
organického znecistenia (BSKS, CHSK, NL), tak aj znecistenia NV 296/2005 Z.z. a posudzované je s ddrazom na vybranou v stlade so zakonom o verejnom na odtoku v zmysle NV 296/2005 Z.z. Priloha 1,22 3, zohladneni grantu sa objavuju aj v roénjch a nésledne
nutrientmi (N-NH4, Neelk, Peelk). V ddsledku znecistovania parametre pozadované v Prilohe 2 NV, cast A, kategoria | obstaravani. Ostatné aktivity projektu (riadenie a pricom kfdcovym p je amoniakélny dusik pefiaznych tokoch, no nie s v celom
recipientu COV voda odoberana z Tople na pitné déely (voi ) kontrola projektu pocas jeho realizacie, projektové a pozadovany v Prilohe 2 NV. horizonte kladné. Roény cash flow je kladny od roku
biologickému oziveniu) sa mus biologicky upravovat. Objekty - uvedeny emisno-imisny princip ndvrhu intenzifikécie inzinierske prace, technicky dozor investora) budd d2) Ziadatelom je VS, a.5. Ziadatel mé skiisenosti s 2016, t,. po premietnuti nakladov do tarify. Vynimku
biologickej linky majii nedostatocny objem a su plytke, preto sa COV zabezpeti dosiahnutie parametrov v recipiente po | zabezpegované dodavatefskym spésobom osobami realizéciou podobnjch projektov (projekty so tvoria roky obnovy majetku. Ddvodom je uplatnenie
navrhuje kompletnd rekonstrukcia COV s novou biologickou linkou zmieSani v silade s prisnymi poziadavkami spraveu toku, | odborne spasobiljmi, vybranymi v stlade so zékonom poluf im z finanénych p EUaSR): | odpisov majetku v tarife v Cast, ktor financoval Ziadatel.
umoziujicou Gpind denitrifikdciu. - intenzifikécia COV zabezpeti zlepsenie stavu rieky o verejnom obstaravani. Hlavné indikétory, ktoré sa Projekt - Z&sobovanie pitnou vodou a izovani Vplyv md af 2 rocny posun pri stanoveni tarify z dovodu
Topla redukciou vypitaného znecistenia z COV budd pouzivat pre fyzického | juhovychodného Zemplina (46,226 mil. EUR), Projekt- | pravidiel regulécie a to najma pri uplatneni odpisov z
Bardejov vo vetkjch parametroch. napredovania realizacie su: stavebné objekty a Systém izovania a Cistenia odpadovych vod v majetku v tarife. Z uvedenjch dovodov je
prevadzkové stbory. Interna finanén kontrola projektu, | meste Humenné a v regiéne Hornj Zemplin (18,05 mil. | aj kumulativny cash flow vo viacerjch rokoch zaporny,
monitorovanie, bude vykonavana viastnymi kapacitami | EUR), Projekt - Presov - Pitnd voda a kanalizécia v ale Ziadatel ma dostatotnd tvorbu penaznjch
Ziadatela. povod rieky Torysy (62,7 mil. EUR). prostriedkov p ictvom odpisov z existuj
Po realizécii bude stavba prevédzkovand majetku a je schopny zéporné toky sanovat.
jehodoslovens 4 polot as.
24110110111 | NFP24110110 izécia obce Bernolakovo Il 0PZP-PO1-09-3 00304662 - Obec 615736298 | Obec akovolezi na tzemi : pra Po ukonceni realizacie akfvit navrhovaného projektu Kvoli celkovej dizke kanalizaénych sieti a nérocnostije | V stcasnosti je nedostatocné odkanalizovanie obytného | Vdaka realizécii projektov bude eliminovand znacnd Cast
194 Bernolakovo kraja, v okrese Senec. Obec mé v sticasnosti priblizne 5300 bude mat pristup ku kanalizaci 87,3 percenta vSetkjch projekt rozdeleny do viacerych SO. Navrhované (izemia obce brzdou pre jeho rozvoj. Atraktivnost lokalit ~ | negativnych vplyvov osidlenia na Zivotné prostrede.

obyvatelov. Vdaka vyhodnej polohe v blizkosti hlavného mesta
Brafislavy a atrakti prostrediu regionu Podunajsko zaziva

obyvatelov obce. To zvyi atraktivnost dotknutych Gzemi
pre obyvatelov. Predpoklada sa zvjSenie dynamiky

odkanalizovanie rodinnych domov je riesené novou
plask aciou, ktord bude vedend v miestnej

blizkych hlavnému mestu a zaroveri leiacich vo
vidieckom prostredi je podstatne znizend

Vdaka tomu bude zvySend atraktivnost (zemia a zlepsi
sa stav vnitoného aj okolitého prostredia obee.
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obec dynamicky rozvoj. Jednou z jeho prekazok je ale pomerne osidlovania a rast Zivotnej trovne. Prilev obyvatelstvaz | komunikcil. Navrhovand kanalizécia bude zalstend do | nedostatoénym komfortom bjvania. Kanalizécia patrik | Kanalizécia zamedzi kontamindcii pady, povrchovych &
nizka troveri odkanalizovania dzemia obce - iba 40,9 % obyvatefov | hlavného mesta, hiadajiceho vyhody primestského a jestvujlicej kanalizécie (kanalizacnjch S&cht). V mieste | zkladnjm prvkom vybavenia najmé pre mladsich podzemnjch vod a odbremeni obyvatelstvo od potreby
disponuje napojenim na verejni kanalizaciu. Tento stav brzdi prilev | zéroveri vidieckeho prostredia umozni zrjchlenie vijvoja | krizovania stoky so Zeleznicnym priecestim sa potrubie | obyvatefov. Okrem toho sposobuje sicasny stav a rieSenia alternativnych spdsobov odbravania odpadnjch
obyvatelstva, ktory ma inak velmi vysoky potencial. Uzemie bez obce. Okrem toho budd znacné aj ekologické benefity navrhuje ulozit do ocelovej chranicky a realizovat velk zétaz pre Zivotné prostredie. Priesaky splaSkovej | vod. Ako ukazuje prilozend financn analyza, projekt
kanalizécie nie je pre fudi dostatocne atraktivne, kedze neposkytuje | plyntice z projektu vdaka odbiraniu dniku splaskovej preflacanim popod Zeleznicné priecestie. Na vystavbu | vody zo ZGmp do podlozia spdsobujd kontaminaciu pady | bude generovat prijmy priblizne na trovni prevadzkovjch
kvalitu byvania, ktora je v sticasnej dobe Standardom. Okrem toho vody do okolia. Projekt réta s vybudovanim viac ako 10 | kanalizécie sa pouziji hladké hrdlované riry zPVC.Z | a vd. Realizaciou projektu déjde k odburaniu tychto vydavkov, vdaka Comu nebude jeho prevadzka
ma riesenie odva splaskovej vody p ictvom Zimp km kanalizacnjch potrubi, prislusnjch kanalizacnych celkove] dizky kanalizacie bude 1 599,8 m tvorit negativnych vplyvov a obec sa stane atrakiivnejSou pre | vyznamnou zétazou pre rozpocet obce. Pripadné
negativny vplyv na Zivotné prostredie kvoli priesakom a pripojok a 5 precerpavacich stanic. Odkanalizované budd | vytlacné potrubie tlakovej kanalizécie. Pripojky budd obyvatelov a zérovei ekologicky prijateinejSou pre negativne vykyvy v prijmovej alebo vydavkovej Casti bude
istovaniu pady a p jehap jch vod. iba rodinné domy, odkanalizovanie podnikatefskych vedené len po hranicu pozemkov rodinnjch domov, Zivotné prostredie vdaka znizeniu negativneho obec schopna riesit z viastnjch rozpoctovych zdrojov.
subjektov projekt neriesi. resp. po revizne $achty. Viyvolanou investiciou je posobenia osidlenia na krajinu. Napriek skisenostiam
rekonstrukcia vodovodu na Stirove] uiic v celkove] obee s realizaciou projektov, z toho & projektov
dizke 162,3 m. Organizacni a technick strénku porovnatefného rozsahu, sme sa v tomto pripade
projektu zabezpetia kvoli jeho ndrocnosti externi rozhodli prenechat realizaciu projektu na externjch
dodavatelia. Ich viber zaru¢i ako nékladovi efektivnost | dodavatelov. Dovodom st ako rozsah a néronost
vynalozenych prostriedkov, tak aj dostatoéné odborné a | samotného riesenia, tak aj Specifiké realizécie projektov
technické kapacity na realizéciu projektu takéhoto spolufinancovanych 0 zdrojov EU.
rozsahu
24110110112 | NFP24110110 [ Hlohovec - Sulekovo - Il.Etapa - OPZP-P01-09-3 00312509 - Mesto 220736280 | Sulekovo je jednou z miestnych asti mesta Hlohovec. Projekt Po dokonceni druhej etapy odkanalizovania miestne] Realizécii projektu predchadzal projektovy a RieSenie nakladania s odpadovymi vodami v meste Vlybudovanim kanalizécie pre nakladanie s komunalnymi
274 odkanalizovanie Hiohovec odkanalizovania tejto Casti sa zacal realizovat v roku 2003, ¢asti Sulekovo mesta Hiohovec bude p i proces. Bola 4 analjza zameruz | Hiohovec odvadzanim stokovou siefou do COV je z odpadovymi vodami vyprodukovanymi v regione
Momentalne kanalizacnd siet v casti Sulekovo este nie je odkanalizovania miestnej casti vyriesena na 77.8 %. hfadiska optimélnych rieseni, posiidenie zdmeru hiadiska legislativy a moznosti Ziadatefa jediny aglomeracie Hiohovec sa znizia priame néklady spojené
dobudovand. Zaciatok budovania stokovej siete ovplyvnil fakt RieSenie realizécie a prevédzky stokovej siete bude odbornymi zlozkami ZP, a bola spracovana projektov | priechodny variant. V3ka predpokladane] investicie s manipuldciou so splaskami a odbiraji sa nésledné
nizkeho $tandardu obyvatefstva. Odpadové vody boli sistredované | zohladnovat legislativne poziadavky v oblasfi nakladania | dokumentécia na zaklade ktorej prebehlo stavebné neumoziiuje Ziadatefovi realizovat projekt v pinej vyske | naklady ktoré by vznikii ieSenim problémov s odpadovou
v septikoch, ktoré boli v mnohych pripadoch netesné alebo s odpadmi a ochrany ZP. V rémei aglomercie bude konanie. Spdsob realizécie a navrhované technologie | z viastnych zdrojov a bez poskytnutia nenavratné vodou ymi a vyndtenymi krokmi. Realizécia
nespravne prevédzkované, ¢o ohrozovalo kvalitu podzemnej vody. mesto Hlohovec po zrealizovani projektu I boli posudzované z hfadiska miestnych Specifik a na finanéného prispevku budd mat v3etky dalSie mozné projektu a nésledné prevadzka zariadenia st kalkulované
Nakolko tzemie realizécie projektu je v bezprostredne] blizkosti rieky | na cca 96,81 %. Po zrealizovani projektového zameru zaklade skisenosti s podobnymi prevadzkami a rieSenia nakladania s komunainym odpadom iba tak, Ze vynosy z prevadzky sii mieme nizsie ako priame a
Vah nebol y j prieskum. F [ bude na énu sief napojenych 1731 novjch doterajSou prevadzkou stokovej siete. nidzovy charakter s negativnym dopadom na zivotné nepriame naklady spojené s prevadzkou tohto zariadenia
uZ existujlcej Casti kanalizécie je spolocnost Vodarenské a prod odpadovych vad, ¢im za zabezpeti Samotnd stavba bude roz¢lenend na 4 stavebné prostredie a ekonomiku Ziadatefa. Projekt po realizécil projektu. Financné prostriedky potrebné na
technické sluzby s..0. Hiohovec a prevadzkovatefom COV je zlep3enie Zivotnych podmienok obyvatelov Casti objekty. Popis jednotivjch akivit projektu: dobudovanie | odkanalizovania miestnej casti Sulekovo sa zatal vykrytie zaporného cash-flowu budd hradené z
Mestska COV spol. s .0. COV je sicastou aglomeracie Hiohovec. Sulekovo. Realizéciou projektu sa znizi negativny dopad | gravitanej kanalizacne] siste s realnym napojenim realizovat v roku 2002. Jednotlivé casti v ramci Etapy II. | prostriedkov mestského rozpoctu, v stilade s Planom
Recipientom pre zriedené a vycistené odpadové vody je rieka Vah, nazP. novych prodi anaslednym odvadzanim a boli spolufi é 2 Envi alneho fondu. Z hospodérskeho a sociéineho rozvoja mesta Hiohovec.
odpadové vody nie st vypustané mimo aglomerécie. Cistenim odpadovych vod pomocou Cistiarne dovodu ndrocnosfi projektu sa pristipilo k realizovaniu Prevadzka kanalizécie bude v sprave odborne spdsobilej
odpadovych vod v meste Hiohovec: SO-01 - Potrubna | vacSej Casti kanalizécie formou NFP. V minulosti si tento | spolocnosti z davodu zabez kontroly
siet, S0-02 - Domové pripojky, SO-03 - Cerpacie projekt mesto zvolilo ako prioritu pri formovani svojich nad jej prevadzkou, (drzbou a zabezpecenia celkovej
stanice CS A, CS C, SO-04 - Pripojky NN k CS. strednodobych ciefov a nachédza sa tiez v PHSR efektivnosti Cinnosti kanalizécie.
Realizéciu projektu bude zabezpecovat mesto schvalenom mestskym zastupitefstvom. Projektovy
Hlohovec. Prevadzku kanalizacnej siete zabezpecuje z4mer je v stlade so stratégiou OP ZP a zérovei velkou
prevadzkovatel - Vodérenské a technické sluzby mierou prispieva k naplianiu ciefov schvalenjch v
Hlohovec s.r.0.. Dodavatef stavby a technologie bol zmysle Operacného ciela ¢. 1.2 Odvadzanie a Cistenie
vybranj v procese verejného obstarévania tak, aby bola | komunainych odpadovych vad v zmysle zavézkov SR
zachovana zasada hospodamosti. Riadenie projektua | voci EU. Organizani a technickd stranku projektu uz
i bude Ziadatel (s vyuzitim Cuje Ziadatel.
sluzieb externej agentlry.
24110110113 | NFP24110110 | Obec Marianka - splaskova OPZP-P01-09-3 00304930 - Obec 1159162,58 | Obec Marianka, ktord lezi v Bratislavskom samospravnom kraji, Po zrealizovani jednotiivych aktivit projektu bude Predmetom navrhovane] kanalizécie je odvadzanie Nutnost vstavby kanalizécie v spominanej obci je Prevadzka kanalizacnej siete bude zabezpecena
267 kanalizécia 11/2009 Marianka okres Malacky, ktord je sucastou aglomeracie Marianka (obec predmetnd aglomerécia odkanalizovand na viac ako splaskovjch odpadovych vod z ulic Karpatska,

Marianka a Z&horska Bystrica) s vefkostou 3 100 ekvivalentnjch
obyvatelov (EO). Sucasny stav:

- 77 % EO v aglomerécii Marianka je pripojenjch na kanalizéciu, ¢o
predstavuje 3350 obyvatelov.

- Zéhorskd Bystrica, 3 071 obyvatefov, vybudovand kanalizécia v
celej obei v dizke cca 23 km, pripojenjch 3012 EO,

- Obec Marianka mé iastocne vybudovant kanalizaénd sief pre
neceljch 50 % obyvatefov obce. (690 obyvatefov). Splasky z
aglomerécie st spracované v COV v Devinskej novej Vsi s
kapacitou 26 150 EO, ktora bude rekonstruovana v rokoch 2010-12,
akfivity na rekonstrukciu cisticky nie st stcastou projektu. Obec
Marianka ma vybudovan( existujicu kanalizéciu pre neceljch 50%
obyvatelov obce. Cielovou skupinou st obyvatelia obce, miestni
podnikatelia, veriaci (putnické miesto pre 30 000 veriacich 2x rone
2000 veriacich mesacne) a névstevnici obce. Katastrélne Gzemie
obee hranici s CHKO Malé Karpaty. V ¢astiach obce bez
kanalizacie existuje priesak splasiek do podzemnjch vad, pody,
resp. vyplStanie Zimp do vodnych tokov, Co ma negativny vplyv na
zdravotny stav obyvatelstva a Zivotné prostredie.

90%. Funkéné poziadavky tychto kanalizacnjch
systémov s stanovené tak, aby pri zohfadneni celkovych
nékladov (investiénjch a prevadzkovych) sa zabezpetilo
odvadzanie a vyUstenie odpadovych vod bez
nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie, rizika
ohrozenia verejného zdravia alebo prevadzkového
personélu. Bude vybudovand kanalizana siet v celkovej
dizke 3935m pre 263 domov, o predstavuje 631
obyvatefov. Percento napojenosti obyvatelstva po
zrealizovani projektu dosiahne Uroveri viac ako 90%.
Projekt z pohfadu obyvatefov obce: - narast poctu
obyvatefov napojenych na verejni kanalizéciu v obei
Marianka 0 39 % obyvatelov, ¢im sa dosiahne droveri
viac nez 87 % obyvatelov napojenych na verejni
kanalizéciu.

- 2vySenie kvality Zivota v obci a obcianskej vybavenosti,
- Zlep3enie kvality Zivotného prostredia v obci
(zamedzenie priesaku splaSiek do podzemnej vody a
pody), ¢im dojde

k zlepSeniu zdravotného stavu obyvatelstva.

Druzstevnd, Borinskd, Sponova’L Kamenna, Kratka,
Stirova,, Potocnd, Podhéjska a Skolska.
Predpokladané obdobie realizécie aktivit projektu je

07/2010 - 10/2012 vrétane kolaudacného konania.

zddvodnend potrebou ochrany podzemnjcha

samotnou obcou Marianka, z ¢oho vypljva povinnost

p yeh vod pred ich znecistenim splaSkovy
odpadovymi vodami z domovych Zimp v obc, ktoré v
mnohych pripadoch s priepustné. Toje hlavny dovod
vystavby splaskovej kanalizécie, ktora bude

Stavebno-technické rieSenie kanalizacie je
tak, aby vyhovovalo vsetkym europskym normam a
predpisom. Tym bude zabezpeceny bezpecny odtok
splaskovjch vod a prevadzkyschopnost kanalizécie.
Trasa potrubi je navrhnutd tak, aby bolo mozné ¢o
najkratSie napojenie jednotlivych producentov cez
domové pripojky, reSpekiuie jestvujicu zéstavbu.
dpovednost zaimpl aciu projektu zab
projektovy tym zlozenj zo zamestnancov obce a tie
externjch manazérov, ktori maji bohaté skisenosfi s
riadenim takychto a podobnjch realizaénjch projektov.
Na spolufinancovanie bude pouzity Gver z komerénej
banky. Stavebné préce bud realizované doddvatelom
na zaklade verejného obstaravania, kioré je
napldnované na zaciatku roku 2010. Prevadzku
zabezpeci obec Maridnka, kiord bude vyberat stocné

{ spofahlivé a dzanie a
Cistenie splaskovjch odpadovych vod. Maridnka je
rychlo sa rozvijajlica obec s mnozstvom kultdmych
pamiatok, turistickymi a cyklistickjmi trasami a bohatou
histdriou nabozenskych slavnosti. Po realizécii projekiu
bude napinena smernica Rady 91/271/EHS o Cisteni

Sie do zacatia p
vodohospodarskej infrastruktlry zamestnat osobu s
im 0 odbornej spdsobilosti na preva i

verejnych vodovodov a verejnjch kanalizacif v zmysle § 9
zakona c. 44212002 Z. z. o vergjnjch vodovodoch a
verejnjch kanalizécidch a zéroven ziskat Zivnostenské
opravnenie na prevadzkovanie verejnej kanalizacie.
UdrzateMmost kvality projektu po technickej stranke bude
zabezpeend:

- vjberom kvalifikovaného zamestnanca s odbornou

dpadovych vad. Pozitiva pla
projektu:
- 2vySenie kvality Zivota obyvatelov obce Marianka,
- Znizenie negativnych vplyvov na Zivotné prostredie,
- ZlepSenie stavu odvédzania a Cistenia odpadovych
vod,
- zlepSeny zdravotny stav obyvatefstva obce,
- vytvorenie novjch pracovnjch miest.
0d roku 2005 boli obcou dspesne realizované 3
projekty.

I fou na prevadzku verejnej kvalifikécie a s
dlhorotnou praxou v odbore,
- 2vySovanim odbornej kvalifikécie zamestnancov
poverenych prevadzkou kanalizécie z viastnjch zdrojov,
pripadne grantov 2 EU a SR,
- povinnostou zabezpecit opravy a Gdrzbu s odbornou
starostlivostou,
- povinnostou spracovat plan drzby a opravy na obdobie
10 rokov,

0bnovou zariadeni,
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Grant g Contracted
application Abbrewated_name i CrizaiiteCali Name of beneficiary amount - EU Brief description of project
o operation proposals funds + SB
Kod 6d 2 fen s 2 . s < . Zazmluvnené e il
projekiu Kéd ZoNFP Skréteny nazov projektu Kéd vyzvy Nézov prijimatefa EU+SR
Vychodiskova situacia Situdcia po ukonceni realizacie aktivit projektu Spasob realizécie projektu Zddvodnenie vhodnosti realizécie projektu Udrzatefnost vysledkov projektu
Previazanost projektu so strategickymi dok od prod odpadovych vod, zabezp { Udrzbu UdrZatelnost projektu po ekonomickej stranke bude
- projekt je v silade s OP Zivotné prostredie, s PHSR a opravy ako gj dalSie zhodnotenie. zabezpecend prostrednictvom:
BSK a injmi dokumentmi. - dodatocnjch rozpoctovych priimov obce z vodného a
stocného,
-injch viastnych prijmov obce,
- doplnkovjch projeklov financovanych zo zarojov EU @
SR.
24110110114 | NFP24110110 | Kanalizacia Podunajské OPZP-P01-09-3 00641383 - Mestska cast 3333960,59 | Mestska cast Bratislava - Podunajské Biskupice s poctom Realizaciou projektu budd dosiahnuté nasledovné rémei projektu sa vybuduje v 1. etape jednotnd stokové | Projekt je zamerany na rozSirenie jednotnej kanalizacie | Analjza cash flow preukdzala, ze prevadzkové prijmy st
231 Biskupice, 1. etapa Bratislava - Podunajské obyvatefov 20 990, je sicastou aglomeracie Bratislava (428 791 vysledky: sief v Mestskej Casti Bratislava - Podunajské Biskupice | v Mestskej casti Bratislava - Podunajské Biskupice v vySSie ako prevadzkové vydavky v kazdom roku
Biskupice byvatelov). V ramei Bratislavaje vy djednotna | - vybuduje sa 3 187 m kanalizécie a vytvoria sa o celkovej dizke 3 187 m, 248 kusov kanalizacnych ramei aglomerécie Bratislava. Na uvedeny projekt je sledovaného obdobia. Projekt je z hfadiska
Kanalizcia, pricom v ¢asti Podunajské Biskupice je celkova dizka podmienky pre napojenie cca 794 obyvatelov ( 248 odbociek a 50 kusov dazdovjch vpustov. vydané pravoplatné stavebné povolenie (kanalizécia). prevadzkovatefa finanéne udrzatelny.
Ciastotne vybudovanej kanalizécie 19,1 km s napojenim cca. 7000 | novjch Predpokladand lehota vystavby je 12 mesiacov, od
obyvatelov. Odpadové vody od obyvatelstva, kioi byvaji v lokalitach | kanalizaénych odbociek ) 0712010 - 062011, ndsledne kolaudacia 09/2011. Ziadatel ma skisemosti s realizéciou projektov, na ktoré | Z visledkov analjzy socialne] tnosnosti je zrejmé, Ze pri
bez kanalizécie, G zachytavané v zumpach, ktoré st vacsinou - 2vySenie percentualnj napojenosti obyvatelov vramei | Préce budu realizované dodvatelskym sposobom bol poskytnuty nendvratnj financny prispevok (napr.: navrhovanej cene vodného, s ktorou sa v projekte
netesné a technicky nevyhovujce, ¢im dochédza k zneci i lomerécie Bratislava z povodnjch 99,4 % na 99,5 % stavebnou firmou, vybranou v siilade so zakonom o Interreg llIA Rakusko - Slovensko, projekt ,Cezhranicné | uvazue, je podiel vjdavkov na vodné a stoéné k
Zivatného prostredia. Predkladany projekt je stcastou akcie po realizacii projektu verejnom obstaravani. informacné centrum Podunajské Biskupice", 2007, celkovym Cistym primom domacnosti na Gnosnej trovni
Odkanalizovani j Casti Brati regionu’. - ytvoria sa kvalitativne lepsie Zivotné podmienky pre Hlavné indikatory, ktoré sa budu pouzivat pre MVRR SR, 288 419€) hiboko pod akceptovatei mieru vjdavkov pocas celého
Predmetom tejto Ziadosti o NFP je prva etapa dobudovania obyvatelstvo, o prispeje k podpore vyvazenéf i ie skutocného fyzického posudzovaného obdobia a projektje z tohto pohladu
kanalizacie v Podunajskjch Biskupiciach.. Ciefom projektu je znizit | regionalneho rozvoja prostrednictvom zvySovania realizécie u kanalizécie si: dizka gravitacne] Realiz4cia akiivit bude rieSend dodavatelskym udrzatelny.
podiel nepripojenych obyvatefov na verejnd kanalizéciu a bezpecne | konkurencie schopnosti regionu kanalizacie a pocet kanalizacnych odboceni. spdsobom. \/jber dodavatela a stavebného dozora
odvédzat odpadové vody na COV. Dobudovanim kanalizécie sa - znizenie znecistovania podzemnjch vod netesnymi Interna finanén kontrola projektu bude vykondvana bude realizovany v stlade so zakonom o verejnom Vysledky financnej analjzy preukézali, ze projekt je
Zlepsi Zivotna Uroveri obyvatefov, zamedzi sa znecistovanie Zumpami viastnymi kapacitami ziadatefa. obstaravani Viybranj dodavatef zabezpeci potrebné mozné realizovaf len s pomocou nendvratného
podzemnych a povrchovjich vad z netesnych a nekontrolovane - Znizenie znecistenia povrchovych vod nekontrolovanm | Ostatné akfivity projektu (riadenie a kontrola projektu odborné stavebné a technické kapacity. Manazment a finanéného prispevku. Cisté prevadzkové primy projektu
vyvazanjch 2imp. Ziadatel chee realizovat dobudovanie kanalizécie | vivozom fekalii zo zimp pocas jeho realizécie, projektové a inzinierske préce, administrativne kapacity projektu budd zabezpeené nepokryvajl investicné vydavky v pinej vySke. Metodou
vramei 1. etapy. - 2vySenie celkove] Zivotnej Urovne obyvatelstva. technicky dozor investora) budd zabezpecované Viastnymi zdrojmi Mestskej casti - Podunajské medzery vo financovani bol stanovenj nendvratny
dodavatelskjm spasobom osobami odborne Biskupice, kioré uz maji skusenosti s realizéciou financny prispevok.
spdsobilymi, vybranjmi v stlade so zakonom o projektov spolufinancovanyich zo zdrojov EU.
verejnom obstaravani. Rozdirenie kanalizécie v Mestskej Casti Bratislava -
Navrhovan( kanalizéciu bude prevadzkovat spolocnost | Prevadzku stokovej siete bude zabezpecovat Podunajské Biskupice je verejnoprospesny projekt s
vybrana podfa zakona o verejnom obstarévani, v spolocnost vybrand podfa zkona o verejnom pozitivnym vplyvom na Zivotné prostredie, ktory trvalo
silade s vyhlaskou MZP SR ¢. 55/2004 Zz, ktorousa | obstaravani. Prevadzkovatel musi mat odborni Tiesi problém zneistovania Zivotného prostredia
ustanovuj nlezitosti prevadzkovych poriadkov spdsobilost podfa zakona ¢. 44212002 Z. z. o vergjnjch | komunalnymi odpadovymi vodami a navye prinesie
verejnjch vodovodov a kanalizacii. vodovodoch a verejnych kanalizécich a 0 zmene a zlep3enie kvality Zivota obcanov a priblizenie sa
doplneni z&kona €. 276/2001 Z. z. o regulécii v Standardu vyspelm krajinam EU z hiadiska vybavenost
sietovych odvetviach. sidelnjch acii vergjnou infrastruktirou.
24110110115 | NFP24110110 | Brezno-Podkorefova 0PZP-PO1-09-3 00313319 - Brezno 3268507,53 | Predmetom projektu je bezproblémové zésobovanie obyvatefov Projektom sa dosiahne zvyenie poctu obyvatelov Projektje leneny na stavebné objekty: Projekt vychadza z potreby zabezpecit pristup o Realizécia projektu umozni vybudovanie verejného
264 vodovod kanalizacia, COV mestskej Casti Podkorefiova mesta Brezno pitnou vodou a ikvidécia | napojenjch na verejnj vodovod v asti Podkorefiova, ¢im | SO 01- SO 06 vodojem (vjstavba, pripojenia, najvacsieho poctu obyvatelov k pitnej vode v vodovodu a kanalizécie pre dalSiu Cast mesta Brezna,

1112009

splaskovjch odpadovych vod. Ziadatelom je mesto Brezno. V
slicasnosti st obyvatelia mestskej Casti Podkoreriova zésobovani
vodou zo sutovo prelivovjich pramefiov, bez akumuldcie alebo z
vlastnjch studni, spodnd ast mestskej Casti je zasobovand pitnou
vodou zo zdroja v sprave VEOLIA. Pocet obyvatefov Zijicich v Casti
Podkoreriovd je 552. Odpadové vody st akumulované v zumpach a
sepiikoch v Easto nevyhovujicich podmienkach.

Je nevyhnutné vybudovanie splaskovej kanalizacie spolu s COV.
Vodovodné potrubie mé len Cast mestskej Casti Podkorenova, ktoré
jetiezv stave aje nevyhnutna jeho i
Zéroverije potrebné vybudovat vodojem pre celd mestskd Cast,
kedZe lokalita nie je celd napojena na vodovod a v zmysle
(izemného planu je ur¢end &) na dalsi rozvoj IBV. Mesto nedisponuje
finanénymi prostriedkami, ktoré by postacovali na realizciu projektu
bez pomoci $trukturalnych fondov. Projektom sa plnia ciele PHSR
mesta Brezno na roky 2008-2013 - zvj3enie kvality zasobovania a
napojenia obyvatefov na pitnd vodu a napojenia na kanalizaciu.

V Gasti Podkorefiova je v sticasnosti vybudovany vodovod, ktory
nepini funkeiu zasobovania pitnou vodou, rovnako nie je vyhovujuci
na poziame Ucely. Voda nie je akumulovana a v potrubi dochadza k
¢astému kolisaniu. Potrubie DN 80 je kapacitne nevyhovujce,
vybudované bolo v 70-tych rokoch, je po Zivotnosti na mnohych

sa zabezpeti pristup k pitne] vode v dostatocnej kvalite a
kvantite. Obyvatelia mestskej Casti sa napoja na
novovybudovani verejnd kanalizaciu s COV, &im sa
zabezpeti zvjSenie rovne obsluznosti izemia vo vz{ahu
k odvadzaniu a Cisteniu komunainych vod. Podpori sa
zujem obyvatefstva o individudlnu bytovd vystavbu v
Casti Podkorefiova préve v ddsledku vybudovane]
technickej infrastruktry.

Predpokladané vysledky projektu:

- napojenie 49 obyvatelov na novy vodovod a 427 na
zrekonstruovany v Casti Podkorefiova

- napojenie 476 obyvatefov na kanalizéciu v casfi
Podkorefiova

- pocet obyvatefov na verejni aciuv

odpadové potrubie, komunikécie, spevnené plochy,
oplotenie)

8007 - S0 08 vodovod (vystavba, potrubie, rozvody)
$009- S0 16 COV s precerpavacou stanicou
(vystavba, napojenie, potrubia, spevnené plochy,
oplotenia, komunikécie)

80 17 - splaskova kanalizécia a |

dostatocnej kvalite a mnozstve. Napojenjch na verejny
vodovod v Casti Podkoreriova je 427 obyvatefov, pricom
vodovod je v nevyhovujlicom stave. Projektom sa
dosiahne napojenie 427 obyvatelov na zrekonstruovany
a49 na novy vodovod a umozni sa napojenie
obyvatelom v planovanej IBV. Pre kvalitné a vyhovujice

Ené pripojky
technologické cast:

PS 01- vodojemu

PS 02- COV a precerpavacej stanice

Vjstavba vodovodu a kanalizécie bude realizovan
slibezne v jedne] ryhe. Zacina sa s vjstavbou
vodojemu a COV a nasledne s kladenim potrubi,

meste Brezno stipne na 85,6% (0 2,20%)
-vybudovanie COV s kapacitou pre 1000 EO

- podpori sa efekfivita a ekonomika technickej
infrastruktdry

- zabezpeci sa pinenie strategickych cielov

Dizka novovybudovanych rozvodov pitnej vody bude
predstavovat 857 m a kanalizacnjch sieti 2766 m.
Vytvorf sa rovnaka prileZitost napojenia pre vietkjch
uzivatelov. Nebude zne€istované Zivotné prostredie

.V zavere sa budu realizovat oplotenia,
spevnené plochy. Projektu predchadzalo vypracovanie
projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie a
realizéciu stavhy. Vijber dodavatefa sa uskutocniv
zmysle z&kona c. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarévani. Realizécia projektu bude zabezpecend
realizatnym timom mesta (ekonomika, technické
zabezpecenie, financna kontrola, propagécia) ako &j
zodpovednost za konirolu projektu pocas realizécie
externistami (projektova dokumentécia).

miestach deravé a poruchové. Preto bude v celej Casti vy y
novy vodovod z potrubia HDPE D 110, ktoré zabezpeci
bezproblémové zasobovanie pitnou vodou, samotnd volba materiélu
zarucuje dlhd Zivotnost a bezproblémovu prevadzku. Povodné

Y Padovy

vod.

f bude mesto Brezno.
Vetky dodévatelské aktivity budi zabezpecované v
zmysle zakona o verejnom obstaravani.

y vod je
nevyhnutné zrealizovat projekt, aby sa zvysil pocet
obyvatelov napojenych na kanalizéciu. V st¢asnosti
obyvatelia Podkorefiovej nemaji vybudovani
kanalizaciu. Realizaciou projektu by doSlo k napojeniu
476 obyvatefov, o je v tejto Casti zvjSenie 0 100% az
hladiska mesta Brezna 0 2,2%. Podpori by sa rozvoj
BV. Projekt je v stlade so strategickymi dokumentmi,
hlavne s Planom rozvoja verejnjch vodovodov a
verejnjch kanalizéci pre tzemie Slovenske] republiky.
Jeho ciefom je zvySovanie podielu obyvatefov
zasobovanych kvalitnou pitnou vodou z verejnjch
vodovodov a pre verejné kanalizécie je ciefom do roku
2010 zabezpegit vyhovujice odvadzanie a primerané
distenie

komunélnych odpadovyich vad. Mesto je spasobilé
technicky aj persondlne.

¢im sa zvy3uje percento napojenia obyvatelov v ramci
aglomeracie. Viytvoria sa podmienky pre napojenie
obyvatelov Zijicich v predmetnej lokalite nielen v
stcasnosti, ale aj pre zahajené vystavby domov a
plénované vystavby. Naplnia sa priority a ciele
strategickjch dokumentov na regiondlnej, ale aj
celoslovenskej drovni. Projektom sa znizuje
environmentalne zatazenie zivotného prostredia a
podporuje sa celkovy rozvoj regionu. Na zaklade
financnej analyzy predkladany projekt vychédza z
redlnych predpokladov aje zivotaschopny a udrzatefny
pocas celej doby jeho Zivotnosti. V pripade zapornjch
Cisel bude financovanie zabezpecené z rozpottu mesta
Brezna, 3 ako

prevadzkovatefa. Pozadovany NFP bude mat pozitivny
vplyv na realizaciu projektu a dizku jeho ndvratnost, éo
sa kladne prejavi na ekonomickej stabilite a moznjch
dalsich do technologii v 4
oblasti nadvazujcej na predmetny projekt.
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projekiu Kéd ZoNFP Skréteny nazov projektu Kéd vyzvy Nézov prijimatefa EU+SR
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potrubie bude ponechané v zemi a znefunkénené. Pokladka nového
potrubia v celej casti Podkoreriova bude vykonand vikopovou
technoldgiou, kde po celej trase bude do spoloénej ryhy Kladené
vodovodné a kanalizacné potrubie.
Dizka novovybudovaného vodovodu predstavuje 0,857 km a
novovybudovanej kanalizacie 2,766 km.:
Privodné potrubie vodovodu: 20m
Rozvodné potrubie vodovodu: 3068 m (novy vodovod
857 m a rekonstruovany 2231m)
Vodovodné pripojky:  607m +71m
Vodovod spolu: ~~ 3766m
Splaskova kanalizécia: 2 766 m - novovybudovana
Kanalizacné pripojky: 801 m
Kanalizécia spolu: 3567 m
24110110116 | NFP24110110 | Odkanalizovanie obci OPZP-P01-09-3 36672084 - TURVOD, ass. 12288 247,79 | V obciach rieSenej aglomeracie Pribovce nie je v siasnosti Hiavngm problémom, ktory bude realizaciou projektu Splaskové odpadové vody produkované v obciach d1) Hlavnym zéujmom a ciefom Slovenskej republiky je | Na zaklade analjzy indikétorov projektu je mozné
235 Valca,Pribovce, Benice,Rakovo vybudované Ziadna verejna kanalizacia. V stcasnosti st splaskové | odstraneny je zabezpecenie, ze neddjde k vzniku Valca, Pribovce, Benice a Rakovo budd systémom pozdvihnutie Zivotne] Grovne obyvatefstva Zijliceho na konstatovat, Ze predkladany projektje s grantovou
odpadové vody produkované v lokalite zaujmového Gzemia nebezpecenstva ohrozenia kvality podzemnjch vad. gravitacnej kanalizécie zachytené a odvedené na (zemi tohto $tétu. Dosiahnutie tohto ciefaje mozné len | pomocou OP ZP realizovaten, zivotaschopny a
zachytavané v zumpach, ktoré nie st vo vacSine pripadov vodotesné | Vybudovanim splaskovej kanalizécie sa zabezpeti, ze najnizsie miesta v obciach, odkial budd dalej za aktivne] (Casti vietkého obyvatelstva a hlavne jeho | dihodobo udrZatelny.
astvmnohjch pripadoch zle prevadzkované, resp. pokitne véetky odpadové vody budd odvadzan, istené av precerpavané systémom cerpacich stanic a vjtlaénjch | predstavitefov na trovn obci a VUC. Hiavnym
vyprazdiiované, ¢im hrozi unikanie odpadovych vod do podzemia, a | stlade s legislativnymi poziadavkami kontrolovane potrubi. V3etky splaskové vody budd akumulované v predpokladom zvySenia Zivotne] Grovne je zvySenie Socidlna inosnost tarif bola kalkulovand prostrednictvom
tym ohrozenie kvality podzemnych vod. vypustane do vhodného recipientu. Realizéciou projektu | poslednej Cerpacej stanici odkial budu precrpané do ekonomickej trovne jednotlivich obei a tym g celjch pomeru vydavkov na stotné k celkovjm priemernym
savieobecne prispeje k ziepSeniu Zivotného prostredia | existujicej kanalizacnej siete v obei Kostany nad regionov. ZvSenie ekonomickej Urovne je mozné mesacnym primom domécnosti. Navrhované drovne tarif
a vytvoreniu podmienok pre dalsi rozvoj regionu v Turcom. Kanalizaéna siet v obci Kostany na Turcomje | dosiahnut len vytvorenim vhodnych podmienok pre za stotné s z hladiska dostupnosti priatelné a socidlne
ekonomickej oblasti. ZvySovanie ekonomickej rovne plnohod sticastou existujiceho kanalizacnéh podnikanie pre domacich i potencionlnych (inosné.
regionu bude mat markantny vplyv aj na socidlnu sféru. | systému Martin-Vritky. Odpadové vody z tohto zahranicnych investorov. Vo vSeobecnosti jednou z
systému a tiez z rieSenjch obei v ramei aglomerécie podmienok, ktoré st potencinalnymi investormi Na zéver mozno jednoznacne konstatovat, ze projekt
Pribovee st a budd cistené na existujdcej COV Vitky. | pozadované je, aby prislusn obec, alebo region mal bude mat pre dand lokalitu, obyvatefstvo, Zivotné
V roku 2006 bola ukoncend intenzifikécia tejto istiarne | vy i potrebn( i izdci prostredie i rozvoj cestovného ruchu jednoznacny
odpadovych vod, ktora bola vykonand v zmysle projektu sa teda zlepsi stav infrastruktiry v predmetnom | pozitivny prinos.
platného ,Programu odkanalizovania regionu Turiec”, v | regione, ¢im sa urjchli proces rozvoja regionu v
ktorom sa uvazovalo s ¢istenim odpadovych vad na socialnej | ekonomickej oblasti.
tejto COV 4 z obei aglomeracie Pribovee. Takte? )
existujlce kanalizaéné objekty (CS, vitiak), gravitaén | d2) Turcianska vodarenska spolocnost, a.s, Martin je
kanalizécia) v obci KoStany nad Turcom a nésledne v nasledovnikom predchadzajiiceho prevadzkovatela
meste Martin st dimenzované s ohladom na kapacitné | vodovodov a kanalizacii v okresoch Martin a Turcianske
rezervy pre obce aglomeracie Priboviec. Celd stavbaje | Teplice, ktorym bola Severoslovenska vodarenska
rozdelend na 4 stavebné objekty SO-01 kanalizécia spolocnost, a.s.. Sicasni zamestnanci boli vo vacej
obce Valca, S0-02 Kanalizécia obce Pribovee, SO-03 | miere aj zamestnancami predchodcu, o je zérukou
Kanalizécia obce Benice a SO-04 Kanalizécia obce dostatocne] kvalifikécie a odbornosti pri dohliadani na
Rakovo. realizéciu diela pocas vystavby a nésledne vykondvani
jeho prevadzky
24110110117 | NFP24110110 | Obec Teriakovce - splaskova 0PZP-PO1-09-3 00327859 - Teriakovce 4070705,63 | Vobei je iastocne vybudovany obecny vodovod a rozvod STL Splaskova kanalizécia bude odvadzat odpadové Navrhovand stavba bude realizovana v intravilane a Realizéciou projektu dosiahneme v obci spinenie jedngj | Projekt Teriakovce - splaskova kanalizacia bude maf
22 kanalizécia plynovodu. Povrchové vody v obvode intravildnu obce st odvédzané | (splaskové) vody z domécnosti a obcianskej vybavenosfi. | extravildne obce Teriakovce, v Casti Solivar av Ruskej | zo zékladnjch podmienok pre kvalitny Zivot a pre priamy dopad na zlepSenie zakladnej technickej
systémom cestne] kanalizécie, odvodiiovacich rigolov a priekop. Splaskova kanalizécia z obce Teriakovce bude zalstena | Novej Vsi. Jednd sa o liniovd stavbu celoobecnej zabezpecenie ochrany Zivotného prostredia. Je infrastruktdry v regione, zdravia oby , kality
Obec nema vybudovand kanalizaciu na odvedenie splaskovej do naprojektovanej splaskove] kanalizécie pre obec stokovej siete s kanalizacnjmi pripojkami. Zaustenie vieobecne zname, Ze obcania zvyknl najma na vidieku | Zivota fudi a s tjm trvalo udrzatefny rozvoj regionu.
odpadovej vody z domacnosti, obCianskej a technickej vybavenosti. | Ruské Nové Ves. SplaSkové vody budi odvadzané cez | splaskovej kanalizécie obce Teriakovce sa prevedie do | vyuzivat prirodzené vodné toky ako moznost na Predkladany projekt je si¢astou komplexu akiivit, ktoré
V sticasnosti st jednotiivé domy odkanalizované do zimp a navrhovand splaskovu kanalizéciu a jestvujicu jednotnd | naprojektovanej splaSkovej kanalizacie z obce Ruska zneskodiiovanie mnohych, zvacSa tekutjch odpadov. obec Teriakovce plénuje realizovat s cielom vybudovat
septikov, ktoré v mnohych pripadoch nie st vodotesné. Dochédza k | kanalizéciu do jestvujicej COV v Kendiciach. Po Nova Ves. Vjstavba stokove siete (splaskovej Zabezpecenie kvalitn{ zakladn infratruktdru a vytvorit podmienky pre
ju akosti | jch a p yeh vod a tym k realizacii kanalizécie ju bude prevadzkovat investor kanalizacie) sa bude prevadzat od zastenia po funkéného odvadzania odpadovej vody prinesie trvalo udrzatey rozvoj obee i prifahlého regionu. Oblasti
zhor$ovaniu Zivotného prostredia. To st dovody, pre kioré je nutné | stavby. Kanalizécia je naprojekiovand na zéklade jednotlivich stokéch A, A1, B, B1, C, D, D1, D2,02- Teriakovciam prilezitost stat sa obcou, ktora bude budovania kanalizacnej sistavy sa vyrieSia vystavbou
vybudovat v obci splaskovi kanalizaciu a zabezpecit tak spofahlivi | vydaného dzemného rozhodnutia. 1,02-2,A1-1,A1-11,A1-11a,A1-12,A1-13 A1-13a. Po blizsie k potrebam obCanov. ZvySenie kvality Zivota bude | kanalizacnej ststavy, pricom splaskové odpadové vody
a ( likvidaciu splaskovych a odpadovjch vod. skoncent jednotivych stok sa zacne s budovanim Znaéné a vdaka dokladnému isteniu odpadovych vd v | budd odvedené na COV. Z hfadiska o¢akévaného
kanalizaénych pripojok k jednotivym rodinnjm domom. | novej COV tento komplexny pristup k vodnému demografického vyvinu v obei, rozvoja obce a prifahle]
Po skonceni budovania stok a hospodarstvu mdze nabudit aj okolité oblasti, aby okality a lokélneho vyznamu obce je zabezpecenie
pripojok sa zacne s Upravou povrchu, ktory sa musi pristupovali zodpovednejSie k svojim Zivotnym zakladne] technickej vybavenosti absolitnou
wiest do pavodného stavu. Stavenisko je pristupné, podmienkam a aj k samotne] prirode. Okrem toho nevyhnutnostou. Z hfadiska financnej udrzatelnosti nie je
lebo kanalizécia je navrhovand na verejnjch prispee projekt k spineniu zavazkov SR voéi EU v projekt rizikovjm a ako ukazuje finanénd analyza, nebude
priestranstvach. Trasovanie kanalizacie je navrhované | oblasti nakladania s odpadovymi vodami. pre obec znamenat vaznejsie rozpoctové zatazenie. V
v zelenych pasoch, krajnici miestne] a Statnej cesty, rokoch zaporného toku cash flow obec bude schopnd
chodniku a poliach. vykryt potrebné prostriedky z viastného rozpoctu.
24110110119 | NFP24110110 | Dobudovanie kanalizicie v OPZP-PO1-10-1 36048542 - PERUL, s.r.0. 1016402,22 | Banska Bystrica je ako krajské mesto nachadzajuce sa v blizkosti Po ukonceni realizacie akivit projektu bude riesené Stavebna cast projektu je rozdelena na stavebné Tento projekt umozni svojou realizéciou zabezpecit Prevadzku projektu bude zabezpecovat priamo Ziadatef,
306 lokalite Préianska teras geografického stredu SR ddlezitou hospodarskou krizovatkou. (zemie lokality Prsianska terasa kompletne objekty podfa jednotiivych lokalit. V rdmci tohto projektu | zakladné potreby rieseného Gzemia potrebné pre jeho ktory ma na to oprévnenie podfa § 5 ods. 1 zakona ¢.

Vdaka tomu, ako aj vdaka okolite] prirode, ktord sa vyznacuje
ymi pohoriami s hojnostou furisticky okalit, je

odkanalizované. Spolu bude vybudovanjch 2381,6
metrov kanalizacnjch potrubi a 95 kanalizacny

sl riesené lokality SO 101 (lokalita B2), SO 201
(Iokalita C1), SO 301 (lokalita C2), SO 401 (lokalita D1-

daldi rozvoj a zéroveri velkou mierou prospeje k
zlepSeniu stavu Zivotného prostredia v acii a

44212002 2.2. Z prevédzkového hladiska bude teda
udrzatelnost vysledkov ¢ovat priamo Ziadatel. Z
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toto mesto vyhladévanym miestom pre Zivot aj pracu. Mesto ma v odboceni. Vdaka realizécii projektu sa na kanalizéciu D2), S0 501 (lokalita F) a SO 801 (lokalita G). Vramci | regione. Vacia Cast akiivit tohto projektu uz bola finanéného hladiska budd zabezpecovat udrzatelnost
stasnosti priblizne 80-tisic obyvatelov, pricom je predpoklad bude mocf napom 375 obyvatefov lokality. Projekt neréta | tjchto Iokaln bude vybudovanjch 2381,6 metrov zrealizovand pred podanim Ziadost o NFP. Vetky vysledkov projektu obyvatelia rieseného izemia
kontinuéineho nérastu tohto poctu. Celkovo ma rieSena jch ani injch y Enyeh stok a 95 kanali opravnené vjdavky z tejto kategdrie bol zrealizované po | prostrednictvom platenia stoného vo vySke urcenej
v slicasnosti viac ako 85-fisic obyvatelov, o spolu s ostatnjmi prevadzok R\esena lokalita bude po zabezpecent odbocem Ktoré zabezpetia kompletng odkanalizovanie | 1.1.2007. Visetky akivity zaradené do vidavkov projektu | vjmerom URSO, pricom garantom udrzatefnostije aj
producentmi predstavuje z pohfadu produkcie splaskovjch vod viac | potrebne] infratruktiry velmi atraktivnym miestom najmé | nehnutefnosti v danjch lokalitach. VacSia cast budd, resp. boli realizované prostrednictvom externjch | sém Ziadatel prostrednictvom viastnjch zdrojov.
ako 123-fisic EO. Lokalita, ktord je predmetom tohto projektu, sa pre fudi, ktorf ched byvat v blizkosti mesta a zéroved stavebnych prac uZ bola zrealizovana. Novou lokaltou, | dodavatelov. Ziadatef sa rozhodol aj iadenie projektu Ako vyplyva z prilozene] financnej analyzy, bez
nachédza v tichom prostredi na juhozapadnom okraji mesta. lde o vyuzivat vihody kludného, tichého okolia v kontakte s ktora bude rieSend po podpise Zmluvy o poskytnuti prenechat externému dodavatefovi, a to najma kvoli poskytnutia NFP realizécia uvedeného projekiu bola
novl viistavbu, ktord poskytne svojim obyvatefom komfort a zazem\e prirodou. Vysledky projektu budd vyuzwat vietky skupiny | NFP, je lokalita F. Vjstavba v tejto Casti je planovana spemf fikam spojenym s manazmentom projektov netmernou finanénou zétazou a pripojenie obyvatelov na
ideaine pre primestské bjvanie. Ddlezitou sicastou vy Y , vrétane znevy jch ¢i na obdobie 2011-2013. Realizéciu jch préc v jch z fondov EU. Dodévatelia boli a stokov( sief by sa vyrazne oddialilo, o by znamenalo
(izemia s inzinierske siete, ktoré st ale kvdli svojej financnej margina\izovanych komunit. Ich zastdpenie v ciefovej lokalitéch B2, C1, C2, D1-D2, G zabezpeila fima budi vyberani prostrednictvom verejného obstaravania, | ako znizenie rozvojového potencidlu mesta Banska
nérocnosti zéroveri problematickym prvkom brzdiacim rozvoj lokality. | skupine bude zévislé od zaujmu zo strany jednotiivych Oraving, vystavbu v lokalite F zabezpeti dodavate! ¢im je zabezpecené spinenie podmienok RO a Zakona o | Bystrica, tak aj ohrozenie povinnosti SR vypljvajicich zo
skupin o byvanie v danej lokalite. Okrem samotnych vybrany prostrednictvom samostatného verejného verejnom obstaravani, ako aj dosiahnutie kvality smernice Rady 91/271/EHS. Vidaka realizécii projektu
obyvatefov budd z vysledkov projektu profitovat oslalm obstaravania. Realizéciu vietkych novjch aktivit dodavatelov a efektivne vyuZitie prostriedkov. bude zabezpeceny trvalo udrzatelny rast aglomerécie
obyvatelia e, a to najmé vdaka zabezp projektu taktiez zabezpecia externi dodévatelia. vdaka vystavbe v silade s principmi ochrany prirodného
ochrany Zivotného prostredia a prirodnjch zdrojov, ktoré dedicstva.
s(i v okoli Banskej Bystrice mimoriadne bohaté a st
akadlom pre domécich obyvatelov i turistov.
24110110120 | NFP24110110 [ Aglomeracia Levice - kanalizacia OPZP-PO1-10-1 00307203 - Levice 2159736,06 | Vsucasnosti Zje v mestske] casti Levic Kalinciakovo 550 Realizdcia projektu bude mat pre Kalinciakovo pozitivny | Predmetom projektu je vybudovanie kanalizatného Vhodnost realizécie projektu vyplyva z nutnosti V nadvéznosti na finanénu a ekonomicku udrzatenost
324 Kalinciakovo obyvatefov, ktori st napojeni na verejny vodovod v sprve dopad, nakofko umozni pripojenie obyvatefov Zjucichv | systému, kiorym bude odpadova voda dopravovand do | spofahlivého a trvalo udrzatefého rieSenia projektu mesto Levice zabezpeci spolufinancovanie
Zéapadoslovenske] vodérenskej spolocnosti, odst. zévod Levice. domoch na verejn( kanalizéclu a sekundame i majitefom | centréingj cerpace] stanice CS1-5 a nasledne tiakovjm | zabezpegenia odvodu splaskove] vody do COV v projektu zo svojho rozpoctu v pozadovanej vyske.
Komunalne odpadove vody st zachytavané v Zumpéch, ktorjch rekreacnjch chat v danej oblasti bude splaskova vodaz | vytlaénym potrubim dopravovan do COV v Leviciach~ | Leviciach, zamedzenia prenikaniu znegistujicich latok Pripadné straty v prvjch rokoch prevadzky bude ZsVS
technicky stav je nevyhovujtici a sposobuje priesaky do pody. To Kalinéiakova odvédzana do COV v Leviciach. Po hlavnd akivita: vystavba kanalizacnej siete, vitlacnjch | do podzemnej vody a k lep3ej obCianskej vybavenostiv | financovat z prijmov z inch ziskovjch ¢innosti.
vedie k riziku zhorSenia kvality spodnych vod, znecistovaniu dokoncent kanalizécie sa vybuduje 4 611 m novej potrubi a cerpacich stanic. Je rieSena ako podzemny Kalinciakove. Projekt je v stlade s PHSR mesta,s UdrzateMmost bude zabezpecend aj permanentnou a
Zivotného prostredia a celkovému negativnemu vplyvu na kvalitu kanalizacne] siete (bez pripojok), 102 ks objekt pozostavajici z potrubnjch rozvodov - (izemnym plénom a s ekologickym programom odbornou Udrzbou vybudovane] kanalizécie ZsVS, as,
Zivota obyvatelov v Kalinciakove. Ciefovou skupinou projektu st prefabrikovanych kanalizacnjch Sacht, cca 227 ks gravitacné a vytlacné kanalizacné potrubie. Prehfad zlepSenia ochrany Zivotného prostredia aglomeracie ktora bude priebezne financovat 2 dalsie vydavky
obyvatelia mestskej casti Kalinciakovo Zijlici v domoch a predmetom | verejnych asti domovjch pripojok, 228 ks pripojkovy h objekiov a p yeh siborov: Levice a komplexného odkanalizovania Tekovského spojené s Udrzbou a prevadzkou kanalizacnej siete.
rieSenia je kanalizacny systém v intraviléne Kalinciakova, ktorym (plastovych) kanalizacnych Sacht a 3 ks cerpacich stanic. | SO 01 SplaSkové kanalizacia - gravitatna: predmetom | regionu I. Vjstavba kanalizécie v obciach aglomerécie UdrZatelnost a schopnost pokryt néklady stvisiace s
bude v3etka komunélna voda 4 douz ] Pocet napojenych obyvatelov Kalinciakova na novi rieSenia je vybudovanie kanalizaénjch stok (vefiev ,A* | prebieha etapovite, nakofko si obce buduju kanalizéciu | uzivanim projektu deklaruje finantna analjza a teda
centrélne] Gerpacej stanice CS1-5. Takiie je vybudované privodng | kanalizécu bude priblizne 550 s priemernou dennou az ,D") a verejnych Casti kanalizacnjch pripojok. samostatne (s vjstavbou kanalizécie v intraviléne te] projekt bude udrzatefnj aj po ukonceni financovania z
tlakové potrubie \/1-5 z Kalinciakova, zo smeru rekreacnej oblasti produkciou splaskovych odpadovych vad 0,86 Ifs. Projekt | SO 02 Vitlaéné potrubia a Cerpacie stanice - tore] obee) s naslednym zastenim do COV Levice. V| NFP. Finanéna udrzatelnost bude zabezpecend z
Margita llona a ndvézne i z obci Mytne Ludany a Stary Hradok do bude mat vjznamné environmentéine prinosy v podobe | gravitacné toky ,B*, ,C* @ ,D* budu zaustené do sl¢asnosti je aktudlna vjstavba kanalizécie v obei odhadovanjch prijmov (stotné) z pouzivania kanalizacie.
hlavnej Cerpacej stanice (S1-5 ako i akové vitiacng potrubie 2 nizenia znecistenia podzemnjch vod, odstranenie Gerpacich stanic CS1,2,a 3. Kalinciakovo s ciefom spreva { kanalizaénd vetvu | Dostatocnost krytia rizik deklaruje i nizka zadlzenost
(51-5 do mestskej COV v Leviciach. Potreba vybudovaf verejni zapachu v letnych mesiacoch zo Zdmp, zvjdenie kvality | PS 01 Strojnotechnologick cast erpacich stanic. 20 smeru od Margity a obci Mjtne Ludany, Stary mesta Levice a bohaté skisenosti spojené s
stokovd sief vyplynula z potreby rieSenia envi ‘ hvod a udrzania ro ho stavu v BlizSie informécie st v projektovej dokumentacii. Hradok. Po ukonceni projektu sa plénuje pokracovaf v profesionélnym pristupom pri realizacii projektov
nevyhovujlice] situdcie a tiez s ohfadom na poziadavky smernice prirode. ické prinosy budd predovsetkym | Casovy termin realizécie:02/2011-1212013. odkanalizovani dalSich obei. Kanalizéciu bude prostrednictvom fondov EU v minulost. Pr riadent rizik
Rady 91/271/EHS o ¢isteni komunalnych odpadovych vod a zlepSenie zdravotného stavu obyvatelstva, zvjsenie Hlavnd aktivita bude zabezpecovana exteme prevadzkovat ZsVS,a.s., klora prevadzkuje  uz projektu bude vychddzat ZsVS zo skusenosti s
zévézkami SR. kvalty Zivota, zvySenie afraktivnosti oblasti a Uspora dodavatelom, kiory bude vybrany verejnym existujlice vytlacné potrubia a CS v Kalinciakove a v prevadzkou a idrzbou ostatnych kanalizanych sieti a
nakladov na vyprézdnenie Z0mp a septikov. Kanalizacné avanim. Prevadzka Cnej siete bude sllade so zak. ¢. 44212002, majitelia vodohospod. zameria sa na pribeznd Udrzbu. Pririzikéch, kiorjch
siet umozni v buddcnosti i napojenie a odvod splaskovej | zabezpecend ZsVS as., OZ Levice. Internd financna stavieb na jednom Uzemi sa musia dohodnif na vyskyt nemdzeme ovplyvnit, sa zameriame na znizenie
vody do COV v Leviciach z prifahlej obce Krékany. kontrola projektu bude zabezpecovana viastnymi spolo¢nom prevédzkovatelovi. Stoéné bude stanovené | ich nepriaznivych ddsledkov na projekt.
zamestnancami mesta. Projektové riadenie a publicita | ZsVS, ktoré bude prijmom za prevadzkovanie.
projektu budu zabezpecené externe.
24110110122 | NFP24110110 | Banska Stiavnica - kanaliz v OPZP-PO1-10-1 36056006 - 200902089 | Projekt,Banska Stiavnica - kanalizécia v mestske] pamiatkovej Prostrednictvom realizécie tohto projektu sa zabezpect Jednotlivé aktivity projektu: d1) Vhodnost realizécie projektu: Stavba bude po ukonceni skolaudovand, zaradend do
314 mest pamiat.rezerv. Stredoslovenska rezervci” je situovany do Banskobystrického kraja,okresu Banské | vjrazné zvySenie kvality Zivota obyvatelom mesta 1/ Verejné obstarévanie - bude zabezpecené externou | 1/ pro1ekt komplexne ri nesw zabezpecenie odvadzania majetku StVS, as. a odovzdand do prevédzky subjektu,
vodarenska spoloéno Stiavnica, mesta Banska Stiavnica. Mesto ma v sicasnosti 10 547 Banska Stiavnica, zlepsi sa kvalita Zivotngho prostrediav | fimou, vysledkom bude uzatvorenie Zmiuvy o dielo so dpadovych vod p i ktory vyhra verejné obstaravanie na prevadzkovanie

obyvatelov, pricom ich pocet aj nésledkom nekvalitne]
environmentalnej infrastruktdry klesé, pricom sa vyludnuje hlavne
centrum mesta. Realizéciou projektu ddjde k vybudovaniu
kanalizacnej siete na nasledovnjch uliciach a castiach centra mesta,
jedné sa o ulice Lichardova, Voddrenska, (ivozn4, Mal4 Okruzng,

4 Botanicka ické,Katovna a Spojna. Celkova
projektovand dizka je 3094m a splaskové vody budi odvedené na
COV Banska Stiavnica a zabezpeci sa dosiahnute siladu so
Smernicou Rady ¢. 91/271/EHS, ktora sa tjka cistenia komunalnych
odpadovych vod.

predmetne] oblasti, zéroven sa zamedzi devastécii a
znecistovaniu podzemnjch vd. Pocas realizécie
predkladaného projektu vznikni pracovné prilezitosti pre
Siroky okruh ludi, co mé priaznivy dopad na ekonomick(
situdciu regionu. Realizéciou projektu sa zlepsia aj
moznosti socio-ekonomického rozvoja lokality zvySenim
kvality zivotného prostredia, cim sa predmetna lokalita
stava vhodnejSou pre rozvoj turizmu, ktoré priamo
2vy3ujl moznosti rozvoja potencidlnych pracovnjch
miest. Stavba je verejnoprospesnou stavbou
skvalitnujlcou Zivotné prostredie.

stavebnou firmou, ktora bude realizovat stavbu.

2/ Realizdcia predmetu Zmluvy o dielo - bude
zabezpecend externou stavebnou firmou. Stavba
pozostéva zo 6 stavebnjch objektov. Stavba
neobsahuje prevédzkovy subor.

3/ Propagécia projektu - propagacnd a pamatnd tabula
na mieste realizécie projektu, webova strénka StVS,
as.a

mesta Banska Stiavnica.

4/ Personéine zabezpecenie projektu - adminisrécia,
implementécia, riadenie a fin. kontrola bude
zabezpecovand

zamestnancami StVS, a.s. av spoluprci s externou
firmou. Stavebny dozor bude zabezpeceny externou
formou.

Ako indikétory pre monitorovanie skutocného
napredovania projektu budd pouzivané polozky vykazu
vymer vstanovenom rozsahu a objeme podla mernjch
jednotiek. Po ukonceni diela sa uskutocni verejnd sitaz

vybudovania splaskovej kanahzame,

2/ projekt prispieva k rozSireniu stokovej siete v
aglomeracii Banska Stiavnica s odvedenim odpadovjch
vd na COV v B. Stiavnici, ktora e v stilade so
smernicou Rady 91/271/EHS a nariadenim viady SR c.
296/2005Zz.

3/ projektom dojde k zamedzeniu ohrozenia kvality a
kvantity podzemnjch vod a povrchovjch vod

4/ vjrazne sa prispeje k ochrane Zivotného prostredia
d2) Popis spasobilosti: StVS, a.s. je spasobild na
realizéciu projektu na zaklade predmetu cinnosti
uvedenom vo vypise z obch. registra, mé skusenosti s
realizéciou projektov kofinancovanjch z fondov EU a

predmetného diela. Tento subjekt bude na zaklade
podmienok stanovenych prevadzkovou zmluvou povinny
udrziavat dielo vo funkcnom stave, bude povinny
vykonavat Udrzby a opravy diela.Novovybudovan
kanalizacn siet bude napojend na vybudovand mestski
cast kanalizécie mesta Banska Stiavnica s ndslednjm
odvadzanim splaskovjch vod na COV v Banskej
Stiavnici ktor je v stlade so smernicou Rady
911271/EHS a nariadenim viady SR c. 296/2005 Zz.,
ktorym sa ustanovuji poziadavky na kvalitu a
kvantitativne ciele povrchovjch vad a limitné hodnoty
ukazovatelov znecistenia odpadovych vod a osobitnych
vod. Realizécioupredkladaného projektu sa napojenost

SR S1VS, a. 5. predpoklada zabezpecit p

projektu inou osobou. Subjekt bude vybrany verejnou
slitazou. S tjmto subjektom bude uzavreta prevadzkova
zmluva na dobu max. 10 rokov, ktord bude pine
reSpektovat ,Podmienky preprevadzkové a koncesné
Zmluvy v rémei OP ZP priortne] osi 1 operacého ciela

yvatelstva na vereini kanalizacnd siet v aglomeréci
Banské Stiavnica zvjsi 0 456 EQ.
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Grant g Contracted
application Abbrewatedlname i CodeiielCatio] Name of beneficiary amount - EU Brief description of project
o operation proposals funds + SB
- Struény popis projektu ZoNFP
pronktu Kod ZoNFP Skrateny nazov projektu Kod vyzvy Nazov prijimatela ‘ EU+SR
Vychodiskova situacia Situdcia po ukonceni realizacie aktivit projektu Spasob realizécie projektu Zddvodnenie vhodnosti realizécie projektu Udrzatefnost vysledkov projektu
nazat i 4 ja diela - 1.1.21.2. v programovom obdobi 2007-2013 v SR". Za
novej zmluvy 0 prevadzkovanl vodohospodarskej prengjom ma]etku bude platené ngjomné, bez
infrastruktiry na dobu max. 10 rokov. y jch podmienok.
24110110123 | NFP24110110 | COV Velkj Krtié - intenzifikécia OPZP-PO1-10-1 36056006 - 193891977 | Areal COV Velky Krti§ sa nachadza mimo bezp kontaktu projektu fikéciou COV) budd Stavba sa bude realizovat v ramei arealu jestvujucej d1) Vhodnost realizécie projektu: Z&Kladné finanéné indikétory projektu nedosahuju idedine
313 cov Stredoslovenska s obytnymi z6nami mesta. Vystavba sa bude dosiahnuté nasledovné vysledky: COV Velkj Krti. Predpokladané trvanie realizacie 1/ Vijrazne sa prispeje k zlepSeniu Cistiaceho efektu hodnoty ¢o vsak nevp\yva na realizovatelost a
vodarenska spoloéno realizovat v jestvuj(icom areali, ktory je ohraniceny oplotenim COV. -Vytvorenie podmienok pre Cistenie odpadovich vod na | projektu je od 07/2011 do 06/2014, kde vistavba bude COV, &im sa prispeje k spineniu poziadaviek smernice { projektu. Vysledky FA preukazali,
Terén staveniska je rovinaty, zastavany COV e 14 233E0 v stilade s platnou legislativou 2roky, 0d 07/2011 do 06/2013 a skiSobna prevddzka | Rady ze projekt je mozné realizovat len s pomocou NFP.
objektami estvuiticej COV. Recipi vypustanych vyCistenji lenjch hodndt na odtoku do recipientu | od 07/2013 do 08/2014. V ramci skuSobnej prevédzky | 91/271/EHS Predpokladanéprevédzkové prijmy pokrivajl
vad je vodny tok KrtiS. V stcasnosti je mesto Velky Kms v sulade sNVE. 269/2010 Z.2.pdvodne 296/2005 | sa poziada o kolaudaciu stavby. Stavebné prace, 2/ Zabezpetenie kvality vycistenej vody na COV Velky | prevadzkové vydavky v pinom rozsahu, sty
Krti$ odkanalizované jednotnou kanalizacnou siefou na existujicu Zzl rovnako ako ostatné akivity projektu, bud realizované | Krti§ na Grovni poziadaviek NV SR €. 269/2010 Z.z. prevadzkovy prijem vSak nepostauje na
COV. (Aglomeracia Velkj Krti je zaradend do - vytvorenie podmienok pre zlepSenie stavu rieky Krti§ dodavatelskjm spsobom, kde dodavatelia budu 3/ Vijrazne sa prispeje k ochrane Zivotného prostredia krytie vioZenej investicie a obnovu zariadenia v pinom
Nérodného programu SR pre vykonavanie smernice Rady redukciou vypitaného znecistenia z COV Veky Krtis vybrani v stlade so zékonom o verejnom obstaravani. | d2) Popis spdsobilosti: StVS, a.s. je sposobil na rozsahu. Nakolko sa na projekte podiefaji dva
91I271IEHS, priloha &, 1). Cistiaref odpadovjch vod Gisti - vytvorenie kvalitativne lepSich Zivotnych podmienok pre H\avne mdnkatory, ktore 5 budd pouzivat pre realizéciu projektu na zaklade predmetu Ginnosti subjekty.investor a prevadzkovatef, je v ramci 30-rocného
pritekajiice odpadové vody na mechanickom a biologickom stupni. V Y danej ag ie, Co prispeje k podpore k ho fyzického nap uvedenom vo posudzovaného obdobia hodnotenj vplyv projektu na
sicasnosti technologicka linka COV pracuie bez vyvazeného regiondlneho rozvoja prostrednictvom realizécie su: vypise z obch. registra, ma skisenosti s realizéciou cash flow prekaZdy subjekt samostatne. Z hfadiska
moznost odstrariovania nutrientov, Cistiarefi odpadovych vod 2vySovania konkurencieschopnosti regionu stavebné objekty a prevadzkové stbory. Internd projektov kofinancovanjch z fondov EU a SR. SVS, a. | Viastnika prilem z projektu predstavuje n&jomné
nesplialegislativne poziadavky v stilade s NV &. finanénd kontrola projektu @ monitorovanie, bude s, stanovené podra vyskyodpisov. Prijem z néjomného
269120102 z.. vykondvané viastnymi kapacitami Ziadatefa. predpokladé zabezpecit prevadzkovanie projektu inou postupne uhrédza viozené prostriedky a postauje aj na
Po ukonceni diela sa uskutocni verejna sitaz na 0sobou. Subjekt bude vybrany verejnou sttazou. S krytie obnovy technolog.
zabezpecenie prevadzkovania diela - uzatvorenie novej | tymto zariadeni s kratSou dobou Zivotnosti. Na konci obdobia
zmluvy o prevadzkovani vodohospodarskej subjektom bude uzavretd prevadzkova zmluvana dobu | dosiahne vlastnlk kladnj kumulovany cash flow. Z
infrastruktdry na dobu max. 10 rokov. max. 10 rokov, ktora bude pine resp Podmienky p prijmy z projektu s vy3sie ako
pre prevadzkové vydavky, prevadzkovatef dosahuje kladny
prevadzkové a koncesné zmluvy v rémei OP ZP cash flow.Projekt je z dihodobgho hfadiska udrzatelnj pre
prioritnej osi 1 operacného ciefa 1.1.a 1.2.v oba subjekty. PodrobnejSie informécie o udrzateMmosti
programovom obdobi projekiu sanachadzaj( v Povinnej prilohe Ziadosti ¢.2
2007-2013 v SR". Za prengjom majetku bude platené Finanéna analyza projektu
néjomné, bez post ia zvjhodnenjch podmienok.
24110110124 | NFP24110110 | Malachov - Kanalizacia, Il. etapa OPZP-PO1-10-1 36056006 - 320735058 | Projekt,Malachov - Kanalizécia,|l.etapa’ je situovany do Prostrednictvom realizécie tohto projektu sa zabezpeci Jednotiive akivity projektu: d1) Vhodnost realizécie projektu: Stavba bude po ukonceni skolaudovana, zaradend do
316 Stredoslovenska Banskobystrického kraja, okresu Banska Bystrica, obce Malachov. vjrazné zvySenie kvality Zivota vietkym obyvatelom obce | 1/ Verejné - bude éexternou | 1/ projekt komplexne riesi zabezpecenie odvadzania majetku StVS, a.s. a odovzdand do prevadzky subjektu,
voddrenskd spolocno Obec Malachov mé v sticasnosti 1011 obyvatelov a leZi na Malachov, zlepsi sa kvalita Zivotného prostredia v fimou, vysledkom bude uzatvorenie Zmluvy o dieloso | komunélnych odpadovjch vd z celej obce Malachov ktory vyhra verejné obstardvanie na prevadzkovanie
yehodnjch svahoch vichov v doline predmetnej oblast, zdroven sa zamedzf devastacii stavebnou firmou, ktora bude realizovat stavbu. prostrednictvom vybudovania splaskovej kanalizacie, predmetného diela. Tento subjekt bude na zéklade
potoka, severozapadne od Banskej Bystrice. Obec je podhorskou vodného toku Malachovského potoka a znecistovaniu 2/ Realizécia predmetu Zmluvy o dielo - bude 2/ projekt prispieva k rozSireniu stokovych sieti v podmienok stanovenjch prevadzkovou zmluvou povinny
obcou so zameranim na turizmus. V obci prevadzkujl svoju cinnost | podzemnych vad. Pocas realizécie predkladaného zabezpecend externou stavebnou firmou. Stavba aglomerécil Banské Bystrica s odvedenim odpadovych | udrziavat dielo vo funkcnom stave, bude povinny
drobni Zivnostnici podnikajici predovsetkym v sluzbéch. V/ obei je projektu vzniknd pracovné prilezitosti pre Siroky okruh pozostéva zo 1 stavebného objektu. Stavba vid na COV vykonavat Udrzby a opravy diela. Novovybudovana
len scasti vybudovana splaskova kanahzacwa a splaSkové vody st ludi, co mé priaznivy dopad na ekonomick situdciu neobsahuje prevadzkové stbory. v B. Bystrici, ktora je v stlade so smernicou Rady kanalizacn siet bude napojend na vybudovan(
v castokrat nevyt priepustnjch Zumpacha | regionu. Realizaciou projekiu sa zlepsia aj moznosti 3/ Propagacia projekiu - propagacnd a pamétnd tabula | 91/271/EHS a nariadenim vlady SR c. 296/2005 Zz. kanalizéciu mesta Banskd Bystrica s nslednym
septikoch. Z hladiska ochrany Zivotného prostredia je tento stav socio-ekonomického rozvoja lokality zvySenim kvality na mieste realizécie projektu, webova stranka StVS, 3/ projektom ddjde k zamedzeniu ohrozenia kvalty a odvadzanim splaskovjch vod na COV v Banskej Bystrici,
znacne nevyhovujici. Realizéciou predkladaného projektu sa Zivotného prostredia, cim sa predmetna lokalita stava as. aobee Malachov kvantity podzemnych vad a povrchovych vad ktor je v stlade so smernicou Rady 91/271/EHS a
vybuduje splaSkova kanalizécia v celej obei s néslednjm vhodnejSou pre rozvoj vystavby, resp. rozvoj turizmu, 4/ Persondlne zabezpecenie projektu - administrécia, 4/ vyrazne sa prispeje k ochrane Zivotného prostredia nariadenim viady SR c. 296/2005 Z.z., ktorym sa
odvadzanim komunainych odpadovych vad na existujicu cistiaren ktoré priamo zvySuj moznosti rozvoja potencidinych |mp|ementacwa riadenie a fin. kontrola bude d2) Popis sposobilosti: StVS, .. je spdsobild na ustanovujli poziadavky na kvalitu a kvantitativne ciele
odpadovych vod v Banske] Bystrici a zabezpec sa d jch miest. Stavba e verejnoprospesnou stavbou StVS, as.vspolupraci | realizaciu projektu na zaklade predmetu cinnosti povrchovjch vod a limitné hodnoty ukazovatelov
sladu so Smernicou Rady c. 91/271/EHS, ktord sa tyka cistenia skvalitnujicou Zivotné prodstredie. s externou firmou. Stavebny dozor bude zabezpecenj | uvedenom vo vypise z obch. registra, md skisenosti s znecistenia odpadovjch vad a osobitnych vod.
komunélnych odpadovych vod. externou formou. realizéciou projektov kofinancovanych z fondov EU a Realizéciou predkladaného projektu sa napojenost
Ako indikétory pre monitorovanie skutocného SR S1VS,a.5.p 4 zabezpecit p na verejnd kanalizacnd siet v .
napredovania projektu budd pouzivané polozky vikazu | projektu inou osobou. Subjekt bude vybran verejnou Banska Bystrica zvysi 0 534 EO.
vymer v stanovenom rozsahu a objeme podla memyjch | slitazou. S tjmto subjektom bude uzavreté prevadzkova
jednotiek. Po ukoncem diela sa uskutocni verejnd sitaz zmluva na dobu max. 10 rokov, kiord bude pine
na p diela- ,Podmienky pre prevadzkové a koncesné
novej zmluvy 0 prevadzkovani vodohospodarskej zmluvy vramei OP ZP priortne] osi 1 operacého ciela
infrastruktdry na dobu max. 10 rokov. 1.1.a1.2. v programovom obdobi 2007-2013 v SR'. Za
prengjom malelku bude platene najomng, bez
posky dnenych podmienok.
24110110125 | NFP24110110 | Kanalizécia Vidind OPZP-PO1-10-1 36056006 - 572239997 | Projekt,Kanalizécia obce Viding" je situovany do Banskobystrického | Prostrednictvom realizécie tohto projektu sa zabezpeci Jednotlivé aktwny projektu: d1) Vhodnost realizécie projektu: Stavba bude po ukonceni skolaudovand, zaradend do
323 Stredoslovenska kraja, okresu Lucenec, obce Vidind. Obec Vidind mé v sticasnosti vjrazné zvySenie kvality Zivota vietkym obyvatelom obce | 1/ Vergjné - bude éexternou | 1/ projekt komplexne riesi zabezpecenie odvadzania majetku StVS, a.s. a odovzdand do prevadzky subjektu,
voddrenskd spolocno 1840 obyvatelov. Obec lei na aluvidingj nive Krivanskeho potoka. Viding, zlepsi sa kvalita Zivotného prostredia v fimou, vysledkom bude uzatvorenie Zmluvy o dielo so komunalnych odpadovych vod z celej obce Vidind ktory vyhra verejné obstaravanie na prevadzkovanie

Stred obee lezi v nadmorskej vyske 199 m (v chotéri obce aj 300 m
n. m.). Geomorgologicky patri v ramei oblasti Lucensko - kosickej
znizeniny do celku Juhoslovenska kotiina, podcelku Lucenska
kotina a casti Novohradské terasy. \/ obci prevadzkujl svoju cinnost
drobni Zivnostnici podnikajici predovsetkym v sluzbéch. \/ obei nie
je vybudovana splaskova kanalizacia a sp\askove vody st

v castokrat nevyhovujicich, priep Zumpéch a
septikoch. Z hladiska ochrany Zivotného prostredia je tento stav

predmetne] oblasti, zéroven sa zamedzi devastacii
vodného toku Krivanskeho potoka a znecistovaniu
podzemnych vad. Pocas realizécie predkladaného
projektu vzniknd pracovné prilezitosti pre Siroky okruh
ludi, co mé priaznivy dopad na ekonomick situdciu
regionu. Realizaciou projektu sa zlepsia aj moznosti
socio-ekonomického rozvoja lokality zvySenim kvality
Zivotného prostredia, cim sa predmetna lokalita stava

stavebnou firmou, ktora bude realizovat stavbu.

2/ Realizécia predmetu Zmluvy o dielo - bude
zabezpecend externou stavebnou firmou. Stavba
pozostava z 3stavebnych objektov. Neobsahuje
prevadzkové sibory.

3/ Propagécia projektu - propagacnd a pamatnd tabula
na mieste realizécie projektu, webova stranka StVS,
a.s. aobce Vidina.

ia splaskovej kanalizaci
2/ projekt prispieva k rozsireniu stokovjch sietf v
aglomeracil Lucenec s odvedenim odpadovych vod na
CoVv
Lucenci, ktora je v stlade so smernicou Rady
91/271/EHS a nariadenim viady SR c. 296/2005 Zz.
3/ projektom ddjde k zamedzeniu ohrozenia kvalty a
kvantity podzemnych vod a povrchovych véd

ho diela. Tento subjekt bude na zéklade
podmienok stanovenjch prevadzkovou zmluvou povinny
udrziavat dielo vo funkcnom stave, bude povinnj bude
povinnjvykonavat Udrzby a opravy diela.
Novovybudovand kanalizacnd siet bude napojend na
existujlicu kanalizaciu mesta Lucenec - na Zberac D,
néslednym odvadzanim splaskovych vod na COV v
Lucenci, ktora je v stlade so smernicou Rady
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Grant g Contracted
application Abbrewated_name i CrizaiiteCali Name of beneficiary amount - EU Brief description of project
o operation proposals funds + SB
Kod 6d 2 fen s 2 . s < . Zazmluvnené e il
projekiu Kéd ZoNFP Skréteny nazov projektu Kéd vyzvy Nézov prijimatefa EU+SR
Vychodiskova situacia Situdcia po ukonceni realizacie aktivit projektu Spasob realizécie projektu Zddvodnenie vhodnosti realizécie projektu Udrzatefnost vysledkov projektu
znacne nevyhovujlc. Realizéciou predkladaného projektu sa vhodnejSou pre rozvoj vystavby, resp. rozvoj turizmu, 4/ Persondlne zabezpecenie projektu - administrécia, 4/ vyrazne sa prispeje k ochrane Zivotného prostredia 91/271/EHS a nariadenim viady SR c. 296/2005 Zz.,
vybuduje splaSkova kanalizécia v celej obei s néslednjm ktoré priamo zvySuj moznosti rozvoja potencidinych implementécia, riadenie a fin. kontrola bude d2) Popis sposobilosti: StVS, a.s. je spdsobild na ktorym sa ustanovujl poziadavky na kvalitu a
adzani : dpadovych vod na existujlcucisti p jch miest. Stavba je verejnoprospesnou stavbou StVS, as.aexternou | realizéciu projektu na zaklade predmetu cinnosti kvantitativne ciele povrchovych vod a limitné hodnoty
odpadovych vod v Lucenci a zabezpeci sa dosiahnutie siladu so skvalitnujicou Zivotné prodstredie. fimou. Stavebny dozor bude zabezpeceny externou uvedenom vo vypise z obch. registra, mé skusenosti s ukazovatelov znecistenia odpadovych vod a osobitnych
Smernicou Rady ¢. 91/271/EHS, ktord sa tyka cistenia komundlnych formou. Ako indikétory pre monitorovanie skutocného realizéciou projektov kofinancovanych z fondov EU a vod. Realizéciou predkladaného
odpadovych vod. napredovania projektu budd pouzivané polozky vikazu | SR. SVS, a.s. predpoklada zabezpecit prevadzkovanie | projekiu sa napojenost obyvatelstva na verejni
vymer v stanovenom rozsahu a objeme podla memych | projektu inou osobou. Subjekt bude vybrany verejnou kanalizacn siet v aglomeracil Lucenec zvysi o 1600 EQ.
jednotiek. Po ukonceni diela sa uskutocni verejna sitaz | stazou. S tjmto subjektom bude uzavretd prevadzkova
na I preva diela- zmluva na dobu max. 10 rokov, ktord bude plne
novej zmluvy o p . §p Podmienky pre prevadzkové a koncesné
infrastruktdry na dobu max. 10 rokov. amluvy v ramei OP ZP priortne] osi 1 operacého ciela
1.1.a1.2. v programovom obdobi 2007-2013 v SR'. Za
prenéjom majetku bude platené néjomné, bez
poskytovania zvjh jch podmienok.
24110110126 | NFP24110110 | Odkanalizovanie v aglomeracii OPZP-PO1-10-1 36570460 - VWS a.s. 3154044,30 | Miestom realizécie projektu je Roziiava, kiora mé v siicasnosti 18 Realizaciou projektu sa dosiahne: Projekt bude realizovany v rdmci Aktivity 1 - Vjstavba | Zdvodnenie vhodnosti realizécie projektu: Projekt svojou realizéciou dosiahne stanovené ciele
312 Rozava 883 obyvatelov. Samotné mesto ma vybudovan( kanalizaénu siet - ZvySenie poctu napojenych obyvatefov na verejnd kanalizacie v aglomeracii Roziiava. V' ramei akiivity sa | Realizéciou projektu sa dosiahne Upiné odkanalizovanie | projektu, prispeje k zvySeniu ochrany Zivotného
na 80 %, ktora odvadza splaskové vody na mestski COV. kanalizéciu uskutoéni vystavba stavebnych objektov ako rozsirenie | v ramci aglomeracie Roziava. Cistenie odvadzanych prostredia a k odstraneniu nevyhovujiceho stavu
K tpinému odkanalizovaniu je potrebné dobudovat kanalizatni siet | - odstraneni hovujiiceho si¢asného sposobu a vystavba kanalizacnej siete, kanalizacné pripojky, splaskovych vod je zabezpeené v existujiicej COV sl¢asného zabezpecenia odvadzania splaskovych vod v
v uliciach severnej casti mesta Roziiava a mestskych Castiach odvadzania splaskovych vod Cerpacie stanice, vytlacné potrubie a pripojky. Roziiava, ktora je kapacitne dostatocne vybavend a mestskjch castiach Roziiavy. Prevadzkovanie projektu
Roziiavska Baria a Nadabula, nakolko si¢asnj spdsob odvadzania | -zvySenie ochrany p jehap jch vod Prevadzkovymi sibormi si jcké zariadenia- 4 | schopnd prijat a vycistit aj zvySené mnozstvo odpadove] | bude zabezpecovat Ziadatel, kiory je odbome a
plaskovych vod je p Zimp, o je nevyhovujici stav - 2vySenie ekologického Standardu a kvality Zivota Cerpacie stanice. vody. Projekt svojou realizaciou napfia legislatime organizacne schopnj zabezpecit bezproblémové
ohrozujlci Zivotné prostredie. obyvatelov. Akiivita 1 sa bude realizovat v obdobi 052011 - potiadavky EU a SR a prispieva k pineniu strategickjch | prevadzkovanie projektu.
Verejna kanalizécia v meste bola vybudovand v 70-tych rokoch ako | Projektom sa vybuduje 9872,86 m kanalizacnej stokovej | 1012013 podra projektovej dokumentécie vypracovane] | ciefov v oblasti vodného hospodarstva. Realizéciou Financna udrzateMmost:
jednotna kanalizécia, v celkovej dizke 37,7 km. Kapacitne je siete, pricom sa pripoji na novovybudovand kanalizaénd | projektantom Enviroline s.r.0. KoSice, na vypracovanie | projektu sa zvysi environmentiny Standard, projekt Hodnoty ukazovatelov investicného projektu potvrdili to,
kanalizécia postacujca vzhfadom na pokles odberu pitnej vody ako | siet 1500 EO. Po realizcii projektu bude napojenych 17 | ktorej si ziadatel neuplatiiuje vydavky v ramei tejto prispieva k ochrane Zivotného prostredia. Ze vzhfadom na vysoké pociatocné investicné vydavky a
2 pokles poctu vacsich producentov odpadovjch vod. COV v meste | 309 O, 6o predstavuie hodnotu viac ako 85 % Ziadosti o NFP. Sposobilost Ziadatela: Specificky charakter poskytovanjch sluzieb, tento projekt
Roziiava, s tromi objektmi biologického Cistenia, je rieSend ako producentov a 96,49% napojenost obyvatefov. Préce budd realizované doddvatefskym spdsobom Ziadatelom je Vjchodoslovenska vodarenska nie je samostatne Zivotaschopnym a vykonatefnjm bez
hanicko-biologicka Cistiaref s hrubjm predi primémou | Kanalizécia bude budovand ako delend (odvadzajlcalen | stavebnou spolonostou, vybranou v silade so spolocnost, a.s., ktord je skisenym investorom a prispevku  fondov EU. Avsak zékladné podmienky, e
sedimentéciou, dihodobou akfivaciou a sekundémou sedimentéciou | splaskové vody bez dazdovych), dazdova kanalizécia nie | zakonom o verejnom obstarévani. Zaciatok procesu Ziadatefov v ramei Strukturélnych fondov. Spolocnostje | projekt si dokéze zarobit na Ziadatefom investovany
s kompletnym kalovjm hospodarstvom. Je predmetom projektu. Vzhfadom na charakter terénu verejného obstardvania je plnovany na janudr 2011. stabilng, zamerana na kvalitu poskytovanych sluzieb. Je | kapitél a je udrZatelny je spinend a preto je projekt po
Na dosiahnutie potrebnej ochrany povrchovych a podzemnych vod bude €ast novej kanalizécie rieSend ako vytlaéng, Riadenie projektu bude zabezpecovat projektovy tim, plne schopné zabezpegit realizéciu projekiu v zohladneni grantu hodnoteny ako Zivotaschopny a
splaskovymi vodami je nevyhnutné uskutocnit vystavbu stokovej potrebny vytlak bude zabezpeceny Styrmi Cerpacimi ktory bude zlozeny z internjch zamestnancov a pozadovanom rozsahu a kvalite (priklady projektov so zrealizovatelny.
siete v mestskych Castiach Roziavy. stanicami v mestskjch Castiach Rozavska Baria a externého dodavatefa sluzby Externj projektovy im z finanénych prostriedkov EU a SR V pripade projektu “Odkanalizovanie v aglomeracii
Nadabula. Zvj3enym mnozstvom odvédzanej splaSkovej | manazment. Interny zamestnanec sa bude podielat na VS: Systém jaacistenia | Rozfiava Mestskd cast Nadabula a Roziiavskd Bana“
vody a zadstenim novej kanalizécie do existujicej COV | finanénom riadeni, externj subjekt bude zabezpecovat | odpadovych vod v meste Humenné a v regione Horny Cisté vynosy nedokazu v pingj miere pokryt investicné
nebudu prekrocené projektované, resp. povolené monitoring, publicitu a projektovy manazment. Zemplin (18,05 mil. EUR), Presov - Pitnd voda a vydavky a vznika medzera vo financovani, z toho dovodu
parametre na pritoku do COV. Rozsirenie kanalizacnej Prevadzkovanie projektu zabezpedi Ziadatel. kanalizécia v povodirieky Torysy (62,7 mil. EUR)). je potreba NFP oddvodnend.
siete nebude maf dopad na zhorsenie kvality vycistenjch
odpadovjch vod odvadzanych do recipientu a povolené
limity na vypustanie vyistenych odpadovych vod do
recipientu nebudu prekrocené.
24110110127 | NFP24110110 | TrebiSov - odkanalizovanie ulic a OPZP-PO1-10-1 36570460 - VWS as. 923071096 | Projektovy zamer riesi odkanalizovanie oblasti TrebiSov, TrebiSov— | Realizaciou projektu sa dosiahne: Projekt bude realizovany prostrednictvom aktivit: Zdovodnenie vhodnosfi realizécie projektu: Projekt svojou realizéciou je udrzatefny, prispeje k
299 cov Milhostov, Novy Ruskov a Vojcice. Projektovand oblast ma v -sllad s legislativou v dosahovani pozadovanych fimitov | Aktivita 1 - Vjstavba kanalizécie Trebisov - bude Projekt svojou realizéciou priamo nadvézuje na zlepSeniu Zivotného prostredia v projektove] oblasti a

slasnosti 26 252 obyvatelov.

Na vybudovanie verejnej kanalizécie v obciach Novy Ruskov,
Vojcice a v Milhostove boli ziskané finanéné prostriedky z verejnjch
zdrojov a ich budovanie je ukoncené, resp. v realizacil. Tato
novovybudovand kanalizécia sa napoji na existujicu COV v
TrebiSove, ktore] kapacita tak, ako je nadimenzovand v stcasnosti
nepostacuje. TaktieZ zvjSené mnoZstva nezarucuj vyCistenie
odpadovej vody v legislativne pozadovane] kvalite.

Z dovodu nrastu poctu obyvatefov v TrebiSove a napojenia
novovyb. kanalizécii je nevyhnutne potrebné zvysit kapacitu
existujcej COV Trebisov na zabezpecenie dosiahnutia

pre vypistanie odpadovich vod z COV Trebisov

vybudované nova kanalizand Sachta a odfahcend

- napojenie y izacnjch sieti na
COV a tjm zabezpetenie ich uvedenia do prevadzky a
odkanalizovania oblasti

- dosiahnutie dostatocnej kapacity stokovej siete v
mesteTrebiSov

- 2vySenie ekologického $tandardu a ochrana Zivotného
prostredia v projekiovanej oblasfi

Po skonceni realizacie projektu bude vybudovanjch 57 m
kanalizatne] siete v meste TrebiSov na dosiahnutie
dostatocnej kapacity stokovej siete. V ramci projektu

limitov v jednoflivj Vo
vodch. Bez rozsirenia kapacity COV by novovyb. kanalizacie
nemohli byt uvedené do prevédzky (rozSirenie kapacity existujicej
OV je najvhodnejiim a najlacnesim variantom Gistenia
odpadovych vod v danej oblasti).
Roz3irenim kanalizécie v samotnom meste TrebiSov sa v rieSenjch
okalitéch zlepsia odtokové pomery v stokove siefi za privalovych
dazdov.

bude § 4 jedna COV Trebiov, na ktor(
bude po realizécii projektu napojenych 25152 EO. Ako
priamy ddsledok realizécie projektu budd vytvorené 2
nove pracovng miesta.

Projektje pre oblast vjznamny z dovody potreby
dosiahnutia viac ako 85 % napojenosti obyvatefov na
stokovu sief, na dosiahnutie potrebnej environmentinej
(rovne a odstranenia sicasného nevyhovujiceho stavu
odvadzania odpadovej vody.

¢nd kapacita zberaca.
Aktivita 2 - Rozsirenie kapacity COV - Navrhovana je
OV mechanicko-biologicka s mechanickjm
Cistenim, j innou aktivciou, s nitrfikéci

podporené projekty budovania novjch kanalizacnjch
siefi v obciach Novy Ruskov, Vojcice a v casti Milhostov.
Priamym désledkom projektu budd méct byt tieto
stokové siete uvedené do prevadzky. Projekt po

dosiahnutiu pozadovaného environmentalneho
Standardu. Prispeje k zlepSeniu kvality Zivota obyvatelov.
Prevadzkovanie projektu bude zabezpeovat Ziadatel,
ktory je odborne a organizacne schopny zabezpetit

realizacii dosiahne silad s

a denitifikaciou vratane

kalu, odstrariovanie fosforu a terciéineho docistenia
odpadovych vod.

Aktivita 1 a 2 budd realizované v obdobi 052011 -
10/2013 podfa projektovej dokumentécie vypracovane]
projektantom LINEU s.r.0. KoSice, na vypracovanie
ktorej i ziadatel neuplatiiuje vydavky v ramei tejto
Ziadosti o NFP. Préce budd realizované dodavatelskjm
spdsobom stavebnou spolocnostou, vybranou v stlade
50 zakonom 0 verejnom obstaravani. Zaciatok procesu
verejného obstardvania je plnovany na janudr 2011.
Riadenie projektu bude zabezpecovat projektovy tim,
ktory bude zlozen z internych a

v NV 269/2010 ohfadom limitnjch
ukazovatelov, prispieva k pineniu strategickych cielov v
oblasti vodného hospodarstva. Realizéciou projektu sa
2vySi environmentalny Standard, projekt prispieva k
ochrane Zivotného prostredia.

Sposobilost Ziadatela:

{ p projektu.
Finantnd udrZatefnost:
Vysledky hodnotenia finanénych tokov projektu
naznatujd, Ze projekt je dihodobo financne udrzatelny
nakolko prevadzkové prijmy v kazdom roku sledovaného
obdobia prevy3ujl prevadzkové vydavky.

Vjsledky financnej analjzy potvrdili 4 potrebu a

Ziadatelom je Vi
spolocnost, a.s., ktord je skisenym investorom a
Ziadatefov v ramei $trukturélnych fondov. Spolocnost je
stabilng, zamerand na kvalitu poskytovanjch sluzieb. Je
plne schopné zabezpegit realizéciu projekiu v
pozadovanom rozsahu a kvalite (priklady projektov so

externého dodavatefa sluzby EPM. Internj
zamestnanec sa bude podiefat na finanénom riadeni,
externy subjekt bude { monitoring,

fi im z finanénych p EUaSR

\VS: Systém ia a Cistenia

odpadovych vod v meste Humenné a v regione Horny
Zemplin (18,05 mil. EUR), Presov - Pitnd voda a

z fondov EU. Projekt
nie je schopny vyprodukovat tofko Cistych prijmov aby bol
samostatne finanéne zaujimavy z podnikatelského
hfadiska bez prispevku. Dokazom toho je negativna
hodnota ukazovatelov financnej vikonnosfi bez
zohladnenia grantu a vypocitand hodnota financnej
medzery. Avsak zakladné podmienky, Ze projekt si
dokéze zarobit na Ziadatelom investovany kapital a cisté
diskontované pefazné toky dosahujt kladnd hodnotu st
spinené a pretoje projekt po zohfadneni grantu
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application Abbrewated_name i CrizaiiteCali Name of beneficiary amount - EU Brief description of project
o operation proposals funds + SB
Kod 6d 2 fen s 2 . s < . Zazmluvnené e il
projekiu Kéd ZoNFP Skréteny nazov projektu Kéd vyzvy Nézov prijimatefa EU+SR
Vychodiskova situacia Situdcia po ukonceni realizacie aktivit projektu Spasob realizécie projektu Zddvodnenie vhodnosti realizécie projektu Udrzatefnost vysledkov projektu
publicitu a projektovy manazment. Prevadzkovanie kanalizécia v povodi rieky Torysy (62,7 mil. EUR)). hodnoteny ako Zivotaschopny a realizovatefny.
projektu zabezpeti Ziadatel.
24110110128 | NFP24110110 | Brezno- zrusenie vyusti Il. etapa OPZP-PO1-10-1 36056006 - 82770545 | Projekt Brezno - zruSenie vyusti, je situovany do Banskobystrického | Realizéciou projektu sa prispeje k dosiahnutiu 1. Realizécia predmetu projektu bude zabezpecend df) Stavba bude po ukonceni skolaudovana, zaradend do
309 Stredoslovenska kraja, okresu Brezno. V/ sicasnosti je Cast mesta odkanalizovana poziadaviek Smernice Rady 91/271/EHS a NV SR . externou stavebnou firmou, s ktorou bude uzatvorend 1. Projekt riedi odvadzanie komunélnych odpadovjch majetku StVS, a.s., Banska Bystrica. Tento subjekt bude
vodarenska spoloéno prostrednictvom vyusti do rieky Hron. Odpadové vody st necistené | 2962005 Z.z.- povodne, Nariadenia viady SR ¢. Imluva o dielo. vid v meste Brezno na zaklade podmienok stanovenych prevadzkovou
anespliaj kvalitu vyGistenej odpadovej vody v stilade so smemicou | 26912010, kiorym sa ustanovui poziadavky na kvalitua | 2. Propagécia projektu - bude osadené vefkoplosnd 2. Projekt eliminuje zdroje znecistenia, ktorym dochadza | zmluvou povinny dodrzaf vo funkénom stave. Komunaine
Rady 91/271/EHS a Nariadenim viady SR c. 269/2010. Tento stav kvantitativne ciele povrchovych vod a limitné hodnoty reklamnd a pamétnd tabula na mieste realizacie k ym znegi im povrchovjch a odpadové vody budi odvadzané na COV v Brezne, ktora
ohrozuje Zivotné prostredie. Predpokladany projekt riesi zachytenie | ukazovatefov znecistenia odpadovych vad a osobitnjch | projekiu. podzemnjch vod Je v stlade so smernicou Rady 91/271/EHS a Nariadenim
komunalnych odpadovych vad od 264 EO, ich odvedenie a Cistenie | vod. Zabezpeci sa virazné zvjSenie kvality Zivotného 3.0 i jch préc bude 3. Projekt prispieva k rozéireniu stokovych siefi v viady SR 269/2010 Z.z., ktorym sa ustanovuji
na COV Brezno, ktord e v silade so smemicou Rady 91/271/EHS a | prostredia v predmetnej oblasti, lokalita sa stane externou spolocnostou. aglomerécii Brezno s odvedenim a Cistenim odpadovjch | poziadavky na kvalitu a kvantitativne ciele povrchovych
Nariadenim viady SR c. 269/2010 Z.z. vhodnejSou pre rozvoj vystavby ako aj turizmu. Poas Akoindikétory pre monitorovanie skutoéného vd na COV v Brezne, v stilade so smernicou Rady vdd a limitné hodnoty ukazovatelov zneistenia
realizécie projektu vzniknd pracovné prilezitosti pre fudi, | napredovania projektu budd pouzivané polozky vykazu | 91/271/EHS a Nariadenim viady 269/2010 Z.z. odpadovych vod a osobitnjch vad. Realizéciou
o md priaznivy. vplyv na ekonomicku situdciu v regione, | vymer v stanovenom rozsahu a objeme podfamernjch | 4. Projekt eliminuje zdroje zne€istenia, ktorym dochddza | predkladaného projektu ddjde k viraznému zvj3eniu
2vy3i sa podiel napojenych fudi na verejnu kanalizéciu, jednotiek. k nekontrolovanému vypustaniu splaskovjch vad priamo | Cistenia komundlnych odpadovjch vad a to o 264 EO.
taktiez vznikne moznost pripojenia dalsich obyvatefovna | Ostatné aktivity projektu, t}. riadenie, kontrola, do recipientu Hron
Kanalizatny zberat ako aj na jestvujiicu COV. projektové a inzinierske préce budd zabezpeCované a2
dodavatelskjm spdsobom osobami odborne StVS, as. je sposobil. na realizéciu projektu predmetu
spdsobiljmi, vybranymi v silade so zékonom o Cinnost uvedenom vo vypise z Obch. registra, ma
verejnom obstaravani. skusenosti s realizéciou projektov kofinancovanjch z
Po ukoncem diela sa uskutocni verejna stfaz na fondov EJ a $R. StVS as. predpoklada zabezpetit
diela - ) prevadzkovanie projektu inou osobou. Subjekt bude
novej zmluvy o prevadzkovam vodohospodarskej vybrany. verejnou stitazou. S tjmto subjektom bude
infrastruktdry na dobu max. 10 rokov. uzatvorend prevadzkova zmluva na dobu max. 10 rokov,
ktora bude respektovat ."Podmienky pre prevadzkové a
koncesné zmluvy v ramci OPZP prioritne] osi 1
operacného ciefa 1.1 1.2v programovom obdobi
2007-2013v SR. Za prenajom majetku bude platené
najomne bez vy jich podmienok.
24110110129 | NFP24110110 | COV Handlova -intenzifikécia OPZP-PO1-10-1 36056006 - 407302061 | Vstcasnosti je mesto Handlova odkanalizované jednotnou Realizaciou projektu COV Handlovd - intenzifikécia budu | Stavba sa bude realizovat v rmei aredlu jestvujicej d1) projektom COV Handlova. - intenzifikécia déjde k Zékladné financné indikétory projektu nedosahuju ideéine
310 Stredoslovenska kanalizatnou siefou na existujticu COV. Aglomeracia Handlova je dosiahnuté vysledky a to: COV Handlova. odstrafovaniu nutrientov v aglomerécii Handlova, II. hodnoty, €o vSak nevpljva na realizovatelnost a
vodarenska spoloéno zaradend. do Nérodného programu SR pre vykonavanie smernice - vytvorenie podmienok pre Cistenie odpadovych vod s Predpokladané trvanie realizécie projektu je od 07/2011 | skupina akfivit pre aglomeraciu od 15 000 do 150 000 dlhodobii udrzatefnost projektu. Vysledky FA preukézali,
Rady 91/271/EHS, priloha ¢, 1. Cistiaref cisti pritekajce odpadové | odstrariovanie nutrientov v stlade s Nariadenim viady do 06/2013, so skuSobnou prevadzkou od 06/2013 do | ekvivalentnych obyvatefov ze projekt je mozné realizovat len s pomocou NFP.
vody na mechanickom a biologickom stupri. Pévodna COV bola €.v. 26912010 Z.z. ako 3 v stlade so smericou 06/2014. Prace bud( realizované dodavatelskjm d2) projekt prispieva k naplneniu smernice 91/271/EHS | Predpokladané prevadzkove priimy pokryvajl
vybudovand na kapacitu, ktord v sicasnosti uz nie je postacujuca. 91/271/EHS na COV pre 16 517 EO spdsobom zhotovitefom, vybranym v slade so ako aj k zvjSeniu Cistiaceho efektu v silade s prevadzkové vydavky v plnom rozsahu, Cisty
Technologick. linka cov pracu1e bez moznosti odstraiovania - dosiahnutie kvality vycistenej odpadovej vody s zakonom o verejnom obstaravani. Hlavné indikatory, Nariadenim viady SR ¢.269/2010 Z.z. prevadzkovy prijem vak nepostaCuje na krytie viozenej
nutrentov. Cistiaref odpadovjch vad nespiia legislati Spektovanim emisno - imisného principu dorecipientu | ktoré sa budd pouzivat pre monitorovanie skutocného | d3) projektom déjde k zamedzeniu ohrozenia kvality investicie a obnovu zariadenia v plnom rozsahu.
pozwadavky vsilade s Nanademm viady 26912010 Z.z.. V ramei Handlovka v silade s Neriadenim viady 26912010 Z.z. fyzického napredovania realizécie projektu sd: podzemnych a povrchovjch vod Nakolko sa na projekte podiefaj dva subjekty, investor a
je pocet obyvatelov - vytvorenie podmienok pre zlepSenie kvality vody v stavebné objekty a prevadzkové stbory. (4) ziadatefom o nenavratnj finanény prispevok je prevadzkovatef, je v ramei 30 - rocného posudzovaného
napqenych na COV 16 517, ¢o predstavuje 95, 64 recipiente Handlovka redukciou vypustaného zneistenia | Po ukoncem d\e\a sa uskutoéni verema sifaz na StVS, as., Banskd Bystrica, kiory je spdsobily na obdobia hodnoteny vplyv projektu na cash-flow pre kazdj
% celkového poctu ekvi jch obyvatefov v celej 20V Handova b p ia diela - j realizéciu projekiu na zaklade predmetu Cinnosti vo subjekt samostatne. Z hladiska vlastnika prijem z
- vytvorenie kvalitativne lepsich Zivotnych podmienok pre | novej zmluvy op j vypise O registra, ma skusenosti s projektu predstavuje néjomné stanovené podra vysky
obyvatelstvo, o prispeje k podpore vyvazeného infrastruktdry. realizéciou projektov kofinancovanych z fondov EU a odpisov. Prilem z néjomného postupne uhrédza viozené
regiondlneho rozvoja prostrednictvom zvySovania SR prostriedky a postacue aj na krytie obnovy
konkurencie schopnosti regionu Pre zabezpecenia prevadzky predmetu projektu bude technologickych zariadeni s kratSou dobou Zivotnosfi. Na
verejnym obstardvanim vybranj samostatny subjekt, konci obdobia dosiahne viastnik kladnj kumulovany.
ktory bude sposobily vykondvat prevadzkovanie diela. S | cash-flow. Z hfadiska prevadzkovatefa prijmy z projektu
tymto subjektom bude uzatvorend prevadzkova zmluva | st vySSie ako prevadzkové vydavky, prevadzkovatel
na dobu max. 10 rokov, ktoré bude pine reSpektovat. dosahue kladnj cash-flow. Projekt z dihodobého
Podmienky pre prevadzkové a koncesné zmluvy vrémei | hladiskaje udrzatelny pre oba subjekty.
OPZP. Tento subjekt bude mat prévo navrhovat ceny
produktov a sluzieb pre URSO, v zmysle platnjch
prévnych predpisov v danej oblasti, po odsthlasent
viastnikom majetku.
24110110130 | NFP24110110 | Martin - Odkanalizovanie MC OPZP-PO1-10-1 36672084 - TURVOD, ass. 1862421,97 | Havnymi cinnostami Turcianskej locnosti as. projektu - vystavbou Stanovené ciele navrhovaného projektu budd D1) Rozsirenim existujiicef kanalizatnej siete mesta Potas obdobia prevadzky projekt tvori kladny Cisty
307 Toméany Martin je vjroba a distribcia pitnej vody, odkana\lzovame splaskovej kanalizécie dojde k: dosiahnuté prostrednictvom aktivity: Vybudovanie Martin dojde k pripojeniu nenapojenjch obyvatelov prevadzkovy cash flow v kazdom roku prevadzky okrem

odpadovych vad, ich Cistenie a vykonavanie chemicko-
technologicke] a laboratomej cinnosti pre zakaznikov z regionu
Turiec v okresoch Martin a Turcianske Teplice.

Projektovym Gzemim je miestna Gast mesta Martin - Toméany.
Uzemie s celkovou vjmerou 49 547 m2 sa nachadza v lokalite
severne od cesty do Mestskej Borovej po favej strane potoka Jordan
(Sklabinsky potok). V rieSenom Uzemi sa uvazu1e s vystavbou 43
rodinnjch domov. Na zaklade vydanych a pravop!

- rozireniu existujce] kanalizacnej siete mesta Martin -
vystavba 1033,3 m kanalizacnjch potrubi (gravitacna
splaskova kanalizécia - 714,3 m, vytlatné potrubie - 319
m), 43 kanalizacnjch pripojok /odbocka po hranicu
pozemku/ a 1 cerpacej stanice odpadovjch vod

- pripojeniu 147 obyvatefov mesta Martin na
novovybudovan kanalizéciu (100% napojenost

povoleni, vydanjch mestom Martin a Obvodnym uradom Py )

obyvatefov v proj j oblasti)
-k ehm@i zZnecistovania Zivotngho prostredia

kanalizécie.

Vrémei tejto akivity ddjde k vystavbe 1033,3m
kanalizacnjch potrubi (gravitaénd spléskova
kanalizécia - 714,3m, vjtlacné potrubie - 319m), 43

mesta. Projektom sa eliminuje znecistovanie Zivotného
prostredia a ddjde k odstraneniu disproporcii medzi
napojenosfou obyvate\‘ov na verejny vodovod a

kanal. pripojok a 1 Eerpace] stanice odpadovych vd.
Vybudovana splaskova kanalizécia bude napojena na
existujlici zberac stokového systému SKK Martin a
odpadové vody budd odvedené a cistené na COV
Vriitky, ktord vyhovuie tak z hiadiska kapacity ako |

pre oby azvjsisa
regionu. V neposlednom rade projekt prispeje k plneniu
zévazkov SR voti EU v oblast odvadzania a Gistenia
komunalnych odpadovych vad ako zakladnej

Tokov, kedy dojde k obnove technologickych casti
projektu. Celkovy cash flow vak nepostacuje na dhradu
viozenej invesficnjch prostriedkov investora (vrtane
obnovy technologickej asti) pocas posudzovaného
obdobia v plnej vyske. Na vykrytie nedostatku hotovosti
pouzije spoloénost TurVod voiné financné prostriedky
ziskané zo svojej cinnosti hlavne zo ziskovejSich
prevadzok. Z vysledkov analyzy sociélnej Gnosnosti je

environmentéine]sluzbe vodngho hospodérstva.

66

Zrejme, ze pri navrhovanej cene vodngho, s ktorou sa v
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Martine sa uz zacalo s postupnou vystavbou inzinierskych sieti a (kontaminacia podzemnych, povrchovych vod, pody kvality ¢istenia odpadovych vod. Predpokladand lehota | D2) Turéianska vodarenskd spolocnost, . s. ma projekte uvazuje, je podiel vydavkov na vodné a stocné k
rodinnych domov. splaskovymi odpadovymi vodami) - odpadové vody budd | vystavby je 13 mesiacov (od 12/2010 do 12/2011) opravnenie na odbornd spdsobilost na prevadzku celkovym Cistym prijmom domécnosti na inosnej rovni
Predmetom navrhovaného projektu je rozSirenie existujucej odvedené a cistens na COV Vritky vratane kolaudcie stavhy. Stavebné prace a verejnych vodovodov a kanalizacii podfa platnej hiboko pod akceptovatei mieru vjdavkov pocas celého
kanalizacne] siete mesta Martin (velkost aglomeracie - 65280 EQ) | - odstréneniu disproporcii medzi napoj kompletnd implementcia projektu bude legislativy. Projektovy tim bude zloZeny z kapacit posudzovaného obdobia a projektje z tohto pohfadu
realizéciou vjstavby splaskového kanalizaéného systému v MC obyvatelov na verejnj vodovod a kanalizéciu zabezpeCovand pod vedenim Ziadatela, autorského Ziadatela a externych zastupcov. Viybranj dodavate! udrzateny. Vybudovanie verejnej kanalizécie je
Toméany - v novo pripravovanej 1BV pri Jordane. - vytvoreniu kvalitnejSich Zivotnych podmienok pre dozoru projektanta, stavebného dozoru a dodévatelov | zabezpeti potrebné odborné stavebné a technické verejnoprospesny projekt s pozitivnym vplyvom na
Napojenim obyvatefov na kanalizaciu sa zabrani znecistovaniu obyvatefstvo, Co prispeje k podpore vyvazeného vybranjch v stlade so z&konom o vergjnom kapacity. Manazment a administrativne kapacity projektu | Zivotné prostredie, ktory trvalo riesi problém
Zivotného prostredia (kontamindcia podzemnjch, povrchovjch vad, | regionélneho rozvoja prostrednictvom zvySovania obstaravani. Hlavné indikétory, ktoré sa budd pouzivat | budi zabezpecené viastnjmi zdrojmi Ziadatefa, ktoré uz | znecistovania Zivotného prostredia komunalnymi
pady splaskovymi odpadovymi vodami) a vytvoria sa podmienky pre | konkurencie schopnosti regionu pre moni cného fyzického nap i majl skusenosti s realizéciou projektov odpadovymi vodami a navyse prinesie zlepSenie kvality
dalsi socio-ekonomicky rozvoj mesta. - vytvoreniu podmienok pre dal$i rozvoj mesta Martin realizécie bud: dizka novovybudovanjch kanal. sieti, | spolufinancovanjch zo zdrojov EU (projekt ISPAKF Zivota obcanov a priblizenie sa Standardu vyspelym
- 2vySeniu celkove] Zivotnej Urovne obyvatelstva. potet kanalizaénych pripojok. Interna finanéna kontrola |, Kanalizécia a Gistenie odpadovjch vod v meste Martin | krajinam EU z hiadiska vybavenostisidelnjch
projektu bude vykondvan viastnymi kapacitami a regione Dolny Turiec" - rok 2004 - 2008, celkové aglomeraci verejnou infrastruktirou.
Ziadatefa. Navrhovand kanalizaciu bude prevadzkovat | naklady 14,2 mil. €)
Fiadatel v stlade s vyhlaskou MZP SR . 5512004 Z.z.
24110110131 | NFP24110110 | Vystavba vodovodu a kanalizécie OPZP-PO1-10-1 00323560 - mesto Snina 3583964,05 | Vsucastnosti i produkované odpadove vody z rodinnjch domov na | Realizéciou projektu sa dobuduje stokova sief v meste Zodpovednost za vypracovanie projektovej D1) Mesto Snina ma 21 175 obyvatelov. Postupnym Zo spracovane] financnej analjzy vypljva, Ze bezné
302 vo uliciach SNP a Dalkovska é v Zumpéch Snina na uliciach: ulica - tresy j y acie stavby ma Mesto Snina. Polozkovy Sirovanim a zlepSovanim predmetnej pri prevadzkové prijmy su postacujlce na thradu beznych
alebo septikoch s nevyhnutnym vyvozom ich obsahu. Problémomije | stok vedi po verejnych priestranstvach, po miestnych rozpocet a vikaz vymer stavebnjch objektov bl 26ny mesto skvalitni priestor pre prilev novjch prevadzkovjch vydavkov. Pripadnj zaporny cashflow,
3 21y pristup fekélneho vozidla na niektoré pozemky. \/jrobné komunikéciach a popri ceste €. 111/55921 vediicej zo spracovany v ramei sicastnjch cenovjch indexov. podnikatefskych subjektov do tohto regionu. ktory mze vznikndt len v pripade prefinancovania
prevadzky na Podrybnicke] a Stakcinskej ulici produkujd odpadové | Sniny do Pichného a po sikromny Organizaéna a technicka stranka jednotiivych akivit y i Cnej a jsietevtomto | obnovovacich investicii, bude vykryyty z viastnych
vody, ktoré st nésledne fieZ akumulované v zumpéch alebo Celkova dizka gravitacnej splaskove] kanalizacie je projektu bude zabezpecend externymi zamestnancami, | Uzemi sa zabezpeci komplexnost inzinierskych sieti adrojov spréveovske] spoloénosti. Cisté vynosy z projektu
septikoch s nutnostou vjvozu obsahu Zimp resp. s priamym 2807,31m. Ulica SNP a Dalkovska ulica - gravitand prostrednictvom ktorych bude zabezpecend potrebnjch pre rozvoj podnikatefského prostredia pre nedokazu pokryt v pinej miere investicné naklady
zalstenim vyvodov septikov do vodného toku. Mesto Sninamé v splaskova kanalizécia je navrhnutd v celom rozsahu z rir | komunikécia s RO, so stavebnjm dozorom a cely sninsky region. projektu. Pre vytvorend medzeru vo financovani je
sicasnosti odkanalizovanjch 96% Gzemia mesta a disponuje PVC DN 300mm v rozsahu 1324 44m a 1202,77m. zhotovitefom stavby. Za odbornd realizéciu stavby bude | D2) Dobudovanim kanalizacnej a vodovodne siete sa potrebné zabezpecit spolufinancovanie projektu formou
jednotnou stokovou gravitatnou kanalizacnou siefou. Cistenie Realizaciou projektu sa zabezpeti odkanalizovanie hore | zodpovedny stavebny dozor vybranj v procese zamedzi dalSiemu znecistovaniu Zivotného prostrediaa | NFP. Projekt je dlhodobo udrZatelnj vdaka finanénému
lpadovych vad je é vo viastnej icko-biologickej uvedenych ullic. Zéroven sa zabezpeci odtok anésledné | verejného obstaravania. Zhotovitel stavby bude zlepsi sa ochrana Uzemia pred Skodiivymi vplyvmi v vysporiadaniu medzi Ziadatefom a prevadzkovatefom v
COV umiestnene] na okraji mesta. V sugasnosti jestvujticu Cistenie vyprodukovanjch splaskovjch vod z ulic rovnako vybranj na zakllade dspesne vy sllade s pozi sicasnej legislativy v oblasti pripade negativnych pefiaznych tokov. Projekt je zéroved
dohospodarsku infrastrukt ddzkuje spolocnost VS, as. Podrybnicka a Stakinska prostrednictvom COV mesta verejného obstardvania. Zmluvy o dielo s vybranym verejnjch kanalizécil, predovsetkjm zékona 442/2002 v sllade so strategickymi dokumentami mesta:
Kosice, zavod Humenné. Na uz vybudovand stokovu sief je v Snina. Dizka splaskovej kanalizécie na tjchto uliciachje | dodavatefom budu prediozené riadiacemu organ. Z.2. 0 verejnych vodovodoch a verejnjch kanalizciach | Programom hospodérskeho a socidlneho rozvoja a
slicasnosti napojenjch 20573 EO a na verejny vodovod 20 861 spolu 1722m. Kanalizécia na ul. Podrybnicka je Nésledn( prevadzku kanalizacnej siete bude a 0zmene a doplneni zakona ¢. 276/2001 Z.z. o (izemnym planom mesta. Udrzatelnost a
obyvatelov. navrhnutd tak, aby bola moznost napojenia lokality zabezpecovat spolocnost VVS, a.s. Koice, zdvod regulécii v sietovch odvetviach, ktoré stanovuj spolufinancovanie projektu zo strany mesta garantuje
Rybniky Snina. Celkov dizka kanalizaénych rozvodov je | Humenné na zaklade novej prevadzkovej zmluvy v poziadavky na producentov odpodovych vod. mestské zastupitelstvo vo svojom uzneseni.
7371,3m's poétom pripojok 231 vrétane troch cerpacich | stlade s podmienkami prilohy ¢. 5 PM OPZP.
stanic(Jesenského,SNP, Dalkovska). Buddcim Vzhfadom na jestvujce rozvody kanalizécie a moznost
prevadzkovatelom stokovej siete by mala byt spoloénost | napojenia kanalizécie a vzhadom na spadové pomery
WS, as. Kosice, zavod Humenné - na zéklade (izemia nie je mozné navrhovanj vodovod a kanalizéciu
dhodobého partnerstva. Projektom sa dosiahne zvjenie | trasovat sibezne v jednej ryhe po celej dizke trasy.
napojenych EQ na stokovi sief zo scasnych 20573 na
22789 Q.
24110110132 | NFP24110110 | Stropkov - KruSinec - Tisinec - OPZP-PO1-10-1 36570460 - VWS as. 1435211396 | Miestom realizécie projektu je aglomeracia Stropkov, kiord zahfiia Po realizécii projektu sa dosiahne: Projekt sa bude realizovat prostrednictvom akfivit Zdovodnenie vhodnosfi realizécie projektu: Projekt svojou realizéciou je udrzatefny, prispeje k
315 kanalizacia a COV obce Stropkov, Kruinec a Tisinec s poctom obyvatelov 11525,V - zabezpeCenie potrebnej trovne odkanalizovania a Aktivita 1- Vystavba kanalizécie v aglomeracii Stropkov | Projekt kompletne riesi odkanalizovanie v ramei zlepSeniu Zivotného prostredia v projektove] oblasti a

meste Stropkov je vybudovand jednotnd kanalizatna sief
zabezpecujica odvedenie splaskovych a dazdovych vod z izemia
mesta. Komunélne odpadové vody i odvadzané a Cistené na
existujticej COV Stropkov. V sicasnosti s vybudované dve
odfahGovacie stoky, ktorych kapacita nie je dostatocna a je potrebna
ich vjmena z dévodu zvjSenia kapacity. Pre plynuld prevadzku
kanalizacnej siete je potrebné jej rozéirenie z kapacitnjch dovodov.
Na niektorych miestach je potrebné kanalizéciu dobudovat.
mestskej asti Stropkova - Boksa, v obci Krusinec, ani Tisinec nie je
vybudované verejnd kanalizacia.

COV v Stropkove si vyzaduje dobudovanie a zvy3enie kapacity. V
roku 2006 bola dand do uzivania prva etapa COV - mechanickj
stuped Cistenia a kalové hospodarstvo pre 15 000 EQ a dve
biologicke linky s dosadzovacou nadrzou pre 10 000 EQ. Na
dosiahnutie potrebnej drovne kvality a rozsahu odkanalizovania v
rémci aglomerécie je potrebné dobudovat kanalizatnu sief a
intenzifikovat COV.

zabezpecenie pripojenia na verejni kanalizéciu v
aglomeracii Stropkov

- dosiahnutie legislativnych poziadaviek na kvalitu
vypustanej odpadove] vody

- zvySenie ochrany Zivotného prostredia a zabezpecenie
environmentalneho $tandardu

- 2vySenie kvality Zivota obyvatelov v rémci aglomeracie.
Po realizécii projektu sa dosiahne odkanalizovanie v
aglomeracii Stropkov, bude dosiahnuté potrebnd trover
napojenosti -96,5 % - obyvatefov na verejni kanalizéciu.
Na novovybudovand kanalizacni sief sa napoji 1410EQ,
pricom sa vybuduje 21,132 km kanalizacnej siete. Na
COV Stropkov bude po realizécii projektu napojenych 11
090 EO. VV dosledku realizécie projektu bude vytvorené
jedno pracovné miesto.

Realizaciou projektu sa zabezpedi dobudovanie COV a
2vy3enie jej kapacity a s ohfadom na pripojenie obci
Tisinee a Kruginec na COV po vybudovan verejnej
kanalizacie. \/ meste Stropkov bude dobudovand a
rozsirend kanalizacné sief.

- budd realizované stavebné sibory: vjmena
kanalizacnjch zberacov, odkanalizovanie m.c. Boksa,

aglomerécie Stropkov. Realizécia projektu je
& na odstranenie sicasného

dosiahnutiu pozadovaného environmentalneho
Standardu. Prispeje k zlepSeniu kvality Zivota obyvatefov.

zvySenie kapacity odfah¢ovacich komér, odlah¢
stoky, odkanalizovanie obci KruSinec a Tisinec.
Akivita 2- Intenzificacia COV Stropkov - 2vjienie
kapacity COV na zabezpecenie prevadzky 4 pri
zvjSenom mnozstve odpadovych vod.

Aktivita 1 a 2 sa bude realizovat v obdobi 05/2011 -
1012013 podra projektovej dok. vypracovanej
projektantom Enviroline s.r.0. Kosice, na vypracovanie
ktorej i ziadatel neuplatiiuje vydavky v ramei tejto
Ziadosti o NFP.

Préce budu realizované dodévatelskym sposobom
stavebnou spolocnostou, vybranou v stlade so
zakonom o verejnom obstaravani. Zaciatok procesu
verejného obstardvania je plnovany na janudr 2011.
Riadenie projektu bude zabezpecovat projektovy tim,

stavu odvadzania splaskovjch vod a na zabezp
potrebnej drovne kvality vypustane] odpadove] vody a
ochrany Zivotného prosredia. Projekt napiia ciele
definované v strategickych dokumentoch a prispieva k
naplianiu ciefov v oblasti odpadovjch véd.
Realizéciou projektu sa zvysi environmentalny $tandard,
projekt prispieva k ochrane Zivotného prostredia.
Spasobilost Ziadatefa:
Ziadatefom je Vjchodoslovenska vodérenska
spolocnost, as., ktord je skisenym investorom a
Ziadatefov v ramei $trukturélnych fondov. Spolocnost je
stabilng, zamerand na kvalitu poskytovanjch sluzieb. Je
plne schopna zabezpetit realizaciu projektu v
pozadovanom rozsahu a kvalite (priklady projektov so

im z finannych prostriedkov EU a SR

ktory bude zlozeny z internych a
externého dodavatefa sluzby Externj projektovy
manazment. Interny zamestnanec sa bude podiefat na
financnom riaden, externj subjekt bude zabezpecovat
monitoring, publicitu a projektovy manazment.
Prevadzkovanie projektu zabezpedi Ziadatel.

WS: Systém a(istenia
odpadovych vod v meste Humenné a v regione Horny
Zemplin (18,05 mil. EUR), PreSov - Pitna voda a
kanalizacia v povod rieky Torysy (62,7 mil. EUR).

Prevédzkovanie projektu bude zab { Ziadatel,
ktory je odborne a organizacne schopny zabezpetit
prevadzkovanie projekiu.

Finanéna udrzatefmost:

Na zéklade hodnotenia finanénych tokov projektu je
mozné kondtatovat, Ze projekt je dihodobo finanéne
udrzatelny nakofko prevadzkové prijmy v kazdom roku
sledovaného obdobia prevySujil prevédzkove vydavky.
Vzhfadom na vysku prevadzkového zisku a odpisov
existujliceno majetku Ziadatefa, potrebu dodatocnych
finanénjch zdrojov v rokoch vykonania obnovy majetku
Ziadatel bude schopny vyriedit z internjch zdrojov
spolocnosti.

Vysledky FA potvrdil aj potrebu a oddvodnenost spolufin.
zfondov EU. Projekt nie e schopny vyprodukovat tolko
Cistych prijmov aby bol zaujimavy z podnikatefského
hladiska bez prispevku. Dokazom toho je negativna
hodnota ukazovatelov financnej vikonnos bez
zohfadnenia grantu a vypocitand hodnota financnej
medzery. Av3ak projekt po zohfadneni grantu je
hodnoteny ako Zivotaschopny a realizovatelny.
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24110110133 | NFP24110110 | Komérany, Nizny Kruov - kanal., OPZP-PO1-10-1 36570460 - VVS,a.s. 223453897 | RieSené lzemie patri pod aglomeréciu Vranov nad Toplou. Projekt | Vjstavba kanalizacnej siete v obciach Komérany a Niznj | Riadenie projektu si zabezpecuje prevé (WS, | Navrhovand stavba je svojim vjznamom Po ukonceni realizécie projektu budd napojeni obyvatelia
321 vodovod je umiestneny v katastralnom Gzemi obei Komérany s poctom Krugov je projektovana v celkovej dizke 4 402,9m, ztoho | a.s.) z viastnych zdrojov a s viastnymi zamestnancami. | environmentaina stavba, ktora svojou funkciou zabezpeCovat prijmy za odkanalizovand vodu pre
obyvatelov 499 a Niznj Kruov s poctom obyvatefov 414, Vystavba | vitlaéné potrubie o dizke 1423,4 m, gravitacné potrubie 2 | Vo februri 2010 zacal prevédzkovatel WS as. s zabezpecuje ochranu Zivotného prostredia z hfadiska vodarensku spolocnost. Zo spracovanej financnej
kanalizatnej siete je navrhnutd v obciach Niznj Krutov a Komarany. | 9795 m a domové kanalizatné pripojky o dizke 1474 m. | pripravou staznjch podkladov na vyhlasenie nakladania s odpadovymi vodami ako i z hfadiska analjzy vypliva, Ze vySka trzieb za stoéné v plnej miere
Obec Komarany nemd v stcasnosti vybudovand kanalizaciu, Splaskové vody z tjchto obci sa odved do COV Vranov | vereiného obstaravania. zabezpecenia kvalitativne nezévadnej pitnej vody. pokryje prevadzkové ndklady pocas celej doby
vyuzivang sikromné Zumpy nezabezpecuju dostatocnd ochranu nad Toplou. Po realizaci projektu bude celkova dizka Diia 12.4.2010 bola na zéklade vjsledku verejného Nutnost vystavby kanalizacie v obci je zddvodnena projektového obdobia. Zaporny cash-flow vzniké len v
podzemnych vad. Obec Nizny Kruov mé vybudovanjch 2224,5m splaskovej kanahzacne vrétane uz v sicasnosi obstaravania podpisand zmiuva so zhotovitefom, ktory | potrebou ochrany podzemnych a povrchovjch vad pred | rokoch kedy dochddza k obnove investicie s kratSou
kanalizécie, kiora sa nevyuziva. Projektovand kanalizécia v obciach j pred 6627,4m. Predpokladany bude projekt realizovat. Zatiatok realizcie predmetu ich znecistenim splaskovymi odpadovymi vodami z dobou Zivotnosti ako je projektové obdabie (technoldgia).
Je navhovand tak, ze vytlacnym potrubim z dvoch Gerpacich stanic | napojenim 783 obyvatelov, co ini 85% " pripojenie zmluvy o dieloje urceny zmluvou do 20-tich dni po domovjch 2ump v obci. Zaroven sa zvysi stupen Tento deficit vykryje VS a.s. v danom obdobi z
bude odpadova voda preéerpavand z obce Komérany do jestvujicej | rieSeného izemia na kanalizani sief, sa zabezpeci vyzve objednavatefom. Vybrany zhotovitef vybuduje odkanalizovania v aglomeracii Vranov nad Toplou. Z viastnjch zdrojov, avak v nasledujicich rokoch sa
kanalizacnej siete obce Niznj Krucov a nésledne budu odpadové zlep3enie Zivotnych podmienok, kvalitn precistenie splaskovd kanalizéciu v obciach Komarany a Nizny hladiska predmetu Einnosti, organizacného vytvoria dostatoéné zdroje na pokrytie obnovy
vody odvadzané do kanalizaéného zberata mesta Vranov nad odpadovjch vod a tjm ochrana podzemnjch vod. Krucov, ktora odvedie splaskové vody do zabezpecenia, dihorocnej profesne] histdrie VVS ass., technoldgie. Cisté vinosy z projektu viak nedokézu
Toplou a likvidované v COV Vranov nad Toplou. Zaroven sa dosnahne slad s Koncepcwou kanalizaného zberaca vo Vranove nad Toplou s splfia v3etky predpoklady pre realizéciu a pokryt v plnej miere invesficné néklady projektu. Pre
podarske] politiky, so kymi dok naslednou likvidaciou v COV Vranov nad Toplou. Doba | prevadzkovanie stavby ,Komérany - Nizny Krugov - vytvorend medzeru vo financovan je potrebné
a0 smernicou Rady €. 2000/60/ES. vystavby je zmluvne dohodnutd na 18 mesmcov od kanalizécia, vodovod‘. VVS, as.s 2100 zabezpecit dofinancovanie projektu formou NFP. §
zaiatku realizécie. Po vydani je spolocnostou s dhoronou tradiciou | poskytnutym NFP bude pine zabezpecend realizécia a
rozhodnutia na celu stavbu sa predpokladd spustenie v oblasti rozvoja, vystavby, odvédzania a istenia udrzateMost predkladaného
riadnej prevadzky v marci 2013. Stavba po realizécii odpadovych vod. Predstavuje spolocnost, ktora hlada
bude odovzdand do prevadzkovania nové efektivnejSie a ekologickejsie technologie v zmysle
Vjchodoslovenskej vodarenskej spolocnosti a.s. - ochrany Zivotného prostredia. V'S a.s. je Uspesnou v
zévod Vranov nad Toplou. Stavba nevyZaduje trvald 4cii projektov sp iz fondov
obsluhu. Prevédzka sa bude zabezpecovat jestvujicim | EU.
stavom pracovnikov VVS a.s. - zavod Vranov nad
Toplou .
24110110134 | NFP24110110 | Rozsirenie verejnej kanal. v OPZP-PO1-10-1 00317667 - Mesto 215808,38 | Aglomeracia Povazska Bystrica pozostava z mesta Povazska Realizéciou aktivit projektu (vybudovanie splaskovej Vrémei projektu sa vybuduje splaskova stokova siet o | d1) Projektje zameranj na rozéirenie splaskovej Vysledky financnej analjzy preukazali, ze projekt je
320 meste Pov.Bystrica Povazské Bystrica Bystrica s poctom obyvatefov 41697, obce Precin s poctom kanalizécie) budd dosiahnuté nasledovné vysledky: dizke 17754 m ztoho (15 386 m gravitacng, 2 368 m kanalizécie v meste Povazské Bystrica v ramci mozné realizovat len s pomocou nendvratného
obyvatelov 1 398. V meste Povazské Bystrica je vybudovand -wytvoria sa podmienky pre napojenie cca. 1665 novjch | vitlaky, 555 ks kanalizacnjch pripojok a 5 ks Cerpacich | aglomerécie Povazské Bystrica. Na uvedeny projektje | finanéného prispevku. Predpokladané prevadzkové
splaskova stokova siet o dizke 78,7 km, v obi Pre¢in je vybudovang | obyvatefov (555 novych kanahzacnych pripojok) stanic) s napojenim na jestvujicu kanalizaciu. vydané pravoplatné stavebné povolenie. Realizéciou prijmy projektu pokryvajl prevadzkové vydavky v pinom
4,5km splaskovej stokovej siete. Ostatné splaskové odpadové vody | -zvySenie p na Predy 4 lehota vystavby je 24 mesiacov - od projektu sa zvysi napojenost v meste Povazska Bystrica | rozsahu, Cisty prevadzkovy prijem viak nepostacuje na
od obyvatelov mesta Povazskd Bystrica a obce Precin sii verejn splaskovi kana\lzacwu v ag\omeracn Povazska 0612011 do 1512013, Stavebny dozor bude od 06/2010 | nad pozadovani hodnotu 85 %, vytvoria sa kvalitativne | krytie vioZenej investicie a obnovu zariadenia v plnom
zachytévané v 2umpéch, z ktorych mnohé nespii podrmenky Bystrica z povodnjch 91,4% na 95,1% do 08/2013 a riadenie projektu, teda projektovy lepSie zivoiné podmienky pre obyvatelstvo, Co prispeje k | rozsahu.
tesnosti, tym dochédza k znecisteniu p jch a pt -vytvoria sa kvalitativne lepSie Zivotné podm\enky pre manazmem bude od 0612010 do 09/2013. Préce budd | podpore vyvazeného regionaineho rozvoja Ziadate! - viastnik vybudovane] verejnej kanalizécie
vod. Projekt riesi odkanalizovanie mestskych Casti Povazske] obyvaterstvo ¢o prispeje k podpore vyvazenef hotovitefom, vybranym v slade so prostrednictvom zvySovania konkurencie schopnosfi nebude z jej prevadzky dosahovat prijem. Investiéné
Bystrice, s vybudovanim splaskove] kanalizécie a s odvadzanir ho rozvoja pi 2vydovania zékonom o V0. regionu, znizi sa znecistovanie podzemnjch vod a vydavky budd v pinom rozsahu kryté z rozpoctu obee.
splaskovych odpadovych vad do jestvujcej COV Povazska Bystrica. | konkurencie schopnosti regionu Ostatné akivity projektu (stavebnj dozor a externy povrchovjch netesnymi zumpami a ich Prijem z projektu prestavuje stocné, kioré bude vyberaf
(Aglomerécia Povazska Bystrica je zaradena do Nérodného -znizenie znecistovania podzemnych vod netesnmi projektovy manazér) budu zabezpecované nekontrolovatelmym vjvozom a zvysi sa celkova Zivotnd | prevadzkovatel - Povazska vodarenska spolocnost.
programu SR pre vykonanie smernice Rady 91/271/EHS, priloha¢. | Zzumpami dodavate\skym sposobom osobami odborne Groveri obyvatelstva. Prevadzkové vydavky bude v plnom rozsahu hradit
1) -znizenie zneCistenia p ych vod y pdsobilymi, vybranymi v stlade so zékonom o d2) Ziadatefom o nenavratny finanény prispevok je prevadzkovatel. Z hfadiska prevadzkovatefa si prijmy z
vjvozom fekalii zo zimp verejnom obstaravani. mesto Povazska Bystrica. projektu vy3Sie ako prevadzkové vydavky,
-zvjhodnenie obce v jej dalSom rozvoj Hiavné mdlkatory ktoré sa budd pouzivat pre Realizdcia aktivit bude rieSend dodavatelskjm prevadzkovatel dosahuje kladnj cash flow. Projektje z
-2vjSenie celkovej zivotnej Urovne oby fyzického nap spdsobom. \/jber dodavatela a stavebného dozoru financného hladiska udrzatelny pre oba subjekty.
realizécie sU: dizka gravit. kanal., dizka vitiakov, pocet | bude realizovani v stilade so zakonom o vergjnom Navrhovan cena stocného bola testovana voci
(S a pocet kanalizacnjch odboteni. obstarévani. Vybranj dodavate zabezpeci potrebné projektovanym vydavkom domécnosti, priom vydavky na
Interna finanén kontrola projektu bude vykonavana odborné stavebné a technické kapacity. stoéné dosahujd sociéine dnosnd mieru.
viastnymi kapacitami ziadatefa. Ziadatel ma skisenosti's realizéciou podobnych
Navrhovanu kanalizaciu bude prevadzkovat Ziadate v | projektov: Rozsirenie a zefektivnenie separovaného
silade s vyhlaskou MZP SR &, 55/2004 Zz, ktorousa | zberu komunalnych odpadov v meste Povazska Bystrica
ustanovuj nélezitosti prevadzkovych poriadkov aintegrovanjch Castiach; Povazska Bystrica , mestska
verejnjch vodovodov a kanalizacii. Cast Podvazie - rozSirenie verejného vodovodu
24110110135 | NFP24110110 | Kanalizacia a COV Sered OPZP-PO1-10-1 36550949 - 2VS, a. s. 11423 012,11 | Odpadové vody st odvédzané jednotnou stokovou sietou z mesta Realizaciou akivit projektu budd dosiahnuté nasledovné | V ramei projektu sa navrhuje vybudovat 6539,7 m d1) Projekt je zamerany na dobudovanie kanalizécie v Z vjsledkov analjzy vypljva, ze projekt z hfadiska
319 Nitra Sered (16924 obyv.) a z obce Dolna Streda (1410 obyv.) do COV vysledky: splaskovej kanalizécie a 205 kusov kanalizacnjch meste Sered a v obel Dolna Streda a dobudovanie COV | posudzovania samotne investicie dosahuje nepriaznive

Dolng Streda, kiora sa nachadza na juhovychodnom konci obce.
Sered a Dolnd Streda tvoria aglomeraciu podra prilohy ¢. 1
Programového manuélu s nézvom Dolna Streda (aglom. Sered) o
velkosti aglomeracie 21 400 podra pri. €. 1 Programového manuélu.
V ramci mesta Sered nie je vybudovand kanalizécia v miestnej Casi
Horn{ Cepef a na niektorych uliciach. V obci Dolnd Streda e
nedobudovana kanalizécia. V stcasnosti je v aglomeracii na
kana\lzacwu napo1enych 906 % obyvate\ov Odpadove vody od

v Zumpéch a
vyvazane feka\nyml vozwd\am\ na COV Dolné Streda. Jestujicu
mechanicko-biologicku COV Doln Streda je potrebné dobudovat a
intenzifikovat, aby spifiala pozadované limity dané nariadenim viady
¢. 2692010 okrem iného aj v ukazovatel celkovy dusik a fosfor.

- vytvoria sa podmienky pre napojenie cca. 615 novych
obyvatelov (6539,7 m gravitacnej kanalizécie a vytlakov,
205 novyeh pr\powk mln 90% napqenosl)

odboiek. Navrhované kanalizécia sa napojina
jestvujiice zberace. Dobudovanie a intenzifikécia COV

bude prebiehat v jestvujicom areli COV Dolna Streda.

-2nizisa a povrchovjch vod
netesnymi Zumpami a nekomro\ovate\ nym vjvozom
fekalii zo Zdmp,

- prebudovanie jestvujtcej linky cwstema na GOV s
kapacitou pre od: i

neistenia
vrétane biolog. odstraiovania celk. dusika a celk. fosforu
s jeho chemickjm dozrézanim,
zvysenle kapacny OV na 29659 EO,
Cenie hodndt [ov znefistenia

Predr 4 lehota vystavby je 24 mesiacov (od

06/2011 do 05/2013) s néslednou kolaudaciou v

05/2014. Préce budu realizované dodavatelskym

spdsobom stavebnou spolocnostou, vybranou v stlade

50 zkonom 0 verejnom obstardvani.

Hiavné mdlkatory ktoré sa budd pouzivat pre
fyzického nap

realizécie si: dizka grav. kanal, dizka vitlakov, pocet

(S a pocet kanal. odboceni av ramci COV st to

stavebné objekty a prevadzkové stbory.

Dolng Streda. Na uvedeny projekt st vydané
prévoplatné stavebné povolenia. Realizéciou
predmetného projektu sa zabezpeci zvySenie kapacity

hodnoty.
Projekt je bez nendvratnej financnef pomoci za
s(icasnjch podmienok nerealizovateny. Analyza cash

Cova i nutrientov pre Dolna
Streda v stlade so smernicou Rady 91/271/EHS v rémci
opravnene] akfivity II. skupiny operacného ciefa 1.2.

d2) Ziadatefom o nenavratny finanény prispevok je
ZsVS, a.s.. Okresny std v Nitre spolocnost zapisal do
Obchodného registra dia 07.01.2003.

Predmetom cinnosti spolocnosti je okrem iného gj
odvadzat a Cisfit odpadové vody vypustané do verejnej
kanalizécie, prevadzkovat, udrziavat, opravovat a
ochrariovaf vodné zdroje, verejné vodovody, verejné

p , 2e prevadzkové prijmy sd vysSie ako
prevadzkové vydavky v kazdom roku posudzovaného
obdobia Avsak kumulovany ¢isty prevadzkovy prijem nie
je dostatocny na plnovan( obnovu technologickjch
zariadeni vovyske 4,5 mil. € v roku 2029. Do roku 2028
sa naakumuluje 1 858 fis. €. Nedostatok hotovosti bude
VS, as.vykryvat zo svojich voiyeh finanénych
prostriedkov naakumulovanych v danom ¢ase z prijmov z
ostatnjchprevédzok. PodrobnejSie informacie o
udrzatelnosti projektu sa 0 v Povinngj prilohe
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Realizdciou predkladaného projektu sa dosiahne zlepSenie vyCistenej odpadovej vody v stlade s poziadavkami NV Interna finanén kontrola projektu bude vykonavana kanalizécie a COV, ku ktorym mé podnik pravo Ziadostic.2:

Zivotného prostredia, zabrani sa zne€istovaniu podzemnych a SR Viastnymi kapacitami Ziadatefa. Ostatné akfivity hospodérenia. Finanéna analyza, Kapitola 8 a 9: Vyhodnotenie

povrchovjch vod a vytvoria sa podmienky pre dalsi socio- 29612005, Z.z. ako aj Smernice 91/271/EHS z 21.m&ja | projektu (riadenie a kontrola projektu pocas jeho Ziadatel mé skisenosti z realizécie obdobnych projektov | finanénjch indikétorov a sociaing] tnosnostia v ej

ekonomicky rozvoj mesta Sered a obce Dolnd Streda. 1991 o Cisteni komunélnych odpadovych vod v zneni realizécie, projekiové a inzinierske prace, technicky financovanych z KF, napriklad: tabulkovej Casti.
smernice 98/15/ES z 27. februdra 1998 ako podla dozor investora) budi zabezpetované doddvatelskym | - Povodie Vahu a Dunaja-Odvedenie a Cistenie
emisného tak aj imisného principu, spdsobom osobami odborne ilymi, vybranjmi v Ipadovych vod a za pitnou vodou-aglom.
- vytvoria sa podmienky pre dalsi rozvoj v Seredia v sllade so zakonom o verejnom obstaravani. Galanta, 2004-2009, 41,0 mi. EUR,
Dolnej Strede, Navrhovanu kanalizaciu bude prevédzkovat Ziadate v | - Povodie Vahu a Dunaja-Odved. a Cistenie odpad. vod
- 2vy§i sa celkova Zivotna Uroveri obyvatelstva. silade s vyhlaskou MZP SR 6. 55/2004 Zz. azs0b. pitnou vodou-aglom. Samorin, 2004-2009,
Predmetom realizécie ZNFP s v ramei mesta Sered 473 mil. EUR,
ulice Kasérenska a Sintavska, m.¢. Homy Cepeﬁ; v ramei - Odkanalizovanie regionu $ala, 20052008, 21,3 mil
obce Dolnd Streda st ulice Zemianska, Dolnostredska, EUR.
Pod Hradzou. Predmetom realizcie ZoNFP nieje m.6.
Novy Majer.

24110110136 | NFP24110110 | Kanalizdcia a COV Zlaté OPZP-PO1-10-1 36550949 - 2VS, a. s. 16984 31344 | Podra prilohy ¢.1 PM OPZP, aglomerécia Zlaté Moravce pozostdvaz | Realizéciou cielov projektu (dobudovanie kanalizécii a Stavba sa bude realizovat v intraviléne mesta Zlaté Realizdciou predmetného projektu sa zabezpeci Zékladné financné indikétory projektu nedosahuju ideéine
305 Moravce Nitra mesta Zlaté Moravce, z obc Zitavany, Martin nad Zitavou. V' tjchto | intenzifikécia COV) budd dosiahnuté nasledovng Moravee a jej m.¢. Chyzerovce a dobudovanie COV 2vySenie kapacity COV na 21473E0 a odstraiiovanie hodnoty, o vak nevpljva na realizovatelost a

obciach, ale aj v mestskej Casti Zlatjch Moraviec ,Chyzerovee' je
vybudovana verejnd vodovodna sief a Cast kanalizécie, ktora
odvédza odpadov vodu dojestvujlicej COV Zlaté Moravce. Z
ostatnjch Castf aglomeracie si Zumpové vody vyvazané na tito
Cov.

Stcasny stupen vybudovania kanalizacnej siete spasobuje vy3sie
néklady pre obyvatefov z dévodu zvozu 2imp na COV,
netistovaniu podzemnych a povrchovych vod netesnymi zumpami
a nekontrolovanému vjvozu fekalii do okalitého prostredia. Aktuainy
pocet EO pripojenych na verejnd kanalizéciu je 14 861, ¢o
predstavuje napojenost 83,4% voci poctu EO v aglomerécii v

Ukazovatele:
-odkanalizovanie Casti zastavaného zemia mesta Zlaté
Moravce a mestskej Casti Chyzerovee (ulice
Chyzeroveckej a Palérikove]) vybudovanim 6 119 m stok
1676 m kanalizacnjch odbociek v pocte 217 ks, do
Jestvuiice] COV Ziaté Moravce, ktora sa bude
intenzifikovat v ramei predkladaného projektu

-napojenie 648 novych obyvatelov na stokovu sief
-2vySenie kapacity COV na 21 473 0, ¢im sa zabezpeéi
stuperi odkanalizovania projektovej oblasti podla poctu
napojenjch EO na 89,3%

ina

stcasnosti (17 825 EQ). Po i kanalizacie v ag|
Jestvujlica mechanicko- biologicka COV Zlaté Moravee nebude
kapacitne postacovat pricom sucasnd technologickd linka je
schopnd eliminovat iba iastocne organické znecistenie bez
odstrafiovania nutrientov.

-2vy3enie napoj

bude prebiehat v estvujicom areéli mestskej COV.
Stavby st rozdelené na SO a PS, ktoré si popisané v
PD a v niektorych stavebnjch povoleniach. Predmetom
projektu st nasledovné stavebné objekty:

-V ramei stav. povolenia ¢. . Z/2010/00902-006-F33 na
stavbu ,Zlaté Moravce - dobudovanie kanalizécie':
stoka AD, AD-1, AD-1-1,AD-1-2, B-1,B-2, B-3,C, D,
OK1A, OK1B v celkovej dizke 3707,6m; vitlaky V-2, V-
3, V-4, V-5 v celk. dizke 1062,1m; Gerpacie stanice
(52, €53, €34, CS5; domové kan. odbocky v pocte
120 kusov

-V ramei stav. povolenia ¢. 2/2007/00511-08/F24 na

¥ v
kanalizaciu zo 80,9% na 85,1% (pocet napojeny
obyvatefov na stokovd sief k celkovému poctu
obyvatelstva v aglomerdcii v roku 2010 a v roku 2014)

pecenie istenia odpadovych vod s i
nutrientov v silade s NV ¢. 2692010 Zb a so smernicou
91/2711/EHS
-redukcia vplyvu ukazovatelov znecistenia najma podfa
Nc a Pc na kvalitu vody v recipiente Jitava
-znizenie znecistenia podzemnych vod spdsobované
netesnymi zumpani a povrchovjch vod

ym vivozom fekalif d pri

povodia

-vytvorenie predpokladov pre lepsiu kvalitu Zivotnych
podmienok obyvatefstva, o prispeje k podpore
vyvazeného regiondlneho rozvoja prostrednictvom
zvySovania konkurencie schopnosfi regionu.

Dalsie informécie 0 SO a PS na COV a o kanalizécich
sl uvedené v prilohdch . 16 a 23.

stavbu ,Kanalizécia Chy 4 ulica ll Gast - Zlaté
Moravee"; SO01- Kanalizdcia (stoka AA-Il.cast, AAa,
A2 celk. dizke 678,25m; SO02 - Kanalizatné
pripojky (65ks v dizke 542m)

-V ramei stav. povolenia ¢. 2/2007/01027-05/F24 na
stavbu Kanalizécia Chyzeroveckd ulica lll ¢ast - Zlaté
Moravee', ast Kanalizécia Palarikova ulica Zlaté
Moravee: SO01 - Kanalizacia (stoka AA3, AA3.1v
celkove] dizke 671,05m); SO02 - Kanalizaéné pripojky
(82ks v dizke 294m)

-y ramei stav. povolenia ¢. Z/2010/00921-004-F28 na
stavbu , COV Zlaté Moravee - intenzifikacia: SO01 -
Vypinacia komora - stavebné dpravy, SO02 - Hrubé
mechanické predcistenie - staveb. tpravy, S003-
Vstupna Gerpacia stanica - stavebné dpravy, SO04 -
Objekt mechanického predcistenia, SO05 - Priimova
komora zumpovych vod, SO06 - Usadzovacie nadrze -
stavebné Upravy, SO07 - Cerpacia stanica surového
kalu - staveb. ipravy, SO08 - Zdruzeny objekt
biologického Cistenia, SO09 - Dichareri biologického
Cistenia, SO10 - Dosadzovacie nadrze, SO11 -
Terciarne docistenie, SO12 - Cerpacia stanica vratného
a prebytocného kalu, SO13 - Dévkovanie siranu
zelezitého, SO14 - Nadrz regeneracie kalu - stavebné
Gipravy, SO15 - NadrZ kalove] vody - stavebné Upravy,
$016 - Vyhnivacia nadrz ¢. 1 - stavebné Gpravy, SO17
- Viyhnivacia nadrz ¢. 2, S018 - Zdruzeny objekt
kalovych ndrzi - stav. pravy, SO19 a S020 -
Strojoviia kogeneracie, Strojovia plynovej
kompresorovne, S021 - Zasobna nadrz vyhnitého kalu
- stav. Gpravy, $022 - Strojoviia zahustenia a
odvodnenia kalu, SO23 - Kryta sklddka kalu, S024 -
Plynojem a strojoviia plynojemu, S025 - Hordk
prebytoéného bioplynu, SO26 - Zraby, S027 - Kalové
polia - stavebné tpravy, S028 - Prepojovacie potrubia,
5029 - Vodovod, Cast: Rozvod pitne] a Gitkove] vody,

nutrientov pre aglomeraciu Zlaté Moravee v silade so
smernicou Rady 91/271/EHS a NV SR 269/2010 Z.z.v
ramei opravnenej akivity I1. skupiny operacného ciefa

dlhodobil udrzatefnost projektu. Indikatory sa k idedlnym
hodnotdm blizia, o mozno hodnotit pozitivne. Vj3ka tarif
bola testovand voci projektovanym vydavkom

12V aci je v sucasnosti 834%EO
nakanalizaciu a COV a po realizécii sa vy napojenost
na 89,3%. V ramei projektu sa dobuduje 6119m novej
kanalizécie.

Hiavnym predmetom ZsVS, as. je zabezpecenie

i, pricom vydavky na stocné dosahuju
fzinérodnymi Standardmi akcep { Grover.
Analyza projektového cash flow v tridsafrocnom
horizonte preukazala, ze v pripade krytia spolupodiefania
sa Ziadatela vyhradne z viastnych zdrojov a vykrjvanie

odvadzania a Cistenia OV a za byvatelstva
pitnou vodou. ZsVS a.s. je viastnikom a
prevadzkovatelom jest. kanalizécie v ZM, zérovefi bude
vlastnikom a prevadzkovatelom af novovybudovanej
kanalizacie. Spolocnost ziskava vinosy z prevadzky
svojho majetku a ma pravo stanovovat ceny produktov a
sluzieb.

ZsVS a.s. realizovalo projekty ISPA, Kohézne fondy a
projekty Strukturéinych fondov v oblasfi kanalizécie a
COV (napr. projekty KF: Povodie Vahu a Dunja-
QOdvedenie a Cistenie odp. vad a zésobovanie pitnou
vodou-aglom. Galanta, 2004-2009, 41,0 mil. EUR,
Povodie VVahu a Dunaja-Odved. a Cistenie odpad. vod a
24500, pitnou vodou-aglom. Samorin, 2004-2009, 47,3
mil. EUR, Ockanal. regionu Safa, 2005-2008, 21,3 mil
EUR).

mierne cash flow z injch ziskovjch akivit, je
projekt dihodobo udrzatelny. Pri celkovom posudzovani
projektu je nutné brat do Gvahy aj vjsledky ekonomicke]
analjzy.

Podrobnejsie informécie o udrzateMmosti projektu sa
nachadzaj( v Povinnej prilohe Ziadost ¢.2 : Finanéna
analjza, Kapitola 8 a 9: Vyhodnotenie finanénych
indikatorov a socidlnej dnosnosti a v jej tabulkovej casti.
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8030 - Kanalizacia, SO31 - Kablova pripojka VN 22KV,
5032 - Trafostanica, SO33 - Sekundérne kablové
rozvody, SO34 - Vonkajsie osvetlenie a uzemiiovacia
slistava, S035 - Komunikécie a spevnené plochy,
S036 - Buracie prace, PS01- Mechanické predcistenie
a cerpanie odpadovych vd, PS02 - Biologické cistenie
a rozvod takového vzduchu, PS03 - Dosadzovacie
nadrze, PS04 - Terciarne docistenie, PS05 - Cerpanie
vratného a prebytoného kalu, PS06 - Zahustenie a
odvodnenie kalu, PSO7 - Kalové a plynové
hospodarstvo a kotoliia, PS08 - Prevédzkovy rozvod
silnopradu, PS09 - MaR a ASRTP
Predpokladand lehota vystavby vr. skiSob. prevadzky
bude od 06/2011 do 05/2014.
Préce budu realizované dodavatefskym spdsobom
stavebnou spolo¢nostou, vybranou v stlade so
zékonom 0 verejnom obstardvani. Ostatné aktivity
projektu (riadenie a kontrola projektu pocas jeho
realizécie, projekiové a inzinierske prace, technicky
dozor investora) budd zabezpetované doddvatelskym
spdsobom osobami odborne spasobiljmi, vybranymi v
sllade so zakonom o verejnom obstaravani.
Hlavné indikatory, kioré sa budu pouzivat pre
i ¢ného fyzického nap!
realizécie sU: stavebné objekty a prevadzkové sibory.
Interna finanén kontrola projektu bude vykonavana
viastnymi kapacitami ziadatefa.
Dobudovana kanalizcia a COV sa bude prevadzkovat
vsllade s vyhlaSkou MZP SR . 552004 Zz, ktorou sa
ustanovuju naleZitosti prevadzkovych poriadkov
verejnjch vodovodov a kanalizécil. Po ukonéeni
kolaudacného konania bude stavba zaraden4 do
majetku konecného prijimatela.
24110110137 | NFP24110110 | COV Detva-intenzifikacia OPZP-PO1-10-1 36056006 - 437363399 | Areal COV Detva sa nachadza v extraviléne mesta Detva na jej Realizéciou projektu (intenzifikéciou COV) budu Stavba sa bude realizovat v ramei arealu jestvujucej d1) Vhodnost realizécie projektu: Z&Kladné finanéné indikétory projektu nedosahuju idedine
308 Stredoslovenska juhoza okraji mimo bezp ého kontaktu s obytnymi dosiahnuté nasledovné vysledky: COV Detva. Predpokladany termin realizacie hiavne] 1/ Vjrazne sa prispeje k zlepSeniu Cistiaceho efektu hodnoty, o vak nevpljva na realizovatelost a
voddrenskd spolocno z6nami mesta. Recipientom vyp(stanjch vycistenych vod je vodnj | - vytvorenie podmienok pre Cistenie odpadovjch vod na | aktivity projektu je od 07/2011 do 06/2014, vrétane COV, &im sa prispeje k spineniu poziadaviek smemice | dihodobi
tok Slatina. V st¢asnosti je mesto Detva odkanalizované jednotnou | COV pre 12 433 EO v stilade s platnou legislativou skusobnej prevadzky. \/ ramci skusobnej prevadzkysa | Rady 91/271/EHS udrzatelmost projektu. Vysledky FA preukazali, ze projekt
kanalizaénou siefou na existujticu COV. (Aglomeracia Detva e - dosiahnutie povolenjch hodndt na odtoku do recipientu | poziada o kolaudaciu stavby. Stavebné préce, ronako | 2/ Zabezpegenie kvality vycistene] vody na COV Detva | je mozné realizovat len s pomocou NFP. Predpokladané
zaradend do Nérodného programu SR pre vykonavanie smernice Slatina v silade s NV ¢. 269/2010 Z.z. Ipdvodne ako ostatné akfivity projektu, budu realizované na rovni poziadaviek NV SR ¢. 2692010 Z.z. prevadzkové prijmy pokryvajil prevédzkove vjdavky v
Rady 91/271/EHS, priloha ¢.1). Cistiareri odpadovych vod cisti 29612005 dodavatefskym spasobom, kde dodavatelia budd 3/ Vijrazne sa prispeje k ochrane zivotného prostredia plnom rozsahu, ¢isty prevadzkovy prijem vSak
pritekajice odpadove vody na mechanickom a biologickom stupni. V| Zz/ vybrani v stlade so zakonom o verejnom obstaravani. | d2) Popis spasobilosti: StVS, a.s. je spasobild na nepostacuje na krytie viozenej investicie a obnovu
sicasnostitechnologicka linka COV pracuie bez moznosti - vytvorenie podmienok pre zlepSenie stavu rieky Slatina | Hlavné indikétory, ktoré sa budd pouzivat pre realizéciu projektu na zaklade predmetu Cinnosti zariadenia v pinom rozsahu. Nakofko sa na projekte
odstrafiovania nutrientov. Cistiaren odpadovych vod nespifia redukciou vypistansho zneistenia z COV Detva i ie skutoéného fyzického nap uvedenom vo vypise z obch. registra, mé skusenosti s podielaji dva subjekty, investor a prevadzkovatel, je v
legislativne poziadavky v silade s NV ¢. 26912010 Zz. - vytvorenie kvalitativne lepsich Zivotnjch podmienok pre | realizécie si: realizéciou projektov kofinancovanych z fondov EU a ramei 30-rocného posudzovaného obdobia hodnoteny
obyvatelstvo danej aglomeracie, o prispeje k podpore stavebné objekty a prevédzkové stbory. Internd SR S1VS, a. 5. predpoklada zabezpegit prevadzkovanie | vplyv projektu na cash flow pre kazdj subjekt
vyvazeného regiondlneho rozvoja prostrednictvom finanénd kontrola projektu a monitorovanie, bude projektu inou osobou. Subjekt bude vybrany verejnou samostatne. Z hfadiska viastnika prijem z projektu
2vySovania konkurencieschopnosti regionu vykonavané viastnymi kapacitami ziadatefa. s(itazou. S tymto subjektom bude uzavretd prevadzkova | predstavuje ngjomné stanovené podfa vysky odpisov.
- spinenie poziadaviek smernice Rady 91/271/EHS Po ukonceni diela sa uskutoéni verejna stfaz na zmluva na dobu max. 10 rokov, ktord bude pine Prijem z néjomného postupne uhrédza viozené
bezpecenie p ia diela - iie novej { ,Podmienky pre prevadzkové a koncesné prostriedky a postacue aj na krytie obnovy technolog.
zmluvy o prevadzkovani vodohospodarskej Zmluvy v rémei OP ZP priortne] osi 1 operacého ciefa zariadeni s kratSou dobou Zivotnosti. Na konci obdobia
infrastruktdry na dobu max. 10 rokov. 1.1.a1.2. v programovom obdobi 2007-2013 v SR". Za | dosiahne viastnik kladny kumulovanj cash flow. Z
prengjom majetku bude platené ngjomné, bez hiadiska prevadzkovatera prijmy z projektu st vy3Sie ako
poskytovania zvjhodnenych podmienok. prevadzkové vydavky, prevadzkovatef dosahuje kladny
cash flow. Projektje z dihodobého hfadiska udrzatelny
pre oba subjekty. Podrobnejsie informécie o udrzatelnosti
projekiu sa nachadzajli v Povinne] prilohe Ziadosti ¢.2
Finanénd analyza projektu.
24110110138 | NFP24110110 | Teriakovce - vodovod - rozsirenie OPZP-PO1-10-2 00327859 - Teriakovee 1352226,60 | Obec Teriakovce lezi v bezprostrednej blizkosti krajského mesta Ucelom a cielom predmetne] stavby je zabezpecenie a Realizcia projektu pozostva z hiavnej akfivity projekiu | Pre potreby vyuZitia predkladaného zameru, je nutné do | UdrZateMmost dosiahnutych visledkov je garantovand
392 Presov smerom na vjchod, sused s mestskou ¢astou Solivar. Podla | zvySenie dodévky pitnej vody pre obyvatefov obce. (rozdirenie verejného vodovodu) a podpornych akfivit: | prevadzky uviest - odovzdat rozvodni vodovodni siet | kompetenénym postavenim Ziadatela, ako subjektu

Clenenia patri do Pres

kraja a okresu
Presov. V zmysle prilohy . 1 Programového manuélu, Teriakovce
patria do aglomerécie (Haniska okr. PreSov - Lubotice - PreSov -
Teriakovce). Stavba sa nachadza v intravildne a extravildne obce v

Zarover zabezpedit kvalitnd zdravotne nezavadni vodu
zverejného vodovodu a vytvorit bezpeni rezervu vody
v pripade situécii ohrozujlcich zdravie a Zivot
obyvatefov.. Technické parametre:

Riadenie projektu - pokryva oblast administrativneho a
finanéného riadenia implementécie projektu. Publicitaa
informovanost: zahriuje Cinnosti spojené zo

im publicity projektu v zmysle manuélu pre

navrhovan( v lokalitéch obce, kde nie je. Takto sa
podarf dosiahnut ciefovy stav napojenosti a systém bude
prevadzkyschopny pre vietkjch obyvatelov.

miestne] verejnej spravy (svojpravne postavenie a
rozhodovacia pravomoc v oblasti nakladania s majetkom
obee, postavenim vo vztahu k vjkonu originainych

iar pra pri pouziti
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trase navrhovanych rozvodov. Obec mé vybudovany verejnj flakovy | - celkova dizka rozvodnych sief: 6,08 km informovanie a publicitu. Podporné akfivity budd Dosiahnutie stanovenjch ukazovatelov vysledkov a vlastnjch finanénych zdrojov).
vodovod . 1999. Ako zdroj vody je vyuzivand voda z VVS, nonie | - celkovy pocet novozriadenych pripojok: 189 ks zabezpeCovat priamo zamestnanci Ziadatela alebo dopadov realizovaného projektu je mozné len v Z hfadiska finanéného je budica udrzatelnost projektu
vetci obyvatelia (aktualny stav 539) st napojent na verejny -celkovy pocet novopripojenych odberatelov: 200 osob | externi pracovnic. Ziadatel mé skisenost s sivislosti s realizéciou investicnej akcie v zmysle garantovana:
vodovod. Zésobovanie nenapojenych obyvatelov je preto rieSené - celkovy pocet novovybudovanjch radov: 21 implementéciou investiénych projektov. Hlavnd aktivita | stavebnej projektovej dokumentdcie. Trasovanie - finanénou stabilitou buddceho prevadzkovatela
vjlucne z individudinych zdrojov - studni. Vo vécSine pripadov, této Komplementémy prinos realizacie projektu spociva vivo: | bude pozostévat z vjberu samotného zhotovitela rozvodnej siete je v stlade s viSkopisnymi a - moznostou vyuzitia alternativnych spasobov
voda véak nespliia STN, pre vodu na pitné Ucely. Ucelom a ciefom | 1. kompletizaci obéianskej vybavenosti obce stavby v zmysle zakona ¢. 25/2006 Z.z. o VO av polohopisnymi danostami lokality, pricom respektuje financovania zameru (nendvratné financné zdroje,
predmetnej stavby je zabezpecenie dodavky pitnej zdravotne 2. vytvoreni podmienok pre trvalo udrzate\ ny rast zrealizovani tychto stavebnjch objektov: aktualne viastnicke a uzivatelské vztahy. Navh rieenia | zdruzenie prostriedkov, sponzorské dary)
nezavadnej vody pre vetkjch obyvatelov a dosiahnut napqeme regionu pri reSpek p jek | Technick{ popis je sicastou stavebnej dokumentécie. | TERIAKOVCE - VODOVOD - ROZSIRENIE bol Z hladiska prevadzkového :
novjch obyvatefov v celkovom pocte 200. Zaroveri vy 3. znizeni potencialnych rizk ohrozenia jcky proces rozvodu pitnej vody si prejednany na Vychodoslovenskej vodarenskej - rozpoctové pokrytie buddcich nakladov na beznd Udrzbu
vodojemu sa zabezpeci potrebnd akumulacia pitnej vody na stavu obyvalelstva v pripade v{'skytu environmentainych | nevyzaduje Ziadnu aplikéciu chemickych Ginidiel. Z spolocnosti as. OZ PreSov aing, lepsie technicky v rozsahu garantujiicom neznizenie trovne a kvality
zésobovanie v pripade vjpadku zasobovania z VS a mozného rizik a nevyuzivani vody z individualnych zdrojov, ktoré uvedeného dovodu nie je nuné aplikovat systém efektivnejsie rieSenie ako je navrhované v technickej vysledku projektu bude zabezpecené z prostriedkov
vyuZitia v situcidch zabrafiujtcich ohrozovanie Zivota a zdravia nesplia prislusné nomy manipulécie a skladovania. Cely realizacny proces dokumentécii v danom zemi nie je mozné. budiceho prevédzkovatefa a prijmov generovanjch
obyvatelov obce. 4. efektivnejSom vyuziti zdrojov celej j | bude y projektovym timom (manazeér, Prevadzkovatelom verejného vodovodu bude po finanEnou analyzou.
slistavy stavebny dozor, Uctovnik). Projektovy tim bude skonceny inj prevadzkovatel ako samotny Ziadatef, Kedze projekt patri k projektom ktoré generuju buduce
garantovat obsahovy silad s projektovou zmysle zakona ¢. 442/2002 o verejnych vodovodoch a prijmy, bola finanéné analyza vypracovand v zmysle
dokumentéciou a korigovat mozné odchjlky vzniknuté v | verejnjch kanalizécich, ktory disponuje odbornou pokynov uvedenych v dokumente Metodiky na
priebehu samotnej vistavby. spdsobilostou na prevadzku verejného vodovodu. vypracovanie finanénej analjizy projektu’. Krytie
Zéroven zrealizovanim schvaleného projetku Teriakovee | prevadzkovjch nakladov a kalkuldcia prevadzkovych
- splaskova kanalizécia bude zabezpecené nakladanie s | primov vychadza z platnej legislativy v oblasti tvorby a
padovymi voda i cien.
24110110139 | NFP24110110 | Krésnohorské Podhradie, OPZP-P01-10-2 00328421 - Obec 39272748 | Obec Krésnohorské Podhradie nachadzajica sa cca 7 km od Po dobudovani splaskovej kanalizécie v obci Hiavnou aktivitou projektu je dobudovanie splaskovej | V zéujmovej oblasti sa nachédza nepravidelna zéstavba | Projekt nepatri do skupiny projektov generujicich prijmy.
342 kanalizaciaa COV,... Krasnohorské Podhradie okresného mesta Roziiava, v KoSickom kraji. Obec je pristupna Krasnohorské Podhradie sa predpoklada napojenie kanalizacie. Tito akfivitu bude zabezpecovat stavebnd | rodinnych domov bez pivnicnjch ale aj pivnicnjch Obec nema dostatok viastnyeh financnych zdrojov a
Statnou cestou Rozfiava-Kosice. Obec vyuziva obecni dalsich 15 rodinnych domov a 1 bytového domu s firma - vitaz zrealizovaného verejného obstaravaniaa | priestorov a materska Skola (42 deti a 6 zamestnancov). | projekt by nebolo mozné realizovat bez poskytnutia NFP
kanalizéciu, zaustenti do obecnej COV. V stcasnost celkovym poctom 76 EO. Celkovy pocet EO pripojenjch | préce budd v zmysle stavebného zékona dozorované V/ danej lokalite st vybudované nadzemné & podzemné | z operacného ciefa 1.2.. Projektom sa sleduje
prevadzkovatel COV eviduje skutoéng hydraulické zatazenie COV na verejnd kanalizéciu po realizécil projektu bude 2552 | profesionalnym stavebnym dozorom. inzinierske siete, konkrétne vodovod, vedenie nizkeho | dosiahnutie znizenia zafazenia zivotného prostredia.
splaskovymi vodami v mnozstve: 228,00 m3/den Z celkového poclu EO do predstavwe 97,85 % celkového pripojenia EO. Trasa kanalizacnjch vetiev bude sledovat nivelitu napéia, plynovod, rozhlas, verejné osvetlenie. Miestne | Ukoncenim projektu sa zvysi pocet napojenych EO na
obyvatelov 2598 je v sicasnej dobe napojenych na vy kanalizacie sa predizi kanalizaéna siet o | terénu, miestnych a éelovych komunikaci. komunikacie lemujd po strandch povrchové rigoly, ktoré | kanalizéciu a COV. Implementécia projektu pine
kanalizéciu 2476 obyvatefov. Zmena povodnej projektove] 490 m ajej celkova dizka bude 10446,32 m. Podiel dizky | Projektované kapacity: odvadzajl zrazkovd vodu v Case dazda. Splaskové koreSponduje so strategickymi vyhladmi Eurdpskeho
dokumentécia bola nevyhnutnd 3 z dovodu zlozitjch IGP gravitacnej kanalizécie z celkovej diiky po realizaci Vetva A 2.2 (gravitacnd vetva): odpadové vody v sicasnosti z vysSie uvedenjch spolocenstva a to najmé:
podmienok - skalné podioZie. V sicasnosti v zaujmovej lokalite bude 95,22 %. Podiel dizky tlakovej kanalizécie 2 - DN 300 mm, dizka 90 m, pricom na trase st nehnutefnosti odtekajl priamo do recipientu alebo do - Znizovanie miery zatazenosti Zivotného prostredia, -
splaSkové odpadové vody odtekaju priamo do recipientu alebo do celkovej dizky po realizécii projektu bude 4,78%. navrhované 3 kanalizacné Sachty; septikov, ktorych technicky stav je nevyhovujici av efektivne vyuZivanie prirodnjch zdrojov.
septikov, ktorych technicky stav je nevyhovujici a v znacnej miere - zdruzend verejna pripojka P1 do vetvy A 2.2 -DN znacnej miere znehodnocuji stav Zivotného prostredia. | V pr\pade doslavby kanalizécie je udrzatelnost projektu
znehodnocuj Zivotné prostredie. Stavenisko sa nachédza priamo v 200mm, dizka 50 m, pricom na trase je 1kanalizatna | Obec Krasnohorské Podhradie u realizovala investiéné pravidelnou (drzbou ého diela, o
obci, kanalizané vetvy budu sledovat nivelitu terénu, miestnych a Sachta. projekty s vyuzitim fondov Eurdpskej dnie a to ako zo koresponduje 2J 20 z&konom o obecnom zriadeni, kde
Uelovjch komunikécil, Uzemie staveniska sa vyznacuje Vetva A 2.3 (gravitacnd vetva): Sfrukturainych fondov, tak & z prostriedkov PHARE. obec ma povinnost starat sa 0 majetok, zvefadovat ho.
hranatostou, pozdlznym ale aj priecnym slonom. Predmetom - DN 250 mm, dizka 262,0 m, 11 kanalizaénjch §acht a | Obec realizovala prostrednictvom OP ZP projekt Vydavkova cast rozpoctu obee Krésnohorské Podhradie
projektovu i len kanalizatné vetvy A2.2, A 2.3. 1 spadiskova kanalizacnd Sachta; zamerany na kanalizéciu - dokoncenie |. etapy. zohladriuje aj vydavky na ddrzbu majetku obce. Ako
-20ruzend verejnd pripojka P2 (do vetvy A 2.3); DN Zabezpecenie realizécie tohto projektu bude vypljva z finanénej analyzy obec ma dostatok zdrojov na
200 mm, dizka 38 m, pricom na trase 62 ym spasobom. Vyber dodévatefa uz bol prevadzky a Udrzby tohto majetku. Obec
kanalizacné Sachty; uskutotneny. Krésnohorské Podhradie bude preva
- zdruzend verejnd pripojka P3 (do vetvy A 2.3); DN novovybudovand kanalizéciu, bude stanovovat vysku
200 mm, dizka 50 m, pricom na trase je navihovana 1 stocného a aj ho prijimat. Za Ucelom zabezpecenia
kanalizacnd $achta; odbornych sluzieb spojenjch s prevadzkovanim a
Na kanalizacnej trase st duché odbornou garanciou je na tieto Ucely kontrahovany Ing.
kolmé odbocky K 900, prip. $ikmé odbocky 450 Boris Tuzinsky , ktory je drzitefom osvedcenia odbornej
korigované podfa miestnych podmienok. spdsobilost. Aby mohol tito ¢innost vykondvat je za
Ostatné technické a organizacné zabezpecenie bude tymto Ucelom podpisand zmluva s fimou PROX TE.C
realizované externe. Poprad s.r.0, Mnohelova 3891/3A, Poprad ktora mé na
dand ¢innost Zivnost a zastupuje ju Ing. Boris Tuzinsky,
ktory je drzitelom osvedcenia odbornej spdsobilosti.
24110110140 | NFP24110110 izécia obce Bernolakovo - 0PZP-PO1-10-2 00304662 - Obec 443103463 | Obec akovolezi na tzemi Po ukonceni realizacie akfvit navrhovaného projektu Predmetom projektu je odvedenie splaskovych Vsiicasnosti je nedostatocné odkanalizovanie dzemia Vidaka realizécii projektov bude eliminovana znacna cast
370 2.etapa Bernolakovo kraja, v okrese Senec. Obec mala ku koncu roka 2010 5431 bude mat vdaka jeho realizécii pristup ku kanalizécii az | odpadovych vod z obce Bernolakovo - 2.tapa. obce brzdou pre jeho rozvoj. Atraktivnost lokalit blizkych | negativnych vplyvov osidlenia na Zivotné prostrede.

obyvatelov. Vdaka vyhodnej polohe v blizkosti hlavného mesta
Brafislavy a atraktivnemu prostrediu regionu Podunajsko zaziva
obec dynamicky rozvoj. Jednou z jeho prekazok ale zostava
pomerne nizka Groveri odkanalizovania Gzemia obce, napriek
realizécii viacerych projektov budovania kanalizécii v poslednom
obdobi. Tento stav brzd prilev obyvatefstva, ktory ma inak velmi
vysoky potencial. Uzemie bez kanalizacie nie je pre fudi dostatoéne
atraktivne, kedZe neposkytuje kvalitu byvania, ktora je v sicasnej
dobe Standardom. Okrem toho md rieSenie odvadzania splaskovej
vody prostrednictvom Zimp a septikov negativny vplyv na Zivotné
prostredie kvdli priesakom a zne€istovaniu pady a povrchovych a
podzemnych vod.

96,78 percenta vietkjch obyvatelov obce. To zvysi
atraktivnost dotknutjch zemi pre obyvatefov.

Splaskova kanalizécia bude odvadzat odpadové vody z
rodinnjch domov v Jednolhvych Uliciach, ktore nie st

Predpoklada sa p dynamiky osi a
rastu Zivotnej trovne. Prilev obyvatelstva z hlavného
mesta, hfadajuceho vihody primestského a zaroveri
vidieckeho prostredia umozni celkové zrchlenie vijvoja
obce. Okrem toho budd znacné aj ekologické benefity
plyntice z projektu vdaka odbiraniu dniku splaskovej
vody do okolia. V rami tohto projektu bude
vybudovanych 3 972,80 m gravitacnjch potrubi, 1929 m
takovjch potrubi vratane 6 KPC a2 120 m
kanalizacnjch odboceni umoziiujtcich realizaciu 325

edte , resp. budd év
1.etape do ulic s jestvujlicou kanalizéciou. Stavba sa
bude vykondvat v $tyroch lokalitach - Horny dvor,
Zahradnd ul., Pdpavova ul., Topolovy rad. Projekt sa
svojou realizéciou dotjka spolu 20 ulic.
Novovybudovanu siet budd tvorit kanalizacné stoky
vedeng v miestnej komunikéci, KPC + vytlaéné
potrubia a kanalizacné odbocenia. Vyvolanou
investiciou je prekladka vodovodu na Zahradnej ulici.
Odvadzanie dazdovjch vod tento projekt neriesi. Stoky

hlavnému mestu a zérove leZiacich vo vidieckom
prostredi je podstatne znizend nedostatocnym
komfortom byvania a pripravenostou priestorov pre
sluzby. Kanalizécia patri k zakladnym prvkom vybavenia
najmé pre mladSich obyvatelov. Okrem toho spdsobuje
s(icasny stav aj velki zataz pre Zivotné prostredie.
Priesaky splaskovej vody zo Zimp a septikov do
podiozia spasobuju kontaminaciu pody a vod.
Realizéciou projektu ddjde k odbraniu tjchto
negativnych vplyvov a obec sa stane atraktivnejSou pre
obyvatelov a zérovei ekologicky prijateinejSou pre

Vdaka

tomu bude zvSend atraktivnost Uzemia a zlepsi sa stav
wnitorného 3] okolitého prostredia obce Kanahzao\a
zamedzi k inécii pddy, povrchovych aj p

vdd a odbrementi obyvatelstvo od potreby riesenia
alternativnych spasobov odbiravania odpadnjch vod.
Prevadzku vybudovane] infrastruktry vratane jef tdrzby
bude zabezpecovat Bratislavské vodérenska spolocnost
as., ktorej je obec akciondrom. Predchadzajce
skisenosti prevadzkovatela zarucujl dihodobi
udrzatelnost projektu z pi hladiska. Ako

Zivotng prostredie vdaka znizeniu

ukazuje prilozend financna analjza, projekt bude
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Grant g Contracted
application Abbrewated_name i CrizaiiteCali Name of beneficiary amount - EU Brief description of project
o operation proposals funds + SB
Kod 6d 2 fen s 2 . s < . Zazmluvnené e il
projekiu Kéd ZoNFP Skréteny nazov projektu Kéd vyzvy Nézov prijimatefa EU+SR
Vychodiskova situacia Situdcia po ukonceni realizacie aktivit projektu Spasob realizécie projektu Zddvodnenie vhodnosti realizécie projektu Udrzatefnost vysledkov projektu
pripojok. Spolu bude na novd kanalizéciu pripojenych 1 s z vjSkovych dévodov navrhnuté v sklonoch podfa pasobenia osidlenia na krajinu. Napriek skusenostiam generovat prijmy priblizne na trovni prevédzkovych
197 obyvatelov. Celkovy pocet subjektov vyriesenych miestnych vyskovjch pomerov jednotlivych existujlicich | obce s realizéciou projektov, z toho aj projektov vydavkov, vdaka comu nebude jeho prevadzka
novou kanalizéciou bude predstavovat 1252 EO. vetiev kanalizécie, z Goho vychadza gj potreba porovnatefného rozsahu, sme sa aj v druhom projekte vyznamnou zatazou pre rozpocet prevadzkovatefa.
vybudovania piatich pre¢erpavacich stanic. spolufinancovanom z NFP rozhodli prenechat realizéciu | Pripadné negativne vikyvy v prijmove] alebo vjdavkovej
Organizacnu a technickd stranku projektu zabezpetia projektu na externych doddvatefov. Dovodom s ako Casti bude prevadzkovate! riesit z viastnych rozpoctovjch
kvoli jeho narocnosti externi dodvatelia. Ich vyber rozsah a narocnost samotného rieSenia, tak aj Specifika | zdrojov.
zaruci ako nékladov efektivnost vynalozenjch realizécie projektov spolufinancovanych zo zdrojov EU,
prostriedkov, tak aj dostatocné odborné a technické s ktorymi ma uz obec predchadzajice skisenosti.
kapacity na realizaciu projektu takéhoto rozsahu.
24110110141 | NFP24110110 | Pohorela, SO 01 0PZP-PO1-10-2 00313696 - Obec 44243962 | Obec Pohorela sa nachadza v okrese Brezno, na tpatf Nizkych Realizéciou tohto projektu bude vybudovanych 77 Predmetnd stavba sa bude realizovat vylucne na Predmetny zberaC ,B* bude po dobudovani priamo Na zéklade realizécie diela bude vyrieSené
KIE] splask kanalizac.vetva B- Pohoreld tatier pod vrchom Orlova hofa . V blizkosfi obce z e juznej Casti kanalizaénych pripojok co predstavuje 203E0. Obec pozemkoch vo viastnictve obce. Navrhovany zberaCje | prepojeny na zbera BB a daldie zberaCe, ktoré sa odkanalizovanie celej uvedenej lokality s vylstenim do
dokoncenie pretekd rieka Hron. Od Brezna je vzdialend 32 km, v nadmorskej Pohoreld bude odkanalizovand touto dostavbou naviac | situovany v telese miestnej asfaltovej komunikacieav | dofiho napéjaji. Z uvedeného dovodu je nevyhnutné existujlicej COV a
vyske 740 metrov. V obci Pohorela je v sicasnosfi vybudovana ako devatdesiat percent a zaroveri kapacita existujice] nespevnenych plochéch. Na zrealizovanej Casti dobudovat zberat ,B* v celkovej dizke, aby bolo mozng | v dalom obdobi si projekt vyZiada iba pravidelné a
Cistiareri odpadovych vod s kapacitou pre 2400 EQ, €o je vyhladovo | COV bude postacovat na vyCistenie splaSkovjch vod s zberaa s Ciastocne vybudované pripojky k budovam | uviest do prevadzky vietky kanalizacné zberace, kioré | prileZitostné ¢istenie a Udrzbu kanalizécie. Celkové
dostacujiica kapacita. Odkanalizovanie obce je Ciastocné. Postupne | vjhfadom do r. 2030. Nie je mozné odkanalizovat obec | aciastocne vybudované nie sii. Navrhované cast s momentélne vo vystavbe a zabezpecit tak napojenie | naklady na prevadzku kanalizécie bude znéSat obec v
prebieha vystavba jednotlivich kanalizacnjch zberaov v obei. na 100 percent, nakolko jej Cast s nézvom Pohorelska zberaca zacina v existujucej Sachte ¢.11 a koncivo do COV. Dobudovanim predmetného zberata sa ramei svojho rozpoctu. Realizéciou stavby bude
Predmetny Zberat ,B", ktory je predmetom Ziadosfi o NFP (na ulici | MaSa je vzdialend zhruba 3km od strediska obce atoto | vybudovanej Sachte ¢. 26, kiord je pokracovanim zabezpeci pinohodnotné odkanalizovanie celej obce. zabezpecené napinenie cielov projektu. Zivotnost
Clementisova s 365 EQ) bol budovanj v roku 2008 ( z prispevku napojenie na existujticu COV by bolo finanéne vefmi zberaca BB, ktory uz je vybudovany. Navrhovany Nutnost dostavby kanalizécie v obci je zdovodnena projektu je dihodobd - minimalne 50 rokov, jeho
Envirofondu ) a ukongeny bol v achte ¢.11. Celkova dizka narocné a nerentabilng. zberat B spéja zberad A", Ktory pokracuje na COVa | potrebou ochrany podzemnych a povichovich véd pred | prevédzka a Gspesnost je vzhfadom na jeho akitnu
vybudovane] casti zberaca je 506,0m. Kanalizané pripojky boli Funkéné poziadavky tohto kanalizacného zberaca st zberaC ,BB" s pridruzenymi zberacmi. ich znecistenim splaskovymi odpadovymi vodami z potrebu zaru¢end. Prevadzkovatelom novybudovanej
vybudované len Ciastocne. Tato Ziadost ako aj PD pojednéva o stanovené tak, aby pri zohfadneni celkovjch nékladov V rémci stavby bude dobudovand cast zberaca domovych zimp. Novovybudovand kanalizécia bude kanalizécie bude obec Pohoreld.
dokongeni zberaca B* v rozsahu Sachiet 11 - $26 2 (investicnjch a prevadzkovych) sa zabezpeti celkove] dizky 632,0 m a kanalizaéné pripojky k Covat spofahlivé a é odvadzanie a
kanalizaénych pripojok na celej cast dizky zberaca Stcastou odvadzanie a vyUstenie odpadovych vod bez jednotlivjm budovam. Zéroven bude obnoveny Cistenie splaskovjch odpadovjch vod do existujice]
projektu je g riesenie aktulneho stavu napojenia existujlcich nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie, rizika asfaltovy kryt vozovky, ale len na novom Gseku COV. Obyvatefom obce minimalizuie finanéng, Gasové i
rodinnych domov. Splaskové vody z domov s momentéine ohrozenia verejného zdravia alebo prevadzkového dostavby kanalizacného zberaca.(Vid. Viysvet. Priloha | technické poziadavky na likvidaciu splaskovjch
akumulované v domovych Zumpéch s naslednym vyvazanim a personélu. Vplyv kanalizacnjch systémov na recipient 23)Zberat bude v celej dizke gravitacnj, zaroveft sa odpadovych vod a celkovo prispeje k zlepSeniu kvality
likvidéciou na COV. V' ramei skvaltfiovania ochrany zivotného bude vyhovovat poziadavkam oprévnenjch organov. Po | dofho napajajii dalsie gravitacné zberace. V obei Zivotného prostredia v tomto regione.
prostredia je nevyhnutné pristdpit ku komplexnému rieseniu zrealizovani tohto strategického Useku bude mozné prebehli v3etky verejné obstarévania, o obec doklada
odkanalizovania celej obce Pohoreld. V ramei projektu je pofrebne napojit k tejto vetve kanalizécie aj ostatné zberace a zmluvami o dielo a zmluvami o poskytnuti sluzieb. (Vid.
vybudovat celkovo 632m kanalizatného zberaca a kanalizacné zabezpetit plynulé odkanalizovanie so zadstenim do Priloha ¢. 21)Jedné sa o realizatora stavby, riadenie
pripajky o celkovej dizke 472m. Cov. projektu, stavebnj dozor a zhotovitela PD. Riadenie
projektu zabezpeci kontraktovana externa fima.
Spolufinancovanie projektu - viastné zdroje.
Dizka novovybudovanych kanalizacnjch siefi (bez
kanalizacnjch pripojok) je 0,632 m . Pocet
ekvivalentnych obyvatefov napojenjch na
y ( kanalizacni sief predstavuje 203 EQ.
Uvedeny rozpocet (Tab. 13) je zostaveny ¢o
najefektivnejsie a financné hodnoty jednotiivych skupin
vydavkov korepondujt so zmluvami, ktoré ma obec
podpisané na zaklade vysledkov verejného
obstardvania. Prevadzkovatefom kanalizacie bude obec
Pohoreld.
24110110142 | NFP24110110 | Topolcianky - dobudovanie OPZP-PO1-10-2 36550949 - 2VS, a. s. 1567 841,25 | Podla Planu rozvoja verejnych vodovodov a verejnjch kanalizaci Utelom stavby kanalizécie je dobudovanie novej Projekt bude stavebne realizovany po schvaleni ZONFP | Stavba bude sluzit na nezvadné odvadzanie Vjstavba kanalizécie pre obec vyriesi silné dhotrvajlce
406 kanalizacie Nitra pre Uzemie SR, v ktorom je v ramci koncepcie naplanované splaskovej kanalizacnej siete, ktora bude napojena na a nasledne po podpise zmluvy s p fom NFP. Skovy

zabzpecit napojenie na pitn vodu a odkanalizovanie vietkjch
aglomerécif nad 2000 EO do roku 2015, medzi ktoré spadd aj obec
Topolcianky. Nakofko sa jedn o jadnorazove financne vefmi

kanalizaciu vybudovanu v ramci predchédzajtcich etdp,
ktoré nie st predmetom predkladaného projektu.
Navrhovand nova kanalizécia je rieSend ako delend

narocnd investiciu, je pre spinenie ého ciefa nevy

podpora vo forme nendvratného finanéného prispevku.

Vsiicasnosti je na verejni kanalizéciu napojenjch 1100 obyvatefov
z celkového poctu 2850 obyvatefov obce Topoltianky, o
predstavuje 38,6% redlne napojenjch obyvatelov. Kanalizécia tejeto
skupiny obyvatelov odvadza odpadové vody z centréinej casti obce
do COV Zlaté Moravee, ktora bude v najizSom obdobi dobudovana
s ciefom zvysit jej kapacitu na pozadovany objem pre cely region.

sistava iba splaskové odpadove vody,
priom dazdové vody budd zo zaujmového Uzemia
odvadzané pomocou jestvujicej siete pricestnych
odvodiiovacich rigolov. Uzivatefom stavby kanalizacnej
siete budd jednotlivi producenti splaskovych odpadovych
vdd, teda obcania obce, podniky a insfitlcie
nachddzajice sa v obei Topofcianky.

Realizdciou stavby sa dosiahne vybudovanie 8263 m
novej kanalizacnej siete, a napojenie miniéine pre 87%
obyvatefov obce.

Dalezitym aspektom dobudovania stokove] siete je, ze sa
docieli zamedzenie vypustania splaskovej vody do
recipientu Hontianskeho potoka, respektive vyuzivania
nedostatocne odizolovanych zimp, septikov a trefivodov.
Prevédzkovatelom predmetne] kanalizécie bude
prijimatel.

Splaskova kanalizécia pozostava z nasledovnych
objektov:
- Stavebné objekty:
Kanalizacia, Cerpacie stanice, Kanalizacné
odbocky, Pripojka NN k €S
- Prevadzkové stbory:
Cerpacia stanica, Prevadzkov{ rozvod
silnopridu
Vjstavba kanalizécie bude pocas celej doby realizécie
pod dohradom odborného stavebného dozoru.
Za nterny manazment projektu a finanénd kontrolu nad
projektom bude zodpovednj Utvar investici a poverenj
pracovnik tohto Gtvaru.
0 externj manazment projektu sa bude starat externy’
dodavate!, ktoy bude vybraty na zéklade verejného
obstardvania.
Organizacné zabezpecenie prevadzky.
Prvédzka kanalizacie a Cerpacich stanicje plne
automatizovand a v beznej prevadzke nevyzaduje stélu

Ipadovych vad od obyvatefov existujice]

nedostatky, ktoré p ju priesak

plaskovy
zéstavby a ostatnjch p v lzemi
obce Topolcianky. Z urbanistického hfadiska vystavba
kanalizécie umoziiuje vy3i Standard kultdry byvania a
zZnacnou mierou prispieva k ozdraveniu zivotného a
pracovného prostredia v obc, a k reSeniu
environmentalnych problémov. Realizécia navrhovanej
kanalizécie, ktorou budd odpadové vody odvadzané do
COV Zlaté Moravee, predsatvuje spinenie zakladngj
poziadavky na vybavenost Uzemia pre zabezpecenie
trvaloudrzatelného rozvoja obce. COV Ziaté Moravee v
sicasnosti nie je kapacitne postacujtica, aviak bude
rekonstuované a dobudovand na dostatocnd kapacitu v
obdobi pred dokoncenim predmetnej kanalizacie v obci
TopolGianky.

Spisobilost Ziadatefa na realizaciu projektu podlozena
kavalifikovanym personalom, ktory mé bohaté
skisenosti s realizéciou projektov v programovacom
obdobi 2004-2006 a 2007-2013.

fpadovjch vod do pod: ap ych vod.
Nakolko je podzemnd voda vyuzivand aj ako zdroj pitne]
a Uitkovej vody, je nevyhnutné tito vodu ochranit a
zabezpecit jej kvalitativnu drover.
Zéapadoslovenskd vodarenska spolocnost, a.s. ma ako
budici viastnik verejnef kanalzacie opravnenie na
prevadzkovanie tohoto majetku, a teda ho bude
prevadzkovat viastnymi kapacitami.

Analyza cah flow preukdzala, ze prevadzkové prijmy si
vy3Sie ako prevadzkové vydavky v kazdom roku
posudzovaného obdobia, naakumulované cisté
prevadzkové prijmy postacujl aj na investicie do obnovy
technologickjch zariadeni s kratSou dobou Zivotnosti.
Projekt je z tohto pohfadu finanéne udrzatelny v pripade
ziskania nenavratného financného prispevku.

Pouzivanie majetku nadobudnutého na zéklade
financného prispevku sa planuje aj po
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o operation proposals funds + SB
Kod 6d 2 fen s 2 . s < . Zazmluvnené e il
projekiu Kéd ZoNFP Skréteny nazov projektu Kéd vyzvy Nézov prijimatefa EU+SR
Vychodiskova situacia Situdcia po ukonceni realizacie aktivit projektu Spasob realizécie projektu Zddvodnenie vhodnosti realizécie projektu Udrzatefnost vysledkov projektu
pritomnost obsluhy. Pozadovana bude len pravidelna skonceni asového horizontu financnej analjzy.
kontrola chodu zariadeni a pravidelna Udrzba v zmysle p ie projektu bude zabezpecend z
navodu na prevadzku a ddrzbu jednotlivych strojov a viastnjch rozpoctovych zdrojov ZsVS, ass.
zariadeni. Obsluha dobudovane] kanalizécie bude
zabezpecend internymi pracovnikmi priimatela.
Dodévate je povinny zabezpecit zaskolenie obsluhy v
rozsahu potrebnom na prevadzkovanie diela.
24110110143 | NFP24110110 | Dobudovanie kanalizacie mesta OPZP-P01-10-2 00308641 - Mesto Vrable 332260,02 | Mesto Vrable sa nachadza v Nitrianskom kraji v okrese Nitra. Ide o Po ukonceni realizécie aktivit tohto projektu bude mat V mestskej casti Horny Ohaj bude vybudovand stoka o | Mesto Virable je vefmi lukrativnym miestom najmé pre Kanalizacn sief vzniknutd realizéciou tohto projekiu
409 Vréble Hor. Ohgj mestecko s necelymi 10 000 obyvatelmi. Vdaka lukrativnej polohe 100% obyvatelov rieSene] aglomeracie moznost celkovej dizke 1980 m, takfiez vratane pripojok a obyvatelov nedaleke] Nitry, pre kiorych e odzou pokoja | bude prevadzkovat Specializovany prevé bez
blizko krajského mesta Nitry a pritazlivému prirodnému prostrediu napojenia na kanalizacni sief. Vdaka tomu bude Cerpacich stanic. Navrhovana kanalizécia tu bude s urcitou mierou spolocenského Zivota skibeného s (casti sukromného kapitalu. \Vdaka tomu bude
ide o dynamicky sa rozvijajici region. V prevaznej Casti mesta eliminovany negativny vplyv splaskov na Zivotné tvorend stokami O a OIV. Vietky splaskové vody z blizkostou k prirode. Na udrzanie pritazlivosti je ale zabezpecend kvalitna prevadzka a Gdrzba tejto siete. Z
Vréble je v sticcasnosti vybudovand stokova siet vratane prisluSnej | prostredie a hygienu a miestna cast Hornj Ohaj sa stane | miestnej casti Horny Ohaj budd odvédzané koncovou potrebné zabezpecit podmienky pre vyhovujci Zivotny | finanéného hradiska budd zabezpecovat udrzatelnost
COV. Kanalizatné siet ma charakter jednotnej kanalizacnej stistavy. | podstatne ukrativnejSou zonoui. Tento stav bude stokou O do existujliceho zberaca. Vacsina Standard, ku ktorym nepochybne patri aj splaskova vysledkov projekiu obyvatelia prostrednictvom platenia
V z&ujmovom Uzemi, v mestskej asti Horny dosiahnuty vybudovanim splaskove] kanalizécie v kanalizacnej stistavy v tjchto miestnych castiach bude | kanalizécia. T4 bude mat pozitivny dopad na Zivotné stoéného vo vjike urcenej URSO), a prevadzkovatel. V
Ohaj, nie je doposial vybudované kanalizécia. Tento fakt velmi predmetnej mestskej Casti vrétane Cerpacich stanic a gravitacnd, s nutnymi tlakovymi dsekmi na preklenutie | prostredie, komfort a hygienu obyvatefov. Navrhovand rokoch, v ktorych bude projekt vykazovat zapomé
negativne ovplyviiuje pritaziivost tjchto lokalit pre obyvatefov, pripojok, ktoré budd napojené do jestvujicich zberaGov. | terénnych nerovnosti. kanalizacia rozsir uz existujiicu stokova sief a akumulované pefiazné toky bude prevadzka kanalizécie
nehovoriac o dopadoch na zivotné prostredie a verejnd hygienu. V zabezpeci moznost pripojenia v3etkjm obyvatelom a COV podporovand dotéciou od Ziadatefa v
sicasnosti miestni obyvatelia vyuzivajl na odvod splaskovych vod mesta Vréble a jeho miestnych Casti. Vdaka realizécii odpovedajlcej vyske, na co Ziadatel zabezpeti
povécsine zumpy, ktoré s Casto staré a presakujd. ESte horsim projektu pride k vyrieSeniu jednej aglomerdcie v silade | dostatotné financné zdroje.Bez poskytnutia NFP by
variantom st septiky s priamym nikom splaskov do podiozia. 50 smernicou Rady 91/271/EHS. Préce a sluzby, ktoré | Ziadatel nemohol realizovaf uvedenj projekt a pripojenie
s(i predmetom projektu, bude mesto zabezpecovat obyvatelov obce na stokovd sief by sa vyrazne oddialilo,
prostrednictvom externych zdrojov cez dodavatefov. ¢o by znamenalo ohrozenie pinenia povinnosti SR
ypljvajiicich zo smernice Rady 91/271/EHS.
24110110144 | NFP24110110 | Vybudovanie vodovodu Malejov OPZP-P01-10-2 00309745 - Mesto Myjava 1512104,21 | Zaujmové Uzemie sa nachédza v k.0. Turd Luka. Obyvatelia Névrh vodovodnej siete je v stlade s potrebou pre Projekt organizatne zabezpecia pracovnici mestského | KedzZe v zaujmove] oblasti boli povodiiami Ochrana a hospodarenie s vodou je verejnjm
408 Myjava ivajl pitnd vodu z individudinych vodnych zdrojov, ktoré zaistenie potrebnjch kapacit a spina normu STN Gradu v spolupréci s dodavatelskou stavebnou kontaminované podzemné vody Ziadatel povazuje za celospolocenskym zaujmom. Mesto Myjava mé zaujem
nespliajli poziadavky na pitnd vodu v zmysle normy. V danej oblasti | 755401.Vystavba vodovodne siete pozostava z vefiev spolocnostou a externym manazmentom vybranjmi cez | nevyhnutné zabezpecit obyvatefom,v sucasnosti po zrealizovani z&meru novovybudovand vetvu zaclenit
boli totiz povodiiami kontaminované podzemné vody a to pocas AA1A2A38,81,C,C1a C2 0 celkovej dizke 4681ma | VO zmysle platnych pravnych predpisov. vyuzivajcich vodu z kontaminovanjch do existujicej vodovodnej siete Myjava, Turé Lika a
povodiiove] situécie v roku 1999 sprevadzane] havariou skladky napoji sa na vodovod z Turej Liky. Ugelom stavby Zodpovednost za riadenie a kontrolu projektu pocas studni,nezévadni pitnd vodu.A to pokladkou nového odovzdat do sprévy Brafislavskej vodarenskej
nebezpecného odpadu a dalsimi povodiiami z rokov 2005 a 2006. vodovodu a dovodom jej realizécie je rieSenie jeho realizécie prebera primétor p ictvom osdb | rozvodu j siete z hlavného zdroja v centrélngj | spolocnosti, a.s.. Navrhovand prevadzka vodovodu po
ObCanom mesta zabezpecujeme dodévku pitnej vody na zéklade jjného stavu v zasobovani hygienicky projektového a finanéného manazéra.Ti budd Casti - vodovod v Turej Luke prevadzkovand odbornou | ukonceni realizécie projektu bude po dobu Zivotnosti
rozhodnutia $tatneho okresného hygienika. Rozbory podzemnej pitnou vodou a zaistenie jej potrebného mnozstva pre zodpovedni za celkovd implementéciu organizéciou BVS a.s..Zdrojom vody je jestvujici VDJ zariadenia fi 4 z prostriedkov tefto vodarenske]
vody (studni) v Case mimoriadne] situacie preukézali kontamindciu obyvatefov zaujmovjch lokalit To priamo ovplyvni rast projektu,predkladat monitorovacie spravyZiadosti o Myjava.Mesto Myjava sa aktivne angazuje vo sfére spolocnosti, ktora bude mat pravo stanovovat ceny
tazkymi kovmi a mikrobidine znecistenie, ktoré trvé dodnes. kvality zivotného prostredia celého regionu a zlepSenie platbu,viest uctovnictvo fakiurécie, vykonavat platoy a | ochrany Zivotného prostredia a m uz skisenosfi s produktov a sluzieb. Hoci realizéciou projektu sa
Uvedend skutocnost mesto podniefilo k zameru zabezpecit k kvalty zivota a zdravia obyvatefov tychto lokalit Cast to v spolupraci a za vedenia externe] firmy. Propagécia | realizéciou viacerych projektov z tejto oblasti,na ktorych | ekonomika danej lokality i Turej Liky stane
nehnuteMmostiam nezévadnd pitnd vodu z centrélneho zdroja stavby - vetva A1 km 0,080 - 0,101 sa dotjka bude zaistend od zaCiatku realizacie projektu az po participuji odboru : Sou a bude lepSie pripravend na
pokladkou nového rozvodu vodovodnej siete. \/ centralnej casti Turej | chraneného tzemia rieky Myjava,takze technické jeho ukoncenie.Internd finanénd kontrola bude rozvoja,vystavby a zivtného prostredia a odboru globalne vjzvy ako i hrozby, vodu treba stéle brat ako
Liky st obyvatelia napojeni na existujici verejny vodovod s poctom | rieSenie v tejto Casti je navrhnuté tak aby rieka Myjava zabezpecend viastnymi kapacitami Ziadatefa v zmysle | financii @ majetku.Najvacsim z nich je projekt strategickd surovinu, ktord by mala pinit & iné tlohy ako
vybudovanych 462 pripojok z Cerpacich stanic Fajnory, Stanovisko, | vrétane jej koryta a brehovych porastov nebola vystavbou | VZN o aplikovani financnej kontroly na Mestskom Urade | Revitalizacia rieky Myjava vintravildne mesta Myjava, ekonomické, najm vo vztahu k zabezpeceniu Zivotného
Mosnaky a Stara Turd. Charakter stavby a dévod jgj realizécie mechanicky naru$end.Stavba po odovzdani do uzivania | v Myjave. Stavebny dozor bude zaisteny podporenj z Norskeho fin. mechanizmu a z Fin. Standardu obyvatefstva.
(rieSenie havarijného stavu v zasobovani obyvatelov hygienicky a prevadzky bude zabezpecovat dopravu hygienicky dodavate!skjm spdsobom cez vyberové konanie.O mechanizmu EHP.V ramci OPZI sme realizovali projekt | UdrZatefnost vysledkov projektu je zabezpecend
nezavadnou pitnou vodou) priamo vpljva na zlep3enie arast kvality | nezévadnej pitnej vody pre obyvatelov zéujmove] realizécii stavby bude vedeny stavebnj dennik. Uzemny generel protipovodiovjch opatreni Mesta postavenim Ziadatefa ako viastnika infrastruktry,
Zivotného prostredia celého regionu. oblasti.Viastnd prevadzka stavby nevytvéra ziadne Indikétory na monitorovanie skutoéngho napredovania | Myjava v roku 2007. Ziadatef ma skisenosti s cenovou dostupnostou
Skodliviny,Eim spina vetky kritéria ochrany Zivotného vjstavby, ku ktorych pineniu sa Ziadatel zavazuje budd | implementéciou projektu iv ramei OP ZP v rami a cenovou reguldciou poskytovanjch sluzieb v stlade so
prostredia. Realizacia stavby si nevyZaduje ziadne trvalé | najmé: Vybudovanie vodovodného potrubia vetva prioritnej osi 2. V zdujmovej lokalite budd na dany zékonom 276/2001 Z. z. v zneni neskorSich predpisov a
zabery. AAA2A3B81,C,C1,C2v celkovej dizke 4681 ma | projekt (i dalsie projekty z cien. Financnd analjza projektu a jej vystupy
Pocet obyvatelov pripojenych k novovybudovanjm oblasti ochrany Zivotného prostredia, kioré mesto s( relevantnou zérukou udrZatelnosti projektu po jeho
rozvodom pitnej vody v pocte 177. plénue realizovat. realizécii.
24110110145 | NFP24110110 | Martin - Ostredok, vodovod 0PZP-PO1-10-2 36672084 - TURVOD, ass. 2016907,20 | Skupinovy vodovod SKV Martin zésobuje celkom 35 obei okresu Realizéciou aktivit projektu budu dosiahnuté nasledovné | V ramei projektu sa navrhuje vybudovat vodovodné mestskej Casti Martin - Ostredok, v ktorej sa nachadza | Vysledky financnej analzy preukézali, ze projektje
404 Martin, vratane miest Martin a Viritky, s celkovym napojenim cca. vysledky: potrubie v celkove] dizke 6871 m, 51 kusov bytova zéstavba, i je vybudovanj vodovod. Dal§im mozné realizovaf len s pomocou nendvratného

95.000 obyvatelov. Jeho najvjznamnejSie vodné zdroje (napr.
pramei Necpaly - Lazce) s lokalizované v pohorf Velka Fatra.

Miestna Cast Martin - Ostredok a miestna cast Vriitky - Kolonia
Hviezda nemajd vybudovany verejnj vodovod. Obyvatelia v tjchto
Castiach odoberaji pitnd vodu z viastnjch zdrojov resp. st napojeni
v ramei provizomeno riesenia na prevadzkovj vodovod Stétnych
lesov. Voda z tjchto zdrojov nedosahuje pozadovant kvalitu ako &
kvantitu, pretoze individuélne zdroje maju premeniivi -
nedostatocnii vjdatnost. Vizhfadom k tomu, ze Skupinovy vodovod
Martin m4 dostatoén kapacitu na pokrytie potrieb vody aj pre
horeuvedené miestne casti, je mozné rozéiit vybudovanu
vodarensku sistavu a dobudovat obecné vodovody v ich
preukézanom bilan¢nom dosahu za Ucelom zabezpecenia dodavky
pitnej vody z verejného vodovodu v énej kvalite a kvaniite a

- Vytvoria sa podmienky pre napojenie 265 novjch
obyvatefov (51 kusov vodovodnych odboceni) na
rozsireny skupinovy vodovod SKV Martin,

- celkom sa vybuduje 6871 m vodovodného potrubia,
Cerpacia stanica a vodojem s kapacitou 2 x 50 m3,

- odstrani sa zdravotné riziko vypljvajice z nedostatocnej
kvality vody z individudinych zdrojov

- odstréni sa riziko nedostatocnej kapacity individudlnych
vodnych zdrojov napojenim obcanov na navrhované
vodovodné potrubie a vybudovanim vodojemu

- vytvoria sa kvalitativne lepdie Zivotné podmienky pre
obyvatefstvo, Co prispeje k podpore vyvazeného
regionalneho rozvoja prostrednictvom zvySovania
konkurencie schopnosti regionu

- 2vySenie celkove] Zivotngj Urovne obyvatelstva.

vodovodnych odbociek, cerpacia stanica a vodojem o
kapacite 2 x 50 m3. Navrhovan vodovod bude
odoberat vodu zo SKV Martin.

Predpokladand lehota vystavby je 9 mesiacov (od
03/2012 do 11/2012) s néslednou kolaudaciou po
ukonceni skusobnej prevadzky v 08/2013. Préce budd
realizované dodavatelskjm spsobom stavebnou
spolocnostou, vybranou v stlade so zakonom o
verejnom obstaravani.

Hlavné indikatory, ktoré sa budu pouzivat pre

(izemim, kde je potrebné vybudovat vodovod je miestna
Cast mesta Vritky - Kolonia Hviezda, leziaca cca 300 m
nizsie ako Ostredok preto pri ndvrhu zésobovaniaje
wazované s oboma lokalitami. Realizovanim projektu
sa vytvoria podmienky pre bezpecné zasobovanie
obyvatefstva zdravotne vyhovujiicou pitnou vodou v
dostatocnom mnozstve a kvalite.

Ziadatel o nendvratny finanény prispevok je Turcianska
vodarenska spolocnost, a. s., kiord ma opravnenie na

k fyzického

odbornd spdsobilost podfa zékona ¢. 44212002 Z.z. 0

realizécie sU: dizka potrubi a pocet vodovodnjch
odboceni.

Interna finanén kontrola projektu bude vykonavana
viastnymi kapacitami Ziadatefa. Ostatné aktivity

finanéného prispevku.

Analyza cash flow preukézala, ze prevadzkové prijmy si
vy3Sie ako prevadzkové vydavky v kazdom roku
posudzovaného obdobia. Rozdiel je v3ak minimélny, ide
skor o vyrovnané hospodérenie prevadzky. Kumulovany
Cisty prevadzkovy prijem nieje preto dostatocny na
planovand obnovu technologickjch zariadeni v Ghrnej
vyke 80 tis. € pocas posudzovaného obdobia.
Nedostatok hotovosti bude TurVod, a.s. vykrjvat zo
svajich volnjch financnjch prostriedkov

verejnjch a verejnjch kanalizécidch a o
zmene a doplneni zakona €. 276/2001 Z. z. o regulacii v
siefovjch odvetviach. Projekiovy a riadiaci tjm bude
zlozenj z kapacit Ziadatefa a externjch zéstupcov.

v danom Ease z prijmov z ostatnjch
prevadzok.

Z vysledkov analyzy socidlngj Unosnosti je zrejmé, Ze pri
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o operation proposals funds + SB
- Struény popis projektu ZoNFP
pronktu Kod ZoNFP Skrateny nazov projektu Kod vyzvy Nazov prijimatela ‘ EU+SR
Vychodiskova situacia Situdcia po ukonceni realizacie aktivit projektu Spasob realizécie projektu Zddvodnenie vhodnosti realizécie projektu Udrzatefnost vysledkov projektu
fstra Tizika vypljvajiceho z ned j kvality projektu (riadenie a kontrola projektu pocas jeho Realizdcia akfivit bude rieSena dodavatelskjm navrhovanej cene vodného, s ktorou sa v projekte
vody z individudinych zdrojov. realizécie, projekiové a inzinierske prace technlcky spdsobom. V/jber dodavatela a stavebného dozoru wazuje, je podiel vydavkov na vodné a stocné k
Realizéciou projektu sa zabezpeci zasobovanie dozor investora) budu zabezp bude j v stilade s platnou ivouo V0. | celkovym Cistym prifmom domécnosti na nosnej drovni
obyvatelstva zdravotne nezévadnou pitnou vodou v spdsobom osobami odborne spdsobilymi, vybranymiv | Vybrany dodévatel zabezpeti potrebné odborné hiboko pod akceptovatelnd mieru vdavkov pocas celého
zmysle NV SR 354/2006 Z.z. v miestnej Casti Martin - s(ilade so zakonom o verejnom obstaravani. stavebné a technické kapacity. Ziadatela mé skiisenosti | posudzovaného obdobia a projekt je z tohto pohladu
Ostredok a miestnej Casti Vritky - Kolonia Hviezda v Navrhovany vodovod bude prevadzkovat Ziadatel v s realizaciou projektov spolufinancovanjch zo zdrojov udrzatelny.
dostatoénej kvalite a kvantite a vytvoria sa podmienky pre | stlade s vyhlaskou MZP SR ¢. 5512004 Zz. EU (projekt ISPAIKF, resp. malé projekty KF 2006-
dalsi socio-ekonomicky rozvoj uvedenych miest. 2013).
24110110146 | NFP24110110 | Obec Trsfice - splaskova OPZP-P01-10-2 00306258 - Obec Trstice 640923394 | Obec Trstice sa nachadza v Travskom kraji, v okrese Galanta v Po ukonceni projektu bude vybudovan cast obecnej Kanalizécia je navrhovand ako delen - gravitaéné s obci nieje vy 4 kanalizécia, hosp ie s Prostrednictvom poskytnutej dotécie bude zacata
364 kanalizacia obci nie je vy 4 kanalizacia, hospodarenie s odpadovy kanalizécie a tjm zabezpecené odpadové hospoda Cerpacimi stanicami s vytlaénmi sekmi. | odpadovymi vodami si teda zabezpecujl obyvatelia vystavba kanalizacnej siete, ¢im ddjde k trvalej ochrane
vodami si teda zat ji obyvatelia prostredni Vac3ej Casti obce. Vybuduje sa 11,893 km kanalizécie - potrubie bude z samostatne prostrednictvom Zimp, ktorych obsah Zivotného prostredia.
Zmp, ktorjch obsah vyvaza obec do jestvujiicej Cistiarme PVCIPP rir DN 300 pre gravitacnd kanalizéciu vyvaza obec do jestvujicej COV. Takéto hospodrenie
odpadovych vod, ktora je v prevadzke obce Trtice. Vybuduje sa 11,893 km kanalizécie - potrubie bude z doplnend tiakovymi Usekmi z rir HDPE D 90x5,4. Je velmi neefektivne, pre obyvatefov nakladné a Prevadzkovatelom kanalizacne] siete bude obec Dolné
PVC/PP riir DN 300 pre gravitaéni kanalizéciu doplnend nebezpecné pre Zivotné prostredie. Hrozia presaky do Vestenice, ktord uz v stcasnosti zabezpecuje prevadzku
Takéto hospoddrenie s odpadovymi vodami je velmi neefektivne, pre | tlakovymi dsekmi z rir HDPE D 90x5,4. Pocet jednoduchych kanalizaénjch pripojok je 670ks a | podzemnych vod, alebo nelegélne vypustanie do tast kanalizacie a COV.
obyvatefov nakladné a hlavne nebezpecné pre Zivotné prostredie. zdruzenych 5ks. povrchovjch vod. Toto virazne ohrozuje Zivotné
Hrozia presaky do podzemnjch vod, alebo nelegalne vypistaniedo | Na ciu bude jch 2100 prostredie a kvalitu vod. Po uvedeni kanalizécie do prevadzky vytvori aj nalezité
povrchovjch vod. Toto virazne ohrozuje Zivotné prostredie a kvalitu | obyvatefov, o predstavuje 91,26 %. Sucastou Vizhfadom na povahu terénu bude potrebné postavit na personélne kapacity pre jej prevadzku.
vod. kanalizacie budd a] precerpavacie Sachty v pocte 11ks. | gravitacnejsiefi 11ks cerpacich stanic opatrenjch Predkladany projekt je vhodné realizovat z viacerjch
Specidlnymi cerpadiami s vysokou Ucinnostou voci dovodov: Financna udrzateMmost sa dosiahne vyberanim poplatkov
Vybudovanie kanalizatného systému je dolezité z hfadiska ochrany | Kanalizacia vytisti do estvuiticej COV, v ktorej budi upchavaniu. Kazda nehnutenost bude pripojend na vo vjike uréenej URSO. Predkladany projektje prvou.
Fivotného prostredia a zavazkov SR voti EU. odpadové vody Cistené. kanalizacni siet samostatne - domovou pripojkou obec nemd vybudovani fazou cného systému v i
alebo spolocnou zdruzenou pripojkou. Pri vystavbe kanahzamu alelen COV tora bez prispevku z EU a $tatnych zdrojov nebude
Po skonceni realizécie projektu sa dosiahne komplexné | kanalizécie budd dodrzané vietky legislativne predpisy realizéciou projektu sa dosiahne moct ani zacat.
riesenie jednej aglomerécie podfa smernice Rady SR. cwastocne rieSenie aglomerécie podfa smernice Rady
911271/EHS, zabezpeci sa ochrana Zivotného prostredia 91/2T1/EHS, k comu sa SR zaviazala Stidia uskutocnitelnosti vypracovana nebola, pretoze ide
atym aj zvySenie kvality podzemnych vod. Stavba bude realizovand dodévatelsky, prispeje sa k rea\lzacu cielov o jeding dostupnj systém rieSenia odpadového
Prevédzkovanie kanalizatného systému bude prostrednictvom verejného obstaravania. Za riadenie a rmestnych aregiond K darstva. Dalsi aspekt udrzatelnosti projektu
zabezpecovat obec Trstice, ktord uz v sicasnosti kontrolu bude zodpovedny externj manazment, za naplnia sa Ieg\s\al\vne poziadavky na ochranu vod a spociva v ochrane Zivotného prostredia. Sicasny systém
prevadzkuje viastni COV. Obyvatelia bud platit proces verejného obstarévania odborne spdsobild Zivotného prostredia. je absoldtne nevyhovujtici z hfadiska ochrany spodnych a
poplatky za vyuZivanie kanalizécie podla rozhodnutia osoba. Finanéné kontrola bude realizovand obcou v povrchovjch vad. Presaky a nelegélne vypustanie
URSO. spolupraci s externjm manazmentom. Akiivity nebudd | Vzhfadom na $pecifickost poziadaviek a administrativnu | ohrozujd kvalitu pitnej vody v regione.
realizované starostom obce v rozpore so zakonom o nérocnost realizécie obec zabezpeci riadenie projektu
Realizaciou projektu nie je vystavba celej kanalizacne] obecnom zriadeni. Prevédzka samotne] kanalizacnej dodavatelsky. Aj ked nejde o vybudovanie kompletného | Realizéciou projektu sa teda dosiahne environmentéina
siete. Obec sa rozhodla pre rozdelenie projektu na etapy | siete bude zabezpecend obcou, ktora vytvori kanalizaéného systému, bez pomoci z projektu nebude | udrzatefnost.
z ddvodu nedostatocnych finanénjch moznosti, kioré persondlne kapacity pre jej nepretrzitd prevadzku. mozné anilen zaat budovanie obecnej kanalizécie, ¢o
predstavuj(i znacnd zétaz na obecny rozpocet. e v rozpore o zaujmami SR v oblasti napifiania
zévézkov voéi EU.
24110110147 | NFP24110110 | Sladkovicovo - kanalizécia a 0PZP-PO1-10-2 00306177 - Sladkovicovo 14484 844,27 | Aglomeracia Sladkovicovo pozostava z mesta Sladkovicovo s aktivit projektu (vy splaskovej Vrémei projektu sa vybuduje nova COV s kapacitou7 | d1)Projekt je zamerany na vybudovanie novej COV a Vysledky financnej analjzy preukazali, ze projekt je
341 cov poctom obyvatelov 5 711. V meste Sladkovicovo je vybudovana kanalizacie) budd dosiahnuté nasledovné vysledky: 500 EO a splaskova stokova siet o di. 13 914,07 m (z rozsitenie splaskovej kanalizécie v meste Sladkovicovo | mozné realizovat len s pomocou nenavrainého

jednotn stokov sief o dizke 9.228,00m ztoho 7878 m
gravitacného potrubia a 1350 m vitiacného potrubia. Ostatné
splaskové odpadové vody od obyvatelov mesta Sladkovicovo st
zachytavané v 2umpach, z ktorych mnohé nespiiaj podm\enky

-wytvoria sa podmienky pre napojenie cca 2 762 novjch
obyvatefov (789 novjch kanalizacnych pripojok)
-2vy3enie percentuding] napojenosti producentov na
verejnd splaskovi kanalizéciu v aglomeréci

tesnost, tjm dochédza k znecisteniu p jch a p y
vod. Projekt riesi i mestschh Casti Sladkovicova, s
vybudovanim splaskovej kanalizécie a s odvadzamm sp\askovych

zpdvodnjch 46,6 % na 93,6%
-wytvoria sa kvalitativne lepSie Zivotné podmienky pre
obyvaterstvo ¢o prispeje k podpore vyvazeného

Ipadovych vad do novo j Cov
(Aglomerécia Sladkovicovo je zaradena do Narodného programu SR
pre vykonanie smernice Rady 91/271/EHS, priloha €. 1)

T0zvoja i 2vySovania
konkurencie schopnosti regionu

-znizenie znecistovania podzemnych vod netesnymi
Zumpami

-znizenie znecistenia povrchovych vad nekontrolovanym
vjvozom fekdlif zo Zmp

tohoje 10 159,06 m gravi., 3 755,01 m vitlaky, 789 ks
kanal. pripojok a 9 ks CS) s napojenim najestvuiicu
kanal... Predpokladana lehota vystavby je 24 mesiacov
- od 06/2011 do 052013, skisobné prevadzka bude od
0612013 do 0512014, Stavebny dozor bude od 06/2011
do 08/2014 a riadenie projektu (projektovj manazment)
bude od 06/2011 do 09/2014. Préce bud realizované

v ramei aglomerécie Sladkovicovo. Na uvedeny projekt
Je vydané pravoplatné stavebné povolenie. Realizéciou
projektu sa zvy3i napojenost v meste Sladkovicovo nad
pozadovan( hodnotu 85 %, vytvoria sa kvalitativne
lepsie Zivotné podmienky pre obyvatelstvo, Co prispeje k
podpore vyvazeného regiondlneho rozvoja

zhotovitefom, vybranjm v stlade so zakonom 0 V0.
Ostatné aktivity projektu (stavebny dozor a externy
projektovy manazment) budd zabezpecované
dodavatel. sposobom osobami odborne spasobilymi,
vybranymi v stlade so zékonom o VO.

Hiavné mdlkatory ktoré sa budd pouzivat pre

-vytvoria sa podmienky pre Cistenie odpadovych vod na
€OV pre 7 500 EO

~dosiahnutie povolenjch hodndt na odtoku do recipientu
Dolnj Dudvah v stlade s Nar. viady ¢. 26912010 Z.z.
-vytvoria sa podmienky pre zlepsenie stavu rieky Dolny
Dudvéh

- 2vjhodnenie obce v jej dalSom rozvoji

-2vySenie celkovej zivotnej Urovne obyvatefstva

fyzického nap
realizécie st: SO a PS na COV, dl. gravit. kanal., dl.
vitiakov, pocet CS a potet kanaliz. odboceni.
Interna finanén kontrola projektu bude vykondvana
viastnymi kapacitami ziadatefa.
Navrhovanu kanaliz. bude p
spolocnost Sladkovicovo, spol. s r.0. v stlade s
vyhlaskou MZP SR ¢. 5512004 Z.z, ktorou sa
ustanovujl naleZitosti prevadz. poriadkov verejnych
vodovod. a kanal.

ZvySovania e schopnosti
reg\onu nizi sa znetistovanie podzemnjch vod a
povrchovjch netesnymi zumpami a ich
nekontrolovatelnym vjvozom a zvysi sa celkova Zivotna
(roved obyvatelstva.
d2)Ziadatefom o nenavratny finanény prispevok je
mesto Slédkovicovo.
Realizacia akiivit bude rieSena

finanéného prispevku. Cisté prevadzkové primy projektu
nepokryvajl investicné vydavky v pinej vyske. V pripade
schvélenia Ziadosti, ziskany nendvratny finanény
prispevok umozni projektu jeho realizéciu.

Jedingm prijmom viastnika v sivislosti s projektom je
néjomné z prendjmu vybudovanej kanalizécie. Vjska
prendimu kanalizacnej infrastruktiry je v tomto pripade
stanovendlen symbolicky vo vyske 1€ za rok.

Kladné periazné toky prevadzkovatefa predstavuji trzby
20 stoéného. Z&porné periazné toky tvoria vidavky na
prevadzku nfraStruktiry, prevadzkova rézia
prevadzkovatefa, dhrada ndjomného za prengjom
majetku a dafi z prijmov v pripade dosiahnutia kladného

spdsobom. \/jber dodavatela a stavebného dozoru

bude realizovany v stlade so zakonom o verejnom

obstarévani. Vybranj dodavatel zabezpeci potrebné

odborné stavebné a technické kapacity.

Ziadatel ma skissenost s realizéciou podobnych

projektov: Zhodnocovanie drobnych stavebnych
dpadov(MZP SR); " a

Spo1ene| $koly, Sladkovicovo (MVRRSR); Mestska

po\lklm\ka Sladkoviovo(MVRRSR); Termélne kipalisko-

: RRSR).

vysledku.

Analyza cash flow preukézala, Ze prevadzkové prijmy si
vySSie ako prevadzkové vydavky v kazdom roku
sledovaného obdobia. Projektje z hfadiska
prevadzkovatefa financne udrzatelny.
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Kod 6d 2 fen s 2 . s < . Zazmluvnené e il
projekiu Kéd ZoNFP Skréteny nazov projektu Kéd vyzvy Nézov prijimatefa EU+SR
Vychodiskova situacia Situdcia po ukonceni realizacie aktivit projektu Spasob realizécie projektu Zddvodnenie vhodnosti realizécie projektu Udrzatefnost vysledkov projektu
24110110148 | NFP24110110 | Dobud. kanal. a COV v aglom. OPZP-P01-10-2 36485250 - PVS ass. 5767 554,11 | Aglomeracia Horka a Svabovce sa nachadza v okrese Poprad, Predmetom projektuje odkanalizovanie a odvedenie V rémei projektu bude vybudovand kanalizécia skorov | Pri zohfadneni st. stavu a ekonomicky udrzatelnjch PVS, as. deklaruje spolufinancovanie predkladaného
390 Horka a Svabovce Presovskj kraj. Predmetom projektu je odkanalizovanie a odvedenie | splaskovjch odpadovich vod z obei Svabovee a Horkaa | celej obci Svabovee (Sast Banska kolonia) a Horka moznosti technického rieSenia odvadzania a Cistenia OV | projektu z viastnych zdrojov vippisom z Uétu (priloha ¢.6).
splaskovych odpadovych vod z obef Svabovee a Horka a Vybudovanie COV. Vetky OV budd odvedené na (Gast KiSovee). Bude vybudovanj privédzac z obce a poziadaviek vodopravneho organu st navrhnuté Prevadzka projektu je pine zabezpecend z technického aj
vybudovanie COV. Zaujmové Uzemie sa nachddza v katastri obce centrélnu COV v obci Harka, ktorej kapacita sa rozsiri Svébovce do obce Harka (€ast Baa napojeny na limitné hodnoty ukazovatefov zneistenia na odtoku z ekonomického hfadiska a je trvalo udrzatelnd. Buducim
Harka, v jeho blizkosti pretekaju Tarmovsky a Ganovsky potok - tak, aby pokryla produkciu OV z napojenych obci. existujicu kanalizéciu. Vybudovang budd aj privadzate | COV Horka v stlade s NV SR ¢. 26912010 2z, akoajv | prevadzkovatelom infradtruktiry bude subjekt vybrany na
recipient pre vyp(stanie vyCistenych OV. V sicasnosfije pre obec Vycistena OV bude vypistana do recipientu Ganovsky Horka - $ 4 kolonia a [Banska | stlade so smernicou Rady 91/271/EHS. Je potrebné zaklade verejného obstarévania, odborne spasobily na
Horka vybudovana COV pre 1000 EO, je na fiu napojenjch 1 232 potok. koldnia - Ganovce, ktoré zabezpecia napojenie zddraznit, e odtokova koncentrécia podfaNe aPe nie | vykon pozadovanej Ginnosti. SkiSobnd prevadzka bude
obyv. Predmetom tohto projektu je navrh novej COV v jestvujicom Celkovj pocet EQ napojenjch na COV sazo sicasnjch | existujtice] kanalizacie v obci Ganovee na kanalizaciuv | je typicka pre tito velkostni radu COV, aviak vyzaduje | zahéjena so sthlasom stavebného organu a dotknutych
aredli a na prifahljch pozemkoch, ktoré st vo viastnictve PVS, as. | 1084 EO zvysi na 2 871 EO. Pocet ekvivalentnjch obci Horka (neopravnené vjdavky). V ramci kanalizacie | sito vyzadovand ddslednd ochrana recipientu a blizkost | organov $tétne] sprévy a bude vykonand v stlade s
Povodie COV Harka v sebe zahffa uZ jestujicu kanalizaciu obce obyvatefov pripojenjch na verejni kanalizaciu sa zvySio | budu vybudované j 2 odfahcovacie komory na ochraneného (zemia NATURA 2000, Cast trasy prevadzkovym poriadkom kanalizacii a COV
Horka, ktora sa rozsiri o ulicu, kde st novostavby. Ako nova ¢ast'sa | 844 obyv. Dizka novovybudovanjch kanal. sieti bude 7 zabezpecenie odlahenia OV do recipientu v pripade kanalizatného zberaca Svabovce/Banska kolonia spracovanym dodavatefom ako gj v silade s
do povodia napoji obec Svabovce, ktora ma vybudovand iba mal 061,2m. Celkové % pripojenia obyvatelov na ver. nadmernych prietokoch dazdovjch vd. COV Horkaje | prechadza cez chranené tzemie. Bola sp : im pre nakladanie s
Cast kanalizacie s vypUstanim do potoku. kanalizaciu bude 85,13%. navrhovana tak, aby sa OV Cistila v biologickom stupni | expertizna Studia vplyvu vystavby a prevédzkovania vodami. Pred uvedenim do prevadzky prevadzkovatel
V obei Horka e dizka stokovej siete 12 500 m. Splaskove vody z Zrealizovanim novej COV sa znacnou mierou prispeje k | 0 zvjenjm odstraiiovanim Neelk a Peelk. Projekt navrhovanej investicie na chraneny biotop eurdpskeho | zabezpeci schvalenie prevadzkového a manipulacného
cele] kanalizanej siete i gravitaéne dopravované do COV. V obci | ozdraveniu Zivotného a pracovného prostredia obci a k bude prebiehat v obdobi 09/2011 - 1212013, Préce vyznamu. Z vysledkov $tidie vypljva, Ze investicia pri poriadku.
Svabovee je vybudovangch 1 100 m kanalizécie s celkovjm poctom | rieseniu jich problémov. Envi alny prinos | budd vykonavané dodé jm spdsobom stavebnou | dodrzani podmienok pri vystavbe (Studia, cast E.1.)
pripojenjch obyvatefov 477. OV si vyp(stané bez Cistenia priamo projektu sa ocakava v znizeni zne€istenia povrchovjch a | spolocnostou, ktora bude vybrané na zéklade ver. odstrani negativny vplyv volne vypistanjch vad do
do Génovského potoka. COV Horka bude zabezpecovat vyistenie fzemnych vod. Socio-ekonomicky prinos p j dvania. Ostatné akfivity budd zabezpeené prostredia.
Ipadovych vod jch splas] zoboch Usporu nakladov pre obyvatefov mesta spojend s dodavatefskym spasobom. Hiavné indikétory pre Ziadatel ma dihodobé skisenosti s realizéciou projektov
uvedenych obei. likvidéciou OV, zvySenie kvality Zivota a zdravia monitorovanie s stav. objekty a prevadzkové sibory. obdobného rozsahu a charakteru. Predlozeny projekt
obyvatelov, ziepsenia kvality ZP. Objekty kanalizacie pri | Interna finanéna kontrola bude vykonavana viastnjmi spifa v3etky body opravnenosti i podmienky poskytnutia
odbornom zaobchadzani nebud( mat nepriaznivy vplyv | kapacitami Ziadatefa. pomoci v ramei vjzvy na predkladanie projekiov v
na ZP. Stavba svojim dosahom a vjznamom Kiadne stlade s PM aje v pinom rozsahu pripraveny na
pozmeni ekoldgiu celej oblasti. (ispesné zrealizovanie a impl acl
24110110149 | NFP24110110 | Hnilické Pohronie - cast Horna 0PZP-PO1-10-2 36056006 - 427276780 | Obec Horna Zdafia sa nachddza v BB kraji, okrese Ziar nad aci projektu - vy Stanovené ciele navrhovaného projektu budd D1) Realizacia projektu prispeje k zabezpeceniu Realizéciou projektu sa zabezpeci plynulé zésobovanie
378 Idafia Stredoslovenska Hronom. Obec leZi na Pohron v Ziarskej kotine, rozprestiera sana | verejného vodovodu v obci Hora Zdaria déjde k: dosiahnuté prostrednictvom tjchto akivit: zsobovania 549 obyvatelov obce Hormé Zdafia obyvatelov obce Hormé Zdafa pitnou vodou.
voddrenska spolocno vjchodnjch svahoch pohoria Vtaénik v doline Prochotského potoka. | - napojeniu 549 obyvatelov obee na verejnj vodovod 1. Verejné obstarévanie bude zabezpecené externou kvalitnou pitnou vodou p i budovanét Novovy § verejny vodovod bude napojeny na uz
V sticasnosti ma obec 549 obyvatelov. Nachédzaju sa tu objekty - vybudovaniu verejného vodovodu (rozvody pitnej vody 4 | firmou, ktorého vsledkom bude uzatvorenie Zmluvy o | verejného vodovodu. Ddjde k rozsireniu vybudovanej existujci Ziar nad Hronom - Zamovica -Hronsky
obCianskej vybavenosti. V obci prevadzkuji svoju cinnost Zivnostnici | 383m, 129 vodovodnych pripojok, vodojem objemu dielo na stavebné prace. vodarenskej ststavy - "Ziar nad Hronom - Zamovica~ | Befadik". Déjde k zvjieniu regionalneho rozvoja,
podnikajici hlavne v oblasti polnohospoddrstva a ZivociSnej vyroby. | 2x150m3) 2. Realizdcia stavebnych préc: Hronsky Befadik". \/ neposlednom rade sa odstrni konkurencieschopnosti, moderizécii a zlepSeniu
500m od obce bude vybudované pokracovanie rychlostne] - zabezpeceniu dodavky pitnej vody v dostatocnej kvalite | Stavba pozostavaz: Tiziko vypljvajce z nedostatocne] kvality vody z technicke] vybavenosti obce. Zéroveri v silade s
komunikacie Brafislava - Banska Bystrica. akvantite - 3 prevadzkovych stiborov: techn., elektro cast individuélnych zdrojov. Realizéciou projektu sa napini Generelom ochrany a racionalneho vyuzivania vd, ktory
V siicasnosti st obyvatelia obce Homa Zdatia zésobovani - ochrane zdravia ludi - elimindcia rizika vzniku vodojemu, ASRTP operacny ciel 1.1. OP ZP - Zasobovanie obyvatelstva v oblasti vodohospodarskej politiky vyZaduje efektivne
hygienicky nevyhovujiicou pitnou vodou z viastnych zdrojov. Této zdravotnjch problémov obcanov sposobenjch uzivanim | - 9 stavebnych objektov: vodojem objemu 2x150m3 s pitnou vodou z verejnjch vodovodov, II. skupina akfivit. | vyuzivanie existujdcich zdrojov vody dojde k zvySeniu
voda nespiia ako kvalitativne, tak ani kvantiativne parametre a zdravotne nevyhovujicej vody manip. komorou, prjazdova cesta, spevn. plochy a efektivnosti. V ramci predkladaného projektu nie je
predstavuje riziko vzniku zdravotnjich problémov obyvatefov obce. - vytvoreniu kvalitnejSich Zivotnych podmienok pre terénne Gpravy, NN, odpad. potrubie vodojemu, D2) SVS, a. 5., Banské Bystrica je sposobila realizoval | potrebna skusobnd prevadzka a stavbu po jej dokonceni
Predmetom navrhovaného projektu je vybudovanie verejného obyvatelstvo, o prispeje k podpore vyvazeného oplotenie, privodné potrubie, zdsobné potrubie ,vetva uvedeny projekt a ako investor ma skisenosti s akolauddci je mozné prevadzkovat a vyuzivat.
vodovodu dizky 4 383m, 129 vodov.pripojok a vodojemu. Obec bude | regionalneho rozvoja prostrednictvom zvySovania B*, rozvodné potrubie, vodov. pripojky, pripojky k pripravou a realizéciou projekiov obdobného rozsahua | Prevadzkové naklady budu vykryté poplatkami za vodné.
zasobovand pitnou vodou z VN Turcek cez privodné potrubie pitngj | konkurencie schopnosti regionu hydrantom. charakteru tykajcich sa vystavby vodovodnej siefi. Na | Buduci prevadzkovate bude mat prévo navrhovat ceny
vody Ziar nad Hronom - Zamovica - Hronsky Befiadik’. Napojenim | - vytvoreniu podmienok pre daléi rozvoj infrastruktiry a Predpokladand lehota vystavby je 27 mesiacov (od zéklade predmetu ¢innosti uvedenom vo vypise z produktov a sluzieb pre URSO, v zmysle platnjch
obyvatefstva na verejny vodovod dojde k zlepSeniu podmienok sluzieb v obei - rozvoj bytove] a rekreacnej vystavby, 1012011 do 12/2013) vrétane kolaudécie stavby. obchodného registra je Ziadate!” sposobili realizovat prévnych predpisov v danej oblasti, po odshlaseni
kvality Zivota v obci a vytvoria sa podmienky pre jej dalsi socio- vystavby priemyselnjch parkov a rozvoj priemyslu v 3. Person. zabezp. projektu - riadenie, implementacia, | predmetny projekt. Pre zabezpecenie prevadzky viastnikom majetku. Prevadzkovate! majetku bude
ekonomicky rozvoj. okrese interna finan. kontrola projektu bude zabezpecovana predmetu projektu bude verejnym obstaravanim vybrany | fakturovat vodné na viastné meno a Gcet. Za prenjom
- raciondlnemu vyuzivaniu prirodnych zdrojov a k zamestnancami StVS, a.s. a externym manazmentom. | samostatnj subjekt, ktory bude sposobily vykonévat majetku bude platené ngjomné a spolupréca medzi
eliminacii negativnych dopadov na Zivotné prostredie v Ako indikétory pre monitorovanie skutocného prevadzkovanie diela. S tymto subjektom bude subjekimi bude prebiehat za trhovjch podmienok, bez
stilade s Koncepciou vodohospodarskej palitiky SR do napredovania projektu budd okrem meratefnjch uzatvorend prevadzkova zmluva na dobu max. 10 rokov. | poskytovania zvjhodnenych podmienok. Samotni
roku 2015 ukazovatelov stanovenych v projekie pouzivané udrzateMost projektu deklaruje i prilozend finanéna
- 2vySeniu celkove] Zivotnej Urovne obyvatelstva polozky vykazu vimer v stanovenom rozsahu a objeme analjza - priloha 2 ZONFP.
mernjch jednotiek. Po ukonceni diela sa uskutoéni
verejnd sitaz na zabezpecenie prevadzkovania diela -
uzatvorenie novej zmluvy o prevadzkovani - max. 10
rokov.
24110110150 | NFP24110110 | obec Caklov - zvySenie kapacity OPZP-P01-10-2 00332291 - Obec Caklov 2090226,02 | Aglomerécia Caklov leZi na pravom brehu riky Topfa v susedstve Stavba riesi kompletn nahradu jestvujticej COV novou Projektova dokumentcia stavby bola zabezpecena Obec Caklov mé v siicasnosti 2404 obyvatelov a Po odovzdani diela do prevadzky bude zabezpecené
354 cov mesta Vranov n/T. v smere od PreSova. Obec s 2404 obyvatelmi je jckou COV, s y verejnym obstaravanim obce Caklov. Rozpocet stavby | pomerne vefa prevadzok napr. Stredna priemyseln Cistenie odpadovjch vod z celej aglomerécie aj s
na 90% odkanalizovana, pricom v Gasf obce s chybaj aktivaciou, s zr. 2008 bol prehodnoteny v rémci si¢asnjch technicka Skola, Zakladna Skola, firma Hudk, PD, dostatocnou rozvojovou kapacitnou rezervou. V dalSom

kanalizéciou st problémom nizka poloha terénu a tekuté piesky v
podlozi. Od r. 1996 je tu v prevadzke COV pre 1200E0 umiestnena
v aredli na pravom brehu Tople, do ktorej s odkanalizované
splaskové vody z Casti obce v objeme zodpovedajicom kapacite
tejto COV. Zostavajica cast obce pokryta kanalizaciou, véitane

p s

a denitrifikaciou, s aerdbnou stabilizaciou kalu, s
tercidinym doCistenim vratane mechanického odvodnenia
kalu. Jestvujuci objekt biologického reaktora povodnej
COV sa vyuiije na stabilizaciu kalu. Dodrzané budi
limitné hodnoty ukazovatelov znecistenia vypistanjch

cenovych indexov. Stavebno-technické riesenie je
navrhnuté v stlade s platnymi eurdpskymi normami a
predpismi. Implementacia jednotiivich akfivit projektu
bude zabezpecena v spolupraci s externymi
zamestnancami, ktori maji skusenosti s projekimi

Skolsky majetok, Or-agro ap. Preto je zvjienie kapacity
COV pre vietkjch ekvivalentnjch obyvatelov nutnostou.
Rozsirenim COV obec z4rove vytvort priestor pre prilev
novych podnikatelskjch subjektov a zabezpeci
komplexnost obsluznjch inzinierskych sieti pre zdravie

obdobi i projekt vyZiada iba priebezny monitoring a
pravideln{ Gdrzbu. UdrZatelnost kvality projektu po
technickej stranke bude zabezpecend tak, ze spravou
COV a prislusnej kanalizacie bude poverena vodarenska
spolocnost, ktora bude zabezpeCovat efektivnu

romskej komunity v pocte cca 1160 obyvatefov, nieje napojendna | odpadovjch vodach: financovanjmi z EU a bud( zabezpecovat komunikéciu | obyvatelov aglomeracie. S ciefom efektivneho pouzitia | prevadzku a pripadnd obnovu technologie COV z tzieb
0V z dovodu jej nedostatotnej kapacity. Jestvujica COV je -BSK5 20 mg/ s RO, s0 stavebnym dozorom a zhotovitelom stavby. finanénjch prostriedkov sa vyuzije objekt biologického za stocné pocas celého projektovaného obdobia, ¢im sa
morélne a technicky zastarald a neumoziuje Cistenie OV vstlade s | -CHSK 35 mgll Za odborn realizciu stavby bude zodpovedny reaktora existujicej COV , pristupova komunikécia a dosiahne naplnenie ciefov projektu.

NV SR ¢. 29612005 Z.z. Neriesi nitrifikéciu a dentifikéciu, chyba -NL 20 mg/l stavebny dozor vybrany na zaklade vyberového alové elektrické vedenie.
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mechanické odvodnenie kalu, tercidlne Cistenie, komplexné meranie | -N-NH4 2 mgll konania. Zhotovitel stavby bude vybranj na z&klade Vjstavbou novej COV sa zamedzi dalsie znecistovanie
areguldcia, dialkovy prenos a vhodnd prevadzkova budova. V Nova COV je kapacitne kalkulovana na 4150 EQ dor. (ispesne vykonaného verejného obstaravania. Zmluvy o | Zivotného prostredia a zlepsi sa ochrana Gzemia pred
Castiach obce bez pripojene] kanalizacie si priesaky splaskov do 2038, 6o zohfadiuje populaénd dynamiku obce Caklov dielo s vybranym doddvatefom budd prediozené Skodlivymi vplyvmi, v stlade s poziadavkami platnej
podzemnjch vd, pady, resp. pokiitne vypistanie zimp s ako primestskej zony Vranov nit. intenzifikovand riadiacemu organu. Jestvujtica COV bude legislativy v oblasti verejnjich kanalizacii, predovetkym
negativnym dopadom na zdravotny stav obyvatelstva a okolité pocetnou rémskou komunitou. prevadzkovana potas vistavby novej COV. Vistavba zékona ¢.442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a
Zivotné prostredie. Funkéng poziadavky novej COV a kanalizatnjch sa zrealizuje v aredlijestvujlog] COV, nakolko e tu verejnjch kanalizaciach a o zmene a doplneni zakona
Celkova dizka kanalizacne] siete poda evidencie VVS Viranov niT. je | systémov st stanovené tak, aby pri zohladneni dostatok priestoru pre objekty novej COV v dostatocng] | ¢.276/2001 Z.z. o regulcii v sietovych odvetviach,
5,9%m s 1 precerpavacou stanicou a zatial 285 pripojkami. celkovych nékladov (investicnych a prevadzkovych) bolo | vzdialenosti od bytovej zéstavby a v tesnej blizkosfi ktorym sa stanovujui poziadavky na producentov
pecené odvadzanie a vyUstenie odpadovych vod recipientu - Tople. Stavba obsahuje aj prelozku odtoku | odpadovych vad. Vplyv kanalizacného systému na
bez nepriaznivych vplyvov na zivotné prostredie, bez vyéistenjch odpadovich vod z existujlice) COV - recipient bude vyhovovat poziadavkam opravnenjch
rizika ohrozenia verejného zdravia alebo prevadzkového | SO05. Po skonceni vjstavby sa prepaji potrubie na organov.
personélu. Vplyv kanalizacnjch systémov aglomerécie funkéné objekty novej COV. Predpokl zatiatok
na recipient po realizacii projektu bude vyhovovat realizécie v 07/2011. Vjstavbou novej COV sa zamedzi dalsie znecistovanie
poziadavkam opravnenjch organov. Zivotného prostredia a zlepdi sa ochrana dzemia pred
Skodlivymi vplyvmi, v stlade s poziadavkami platnej
legislativy v oblasti verejnjch kanalizacil, predovsetkjm
zékona ¢.442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a
verejnjch kanalizéciéch a o zmene a doplneni zékona
¢.276/2001 Z.z. o regulacii v sietovjch odvetviach,
ktorym sa stanovujui poziadavky na producentov
odpadovych vod. Vplyv kanalizaéného systému na
recipient bude vyhovovat poziadavkam opravnenjch
organov.
24110110151 | NFP24110110 | Odkanalizovanie Podunajské OPZP-P01-10-2 00641383 - Mestska cast 18161 194,63 | Podunajské Biskupice st roziohou 42,5 km? najvacsia mestskd Cast | Realizéciou projektu budd dosiahnuté nasledovné Névrh techn. riesenia odkanalizovania predklada Vjstavbou kanalizécie a napojenim obyvatelov sa UdrZatelnost vysledkov projektu bude zabezpecend
410 Biskupice, . etapa Bratislava - Podunajské Bratislavy. Lezia na severoz4padnom konci Zitného ostrova, na vysledky: moznost odvedenia splaskovej odp. vody zo zaujm. zabezpeci ochrana podzemnych a povrchovyeh vod cenovou dostupnostou sluzieb; cenovou reguldciou
Biskupice vych. okraji Bratislavy. S poctom obyvatefov cez 20 000 st sicastou | - vybuduje sa 15 171 m kanalizécie a vytvoria sa (zemia do jestvujtcej COV vo Vrakuni. Kapacita COV | regionu. Existencia kanalizécie patri k zakladnjm poskytovanjch sluzieb v silade so zékonom 276/2001 Z.
aglomerécie Bratislava (528000 EO podfa zoznamu aglom.). Vrémei | podmienky pre napojenie cca 3 700 obyvatefov ( 1 138 Vrakuna je 617817 EQ a vdaka realizécii velkého prikom vybavenia (izemia. Bez podpory 20 zdrojov EUa | z. v zneni neskorich predpisov a kalkulaciami cien na
aglomerécie Bratislava je vybudované jednotnd kanalizécia, pricom v | novjch projektu BVS, a.s. sa zabezpeti plny silad Cistenia SR projekt pre Ziadatefa v danom rozsahu zéklade ekonomicky oprévnenych nékladov v stlade s
¢ast Podun. Biskupice Je celkova dizka éiastoéne vybudovanej kanalizacnjch odbociek ) odpadovjch vod v stlade s poziadavkami EU. Za nerealizovatelnj vzhfadom na vysok financnd relevantnymi vynosmi Uradu pre reguléciu siefovych
kanalizécie 19,1 km s napojenim cca. 7000 obyvatefov. V rdmei l. -2vjienie percentudine] napojenosti obyvatelov v ramci | riadenie a kontrolu projektu bude zodpovednj Ziadatel | narocnost planovane] investicie. Ziadatel ma dlhodobé | odvetvi. Prilozena Finanéna analyza projektu a jej
etapy sa v stcasnosti realizuje 3187 m jednotne kanalizécie, ¢imsa | aglomerécie Bratislava v spolupréci s externou firmou. Realizécia projektu skisenosti s realizéciou projekiov obdobného rozsahua | vystupy st relevantnou zérukou udrzateosti projektu po
napoji dalsich 794 EO.Odpadové vody od obyvatefstva, ktori byjvajt | - vytvoria sa kvalitativne lepsie Zivotné podmienky pre bude zabezpecend dodavatelom na zéklade procesu charakteru.Predlozenj projekt spifa vietky body jeho realizécii. Podrobné informécie o udrZatefosti
v lokalitéch bez kanalizécie, st zachytavané v zumpach, ktoré st obyvatelstvo, o prispeje k podpore vyvazeného VO v stlade so zék. 25/2006 Z. z, na ktorého Cinnost opravnenosti i podmienky poskytnutia pomoci v ramci projektu, jeho cash flow a ostatné ukazovatele sa
vacSinou netesné a technicky nevyhovujice, ¢im dochadza k regiondlneho bude dohliadat nezavisly stavebnj dozor. Konecnymi vjzzvy na predkladanie projektov v stlade s PM OP 2P a | nachadzaji v povinnej prilohe 2 Ziadosti o NFP. Projekt
anedistovaniu ZP.Predkladan] projekt je sicastou projektu rozvoja prostrednictvom zvySovania konkurencie uzivatelmi stavby budu vietci obyvatelia mestskej casti | je v plnom rozsahu pripraveny na Uspesné zrealizovanie | je z hfadiska prevadzkovatefa financne udrzatefny.
Odkanalizovani j Casti Brafislavského regionu. schopnosti regionu napojeni na verejnd kanalizaciu.V ramei projektu sa aimplementaciu. Ziadatel ma skiisemosti s realizaciou | Visledky finanéne] analfzy zéroveri preukazali ze projekt
Predmetom tejto Ziadosti o NFP je Il. etapa dobudovania - znizenie znecistovania podzemnjch vod netesnymi vybuduje v II. etape jednotné stokova sief v Mestskej projektov, napr.: Interreg llIA Rakusko - Slovensko a je mozné realizovat len s pomocou NFP. Rozirenie
kanalizacie.Ciefom projektu je znizit podiel nepripojenych Zumpami ¢ast Braislava - Podunajské Biskupice o celkovej dizke | takie? realizécia | etapy kanalizécie financovana kanalizécie v Mestskej casti Bratislava - Podunajské
obyvatelov na verejnd kanalizaciu a bezpecne odvadzat odpadové | - znizenie znecistenia povichovjch vod nekontrolovangm | 15171 m, 1138 ks kanalizacnjch odbociek a 425 ks prostrednictvom OP ZP. Viybranj dodvatel zabezpeti | Biskupice je verejnoprospesiy projekt s pozitivaym
vody na COV. Dobudovanim kanalizacie sa zlepsi Zivotna rover vjvozom fekdlif zo Zmp dazdovych vpustov. Predpokladand lehota vjstavby je | potrebné odborné stavebné a technicke kapacity. vplyvom na ZP, ktory trvalo iesi problém znecistovania
obyvatelov, zamedzi sa znecistovanie podzemnych a povrchovyeh | - zvjSenie celkovej Zivotnej Grovne obyvatelstva. 37 mesiacov. Hlavny indikator Preva kanalizacie bude maf odbornd ZP komunalnymi odpadovymi vodami a navySe prinesie
vid z netesnych a nekontrolovane vyvazanjch zamp. cného nap realizécie kanalizacie je I { podla zakona ¢. 442/2002 Z.z. o verejnjch | zlepSenie kvality Zivota obcanov a priblizenie sa
dizka jednotnej kanalizacie. Navrhovani kanalizaciu vodovodoch a verejnych kanalizécich a 0 zmene a Standardu vyspeljm krajinam EU z hiadiska vybavenost
bude prevadzkovat BVS as. v stilade s vyhlaskou MZP | doplneni zékona &. 276/2001 Z. . o regulcii v sidelnych aglomeracil. Projekt prispieva aj k ciefom
SR €. 5512004 Z.z, ktorou sa ustanovuju nalezitosti sietovych odvetviach.Projekt svojim ciefom priamo environmentaingj politiy EU v oblasti odvadzania a
prevadzkovjch poriadkov verejnjch vodovodov a napliia zavazky vypljvailce 2o strategickjch Cistenia odpadovych vod.
kanalizcil. dok aregionélnych zavéznjch dok
24110110152 | NFP24110110 | Sastin - Straze splaskova 0PZP-PO1-10-2 00310069 - Mesto Satin- 10093 383,83 | Mesto Sastin-Stréze sa nachadza na Zahori v Tmavskom kraji Ucelom stavby je dobudovanie zakladnej infrastruktiry Projektu nadvazuje na existujcu infrastruktiru a COV | Realizécia projektu vyplyva zo stcasnej potreby UdrzateMmost vysledkov projektu je evidentnd z viacerych
328 kanalizcia Straze priblizne 20 km od okresného mesta Senica. Mesto md v sicasnosti | mesta prostrednictvom rozsirenia splaskovej ajez dovodu urbanistickej Struktiry mesta rozdeleny naplnenia ustanoveni smernice Rady 91/271/EHS. dovodov:

5099 obyvatelov a patri do kategdrie 2 000 - 10 000 EO (smerica
Rady 91/271/EHS). Aj napriek skutoénost, Ze mesto je relativne
dobre rozvinuté iba 19 % obyvatefov je pripojenych na verejni
kanalizaciu. V' sicasnosti mame vybudovani COV (vyuzivand na
20%) a mald cast kanalizacnej siete (gravitacnej v obdivoch k..
mesta (v Satine a v Strazoch) s celkovou dizkou 3 157 m. COV
bola vybudované s vjhradovou kapacitou pre celé Gzemie mesta i
okolitych obci a preto nie je potrebné jej dprava. Vodovodnd sief je v
meste vybudovand na takmer 98 %. Scasny systém cistenia
odpadovych vad je postaveny na domovjch zumpéch a
nezabezpecuje dostatond kontrolu (mozné Uniky zo Zimp).
Samotné mesto je znamym putnickym miestom, ktoré kazdorocne
priléka mnozstvo navstevnikov. Kvalita zékladnej infrastruktiry vSak
znizuje kvalitu obrazu o meste. Predkladany projekt vyplyva z
Programu asocialneho rozvoja mesta Sastin-Straze

kanalizatne] siete v meste Satin-Straze. Realizéciou
predmetnej stavby sa dosiahne uspokojivy stupen
napojenia obyvatefstva v aglomeracii Sastin-Straze so

bezpecenym Cistenim odvadzanych odpadovych vod
na GOV Sastin-Straze v stlade s Narodnym programom
SR pre vykondvanie smernice Rady 91/271/EHS.
Realizaciou projektu v maximélnej mozne] efektivne]
miere dobudujeme kanalizatnu sief's dizkou 18,1 km
(bez pripojok), ktora zabezpeci napojenie novjch 3755
obyvatefov mesta (92 % z celkového
poctu), ktorf svoj zéujem (a tym g viastnd Gcast na
pripojeni sa) deklarovali pri prieskume realizovanom
mestom pred zaciatkom priprav tohto projektu.
Kanalizécia vzhladom na konfiguréciu terénu bude

4 (gravitacn a tlakova). Vysledkom bude

na dva stavebné objekty: Gast Sastin (vrétane 3
Cerpacich stanic) a Cast Straze.

Aklivity projektu:

HLAVNA akivita: Budovanie splaskovej kanalizécie
Sastin - Stréze

- zahfia dobudovanie kanalizacnej siete - vjstavba
gravitacnej a tlakovej kanalizécie, vrétane dopravného
Znacenia,

- stavebny dozor - kontrolnj mechanizmus technického
prevedenia stavby.

PODPORNE:

- riadenie projektu - bude zabezpecené kombinovane -
internym projektovym manazérom a externymi
odbornikmi, stcastou aktivity je aj zabezpeCenie
projektovej a technickej ie, Stidie

Zéroven projekt svojim charakterom nadvézuje na
dihorocnd postupné budovanie kanalizacnej
infragtruktiry mesta (siet | COV) a evidentn( snahu
mesta skvalitiovat Zivot svojich obGanov (zabezpeend
98% napojenost obyvatelstva na verejnj vodovod).
Samotné mesto realizovalo v minulosti niekolko
investicnjch projektov, ktoré boli ébud z

(1) vecnd - dobudovanie kanalizatnej siete znamend pre
mesto vytvorenie zakladnjch technickych predpokladov
pre kvalitnj Zivot jej obyvatefov, zvysi sa tak atrakfivitu
mesta, o bude mat za nésledok zvj3enie poctu
obyvatelov ai névstevnikov, kedze mesto je znamym a
navstevovanym pitnickym miestom.
) nrevidzhovd L

Vlastnjch zdrojov ale i dotdcii, a méme dostatok
skusenosti i odbornjch kapacit na realizéciu takéhoto
projektu.

Technické rieSenie projektového zameru vyplyva z
moznosti, ktoré umoziiue zloZita geoldgia izemia (sklon
terénu, roznorodé podlozie) a zaroveri zohfadiuje
s(¢asné potreby mesta a rozmiestnenie ostatnjch sieti.
Mesto v sicasnosti nemé dostatocné finanéné zdroje na

p prevadzky
infrastruktlry samotnjm mestom déva zéruku, aby bolo
podporované jej vyuzivanie v meste a aby bolo zérove
pod kontrolou samosprévy, kedze ide o

jnoprospesnd sluzbu a je nevyhnutné respektovat &
sociélny aspekt a vSeobecny prospech.
(3) finanén - z dlhodobého hiadiska mdzeme
konstatovat, Ze prevadzka kanalizacnej siete je
udrzatelna. Mesto (ako p tofiz vyberd
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a svojim zameranim naplfia ciele nielen regiondlnych ale i nrodnjch | zlepSenie environmentélnej situécie v meste (zabrénisa | uskutoénitefnosti a vyber dodévatefov tovarov, préc a zabezpecenie ustanovenia smernice Rady a teda poplatky za odvadzanie odpadovych vad. Tie si sice
strategickjch dokumentov. nelegélnemu vypustaniu domovych zimp). Nakolko bude | sluZieb pre projekt zmysle platného zékona o VO, zabezpecenie pripojenia svojich ob¢anov na verejnd regulované zo strany $tétu, ale vzhladom na efektivne
prevadzku kanalizacie zabezpecovat samotné mesto, - publicita a informovanie - prezentéciu projektu kanalizaciu - chyba cca 18 km kanalizatnych sie, preto | technoldgie cerpacich stanic a technicky i
predpokladéme s vytvorenim 3 pracovnych miest, pricom | navonok (viac v opise - Tab. 9). sa pokusame vyuzit prostriedky p i i dlne vhodné materidly, kioré planujeme
miniméine 2 budd trvalé. Harmonogram projektu je vzhfadom na niektoré uz Zivotné prostredie. vyuzit, predpokladame, Ze tieto poplatky budd na
realizované cinnosfi riadenia projektu nastaveny na Mesto ma dostatok skisenosti a bude prevadzku novej | prevadzku postacujice.
celkovo 80 mesiacov, pricom hlavna aktivita je siete zabezpeCovat vo viastne] rézii s novymi
napldnovana na 25 mesiacov (9/2011 - 912013). Projekt | zamestnancami a aj s vyuzitim odborne spdsobilej
ukoné odovzdanim stavby Ziadatefovi - Mestu Sastin- | osoby.
Stréze, ktory bude prostrednictvom oprévnenej osoby
kanalizéciu aj prevé
24110110153 | NFP24110110 | SKKRuzomberok a COV Lipt. OPZP-PO1-08-1 36672271 - Vodar. spol. 8163488,59 | Rozvoj verejnej kanalizécie v okrese Ruzomberok vjrazne zaostava | Realizéciou predkladaného projekiu sa vybuduje 40116 | Pripravné a projektové préce boli uz zrealizované pred | 1) Vybudovanie splaskovej kanalizécie arekondtrukcia | Prevadzku kanalizécie a COV bude zabezpecovat
293 Tepla, Lipt. Sliace Ruzomberok, a.s. za stavom v zasobovani obyvatefstva pitnou m stokovej kanalizacie, z toho 35320 m gravitacnej, 3987 | podanim Ziadosti. Stavebné povolenie bolo vydané v COV L. Tepla trvalo vyriesi odvadzanie a Cistenie Ziadatel viastnymi prostriedkami a know-how v
vodou. Kym zasobovanych pitnou vodou je 99,5% obyv., napojenost | m tiakovej, 7 cerpacich stanic a 809 m bude roku odpadovych pozadovanom rozsahu a kvalite tak, aby bola
na kanalizaciu dosahuje len 65,8%. zrekondtruovanjch. Sucasne sa vybuduje 1698 ks 2005. Samotné vjstavba je rozdelend do froch vad v dotknutych obciach a prispeje k zlepSeniu stavua | zabezpecené trvald a bezpecnd prevédzka.
\/ Ruzomberku je vybudovana jednotna stokova siet v dizke 69,6 km | odboceni ukongenych reviznou achtou po hranicu hlavnych aktivit: ochrany Zivotného prostredia ako j k zvySeniu Z vysledkov financnej analjzy vyplyva, Ze projektje bez
anapojenost dosahuje 96,9%. Zostava este stkromngho pozemku v celkove] dizke 11786 m. Z Akiivita 1: Aglomeracia Ruzomberok - Rekonstrukciaa | $tandardu nenévratnej financnej pomoci za sicasnjch podmienok
dobudovat kanalizéciu v okrajovyjch mestskjch castiach Cerova, celkového rozsahu sa v rdmci oprévnenych vydavkov rozdirenie kanalizacie v Ruzomberku a Likavke bjvania a kvality Zivota obyvatelov dotknutjch obci a nerealizovatelny. NFP vo vyske 17,173 mil. € umozni
Biely Potok a Hrboltova. Technicky stav stokovej vybuduje 36 402 m stokovej kanalizacie a 1518 ks Akiivita 2: Aglomeracia Sliace - V/jstavba kanalizécie v | umoini dalsi rozvoj tohto regionu. Realizécia projektu projekt realizovaf.
siete i vyzaduje v niektorych Usekoch rekonstrukeiu. OV st odboceni. Stcastou projektu je vybudovanie Liptovskjch Sliacoch a lvachnovej umozni napojenie 5730 obyvatelov a dosiahnut v Prijmy z prevadzky projekiu bude tvarit stoéné od
odvadzané a cistené na S COV Ruzomberok-Hrboltova, rekondtrukcia a rozSirenie COV Liptovské Teplé na Aktivita 3: Aglomerdcia Lucky - Rekonstrukcia COV dotknutych aglomerdciéch min 85% mieru napoj prodi fpadovych vod, t,. od oby a
ktora splna limitné hodnoty ukazovatefov znecistenia. SKK kapacitu 8136 EQ a priemernym dennym pritokom 866,6 | Liptovska Tepla a dostavba kanalizacie v Liptovske] Vycistené subjektov obciansko-technickej vybavenosti. Cena
Ruzomberok zahfiia aj obec Likavka, kde je jednotna m3/den. Recipientom COV je Vah. Prebytocny kal bude | Teplej odpadové vody na odtoku budd spifat pozadované stocného je regulovand a je jednotnd pre vetkjch
stokova siet v dizke 12,8 km a napojenost dosahuje 90,6%. mechanicky odvodfiovanj s moznostou dalSieho vyuzitia | Detailné Clenenie stavby na SO a PS je uvedené v koncentracné limity. Tymto sa spinia poziadavky producentov. Predpokladané prevadzkové prijmy projektu
V obei Liptovske Sliace a Ivachnova v stcasnosti nie je vy na Vlybudovan kanalizacia svojim prilozenej PD a stavebnom povoleni. vypljvajiice zo smernice Rady c. 91/271/EHS a pokryvaju néklady na prevadzku v plnom rozsahu,
kanalizécia. Odpadové vody su odvadzané do rozsahom umozni napojit 5730 obyvatelov a dosiahnut | Plan realizécie stavby 09/2010-03/2013 zavazkov SR vodi EU vo vietkych riegenjch nedokazu vSak v plnej vyske pokryt splatky Uveru, z
2imp a sepiikov alebo st vypustané priamo do vadnjch tokov. min. 85% napojenost v dotknutjch aglomeraciéch a SkuSobna prevadzka vr. vydania kolaudacného rozhod. | aglomeréciéch. ktorého bude projekt spolufinancovany ani obnovu
Obec Liptovské Teplé je odkanalizovana na 83%, odpadové vody sii | vyriesit tak odvadzanie a Cistenie komunélnych - 12 mes. (do 03/2014) 2) Ziadate! je plne sposoblj na realizéciu a opotrebovanjch technologickych zariadeni s kratSou
Cistené na COV Liptovska Tepla. Okrem tejto odpadovjch vod z tjchto aglomeracii v pinom rozsahu. Z | Realizécia stavby a dozorovanie préc budu prevadzkovanie predkladaného projektu po organizacnej | dobou Zivotnosti pocas obdobia prevadzky. Nedostatok
obce je na COV napojené aj obec Beseriova, v ktore] sa nachadza hladiska rieSeného dzemia spadajceho do opravneny bezpecené doda jm spdsobom v zmysle 3 odborngj hotovosti z projektu, hlavne v obdobi splécania veru,
termélne kupalisko takisto napojené na aglomerécii sa v ramci projektu na kanalizéciu pripoji 5 podmienok FIDIC stranke a disponuje potrebnymi technickymi, bude spolocnost VSR, a.s. vykrjvat z volnjch
kanalizaciu. Kapacita COV Liptovska Tepla je Q=501 m3/den a 1260 | 195 obyvatelov a pocet EO pripojenjch na cervend kniha. Zhotovenie stavby bude obstarané ako | personélnymi a financnymi prostriedkami na prevadzkovych financnjch prostriedkov, kioré spolocnost
EQ av scasnosti je uz hydraulicky pretazend. arekonstruovanti COV Lipt. Tepla dosiahne 4 609EO (z | celok, na cely rozsah stavby bude 1 zmiuva o dielo. Zo | zabezpetenie realizacie a ziska z Cistjch prevadzkovjch prijmov z prevadzkovania
toho 3639 z Lipt. Sliacov a 970 z Lipt. Teple)). strany prevadzky navrhovaného projektu. Zabezpecovanie ostatnjch verejnjch vodovodov a verejnych kanalizécii
Realizéciou projektu sa zabezpeci odvadzanie a Cistenie | Ziadatefa bude za projekt zodpovedny projektovy zasobovania pitnou vodou a odvadzanie a Cistenie Vo svojej posobnosti ako ) z injch podnikatelskych
padovych vad v silade s legislativnymi pozi manazér ¢eny externe dodd y Ipadovych vd je jej hlavnym predmetom Cinnosti (vid | innosti.
Projekt prispeje k zlepSeniu Zivotného prostredia a spdsobom. priloha c.4). Riadiaci aj vykonni pracovnici spolo¢nosti
natrvalo vyriesi sposob odvadzania a cistenia Po realizécii projektu bude prevadzku kanalizécie a majll dostatocné odborné znalosti a dlhorotnd prax s
odpadovjch vad v dotknutych obciach. Navyse COV L. Tepla zabezpecovat Ziadatel vo viastnej rézi realizéciou a prevadzkou vodovodov a kanalizécii.
dotknutym obyvatelom zlepsi Standard byvania, prispeje | pocas celej
kzvySeniu ich Zivotnef Grovne @ umozni dali rozvoj obei | ekonomickej zivotnosfi projektu, min. 5 rokov od
na Uroveri vyspeljch Statov Eurdpskej tnie. spustenia do prevadzky.
24110110154 | NFP24110110 | RozSirenie kanalizécie Haniska OPZP-P01-09-3 00690520 - Haniska 1688219,29 | Obec Haniska sa nachadza v PreSovskom kraji, v blizkosti mesta Realizaciou navrhovaného projektu sa dobuduje Navrhované stavba bude realizovan v intravilane obce | Realizaciou projektu dosiahneme v obci spinenie jednej | Projekt Haniska - splaskova kanalizécia bude mat priamy
218 Presov. Obec je iastocne odkanalizovand jednotnou kanalizéciou kompletna kanalizaéné sief v obci Haniska spolu s Haniska. Jednd sa o liniov{ stavbu uloZzend v zemi, 20 zékladnych podmienok pre kvalitny Zivot a pre dopad na zlep3enie zkladnej technickej infrastruktlry v

stokami XX, XXII, XXIlb, XXlld a ¢iastocne XXIla, Odpadove vody st
odvadzané do ZGmp, potoka a priekop. V projektove] dokumentécii
sa uazuje s vjstavbou jednotnej a splaskove] kanalizécie.
Splaskové a dazdove vody budd odvadzané kanalizéciou do
zberata, ktorj prechadza zapadnou Gastou Hanisky do COV mesta
PreSov v Kendiciach.

kanalizacnymi pripojkami. Kanalizacnd sief bude
pristupnd pre vietkjch obyvatelov obce. V/jsledkom
projektu bude vybudovand kompletnd kanalizacnd siet
napojend na COV, ¢im sa zabezpeé ochrana zdrojov
podzemnej pitnej vody v k.U. obce Haniska. Po realizéci
projektu bude vybudovanjch 3480 m kanalizatného
potrubia vo vetvéch po celej obci. Jednotiivé domy budi
na hlavny j zbera¢ napojené cez

odbocky a domové pripojky. Odvedenie odpadovych vad
navrhovanych rodinnjch domov je navrhnuté delenou
kanalizaciou s tjm, e dazdove vody zo strechy a
splaskové vody z objektu budd odvedené spolocne.

rozsirenie kanalizécie. Kanalizécia odvadza gravitatne
odpadové vody od jednotlivich producentov cez
kanalizacné pripojky a dazdové vody do jestvujicej
jednotnej kanalizécie popripade do zberata A
260012050 v obei. Vystavbou jednotnej splaskovej
kanalizécie sa zabréani prenikaniu odpadovych vad
zalstenjch do potokov, na terén a zo zimp do
spodnych vod a vyCisti sa a skvalitni sa Zivotné
prostredie v obci. Vystavba kanalizécie sa bude
prevadzat od zalstenia po koniec stoky. Najskor sa
musia vybudovat stoky. Po vybudovani stk sa zatni
budovat kanalizacné pripojky a odvodnenie ciest
pomocou vpustov. Stavenisko je pristupné, lebo
kanalizécia je navrhovan trasovana po verejnjch
priestranstvach. Stavebné préce aj sluzby spojené s
riadenim projektu zabezpecia externi dodavatelia,
napriek skisenostiam obee s realizéciou podobnjch
projektov v minulosti. Dvodom st najmd $pecifické
podmienky riadenia projektov spolufinancovanych zo
Zdrojov EU.

zabezpecenie ochrany Zivotného prostredia. Je
vieobecne zname, Ze ob¢ania zvyknd najmd na vidieku
vyuzivat prirodzené vodné toky ako moznost na
zneskodnovanie mnohych, zvacsa tekutych odpadov.
Zabezpecenie

funkéného odvadzania odpadovej vody prinesie Haniske
prilezitost zvysit Zivotnd Groven obEanov a zatraktivnit
obec pre zaujemeov o bjvanie v nej. Zvysenie kvality
Zivota bude znacné, a vdaka dokladnému Cisteniu
odpadovjch vod v novej COV tento komplexnj pristup k
vodnému hospodarstvu maze nabudit 3 okolité oblasti,
aby pristupovali zodpovednejSie k svojim Zivotnym
podmienkam a k ochrane Zivotného prostredia.

regione, zdravia obyvatefstva, kvality Zivota fudi a s tjm
trvalo udrzatelny rozvoj regionu. Predkladany projektje
sicastou komplexu akivit, ktoré obec Haniska planuje
realizovat s ciefom vybudova kvalitnd zékladni
infrastruktdru a vytvorit podmienky pre trvalo udrzatefny
Tozvoj obce i prifahlého regionu. Oblasti budovania
kanalizacnej siistavy sa vyriesia vystavbou kanalizacnej
slistavy, ktor bude ukoncend v roku 2010, pricom
splaskove odpadové vody budd odvedené na COV. Z
hfadiska ocakavaného demografického vivinu v obci,
rozvoja obee a prifahle] lokality a lokélneho vjznamu
obce je zabezpeCenie zakladne] technicke] vybavenosti
absolitnou nevyhnutnostou. Finanénd udrzatelnost
projektu zabezpeci financovanie prevadzky
prostrednictvom sto¢ného. V/ rokoch zaporného cash flow
obec vykryje rozdiely z viastnych zdrojov.
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24110110155 NFP241101102 | Intenzifikécia COV, odkanalizovanie OPZP-PO1-08-1-VP | 36302724 - TVKas. 46 437 925,76 | V obciach Podolie, Pobedim a Ockov obyvatelia k zasobovaniu Zékladnym problémom, ktory bude vyrieseny, je Predkladany Projekt , Trenciansky region* je rozdelenj | Z analyzy dopytu a z analyzy moznosti vyplynulo, ze Projekt je planovany a bude realizovany s kritériami a
% Trencin Trencin vodou vyuzivajli svoje miestne individudine zdroje - studne, lebo v zabezpecenie stladu so smernicou Rady 91/271/EHS. na i hiavné komponenty definované ako ,Oblast”, bude nutné riesit problémy spojené s kanalizanjm ciefmi stanovenymi v legislative platne] pre oblasfi
obciach nie st vybudované vodovody. VécSina vyuzivanch studni | Implementacia Projektu je podmiefujiicou investiciou ktoré pozostévaji z jednotlivich Aktivit': systémom - vybudovanie novej kanalizécie v lokalitach, | ochranu vod, prirody  krajiny. Ziadatel zabezpeti
nevyhovuje hygienickym normam. K zaisteniu pitnej vody pre Jednotlivich spadovjch oblasti pre moznost rozsirovania v ktorych doposial ststavna kanalizacnd sief nie je prevadzkovanie realizovaného projektu a udrzatelnost
obyvatelov vetkjch 3 obci, v pozadovanej kvalite a mnozstve, bude | a skvalitiovania bytového fondu, rozvoja malého a Oblast A - Intenzifikacia a vjstavba COV vybudované. Vodovodnd sief bude nutné dobudovat vysledkov projektu z finanéného a prevadzkového
nutné vybudovat vodovody pre verejnd potrebu s napojenim na stredného podnikania v riesenjch lokalitach. Umoznisa | A1 COV Trenéin - Lavy breh predovsetkym v obciach, v ktorych je obyvatelstvo hfadiska v stanovenom rozsahu a kvalite.
Jestvujtici skupinovy vodovod SKV Nové Mesto nad Vahom. rozvoj turistiky a cestovného ruchu s prinosom pre cely A.2 COV Nové Mesto nV doposial zasobované z miestnych zdrojov (individuaine
Odkanalizovanie  Cistenie odpadovych vod region. \/ prvom rade v3ak investicia zvysi kvalitu A3 COV Trencianska Tepla studne) - so vietkymi rizikami z toho vypljvajicimi. Hodnoty ekonomickych indikétorov po zohfadneni
Vrémei oblasti dotknutej Projektom je iba v niektorjch obciach Zivotného prostredia ochranou povrchovych a A4 COV Trenianske Stankovce environmentalneo prinosu zo zvySenia kvality cistenia
Giastocne vybudovany kanalizacny systém, ktory je ale uréeny iba podzemnych vod. A5 COV Ivanovce Z analyzy moznosti vyplynulo, ze pre jednotlivé sidelné | odpadovych vod v spadovej oblasti projektu st vefmi
pre odvadzanie dazdovych vod. Do tejto kanalizécie st napojené Realizovanim projektu sa 11650 obyvatelov napoji na celky sivisiace s Projektom je najvjhodnejSie centréine | dobré a vyvazujd slabsie financné visledky.
dazdové vody zo spevnenych pldch, ale sicasne a splaskové novovybudovan( kanalizacn sief a zéroveri bude Oblast B - Vijstavba kanalizacnjch systémov rieSenie pomocou kanalizacnej siete s napojenim na
odpadové vody z prifahlej zastavby. Niektoré obce nemaji vabec vybudovanim novjch rozvodov pitnej vody zabezpecena | B.1.1 Trencin - Cast Opatova - kanalizécia centrélnu Cistiared odpadovych vod. Analyza citivosti neidentifikovala pre FNPV/K ziadnu
Ziadny kanalizatny systém. Tento jestvujici systém odkanalizovania | dodavka kvalitne] pitne] vody v dostatocnom mnozstve B.1.4p Zamarovce - splaSkové kanalizécia ciflivi premennd. Pre ENPV ako citlivd premennd
nezodpoveda poziadavkam sicasnej legislativy. Existujice Cistiare | pre 3121 obyvatelov. B.1.5,p Trencin, Cast Zlatovce, Orechové - dostavba Investicny Projektje koncipovany tak, aby boli zaistené v | identifikovala visku investiénjch nékladov a ekonomické
odpadovjch vod (COV Trencin - LB, COV Nové Meston/V, COV V rémei ickej analjzy bol izatného systému maximalngj miere nasledovné aspekty: benefity. Pre znizenie vplyvu tjchto rizik bol navrhnuty
Teplaa COV Treni nie st schopné | ekonomické prinosy stvisiace s pripojenim obyvatefovna | B.3.2 Omsenie - odkanalizovanie 1. ZabezpeCenie funknost, etapizécia a nadvaznost na | adekvatny manazment.
plnit parametre pozadované platnou legislativou (NV ¢. 296/2005 kanalizaén( sief a s tym sivisiace envi él B.4.1 Treni Stankovee - kanalizécia existujlicu environmentalnu infraStruktiru
Z.z. asmernica 91/271/EHS), ato v ukazovatefoch celkovy dustka | benefity. Boli iez vyhodnotené prinosy z fitulu zlepsenia | B.4.3 Velké Bierovce - kanalizécia splaskova 2. Uskutocnitefnost jednotiivych pldnovanjch akfivit Socidlna inosnost tarif bola vyhodnotena
fosfor. Cistiarenského procesu. V ekonomickej analyze nebolo B.4.4 Opatovce - kanalizécia splaskova 3. Technicko-prevadzkova efektivnost prostrednictvom pomeru vydavkov na vodné
mozné monetérne vyhodnofit environmentélne prinosy B.5.1 Ivanovce - kanalizécia astocné k celkovym priemernym mesaénym prijmom
projektu, ktoré stvisia s kvalitou podzemnjch vod a B.5.2 MelCice-Lieskové - kanalizécia Na technické zabezpecenie Projektu v rémci domacnosfi. Vijdavky na vodné a stocné bud po
hygienickou bezpecnostou obyvatelstva. B.5.3 Adamovské Kochanovce - kanalizécia . j spolocnosti TVK je vy y tim realizovani projektu na podobnej trovni ako v obdobi do
B.5.4 Chocholn -Velcice - kanalizacia projektového manazéra, kiory bude zabezpeCovat cely | roku 2008.
priebeh Projektu, vratane komunikacie s Odborom
Oblast C - Vystavba vodovodov implementacie projektov MZP SR. Dozorovanie Na zéver mozno jednoznacne konstatovat, ze Projekt
C.1Vybudovanie vodovodného privadzaca Podolie - realizécie stavby zaisti Stavebny dozor. bude mat pre dand lokalitu, obyvatelstvo, Zivotné
Pobedim - Ockov prostredie a rozvoj Projektovej lokality jednoznacny
C.2 Podolie - vybudovanie vodovodu pozitivny prinos.
C.3 Pabedim - vybudovanie vodovodu
C.4 Ockov - vybudovanie vodovodu
Stavebné préce na vystavbu kanalizacii a vodovodov a
naintenzifikacie a vybudovanie COV bud realizované
stavebnou firmou, vybratou v rémci verejného
24110110156 | NFP24110110 | COVakanal. llava OPZP-PO1-08-1-VP | 36672076 - PVS, as. 18834 613,89 | Zasobovanie vodou Zékladnym problémom, ktory bude vyrieseny, je Predkladany Projekt pozostéva zo siboru jednofiivich | Z analyzy dopytu a z analyzy moznosti vyplynulo, ze Projekt je planovany a bude realizovany s kritériami a
204 Obee v zéujmovom Gzemi, nachadzajlice sa na favej strane Vahu, zabezpecenie siladu so smernicou Rady 91/271/EHS. akfivit: bude nutné riesit aj problémy spojené s kanalizacnym cielmi stanovenymi v legislative platnej pre oblasti

sli zvécSa zdsobované vodou z oblastného vodovodu SKV Pruzina -
Plchov - Dubnica. V' Casfiach obci Ladce a Koseca vyuziva
obyvatefstvo iba miestne individuaine zdroje vody - studne. V
sicasnosti véicsina individuslnych studni nesplia zakladné
hygienickeé poziadavky. Pre zaistenie dodavky pitnej vody o
pozadovane] kvanite a kvalite bude vybudované vodovodnd sief pre
verejn potrebu. Nové potrubie bude v obciach napojené na
existujlicu vodovodn( sief, kiord je zésobovand z SKV.
Odkanalizovanie a Cistenie odpadovych vod

Do povrchovjch tokov v zaujmovej oblasti s vypustané vody, ktoré
v Ziadnom pripade nevyhovuju sicasnym legislativnym predpisom,
predov3etkym nariadeniu ¢. 296/2005 Z.z. Z tohto dévodu nie je
mozné jestvujicu kanalizéciu vyuzivat na odvadzanie splaskovych
odpadovych vod, okrem jednotnych kanalizacnych systémov v
mestéch llava a Dubnica n/V. Existujtice COV Dubnica nad Vahom
a COV llavanie st schopné plit parametre: pozadované platnou
legislativou (nariadenie viady ¢. 2962005 Z.z. a smerica
91/2T1/EHS), a to predovietkym v ukazovateloch celkovy dusik aa
celkovy fosfor.

Implementacia Projektu je podmiefujicou investiciou
Jednotlivich spadovjch oblasti pre moznost rozsirovania
a skvalitfiovania bytového fondu, rozvoja malého a
stredného podnikania v rieSenych lokalitach. Umozni sa
rozvoj turisfiky a cestovného ruchu s prinosom pre cely
region. \/ prvom rade v3ak investicia zvysi kvalitu
Zivotného prostredia ochranou povrchovych a
podzemnjch vod.

Realizovanim projektu sa 6 070 obyvatelov napoji na
novovybudovan( kanalizacn sief a zéroveri bude
vybudovanim novych rozvodov pitnej vody zabezpecend
dodavka kvalitnej pitnej vody v dostatoénom mnozstve
pre 3 222 obyvatefov.

V rémci ekonomickej analyzy boli vyhodnotené
ekonomické prinosy stvisiace s pripojenim obyvatelov na
kanalizacn siet a s tym sivisiace environmentélne
benefity. Boli tiez vyhodnotené prinosy z fit